ZABEZPECOVACI USTREDNY
Obousmeérny bezdratovy systém ABAX / Ovladani

ASW-100 E

BEZDRATOVY SPINAC SITOVYCH SPOTREBICU

ASW-100 E je bezdratovy spinac sitovych spotrebict 230 V

AC. Zafizeni je ur€eno pro komunikaci v obousmeérném bezdratovém
systému ABAX a Ize ho prihlasit k Ustfedné INTEGRA 128-WRL,
z&kladnovym stanicim ACU-120, ACU-270, starSim zakladnovym
stanicim ACU-100 a ACU—-250, a opakovaci ARU-100 Spina¢ je
pfipojen pfimo do zasuvky 230 V AC. UmoZzriuje Vam vzdalené nebo
manualné zapinat / vypinat zafizeni s proudovym odbérem az do 16A
(odporova zatéz) s koncovkou typu E (EURO - se zemnicim
kolikem), a tak Ize nalézt nepfeberné mnozstvi aplikaci. Ke
snadnému pouzivani je zafizeni osazeno LED znazorriujici

stav (zapnuto/vypnuto).

e bezdratove ovliadané spinani zafizeni napajenych ze sité
* manualni rezim

* integrovana stavova LED

e bezpecny a libivy kryt s koncovkou zasuvky

¢ koncovka typu EURO (typ E)

TECHNICKA DATA

Maximalni zatéz 16A

Trida prostredi I

Typ konektoru E

Typ zasuvky hybridni (typ Ea F)
Rozmér krytu 65x 100X 77 mm
Rozsah pracovnich teplot -10..455 °C

Napajeci napéti (+15%)

230V AC,50-60 Hz

Rozsah pracovnich frekvenci

868,0 + 868,6 MHz

Hmotnost

131g

Dosah bezdratového signalu (v otevieném prostoru)

do500 mm

ce

Skute&ny vzhled produktti se miize lisit od produktti zobrazenych na obrazcich. Popisy produktt maji pouze informacni charakter.
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