
ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Σύστημα αμφίδρομης ασύρματης επικοινωνίας ABAX  / Χειρισμος 

ASW-100 E
ΑΣΎΡΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗ ΠΡΊΖΑ ΤΎΠΟΥ Ε (EURO)

Ασύρματος έλεγχος ηλεκτρικών συσκευών με
κατανάλωση έως 16A (~3500 W).
 Xειροκίνητη λειτουργία
 Eνδεικτικό LED.

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ 
Μέγιστο φορτίο 16 A
Περιβαλλοντική Κατηγορία II
Τύπος πρίζας E
Τύπος βύσματος υβρίδικo (τύποι Ε και F)
Διαστάσεις κουτιού 65 x 100 x 77 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -10…+55 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%) 230 V AC, 50-60 Hz
Εύρος συχνότητας λειτουργίας 868,0 ÷ 868,6 MHz
Βάρος 131 g
Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο) Προς500 m m
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