
BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER
ABAX vezetéknélküli rendszer / Vezérlés és automatika

APT-100
BIDIRECTIONAL REMOTE CONTROL KEYFOB

Az APT–100 rádiótávvezérlő az ABAX kétirányú vezetéknélküli
rendszer részeként történő alkalmazásra szolgál. Ez a kisméretű
eszköz a riasztórendszer használatának kényelmes módját biztosítja.
A távvezérlő 5, hat különböző programozható funkcióval
ellátható háttérvilágítással bíró nyomógombbal, valamint 3, bármilyen
kijelölt funkció végrehajtásásnak megerősítésére alkalmas LED–del
rendelkezik.Egy riasztórendszeren belül a felhasználók igényeinek
megfelelően tetszőleges számú egyedi funkciókkal rendelkező
távvezérlő alkalmazható. Az APT–100 az INTEGRA 128–WRL
vezérlőpanellel, ACU–120, ACU–270 és a régebbi ACU–100, 
ACU–250 vezérlőkkel, valamint az ARU–100 rádiós
jelismétlővel komptibilis.

titkosított kétírányú átvitel ABAX kompatibilis vezérlőkkel
6 szabadon beállítható funkcióval rendelkező nyomógombok
3 programozható funkcióval rendelkező visszajelző LED
beépített zümmer
automatikus billentyűzetvilágítás

MŰSZAKI ADATOK
Környezeti osztály II
Ház méretei 78 x 38 x 16 mm
Üzemi frenvencia 868,0÷ 868,6 MHz
Tömeg 30 g
A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren) -ig 500 m m
Az elem CR2032 3V
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