
INBRAAKSYSTEMEN
ABAX Tweeweg draadloos / Handzenders en 230VAC modules

ASW-100 E
DRAADLOZE 230VAC NETSTEKKER MODULE VOOR BINNENTOEPASSING.

ASW–100 E is een draadloze controller voor apparaten die gevoed
worden via 230 V AC. Het is ontworpen om te werken in het  ABAX 
tweeweg draadloze systeem en wordt ondersteund door het 
INTEGRA 128–WRL alarmsysteem, de  ACU–120,  ACU–270  en
de oudere  ACU–100 en  ACU–250  controllers, evenals met  
ARU–100  signaal repeater. De controller stopt u rechtstreeks op het
230 V AC stopcontact. Hiermee kunt u elk apparaat op afstand en
handmatig in– en uitschakelen met een stroomverbruik tot 16
A (resistieve belasting). aangesloten op de E–socket (EURO – met
aardingspen). Voor gebruiksgemak wordt hij geleverd met een LED
die de bedrijfsstatus aangeeft (aan/uit).

draadloos op afstand schakelen van 230VAC
gevoede apparaten
handmatige werkingsmode
ingebouwde status indicatie LED
veilige en esthetische behuizing met stekker en
stopcontact geïntegreerd.
EURO (type E) uitvoering

TECHNISCHE GEGEVENS
Maximale belasting 16 A
Milieuklasse II
Aansluit type E
Stekker type hybride (E en F type)
Afmetingen behuizing 65 x 100 x 77 mm
Bedrijfstemperatuur -10…+55 °C
Voeding (±15%) 230 V AC, 50-60 Hz
Werking frequentiebereik 868,0 ÷ 868,6 MHz
Gewicht 131 g
Draadloos communicatiebereik ( in open veld) tot 500 m m
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Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden. www.satel.eu
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