INBRAAKSYSTEMEN
ABAX Tweeweg draadloos / Detectoren

AFD-100

DRAADLOZE WATER DETECTOR

De AFD-100 is een draadloze water detector voor gebruik in het
ABAX tweeweg draadloze systeem. Het doel ervan is bescherming
van badkamers, keukens, wasserijen, kelders enz., evenals andere
gebieden waar een lekkage of een lek kan optreden, zelfs in een
woonkamer met aquarium. De detector is voorzien van een sensor
met een 3 meter lange flexibele kabel, waardoor installatie eenvoudig
wordt, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Overstromingen wordt
gesignaleerd als de sensor elekirode in contact komt met water.
Tevens is de AFD-100 voorzien van een test-mode LED indicatie en
een sabotage beveiliging, welke reageert bij het openen van de
behuizing of het weghalen van de muur. Het apparaat is geschikt
voor gebruik met het INTEGRA 128-WRL alarmsysteem,

de ACU-120, ACU-270, ACU-100 en ACU-250 controllers, als
ook met de ARU-100 draadloze signaal repeater.

De AFD-100 detector is beschikbaar in twee kleur varianten: wit
(AFD-100) en bruin (AFD-100 BR).

e voor detectie van water

¢ gemakkelijk te installeren externe sensor

e sabotage beveiliging tegen openen of verwijdering van het
montage opperviak

TECHNISCHE GEGEVENS

Milieuklasse

Levensduur batterij (in jaren)

Ongeveer 3 jaar

Afmetingen behuizing

24x110x27 mm

Bedrijfstemperatuur -10..455 °C
Draadloos communicatiebereik ( in open veld) tot500mm
Batterij CR123A3V

ce

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.
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