
INBRAAKSYSTEMEN
ABAX Tweeweg draadloos / Handzenders en 230VAC modules

APT-100
TWEEWEG HANDZENDER

De APT–100 handzender is voor gebruik in het ABAX tweeweg
draadloze systeem en voorziet in eenvoudige bediening van het
alarmsysteem. De handzender is voorzien van 5 verlichte
knoppen,welke 6 programmeerbare functies kunnen uitvoeren als
ook 3 LED's waaraan bevestigingen van functies kunnen worden
toegewezen. Aan elke handzender kunnen afzonderlijke functies
worden toegewezen, afhankelijk aan de wensen van de gebruiker.
De APT–100 is geschikt voor gebruik met het INTEGRA 128–WRL
alarmsysteem, de ACU–120, ACU–270 en oudere ACU–100, 
ACU–250 controllers, als ook met de ARU–100 draadloze
signaal repeater.

gecodeerde tweeweg communicatie met een ABAX
 controller,
vrij toe te wijzen acties voor de handzenderknoppen,
programmeer optie voor 3 bevestiging LED's,
akoestische terugkoppeling via ingebouwde buzzer,
automatische knop achtergrondverlichting.

TECHNISCHE GEGEVENS
Milieuklasse II
Afmetingen behuizing 78 x 38 x 16 mm
Werking frequentiebereik 868,0÷ 868,6 MHz
Gewicht 30 g
Draadloos communicatiebereik ( in open veld) tot 500 m m
Batterij CR2032 3V
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Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden. www.satel.eu

http://www.satel.eu/nl/product/83/INTEGRA–128–WRL/
http://www.satel.eu/nl/product/717/ACU–120/
http://www.satel.eu/nl/product/718/ACU–270/
http://www.satel.eu/nl/product/106/ACU–100/
http://www.satel.eu/nl/product/577/ACU–250/
http://www.satel.eu/nl/product/645/ARU–100/
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