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ВНИМАНИЕ 

Установка устройства должна производиться квалифицированным персоналом. 

 

До начала установки следует ознакомиться с настоящим руководством. 

 

Запрещается вносить в конструкцию устройства какие-либо неавторизованные 
производителем изменения и самостоятельно производить его ремонт, так как это 
однозначно с потерей гарантийных прав. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компания SATEL ставит своей целью постоянное совершенствование качества своих 

изделий, что может приводить к изменениям в технических характеристиках 
и программном обеспечении. Информацию о введенных изменениях Вы можете найти  

на веб-сайте. 
Пожалуйста, зайдите к нам: 

http://www.satel.eu 

 
 
 
 
 
 
 

Декларация о соответствии ЕС находится на сайте www.satel.eu/ce 

 
 
 
 
 
В руководстве используются следующие обозначения: 

 - примечание; 

 - важная информация предупредительного характера. 

 

 



 

Блок питания KNX-PS640 предназначен для электропитания системным напряжением 
(SELV) в шине KNX. Выход со встроенным дросселем позволяет развязать питание 
от линии связи шины KNX. 

1. Свойства 

 Широкий диапазон входного напряжения: 195…265 В AC (50/60 Гц). 

 Выходное напряжение для шины: 28…30 В DC. 

 Защита от короткого замыкания входа питания AC. 

 Защита от короткого замыкания и перегрузки выхода питания DC. 

 Светодиоды для индикации работы БП. 

 Монтаж в электрических щитовых, на DIN-рейку (35 мм). 

2. Описание 

 

 клеммы для подключения сетевого питания 220 В AC (  – клемма 

для подключения защитного проводника (земля), N – клемма для подключения 
нулевого рабочего проводника (ноль или нейтраль), L – клемма для подключения 
фазного проводника (фаза). 

 зеленый светодиод для индикации состояния сетевого питания – горит при наличии 

сетевого питания (правильная работа БП). 

 красный светодиод для индикации перегрузки – горит, когда ток на выходе 

равняется или больше 0,9 A. 

БП может сообщать о перегрузке на выходе, если к запитываемой линии 
шины KNX было подключено слишком большое количество устройств. 
Если подключить меньше устройств, светодиод погаснет. 

 красный светодиод для индикации перезапуска шины KNX – горит, если нажата 

кнопка «Сброс». 

 кнопка «Сброс» позволяет перезапустить шину KNX. Нажмите ее и удержите 

нажатой в течение 30 секунд, чтобы перезапустить устройства, подключенные 
к шине. 
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Нажатие кнопки «Сброс» вызовет перезапуск БП и шины KNX. Во время 
перезапуска линия шины отсоединяется от напряжения, а выход БП 
замыкается. Произойдет перезапуск всех устройств, подключенных к линии 
шины. 

 клемма для подключения шины KNX. 

3. Схема соединений 

 

4. Монтаж 

Все электросоединения должны производиться только при отключенном 
электропитании. 

БП должен устанавливаться в закрытых помещениях с нормальной влажностью 
воздуха, например, в электрических щитовых, на DIN-рейку (35 мм). 

1. Установите БП на монтажную рейку. 

2. С помощью соединительной клеммы подключите к БП провод шины KNX. 

3. Подключите напряжение питания 230 В AC к соединительным клеммам согласно 
маркировке на корпусе БП. 

Все соединения должны производиться согласно схеме, представленной 
в разделе «Схема соединений». 
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5. Корпус 

 

6. Технические данные 

Питание 

Напряжение питания ..................................................................... 195…265 В AC (50/60 Гц) 

Максимальная потребляемая мощность...................................................................... 1,5 Вт 

Выход питания 

Номинальное выходное напряжение ................................................... 30 В, 28…30 В SELV 

Выходной ток ................................................................................................................ 640 мA 

Ток индикации перегрузки ........................................................................................... 900 мA 

Ток короткого замыкания ................................................................................................. 1,3 A 

Время удержания выходного напряжения при пропадании сети (Hold up) .............. 200 мс 

Соединения 

Максимальное сечение провода ................................................................................. 2,5 мм2 

Максимальный момент затяжки. ................................................................................. 0,5 Н·м 

Остальные параметры 

Диапазон рабочих температур .......................................................................... -5 °C...+45 °C 

Диапазон температур хранения/транспортировки ........................................ -25 °C...+70 °C 

Степень защиты IP ............................................................................................................ IP20 

Ширина, мест на DIN-рейке ................................................................................................... 4 

Габаритные размеры корпуса ........................................................................ 70 x 92 x 60 мм 

Масса ................................................................................................................................ 130 г 
 

Превышение пороговых значений параметров работы модуля может стать 
причиной его повреждения, а также создавать опасность для здоровья 
и жизни. 

 




