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A OSTRZEZENIA

Ze wzgledow bezpieczenstwa system alarmowy powinien by¢ instalowany przez
wykwalifikowanych specjalistow.

W skifad systemu alarmowego wchodzi¢ mogg urzadzenia stwarzajgce niebezpie-
czenstwo, w zwigzku z czym komponenty powinny by¢ przechowywane w sposob
uniemozliwiajgcy dostep do nich osobom nieupowaznionym.

Aby unikng¢ ryzyka porazenia elektrycznego nalezy przed przystgpieniem do
montazu zapozna¢ sie z powyzszg instrukcjg, czynnosci potgczeniowe nalezy
wykonywac w stanie beznapieciowym (bez podtgczonego zasilania).

Nie wolno ingerowa¢ w konstrukcje bgdz przeprowadza¢ samodzielnych napraw.
Dotyczy to w szczegolnosci dokonywania wymiany zespotéw i elementéw.

Historia zmian tresci instrukcji” zostata zamieszczona na koricu dokumentu.



Manipulator LCD-L v3.08 do centrali CA-10 plus

Manipulator oznaczony symbolem LCD-L jest nowg wersjg wzorniczg
produkowanego dotychczas manipulatora LCD. Pracuje w oparciu o identyczny
program jak wymieniony tu manipulator LCD.

Manipulator LCD z oprogramowaniem w wersji 3.08 jest przystosowany do obstugi
centrali alarmowej CA10 plus firmy SATEL z oprogramowaniem w wersji 4.5.
Wspotpracuje réwniez z centralami CA-10 produkowanymi wczesniej (od wersiji
programowej 3.0). Utatwia on codzienng obstuge systemu oraz korzystanie z funkcji
programujacych.

Czytelny wyswietlacz ciekfokrystaliczny, umozliwiajgcy przekazanie tekstowych
informacji, pozwala precyzyjnie okresli¢c stan systemu alarmowego. Jednoznacznie
informujac uzytkownika o wykonanej czynnosci, pozwala unikngé btedéw obstugi.
Utatwia tez programowanie centrali - odpowiednig funkcje wybiera sie z listy
pokazywanej na wyswietlaczu.

Manipulator jest wyposazony we wiasny procesor, ktory petni role ,posrednika”
w przekazywaniu danych miedzy centralg i uzytkownikiem. Analizuje on dane catego
systemu alarmowego, dzieki czemu na manipulatorze mozna pokaza¢ stan
wszystkich stref systemu jednoczeénie.

Konstrukcja manipulatora z oprogramowaniem v3.00 (i kolejnym) zostata zmieniona
w stosunku do wersji poprzednich (do numeru 2.04). Zlikwidowano zworki adresowe
manipulatora, oraz zworki opisane jako T i L, zastepujac je mozliwoscig ustawienia
programowego odpowiadajgcych im parametréw (szczegoty w rozdziale ,Montaz
manipulatora LCD-L").

Centrala alarmowa z manipulatorem LCD-L posiada nastepujace walory uzytkowe:

e Tekstowe komunikaty stanu systemu zapewniajg jednoznaczng informacje
o istotnych zdarzeniach.

e Definiowane przez instalatora opisy wejs¢ utatwiajg okres$lenie zrédta alarmu.

e \Widoczny zegar i data systemu pomagajg kontrolowa¢ poprawnos¢ dziatania
centrali.

e Manipulator LCD-L umozliwia przedstawienie stanu wszystkich 16 wejs¢ centrali
- utatwia to kontrole wiekszych systemow.

e Nazwy stref utatwiajg sterowanie systemu wielostrefowego z jednego
manipulatora.

e Dostepne jest przegladanie pamieci alarméw i awarii z tekstowym opisem
zdarzenia, podany jest tez czas wystgpienia.

e Korzystanie z funkcji uzytkownika polega na wyborze odpowiedniej funkcji z listy.
e tatwe jest programowanie w trybie serwisowym.

Wszystkie funkcje manipulatora realizowane sg w przypadku dotgczenia go do
central wysytajgcych dodatkowe dane, przeznaczone dla manipulatorow LCD
(centrale wersji CA10v3 i wyzszej).




2 Instrukcja instalatora SATEL

Wszystkie funkcje serwisowe Centrali CA10 plus z wersjg oprogramowania 4.5 mogq
by¢ zrealizowane przy wspotpracy 2z manipulatorem LCD posiadajgcym
oprogramowanie w wersji 3.08 lub wyzszej.

Opis manipulatora.

Manipulator przekazuje informa-
cje o stanie systemu alarmowego alarm — centeaa suwowacarorco Sailiel®
przy pomocy dwuwierszowego
podswietlanego wyswietlacza
LCD (2x16 znakéw) oraz System OK
szesciu dodatkowych diod _
$wiecacych LED. & "
Funkcje diod LED:

e alarm - sygnalizuje wystapie- L 2] [ac2| [er3]

nie alarmu.
R i i 4 K 5 mno 6

e awaria - miga, gdy centrala E Lo o] Lo o] | | [4]
sygnalizuje wykrycie problemu [»] [as7] [w8] [weo] [V]
technicznego lub problemu
przy powiadamianiu @ x| [©of [O+]
telefonicznym.

12 Wz, 13:26:41

Rysunek 1.  Widok manipulatora LCD-L

e strefaA B C D - pokazujg stan stref: miganie diody (przy zgaszonej diodzie
alarm) oznacza odliczanie czasu na wyjscie, $wiecenie oznacza czuwanie
w strefie. Literowe oznaczenia stref odpowiadajg oznaczeniom cyfrowym
wystepujagcym w menu manipulatora, opisie funkcji i w opisie stref na
manipulatorach LCD wykonanych w poprzedniej wersji graficznej.

OPIS STREF
LCD-L menu; LCD
strefa A STREFA 1
strefa B STREFA 2
strefa C STREFA 3
strefa D STREFA 4

Sposéb migania diod LED zmienia sie przy wywotaniu trybu serwisowego lub
wejsciu w tryb funkcji uzytkownika — jest on zgodny z zasadami pokazywania
stanu centrali przez manipulatory LED (patrz ,Instrukcja instalatora CA10 plus”
—dodatek B irozdziat ,Uruchomienie centrali” oraz ,Instrukcja uzytkownika
CA10 plus z manipulatorem LED”).

Klawiatura manipulatora LCD-L posiada 12 klawiszy, oznaczonych zgodnie ze
standardem telefonicznym, przeznaczonych do wprowadzania danych. Dodatkowe
4 klawisze ze strzatkami stuzg do poruszania sie po MENU i do wyboru funkcji. Po
wybraniu funkcji klawisze te wspomagajg programowanie. Klawisze 4 i » zmieniajg
potozenie kursora, klawisz A kasuje znak przed kursorem, natomiast klawisz V¥
przetgcza tryb wprowadzania danych (dopisywanie lub zmiana na pozycji kursora).
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Tryby pracy.
Manipulator moze pracowac¢ w jednym z trzech trybow pracy:

1) Tryb tekstowy. Na wyswietlaczu w pierwszej linii pokazane sg: data i czas
systemu. W drugiej linii pojawiajg sie komunikaty o stanie systemu. Tresc
komunikatéw moze by¢ standardowa (na przyktad SYSTEM OK., CZUWANIE),
lub dostosowana przez instalatora (przyktadowo zamiast AWARIA SYSTEMU
mozna wyswietlic SERWIS-550 34 77). W trybie tym mozliwe jest wyswietlanie
statusu z priorytetem lub bez. W trybie z priorytetem, przy kilku informacjach
istotnych, na wyswietlaczu bedzie wyswietlana caty czas informacja najwazniejsza
(przyktadowo ALARM!). W trybie bez priorytetu, stan wyswietlacza bedzie sie
cyklicznie zmieniat (na przyktad na zmiane bedg wyswietlane napisy BYt ALARM
i CZUWANIE).

2) Wyswietlanie stanu wejs¢ - standard LCD. Pierwsza linia wyswietlacza
pokazuje date i czas systemu, natomiast w drugiej monitorowany jest stan
wszystkich 16 wejs¢ centrali. Stan wejscia okresla wyswietlany znak (przyktadowo:
7= wejscie OK., N = wejscie naruszone). W momencie zmiany stanu systemu (na
przyktad z chwilg zatgczenia czuwania) przez pewien czas na wyswietlaczu
pokazywany jest status, podobnie jak w trybie pierwszym, po czym manipulator
wraca do monitorowania stanu wejsc.

3) Wyswietlanie stanu wejs¢é - standard LED. Tryb ten podobny jest do trybu 2).
Rézni sie tym, ze w drugiej linii monitorowany jest stan 12 wejs¢ centrali w taki
sam sposob, jak to ma miejsce w manipulatorze LED.

Dla manipulatora LCD-L zalecany jest tryb pracy 1 lub 2. Uzytkownik moze
tymczasowo przetgczac tryb wyswietlania pomiedzy trybem tekstowym a wyswietla-
niem stanu wejs¢ poprzez dtuzsze nacisniecie klawisza V.

Montaz manipulatora LCD-L

Manipulator przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach zamknietych,
o normalnej wilgotnosci powietrza. Przystosowany jest do montazu natynkowego, na
ptaskiej powierzchni.

Uwaga: Wyswietlacz ciekfokrystaliczny jest delikatny. W przypadku upuszczenia
manipulatora na ziemie moze dojS¢ do uszkodzenia wyswietlacza !
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Zasady podfgczania.
@) @)
OPIS ZACISKOW
MANIPULATOR| CENTRALA
KPD +KPD
DTA DATA
CLK1 8@ ®) ©)
lub CLK2 o
CLK waks | 2@ <]l P
lub CLK4 9@ T -l
COM COM z 0 @
Z1 —do czujki | Dodatkowe o @ ’.’
Z2 —do czujki | wej$cia systemu O O s RS.23
O Y I ﬂ? :}
N D 2 |

styk przeciwsabotazowy \ brzeczyk

Rysunek 2.  Schematyczny widok ptytki manipulatora wraz z oznaczeniem zaciskow
przewodow (wersja wykonania LCD-L V1.1).

Manipulator LCD-L podtgcza sie identycznie, jak manipulatory LED (patrz: ,Instrukcja
instalatora centrali CA10 plus”, rozdziat MONTAZ CENTRALI —Podtgczenie
manipulatoréw). Centrala moze wspétpracowaé zaréwno z manipulatorami typu LCD
jak i LED w dowolnej konfiguracji.

Jedynym ograniczeniem jest to, ze manipulatoréw LCD nie mozna tgczy¢ rownolegle
(do tego samego ztgcza CLK centrali). Jezeli w systemie ma by¢ uzyty ekspander
wejs¢, musi on by¢é w wersiji 2 (oznaczony datg na naklejce z lutego 1998 lub pézniej-
szQq).

Zworki manipulatora LED (DCBA) ustalajgce jego adres zostaty zastgpione w wersji
3.00 (i kolejnych) parametrem programowanym przy pomocy funkcji serwisowej
manipulatora LCD-L. Zmiany adresu manipulatora mozna dokona¢ w dwojaki
sposab:

1. Bezposrednio (z pominieciem hasta serwisowego):
e Odtacz zasilanie manipulatora i przewody szyny danych (CLK, DATA).
e Zewrzyj zaciski CLK i DATA manipulatora.

e Zalgcz zasilanie manipulatora. Na wyswietlaczu ukaze sie napis:
LAdres sprzetowy manip.: 1001” (wartos¢ ustawiana fabrycznie, odpowiada
zworkom odczytywanym w kolejnosci ABCD).

e Przy pomocy klawiszy [0] i [1] wpisz prawidtowy adres, a nastepnie nacisnij
klawisz [#]. Manipulator wyswietli napis ,Adres ustawiony”.

e Podtacz manipulator do centrali w prawidtowy sposob (CLK, DATA).
UWAGA: Prawidfowa obstuga manipulatorow LCD-L przez centrale CA-10 plus

wymaga wykonania funkcji FS-124 na kazdym z manipulatoréw LCD
podtgczonych do niej.
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2. Przy pomocy funkcji serwisowych manipulatora:
e Wigcz tryb serwisowy centrali [HASLO SERWISOWE][#].

o Wybierz kolejno pozycje w menu wyswietlanych funkcji: >Manipulator LCD;
>Ustawienia; >Adres manipulatora.

e Przy pomocy klawiszy [0] i [1] wpisz prawidiowy adres, a nastepnie nacisnij
klawisz [#]. Manipulator wyswietli napis:
,2Ustawic¢ adresy (FS 124) ? 1=Tak”.

e Nacisnij klawisz [1] aby wykona¢ automatycznie funkcje serwisowg FS-124
I zapamieta¢ ustawienia.

Funkcje pozostatych zworek starszych manipulatorow LCD zastgpione zostaty
opcjami dostepnymi w podmenu funkcji serwisowych manipulatora LCD-L. Opcje te
majg nastepujgce nazwy:

» Dtugie podswietlenie (funkcja zworki T) — opcja niezaznaczona ustala czas 40s,
natomiast zaznaczona ustala czas 150s oczekiwania na brak naciskania klawiszy
(np. przy przegladzie stanu wejs¢ po dtuzszym przycisnieciu klawisza V¥
manipulator zakonczy ten przeglad przy braku naciskania klawiszy po czasie
ustalonym tg opcja).

» State podswietlenie (funkcja zworki L) — opcja zaznaczona powoduje state
podswietlenie klawiatury i state stabe podswietlenie wyswietlacza, niezaleznie od
ustawien manipulatora podanych w trybie serwisowym.

Poniewaz manipulator LCD-L pobiera wiekszy prad niz manipulatory LED
(szczegolnie przy aktywnym podswietlaniu klawiatury i wyswietlacza), przy
planowaniu okablowania istotne jest uwzglednienie rezystancji przewodoéw
doprowadzajacych zasilanie i mase.

Przy typowym kablu typu DY 8x0,5 odlegtosci manipulatora od centrali dla
zapewnienia poprawnego zasilania mogq by¢ nastepujace:

Odlegtos¢ Doprowadzenie llos¢ zyt przewodu
Zasilanie i masa 2x1
doSOM s gnaty CLK i DATA 2x1
Zasilanie i masa 2Xx2
do100m | o naly CLK | DATA 2x1
Zasilanie i masa 2x4
do200M | o naly CLK | DATA 2x1

UWAGA: Napiecie zasilania mierzone na kostce podtfgczeniowej manipulatora przy
witgczonych podswietleniach nie moze by¢ mniejsze niz 11V.

Manipulator LCD-L po uruchomieniu centrali alarmowej moze wyswietlic komunikat:

~UWAGA ! Brak komunikacji centrali z manipulatorem, ustaw i zaprogramuj adres
manipulatora...”
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Najczestszg przyczyng pojawienia sie tego komunikatu przy uruchamianiu centrali
CA10 plus jest niezgodno$¢ adresu manipulatora LCD-L z adresem zaprogramo-
wanym w centrali. W takim przypadku nalezy zataczyC zasilanie centrali ze zwartymi
kotkami J19 RESET na ptycie centrali i nastepnie zdjag¢ zworke. Powoduje to
uruchomienie trybu serwisowego na manipulatorze strefy A. Wywotanie funkciji
serwisowej FS-124 automatycznie zaprogramuje poprawne adresy manipulatorow.

Tryb serwisowy.

Po podaniu hasta serwisowego zakonczonego klawiszem [#] lub [«], centrala
przechodzi do trybu serwisowego. Jest on sygnalizowany w manipulatorze LCD-L
pojawieniem sie komunikatu:

Tryb serwisowy
Menu: NN &>

Nacisniecie dowolnego klawisza ze strzatkg powoduje przywotanie na wyswietlacz
hierarchicznego Menu trybu serwisowego, ufatwiajgcego dostep do funkciji
serwisowych. Menu zbudowano w taki sposéb, aby zgrupowac poszczegdine funkcje
serwisowe centrali tematycznie. Klawisze AV przewijajg liste danego poziomu
hierarchii. Klawisz » umozliwia ,wejscie” do bardziej szczegotowej listy. Klawisz 4
umozliwia wycofanie sie do poprzedniego poziomu Menu.

Dla przykfadu, jesli strzatka na wyswietlaczu wskazuje Monitoring, to kolejne
nacisniecia strzatki P powodujg przejscie do pierwszej funkcji z bloku funkciji
programujgcych parametry monitornigu, natomiast klawisz € umozliwia powrét do
kolejnych pozioméw Menu:

Monitoring P
Stacje 1 opcje

Telefon st. 1
<
Stacje 1 opcje
Monitoring <
Na kolejnych stronach pokazano, w jaki sposéb zgrupowane sg funkcje

programujgce centrale. Funkcje programujgce manipulator LCD-L zgromadzone sg
w osobnym Menu, opisanym dalej.
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MENU TRYBU SERWISOWEGO

. Hasto serwisowe

. ldentyfikator centrali

. ldentyfikator komputera
. Telefon komputera

. Opcje systemu

. Czasy globalne

. Liczniki linii liczacych

. Czasy licznikéw

— Parametry podstawowe —1—

W~NO TP, WN P

=
N

— Podziat — strefy ——— 8. Wejscia strefy 1

— 9. Wejscia strefy 2

— 10. Wejscia strefy 3

— 11. Wejscia strefy 4

— 12, We. wyswietlane w strefie 1

—— 13. We. wyswietlane w strefie 2

— 14, We. wyswietlane w strefie 3

— 15. We. wyswietlane w strefie 4

— 16. We. blokowane w strefie 1

— 17. We. blokowane w strefie 2

— 18. We. blokowane w strefie 3

— 19. We. blokowane w strefie 4

— 20. Opcje strefy 1

— 21. Opcje strefy 2

— 22. Opcje strefy 3

— 23. Opcje strefy 4

— 127. We. blok. przy braku wyjscia z s.1
— 128. We. blok. przy braku wyjscia z s.2
— 129. We. blok. przy braku wyjscia z s.3
— 130. We. blok. przy braku wyjscia z s.4

— Wejscia 24. Czutos¢ wejsc

— 25. Typ czujnikbw

—  26. Typ reakcji

— 27. Opcje wejs¢

— 28. Czasy na wejscie

—— 29. Maksymalny czas naruszenia

— 30. Maksymalny czas braku naruszenia

— Wyjscia 31. Programowanie wyjscia OUT1
— 32. Lista wejs¢ dla OUT1
— 33. Programowanie wyjscia OUT2
—— 34. Lista wejs¢ dla OUT2
— 35. Programowanie wyjscia OUT3
—— 36. Lista wejs¢ dla OUT3
— 37. Programowanie wyjscia OUT4
— 38. Lista wejs¢ dla OUT4
— 39. Programowanie wyjscia OUT5
—— 40. Lista wejs¢ dla OUT5
— 41. Programowanie wyjscia OUT6
— 42. Lista wejs¢ dla OUT6
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— Monitoring

— Kody zd. stref

——— Stacje i opcje ——

— ldentyfikatory ——

— Kody z wejs¢ —

— Kody systemowe —

— Powiadamianie T— Nr telefonéw —

43.
44,
45,
46.
47.

48.
49,
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.
73.
74,
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.
82.
83.
84.
85.
86.
— 126.
— 133.

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94,
95.

Nr telefonu stacji 1
Nr telefonu stacji 2
Format stacji 1
Format stacji 2
Opcje monitoringu

Id. zdarzen wejs¢ dla stacji 1

Id. zdarzen strefy 1 dla stacji 1

Id. zdarzen strefy 2 dla stacji 1

Id. zdarzen strefy 3 dla stacji 1

Id. zdarzen strefy 4 dla stacji 1

Id. zdarzen systemowych dla stacji 1
Id. zdarzen wejsc¢ dla stacji 2

Id. zdarzen strefy 1 dla stacji 2

Id. zdarzen strefy 2 dla stacji 2

Id. zdarzen strefy 3 dla stacji 2

Id. zdarzen strefy 4 dla stacji 2

Id. zdarzen systemowych dla stacji 2

Alarmy wejs¢

Sabotaze wejs¢

Awarie wejs¢

Naruszenia wejs¢

Restore naruszen

Restore sabotazy

Restore awarii

Przydziat zdarzen wejs¢ dla stacji 1
Przydziat zdarzen wejs¢ dla stacji 2

Kody zdarzen strefy 1
Kody zdarzen strefy 2
Kody zdarzen strefy 3
Kody zdarzen strefy 4
Przydziat zd. strefy 1 dla stacji 1
Przydziat zd. strefy 2 dla stacji 1
Przydziat zd. strefy 3 dla stacji 1
Przydziat zd. strefy 4 dla stacji 1
Przydziat zd. strefy 1 dla stacji 2
Przydziat zd. strefy 2 dla stacji 2
Przydziat zd. strefy 3 dla stacji 2
Przydziat zd. strefy 4 dla stacji 2

Kody systemowe cz. 1

Kody systemowe cz. 2

Przydziat zd. system. dla stacji 1
Przydziat zd. system. dla stacji 2
Czas transmisji testowej (godz., min.)
Opdznienie zdarzenia ,utrata sieci”
Kody kontroli stref

Transmisja testowa co (dni, godz., min.)

Numer telefonu 1
Numer telefonu 2
Numer telefonu 3
Numer telefonu 4
Numer telefonu 5
Numer telefonu 6
Numer telefonu 7
Numer telefonu 8

Przyporzadkowanie stref i komunikatéw
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97. Komunikat 2 (POLPAGER)
98. Komunikat 3 (POLPAGER)
99. Komunikat 4 (POLPAGER)

Komunikaty HEX —— 119. Komunikat 1 (HEX)
— 120. Komunikat 2 (HEX)
— 121. Komunikat 3 (HEX)
— 122. Komunikat 4 (HEX)

— Parametry pow. ——— 100. llos¢ kolejek i powtorzen

— 101. llo$¢ dzwonkdéw przed odpowiedzig

— 117. Dopuszczalny czas braku linii telefonicznej
— 118. Parametry sygnatu centrali PAGER

Timery 102. Timer 1
—— 103. Timer 2
—— 104. Timer 3
—— 105. Timer 4
L 106. Funkcje timerow

Funkcje specjalne ———— 107. Przywrocenie ustawien fabrycznych

—— 108. Kasowanie pamieci zdarzen

—— 109. Programowanie haset identyfikacyjnych producenta
—— 110. Przywré6cenie haset

—— 111. Programowanie adres6w manipulatoréw

—— 112. Start programowania przez RS-232

—— 124. Konfiguracja adreséw manipulatorow (patrz: Uwagi)
— 131. Opcje dodatkowe

— 132. Korekta zegara

— 113. Wydruk pamieci zdarzen
— 114. Wydruk pamieci alarmoéw
— 115. Wydruk pamieci awarii

— 116. Wydruk pamieci zdarzen stref
—— Przegladanie pamieci zdarzen'

— Komunik. PAGER —E 96. Komunikat 1 (POLPAGER)

Pamie¢ zdarzen

Manipulator LCD  (submenu — patrz punkt Funkcje serwisowe manipulatora)

Koniec serwisu

Uwagi:

Wywotanie funkcji serwisowej wskazywanej na wysSwietlaczu przez strzatke
nastepuje po przyci$nieciu klawisza [#] lub W .

Wycofanie sie z funkcji nastepuje po przycisnieciu klawisza [+] lub 4, lub tez
kombinacji klawiszy [+] i [#]. Zalezy to od typu funkcji — w niektorych funkcjach
klawisze [+] | A stuzg do edycji.

Mozliwe jest wybieranie funkcji bez poruszania sie po Menu, podajgc
bezposrednio numer funkcji z klawiatury. W powyzszym diagramie jest to numer
umieszczony bezposSrednio przed nazwg funkcji.

Funkcja FS124 w manipulatorze LCD-L wykonuje dodatkowe operacje
konfiguracyjne: konieczne jest wywofanie FS124 w kazdym podifgczonym do
centrali_manipulatorze LCD przy uruchamianiu _systemu i po kazdej zmianie
konfiguracji (dofozenie lub usuniecie manipulatora czy ekspandera). W systemie
wyposazonym w manipulatory LCD nie nalezy wykonywac¢ recznej modyfikacji
adresow manipulatorow funkcjg FS111.

! funkc;

a dostgpna tylko z manipulatora LCD
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Funkcje bitowe

Po wywotaniu funkcji tego typu klawisze € P> zmieniajg potozenie kursora, natomiast
klawisze AV zmieniajg ustawienie bitu wskazywanego przez kursor. Mozliwe jest
tez podanie numeru bitu, ktéry ma zmieni¢ wartoS¢ przy pomocy klawiszy
numerycznych. Bity od 10 do 16 wskazuje sie naciskajgc kolejno klawisz [+] i klawisz
z cyfrg. Kombinacja klawiszy [«] i [#] przerywa funkcje.

W ten sposob programuje sie zmienne typu ,lista wejs¢” (na przyktad Programowanie
wejSc strefy ).

Funkcje bitowe z lista

Po wywotaniu funkcji tego typu w pierwszym wierszu wyswietlacza pojawia sie
nazwa funkcji, natomiast w drugim - pierwsza linia listy bitowych przetagcznikéw (na
przyktad Opcje systemu ). Znak Il wskazuje, czy dana opcja jest wigczona, czy nie.
Zmiane stanu przetgcznika uzyskuje sie poprzez przycisniecie dowolnego klawisza
numerycznego. Klawisze A'VY umozliwiajg ,przewijanie” listy przetacznikow.

Funkcje wieloparametrowe

W funkcjach, ktére programujg kilka parametréw liczbowych (na przyktad funkcja
Czasy globalne ), klawisze AV wybierajg programowany parametr, klawisz <«
kasuje znak przed kursorem, natomiast klawisz P wycofuje zmiane biezgcego
parametru. Nowg wartos¢ parametru podaje sie przy pomocy klawiszy
numerycznych. Przy programowaniu parametrow HEX znaki A ... F uzyskuje sie
poprzez kombinacje klawisza [+] i jednej z cyfr O ... 5.
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Edycja napiséw

Podczas programowania tekstéw klawisze € P> zmieniajg potozenie kursora. Klawisz
[x] przetacza tryb pracy funkcji (miedzy trybem numerycznym i tekstowym), a klawisz
[#] zatwierdza caly tekst. Pozostate klawisze majg funkcje zalezne od trybu pracy.

Klawisz Tryb numeryczny Tryb tekstowy
A kasuje znak przed kursorem poprzedni znak w alfabecie
v przetacza tryby: nastepny znak w alfabecie
zmiana — dopisywanie
1 1 : )
abc 2 2 A a
def 3 3 D d
ghi 4 4 G g
ikl 5 5 J j
mno 6 6 M m
pars 7 7 P p
tuv 8 8 T t
wxyz 9 9 W w
0 0 spacja -

Tryb tekstowy sygnalizowany jest znakiem *, umieszczonym w prawym goérnym rogu
wyswietlacza. Klawisze numeryczne w trybie tekstowym wprowadzajg na pozycje
kursora litery, zgodnie z powyzsza tabelg. Mate litery uzyskuje sie naciskajac
dwukrotnie klawisz z cyfrg. Gdy funkcja jest w trybie numerycznym, mozliwe jest
przerwanie programowania napisu po przycisnieciu kolejno klawiszy [+] i [#].

Funkcje serwisowe manipulatora.

Funkcje programujgce manipulator dostepne sg po wigczeniu trybu serwisowego
centrali. Dostep do nich mozliwy jest poprzez hierarchiczne menu, do ktérego
wchodzi sie wybierajgc pozycje Manipulator LCD w pierwszym poziomie Menu
funkciji serwisowych. Struktura menu funkcji serwisowych manipulatora pokazana jest
na nastepnych stronach.
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SATEL

SUBMENU MANIPULATOR LCD

— Nazwy —

— Nazwy stref

E

Nazwa strefy 1
Nazwa strefy 2
Nazwa strefy 3
Nazwa strefy 4

— Nazwy uzytkownikéw strefy 1 ——— Nazwa uzytkownika 1

— Nazwa uzytkownika 2
— Nazwa uzytkownika 3
— Nazwa uzytkownika 4
— Nazwa uzytkownika 5
—— Nazwa uzytkownika 6
— Nazwa uzytkownika 7
— Nazwa uzytkownika 8
— Nazwa uzytkownika 9
— Nazwa uzytkownika 10
— Nazwa uzytkownika 11
— Nazwa uzytkownika 12
— Nazwa uzytkownika MASTER

Nazwy uzytkownikow strefy 2 —I— Nazwa uzytkownika 1

L Nazwa uzytkownika MASTER

Nazwy uzytkownikow strefy 3 —I— Nazwa uzytkownika 1

L Nazwa uzytkownika MASTER

Nazwy uzytkownikow strefy 4 —l— Nazwa uzytkownika 1

Nazwy wejs¢ —

L Nazwa uzytkownika MASTER

Nazwa wejscia 1
Nazwa wejscia 2
Nazwa wejscia 3
Nazwa wejscia 4
Nazwa wejscia 5
Nazwa wejscia 6
Nazwa wejscia 7
Nazwa wejscia 8
Nazwa wejscia 9
Nazwa wejscia 10
Nazwa wejscia 11
Nazwa wejscia 12
Nazwa wejscia 13
Nazwa wejscia 14
Nazwa wejscia 15
Nazwa wejscia 16
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L

— Napisy —

— Znaki —

Nazwy wyjs¢

— Ustawienia

— Parametry standardowe —

Nazwa wyjscia 1

Nazwa wyjscia 2
Nazwa wyjscia 3
Nazwa wyjscia 4
Nazwa wyjscia 5
Nazwa wyjscia 6

System ok.
Czuwanie
Czuwanie ciche
Start czuwania

Start czuwania cichego

Koniec czuwania

Sa wejscia zablokowane

Alarm !

Alarm pozarowy
Byt alarm

Byt alarm pozarowy
Alarm skasowany
Awaria systemu
Czas na wejscie
Czas na wyjscie
Pozostato:
Czekanie na dane

Znaki wg CA-10 —E

Znakiwg LCD —T—

Format czasu
Format stanu

Dioda zgaszona
Dioda zapalona
lle wejs¢ wyswietlaé

Wejscie ok.

Blokada

Naruszenie

Sabotaz

Pamiec¢ alarmu
Pamie¢ sabotazu
Wybor wejsé strefy 1
Wybor wejsé strefy 2
Wybdr wejsé strefy 3
Wybdr wejsé strefy 4

Podswietlenie wyswietlacza
Podswietlenie klawiatury

Adres manipulatora
Funkcja GOTO
Opcje

— Nazwy std.
—— Napisy std.
— Ustawienia std.
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Nazwy stref

Funkcje programujg opisy stref pojawiajace sie przy przetaczeniach za pomocag
funkcji GOTO. Nazwa strefy, do ktorej aktualnie dotgczony jest manipulator
pokazywana jest po przycisnieciu klawisza ze strzatkg V.

Nazwy uzytkownikow stref

Nazwy uzytkownikdw pojawiajg sie przy zatgczeniach, wytgczeniach czuwania
I przy przegladaniu pamieci zdarzen.

Nazwy wejsé

Programowane tu opisy wejs¢ pojawiajg sie przy przegladaniu pamieci zdarzen,
sprawdzaniu naruszen i biezacych alarméw oraz w funkcjach serwisowych
ustalajacych parametry wejsc.

Nazwy wyjsé

Funkcje programujg opisy wyjs¢, ktére sa komentarzem objasniajgcym
przeznaczenie wyjS¢ w systemie. Pojawiajg sie przy przegladaniu pamieci zdarzen
i w funkcjach trybu serwisowego programujgcych wyjscia.

Napisy

Funkcje umozliwiajg zmiane standardowych komunikatow systemu (np. "alarm”,
,czuwanie” itd.), na komunikaty zgodne z upodobaniami odbiorcy lub lepigj
dostosowane do konkretnego zastosowania systemu.

Znaki wg CA-10

Gdy manipulator pracuje w trybie monitorowania wejs¢ zgodnie ze standardem
manipulatora LED, znak * odpowiada $wieceniu diody LED, a znak “odpowiada
diodzie zgaszonej. Mozliwa jest zmiana wys$wietlanych znakéw na inne.

Parametr ,lle wejs¢ wyswietla¢” stuzy do ograniczenia ilosci monitorowanych
wejs¢, gdy nie wszystkie wejscia centrali sg wykorzystywane (patrz opis funkcji
serwisowych 12...15 w instrukcji obstugi centrali). Moze on byC potrzebny po
przetaczeniach funkcjami GOTO.

Znaki wg LCD

Funkcje umozliwiajg zmiane znakow sygnalizujgcych rozne stany wejs¢, gdy

manipulator pracuje w trybie monitorowania wszystkich 16 wejs¢ (tryb mieszany,

standard LCD). Wybor wejs¢ stuzy do pominiecia wyswietlania stanu
nieistniejgcych wejsc.

Uwaga: Wybor wejs¢ wykorzystywany jest tez do okreSlenia, ktore wejsScia
pokazywacC w funkcjach sprawdzania wejs¢ naruszonych lub aktualnie
alarmujgcych. Korzysta sie z tego przeznaczenia wyboru wejs¢ gtownie
w trybie tekstowym, w celu ograniczenia wyswietlania nazw wejs¢
Jjedynie do wejs¢ nalezgcych do strefy, w ktérej jest aktualnie
manipulator.
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| Format czasu

| Podswietlenie wyswietlacza

| Podswietlenie klawiatury

Funkcje umozliwiajg wybér formatu daty i zegara, wyswietlanych w pierwszej linii
wyswietlacza, oraz wybor wariantu podswietlania wyswietlacza i klawiatury. Uzyte
w funkcjach symbole oznaczajg odpowiednio: 0 — podswietlenie wylgczone,
Y - podswietlenie stabsze, 1 — podswietlenie silne, auto — podswietlenie wigczane
z chwilg nacisniecia klawisza i gaszone po czasie ustalonym opcjg ,Dtugie
podswietlenie” (40 lub 150 sekund).

| Format stanu

Funkcja pozwala na wybor trybu pracy manipulatora:

e tryb tekstowy: stan systemu jest sygnalizowany komunikatami tekstowymi
(,napisami”)

o tryb ,wejscia wedlug CA10+”: wyswietlanie stanu maksymalnie 12 wejs¢
wedtug listy zaprogramowanej w funkcjach serwisowych centrali FS12 do
FS15,

e tryb ,wejscia wedlug LCD”: wysSwietlanie stanu wejS¢ wybranych z 16,
z rozréznieniem stanu naruszenia, sabotazu, pamieci alarméw itp.,

Funkcja GOTO

Wywotywanie funkcji GOTO (przetagczania na obstuge innych stref)
w manipulatorach LCD-L jest prostsze niz w manipulatorach LED. Manipulator
LCD-L umozliwia przetgczanie do obstugi kolejnych stref w dowolnej kolejnosci,
bez koniecznosci powracania do strefy podstawowej klawiszem [«].

Uruchomienie funkcji wymaga zaprogramowania funkcji serwisowych
manipulatora LCD-L. W menu Ustawienia —Funkcja GOTO ustalamy, do jakich
stref mozna przejs¢ funkcjg GOTO.

Po zatwierdzeniu wyboru stref, manipulator wykona funkcje serwisowg 124, ktéra
zaprogramuje w centrali adresy manipulatorow odpowiednie dla aktualnej
konfiguraciji centrali.

Uwagi:

e Jezeli w systemie jest zainstalowanych wiecej manipulatorow LCD, to
ustawienia funkcji GOTO nalezy zaprogramowac¢ osobno w kazdym
Z manipulatoréw.

e Przy konfiguracji: manipulator LCD + ekspander wejS¢, nalezy uzywac
ekspanderow przystosowanych do wspétpracy z manipulatorem LCD (wersja
oprogramowania 2, produkowane od 1’98). Starsze wersje ekspandera mogg
wspoipracowa¢ z manipulatorem LCD-L, ale nie pozwalaja na obstuge
systemow wielostrefowych.
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Opcje

Funkcja ustala dodatkowe parametry pracy manipulatora, miedzy innymi:
e czy pokazywac ile pozostato czasu na wyjscie,

e sposo6b sygnalizacji dzwiekiem czasu na wyjscie,

e czy generowac dzwieki przy naciskaniu klawiszy,

e czy zmieniac¢ podswietlenie klawiatury przy nacisnieciu klawisza,

e jak dtugo oczekiwac¢ na nacisniecie kolejnego klawisza (40s / 150s),

e czy podswietlenie klawiatury i wyswietlacza ma byc¢ state.

Parametr ,Priorytet standw” okresla jak pokazywany jest stan systemu w trybie
tekstowym. Gdy jest on wytaczony, przy kilku komunikatach do wy$wietlenia bedg
one kolejno wyswietlane cyklicznie. Gdy wiaczony jest tryb pokazywania stanu
z priorytetem, na wyswietlaczu pokazywany jest najwazniejszy komunikat.
Poszczegolnym komunikatom nadano nastepujace priorytety (od najwyzszego):

1. czas na wejscie,

alarm pozarowy,

alarm wikamaniowy,

czuwanie (lub czuwanie ciche),
byt alarm pozarowy,

byt alarm wlamaniowy,

czas na wyjscie.

NoOo~WDN

Programowanie przy pomocy komputera

Wszystkie parametry manipulatora mozna zaprogramowac¢ z komputera, przy
pomocy programu DLOAD10 pracujgcego w $srodowisku WINDOWS (wersja 1.00.02
i nowsze). W tym celu nalezy podfaczy¢ manipulator do portu RS-232 komputera
kablem uzywanym do programowania centrali. Manipulator nie wymaga inicjowania
transmisji — gdy nadejdg polecenia z programu DLOAD10, manipulator automaty-
cznie na nie odpowie.

Program obstuguje rowniez poprzednie wersje manipulatoréw LCD.

Dane techniczne

Minimalne napiecie ZasilajaCe .........cooovvuuiiiiiiiiii 11V
Dopuszczalne napiecie zasilajgCe .........ccooovvviiiiiiiiiiiiii 16V
Maksymalny pobOr Pradu .......coocvvveeiiiiiiii e do 170 mA
Pobory pradu:
- elektronika Manipulatora ............cceeevviiiiiie e do 30 mA
- podswietlenie Klawiatury ... do 20 mA
- diody LED stanu ALARM, AWARIA, STREFY (wszystkie zapalone) . do 20 mA
- podswietlenie wyswietlacza 7z (stabe) ...........cccoo ok. 35 mA
- podswietlenie wyswietlacza (petne) .......c.ceevvvvviiiiiiii e ok. 100 mA

L0 A0 1= USRS 145x114%x29 mm
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Historia zmian tresci instrukcji

Opis zmian odnosi sie do instrukcji przeznaczonej dla manipulatora z oprogramowaniem w wersji
3.00.

Data wersja Zmiany
programu
3.01 — 3.06 | Brak zmian w treSci instruKcji.
01-2003 3.07 » Str.1 — uaktualniono informacje dotyczace wprowadzenia wers;ji
3.08 oprogramowania centrali CA-10 plus, oznaczonego numerem 4.5.
* Str.8 — uzupetniono menu funkcji serwisowych - ,Kody systemowe”
rozszerzono o nowg funkcje FS-133.




