Cariel® st  Cé

Cabkl_m_pl 04/03

Manipulator CA-6 KLED-M jest przeznaczony do wspoipracy z centralg alarmowg
CA-6 plus, jak rowniez z wczesniej produkowang centralg alarmowg oznaczong symbolem
CA-6. Zostata zachowana kompatybilnos¢ funkcjonalna w stosunku do manipulatora LED
oznaczonego symbolem CA-6 KLED.

UWAGA: Do centrali alarmowej CA-6 (v2.xx - z radiatorem) nie mozna podtgcza¢ dwoch

manipulatorow roznego typu. W razie koniecznosci rownolegtego podfgczenia
do centrali CA-6 dwoch manipulatorow, oba muszg byc tego samego typu.
Centrala CA-6 plus (v3.00 i kolejne — z zasilaczem impulsowym) obstuguje
jednoczesSnie rozne typy manipulatorow.
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Rysunek 1. Wyglad manipulatora CA-6 KLED-M.

ZNACZENIE SWIECENIA DIOD LED (podczas normalnej pracy):
Diody LED 1-8 wskazujg stan wejs¢ dozorowych systemu alarmowego:

zgaszona - wejscie wolne (nie naruszone),

sSwieci - wejscie naruszone,

Swiecenie z krotkim wygaszeniem co 2 sekundy - naruszony obwod
antysabotazowy wejscia,

szybkie miganie - wejscie wywotato alarm,

btyskanie co 2 sekundy - obwdd antysabotazowy wejscia wywotat alarm,
powolne miganie - wejscie zablokowane.




Dioda oznaczona symbolem D:I Swieci sie w czasie dziatania sygnalizacji dzwiekowej kla-
wiatury (brzeczyka).

Diody ALARM (A, B) sygnalizujg wystapienie alarmu.
Diody DOZOR (A, B) wskazujg stan stref. Swiecenie diody oznacza czuwanie strefy,
natomiast miganie (przy zgaszonej diodzie ALARM) oznacza odliczanie czasu na wyjscie.

Dioda ZASILANIE informuje o stanie zasilania centrali:
- Swieci - zasilanie sieciowe i akumulator sprawne,
- miga - niskie napiecie akumulatora,
- zgaszona - brak zasilania sieciowego.

Dioda AWARIA miga w przypadku wykrycia przez centrale problemu technicznego w sys-
temie alarmowym.

Dioda TELEFON - Swieci, gdy centrala zajmuje linie telefoniczna.

Miganie wszystkich diod jednoczesnie (w rytmie 0,5s/0,5s) wraz z sygnalizacjg
akustyczng informuje uzytkownika o utracie tgcznosci pomiedzy manipulatorem i centralg
alarmowa.

Funkcje diod LED zmieniajg sie przy wywotaniu trybu serwisowego lub wejsciu w tryb
funkcji uzytkownika.

WLASCIWOSCI

Manipulator dziata w oparciu o technike mikroprocesorowg. Mniejsze rozmiary i nowe
wzornictwo stwarzajg nowe mozliwosci jego instalacji. Poziomy uktad diod LED poprawia
czytelnos¢ wyswietlanych informacji podczas programowania parametrow systemu
alarmowego.

Oprocz wszystkich funkcji manipulatora produkowanego dotychczas, manipulator
CA-6 KLED-M umozliwia:

= Ustawianie trybu podswietlenia klawiatury (brak, automatyczne, state).

= Wizualizacje dziatania sygnalizacji dzwiekowej (brzeczyka).

= Sygnalizacje utraty tgcznosci z centralg alarmowa.

NOWA FUNKCJA UZYTKOWNIKA

Manipulator zostat wyposazony w nowg funkcje uzytkownika (typu HOLD DOWN). Jest to
funkcja klawisza 9, sterujgca sposobem podswietlenia klawiatury — funkcja jest nieza-
lezna od ustawien instalatora.

Po restarcie systemu (zataczeniu zasilan) oraz po wyjsciu z trybu serwisowego klawiatura
zawsze ustawia sie w tryb automatycznego podswietlania — wywotywanego nacisnieciem
dowolnego klawisza. Aby zmieni¢ tryb podswietlania nalezy nacisng¢ klawisz z cyfrg 9
i przytrzyma¢ do momentu ustyszenia odpowiedniego sygnatu.

Jeden dzwiek - brak podswietlenia.
Dwa dzwieki - podswietlenie automatyczne.
Trzy dzwieki - podswietlenie state.
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Rysunek 2. — Widok ptytki z elementami elektronicznymi.

Sposob podtgczenia manipulatora do ptyty gtdwnej oraz sposéb wykorzystania wejsé Z1
1 Z2 zostat opisany w ,Instrukcji instalatora centrali alarmowej CA-6 plus” na stronach
19-20.
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alarm w biezacej strefie

ALARM — miganiem sygnalizuje

DOZOR
Swieci — strefa czuwa,

D]— wskaznik dziatania brzeczyka

ZASILANIE

Swieci — zasilanie OK

miga - problem z akumulatorem
zgaszona - brak zasilania sieciowego

@ - naci$niecie na 3 sek. powoduje
wyswietlenie aktualnie wykrytych
awarii

WYSWIETLANIE TYPU AWARII:
1,2,3 - awarie wyjs¢ 1,2,3

- brak zasilania 220V

5 - awaria akumulatora

6 - awaria zasilania manipulatora
7

8

N

- utrata zegara
- brak tacznosci ze stacjg
monitorujacg
Ao - brak napiecia na linii tel.
Bo - btedny sygnat na linii tel.
Aa - brak sygnatu na linii tel.
B» - btad pamieci systemu.

®- nacisniecie na 3 sek. zatgcza
ALARM POZAROWY

HASLO+[+] - funkcje uzytkownika:

HASLO0+1 - zmiana hasta

HASt 0+2 - nowe hasto

HASY 0«3 - kasowanie hasta
HASLO0#4 - blokowanie wejsé
HASL0+5 - czuwanie ciche

HASLO0+6 - ustawianie zegara
HASL0*7 - wigcznik MONOSTABILNY
HASLO0#8 - wigcznik BISTABILNY
HASY 0+9 - reset zasilania

HASY.0+0 - start DOWNLOADINGU

miga — odliczanie czasu na wyjscie.

swieci - linia naruszona
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G

zgaszona - linia nie naruszona
miga szybko - linia wywotata alarm
Swieci z krétkim wygaszeniem co 2 sek. - naruszony sabotaz linii

DIODY LED 1+8 (stan linii dozorowych)

btyska co 2 sek. - sabotaz wejscia wywotat alarm
miga powoli - wejscie zablokowane
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AWARIA - sygnalizuje wykrycie
problemu technicznego w systemie
— sprawdzi¢ naciskajac klawisz (7)
przez 3 sek.

AWARIA  TELEFON

TELEFON $wieceniem wskazuje
zajecie linii telefonicznej

v

® - nacisniecie na 3 sek. zatgcza
przegladanie pamieci awarii

-

® - diugie nacisniecie przetacza
tryb podswietlenia klawiatury:

1 dzwiek — brak

2 dzwieki — automatyczne

3 dzwieki — state

-
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@ - nacisniecie na 3 sek.
zatgcza ALARM NAPADOWY

HASLO+[#] — zat./wyt. czuwania

\

® - nacisniecie na 3 sek.
zalgcza przegladanie pamieci
alarméw

- nacisniecie na 3 sek. @ - nacisniecie na 3 sek.
zatgczal/wytacza zalgcza
sygnalizacje gongu ALARM pomocniczy




