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Historia zmian tresci instrukcji

Opis zmian odnosi sie do listy ustawien przeznaczonej dla centrali z oprogramowaniem
w wersji 5.02.

Wersja
programu

Data Zmiany

02-2003 5.03 * W funkcji FS-26 dodano nowy typ reakcji wejscia: , 19 - linia
obwodowa”.

* W funkcji FS-131 dodano drugi zestaw opciji (1-2).

11-2003 5.05 * Zmieniono opis znaczenia diody 3 w drugim zestawie opcji w
funkcji FS-20 (s. 3).




Lista ustawien centrali alarmowej CAG plus

SYSTEM ALARMOWY

""""""""""""""""""""""""""""""" ADRES ... .o
UZYTKOWNIK ..ot sessessessesessenes UWAGI .
NUMER TELEFONU oo e,
FS1- HASLO SERWISOWE | | | [ fabrycanie = [112I34[5]. |
FS2- HASLO CENTRALI " " " BILI7SIE)
FS3- HASLO KOMPUTERA " " 4 sl
FS4-NR TEL. KOMPUTERA " " oA L W L L ke

FS5- OPCJE SYSTEMU

fabrycznie: |AJARIAIAFRAIAKIAIAFIAIARIAARIAIAFAAR
Max. 16 znakow od 0 do F, A=koniec numeru, B=wybieranie impulsowe, C=wybieranie tonowe, D=oczekiwanie na sygnat ciqgly, E=pauza krotka, F=pauza dluga

(fabrycznie wszystkie wytqczone)

Pierwszy zestaw (miga LED B ALARW)

Drugi zestaw (miga LED A ALARM)

Trzeci zestaw (miga LED Bi A ALARM)

DOZWOLONE WY WOLANIE DOWNLOADINGU

nie wykor zystane

0| N oo~ TWIN|PFP

TELEFONOWANIE 7 ZEWNATRZ nie wykorzystana
MONITORING WY BIERANIE NUMERU TONOWE D O DG YO GDY
ODPOWIADANIE NA TELEFON PODWOJINY KOMUNIKAT Z SYNTEZERA ‘gkﬁiﬁéﬁgz%ﬁ%%%m NA WYJISCIE
\Zwﬁzvngislflgﬁlli NOWEGO ZDARZENIA GROUND START

TEL. BEZ TESTU ZGLOSZENIA CENTRALI nie wykorzystane

TEL. BEZ TESTU ODEBRANIA

TRANSMISIA SZEREGOWA NA OUT 4,5 *
(DO RADIOPOWIADAMIANIA NOKTON)

* %

OUT 4,5 - TRANSMISIA TYPU UA

0N |Oo | | W|IN |

PODWOINE WYWOLANIE ODP. NA TEL.

(I N |Oo |~ | W|IN |

nie wykorzystana

Zatwierdzi¢ klawiszem #.

* Monitorowanie jest zawieszane w przypadku problemow z tqcznosciq za stecjq monitorujqcq (po 16 nieudanych probach potqczenia).

Zatwierdzi¢ klawiszem #.

Zatwierdzi¢ klawiszem #.

** Opcja 7 trzeciego zestawu jest istotna przy zalqczonej opcji 7 drugiego zestawu. Gdy wylqczona jest transmisja UA (LED 7 zgaszony) wyjscia 4 i 5 pracujq w formacie NOKTON (PC160UT).
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FS6-CZASY GLOBALNE

(programowac od 00 do 99 sek.)

L[ b

czas na wejscie

FS7 - LICZNIKI WEJSC LICZACYCH

(programowac od 00 do 08)

FS8,9- WEJSCIA STREF

Licznik

L[ |
czas na wyjscie

L L I

czasdarmu

fabrycznie: |3|0}#|6]0}#(6]0# sek.

[0I0F#OIO}##OlO#

FS 16, 17 - WEJSCIA AUTOMATYCZNIE BLOKOWANE DLA CZUWANIA CICHEGO I UZBROJENIA CZESCIOWEGO.

FS 127, 128 - WEJSCIA BLOKOWANE PRZY BRAKU WYJSCIA ZE STREFY.

WEJSCIA WEJSCIA BLOKOWANE

WEJSCIA STREFY AUTOMATYCZNIE PRZY BRAKU WYJSCIA
BLOKOWANE ZE STREFY

FS8 FS9 FS16 FS17 FS 127 FS128

Strefa 1 Strefa 2 Strefa 1 Strefal Strefal Strefa 2
WEJSCIE 1 1 . 1 1 1 1 1
WEJSCIE 2 2 . 2 2 2 2 2
WEJSCIE 3 3 . 3 3 3 3 3
WEJSCIE 4 4 . 4 4 4 4 4
WEJSCIE 5 5 . 5 5 5 5 5
WEJSCIE 6 6 . 6 6 6 6 6
WEJSCIE 7 7 . 7 7 7 7 7
WEJSCIE 8 8 . 8 8 8 8 8

X -fabrycznie
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FS20 - OPCJE MANIPULATORA | STREF

Pierwszy zestaw (miga LED B ALARM)

Blokada szybkiego zalaczania czuwania strefy 1

Blokada szybkiego zalaczania czuwania strefy 2

Blokada szybkiego zalaczania czuwania obu stref

nie wykor zystane

Blokada alarmu po 3 blednych hastach

Blokada alarmu PANIC z klawiatury

Blokada alarmu AUX. z klawiatury

0| Nl O O | W] N[

Blokada alarmu FIRE z klawiatury

FS24 - CZULOSC WEJSC

Drugi zestaw (miga LED A ALARM)

1 Alarm w manipulatorze do wyl. hastem
2 Alarm w manipulator ze przez czas alarmu
3 Sygn. .naruszenia linii ,,cicha/glosna” lub

, licznikowa”
4 Sygnalizacja gongu (CHIME)
5 Sygnalizacja dzwi¢kowa awarii
6 Sygn. czasu na wyj$cie w manipulator ze
7 Sygn. czasu na wejscie w manipulatorze
8 Sygnalizacja nacisnig¢cia klawisza

Wejscie

1

2

3

Wartos¢

Fabrycznie

30

30

30

30

30

30

30

30

FS25- TYPY CZUJINIKOW (programowaé od 00 do 05)

Wejscie

1

2

3

4

5

6

Typ

Fabrycznie

Uwaga: na diodach od 1 do 8 nie jest wyswietlana nowa wartos¢ parametru.
Fabrycznie dla wszystkich wejs¢ zaprogramowane jest 30 (30*16 ms = 0,480 sek.).
Programowac od 1 do 255, kazdq liczbe zatwierdzac klawiszem #.

00 brak czujnika 03 czujnik EOL
01 czujnik NC 04 czujnik 2EOL/NC
02 czujnik NO 05 czujnik 2EOL/NO
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FS 26 - TYPY REAKCJI WEJSC (programowaé od 00 do 18)

00 - wejscia/wyjscia (EXIT/ENTRY) 02 - op6zniona wewngetrzna 04 - cicha/gtosna (DAY/NIGHT) 13 - wlaczajaca czuwanie ciche
01 - op6zniona (DELAY) 03 - natychmiastowa (INSTANT) 05 - natychmiastowa licznikowa L.1 14 - wylaczajaca czuwanie

06 - natychmiastowa licznikowa L.2 15 - bez akcji alarmowej
Wejscie 1 2 3 4 5 6 v 8 07 - natychm] astowalicznikowaL.3 16 - Zail/,wﬂ' czuwanie

08 - 24H glosna 17 - opdzniona z sygnalizacja
Wartos¢ 09 - 24H pomocnicza (AUXILIARY) 18 - zal. czuwanie z automatyczna
Fabryczie | 0 1 0 101 310 3|0 3 0l3 030303 10 - 24H cicha (SILENT) blokada wejs¢

FS 27 - PROGRAMOWANIE OPCJI WEJSC

11 - 24H pozarowa (FIRE) 19 - obwodowa
12 - wiaczajaca czuwanie

numer wejscia wskazywany na diodach LED AB AB

Opcja Wejécia 1 2 3 4 5 6 7 8
1 nie moze by¢ naruszone w czasie zataczenia czuwania
(PRIORITY) X X X X X X X X
2 | naruszenie generuje sygnal gongu (CHIME)
3 | blokuje si¢ po 1 alarmie (AUTO-RESET 1)
4 | blokuje si¢ po 3 alarmie (AUTO-RESET 3)
5 pomija kom. do stacji, gdy naruszona w czasie na wejscie Opcje programuje si¢ zapalajqc
(ABORT DELAY) odpowiednie diody (zatqczajqc opcje)
6 nie bedzie obserwowane 120sek. po wiaczeniu zas. (POWER kolejno dla 8 wejs¢. Opcje kazdego
UP DELAY) wejscia nalezy zatwierdzic klawiszem
. , . #.
7 | kom. RESTORE wystany do stacji po skoficzeniu alarmu Fabrycznie opcje sq wylqczone (oprécz
PRIORITY).
8 | kom. RESTORE wystany do stacji po wylaczeniu czuwania
FS28- INDYWIDUALNY CZAS NA WEJSCIE
Wejscie 1 2 3 4 5 6 7 8
c Uwaga: programowac od 00 do 99 sekund, zatwierdza¢ klawiszem #
zZas na

wejscie
1 | L | L | L

Fabrycznie indywidualne czasy ustawione sq na 0.
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FS 31, 33, 35, 37, 39 - PROGRAMOWANIE WYJSC

TYPY WYJSC:
00 wyjscie niewykorzystane 05 sygnalizacja alarmu pozarowego z klawiatury 10 sygnadlizacjaaarmu DURESS
01 sygnalizacja alarmu wltamaniowego 06 sygnalizacja aarmu napadowego z klawiatury 11 sygnalizacjagongu (CHIME)
02 sygnaizacjaaarmu 07 sygnalizacjaalarmu pomocniczego z klaw. 12 wytacznik monostabilny ((HASLO][*][7])
wlamaniowego/pozarowego 08 sygnalizacja alarmu sabotazowego klawiatury 13 wytacznik bistabilny ((HASLO][*][8])
03 sygnalizacja alarmu pozarowego 09 sygn. naruszen linii "cicha/gto$na" i "licznikowa" 14 wskaznik czuwania (OR)
04 sygnalizacjaaarméw z klawiatury 15 wskaznik czuwania cichego
16 wskaznik "czasu na wyjscie"
FS31 | FS33 | FS35 | FS37 | FS39 17 wskaznik "czasu na wejscie"
OQUT 1| 0UT 2| OUT 3| OUT 4| 0OUT 5 18 wskaznik telefonowania
TYP WYJSCIA 19 sygnat GROUND START
zatwierdzic¢ klawiszem # fabrycznie: Oll Oll 2I7 2I2 2Il 20 sygnal potwierdzenia monitoringu
‘ . ' 21 wskaznik blokady wejs¢ BYPASS
CZAS DZIALANIA WYJSCIA | I I | I 22  wskaznik READY
zatwierdzié klawiszem # fabrycznie: 00 00 00 00 00 23 sygnalizacja naruszenia wejscia

24  wskaznik awarii linii telefonicznej

33 sygnalizacja zat./wyl. czuwania

34 sygnalizacja aarmu z manipulatora

35 zasilajace w czuwaniu

36/37 sygn. stanu (uzywane w krajach WNP)
£ 38 niewykorzystany

39 sygnalizacja braku kontroli strefy

40 sygnalizacjatrybu serwisowego

41 wskaznik nienatadowanego akumulatora

Czas dzialania w minutach

Wyijscie typu LATCH (do skasowania)

_| Wyiscie nalezy do strefy 1 1 25 wskaznik awarii sieci 220V
§ Wyjscie nalezy do strefy 2 2 gg zSI.{?Z.mk a\.xlfa.rn akumulatora
3 yjécie zasilajace
§“ nie wykorzystana 3 28 Wyj s'c@e zas@la]: ace czujniki. pozarowe
z 29 wyjscie zasilajace z funkcja RESET
% nie wykorzystana 4 30 sterowane TIMEREM
E 31 wskaznik czuwania gltosnego
§~ Wyjscie pulsujace 5 32 wskaznik czuwania cato$ci (AND)
= 6
a
© 7
8

Polaryzacja +12V

zatwierdzi¢ klawiszem #
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FS 32, 34, 36, 38, 40 - WEJSCIA STERUJACE WYJSCIAMI

Listy wejs¢ sterujacych wyjsciami
FS32 FS34 FS 36 FS38 FS 40
OouUT 1 OuUT 2 OuUT 3 OuUT 4 OuUT 5 _ L ) o o
WEJSCIE 1 1 1 1 1 1 Uwagq. lista wejs¢ moze by¢ pusta (ustawzen.le fabry.c:z’ne). Wy]scz?
reaguje wtedy na zmiane stanu wszystkich wejs¢ o funkcji
WEJSCIE 2 2 2 2 2 2 odpowiadajqcej typowi wyjscia (przykladowo wyjscie sygnalizujqce

. alarm wilamaniowy nie zareaguje na zmiany stanu wejscia
WEJSCIE 3 3 3 3 3 3 24H FIRE).

WEJSCIE 4 4 4 4 4 4 Poc{?bﬁie nie ]"est konieczne wska'zywa.n’ie' Str?f w opéjach wyjé'cia.
Wyjscie reaguje wtedy na wszystkie wejscia, niezaleznie od podziatu
WEJSCIE 5 5 5 5 5 5 na strefy.

, Wskazanie wejs¢ i stref powoduje, Ze wyjscie reagowac bedzie na
WEJSCIE 6 6 6 6 6 6 wskazane wejscia, a skasowanie alarmu mozliwe bedzie tylko we
WEJSCIE 7 7 7 7 7 7 wskazanych strefach.

WEJSCIES | 8 8 8 8 8
Zatwierdzi¢ klawiszem #
FS43-NUMER TEL. DO STACJI MONITORUJACEJ 1
Ll LW L LM L L L L b s

max.16 znakow od 0 do F, A=koniec numeru, B=wybieranie impulsowe, C=wybieranie tonowe, D=oczekiwanie na sygnat ciqgly, E=pauza krotka, F=pauza dluga

FS44-NUMER TEL. DO STACJI MONITORUJACEJ 2

I I I I O O I I I I O I T N T T
00 - Silent Knight, Ademco slow 08 - Silent Knight, Ademco slow, extended
FS45- FORMAT TRANSMISJI DO STACJI 1 # 01 - Sescoa, Franklin, DCI, Vertex 09 - Sescoa, Franklin, DCI, Vertex, extended
02 - Silent Knight fast 0A - Silent Knight fast, extended
03 - Radionics 1400Hz 0B - Radionics 1400Hz, extended
04 - Radionics 2300Hz 0C - Radionics 2300Hz, extended
FS46 - FORMAT TRANSMISJI DO STACJI 2 H 05 - Radionicswith parity 1400Hz 0D - nie programowad
06 - Radionicswith parity 2300Hz OE - Contact ID wybrane kody
07 - Ademco Express OF - Contact ID wszystkie kody
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FS47 - OPCIE MONITORINGU (zapalenie diody oznacza wiqczenie opcji)

UWAGA:

-gdy 1i2 sq zgaszone: transmiga do 1 lub do 2 stacji, bez

rozdziatu zdarzen (do tej, z ktorq szybciej uzyska sie
polqczenie).

- gdy 1 i 2 sq zapalone: transmigia do obu stacji, z

uwzglednieniem rozdzialu zdarzen

1 transmigatylko do STACIJI 1, bez rozdziatu zdarzen

2 transmisja tylko do STACIJI 2, bez rozdziatu zdarzen

3 nie wykor zystana

4 nie wykor zystana

5 rozszerzenie jednoznakowych kodow zdarzen stref o numer uzytkownika

6 rozszerzenie jednoznakowych kodow zdarzen wejs¢ o numer wejscia

7 pomijanie kodu zdarzenia, gdy brak potwierdzenia ze STACJI 1 po 16 potaczeniach
8 pomijanie kodu zdarzenia, gdy brak potwierdzenia ze STACJI 2 po 16 polaczeniach
FS48- IDENTYFIKATOR DLA STACJI 1 # #
FS54- IDENTYFIKATOR DLA STACJI 2 # #

FS60, 61, 63, 65 - KODY ZDARZEN WEJSC.

Uwagi:

- przy programowaniu identyfikatorow nalezy uzywaé znakow 1 +9i A+ F.
Gdy identyfikator ma by¢ trzyznakowy, czwarty znak nalezy
zaprogramowac jako 0 (zero nie jest transmitowane)

- jesli stacja monitorujqca wymaga identyfikatora zawierajqcego cyfre
zexro, nalezy zamiast zera wpisaé znak A (np.: identyfikator ,, 1203"
wpisaé jako ,, 12A3").

Kazdy kod zatwierdza sie klawiszem #. Numer wejscia

Wejscia| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

wskazywany jest na diodach LED AB-AB.
8 Uwaga: zdarzenia o kodzie 00 nie sq transmitowane, kody

FS60- KODY ALARMU

Jjednoznakowe uzyskuje sie programujqc jako jeden ze znakow
] cyfre 0.

FS61- KODY SABOTAZU WEJSC

Kody naruszen wejs¢ sq wysytane, gdy zostanie naruszona:
1 . linia opézniona (w czasie czuwania)

FS63- KODY NARUSZEN WEJSC

e linia natychmiastowa w czasie, gdy juz jest alarm
. linia licznikowa, jesli ilos¢ naruszen nie powoduje jeszcze alarmu

. nie czuwajqca linia typu cicha/gltosna (day/night)

FS64 - KODY ,RESTORE”

Jesli nie potrzebne jest rozroznienie alarmow i naruszen kody

| naruszeri nalezy zaprogramowaé identycznie jak kody

FS65- KODY ,TAMPER RESTORE”

alarmow.

Fabrycznie wszystkie kody sq rowne 00.
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FS 67, 68 - PRZYDZIAL ZDARZEN WEJSC DLA STACJI MONITORUJACYCH.

FS67 FS 68
Wysylaé do Wysyla¢ do
STACJI 1 STACJI 2
KODY ALARMU Z CZUJNIKA 1 1
5 Uwaga: dla trybu powiadamiania do obu stacji z podziatem zdarzen,
KODY ALARMU SABOTAZU 2 2 konieczne jest dokonanie przydzialu zdarzen. Zdarzenia nie przydzielone
nie wykorzystane 3 3 nie sq wysylane, pomimo poprawnego zaprogramowania kodow.
KODY NARUSZENIA WEJSC 4 4
KODY "RESTORE" WEJSC 5 5
KODY "TAMPER RESTORE" 6 6
Zatwierdzi¢ klawiszem #
FS69, 70 - KODY ZDARZEN STREF
KODY ZDARZEN
FS69 FS-70
STREFY 1 STREFY 2
1 |ZALACZENIE CZUWANIA *
| 1
% 2 | WYLACZENIE CZUWANIA * I :
<
§| 3 |BLOKADALINII *
g 1 1
E 4 | WYLACZENIE POD PRZYMUSEM . '
c
>
% 5 | ZALACZENIE CZUWANIA CICHEGO . '
g 6 |ZALACZENIE CZUWANIA Z BLOKADA . '
] ’ .
Bl 7 |CZESCIOWE UZBROJENIE Uwaga: kody oznaczone * mogq by¢ uzupetnione przez centrale o nr
% . 1 L uzytkownika (patrz FS47). Przykiadowo, zaprogramowanie kodu
5| 8 |SZYBKIE ZALACZENIE CZUWANIA ZALACZENIA CZUWANIA jako 10 sp_owoduje wystanie przez centrale
1 1 kodu 11 gdy czuwanie wiqczy Uzytkownik 1, 12 gdy Uzytkownik 2 itd.
9 |SKASOWANIE ALARMU ! I
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FS 73,74, 77, 78 - PRZYDZIAL ZDARZEN STREF DO STACJI MONITORUJACYCH.

PRZYDZIAL ZDARZEN DO:
STACJI 1 STACJI 2
FS-73 FS-74 FS-77 FS-78
STREFA 1| STREFA 2 STREFA 1 | STREFA 2

ZALACZENIE CZUWANIA
WYLACZENIE CZUWANIA
BLOKADA LINII

o3
WYLACZENIE POD PRZYMUSEM ©
ZALACZENIE CZUWANIA CICHEGO g

gl
ZALACZENIE CZUWANIA Z BLOKADA
CZESCIOWE UZBROJENIE
SZYBKIE ZALACZENIE CZUWANIA
WEJSCIE/WYJSCIE (WPROWADZENIE HASEA KONTROLI STREFY) 5

B
BRAK HASEA KONRTOLI STREFY S

>
SKASOWANIE ALARMU ©

Kazdy etap zatwierdzi¢ klawiszem #.

UWAGA: Kody zdarzern nr 1 i 2 drugiego etapu przydziatu zdarzen sq programowane funkcjq serwisowq FS-126,

pozostate kody programuje sie funkcjami FS 69 i 70.
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FS81+84 — KODY ZDARZEN SYSTEMOWYCH I ICH PRZYDZIAL DO STACJI MONITORUJACYCH.
PRZYDZIAL
ZDARZEN DO ZDARZENIA 'EEE?YZ
STACJI | STACJI .
ZDARZENIA SYSTEMOWE | PS8l ) N SYSTEMOWE CZIT | 75 \rzex | UwAGA:  zdarzenia
Czl 7DarzEN | | FS83 | FS 84 1 |AWARIA ZAS, systemowe czll, 1+9,
AWARIA ZASILANIA MANIPULATORA | przy wilaczonym  mo-
1 S ECIOWEGO | 1 2 POWROT ZAS. nitorowaniu  z roz-
POWROT ZASILANIA MARIPULATORA I deialem zdarzen wy-
2 | SECIOWEGO | 2 3 | PROBLEMY Z TRANSMISJA | SJg“’;f sq zawsze do
obu stacji.
3 |AWARIA AKUMULATORA | 3 4 | PRZEPELNIENIE BUFORA Kody oznaczone* mo-
- g ZDARZEN | gq byé uzupetnione
4 |POWROT AKUMULATORA I 41© 5 |UTRATA ZEGARA I przez centrale o nr
- § uzytkownika (patrz
5 | AWARIA WYJSCIA OUT 1 | 5 5 6 | BLAD PAMIECI RAM | FAT).
a
6 |POWROT WYJSCIA OUT 1 6 PRZYDZIAL
| 7 | RESTART SYSTEMU | ZDARZEK (e.d)
/| AWARIA WYJSCIA OUT 2 | ! 8 | TRANSMISIA TESTOWA | DO DO
. ; STACJI 1 | STACJI 2
8 | POWROT WYJSCIA OUT 2 I 8 9 PROGRAM OWANIE Fss3 | Esas
) ZEGARA * |
9 | AWARIA WYJSCIA OUT 3 | 1 ALARM POZAROWY Z
10
10 | POWROT WYJSCIA OUT 3 | 2 MANIPULATORA |
11 | ALARM NAPADOWY
11 | TRYB SERWISOWY - 3lg (PANIC) Z MANIPULATORA | o
START | 5 &
—y 12 | ALARM POMOCNICZY Z ©
12 | TRYB SERWISOWY - STOP | 412 MANIPULATORA | 8
ALARM SABOTAZOWY =
13 | DOWNLOADING - START | 5 13 | MANIPUL ATORA |
14 | DOWNLOADING - KONIEC | 6 14 | ALARM PO 3 BLEDNYCH |
HASLACH

FS 85— CZASY TRANSMISJI TESTOWEJ DO STACJI MONITORUJACEJ

| |

1) Codziennie o | |

godziny

“minuty

2) ol

Pl

| l# od ostatnigj transmigji.

dni

“godziny

" minuty

Fabrycznie :|9|9}#(9|9}# |0]0}#0|0J#{0|0f#
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11

Programowacé od 00:00 do 23:59 i od 00:00:00 do 99:99:99, wartosci 99:99 i 00:00:00 wylqczajq transmisje testowe.

FS 86 - OPOZNIENIE WYSLANIA KODU "UTRATA SIECI" (01-99 minut)

FS87-NUMER TELEFONU 1

FS88- NUMER TELEFONU 2

FS89-NUMER TELEFONU 3

FS90- NUMER TELEFONU 4

||} J1j0f#
4 4 y z 4 y y z
4 4 y z 4 y y z
i i 4 i i iy 4 i
i i 4 i i iy 4 i

fabrycznie wszystkie numery telefonow sq skasowane = |A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#A|A|#|A|A|# A4 #

Programowac max. 16 znakow od 0 do F, A=koniec numeru, B=wybieranie impulsowe, C=wybieranie tonowe, D=oczekiwanie na sygnat ciqgly, E=pauza krotka, F=pauza dluga
UWAGA: znakow specjalnych B+F nie nalezy umieszczac przed numerem telefonu - stuzq one do wprowadzania zmian w trakcie wybierania numeru.
Podstawowy tryb wybierania numeru i test sygnatu na linii telefonicznej przed wybraniem numeru zatqcza sie w FS 5.

FS 95 - PRZYDZIAL STREF I KOMUNIKATOW DO NUMEROW TELEFONOW

diody LED AB-AB

NUMER TELEFONU: 1 2 3
1 |Strefal
2 |Strefa2
@
5' 3 | nie wykorzystane
m
__5,' 4 | nie wykorzystane
o
“| 5 |Komunikat nr 1 (dla PAGERa)
6 | Komunikat nr 2 (dla PAGERa)

zatwierdzac klawiszem #

UWAGA:
- zapalenie diody LED oznacza wybranie strefy lub komunikatu.

- brak przydziatu komunikatu dla pagera oznacza wystanie
komunikatu z syntezera.
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FS96-1 KOMUNIKAT DLA PAGERA (takze FS 119)

FS97-2KOMUNI

KAT DL

A PAGERA (takze FS 120)

FS 100 - PROGRAMOWANIE ILOSCI PROB I ILOSCI KOLEJEK TELEFONOWANIA

FS 101 - ILOSC DZWONKOW PRZED ODPOWIEDZIA (od 01 do 15)

FS102-TIMER 1

FS103-TIMER 2

FS104-TIMER 3

FS105- TIMER 4

ZAY.ACZENIE (godziny/minuty)
WYLACZENIE (godziny/minuty)

ZALACZENIE (godziny/minuty)
WYLACZENIE (godziny/minuty)

ZAY.ACZENIE (godziny/minuty)
WYLACZENIE (godziny/minuty)

ZAYL.ACZENIE (godziny/minuty)
WYLACZENIE (godziny/minuty)

ilo§¢ prob (0-9) 7

#

# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #

| | | 2

K ilos¢ kolejek (1-7)

[Ol[2f#

Fabrycznie wylqczone: |9]9]|9[9)
1919119[9]

1919119[9]

1919119[9]

191911919

191911919

191911919

1919119[9]
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FS 106 - FUNK CJE TIMEROW

TIMER 1

TIMER 2

zatwierdzi¢ klawiszem #

TIMER 3

TIMER 4

zatwierdzi¢ klawiszem #

FUNKCJE TIMEROW:

0 - timer niewykorzystany
1 - steruje wyjsciem OUT 1
2 - steruje wyjsciem OUT 2
3 - steruje wyjsciem OUT 3
4 - steruje wyjsciem OUT 4
5 - steruje wyjsciem OUT 5
7 - timer kontroli strefy

FS 107 - PRZYWROCENIE USTAWIEN FABRYCZNYCH

FS 108 - KASOWANIE PAMIECI ZDARZEN

FS 109 - PROGRAMOWANIE DANYCH MODEMU PRODUCENTA

FS 110 - PRZYWROCENIE HASEL PRODUCENTA

FS 111 - PROGRAMOWANIE ADRESOW MANIPULATOROW

miga LED B ALARM

1 A
@]

_ 412 B
Adresmanipulatora | €

5|3 C
<

4 D

zworki manipulatora

zatwierdzic¢ klawiszem #

8 - zal./wyl. czuwanie strefy 1
9 - zal./wyl. czuwanie strefy 2

UWAGA: TIMER zaprogramowany jako timer
kontroli strefy (7) kontroluje strefe 1, TIMER 2
zaprogramowany jako timer kontroli - strefe 2.
Nie nalezy programowa funkcji kontroli strefy
diatimerow 3i 4.

UWAGA: zapalone diody wskazujq pozycje zaloZzonych zworek w manipulatorze.

FS 112 - START PROGRAMOWANIA Z KOMPUTERA (w trybie lokalnym i przez port RS)

FS 117 - DOPUSZCZALNY CZAS BRAKU NAPIECIA NA LINII TEL. (od 00 do 99 minut) | | |# [O[OR#
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FS 118 - PARAMETRY SYGNALU CENTRALI PAGERA
programowa¢:  |3|B#|4|2|#[0[B [+|O|F[#|7|3#|8|0) diasystemu POLPAGER
|2|B [#|2|E|#|0|E[#|1|4}#|3]|0J#3|A}¢  diasystemu TELEPAGE
|3|7[#[3|D|¢[0[7[#O|B}#|B|6}#/C|8¢  diasystemuEASY CALL
11|61 |A |13 1| 7|#O0|B{O|Ffr  diasystemu METRO-BIP
FS 123 — CZAS NALICZANIA LICZNIKOW WEJSC LICZACYCH
LICZNIK 1 2 3 Fabrycznie:
UWAGA: programowa¢ czasy od 0 do 255 sekund |3|O#|3[O}#|3|0f#
CZASNALICZANIA Ly Ly Ly
FS 124 - AUTOMATYCZNE ODCZYTANIE ADRESU MANIPULATORA
FUNKCJA WEJSCIA (pierwsza cyfra) ZAKRES DZIALANIA (druga cyfra)
FS 125 - FUNKCJA WEJSCIA CTL | | |# - zalaczenie czuwania 0 - wejscie nie zalacza/wylacza czuwan
(1+7) (0+3) o ozarony 2. kel sabsosewstacaoh doyern sty 2
-aam ﬁapado‘\jfvyy 3- funkc;e zaizczeﬁ/wiigczeﬁ dogczz obu ztref

~NOoO O~ WNPE

FS 126 - KODY MONITORINGU KONTROLI STREF

- dlarm pomocniczy
- zalaczenie / wylaczenie czuwania
- kasowania alarmu (bez wylaczenia czuwania)

Wejscie/wyjscie strefy 1 (wprowadzenie hasta kontroli strefy 1)*

Wejscie/wyjscie strefy 2 (wprowadzenie hasta kontroli strefy 2)*

Uwaga: kody oznaczone * mogq by¢ uzupetnione przez centrale o
L nr uzytkownika (patrz FS47).

Brak hasta kontroli strefy 1

Brak hasla kontroli strefy 2

FS 127,128 - Wejscia automatycznie blokowane przy braku wyjscia z obiektu (patrz strona2)
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FS 131 - PROGRAMOWANIE DODATKOWYCH OPCJI

Pierwszy zestaw (miga LED B ALARM) Drugi zestaw (miga LED A ALARM)
1 Blokada TS 1 Nie zalaczaj czuwania gdy wystapila awaria akumulatora
2 Blokada DWNL 2 A}Jtomatyczne kasowanielicznikow , AUTORESET 1/3” o
polnocy
3 Impulsowanie z wypelnieniem1:1,5 (gdy wylaczona 1:2) 3 nie wykor zystana
4 Dozwolona obsluga modulu sterowania telefonicznego 4 nie wykor zystana
(MST-1)
Zatwierdzi¢ klawiszem #. Zatwierdzi¢ klawiszem #.
FS 132 - PROGRAMOWANIE KOREKTY ZEGARA || oo
programowa¢: 01 do 19 - korekta dodatnia 1s do 19s 00 - bezkorekty

81 do 99 - korektaujemna -1s do-19s
FS 133 - Przegladanie aktualnego zegara centrali (bez mozliwo$ci zmiany).

NOTATKI:




