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/I\ OSTRZEZENIA

Ze wzgledow bezpieczenstwa system alarmowy powinien by¢ instalowany przez
wykwalifikowanych specjalistow.

Aby unikng¢ ryzyka porazenia elektrycznego nalezy przed przystgpieniem do montazu
zapoznaC sie zpowyzszg instrukcjg, czynnosci potgczeniowe nalezy wykonywac bez
podtgczonego zasilania.

Centrala wspotpracuje tylko z analogowymi taczami_abonenckimi. Podtgczenie obwodu
telefonicznego bezposrednio do sieci cyfrowej (np. ISDN) powoduje zniszczenie urzadzenia.

W skfad systemu alarmowego wchodzi¢ mogg urzadzenia stwarzajgce niebezpieczenstwo, w
zwigzku z czym komponenty powinny by¢ przechowywane w sposob uniemozliwiajacy
dostep do nich osobom nieupowaznionym.

W wypadku wykonywania czynnosci serwisowych polegajgcych na wymianie bezpiecznikow,
czynnosC¢ powyzszg nalezy wykonywacC przy oditgczonym napieciu zasilania. Nalezy
stosowac wytacznie bezpieczniki o identycznych parametrach jak oryginalne.

Zaleca sie uzywanie obudéw i zasilaczy przewidzianych do uzytkowania przez producenta.

Nie wolno ingerowac w konstrukcje, badz przeprowadzac¢ samodzielnych napraw. Dotyczy to
w szczegOlnosci dokonywania wymiany zespotow i elementow.

UWAGA!

Niedopuszczalne jest podigczanie do centrali catkowicie roztadowanego akumulatora
(napiecie na zaciskach akumulatora bez podtgczonego obcigzenia mniejsze od 11V). Aby
unikng¢ uszkodzenia sprzetu, mocno roztadowany badz nigdy nie uzywany akumulator
nalezy wstepnie dotadowac odpowiednig tadowarka.

Uzywane w systemach alarmowych akumulatory zawierajg otéw. Zuzytych akumulatoréw nie
wolno wyrzucag¢, nalezy z nimi postepowac¢ w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami
(Dyrektywy Unii Europejskiej 91/157/EEC i 93/86/EEC).

DEKLARACJA ZGODNOSCI
Wyroby:
CA424P, CA832, CA16128P - ptyty Producent: SATEL spotka z o.0.
gtéwne central alarmowych INTEGRA. ul. Schuberta 79
- INTEGRA 24 80-172 Gdansk, POLSKA
- INTEGRA 32 tel. (+48 58) 320-94-00
- INTEGRA 64 fax. (+48 58) 320-94-01
- INTEGRA 128

Opis wyrobu: Plyty gtéwne central alarmowych przeznaczonych do instalacji w systemach sygnalizaciji
wtamania i napadu.

Wyroby sa zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej:

LVD 73/23/EEC+93/68/EEC

EMC 89/336/EWG + 91/263/EEC, 92/31EEC, 93/68/EEC

R&TTE 1999/5/EC (network connection, TBR21)

Wyréb spetnia wymagania norm zharmonizowanych:

LVD: EN 50131-1:1997; EN 50131-6:1997; EN60950:2000, EN60335-1:1994/A1:1996 Annex B

EMC: EN 55022:1998; EN 61000-3-2/-3; EN 50130-4:1995, EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11

R&TTE: TBR 21(1998)

, Kierownik Dziatu Badan: 7
Gdansk, Polska 07.03.2005 Michat Konarski /2%

Aktualng tres¢ deklaracji zgodnosci EC i certyfikatdw mozna pobrac¢ ze strony internetowej www.satel.pl




SPIS TRESCI

L. INFORMACIE W STEPNE ..t .tuitiitittitt ettt ete et sttt e ettt ea e st et ea e sa st tea e ssn st st eenssnsseteeneaneaenns 3
2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA CENTRAL 1.ituttttititetteiteeteenreteseensetesnsesesesnsetiesassnsetaesneeniesnesnns 3
3. ELEMENTY SYSTEMU .ituituiiuiitnetneeteteeneeneseensessssenessesnsenssssnsetassasensesiesneensesaesneeneesneseennesnns 4
I R A o)1 | =R 5
3.2 MANIPULATOR LCD INTEGRA ..o et e e e e e e e e et e e e e eaaaes 6
3.3 TABLICA SYNOPTYCZNA ...uiitieiiiteeetee ettt et e et e e et e et ee et e e et e e et e e e ta e e et e e et e est e eetnseetneeanneenrnnaes 6
3.4 KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA ... oot eaa s 6
3.5 ZAMEK SZYFROWY....iiittuieiietieeeeeteeeeeetaeee s et s e e s ettt eesett s ee s e et eeeeaba s aeseaba e eseebanseeseranseeresanseeresaas 7
3.6 EKSPANDER CZYTNIKOW KART ZBLIZENIOWYCH LUB ,PASTYLEK DALLAS” (TRANSPONDER)............ 7
3.7 EKSPANDER WEJSC ... ccetuiiieete ettt e e ettt e e et e e et e e e e et e e e s et e e e e et e e e e et e e e eebanseereaanseeeeenas 7
3.8 EKSPANDER WYJSC ... ettt eee ettt e ettt e e et e e ettt e e e et e e e s et ee e e et e e e e e b e e s eeba s eeeeaanseeeeenas 7
3.9 EKSPANDER WEJSC Z ZASILACZEM ...uuiieitieeeeeteeeeeetieeeeeetaaeesettaaeessttaaaessstaaesssttaeseertseesertnsaeseres 7
3.10 EKSPANDER WYJSC Z ZASILACZEM ..uuueieitieeeeeteeeeeetieeeeeetaaeesettaseessstaaaessstaaesssbtaessertnseessrtnsaeseres 7
3.11 EKSPANDER WEJSC ADRESOWALNYCH.....uuuiiiiitiieeietiaeeeeetieeesestaeesestiaaessstaaesssttaaessertaneesersnseeseses 8
3.12 EKSPANDER SYNTEZEROW MOWY....euuiituniitiiiettieetteeeteesstaeestaesataeestaestnessteeetneeetteestreerneesnnnss 9
A, OPIS FUNKCJIONALNY .ot ttttnetttetetteettetesasea st ess et ssaseas st ssases s st eastssases st sessstssnsensesssneesssnss 9
L o b I O | =PSRNt 9
Y = =1 R 10
R VL = o] 1R 13
4.3.1 Identyfikacja i NUMEracja WejSC W SYSIEITUE .............ccccuuueeiie et a e e s e ee e e e e e s s e e e e e e s snnaaneees 13

O B e 1= 10 =] 1 Y/ 14
T T O o o] 1= SRR 15
4.3.4 Typ reakcji (TYp WEJSCIa CONIIALI) .........cc..ceiiiuiiii it 16

A4 WWYUSCIA. ..ottt ettt e e e et e e ettt e e e ettt e e e e et e e ee et e e e e e ba e e eetan e eeett e eerataaaeaees 20
O R e 1= 11 1[]1 AT T U T TP PP PP 20
A.4.2 DDttt 20
4.4.3 ZrOdto WYZWaAlANIQ WYJSCIA. ...........cuueeiiiiiiii ettt 21

4. 4.4 DOSIEPNOSC KASOWANIA..........ccce e oo 21
AAS TYP WYJSCIA oo 22

A5 HASEA TUZYTKOWNICY ..eiiiiieiiee et e et et e et e e e et e e et e e et e e e et e e et e e e et e e et e e e st e eebneesaneereaneeernees 26
T == L= =12 2R 26
A Y [T N I @] =011 7Y N = 27
4.8 POWIADAMIANIE ....ceuniitt e ettt e et e et e et e e et e e et e e et e e et e e st e e etaeeta e e st eetneesneeetnsessnserenneantnaaes 30
4.9 ODPOWIADANIE NA TELEFON ....0uuiituetiiieit e et ee et eeete e et ee st e e st e s st e e st aesta e eateeetnaessneretneerrnaes 32
4.9.1 Sterowanie Przez tEIEFON ... ... et e e e e e e e e 32
4,10 STEROWANIE WYJSCIAMI Z MANIPULATORA ...cvuutiiiittiieeeetteeeeetteeesestiaessstaaesssttaeessrtaaessstnnaesesns 33
4,11 PROGRAMOWANIE ZDALNE ...uuuiiiettneeeetteeesettaeeseateessataasssstasessetasessetanseerertnseererrnseerearseereenes 33
A 7Y = =1 = o = Vi = I 34
LT AV, (0 N W o =1V Y I 35
5.1 PODEACZENIE ZASILANIA. .. ..eeteeieeeetit ettt e e e et eeeeet e ee s st e e e seta e esettaeesettaaesestaaesesraseseeranseeees 38
5.1.1 OPpis potgCzen IEKIYCZNYCR ..........uuuueeiii ittt e e e e e s e e e e e e st e e e e e e e e s ennnnraees 39
5.1.2 Procedura startu zasilanial CENTIAlI .............uuuuii b aaaaasaeaaasaaaaaansrsraraees 39

5.2 PODEACZENIE MANIPULATOROW......cuuuiiietteieetettseeeettseessstaeessstaeeesattseesertnsessestsaesesrsaeereraaees 40
5.3 PODLACZENIE MODULOW ROZSZERZAJACYCH ..vvuiiiiiiiiieeeeetie ettt e ettt e ettt e et e et e e e 46
Y ~o o & Yoy = 1] = o7 UN | = PR PRURN 49
5.5 PODLACZENIE SYGNALIZATOROW ...ovuuiiiitiieeietieeeeeettaeeeeettaeeeestaeeessttaaeessttaeesssteaesertaeeeeeeraness 50
5.6 PODEACZENIE LINI TELEFONICZNED .1uuuititineeeetieeeeestaeeesstiaeessstaaesssttaeessstnseessstsaesesteeesssrnnnees 51
5.7 PODLACZENIE SYNTEZEROW MOWY ..uuuiiertnieeiettneeeestaseessetasessstaseesestseessstnaessstnaesesrnaesserneees 52
5.8 PODEACZENIE DRUKARKI.....cuuiitteeete et e et e e e ettt e e e et e e e e e et e e et e e st e e et e e et e e e et e e et e raneeeanns 52
5.9 PODLACZENIE KOMPUTERA SERWISU. ... .ccvuuiieiettneeeertieeesetieeesetaaesssstesssstnsaessstsesssraaesseraees 53
5.10 PODtACZENIE MODEMU ZEWNETRZNEGO | MODULU GSM-4 .....oovviiiiiiiiiiieeieee et 54
6. URUCHOMIENIE CENTRALI .. ettttittettteteeteeteeseeteetesaeessssensetesnsetssssnsetaessenretaesnsetresnesneesnesnns 57

LT S 17 2 2 1 =1 57



2 SATEL INTEGRA

5.2  TRYB SERWISOWY ..iuiiiuiiitiituiett ettt ettt ete et eete et est e et e et e et eeteetteetteetteettestaeetreetaesnaerneesneerns 58
6.2.1 MENU trYDU SEIWISOWETO ...ceeieiiiiiiiiiie et e ettt e e ettt e e e e e e e e et be et e e ee e e e e amanbe st eeaaaeseannbseeeeeesannneneeas 60
6.3 PROGRAMOWANIE CENTRALI 11 tittitttttt ittt eeeee et e e et e e e et e et e st e st e et e st e et e et e st e et e et e et eraeeanns 76
6.4 PROGRAMOWANIE PRZEZ TELEFON ...cuuittittieeteetieene et eesesanesaaestestestsssnsstnestnesanestestaeetaesaeesnns 76
78

7. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE ...uuiiitiiietueettneeeateeesieestnseestnsesssnseesansaesnsassnaeessnaeessnseesnnnns



1. INFORMACJE WSTEPNE

Instrukcja zostata napisana dla catej rodziny central INEGRA. Ogolne informacje zawarte w
niej odnoszg sie przewaznie do najwiekszej centrali INTEGRA 128 i w przypadku montazu
mniejszych central nalezy uwzgledni¢ réznice parametrow technicznych charakterystyczne
dla poszczegdlnych ptyt gtdwnych (patrz tabela na str. 5).

Oprogramowanie wszystkich parametrow systemu alarmowego INTEGRA jest mozliwe
zarowno przy uzyciu komputera jak i manipulatora LCD.

Szczegoétowe informacje dotyczace parametrow oprogramowania systemu alarmowego
dostepne sg w systemie ,POMOCY” programu DLOADX zakupionego wraz z centralg
alarmowsg lub dostepnego na stronie internetowej www.satel.pl. Aby skorzysta¢ z tego
systemu nalezy zainstalowa¢ i uruchomiC¢ program, zaznaczy¢ przy pomocy myszki
interesujacy nas element okna programu, a nastepnie nacisng¢ klawisz F1 na klawiaturze
komputera. Innym sposobem uzyskania dostepu do ,Pomocy” jest rozwiniecie menu
.Informacje” i wybranie funkcji ,Pomoc”.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA CENTRAL

Centrale alarmowe z serii INTEGRA zaprojektowano z myslg o obstudze matych, srednich
oraz duzych obiektéw. Niezaleznie od wielkosci, kazda z central posiada identyczne, rozlegte
mozliwosci funkcjonalne. Stworzone na ich bazie systemy alarmowe moga zostac¢ tatwo
rozbudowane przy wykorzystaniu takich samych dla kazdej centrali modutow
rozszerzajacych. Daje to rowniez mozliwosé bezproblemowej wymiany centrali na wieksza,
jesli rozbudowa systemu tego wymaga. Dzieki takiemu rozwigzaniu mozna dokonac
optymalnego doboru centrali dla okreslonego obiektu. Centrale alarmowe INTEGRA
gwarantujg nie tylko doskonatg ochrone obiektu przed wiamaniem, ale udostepniajg tez
rozbudowane funkcje kontroli dostepu i automatycznego sterowania szeregiem urzadzen.
Przy tym wszystkim charakteryzujq sie prostotg obstugi i sg przyjazne dla uzytkownika.

Centrale charakteryzujg sie nastepujacymi wiasciwosciami:

e System procesorowy z oprogramowaniem w pamieci FLASH, umozliwiajacy
unowoczes$nienie oprogramowania centrali i rozbudowe o nowe funkcje. Nowa wersja
oprogramowania wpisywana jest przez port RS-232 centrali, bez koniecznosci
demontowania jej z obiektu.

o Mozliwos¢ zachowania parametréw programowanych przez instalatora w pamieci FLASH,
dzieki czemu nawet po odigczeniu akumulatorka podtrzymujgcego pamie¢ RAM, centrala
moze powroci¢ do wczesniejszych ustawien.

e Mozliwos¢ dzielenia systemu na partycje i strefy (strefa = grupa wejs¢). Strefy mogq by¢
sterowane przez uzytkownika, timery, wejscia sterujgce lub ich stan moze zaleze¢ od
stanu innych stref. Mozliwe jest czasowe ograniczanie dostepu do stref.

e Mozliwos¢ rozbudowy systemu poprzez dodanie modutdw rozszerzajgcych (zakres
rozbudowy zalezy od wielkosci centrali). Tworzenie systemu na bazie modutow (w tym
modut czujek bezprzewodowych firmy SATEL), umieszczonych w réznych czesciach
obiektu, w znacznym stopniu ogranicza ilo$¢ instalowanego okablowania.

e Mozliwos¢ zapamietania w systemie od 16 do 240 haset, ktére mogq by¢ przeznaczone
dla uzytkownikow lub tez mozna przypisa¢ im funkcje sterujace.

e Rozbudowane funkcje jednoczesnego sterowania systemem poprzez manipulatory LCD i
poditaczone do nich komputery uzytkownikow. Dodatkowo serwis ma mozliwo$é
sterowania centralg przez port RS-232 lub przez tacze telefoniczne. Mozliwe jest tez
sterowanie pojedynczymi strefami poprzez przydzielone do nich klawiatury strefowe.
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e Mozliwos¢ kontrolowania dostepu do wybranych stref obiektu poprzez klawiatury strefowe,
zamki szyfrowe, czytniki kar zblizeniowych i pastylek DALLAS umozliwiajgce kontrole
stanu drzwi i sterowanie ryglami (elektrozaczepami). Kontrola stanu drzwi nie zmniejsza
ilosci wejs¢ dozorowych centrali.

e Mozliwos¢ definiowania nazw uzytkownikow i wiekszosci elementdéw systemu (stref, wejsé,
wyjs¢, modutdw), dzieki ktorym utatwione jest sterowanie i kontrola systemu oraz
przegladanie pamieci zdarzen.

e Monitoring realizowany pod cztery ré6zne numery telefonéw (dwie stacje, kazda z jednym
numerem rezerwowym), z mozliwoscig rozdzielenia zdarzen na 8 identyfikatorow. Oprocz
podstawowych formatow transmisji, centrala umozliwia monitoring w formacie Ademco
Contact ID.

e Powiadamianie telefoniczne o alarmach przy pomocy komunikatow gtosowych lub na
pager komunikatami tekstowymi. Odebranie komunikatu gtosowego mozna potwierdzic
hastem podanym z klawiatury telefonu (DTMF).

e Odpowiadanie na telefon — funkcja umozliwiajgca sprawdzenie stanu wszystkich stref
centrali oraz sterowanie stanem wyjs¢. Realizowana jest ona po zidentyfikowaniu
uzytkownika (kazdemu uzytkownikowi mozna przydzieli¢ specjalne hasto ,telefoniczne”).

¢ Rozbudowana funkcja biezgcego wydruku zdarzen, umozliwiajgca selekcje zdarzen. Opisy
zdarzen sg zgodnie z listg zdarzen formatu Ademco Contact ID, przez co wydruk z centrali
jest zbiezny z wydrukiem ze stacji monitorujgcej. Oprécz tego nazwy wejs¢, modutow i
uzytkownikow drukowane sg tak, jak je zdefiniowano w systemie.

e Dodatkowa funkcja portu RS-232 centrali — sterowanie zewnetrznym modemem
analogowym, modemem ISDN, modutem GSM czy tez modutem ISDN produkcji SATEL —
umozliwia nawigzywanie tgcznosci z komputerem serwisu. Programowanie zdalne przez
sieC telefoniczng i obstuga serwisowa sg w takim przypadku tak samo szybkie, jak przy
programowaniu bezposrednio z komputera przez port RS-232.

e Mozliwe sterowanie w oparciu o czas, dzieki timerom uwzgledniajgcym tygodniowy rytm
pracy oraz definiowane okresy wyjatkéw. Dodatkowo kazda strefa ma swdj timer (dzienny
lub tygodniowy) programowany przez uprawnionego do tej funkcji uzytkownika,
zapewniajgcy automatyczne uzbrajanie i rozbrajanie.

e Utatwione realizowanie niestandardowych funkcji sterowania dzieki mozliwosci
realizowania ztozonych operacji logicznych na wyjsciach.

e Pojemna pamie¢ zdarzen, w ktérej oprécz zdarzen monitorowanych zapamietywane sg tez
inne zdarzenia (dostep uzytkownika, uzyte funkcje i inne).

3. ELEMENTY SYSTEMU

Wyposazenie central w magistrale komunikacyjne, pozwalajace na dotgczanie modutéw
zwiekszajacych mozliwosci sprzetowe, w potaczeniu z mozliwoscig uaktualniania
oprogramowania, dajagcg nowe wtasciwosci funkcjonalne, otwiera droge tatwego
unowoczesniania systemu. Pozwala rozbudowaé system o nowe elementy, ktore
opracowane zostang w przysztosci, w celu lepszego zaspokojenia potrzeb klienta. Centrale
INTEGRA wspotpracujg z modutami dedykowanymi dla centrali CA-64, przy czym niektore z
nich muszg by¢é wykonane w nowej wersji programowej. System jest obstugiwany przez
manipulatory skonstruowane z myslg o nowych centralach alarmowych.

W dalszej czesci instrukcji opisano elementy mogace wchodzi¢ w sktad systemu INTEGRA.



INTEGRA

Instrukcja instalatora

3.1 PLYTY GLOWNE

W tabeli przedstawiono dane okre$lajgce parametry techniczne systemow alarmowych
opartych na poszczegdlnych centralach z rodziny INTEGRA.

Parametr techniczny (ilos¢) INTEGRA | INTEGRA | INTEGRA | INTEGRA
24 32 64 128
Wejscia na ptycie gtéwnej 4 8 16 16
Wejscia w systemie 24 32 64 128
Wyjscia wysokoprgdowe programowalne 5 2 4 4
na ptycie gtdwnej
Wyijscia zasilajgce dedykowane dla manip., 3 3 2 2
ekspanderow i czujek
Wyjscia typu OC na ptycie gtdbwnej 2 6 12 12
Wyjscia w systemie 20+4* 32 64 128
Gniazda syntezerOw mowy 1 1 2 2
Manipulatory w systemie 4 4 8 8
Magistrale ekspanderow 1 1 2 2
Ekspandery w systemie 32 32 64 64
Ekspandery wejs¢ 2 3 6 14
Ekspandery wyjs¢ 2 3 6 14
Partycje 1 4 8 8
Strefy 4 16 32 32
Timery 16 32 64 64
Numery telefonéw do powiadamiania 4 8 16 16
Komunikaty na pager 16 32 64 64
Komunikaty gtosowe 16 16 16 32
Przekazniki telefoniczne 16 16 16 32
Uzytkownicy (bez adm. i serwisu) 16 64 192 240
Pamie¢ zdarzen 899 899 6143 22527
Wydajnos$c¢ zasilacza na zaciskach [A] 1 1 25 25
(dla centrali z podtaczonym manipulatorem) ' '
Prad tadowania akumulatora [mA] 350 350/700 | 500/1000 | 500/1000
Obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych:
wysokopradowe / OC [A] 2 /0,05 2 /0,05 3/0,05 3/0,05
Obcigzalnos¢ wyjs¢ zasilajgcych:
+KPD/+EX1lacznie z +EX2[A] | S - | 25/25 | 25/25
+KPD / +EX / AUX [A] 0,5/0,5/0,5|0,5/0,5/0,5 - -

* 20 wyjs¢ dostepnych fizycznie (ptyta gtdéwna + ekspandery) + 4 wyjscia wirtualne (do realizacji funkgc;ji

logicznych — patrz opis typow wyjs¢ 46 i 47).

e Wejscia indywidualnie oprogramowywane, obstugujace konfiguracje bez rezystora na
koncu linii i z rezystorem (NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC) z kontrolg poprawnosci
dziatania czujki. Dla kazdego z wejs¢ mozna wybraé¢ jeden z kilkudziesieciu rodzajow

reakciji.

e Wyjscia wysokopradowe z bezpiecznikami elektronicznymi i wyjscia niskoprgdowe
przystosowane do sterowania przekaznikami o programowanym sposobie dziatania z
mozliwoscig wybrania jednej z kilkudziesieciu funkcji.

e Wyjscia wysokopragdowe z bezpiecznikami elektronicznymi realizujgce funkcje ,wyjscie

zasilajace”.

e 1lub 2 zlgcza do podtaczenia syntezerow mowy (SM-2 lub CA-64 SM).

e Magistrala komunikacyjna (szyna manipulatorow) przeznaczona do poditgczania
manipulatorow LCD oraz modutu tablicy synoptyczne;j.
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1 lub 2 magistrale (szyny ekspanderow) do podtgczenia modutdw dodatkowych,
rozszerzajgcych mozliwosci funkcjonalne ptyty gtownej. Mozna dotaczy¢ do centrali 32 lub
64 takie moduty.

e Komunikator telefoniczny wyposazony w uktad detekcji DTMF, umozliwiajacy odbieranie
polecen przez telefon, realizujgcy funkcje monitoringu, powiadamiania, odpowiadania na
telefon i zdalnego programowania.

e Port RS-232 umozliwiajgcy obstuge systemu alarmowego przy pomocy komputera
(program instalatora DLOADX), wspoOiprace z drukarkg oraz sterowanie modemem
zewnetrznym.

e Zasilacz impulsowy z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, wyposazony w uktad kontroli
stanu akumulatora i odtagczania akumulatora roztadowanego.

¢ Niezalezny, podtrzymywany wiasng baterig zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem.

e Optyczna sygnalizacja dziatania wszystkich wyj$¢, uktadu tadowania akumulatora
i komunikatora telefonicznego.

e Zabezpieczenie wszystkich wejs¢, wyjs¢ i magistral komunikacyjnych.

3.2 MANIPULATOR LCD INTEGRA

Manipulatory INTEGRA produkowane sg w dwéch wersjach: z wbudowanym czytnikiem kart
zblizeniowych i bez czytnika. Obydwa posiadajg nastepujgce wtasciwosci:

e Duzy, czytelny wyswietlacz 2x16 znakoéw, z podswietleniem statym, czasowym po
nacisnieciu klawisza lub uaktywnianym dowolnym wejsciem centrali.

e 17 klawiszowa klawiatura z podswietleniem sterowanym podobnie jak podswietlenie
wyswietlacza.

e 2 wejscia o wtasciwosciach identycznych jak wejscia ptyty gtéwne;j.
e Mikroprzetacznik wykrywajacy sabotaz manipulatora.

e Port RS-232 umozliwiajgcy obstuge systemu alarmowego przy pomocy komputera
(program administratora i uzytkownika GUARDX - petna kontrola stanu systemu,
manipulator wirtualny, utatwione zarzgdzanie uzytkownikami).

3.3 TABLICA SYNOPTYCZNA

Centrale INTEGRA wspoétpracuja z tablicami synoptycznymi posiadajacymi
oprogramowanie w wersji v4.0 lub kolejnej.

e Wizualizacja stanu wszystkich stref i 64 wejs¢ systemu alarmowego przy pomocy
diod swiecacych LED.

e Mozliwos¢ pracy w dwéch trybach:
— tryb podgladu (dowolna ilo$¢ podtgczonych tablic)

— tryb manipulatora (dostepne definiowanie sposobu migania diod LED; mozliwosc
podigczenia do portu RS-323 komputera z programem GUARDX).

e Zasilacz impulsowy z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym.
e Uktad fadowania i kontroli akumulatora, z odtagczaniem akumulatora roztadowanego.
e Wejscie sabotazu modutu.

3.4 KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA

e 12 klawiszowa klawiatura z podswietleniem statym lub czasowym

e 3x2 diody LED pokazujgce stan strefy, do ktérej przypisana jest klawiatura (ALARM,
CZUWANIE, AWARIA).
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Mikroprzetacznik wykrywajacy sabotaz klawiatury.
Przekaznik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokadg elektromagnetyczna.
Wejscie NO/NC do kontroli stanu drzwi.

3.5 ZAMEK SszyFRoOwY INTEGRA

12 klawiszowa klawiatura z podswietleniem statym lub czasowym.

3x2 diody LED pokazujgce gotowosc¢, dozwolony dostep i dodatkowo awarie systemu.
Mikroprzetacznik wykrywajacy sabotaz zamka.

Przekaznik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokadg elektromagnetyczna.
Wejscie NO/NC do kontroli stanu drzwi.

3.6 EKSPANDER CZYTNIKOW PASTYLEK ,, DALLAS”

Jedna lub dwie gtowice czytajgce (rejestracja wejscia i wyjscia),
Przekaznik do sterowania elektromagnetycznym zamkiem drzwi,
Wejscie sterujgce dziataniem przekaznika (NC),

Wejscie stuzace do kontroli stanu drzwi (NC),

Dodatkowe wejscie sabotazu modutu (NC).

3.7 EKSPANDER WEJSC

8 wejs¢ o wiasciwosciach identycznych jak wejscia ptyty gtowne;.
Dodatkowe wejscie sabotazu modutu

3.8 EKSPANDER WYJSC

8 wyjs¢ o wiasciwosciach funkcjonalnych identycznych jak wyjscia ptyty gtownej, w trzech
wariantach: 8 wyjs¢ przekaznikowych, 8 wyjs¢ typu OC lub 4 wyjscia przekaznikowe/4
wyjscia OC.

Wejscie sabotazu modutu.

3.9 EKSPANDER WEJSC Z ZASILACZEM

8 wejs¢ o wiasciwosciach identycznych jak wejscia ptyty gtowne,;.

Dodatkowe wejscie sabotazu modutu.

Zasilacz impulsowy o wydajnosci 2.2A z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym.
Uktad tadowania i kontroli akumulatora, z odtgczaniem akumulatora roztadowanego.

3.10 EKSPANDER WYJSC Z ZASILACZEM

8 wyjs¢ o wiasciwosciach funkcjonalnych identycznych jak wyjscia ptyty gtéwnej, w trzech
wariantach: 8 wyjs¢ przekaznikowych, 8 wyjs¢ typu OC lub 4 wyjscia przekaznikowe/4
wyjscia OC.

Wejscie sabotazu modutu.

Zasilacz impulsowy o wydajnosci 2.2A z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym.

Uktad tadowania i kontroli akumulatora, z odtgczaniem akumulatora roztadowanego.
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KOMPUTER KOMPUTER
Z PROGRAMEM Z PROGRAMEM
DLOADX DLOADX

V- - . .: lacze programowanie poTNi;damianie,; %
DRUKARKA ' telefonlczne_ ____ —

SZEREGOWA port L
DRUKARKA RS232

iy CA-64 SM

-5'; %1
E |
SP-4001 SPLZ-1011 AQUA AQUA RING CZUJKI MAGNETYCZNE
SP-4002 SPL-2010 COBALT INDIGO
SPL-2030 . .
magistrala magistrala
manipulatoréw | | ekspanderow
INTEGRA KLCD-R
CA-64 OPS
CA-64 EPS g

G640 CA-64 PP

INTEGRA SZ

INTEGRA S

KOMPUTER
Z PROGRAMEM CZ-EMM
GUARDX

Przyktadowe urzadzenia wspotpracujace z centralg INTEGRA

3.11 EKSPANDER WEJSC ADRESOWALNYCH

Centrale INTEGRA wspoétpracuja z ekspanderami wejsé adresowalnych posiadajacymi
oprogramowanie w wersji v1.5 lub kolejne;j.

Szyna (3 przewody) umozliwiajgca podtgczenie 48 modutdw adresowalnych
wspotpracujgcych z typowymi czujkami i montowanych bezposrednio w obudowie czujki,
czuijka z zamontowanym w niej modutem adresowalnym nazywana jest CzZUJKA
ADRESOWALNA,

Dodatkowe wejscie sabotazu modutu,
Zasilacz impulsowy o wydajnosci 2,2A z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym,
Uktad tadowania i kontroli akumulatora z odtgczeniem akumulatora roztadowanego.
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3.12 EKSPANDER SYNTEZEROW MOWY

e Modut pamietajgcy 16 komunikatow stownych o czasie trwania 15 sekund kazdy.

4. OPIS FUNKCJONALNY

W tej czesci instrukcji przedstawiono podstawowe informacje o wiasciwosciach central
INTEGRA, wyznaczanych przez program zapisany w pamieci typu FLASH. W opisach
systemow wykorzystano widoki okienek programu DLOADX wersja 1.00.

4.1 PARTYCJE

Centrala INTEGRA, zaleznie od wielkosci, umozliwia stworzenie 1, 4 lub 8 partycji. Partycje
tworzy sie w trybie serwisowym przy pomocy funkcji ,Edycja partycji” lub przy pomocy
programu DLOADX. Sg one traktowane jak odrebne systemy alarmowe. Mozliwe jest takie
skonfigurowanie centrali, w ktdérym partycje bedg miaty osobne sterowanie (manipulatory
LCD, klawiatury strefowe, zamki) oraz sygnalizacje, jak rowniez takie, w ktéorym sprzet
(manipulatory LCD i sygnalizatory) bedzie wspadlny.

o/

System | Sprest |
[#% SYSTEM: Firma Partycja 1

bt sp: < ool
=2 1: Sekretariat
£ 1z Drzuwi sekr.
-5 2: PIR sekr. Matatki - partycia 1
-+% 3: PIR gabinet
-+% 4z UDAR Kkasa
£-=2 2: Ksiegowosé
~E55: PIR pokdj 22
-5 6: PIR pokdj 23
..... "0 7: PIR archiwum

-

#-#2 3: Dz. handlowy

== 4: Magazyn

=-p= 2: PHU Akademia

#-%2 5: Pracownia 1

#-=%3 6: Pracownia 2

=== 3: Elektro SA
w2 7: Sprzedaz
..=@ &: Marketing
#-=%38 9: Biuro

! X =]

Dodaj s Drukui =l

M azwa parbyc)i IMarI:uit 3p. Z 0.0

Adrmiristrator: J. Kowalzki [tel. 555 555 BE5] ;I

Rys. 1. Podziat systemu na partycje i strefy.

W przypadku wspolnych manipulatoréw LCD, rozréznienie jaka partycia jest sterowana
realizowane jest na podstawie hasta uzytkownika wydajacego polecenie (manipulatora LCD
nie ,dofgcza” sie do partycji czy strefy.

Zdarzenia z poszczegolnych partycji wysytane sg do stacji monitorujgcej z indywidualnymi
identyfikatorami. Po wybraniu formatu Ademco Contact ID centrala rozdziela zdarzenia
automatycznie. W pozostatych formatach zdarzenia do identyfikatoréw przydziela instalator,
zgodnie z podziatem elementéw systemu (wejsé, stref, uzytkownikdw) miedzy partycje.
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4.2 STREFY

Strefa jest grupa wejsé nadzorujgcych wydzielong czes¢ obiektu, dla ktdérych zataczenie
| wytgczenie czuwania nastepuje w tym samym czasie. Strefa moze nalezec tylko do jednej
partycji. Podziat na strefy umozliwia lepsze zabezpieczenie obiektu (czes¢ stref w obiekcie
moze czuwac, podczas gdy inne sg nadal dostepne dla uzytkownikow) oraz pozwala
ogranicza¢ dostep uzytkownikow do poszczegdlnych czesci obiektu. Przyktadowo, dla
obiektu z rysunku 1, pracownicy dziatu handlowego (strefa 3) nie wejdg do pomieszczen
ksiegowosci (strefa 2), jesli nie dostang uprawnien do zatgczania i wylgczania czuwania w

strefie ,Ksiegowosc¢”.

. , . Strefa 1
Strefe mozna utworzy¢ w trybie
serwisowym przy pomocy funkciji Nazwa sirefy: |5 ekretariat
+Edycja partycji’, przydzielajac ja do |l waesydopatysit  [1: Mabitsp. 200 7]
wybranej partycji. Tworzac strefe, || -1y Opcje

mozna jej nada¢ nazwe (do 16
znakéw). Nalezy réwniez okresli¢
typ strefy (domysinie — Zafgczana
hastem). Funkcja ta stuzy réwniez

do usuwania stref z danej partycji, innych stref
Centrala INTEGRA  umozliwia
stworzenie stref nastepujacego &35 Timeny | _ _
t . _ Timer uzptkownika strefy
ypu:

—Czazy

e Zalaczana hastem -
podstawowy rodzaj strefy.
Zatgczenie i wylgczenie dozoru
(czuwania) dokonywane jest
przez uzytkownika. Strefa tego
rodzaju posiada wtasny timer
strefy” pozwalajgcy zatgczy¢ lub
wytaczy¢ dozor, jesli nie zrobit
tego wczesniej uzytkownik.

e Z blokada na czas — odmiana
strefy poprzedniego typu,
roznigca sie tym, Zze przy
zatgczeniu czuwania centrala
pyta sie o0 czas blokady.
Wytaczenie  czuwania  strefy

Typ strefy: Izahaczana haskem j

Strefa

niezalezna od
firnerd i

[T Zat dwahasta

[~ Wit dwa hasta

[T Hasta na raznpeh ki)
[v Priomytet timera

LCzaz na wyjgcie 2e ztefy;

OpaZnienie autouzbrojenia;

Iz':' vl zek.
IE':' vl zek,

Czaz wenfilac)i alarm: I':' it |15 zek.

[¥ Glodny alam po wenbikaci

Obchod wartownika [strefa czuwa) co: IEEI j it
Obchod wartownika [bez czuwania) co: I255 vl ik,

|1_ . ID_ zek.

Blokada na obchod wartownila:

Czaz na doj#cie do bankomatu;

Czaz blokady bankomatw:

|5_ mir. ID_ ek,
|3_ mir. IT zek.

Rys 2. Ustawienia strefy.

mozliwe jest dopiero po uptynieciu czasu blokady. Przed uptynieciem czasu blokady
czuwanie mozna wytgczy¢ jedynie hastem z uprawnieniem ,dostep do stref blokowanych
czasowo” oraz innym hastem, jesli w strefie byt alarm.

e Zalezna typu ,,AND” — strefa sterowana stanem innych [ 1*%
Tvp strefy: IZaIez‘na topu GO j

stref. Czuwanie strefy nie jest zataczane bezposrednio
przez uzytkownika, natomiast wykonywane jest
automatycznie, gdy wszystkie wskazane centrali strefy
zaczng czuwac. Liste stref okresla serwis przy
tworzeniu strefy zaleznej. Moment zalgczenia
zapisywany jest w historii zdarzen ze wskazaniem
uzytkownika, ktéry zatgczyt ostatnig strefe z listy.
Czuwanie jest wylaczane, gdy wytaczy sie czuwanie
dowolnej strefy z listy. Rysunek 3 pokazuje pole wyboru
stref sterujacych strefg 3 (wybrano strefy 1 i 2, inny

Czuwa, gdy
CZUWE|S
wzzystkie
vybrane
zhrefy:

s s 4 5 (6 (7 (8

{ﬂ} Tiraery |

Rys 3. Definicja strefy zalezne;j
typu ,AND”.

kolor tta stref 3 i 4 pokazuje, ze stref 3 i 4 nie mozna wybraé do sterowania strefg zalezng).
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Dla stref Zaleznych typu ,AND” nie ustala sie czasu na wyjscie - moment przejscia z czasu
na wyjscie na petny dozér wyznacza przejscie w dozér ostatniej strefy z listy stref
sterujgcych. Strefy zalezne nie mogg by¢ sterowane timerami.

Uwaga: Strefy zalezne typu ,AND” wykorzystuje sie zwykle do zabezpieczenia wspolnych
korytarzy.

e Zalezna typu ,,OR” — strefa zaczyna czuwac, gdy dowolna strefa z listy stref sterujgcych
zaczyna czuwac. Czuwanie jest wytaczane w momencie wytaczenia czuwania ostatniej
strefy z listy. Czas na wyjscie jest taki sam jak strefy powodujgcej zatgczenie czuwania
strefy zaleznej typu ,OR”.

e Dostep wg timera — strefa sterowana przez uzytkownika, przy czym zataczenia
i wylgczenia mogg byC¢ wykonane w okresach czasu wyznaczanych aktywnoscig
wskazanych timeréw. W zaleznosci od wielkosci centrali mamy do wyboru grupe 16 lub 32
timerow. Poza tymi okresami czuwania strefy nie mozna zatgczy¢ ani wytgczy¢. Dla
przyktadu: jesli timer pokazany na rysunku 4 zostanie wskazany jako wyznaczajacy dostep
do strefy ,Sekretariat”, zatgczenie lub wytagczenie czuwania strefy bedzie mozliwe zgodnie
z harmonogramem — w poniedziatek miedzy 16:30 a 16:45, we wtorek miedzy 18:00 a
18:15 i tak dalej, za wyjatkiem okresow podanych w tablicy wyjatkéw timera.

Uwaga: Uprawnienie ,Dostep do stref blokowanych czasowo” pozwala uzytkownikowi na
swobodne sterowanie czuwaniem strefy bez wzgledu na stan timerow.

i

M azwa hmera: IT. zat. zekretar

Dazier: Zah [wik | [woigi  [Oddnia  [Dodnia  [Zak [wik |
Poniedziatek] 15:30 2200 [ yyiatek 1 [23-12-2005 |26-12-2005

witarek 1700|2300 ‘Wpiatek 2 | 1-11-2005
Sioda 1330|2300

Czwartek.  |20:00 Whiatek 3 A— .
Figtek gon | Wiatek 4
Sobota

Miedziela == Poprzedni | J (] | M aztepry + |

Codzienhie -

Rys. 4. Okreslenie czasow sterowania strefg przez timer.

e Sterowana timerem — strefa, ktora czuwa w okresach [T
wyznaczanych przez wskazane timery, moze rowniez | Iypstiefy: |Sterowana timerem1.32 v |
by¢ sterowana hastem uzytkownika. Tworzgc strefe
sterowang timerami okresla si¢ liste timerow | |afet BEEN 4 |5 6 |7 |6

. . . . ontrolowana
wyznaczajacych okresy czuwania strefy. W zalezno$ci | |timerami 3 101112131415 16
od wielkosci centrali mamy do wyboru grupe 16 lub 32 Dl e d
: ) o , : 252627 282930 A 32
timeréw. Centrala analizuje stan wskazanych timerow
igdy dowolny z nich zmienia stan na ,zatgczony”, &3 Timery |
zatgcza czuwanie strefy. Przed wejsciem w dozor
odliczany jest czas na wyjscie. Wytgczenie czuwania Rys 5. Wybor timeréw
nastepuje, gdy wszystkie wskazane timery sg sterujacych strefa.
wytgczone. Strefa moze by¢ takze sterowana osobnym
~Timerem uzytkownika strefy”, ktbrego sposéb dziatania programuje sie poprzez funkcje
uzytkownika ,Zmiana opcji”. Timer ten steruje strefg podobnie do pozostatych timerdw.
Ten sposob sterowania czuwaniem strefy jest Scisle zwigzany z opcjg strefy ,Priorytet
timera”.
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Uwaga: Jesli strefa jest zatgczana przez timer, zapisywane jest zdarzenie ,Automatyczne
zatgczenie czuwania”. Numer timera podawany jest w zdarzeniu. Zatgczenie przez
Jfimer uzytkownika strefy” sygnalizowane jest numerem O.

Dla strefy mozna zaprogramowac nastepujace opcje i czasy:

Zataczanie dwoma hastami - zatgczenie czuwania po podaniu kolejno dwdch réznych haset
uprawnionych do sterowania strefa.

Wylaczanie dwoma hastami - wytaczenie czuwania po podaniu kolejno dwoch réznych
haset uprawnionych do sterowania strefa.

Hasta na réznych klawiaturach - zatgczenie opcji nie pozwoli na wprowadzenie haset z tej
samej klawiatury (dotyczy zatgczania/wytgczania czuwania przy pomocy dwoch haset).

Priorytet timera - zatgczenie opcji powoduje, ze timer bedzie zawsze wykonywat zatgczenie
i wytgczenie czuwania wedtug zaprogramowanych czaséw. Przy wytaczonej opciji
wytaczenie czuwania nastgpi tylko wtedy, gdy zataczenie byto wykonane przez timer -
jesli uzytkownik zatagczy czuwanie hastem, timer nie wytgczy czuwania.

PRZYKLAD: Jesli timer zatgcza i wytacza czuwanie codziennie, a uzytkownik wyjezdza
i chce zatgczy¢ czuwanie na dluzszy czas - zatgcza czuwanie sam. Timer, przy
wytgczonej opcji "priorytet timera", nie wylgczy czuwania o zaprogramowanej porze -
uzytkownik nie musi pamieta¢ o zablokowaniu timera. Po powrocie uzytkownika i
wytgczeniu czuwania hastem, strefa powraca do sterowania automatycznego wedtug
ustawien timera.

Timer uzytkownika strefy — patrz: Strefa sterowana timerem (dla programu DLOADX
funkcja dostepna tylko w trakcie potaczenia z centralg).

Czas na wyjscie ze strefy - opdznienie zatgczenia czuwania strefy odliczane od momentu
podania hasta lub uaktywnienia timera do faktycznego uzbrojenia strefy.

Opoédznienie autouzbrojenia strefy - jest to czas, o ktéry zostanie opdznione automatyczne
zatgczenie czuwania strefy przez timer. Odliczanie tego czasu moze byc¢
sygnalizowane w klawiaturach strefowych, manipulatorach LCD oraz na wyjsciach
centrali. Wpisanie warto$ci wiekszej od zera powoduje, ze dla uzytkownika bedzie
dostepna dodatkowa funkcja w menu umozliwiajgca odroczenie autouzbrojenia
(poprzez wpisanie czasu odroczenia). W czasie odliczania autouzbrojenia mozliwe jest
zablokowanie autouzbrojenia (do nastepnego terminu autouzbrojenia) przez wpisanie
samych zer w funkcji uzytkownika ,,Odroczenie zatqczenia czuwania”. Po zakonczeniu
odliczania opdznienia centrala przechodzi do odliczania ,czasu na wyjscie ze strefy”
(jesli taki jest zaprogramowany).

Czas weryfikacji alarmu - jezeli w strefie sg wejscia z zaznaczong opcjg prealarm, to alarm
po naruszeniu takiego wejscia nastgpi tylko wtedy, gdy w czasie weryfikacji nastgpi
naruszenie jeszcze jednego, innego wejscia.

Glosny alarm po weryfikacji - zatgczenie opcji powoduje, ze nie bedzie gtosnej sygnalizaciji
prealarmu, czyli naruszenia wejscia z zatgczong opcjg prealarm - glosna sygnalizacja
uruchomi sie dopiero po naruszeniu innego wejscia w ciggu czasu weryfikacji alarmu.

Obchod wartownika (strefa czuwa) co — ustalenie maksymalnego okresu czasu, ktory
moze ming¢ od ostatniego obchodu wartownika gdy strefa czuwa. JeSli czas zostanie
przekroczony, centrala zapisze zdarzenie ,brak obchodu wartownika”.

Obchod wartownika (bez czuwania) co — ustalenie maksymalnego okresu czasu, ktory
moze ming¢ od ostatniego obchodu wartownika gdy strefa nie czuwa. Jesli czas
zostanie przekroczony, centrala zapisze zdarzenie ,brak obchodu wartownika”.

Blokada na obchdd wartownika
Jesli obiekt jest nadzorowany przez wartownikdw, mozliwa jest kontrola obchodu i
sygnalizacja braku wartownika o okreslonej porze (wartownik podaje swoje hasto na
manipulatorze LCD, klawiaturze strefy lub zamku, jest to odnotowywane w pamieci
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zdarzen). Zwigzane z tym czasy deklaruje sie dla kazdej strefy oddzielnie.
Zaprogramowanie czasu rownego "0" powoduje wytgczenie funkcji kontroli. Mozliwe jest
zroznicowanie okresow kontroli w zaleznosci od tego czy strefa czuwa, czy nie. Gdy
skontrolowanie strefy wymaga naruszenia czujnikbw, a wartownik nie ma prawa
wytgczaC czuwania w strefie, mozliwe jest zaprogramowanie czasu blokady
startujgcego, gdy wartownik poda swoje hasto w celu odnotowania obchodu.

Blokade strefy mozna tez uaktywni¢ podajgc na klawiaturze strefowej hasto typu
"Czasowa blokada strefy". Wartos¢ czasu blokady ustala sie indywidualnie dla danego
hasta.

Czas na dojscie do bankomatu

Czas blokady bankomatu
Czasy programowane, jesli system nadzoruje bankomaty przy pomocy wejs¢ typu 24H-
BANKOMATOWE. Do kazdej strefy mozna zadeklarowac¢ tylko jeden bankomat. Dostep do
bankomatu mozliwy jest po uzyciu hasta typu ,Dostep do bankomatu”. Wprowadzenie
tego hasta z manipulatora startuje czas na dojscie do bankomatu (w tym czasie wejscie
24H-BANKOMATOWE jeszcze czuwa), po ktérym odliczany jest czas blokady (w czasie jej
trwania wejscie 24H-BANKOMATOWE jest zablokowane).

4.3 \WEJSCIA

Wejscie w systemie alarmowym jest to ztgcze ptyty gtdwnej, manipulatora LCD lub modutu
rozszerzajgcego. Pomiedzy zacisk wejscia i mase podtacza sie dwa przewody elektryczne
zwane linig, na koncu ktérej podtgczona jest czujka alarmowa badz czujka innego typu.
Razem z czujkg w obwdd elektryczny wejscia moze by¢ wiaczony tzw. parametr. EOL
- rezystancja zamykajaca linie. W zaleznosci od konfiguracji czujki moze to by¢ rezystor
2,2kQ lub 2 rezystory po 1,1kQ kazdy).

4.3.1 IDENTYFIKACJA | NUMERACJA WEJSC W SYSTEMIE

llo§¢ dostepnych (istniejgcych wejsC) centrala rozpoznaje w procesie identyfikacji modutéw

rozszerzajgcych. Dlatego przed dokonaniem podziatu wejs¢ pomiedzy strefy, konieczne jest:

¢ wykonanie catej instalacji,

e przeprowadzenie identyfikacji manipulatoréw, ekspanderow i wejs¢ (funkcjami dostepnymi
z manipulatora LCD centrali w trybie serwisowym),

e w przypadku programowania centrali przy pomocy komputera - odczytanie danych z
centrali do komputera,

e dokonanie podziatu logicznego systemu (utworzenie dodatkowych partycji, przydziat stref
do partycji),

e dokonanie przydziatu wejs¢ do utworzonych stref.

Uwagi:

e Po restarcie ustawien (takze w nowej centrali), do momentu wykonania identyfikaciji
sprzetu, centrala nie udostepnia wiekszosci funkcji trybu serwisowego.

e Centrala w sposob automatyczny przydziela numery wejS¢ w systemie wejsciom ptyty
gtownej | ekspanderow (patrz: instrukcja: ,Ekspander wejs¢ CA-64 E”). Kolejnos¢
przydziatu wejsc¢ jest zalezna od adresow ustawionych na ekspanderach. Wejscia ptyty
gfownej zawsze majg poczgtkowe numery, w zaleznoSci od wielkoSci ptyty mogg to byc
numery 1-4, 1-8 lub 1-16.

e Ekspander wejs¢ adresowalnych przy centralach INTEGRA moze byc¢ instalowany razem
z innymi ekspanderami wejs¢. Proces identyfikacji przydziela temu ekspanderowi liczbe
wej$¢ bedgcg wielokrotnoscia liczby 8, zaleznie od iloSci faktycznie podigczonych czujek
adresowalnych posiadajgqcych zainstalowany modut adresowalny. Identyfikacja wejSc¢
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adresowalnych (np. po dotozeniu wej$¢ do systemu) jest wykonywana fgcznie z
identyfikacjq ekspanderow.

e Na wyswietlaczu LCD, w funkcji programujgcej nazwy, adresy ekspanderow sq podane w
formacie szesnastkowym w nastepujacy sposob:

— adresy od 00 do 1F dotyczg pierwszej szyny ekspanderow (numeracja zgodna z
adresami ustawionymi na mikroprzetqcznikach — domys$ine nazwy: Ekspander 01 ...
Ekspander 32)

— adresy od 20 do 3F dotyczg drugiej szyny ekspanderow w centralach INTEGRA 64 i
INTEGRA 128 (kontynuacja adresow pierwsze] szyny obliczona jako: ustawienie
mikroprzetgcznika+32 (20 w formacie szesnastkowym) domysine nazwy: Ekspander 33
... Ekspander 64.

o Nie jest mozliwe przypisanie tego samego wejscia do Kilku stref jednoczesnie MoZliwe jest
natomiast tworzenie stref zaleznych od stanu innych wybranych stref systemu.

4.3.2 PARAMETRY

Nazwa wejscia - do 16 znakoéw

Przynaleznosé¢ do strefy

Typ reakcji centrali (patrz: Typy wejsc)

Czas opédznienia alarmu / Czas na wejscie /| Czas opodznienia sygnalizacji / Czas
obserwacji / Czas blokady (nazwa parametru zalezna od typu reakcji centrali)

Nr klawiat.itp. — dotyczy wejs¢ o typie reakcji 58: TECHNICZNA - PRZYCISK DRZWI.

Sposéb zataczania czuwania - dla wejs¢ typu 80 i 82 wybiera sie sposéb czuwania:
1 — czuwanie zwykle;
2— wejScia OPOZNIONE WEWNETRZNE (wejScia typu 3) zostang zablokowane,
ZEWNETRZNE (wejscia typu 8) wywotajg cichy alarm, a pozostate alarm gtosny;
3 - podobnie jak 2 z tym, ze wejScia OPOZNIONE typu 0, 1 i 2 dziatajg jak
natychmiastowe.

Typ linii — konfiguracja podtgczonej czujki badz czujnika (NO, NC, EOL itd.). Centrala
INTEGRA umozliwia podtaczenie do wejs¢ linii zakonczonych dowolnymi czujkami w
nastepujacych konfiguracjach (patrz: ,Podfgczenie czujek” str. 49):

NC (czujka z wyjsciem normalnie zwartym),

NO (czujka z wyjsciem normalnie otwartym),

EOL (parametryczne - czujka w konfiguracji z pojedynczym rezystorem),
2EOL/NO (dwuparametryczne - czujka typu NO z dwoma rezystorami),
2EOL/NC (dwuparametryczne - czujka typu NC z dwoma rezystorami).

Czutos¢ wejscia - czas, przez jaki musi trwac faktyczne naruszenie wejscia, aby byto ono
odnotowane przez centrale (typowo ok. 0,5 sek., np. dla przycisku napadowego
zalecany jest krotszy czas).

Maksymalny czas naruszenia / Maksymalny czas otwarcia drzwi — przekroczenie
maksymalnego czasu naruszenia / otwarcia drzwi jest traktowane przez centrale jako
awaria czujki (np. uszkodzenie lub zastoniecie czujki) / drzwi. Wartos¢ ,0” wylgcza
kontrole tego czasu.

Maksymalny czas braku naruszenia - przekroczenie maksymalnego czasu braku
naruszenia jest traktowane przez centrale jako awaria czujki (np. uszkodzenie lub
zastoniecie czujki). Wartos¢ ,0” wytacza kontrole tego czasu.

Komentarz — pole przeznaczone na zapisanie istotnych informacji dotyczacych danego
wejscia. Dlugosc¢ komentarza jest ograniczona do 256 znakow.
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Czaz opdznienia alarmu:

Mazwa wejicia: IF'IH pokd) 22
Malezy do strefy: I 2 Ksiggowodc j
Tvp reakcj I o Zwykka j

ID 3, sek.

Typ lni EETE
Iﬂ sek.
H godz.

Czutoic;
Maks. czas naruszenia:

bakz. czas braku nar.:

K.omentarz: I

~Opoje
[T Bezal pozatk zas.

v Eaontr. przy zak. czuw.
[T Ster. Yideo gdy nie cz.
[T Ster. Yideo gdy czuwa
[T Uzyptkawnik nie blokuje

[~ Elok. przy braku s,

[~ Tylka 3 alarmy
[~ Tylka1 alarm
[~ Autokas. liczenia
[~ Prealam

[ DpdEnienie syren

[+ Bez mon./pow. gdy cz.na we.

[T Kod powr. po alarn.

[T Kod powr. po s

[ Alarm po cz. na wy.

[ &larm po odblokawaniu

[ Alarm sabatazowy zawsze ghosny

Maztepne wejgcie + |

' 0K |

Rys. 6. Szczegoty ustawien wejscia.

4.3.3 OPCJE

Bez alarmowania po zalaczeniu zasilania - wejscie bedzie zablokowane na 120 sek. po
zataczeniu zasilania (zapobiega to powstawaniu fatszywych alarmoéw np. w czasie
uruchamiania centrali) (Power Up Delay).

Kontrolowane przy zataczeniu czuwania - opcja powoduje, ze nie bedzie mozna zatgczy¢
czuwania, jesli wejscie z zatgczong opcjg bedzie naruszone (np. jesli pozostawiono
otwarte okna itp.) (Priority).

Uwaga: Przed zatlgczeniem czuwania istnieje mozliwos¢ przegladu nazw naruszonych
wejsc, dla ktorych nie zatgczono opcji ,Kontrolowane przy...” W tym celu nalezy
zaznaczyc opcje ,Wej. przed zat.” (TS 22Opcje 2>Opcje rozne).

Wylacza przy naruszeniu — opcja dla typu reakcji 82. Kolejne naruszenia wejscia na
przemian zatgczajg i wylaczajg czuwanie. Gdy niezaznaczona, to naruszenie wejscia
zatacza, a koniec naruszenia wytgcza czuwanie strefy.

Steruje Video gdy nie czuwa - naruszenie wejscia bedzie zatgcza¢ wyjscie typu WIDEO BEZ
CZUWANIA (przeznaczone do uruchamiania kamer i magnetowidow) (Video on
Disarmed).

Steruje Video gdy czuwa - naruszenie wejscia bedzie zatgcza¢ wyjscie typu WIDEO
W CZUWANIU (przeznaczone do uruchamiania kamer i magnetowidow) (Video On
Armed).

Uzytkownik nie blokuje - wejscia nie mozna zablokowa¢ funkcjg uzytkownika "Blokowanie
wejs¢" (Disable Bypass).

Blokowane przy braku wyjscia z obiektu - wejscie automatycznie blokowane, jesli
w czasie na wyjscie ze strefy nie naruszono czujki (wejscia) typu WEJSCIA/WYJSCIA lub
WYJSCIOWA (Bypassed if no exit).

Alarmuje w czuwaniu — opcja udostepniona dla typu reakcji 64-79, gdy zaznaczono
wczesniej opcje ,Nie blokuje w czuwaniu”. Naruszenie wejscia w czasie czuwania
strefy, do ktérej nalezy, wywota alarm (pod warunkiem, ze centrala zarejestrowata
wyjscie ze strefy po zatgczeniu czuwania).

Tylko 3 alarmy - wejscie automatycznie zablokuje sie, jesli od czasu zatgczenia czuwania
wywota 3 alarmy (Auto Reset 3).



16 SATEL INTEGRA

Tylko 1 alarm - wejscie automatycznie zablokuje sie, jeSli od czasu zatgczenia czuwania
wywota alarm (Auto Reset 1).

Autokasowanie liczenia alarmow — zafgczenie opcji powoduje, ze jezeli dla wejscia
zatgczono opcje Tylko 3 alarmy lub Tylko 1 alarm, to centrala raz na dobe (o pétnocy)
automatycznie odblokuje takie wejscie, o ile zostato ono zablokowane w wyniku alarmu.

Prealarm - wejscie z weryfikacjg alarmu.

Opéznienie syren - wejscie wywotuje alarm natychmiast (uruchamia monitorowanie
| powiadamianie telefoniczne), ale gtosna sygnalizacja bedzie opd6zniona o czas
programowany jako "czas na wejscie" (Bell Delay).

Kasowanie alarmu — opcja dla typu reakcji 81 i 82. Naruszenie wejscia skasuje alarm w
strefie, jesli jest on aktualnie sygnalizowany.

Nie monitoruje kodu naruszenia, gdy biegnie czas na wejscie - informacja o naruszeniu
wejscia nie bedzie przekazywana do stacji monitorujgcych, jesli naruszenie wystapito w
czasie na wejscie (Abort Delay).

Blokada czasowa strefy — opcja dla typu reakcji 84. Naruszenie wejscia blokuje strefe na
czas obchodu wartownika.

Kod powrotu po alarmowaniu - kod konca naruszenia wejscia bedzie wystany do stacji
monitorujgcej nie natychmiast, ale dopiero po zakonczeniu alarmowania (Restore After
Bell).

Kod powrotu po wytaczeniu alarmu - kod konca naruszenia wejscia bedzie wystany do
stacji monitorujgcej nie natychmiast, ale dopiero po skasowaniu alarmu i wytgczeniu
czuwania (Restore After Disarm).

Alarm po czasie na wyjscie - wejscie wywota alarm, jesli w momencie zakonczenia
odliczania czasu na wyjscie bedzie ono w stanie naruszenia (przy wyfaczonej opcji
alarm jest wywotywany tylko w przypadku zmiany stanu wejscia z normalnego na
naruszenie - w czasie czuwania).

Zapisuj naruszenia do pamieci zdarzen — opcja dla typu reakcji 47: BEZ AKCJI ALARMOWEJ —
kazde naruszenie wejscia bedzie odnotowane w pamieci zdarzen.

Nie blokuje w czuwaniu — opcja dla typu reakcji 64-79. Naruszenie wejscia podczas
czuwania strefy, do ktérej nalezy, nie zablokuje grupy wejs¢ (pod warunkiem, ze
centrala zarejestrowata wyjscie ze strefy po zatgczeniu czuwania).

Kasowanie powiadamiania — opcja dla typu reakcji 81-83. Naruszenie wejscia skasuje
powiadamianie, jesli jest ono aktualnie realizowane.

Alarm po odblokowaniu — wejscie wywota alarm, jesli jest naruszone po odblokowaniu, a
strefa czuwa.

4.3.4 TYP REAKCJI (TYP WEJSCIA CENTRALI)

0. WEJSCIA/WYJSCIA - wejscie opdznione fgczgce dwie funkcije:

linia wejsciowa - naruszenie wejscia uruchamia odliczanie ,czasu na wejscie” w strefie i
zatgcza opdznienie dla wejs¢ (linii) opoznionych wewnetrznych; czas na wejscie moze
by¢ sygnalizowany w manipulatorach;

linia wyjSciowa - w ,czasie na wyjscie” centrala obserwuje, czy wejscie to zostanie
naruszone - w przypadku braku naruszenia (uzytkownik zatgczyt czuwanie ale nie
wyszedt z obiektu) zostang zablokowane wejscia z zatgczong opcjg "blokowane przy
braku wyjscia z obiektu".

1. WEJSCIOWA - patrz linia WEJSCIA/WYJSCIA.

2. OPOZNIONA Z SYGNALIZACJA OPOZNIENIA - wejscie 0 opdéznionym dziataniu, z mozliwoscig
sygnalizacji odliczania opdznienie w manipulatorach.
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3. OPOZNIONA WEWNETRZNA - wejscie warunkowo opoznione - opoznienie jest uruchamiane
tylko wtedy, gdy jako pierwsza zostanie naruszona linia WEJSCIOWA lub
WEJSCIA/WYJSCIA.

4. OBWODOWA - wejscie przechodzgce w stan czuwania natychmiast, bez wzgledu na
wartos¢ zaprogramowanego czasu na wyjscie (globalnego lub strefy).

5. ZWYKLA - wejscie natychmiastowe, bez dodatkowych funkcji.

6. WYJSCIOWA - patrz linia WEJSCIA/WYJSCIA.

7. CICHA/GLOSNA - gdy strefa nie czuwa, naruszenie wejscia wywotuje alarm w
manipulatorze oraz na wyjsciach typu ALARM DAY (sygnalizacja przez czas
zaprogramowany dla danego wyjscia); w czasie czuwania strefy dziata jak linia ZWYKtA.

8. ZEWNETRZNA - wejscie z weryfikacjg alarmu: naruszenie powoduje start odliczania czasu
obserwacji (czas programowany jako czas na wejscie dla tej linii) - jesli w tym czasie
nastgpi drugie naruszenie, wywotany bedzie alarm. Pierwsze naruszenie moze by¢
sygnalizowane na wyjsciu typu ALARM DAY.

9. 24H SABOTAZOWA - wejScie czuwajgce stale, przeznaczone do obwodow anty-
sabotazowych.

10.24H WIBRACYJNA - wejscie 24 godzinne przeznaczone do pracy z czujnikami wibracyjnymi:
przy zataczaniu czuwania (z manipulatora LCD) jest automatycznie przeprowadzany
test tych czujnikdw — przed rozpoczeciem odliczania ,czasu na wyjscie”, uaktywniane
jest wyjscie typu TEST CZUJEK WIBRACYJINYCH i odliczany jest czas testowania, w trakcie
ktérego powinno nastgpi¢ naruszenie wszystkich wejs¢ wibracyjnych w danej strefie.

11.24H BANKOMATOWA - wejscie przewidziane do ochrony bankomatu (patrz: Strefy).
12.NAPADOWA GLOSNA - wejscie czuwajgce stale, przeznaczone do obstugi przyciskéw
napadowych.
13.NAPADOWA CICHA - wejscie czuwajgce stale, naruszenie uruchamia raportowanie do stacji
monitorujgcej i zatgcza wyjscia typu CICHY ALARM, nie uruchamia gtosnej sygnalizaciji
alarmu.
14.MEDYCZNA - PRZYCISK
15.MEDYCZNA - PILOT - naruszenie wejS¢ medycznych powoduje alarm sygnalizowany w
manipulatorach i na wyjsciach typu CicCHY ALARM. Nazwy wejs¢ i kody zdarzen z tych
wejs¢ sg zgodne ze standardem monitorowania Ademco Contact ID.
16+31 LiczNIKOWA L1+16 — wejscia licznikowe sygnalizujg alarm, gdy zliczona w okreslonym
czasie liczba naruszen tych wejsC przekroczy ustalong wartos¢. W centrali mozna
zaprogramowac¢ 16 roznych licznikow, ktore okreslajg sposob dziatania wejsc
licznikowych. Do kazdego licznika mozna przypisac kilka wejs¢, tworzac grupe wejsé
licznikowych. Naruszenia linii licznikowych w czuwaniu mogg by¢ sygnalizowane na
wyjsciu typu ALARM DAY.
Dla kazdej grupy wejs¢ licznikowych (licznika) nalezy zaprogramowac:
e Maksimum licznika - iloS¢ naruszen wejs¢, po przekroczeniu ktérej nastgpi alarm,
e Czas naliczania - czas, w ktérym liczone sg naruszenia
e Typ licznika
- Zwykty - liczone sg wszystkie naruszenia wejs¢ z grupy licznikowej
- pomija powtdrzenia - nie liczy kolejnych naruszen tego samego wejscia (alarm
bedzie wywotany, jesli liczba naruszen roznych wejs¢ przekroczy maksimum).
32.24H POZAROWA
33.24H POZAROWA — CZUJKA DYMU
34.24H POZAROWA — COMBUSTION
35.24H POZAROWA — CZUJNIK WODY

36.24H POZAROWA — CZUJNIK TEMPERATURY
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37.24H POZAROWA — PRZYCISK

38.24H POZAROWA — DUCT

39.24H POZAROWA — CZUJNIK PLOMIENI

Wszystkie wejscia pozarowe (typ 32+39) wywotujg alarm sygnalizowany na wyjsciach typu
ALARM POZAROWY. R6znig sie one kodem alarmu, jaki jest wysytany do stacji monitorujgcej w
formacie Ademco Contact ID. Nazwy tych wejs¢ sg zgodne z nazwami kodow zdarzen

formatu CID. Wyjscia pozarowe (oprécz 24H POZAROWA-PRZYCISK) mogg pracowaé z
weryfikacjg alarmu.

40.24H ZABEZPIECZENIE OBWODOW PRZECIWPOZAROWYCH
41.24H CZUJNIK CISNIENIA WODY

42.24H CZUJNIK CISNIENIA CO2

43.24H CZUINIK ZAWORU

44.24H CZUJINIK POZIOMU WODY

45.24H ZALACZENIE POMP

46 24H AWARIA POMP

47.BEZ AKCJI ALARMOWEJ - wejScie przeznaczone do pobudzania wyjsC¢ (np. typu:
NARUSZENIE WEJSCIA, WSKAZNIK GOTOWY itp.). Jezeli dla wejscia tego typu zatgczona
jest opcja "Zapisuj naruszenia do pamieci zdarzen", to kazde naruszenie wejscia bedzie
odnotowane w pamieci zdarzen.

48.24H POMOCNICZA - OGOLNA

49.24H POMOCNICZA - CZUINIK GAZU

50.24H POMOCNICZA - ZAMARZANIE

51 24H POMOCNICZA - UTRATA OGRZEWANIA

52.24H POMOCNICZA - WYCIEK WODY

53.24H POMOCNICZA - ZABEZPIECZENIE (NIE WLAMANIOWE)
54.24H POMOCNICZA - NISKIE CISNIENIE GAZU W BUTLI
55.24H POMOCNICZA - ZBYT WYSOKA TEMPERATURA
56.24H POMOCNICZA - ZBYT NISKA TEMPERATURA

Wejscia o typach od 40 do 56 (pomocnicze) sygnalizujg alarm na wyjsciach typu ALARM
TECHNICZNY. Nazwy wejs¢ i kody zdarzen z tych wejsC sg zgodne ze standardem
monitorowania Ademco Contact ID.

57.TECHNICZNA - KONTROLA DRzWwI - wejscie stuzgce do kontrolowania zamkniecia drzwi
okreslonych jako Drzwi zalezne w module kontroli dostepu (sterujgcym elektrozamkiem
drzwi).

58. TECHNICZNA - PRZYCISK DRzWI - wejscie stuzgce do otwierania drzwi sterowanych przez
modut klawiatury strefowej, zamka (lub inny modut kontroli dostepu). Wartos¢ czasu na
wejScie wpisana dla takiej linii oznacza adres modutu sterujgcego drzwiami (od 0 do 31
- moduty szyny 1, od 32 do 63 - moduty szyny 2, 32 - adres 00, 33 - adres 01 itd.).
Naruszenie takiego wejscia powoduje przetgczenie przekaznika wybranego modutu i
otwarcie drzwi (np.: wejscie do pomieszczenia wymaga podania hasta na klawiaturze
umieszczonej przed drzwiami, do wyjscia wystarczy przycisniecie przycisku
umieszczonego przy drzwiach wewnatrz pomieszczenia).

59.TECHNICZNA - AWARIA ZASILANIA AC - stuzy do kontroli urzadzen wspotpracujgcych
z centralg, np.: dodatkowych zasilaczy. Naruszenie tego wejscia spowoduje
zasygnalizowanie awarii przez centrale.

60. TECHNICZNA - AWARIA AKUMULATORA - stuzy do kontroli baterii dodatkowych zasilaczy
buforowych wspotpracujgcych z centralg. Naruszenie tego wejscia spowoduje
zasygnalizowanie awarii przez centrale.
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61. TECHNICZNA - AWARIA GSM - stuzy do kontroli zewnetrznego modutu komunikacyjnego
GSM. Naruszenie tego wejscia spowoduje zasygnalizowanie awarii przez centrale.

62,63. REZERWA

64+79 BLOKUJACA — GRUPA:1+16 — naruszenie wejscia tego typu zablokuje okreslong grupe
wejs¢. Centrala pozwala na zdefiniowanie do 16 grup wejs¢. Grupe tworzy sie
wybierajgc wejscia oraz okreslajac sposob blokowania:

e Tylko blokowanie - naruszenie wejscia blokujgcego dang grupe zablokuje wejscia
nalezace do tej grupy. Jezeli wejscie blokujgce ma okreslony ,czas na wejscie”, to
grupa zostanie zablokowana na ten czas. Jesli ,czas na wejscie” jest rébwny zero,
odblokowanie grupy nastgpi automatycznie w momencie wytgczenia czuwania stref,
do ktdérych te wejscia naleza.

e Zatgczenie/wytgczenie blokady - naruszenie wejscia blokujacego zablokuje wejscia,
koniec naruszenia spowoduje ich odblokowanie.

Dodatkowo dla wejscia tego typu dostepne sg nastepujgce opcje, dziatajgce wtedy, gdy
po zatgczeniu czuwania centrala zarejestrowata wyjscie ze strefy, do ktorej nalezy
wejscie blokujgce (naruszono wejscie centrali o funkcji 0 lub 6 - WyJSciowA):

- Nie blokuje w czuwaniu — zatgczenie opcji powoduje, ze wejscie nie bedzie
funkcjonowac, jezeli strefa, do ktérej wejscie nalezy czuwa.

- Alarm w czuwaniu - przy zatgczonej opcji naruszenie w czasie czuwania wejscia
blokujgcego wywotuje alarm.

80.ZALACZAJACA CZUWANIE - naruszenie wejscia zatgczy czuwanie strefy, do ktdrej wejscie
nalezy.

81.WYLACZAJACA CZUWANIE - naruszenie wejscia wytgczy czuwanie strefy, do ktorej wejscie
nalezy, moze rowniez skasowac alarm i powiadamianie.

82.ZAL./WYL. CZUWANIE - wejscie sterujgce czuwaniem strefy, do ktérej nalezy. Dodatkowo
ustawienie opcji ,Kontrolowane przy zatgczeniu czuwania” pozwala na wybor sposobu
sterowania:
- Opcja wylgczona: naruszenie wejscia zatgczy, a koniec naruszenia wytaczy czuwanie
("przetacznik"),
-opcja zatgczona: kolejne naruszenia wejScia zatgczaja/wytaczajg czuwanie
("przycisk™).
Jednoczes$nie z wytgczeniem czuwania moze zosta¢ skasowany alarm i powiadamianie.

83.KASUJACA ALARM - naruszenie wejscia skasuje alarm w strefie, do ktorej wejscie nalezy,
moze rowniez skasowac powiadamianie.

84.WARTOWNICZA - naruszenie wejscia jest traktowane jako odnotowanie obchodu
wartownika w strefie, do ktorej wejscie nalezy. Strefa moze zostaC zablokowana na
czas obchodu wartownika.

85.WEJSCIA/WYJSCIA - WARUNKOWA - linia WEJSCIA/WYJSCIA (jak rodzaj 0) z dodatkowg
wiasciwoscig: wejscie staje sie natychmiastowe, jezeli zatgczono czuwanie i nie
opuszczono chronionego obszaru (nie naruszono tego wejscia podczas czasu na
wyjscie).

86.WEJSCIA/WYJSCIA - FINALNA — podobnie jak typ 0 z tym, ze po zatgczeniu czuwania
i wykryciu konca naruszenia tego wejscia centrala konczy odliczanie czasu na wyjscie
I rozpoczyna czuwanie.

87.WYJSCIA - FINALNA - podobnie jak typ 6 z tym, ze po zatgczeniu czuwania i wykryciu konca
naruszenia tego wejscia centrala konczy odliczanie czasu na wyjscie i rozpoczyna
czuwanie.

88.24H WLAMANIOWA - wejscie czuwajgce stale, naruszenie tego wejscia wywotuje alarm
wtamaniowy.
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4.4 \WYJSCIA

Wyijscia systemu alarmowego stuzg do zatgczania i wylgczania urzadzen zewnetrznych
(sygnalizatoréw, oswietlenia, klimatyzacji itp.) podtagczonych do odpowiednich zaciskdéw ptyty
gtébwnej lub ekspandera. Kazde z wyjs¢ moze petni¢ jedng z kilkudziesieciu funkcji lub byé
uruchamiane poprzez kombinacje funkcji innych wyjs¢ (wyjscia typu ILOCZYN LOGICZNY | SUMA
LOGICZNA WYJSC). Dla kazdego wyjscia ustala sie osobno zrédta wyzwalania. Wszystkie
wyjscia (ptyty gtownej lub ekspanderow) sg wyposazone w diody LED wskazujgce ich
biezacy stan. Numery wyj$¢ w systemie sg ustalane podobnie jak numery wejsé. Wyjscia
nieprzydzielone do ekspanderéw mogag by¢ wykorzystane do realizacji funkcji logicznych.
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o ; £ WejEt:
3w 3 475 I H 12 =
y!sru:?e un?a c-uglu:zna i EE wWjECia TR R EEEER
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a8 Hawiew BE: Przekaznik tel. 3 0 min. O zek. = 40 50 51 52 53 54 55 46
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— . : 121123123 124126 126137 128
16 |"yjfcie 16 273 Potwierdzenie zabdwgt. = - =
o . ] L Z manipulatordw:
17 |"Wyjdcie 17 24: Przetacenik MOMO 0 min. 5 zek. = wejicia 13 I.| B
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Rys. 7 Szczegbty ustawien wyjsc.

4.4.1 PARAMETRY

Nazwa wyjscia - do 16 znakow.

Typ wyjscia (patrz: lista typow wyj$c)

Czas dziatania — dotyczy wyjs¢ reagujgcych na zdarzenia (wyjscia alarmowe, sterowanie
wideo itp.), dla wyjs¢ wskazujgcych stan czas ten jest bez znaczenia.

4.4.2 OPCJE

Polaryzacja — ustala sposob dziatania wyjscia, wybranie (zaznaczenie) opcji oznacza:
— dla wyjs¢ wysokopradowych: stan aktywny +12V, stan nieaktywny OV (masa);
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— dla wyjs¢ typu OC: stan aktywny - zwarcie do masy, a stan nieaktywny - odciecie
wyjécia od masy.

Uwaga: Brak wyboru tej opcji (nie zaznaczona) powoduje odwrdcenie sposobu dziatania
wyjScia.
Pulsowanie — okresla, czy wyjscie ma sygnalizowa¢ w sposéb ciggty czy pulsujacy (0.5/0.5
sek.) - opcja dotyczy wyjs¢ dziatajacych na czas;
Zatrzask (latch) — (dotyczy tylko wyjs¢ alarmowych) wyj$cie z zataczong opcjg bedzie
sygnalizowa¢ do momentu skasowania alarmu hastem.

Komentarz - pole przeznaczone na zapisanie istotnych informacji dotyczacych danego
wyjscia. Dlugo$¢ komentarza jest ograniczona do 256 znakow.

4.4.3 ZRODLO WYZWALANIA WYJSCIA

W zaleznoéci od typu, wyjscie moze by¢é wyzwalane na rézne sposoby. Centrala udostepnia

listy wyboru zrodet wyzwalania dostosowane do okreslonych typow wyjs¢. Przyktadowo dla

wyj$¢ alarmowych programuje sie wejscia, manipulatory, strefy/klawiatury strefowe sterujgce

wyjsciem, dla wyjS¢ typu SYGNALIZACIJA PODANIA/UZYCIA HASLA - administratorow i

uzytkownikow, dla wyjs¢ typu TIMER — timery sterujace itd.

Wyzwalanie z wejsé — pozwala na wybranie dowolnej liczby z 64 wejs¢, ktoére bedg
powodowac uruchamianie wyjscia.

Wyzwalanie z manipulatorow — dotyczy np. alarméw wywotywanych z manipulatoréw
i pozwala na okreslenie, jakie wyjscia bedg na nie reagowac.

Wyzwalanie ze stref i klawiatur strefowych — dotyczy alarmow w strefach i alarméw
wywotywanych w klawiaturach strefowych w tym takze sabotazy klawiatur.

Wyzwalanie przez timery sterujace — pozwala na wybranie dowolnych timerow, ktore bedg
aktywowac wyjscie.

Wyzwalanie przez administratoréow — dotyczy haset administratorow, ktére uruchamiajg
wyjscie.

Wyzwalanie przez uzytkownikéw - dotyczy haset uzytkownikéw, ktére uruchamiajg
wyjscie.

Wyzwalanie przez wyjscia sterujgce — dotyczy wyjsc, ktorych aktywacja wptywa na stan
danego wyjscia.

Wyzwalanie przez ekspandery — pozwala okreslic¢, ktére ekspandery aktywujg wyjscie.

Wyzwalanie przez awarie linii telefonicznej — umozliwia wybranie typu awarii, ktéra bedzie
sygnalizowana na wyjsciu.

Wyzwalanie z wejs¢ resetowanych - pozwala na wskazanie wejs¢, ktére bedg powodowac
chwilowe wytgczenie wyjscia (weryfikacja alarmoéw pozarowych).

Wyzwalanie przez syntezer — pozwala na wskazanie komunikatéw z syntezera, ktére bedg
aktywowac wyjscie.

Wyzwalanie przez przekazniki telefoniczne — pozwala na wskazanie przekaznikéw
telefonicznych, ktorych aktywowanie uruchamia wyjscie.

4.4.4 DOSTEPNOSC KASOWANIA

Kasowanie alarmu - lista stref pozwalajgca okresli¢, jakie zdarzenie wytgczy wyjsScie
alarmowe: aktywnos¢ wyjscia bedzie kasowana tylko wtedy, gdy w jednej z wybranych
stref zostanie skasowana sygnalizacja alarmu.

Uwaga: Nalezy zwréci¢ uwage, aby kasowanie wyjscia alarmowego zostato przypisane do
strefy, ktora to wyjScie wyzwala — w przeciwnym przypadku nie bedzie mozliwoSci
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kasowania alarmu na tym wyjsciu, poniewaz strefa kasujgca nie bedzie
sygnalizowac alarmu.

445 TYP WYJSCIA
0. WYJSCIE NIEWYKORZYSTANE

1. ALARM WLAMANIOWY - sygnalizuje wszystkie alarmy wtamaniowe i napadowe (alarmy z
wejs¢, sabotazowe manipulatorow i ekspanderéw, alarmy Napad z klawiatur itp.).

2. ALARM POZAROWY | WLAMANIOWY - sygnalizuje alarmy wlamaniowe i napadowe w sposéb
ciggty oraz alarmy pozarowe - sygnatem przerywanym.

3. ALARM POZAROWY - sygnalizuje alarmy pozarowe (z wej$¢ pozarowych i alarmy pozarowe
wywotane z klawiatur).

4. ALARM Z KLAWIATURY - sygnalizuje wszystkie alarmy wywotane z klawiatur (pozar, napad,
alarm medyczny, 3 btedna hasta, sabotaz klawiatury).

5. ALARM POZAROWY Z KLAWIATURY - sygnalizuje alarmy pozarowe wywofane z klawiatury
(nacisniecie na 3 sek. klawisza [«]).

6. ALARM NAPADOWY Z KLAWIATURY - sygnalizuje alarmy napadowe wywotane z klawiatury
(nacisniecie na 3 sek. klawisza [#]).

7. ALARM MEDYCZNY Z KLAWIATURY - sygnalizuje alarmy wezwania pomocy medycznej
wywotane z klawiatury (nacisniecie na 3 sek. klawisza 0).

8. ALARM SABOTAZOWY - sygnalizuje alarmy sabotazowe.

9. ALARM DAY - sygnalizuje naruszenie linii typu CICHA/GLOSNA, w czasie, gdy linia ta nie
czuwa; naruszenie linii LICZNIKOWYCH i ZEWNETRZNYCH, zanim zostanie wywotany alarm.

10.ALARM "PRZYMUS" - dziatanie pod przymusem - sygnalizuje uzycie w systemie prefiksu
lub hasta typu PRZYMUS (DURESS).

11.GONG - sygnalizuje naruszenie linii z zatgczong opcjg Steruje wyjsciem "Gong"
(uzytkownik moze blokowa¢ sygnalizacje gongu z wybranych stref przy uzyciu
odpowiedniej funkcji menu uzytkownika; funkcja moze by¢ automatycznie blokowana na
okreslony czas po naruszeniu wybranego wejscia).

12.CiCHY ALARM - sygnalizuje naruszenie linii typu NAPADOWA CICHA; z linii alarmowych z
zatgczong opcjg opdznienie sygnalizacji oraz alarmy wezwania pomocy medycznej z
wejsC¢ typu MEDYCZNA-PRZYCISK i MEDYCZNA-PILOT.

13. ALARM TECHNICZNY - sygnalizuje naruszenie linii 24H POMOCNICZYCH (linie typow 40 - 56).

14.NARUSZENIE WEJSCIA - wyjscie jest zatgczane w momencie naruszenia wybranych wejsc.

15.WIDEO BEZ CZUWANIA - wyjscie jest zataczane w momencie naruszenia wybranych wejs¢ z
zatgczong opcja Steruje Video gdy nie czuwa (kiedy wejscie nie czuwa).

16.WIDEO W CZUWANIU - wyjscie jest zatgczane w momencie naruszenia wybranych wejs¢ z
zatgczong opcjg Steruje Video gdy czuwa (kiedy jest zataczone czuwanie wejscia).

17.WSKAZNIK GOTOWY - sygnalizuje "gotowosc¢" do zatgczenia czuwania wybranych wejs¢
(wszystkie wejscia nie sg naruszone).

18.WskAzNIK BLOKOWAN - wskazuje, ze zostata zatgczona blokada wybranych wejsc.

19.WSKAZNIK CZASU NA WYJSCIE - sygnalizuje odliczanie czasu na wyjscie w wybranych
strefach.

20.WSKAZNIK CZASU NA WEJSCIE - sygnalizuje odliczanie czasu na wejscie dla wybranych
wejs¢ lub w wybranych strefach.

21.WSKAZNIK CZUWANIA - wyjscie jest zatgczane, jesli co najmniej jedna z wybranych stref
jest w stanie czuwania.

22.WSKAZNIK CZUWANIA WSZYSTKIEGO - wyjScie jest zatgczane, jesli wszystkie wybrane strefy
znajdujg sie w stanie czuwania.

U
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23.POTWIERDZENIE ZAL./WYL. CZUWANIA - sygnalizuje zatgczenie i wylgczenie czuwania jednej,
wybranej strefy (1 sygnat 0.3 sek.-zataczenie czuwania, 2 sygnaly - wytgczenie
czuwania, 4 sygnaty - skasowanie alarmu/wytgczenia czuwania ze skasowaniem
alarmu).

24.PRZELACZNIK MONO - wyjscie zatgczane na zaprogramowany czas przy uzyciu hasta typu
steruje wyjsciem MONO, wyjscie powinno mie¢ okreslony przydziat do stref i/lub do
wejs¢ i bedzie uruchamiane hastem uzytym z manipulatora lub klawiatury strefowej
obstugujacej te strefe albo w momencie naruszenia wybranego wejscia.

25.PRZELACZNIK Bl - wyjscie zataczane i wytgczane podaniem hasta typu steruje wyjsciem
Bl, wyjscie powinno mieC okreSlony przydziat do stref i/lub do wejsC i bedzie
uruchamiane hastem uzytym z manipulatora lub klawiatury strefowej obstugujacej te
strefe albo w momencie naruszenia wybranego wejscia.

26.TIMER - wyj$cie zatgczane i wytaczane wybranymi timerami.

27.WSKAZNIK AWARII - sygnalizuje wykrycie stanu awarii (brak zasilania sieciowego,
niedotadowany akumulator, awarie wejs¢, szyn ekspanderéw itd.).

28.AWARIA ZASILANIA AC PLYTY GLOWNEJ CENTRALI - sygnalizuje brak zasilania sieciowego
ptyty gtdbwnej centrali.

29.AWARIA ZASILANIA AC (z WEJSC) - sygnalizuje naruszenie wybranych wejs¢ typu
TECHNICZNA - AWARIA ZASILANIA AC.

30.AWARIA ZASILANIA AC EKSPANDEROW - sygnalizuje brak zasilania sieciowego wybranych
ekspanderow z zasilaczem (wybor ekspanderow: od 0 do 31 - moduty szyny 1, od 32 do
63 - moduly szyny 2).

31.AWARIA AKUMULATORA PLYTY GLOWNEJ CENTRALI - sygnalizuje za niskie napiecie
akumulatora podtgczonego do zasilacza ptyty gtdwnej centrali.

32.AWARIA AKUMULATORA (Z WEJSC) - sygnalizuje naruszenie wybranych wejsé¢ typu
TECHNICZNA - AWARIA AKUMULATORA.

33.AWARIA AKUMULATORA EKSPANDERA - sygnalizuje za niskie napiecie akumulatoréw
podtaczonych do zasilaczy wybranych ekspanderow.

34.AWARIA WEJSCIA - sygnalizuje przekroczenie maksymalnego czasu naruszenia lub
przekroczenie maksymalnego czasu braku naruszen wybranych wyjsc.

35.WSKAZNIK TELEFONOWANIA - sygnalizuje zajecie linii telefonicznej przez centrale alarmowg

36.GROUND START - wyjScie generuje impuls sterujgcy, konieczny do wspotpracy z niektorymi
typami central telefonicznych.

37.POTWIERDZENIE MONITOROWANIA - wyjScie uruchamiane w momencie poprawnego
zakonczenie fgcznosci ze stacjg monitorujgca.

38.WSKAZNIK TRYBU SERWISOWEGO - sygnalizuje zatgczenie trybu serwisowego na jednym z
manipulatorow LCD centrali.

39.TEST CZUJEK WIBRACYJINYCH - wyjscie stuzgce do testowania czujek wibracyjnych w jednej
wybranej strefie (patrz: Typy wejsC - WIBRACYJINA). Czas dziatania wyjscia okresla
maksymalny czas testowania czujek wibracyjnych w wybranej strefie.

40.WSKAZNIK BLOKADY BANKOMATU - sygnalizuje blokade wejs¢ typu 24H-BANKOMATOWA W
wybranych strefach z bankomatem.

41.ZASILANIE - wyjScie przeznaczone do zasilania urzadzen zewnetrznych: zalecane jest
uzywanie jako zasilajgcych wyjs¢ wysokopragdowych ptyty gtéwnej centrali z
elektronicznym zabezpieczeniem.

42.ZASILANIE W CZUWANIU - wyjscie zasilajace zataczajgce sie w momencie zatgczania
czuwania wybranych stref (w momencie startu czasu na wyjscie) - stuzy do zasilania np.
czujek ultradzwiekowych, mikrofalowych lub barier podczerwieni, ktére nie powinny byc
zatgczone, jesli system nie czuwa.
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43.ZASILANIE Z RESETEM - wyjScie zasilajgce z mozliwoscig resetu z menu uzytkownika w
manipulatorze LCD. Dla wyj$cia z resetem czas resetu (wylaczenia zasilania) jest
programowany jako czas dziatania tego wyjscia.

44.ZASILANIE CZUJEK POZAROWYCH - wyjScie stuzgce do zasilania czujek pozarowych z
automatyczng weryfikacjg alarmu. Weryfikacja przebiega w ten sposob, ze po wykryciu
naruszenia jednego z wejsC pozarowych przydzielonych do tego wyjscia nastgpi
wytgczenie zasilania (na czas zaprogramowany jako czas dziatania wyjscia) i jesli po
powtdrnym zatgczeniu zasilania pojawi sie kolejne naruszenie, zostanie wyzwolony
alarm pozarowy. Wyjscie to mozna réwniez resetowaé odpowiednig funkcjg
uzytkownika (tak, jak wyjscie typu ZASILANIE Z RESETEM).

45.WSKAZNIK BLOKADY STREFY - sygnalizuje czasowg blokade czuwania strefy. Jezel
parametr "czas dziatania" tego wyjscia jest rézny od zera, wyjscie bedzie sygnalizowac,
ze konczy sie blokada strefy: wyjscie zatgczy sie na zaprogramowany czas przed
powrotem strefy do stanu czuwania.

46.ILOCZYN LOGICZNY WYJSC — wyjscie zatgcza sie wtedy, gdy wszystkie wyjscia, wybrane
jako sterujace, sg zataczone.

47.SUMA LOGICZNA WYJSC - wyjscie zatacza sie wtedy, gdy przynajmniej jedno z wyjs¢
wybranych jako sterujgce jest zatgczone. Za zatgczenie wyjScia uwaza sie podanie na
nie napiecia +12V — sytuacja ta pozwala na uzycie opcji polaryzacji wyjscia jako
logicznej negacji.

Kazda centrala z serii INTEGRA obstuguje wszystkie wyjscia, bez wzgledu na to, czy sg one

fizycznie dostepne (czy sg podtgczone moduty rozszerzajgce). Umozliwia to uzycie dowolne;j

liczby wyjs¢ jako wyjs¢ sterujgcych wyjsciem typu ILOCZYN LOGICZNY lub SUMA LOGICZNA.

Przyktad wykorzystania wyjs¢ typu 46 i 47
Przypisujemy funkcje wyjsciom, ktore nie istniejg fizycznie:
- wyjscie 63 - ALARM WEAMANIOWY (typ 1),
- wyjscie 64 - POTWIERDZENIE ZAL./WYt. CZUWANIA (typ 23).
Wyijscie nr 1, do ktérego jest podigczony sygnalizator, programujemy jako SUMA
LOGICZNA WYJSC (typ 47), a jako wyjscia sterujgce wybieramy wyjscia nr 63 i 64.
Wyijscie nr 1 bedzie wyzwalane jesli aktywowane zostanie wyjscie 63 lub 64.
Nastepnie przypisujemy funkcje kolejnemu wyjsciu nie istniejgcemu fizycznie:
- wyjscie 62 — TIMER (typ 26), sterowane timerem zaprogramowanym na codzienne
zatgczenie o 16:00 i wytgczenie o 8:00.

Wyijscie nr 2, do ktérego jest podtgczony sygnalizator, programujemy jako ILOCZYN
LOGICZNY WYJSC, a jako wyjscia sterujgce wskazujemy wyjscia nr 1 i 62.
W _efekcie na wyjsciu nr 2 uzyskamy sygnalizacie alarméw i potwierdzanie
zatagczenia/wytaczenie czuwania strefy, ale tylko w godzinach od 16:00 do 8:00 - poza
tymi godzinami wyj$cie bedzie nieaktywne.

48+63 SYNTEZER 1+16 - wyjScia zatgczane przez funkcje powiadamiania telefonicznego:
umozliwia uzycie dowolnego, zewnetrznego urzadzenia odtwarzajgcego komunikaty
powiadamiania. Programujgc powiadamianie telefoniczne wybiera sie numer
komunikatu (syntezera), ktory ma by¢ odtworzony po uzyskaniu potaczenia. Funkcja
powiadamiania bedzie zatgczaé odpowiednie wyjscie.

64+79 PRZEKAZNIK TELEFONICZNY 1+16 - wyjScie przeznaczone do sterowania przez linie
telefoniczng przy pomocy aparatu telefonicznego i sygnatdéw DTMF. Parz rozdziat
ODPOWIADANIE NA TELEFON.

Uwaga: Jesli dla PRZEKAZNIKA TELEFONICZNEGO zosStanie okreSlony czas dziatania, to wyjscie
takie zachowuje sie jak PRzetAczniKk MONO — po zafgczeniu jest aktywne przez
caly zaprogramowany czas i wytgcza sie po jego uptywie. Stan takiego wyjscia
nalezy wyswietla¢ w manipulatorze poprzez potgczone z nim wejscie.
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80.BRAK OBCHODU WARTOWNIKA - sygnalizuje brak wpisania hasta wartownika w
wyznaczonym czasie obchodéw w wybranych strefach.

81.DLUGA AWARIA ZASILANIA AC PLYTY GLOWNEJ - sygnalizuje brak zasilania sieciowego ptyty
gtébwnej centrali z opdznieniem zaprogramowanym jako Maksymalny czas braku
zasilania AC (Opcje - Czasy globalne).

82.DLUGA AWARIA ZASILANIA AC MODULOW - sygnalizuje brak zasilania sieciowego wybranych
modutow rozszerzen (modutdow z zasilaczem) z opdznieniem zaprogramowanym jako
Maksymalny czas braku zasilania AC dla kazdego z modutow.

83.KONIEC SYGNALIZACJI WYJSC - wyjscie uruchamiane w momencie, gdy wszystkie wybrane
wyjscia zostang wytaczone (zakonczg sygnalizacje).

84.SYGNALIZACJA PODANIA HASLA - wyjscie uruchamiane w momencie, gdy zostanie wpisane
hasto jednego z wybranych uzytkownikéw (hasto zakohczone klawiszem [+] lub [#]).

85. SYGNALIZACJA UZYCIA HASLA - wyjscie uruchamiane w momencie, gdy zostanie wtgczone
lub wytgczone czuwanie przy uzyciu hasta jednego z wybranych uzytkownikow.

86.WSKAZNIK OTWARTYCH DRzZWI - wyjscie uruchamiane w momencie, gdy zostang otwarte
drzwi kontrolowane przez wybrane moduty kontroli dostepu.

87.WSKAZNIK ZBYT DLUGO OTWARTYCH DRzwI - wyj$cie uruchamiane w momencie, gdy
zostanie przekroczony maksymalny czas otwarcia drzwi kontrolowanych przez wybrane
moduty kontroli dostepu.

88.ALARM WLAMANIOWY (BEZ SABOTAZY | ALARMOW POZAROWYCH) — wyjscie sygnalizuje
wytgcznie alarmy z linii dozorowych i alarmy NAPAD z klawiatur i manipulatorow.

89.50% PAMIECI ZDARZEN ZAPELNIONE - wyjscie sygnalizuje zapetnienie 50% obszaru pamieci
zdarzen (czyli ok. 3000 zdarzen) od czasu ostatniego odczytu zdarzen przy uzyciu
programu DLOADX. Wyjscie pozostaje zatagczone do momentu odczytu pamieci
zdarzen.

90.90% PAMIECI ZDARZEN ZAPELNIONE - wyjscie sygnalizuje zapetnienie 90% obszaru pamieci
zdarzen od czasu ostatniego odczytu zdarzenh przy uzyciu programu DLOADX.

91.SYGNALIZACJA ODLICZANIA AUTOUZBROJENIA STREF - Wwyjscie uruchamia sie (na
zaprogramowany czas) W momencie startu odliczania czasu opodznienia
autouzbrojenia wybranych stref.

92.WSKAZNIK ODLICZANIA AUTOUZBROJENIA STREF — wyj$cie wskazuje fakt odliczania czasu
opOznienia autouzbrojenia wybranych stref.

93. OTWARCIE DRZWI BEZ AUTORYZACJI — wyjScie uruchamia sie, jesli drzwi kontrolowane przez
wybrane moduty kontroli dostepu (klawiatury strefowe, zamki, transpondery) zostang
otwarte bez autoryzacji dostepu (bez podania kodu lub wczytania karty zblizeniowej).

94. ALARM - OTWARCIE DRZWI BEZ AUTORYZACJI — wyjScie dziata tak, jak wyjscie typu 93, przy
czym tylko dla modutéw z zatgczong opcjg Alarm, gdy brak autoryzacji.

95.SYGNALIZACJA WCZYTANIA KARTY — wyjscie sygnalizuje fakt wczytanie karty jednego z
wybranych uzytkownikow.

96. AWARIA LINII TELEFONICZNEJ — wskazuje wybrane stany awarii (mozna wybra¢ od 1 do 5
rodzajow awarii):

1 - brak napiecia na linii tel.

2 - sygnat przerywany na linii tel.

3 - brak sygnatu na linii tel.

4 - problem z transmisjg do stacji monitorujacej 1
5 - problem z transmisjg do stacji monitorujgcej 2

97.SYNTEZER — wyjscie analogiczne do wyj$¢ 48-63. Wyjsciu przypisuje sie numer syntezera
(komunikatu).
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98.PRZEKAZNIK — wyjscie analogiczne do wyjs¢ 64-79. Wyjsciu przypisuje sie numer
przekaznika.

4.5 HASLAIUZYTKOWNICY

Centrala INTEGRA rozréznia trzy rodzaje haset: hasto serwisowe, administratora i
uzytkownika. Hasta: serwisowe i administratoréw sg pamietane w pamieci EEPROM, dzieki
czemu nie ulegajg skasowaniu po zdjeciu zwory odtgczajgcej akumulator 3.6V podtrzymujacy
pamie¢ ustawien i pamieci zdarzeh oraz zegar, gdy centrala nie jest zasilana. Hasta
uzytkownikow sg pamietane w pamieci RAM z podtrzymaniem akumulatorowym i ulegajg
skasowaniu po zdjeciu zworki MEMORY.

Kazdy uzytkownik systemu moze posiadaC witasne hasto umozliwiajgce mu sterowanie
centralg (zataczanie i wylgczanie czuwania, kasowanie alarmoéw, sterowanie wyjsciami i
dostep do innych funkcji). Hasto identyfikuje uzytkownika, jego uprawnienia w systemie,
dostep do stref i wybranych czesci obiektu (dostep kontrolowany zamkami sterowanymi
przez centrale INTEGRA). Rodzaje haset, ich wiasciwosci i zasady wprowadzania do
systemu zostaty szczegdtowo opisane w instrukcji uzytkownika. Instalator ma mozliwos¢
stworzenia w trybie serwisowym ,szablonu (maski) podstawowych uprawnien” nadawanych
kazdemu nowemu uzytkownikowi (lub administratorowi). Szablon taki tworzy sie przy pomocy
funkcji nazwanej ,AKTYWNE UPRAWNIENIA UZYTKOWNIKOW” (>Tryb Serwisowy ->Opcje
—->Aktywne uprawnienia). Dodatkowe uprawnienia, niezaznaczone w szablonie, mogag byc¢
indywidualnie dodane uzytkownikowi (lub administratorowi) w trakcie wprowadzania lub
edycji.

Po utworzeniu uzytkownika centrala podaje numer porzadkowy uzytkownika w systemie,
ktory wysytany jest do stacji w zdarzeniach zawierajacych oprécz kodu numer uzytkownika
(gdy wigczone jest monitorowanie w formacie Ademco Contact ID). Po skasowaniu
uzytkownika centrala moze przydzieli¢ zwolniony numer nowemu uzytkownikowi
wprowadzonemu do systemu.

4.6 PREFIKSY

Sterowanie systemem moze wymaga¢ wprowadzenia bezposrednio przed hastem
dodatkowych cyfr zwanych prefiksem. Dtugos¢ prefiksu (od 1 do 8 cyfr) okresla instalator
funkcjg serwisowg: 2Opcje; 2Dtugosc prefiksow (tylko z manipulatora LCD), natomiast jego
warto$¢ (tre$¢) okresla administrator funkcjg uzytkownika =Zmiana prefikséw. Okre$lone sg
dwa rodzaje prefiksow:

Normalny — prefiks standardowo wprowadzany przed kazdym uzyciem hasta, fabrycznie
jest zaprogramowany jako O lub 00, lub 000 ... (liczba zer zalezna od dtugosci
prefiksu).

Przymus - prefiks wprowadzany przed uzyciem hasta w sytuacji zagrozenia, np. gdy
uzytkownik zostaje zmuszony przez osoby trzecie do wylgczenia czuwania
systemu, zablokowania wejs¢ itp., fabrycznie jest zaprogramowany jako 4 lub
44, lub 444 ... (liczba czworek zalezna od dtugosci prefiksu). Uzycie tego
prefiksu przed hastem powoduje wystanie do stacji monitorujgcej kodu alarmu
— Dziatanie pod przymusem i uaktywnia wyjscie typu ALARM PRZYMUS.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa przydatna jest okresowa zmiana wartosci prefiksow.

Administrator partycji jest uprawniony do zmiany prefiksow i do ustalenia Czasu

przypominania o zmianie (patrz: funkcja »Zmiana prefiksow).

Uzycie hasta instalatora nie wymaga znajomosci prefiksu - wystarczy wprowadzenie w
miejsce prefiksu dowolnych cyfr poprzedzajagcych wiasciwe hasto. Wazne jest, aby ilo$¢
wprowadzonych cyfr byta zgodna z dtugoscig prefiksu.

Uwaga! Zmiana dtugosci prefikséw przywraca im warto$ci fabryczne.
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4.7 MONITOROWANIE

Komunikator telefoniczny centrali INTEGRA moze monitorowac¢ zdarzenia do dwéch stacji.
Dla kazdej przewidziano dwa numery telefonu (podstawowy i rezerwowy) i mozliwos$¢
okreslenia réznych formatéow transmisji. Przy monitorowaniu do jednej stacji i podaniu obu
numerow, centrala wykonuje kolejne proby wybierajac na przemian numer podstawowy i
rezerwowy. Przy wigczeniu trybu ,monitoruj do stacji 1 lub 2” centrala wykonuje kolejne préby
w Kkolejnosci: podstawowy stacji 1, rezerwowy stacji 1, podstawowy stacji 2, rezerwowy stacji
2, podstawowy stacji 1 itak dalej, az do wykonania ilosci prob okreslonej dla stacji. Po
wykonaniu zaprogramowanej ilosci prob, centrala zawiesza monitorowanie do czasu
wystgpienia kolejnego zdarzenia lub na czas okreslony przez serwis (po uptywie tego czasu,
centrala podejmuje kolejne proby wystania zdarzenia).

Uwaga: Typowym ustawieniem parametru ,Powtérzenia” jest 8, a parametru ,Okres
zawieszenia” = 30 (pojawienie sie nowego zdarzenia wznawia wysytanie zdarzen
dotychczas nie wystanych).

—ioix]

Stacje Monitorujgce |Przydziﬂl identyfikﬂturﬁwl Kody zdarzen |
Opcje
¥ Monitorowanie = Stacja 1 albo Stacja 2 % Tulkao Stacja 1
" Stacja1iStacja 2 = Tylka Stacja 2

g £ aawWansowans

a; Ekzport do STAM-1

pe e EE T welic e [+ Mie raportuj o restartach rmodudde

Stacja Monitorujgca 1 Stacja Monitorujgca 2
Murner telefanu |Fu:-rmat bransmisji | Mumer telefonu Format tranzmiz) |
BR45111 OE:Contact |0 [wybrane kody) 4343567 Ademco show [10 BPS]
- Sezcoa, Franklin, DCL, Wertex [20 BR
Bh45222 OF:Contact [ [wazystkie kody) Silent Knight fast
Fiadionics 1400
Powitdrzenia IU 37 Okres zawieszenia [min.]; IU 37 Powtdrzenia IU b E:g:g::gz 'Izigg with parity
—Przudziat zdarzern Hadiunics 2300 with arit
Telim prefis: IUU [T Alarmy iz wejée Telim prefis: iAdemen Froress
: ™ Festore wejid - Ademco slow, extended
| denbyfik.atary: T |denitufik.atary: Sescoa, Franklin, DCI, Yertex, exten
[T Sabotas wepse i :
1 AR 1 |Ierjt K:nlght fazt, extended
[T Restare zab

— PR hLI Fadionicz 1400, extended

2 ABT2 r p Radionics 2300, extended

— I~ NARAD —_— TELIM

3 AB13 [~ FOZ 3 Contact D [wwbrane kody)

4 [ MED. 4 Contact 1D [wezystkie kody]

—_ [T Sab modukdw —_— TELIM [bez tonu)

5 [T Haruszenia we, ] [T HEszeta we

B [T Bestare nar. E_ [T | Bestare nar.

—_— [T | dwarie wejsc —_ [T | Ewarie wejsc

7 [T Elohowaris we, 7 [T Elokowaris we,
E ™ 2tk . [ Zak fugk.

= [ | Zdarzenia sys. —_ [ | Zdarzenia sys.

Sy [T | &G has. faut. Sy, [ &LEE has. Aaut.

Rys. 8. Okno wyboru formatu i definicje identyfikatorow.

Zdarzenia wystepujgce w systemie podzielono na osiem klas:

. alarmy z wejsc i sabotaze,

. alarmy pojawiajace sie w strefach (np. PANIC, pozarowy wywotany z manipulatora),
. zatgczenia i wytgczenia czuwan,

. blokady wejsc,

. kontrola dostepu,

. awarie pojawiajgce sie w systemie,

OO, WN B
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7. uzyte funkcje,

8. pozostate zdarzenia systemowe (np. start trybu serwisowego).

Zdarzenia klas 5 i 7 nie sg monitorowane. Pozostate zdarzenia wysytane sg w zaleznosci od
wybranego formatu transmisiji.

e Dla formatoéw impulsowych i Ademco Express konieczne jest zaprogramowanie kodow

zdarzen. Wysytane sg te zdarzenia, ktére przypisano do waznego identyfikatora (tzn.
majgcego co najmniej trzy znaki rozne od ,0”) i ktére majg kod rézny od ,00”.

Po wybraniu formatu ,E: Ademco Contact ID (wybrane kody)” wysytane sg te zdarzenia,
ktére wystane bylyby w formatach impulsowych, przy czym nie jest istotne jaki kod
zaprogramowano, poniewaz centrala wysyta kody zgodne ze specyfikacjg formatu.

Wybranie formatu ,F: Ademco Contact ID (wszystkie kody)” zwalnia instalatora z koniecz-
nosci programowania jakichkolwiek koddéw zdarzen i przypisan do identyfikatorow.
Centrala wysyta kody zgodnie ze specyfikacjgq formatu idokonanym podziatem na
partycje.

Stacje Monitorujgce Przydziat identyfikatorow | Kody zdarzen |

=101 x|

Strefy | Wedcia I bl aripulatary | Ekzpandery I
Mazwa ztrefy Part. Ident_| Mazwa strefy Part. |ldent.
1: Sekretariat 1 1 17: Strefa 17
2 Faiegowosc 1 1 18: Strefa 18
3: Dz, handlaw 1 1 13: Strefa 19
4: Magazyn 1 1 200: Strefa 20
5 Pracowria 1 2 2 21: Strefa 21
E: Pracownia 2 2 2 22: Strefa 22
V. Sprzedaz 3 3 23 Strefa 23
3: Marketing 3 3 24: Strefa 24
9 Biuro 3 3 20 Strefa 25

Uwagi:

Rys. 9. Okno przydziatu zdarzen stref do identyfikatorow.

e Po wybraniu formatu ,E: Ademco Contact ID (wybrane kody)” centrala moze wystac tylko

takie zdarzenia, dla ktorych przewidziano mozliwos¢ wystania w formatach impulsowych.
Nie wszystkie moZliwe zdarzenia majq swoje odpowiedniki w formatach impulsowych.
Zapewnienie moZzliwosci zaprogramowania kodow do wszystkich mozliwych zdarzen
W systemie wymagatoby zarezerwowania dla centrali kilkudziesieciu identyfikatorow.

W formatach E i F (Ademco Contact ID ...) kazda partycia ma wtasny identyfikator.
W zwigzku z tym, identyfikatory nieistniejgcych partycji nie muszg byc¢ programowane.
W polu identyfikatora zdarzen systemowych (zdarzenia klas 6 i 8) nalezy powtbrzyc
identyfikator tej partycji, ktora ,odpowiada” za system (np. partycja, w ktérej jest
zamontowana centrala).

W formacie E programowane przydziaty stref, wejs¢, manipulatorow i ekspanderéow do
identyfikatorow nie muszg odzwierciedla¢ podziatu systemu na partycje. Istotne jest
jedynie zaprogramowanie wartosci roznej od ,0”. Centrala wysyta wszystkie zdarzenia z
partycji z jednym identyfikatorem, zgodnie z podziatem elementow systemu miedzy
partycje.
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e Dla trybu pracy ,Stacja 1 albo Stacja 2” (oraz "tylko Stacja N”, z podaniem obu numeréw),
nie jest mozliwe wybranie formatu F dla jednego numeru, a innego dla pozostatych,
poniewaz moze sie okazac, ze zdarzenie wysytane w formacie F nie udaje sie przetworzy¢

na kod typu 4/2.

—ioix)
Stacje Monitorujgce | Przydzial identyfikatorow Kody zdarzei |
Ident. 1 | Ident. 2| Ident. 3| Ident. 4| Ident. EI Ident. EI Ident. .'-"I Ident. EI Systemowe | p-:uzu:ustal*el
| Humer weifcia: 1 12 (3 [« [ [ 0 [ I ¢ @ I | =
Alarm z wejzcia 11 11 11 M
K.oniec nagszenia 21 A A 0A
Sabotaz wejgcia A" A7 A
Koniec sabotazu 1. 4 4 4
Bwaria wejgcia 81 51 |51 H
K.oniec awari E1 61 |B1 Bl
Blokowanie wejgcia a7 1A
Ddblokowanie wejzcia a1 om0
Maruszenie wejfcia
4| | |
Strefy: 1 12 (3 f« [ [ [ 0 0 ¢ ¢ 1 1
sataczenie cauwania (12 112 (12 12
Wikaczenie ceuwania (22 (22 (22 (22
K.azowanie alarmu I R R R ¥
Alarrn PR RUS 42 42 |42 42
Odroczenie czuwania |52 (B2 A2 (B2
Brak obch. wartownika |62 (B2 B2 =M
| [
Manip_/Ekspander: |M:00 | | | | | | | | |
Alarm MAPAD 14
Alarm POZAROWY 24
Alarm MED. 3
Sabotaz a4
K.oniec sabotazu G4
Alarm-nieaut. doztep o
.-i‘-.l.?rm.S btedne hasta 74 .;I

Rys. 10. Programowanie kodéw monitorowania dla formatow impulsowych.

W formatach impulsowych poszczegdélne zdarzenia przydzielane sg do identyfikatoréw. Daje
to mozliwos¢ optymalnego wykorzystania dostepnej przestrzeni na kody (8 x 225
koddéw = 1800 koddw) - zdarzenia z mniejszych partycji mozna zgrupowacé z jednym identyfi-
katorem, natomiast dla wiekszych przeznaczy¢ kilka identyfikatorow.

Kody zdarzen programowane sg po dokonaniu rozdziatu. Program DLOADX (i odpowiednie
funkcje serwisowe) pokazuje wszystkie zdarzenia przydzielone do identyfikatora, co utatwia
prawidtowe oprogramowanie kodow (w oknie zdarzen identyfikatora pojawiajg sie pola na
kody tylko dla tych zdarzen, ktére bedg wystane z danym identyfikatorem — patrz rysunek
10).

Zdarzenia systemowe i awarie wysytane sg z wtasnym identyfikatorem. Przydzielone do tego
identyfikatora zdarzenia pokazuje rysunek 11.

Uwagi:

e Zdarzenie ,Reset ustawien” powodujg funkcje serwisowe przywracajgce ustawienia
fabryczne. Numer wysytany w formacie Ademco Contact ID informuje jakie ustawienia
skasowano (0 — reset ustawien centrali, 1 — reset haset). Skasowanie pamieci zdarzen
wysytane jest odrebnym kodem.
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Zdarzenie ,Bftad pamieci RAM” informuje o przektamaniu pamieci ustawien
podtrzymywanej akumulatorem 3.6V. Jedli ustawienia zachowane sq w pamieci FLASH,
wykrycie btedu wymusza ,Restart modutu”, po ktérym nastgpi ,,Odtworzenie ustawien”.

,Restart modutu” pojawia sie przy kazdym dotgczeniu centrali do zasilania.

Centrala INTEGRA umozliwia dwojakiego rodzaju test monitorowania: wysytanie
zdarzenia ,,Okresowa transmisja testowa” codziennie o ustalonej porze lub w zadanym
odstepie czasu od ostatniej facznosci ze stacjq (mozliwe jest wigczenie obu mechanizmow
kontrolnych). Dodatkowg transmisje mozna zainicjowac funkcjq uzytkownika, gdy jest
zaprogramowany kod ,Reczna transmisja testowa”.

Sprawdzenie tgcznosci ze stacjg utatwia funkcja ,Test stacji XX” (w menu funkcji
uzytkownika ,Testy”), dostepna po zaprogramowaniu numerow telefonéw stacji,
identyfikatora zdarzen systemowych i kodu ,Test monitoringu”. Wywotanie funkcji inicjuje
monitorowanie, przy ktorym centrala na manipulatorze informuje o aktualnej fazie
transmisji i rezultacie testu.

Kody zdarzen pokazane na rysunkach 10 i 11 sg przypadkowe i pokazano je jako przyktad
programowania. Programuje sie je zgodnie z zaleceniami obstugi stacji monitorujgcey.

Monitorowanie ;lglil
Stacje Monitorujgce I Przydzial identyfikatorow Kody zdarzen |
Ident. 1| Ident. 2| Ident 3| Ident 4| Idert. 5| Ident &| Ident 7| Ident & Systemowe i pozastate |
Zdarzenia wysylane z identyfikatorem systemowym:
Awaria zazilania ALC A1 Powrdt zazilania AL B1 Btad pamieci Rk C1
Mienatadowany akumulator | A2 Akumulator natadowarny BZ  “Whykonanie oddzwonienia C2
Restart uztawien central A3 Odbwarzenie ugtawier B3 Pomyilne zakoficz. Download  |C3
Froblemy z transm. do stagji |44 Tranzmizja do stacj OF, B4 Mieudana proba zdaln. DwHL |C4
Test czujek pozammich AR K.onies testu czujek poz. BR Reczna tranzmizja testowa Ch
Test czujek whamaniowych AR F.oniec teztu czujek wham. BE Okresowa tranzmizja testowa CE
Froblem z zegarem RTC AT Frogramowanie zegara RTC B? T ezt monitorowarnia C7
Bumaria wyjEcia 1 A3 K.oniec awari wyjEcia 1 B3 Restart pamieci zdarzer Ca
Sawaria wyjscia 2 A9 K.onies awar wyscia 2 B3 Start trebu semwizowego C3
Bymana wyEcia 3 A, F.oniec awar wyjgcia 3 B F.oniec tivbu zenwizowego C
Bamaria wyjEcia 4 A K.oniec awari wyEcia 4 Bt Restart centrali Ch
Bywaria zazilania manip. AR F.oniec awarii 2az. manip. BE B0% pamigci zdarzen zapetnione| CB
Auwaria zazilania modubdw AL F.onies awari 2as. modukdw BC  90% pamieci 2darzef zapetnione| CC
|lzzkodzenie szyny manip. a0 F.oniec uszk. szyny manip. BO
Ilzzkodzenie szpny ekzp. 1 AE Fonec uszk. szpny eksp. 1 BE
Ilzzkodzenie szyny ekep. 2 F.oniec uszk. szyny eksp. 2
Transmizje testowe
|7 0 godzinie; I— I:::::IEI j dni, IEI j godzin, Iﬁ ik,

Rys. 11. Kody zdarzen systemowych.

4.8 POWIADAMIANIE

Wbudowana w centrale INTEGRA funkcja powiadamiania umozliwia informowanie o alar-
mach komunikatami odtwarzanymi przez syntezery mowy lub wysytanymi do pageréw.
Powiadamianie realizowane jest niezaleznie od monitorowania, przy czym monitoring ma
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priorytet. Jesli w trakcie powiadamiania pojawig sie zdarzenia, o ktérych centrala musi
powiadomic stacje monitorujgca, miedzy powiadomienia wtrgcany jest monitoring.

Komunikaty mogg by¢ wysytane pod 4, 8 lub 16 numerow telefonéw (zaleznie od typu
centrali). Mozliwe jest wysytanie do 32 réznych komunikatéw gtosowych i do 64 roznych
komunikatéw ,pagerowych”.

Przy powiadomieniach komunikatami gtosowymi mozliwe jest potwierdzanie odebrania
komunikatu. Stuzy do tego specjalne hasto zwigzane z numerem telefonu (mozliwe jest
ustalenie hasta ,dowolnego” — cztery cyfry wystane DTMF-em oznaczajg odebranie
komunikatu). Centrala potwierdza odebranie hasta specjalnym sygnatem. Jesli jest kilka
komunikatéw do wystania pod jeden numer telefonu, wszystkie wysytane sg w jednym
potaczeniu. W takim przypadku sygnat potwierdzajgcy odebrania hasta ma inng postac
(zacheta do oczekiwania na dalsze komunikaty).

Telefon =101x|

Numery telefonow | Przydzial zdarzen I Komunikaty pagerow | Kasowanie powiadamiania | Komunikaty glosowe I

¥ Powisdamianie telefoniczne Max. powtarzania telefonowania w jednej kolejce: Iﬁ
V¥ Padwdiry komurnikat
Opiz MHumer telefonu Tvp puwiadamhi |l kolejek IDowulne haz. | Haszto |K0mentar2
1 |'wade MARBIT ODEDZ22123456 0 Glozowe 2 4354
2 |Admin. MARBIT BE78301 0 Glozowe 2 9876
3 Fier. sprzedazy BRTRETIE 0 Gk 2 ><
4 |GROM 00391325476 ; e
1: Pager typl
3 Telefonnr 5 2 Pager yp?
B |Telefornnr B 3. Pager bp3
o OK
Rys. 12. Programowanie numerow telefonicznych powiadamiania.
Telefon -0l x|

Numery telefonow Przydzial zdarzef | Komunikaty pagerow | Kasowanie powiadamiania | Komunikaty glosowe I

Blarmy 2 weist | Sabotaze weis | Alamy NAPAD | Alammy POZAR | Alamy MED. | PRZYMUS | Sabotaze moduréw | Awaria AC | wiiseia |
Murnery Telefondw:

Syntezer  |Kom. pageraft |2 [3 |4 [5 |8 [7 [8 |3 [10[11[12[13]1415]15] ﬂ
1: Drzwi zekr. - Alamm: 1 1 b
2 PIR sekr. - Alarm: 1 1 = *
3 PIR gabinet - Alarm: b 1 =
4: UDAR kasza - dilarm: 2 1 X ®
5 PIR pokdj 22 - Alarm: 2 1 HOWOR
B PIR pokdj 23 - Alarm: 3 1 * s
7: PIR archivwum - Alam: 0 1 # b j

v OK

Rys. 13. Okreslenie sposobu powiadamiania o alarmach z wejsc¢.

Dzieki mozliwosci szczegétowego okreslenia jak powiadamia¢ o kazdym alarmie, centrala
INTEGRA pozwala zorganizowa¢ dodatkowe monitorowanie, oparte na funkcji powia-
damiania, dziatajgce rownolegle do monitoringu podstawowego. Sposéb definiowania zasad
powiadamiania o alarmach z wejs¢ pokazano na rysunku 13. Podobnie programuje sie
sposob powiadamiania dla pozostatych mozliwych alarméw. Powiadamianie moze takze
informowac o braku zasilania sieciowego.

Uwaga: Centrala informujgc o alarmie dzwoni jeden raz, kolejno, pod wszystkie numery,
ktére ma powiadomi¢. Te numery, ktore potwierdzity hastem odebranie komunikatu
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nie sgq wiecej powiadamiane. Pozostate powiadamiane sg nadal, zgodnie z ustalong
dla numerow iloScig powtorzen.

Aby uruchomic¢ funkcje powiadamiania nalezy:

1. Zaznaczy¢ opcje ,Powiadamianie telefoniczne” i ustali¢ maksymalng liczbe préb
dodzwonienia sie w jednej kolejce (od 1 do 7), jesli numer jest zajety.

2. Jezeli komunikat po uzyskaniu potgczenia gtosowego ma by¢ powtérzony dwukrotnie
zaznaczy¢ opcje ,Podwdjny komunikat”.

3. Zaprogramowac numery telefonéw do powiadamiania, a dla kazdego numeru ustali¢:
— nazwe (do 16 znakow)
— typ powiadamiania (gtosowo, pager)

— ilos¢ kolejek (ile razy centrala zadzwoni na dany numer - od 1 do 15) — domy$Inie
ustawione jest zero oznaczajgce brak telefonowania

— sposob potwierdzenia odebrania powiadomienia — zaznaczy¢ opcje ,Dowolne hasto” lub
wpisac tres¢ hasta potwierdzajgcego (kasujacego kolejne wybieranie danego numeru)
4. Ustali¢ dla odpowiednich zdarzen, ktére beda uruchamiaé powiadamianie, nastepujace
parametry:
— numer syntezera komunikatu gtosowego (od 0 do 16 lub 31)
— numer komunikatu pager dla powiadamiania tekstowego (od 1 do 32 lub 64)
— numery telefonoéw, na ktére ma by¢ wystane powiadomienie
5. Dla kazdego numeru telefonu wybra¢ strefy, z ktorych bedzie mozna skasowac
powiadamianie.

6. Zaleznie od potrzeb ustawi¢ opcje ,Autokasowanie powiadamiania” zezwalajacg na
kasowanie powiadamiania telefonicznego razem z kasowaniem alarmu.

4.9 ODPOWIADANIE NA TELEFON

Centrala INTEGRA wyposazona jest w funkcje odpowiadania na telefony przychodzace
z zewnatrz. Wejs¢ w nig moga uzytkownicy, ktérym nadano specjalne ,hasto telefoniczne”
(patrz: Hasta i uzytkownicy). Centrala moze odbierac telefon w jednym z dwéch trybéw:

e z pojedynczym wywotaniem - centrala odbiera telefon po okreslonej ilosci dzwonkow
(jesli podane hasto bedzie niewtasciwe, centrala nie odbiera nastepnych telefonéw przez 4
minuty);

e z podwdjnym wywolaniem — po wybraniu numeru centrali nalezy odczekac¢ okreslong
ilos¢ dzwonkow, odtozy¢ stuchawke, po czym ponownie wybra¢ numer centrali (w ciggu 3
minut). Po drugim wywotaniu centrala powinna natychmiast podjaé potagczenie.

Szczegodty dotyczace funkcji odpowiadania na telefon opisano w INSTRUKCJI UZYTKOWNIKA.

4.9.1 STEROWANIE PRZEZ TELEFON

Funkcja odpowiadania umozliwia tez sterowanie wyjsciami typu PRZEKAZNIK TELEFONICZNY
(patrz: INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA). W celu uruchomienia funkcji STEROWANIA PRZEZ TELEFON
nalezy:
1. Zaznaczy¢ opcje: ,Odpowiadanie gtosowe” i ,Sterowanie telefoniczne”.
2. Ustali¢ sposdb uzyskania potgczenia z centralag:

— podwdjne wywotanie (jesli opcja nie jest wybrana, to centrala odbiera po pierwszym

wywotaniu numeru telefonu),
— ilos¢ dzwonkéw do odpowiedzi.

3. Jesli to wskazane, wybrac¢ strefy, ktére muszg czuwac, aby sterowanie byto udostepnione
(mozliwosc¢ ograniczenie dostepu do sterowania). Mozna nie dokonywac tego wyboru.



INTEGRA Instrukcja instalatora 33

4. Zaprogramowac hasta telefoniczne uzytkownikow, ktorzy bedg realizowaé sterowanie
(EDYCJA UZYTKOWNIKA).

5. Zaprogramowac¢ odpowiednie wyjscia jako przekazniki telefoniczne.
6. Przydzieli¢ uzytkownikom odpowiednie wyjscia typu PRZEKAZNIK TELEFONICZNY, Ktorymi
beda mogli sterowac.

Uwaga: Nie wszystkie telefony komorkowe pozwalajq na realizacje sterowania DTMF.

Odpowiadanie i sterowanie telefoniczne -10| x|
| v Ddpowiadanie glosowe: | Odpowiadanie aktywne[1T 2 2 4 5 £ 7 2

— gdy czuwajg wazvstkie |9
llofc dzwonkdw do odpowiedzi: |2 3, wybrane strefy:
v Podwdjne wwokanie

| ¥ Sterowanie telefoniczne | |

1 2tk ook, Part. |F'rzydzielcnne shrefy I ﬂ Przekazniki telefoniczne:
1 1 1+4 1: Lampy zewn. =
2 Admiriztrator 1 1+4 2: Lampy korytarz —
3 |Kierownik 1 12 3: Podgrzewacz
4 |Dyrektor 1 1 4: Nawiew
5 r b: Zal czuwania 55 T

o OK |

Rys. 14. Okreslenie, jakie przekazniki telefoniczne mogag by¢ sterowane przez uzytkownikow.

4.10 STEROWANIE WYJSCIAMI Z MANIPULATORA

Centrala udostepnia z manipulatora LCD funkcje sterowania wyjSciami typu: PRZELACZNIK
MONO, PRZELACZNIK Bl i PRZEKAZNIK TELEFONICZNY (patrz: INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA). Aby
uruchomic funkcje sterowania nalezy:

1. Zaprogramowac parametry wyjs¢ sterujacych (typ, czas dziatania, polaryzacja).
2. Wybra¢ sposob wskazywania stanu wyjscia (standard lub stan wybranego wejscia).

3. Do wyjs¢ podtaczy¢ odpowiednie urzadzenia, a do wejs¢ wskazujacych stan urzadzenia
doprowadzi¢ odpowiednie sygnaty.

4. Przydzieli¢ wyjscia sterujgce do grup (mozna stworzy¢ 4 grupy) i do stref, z ktérych
mozliwe bedzie wyzwalanie (przekazniki telefoniczne nie sg przypisane do stref).

5. Uzytkownikom, ktérzy majg mie¢ dostep do tej funkcji, nada¢ uprawnienie STEROWANIE i
przydzieli¢ strefy wyzwalajgce wyjscia sterujace.

4.11 PROGRAMOWANIE ZDALNE

Programowanie i sterowanie centralag INTEGRA umozliwiajg dwa programy: DLOADX
przeznaczony dla serwisu (instalatora) i GUARDX przeznaczony dla uzytkownika. Oba
programy pracujg w srodowisku Windows9x/ME/2000/XP.

Program DLOADX umozliwia wymiane danych miedzy komputerem a centralg oraz zapewnia
wygodny podglad stanu wejsc¢, stref, wyjs¢, sabotazy modutéw, drzwi kontrolowanych przez
centrale i innych elementéw systemu. W celu programowania tgczno$¢ miedzy komputerem
a centralg moze by¢ ustanowiona na kilka sposobow:

e bezposrednie potgczenie przez port RS-232 ptyty gtéwnej centrali alarmowej,
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e za posrednictwem linii telefonicznej przez modem wbudowany w centrale (ten sposob
programowania udostepnia wszystkie funkcje downloadingu, ale z uwagi na ograniczong
do 300 boddéw szybkosc¢ transmisji, funkcje trwajg dtuzej),

e za posrednictwem linii telefonicznej przez modem zewnetrzny podtgczony do portu RS-
232 ptyty gtéwnej centrali,

e przez modut komunikacyjny GSM-4 lub GSM LT-1 wykorzystywany jako modem
zewnetrzny (podtgczony do portu RS-232 piyty gtdwnej centrali), tgczacy sie z
komputerem przez siec telefonii komoérkowej GSM

Uwaga: Usfuga przesytania danych (HSCSD/CSD - transmisja modemowa) jest zwykle
dostepna w podstawowym pakiecie ustug oferowanych przez operatora sieci
komorkoweyj, jednak przed uruchomieniem programowania nalezy upewnic sie, czy
jest mozliwosc skorzystania z niegj.

e przez modut ISDN wykorzystywany jako modem zewnetrzny (podtaczony do portu RS-232
ptyty gtdwnej centrali), tgczacy sie z komputerem przez cyfrowa, kablowg siec telefoniczng
ISDN.

Program GUARDX umozliwia wizualizacje chronionego obiektu na monitorze komputera,
obstuge systemu z niezaleznego manipulatora LCD na ekranie komputera, dostep do
pamieci zdarzeh oraz tworzenie i edycje uzytkownikow systemu. W celu programowania
tacznos$¢ miedzy komputerem a centralg moze by¢ ustanowiona na kilka sposobdw:

e bezposrednie potgczenie przez port RS-232 manipulatora LCD - mozliwe jest
rownoczesne uruchomienie tego trybu pracy na wszystkich podtaczonych manipulatorach
LCD,

e sie¢c LAN/WAN (tacznos¢ TCP/IP) za posrednictwem programu GUARDSERV
uruchomionego na komputerze podtgczonym do portu RS-232 manipulatora LCD,

e za posrednictwem linii telefonicznej przez modem zewnetrzny podtaczony do portu
RS-232 ptyty gtownej centrali,

e przez modut komunikacyjny GSM-4 lub GSM LT-1 wykorzystywany jako modem
zewnetrzny (podigczony do portu RS-232 ptyty gtownej centrali), taczacy sie z
komputerem przez siec telefonii komorkowej GSM,

e przez modut ISDN wykorzystywany jako modem zewnetrzny (podtaczony do portu RS-232
ptyty gtdbwnej centrali), taczacy sie z komputerem przez sie¢ telefonii cyfrowej ISDN.

Uwaga: Dostep do centrali w trybie programowania przez telefon chroniony jest
dziesieciobajtowym hastem (ponad 1.2x10** kombinaciji). Daje to bardzo dobre
zabezpieczenie przed probg wfamania sie do centrali za poSrednictwem tgczy
telefonicznych. Ponadfto centrala jest chroniona przed probami skanowania hasta —
po trzech kolejnych probach uzyskania dostepu do centrali przy pomocy btednych
haset w ramach jednego potgczenia mechanizm odpowiadania na sygnaty modemu
zostaje zablokowany na 30 minut.

4.12 , STARTER” CENTRALI

Program centrali zapisany jest w pamieci FLASH, umozliwiajgcej programowanie w ukfadzie
(bez koniecznosci demontowania uktadu scalonego pamieci z ptyty gtéwnej centrali). Sktada
sie on z dwéch czesci: programu STARTER przeznaczonego do programowania pamieci
FLASH i wiasciwego programu centrali. W trakcie dziatania programu STARTER centrala nie
peini swoich normalnych funkcji (jedynie kontrolowany jest stan bezpiecznikow
elektronicznych).

Dziatanie programu STARTER sygnalizowane jest szybkim miganiem diody LED ,DIALER”,

odpowiednim komunikatem na wszystkich manipulatorach LCD oraz miganiem diod LED
bedacych wskaznikami w manipulatorach i klawiaturach strefowych.
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Program STARTER mozna wigczy¢ w tryb programowania na dwa sposoby:
1. Poprzez wywotanie go z menu funkcji trybu serwisowego.

2. Przez wiaczenie zasilania centrali ze zwartymi kotkami RESET. Zwarcie nalezy
usung¢ natychmiast po wiaczeniu przez centrale zasilania na wyjsciach zasilajgcych
manipulatory i ekspandery (pozostawienie zwory do momentu wywotania przez
STARTER programu centrali spowoduje wystartowanie downloadingu przez RS-232
lub wejscie w tryb serwisowy).

Uwagi:

e Program STARTER wigczony w tryb programowania wypisuje na manipulatorach LCD
odpowiedni komunikat ,STARTER uruchomiony...”. Sygnalizuje to gotowo$¢ do dziatania
z programem FLASHX (nalezy go uruchomi¢ w komputerze potgczonym przez RS-232
z ptytg gtowng centrali). Gdy przez 2 minuty program STARTER nie odbierze zadnego
polecenia z komputera, uruchamiany jest ponownie program centrali.

e Gdy centrala jest potagczona z komputerem, dziatanie programu STARTER mozna
zakonczyc¢ wywotujgc w programie FLASHX polecenie ,Restart” (Ctrl-F2, po czym trzeba
wskazac port, do ktérego dotgczona jest centrala).

5. MONTAZ CENTRALI

Ptyta gtowna centrali zawiera elementy elektroniczne wrazliwe na wyladowania elektro-
statyczne. Przed montazem nalezy roztadowac tadunki elektrostatyczne, a w czasie montazu
unikac dotykania elementow na ptycie centrali.

Centrala INTEGRA powinna by¢ montowana w pomieszczeniach zamknietych, o normalnej
wilgotnosci powietrza. W pomieszczeniu tym powinien by¢ dostepny staty (nie odfgczany)
obwaod zasilania 230V z uziemieniem ochronnym. Linia telefoniczna musi by¢ doprowadzona
linig czteroprzewodowa, by mozliwe byto dotgczenie centrali przed pozostatymi urzgdzeniami
(telefon, telefaks i inne).

Centrale alarmowe z serii INTEGRA moga by¢ montowane w nastepujgcych obudowach:
- CA-64 OBU N (wszystkie centrale),

- CA-10 OBU N (INTEGRA 24 i INTEGRA 32),

- CA-6 OBU N (INTEGRA 24 i INTEGRA 32).

Uwagi:
e Przed zamontowaniem obudowy centrali, nalezy zainstalowac kotki mocujgce pftyte
gtowna.

e Podczas mocowania obudowy nalezy zwrécic uwage by nie uszkodzi¢ przewodow, ktore
przetozone bedq przez otwory w tylnej Sciance centrali.

e Podczas dotgczania manipulatorow LCD, modutéw i pozostatych elementéw pobierajgcych
zasilanie z wyjsc centrali nalezy wytgczy¢ zasilanie sieciowe i akumulator.

UWAGA'!

Poniewaz centrala zasilana jest z sieci ~230V, nieostroznos¢ podczas podtgczania lub
btedne podtgczenie moze grozi¢ porazeniem i stanowi¢ zagrozenie zycia !

W zwigzku z tym, przy podigczaniu centrali nalezy zachowaC szczegdlng ostroznosc.
Przewdd, ktéorym podiaczone bedzie zasilanie sieciowe, w trakcie montazu i podtgczania
centrali nie moze by¢ pod napieciem !
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5.1 PODLACZENIE ZASILANIA
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Centrala alarmowa jest podtgczona do zasilania sieciowego na state. W zwigzku z tym, przed
przystgpieniem do wykonania okablowania systemu, nalezy zapoznal sie z instalacjg
elektryczng obiektu. Do zasilania centrali nalezy wybra¢ obwoéd, w ktérym caty czas obecne
bedzie napiecie. Powinien on by¢ zabezpieczony wiasciwym bezpiecznikiem.

UWAGA'!

Przed dotgczeniem centrali do obwodu, z ktérego bedzie ona zasilana, nalezy wytgczy¢ w
tym obwodzie napiecie.
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5.1.1 OPIS POLACZEN ELEKTRYCZNYCH

e Przewody doprowadzajgce napiecie zmienne 230V poditaczy¢ do zaciskdéw transformatora
oznaczonych ,0 - 230V".

e Potaczy¢ przewodami zaciski uzwojenia wtoérnego transformatora (,0 - 18Vv” lub ,,0 - 20V’ w
zaleznosci od typu obudowy) z zaciskami ,~ AC” na ptycie gtdwnej centrali.

e Przewdd obwodu ochrony przeciwporazeniowej podtgczy¢ do kostki zaciskowej
umieszczonej obok transformatora i oznaczonej symbolem @ Obwod ten potaczyc
rowniez z zaciskiem ochronnym centrali.

Piyta gtébwna INTEGRA ma mozliwos¢ podtgczenia do obwodu zabezpieczenia przeciw-

porazeniowego (uziemienia). Zacisk przewodu ochronnego jest oznaczony symbolem: =+,

Do zacisku uziemienia nie wolno podtaczaé przewodu ,zerowego’” obwodu zasilania
sieciowego AC 230V. Jezeli w obiekcie brakuje osobnego obwodu przeciwporazenioweqo,
zacisk nalezy pozostawi¢ nie podfaczony.

W zaleznosci od plyty gldwnej zasilacz dostosowany jest do napiecia wejsciowego
18V lub 20V.

Nalezy uwazaé, aby w systemie alarmowym nie spowodowac przecigzenia zasilacza centrali.
Dobrze jest sporzadzi¢ bilans obcigzenia zasilacza. Suma pradéw pobieranych przez
odbiorniki (czujki, manipulatory) i pragdu tadowania akumulatora, nie moze przekroczy¢
wydajnosci zasilacza. W przypadku wiekszego zapotrzebowania na energie elektryczna,
nalezy do zasilania czesci odbiornikédw w systemie alarmowym wykorzysta¢ dodatkowy
zasilacz (np.: APS -15, APS-30 produkcji SATEL). W tabelach 1 (na kohcu instrukcji) podano
przyktadowe oszacowanie bilansu pradow pobieranych przez system, oraz przyktad
oszacowania doboru akumulatora dla poszczegdlnych ptyt gtdbwnych INTEGRA.

Napiecie stabilizowane zasilacza centrali wynosi 13,6 — 13,8V i jest ustawiane w toku
produkcji — nie nalezy go zmieniac.

5.1.2 PROCEDURA STARTU ZASILANIA CENTRALI

1. Podiaczyé przewody zasilania awaryjnego do odpowiednich zaciskow akumulatora
(czerwony do plusa, czarny do minusa akumulatora). Centrala nie uruchomi sie po
podiaczeniu samego akumulatora (bez podtaczonego zasilania sieciowego), natomiast
bedzie pracowata w przypadku zaniku napiecia ~230V - jezeli wczesniej byta juz
uruchomiona.

Uwaga: Gdy w czasie pracy centrali z akumulatora napiecie spadnie do ok. 11V, centrala
zgtosi awarie akumulatora. Po obnizeniu sie napiecia do ok. 9,5 V centrala odfgcza
akumulator (system zatrzymuje sie).

2. Podtaczyc zasilanie sieciowe ~230V — nastepuje start pracy centrali.

Wymieniona tu kolejnos¢ wigczania zasilania (najpierw akumulator, a nastepnie sie¢ 230V)
umozliwi prawidtowg prace zasilacza i uktadéw zabezpieczeh elektronicznych centrali, dzieki
ktorym unika sie uszkodzen elementow systemu alarmowego, spowodowanych
ewentualnymi btedami montazowymi. W podobny sposdb nalezy uruchamiaé moduty
z wkasnym zasilaniem.

Uwaga: Jezeli zaistnieje sytuacja, w ktorej konieczne bedzie catkowite odfgczenie zasilania
centrali, to nalezy wytgczyc kolejno siec¢ i akumulator. Ponowne zatgczenie zasilania
powinno odbyc¢ sie zgodnie z opisang wczesniej kolejnoscig (najpierw akumulator, a
nastepnie napiecie zmienne 230V).

Po wykonaniu wszystkich potgczen elektrycznych i upewnieniu sie o ich prawidtowosci,
mozna przystgpi¢ do uruchomienia systemu. Zaleca sie rozpoczecie pracy z centralg bez
podtaczonych sygnalizatorow, obcigzajgc wyjscia wysokoprgdowe rezystorami 2,2kQ.
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Sygnalizatory mozna podtaczy¢ dopiero po zakonczeniu programowania parametrow
realizowanego systemu alarmowego.

W systemach posiadajgcych moduly rozszerzajgce z wilasnym zasilaniem zaleca sie
uruchomienie najpierw centrali, a nastepnie kolejno pozostatych czesci systemu.

UWAGA'!

Poniewaz centrala nie posiada wytgcznika umozliwiajgcego odtaczenie zasilania sieciowego,
istotne jest, aby witasciciela systemu alarmowego lub jego uzytkownika powiadomi¢ o
sposobie odtaczenia jej od sieci (np. poprzez wskazanie bezpiecznika zabezpieczajacego
obwdd zasilajgcy centrale).

5.2 PODLACZENIE MANIPULATOROW

Centrala INTEGRA umozliwia podtgczenie osmiu niezaleznych manipulatoréw LCD,
przeznaczonych do sterowania iprogramowania systemu alarmowego. Wszystkie
manipulatory LCD dedykowane do centrali alarmowej INTEGRA zapewniajg jej petng
obstuge i mogg by¢ instalowane w jednym systemie alarmowym. Jesli do centrali podtgcza
sie kilka manipulatorow, wszystkie taczy sie rownolegle. Poniewaz dane na szynie
manipulatoréw sg adresowane, wszystkie manipulatory dziatajg niezaleznie.

Manipulatory podigcza sie do ztgcz centrali COM, +KPD, DTM i CKM. Wyjscie +KPD
umozliwia zasilenie wszystkich manipulatorow (wyjscie ma bezpiecznik elektroniczny). Kazdy
manipulator powinien by¢é podtgczony osobnym kablem (zalecamy uzywanie typowego
nieekranowanego przewodu). Odlegtos¢ manipulatora od centrali moze wynosi¢ do 300m.

Dla zapewnienia poprawnego dziatania manipulatorow istotne jest zapewnienie jak
najmniejszej rezystancji kabli. Przyktadowo: w zaleznosci od odlegtosci manipulatora od
centrali, przy kablu DY8x0,5 dla poszczegdlnych sygnatéw nalezy zapewni¢ odpowiednie
ilosci potaczonych réwnolegle zyt, zgodnie z ponizszg tabela.

SYGNAL ILOSC ZYt DLA KABLA DY8x0,5
ODLEGLOSC +KPD COM CKM DTM
do 100m 1 1 1 1
do 200m 2 2 1 1
do 300m 4 4 2 2

Uwagi:
e Przewody doprowadzajgce CKM, DTM i COM muszg by¢ w tym samym kablu !

e Napiecie zasilania mierzone na kostce podtgczeniowej manipulatora LCD przy wtgczonych
podswietleniach nie powinno by¢ mniejsze niz 11V.

e Manipulatory instalowane daleko od centrali mogg by¢ zasilane lokalnie, z niezaleznego
Zrodfa zasilania. Do systemu dotfgcza sie je sygnatami CKM, DTM i COM.

OPIS ZACISKOW

MANIPULATOR | KPD | DTM | CKM | COM Z1 — do czujki Z2 — do czujki

CENTRALA +KPD | DTM | CKM | COM DODATKOWE WEJSCIA SYSTEMU
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Rys. 17. Widok ptytki manipulatora INTEGRA KLCD.

Centrala identyfikuje manipulatory po adresach ustalanych programowo, pamietanych
w ukfadzie EEPROM (pamiec nielotna).
Adresy nie mogg sie powtarza¢ ! Adres manipulatora okresla takze, pod jakimi numerami w
systemie wystepujg wejscia dozorowe Z1 iZ2 manipulatora. Obstugiwane sg one przez
centrale identycznie, jak wejscia ptyty gtéwne;j.

Adres Numery wejs¢ Z1 i Z2 manipulatora w systemie alarmowym
manipulatora INTEGRA 24 INTEGRA 32 INTEGRA 64 INTEGRA 128
Z1 z2 Z1 z2 Z1 z2 Z1 Z2
0 5 6 25 26 49 50 113 114
1 7 8 27 28 51 52 115 116
2 21 22 29 30 53 54 117 118
3 23 24 31 32 55 56 119 120
4 57 58 121 122
5 59 60 123 124
6 61 62 125 126
7 63 64 127 128
Uwaga: W przypadku podfgczenia ekspanderow moze zajSC Sytuacja, w ktorej numery

wejS¢ manipulatora i ekspandera pokrywajg sie. Nalezy wtedy w ustawieniach

manipulatora wybraC opcje,

czy czujka zostanie podfgczona do wejscia
manipulatora, czy do wejscia ekspandera (-=>Struktura; ->Sprzet; >Manipulatory;
->Ustawienia; »Nazwa manipulatora(z listy) »z1/z2 (wybdr opcji i ustawien)).

Adres manipulatora mozna zaprogramowad¢ na dwa sposoby:

1. Bezposrednio (z pominieciem hasta serwisowego centrali), w tym celu nalezy:

Odtgczy¢ zasilanie manipulatora +KPD i przewody szyny danych (CKM, DTM).
Zewrze¢ zaciski CKM i DTM manipulatora.
Zatgczy¢ zasilanie manipulatora.

e Na wyswietlaczu ukaze sie napis:

o o @

awaria czuwanie serwis

grupa

= —o)——6

alarm

12 13 14 15 16

L2

Hdre=s teao
EE

LCD

Satef®

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ] 3z

integra

2

n=0...7,  aktualnie ustawiony

adres manipulatora

Rys. 18. Programowanie adresu manipulatora
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e Wopisa¢ nowy adres z zakresu 0-7. Manipulator potwierdzi wykonanie funkcji czterema
krotkimi i jednym dtugim dzwiekiem. Ponowna zmiana adresu jest mozliwa po
nacisnieciu klawisza [+].

e Podtaczy¢ manipulator do centrali w prawidtowy sposob (CKM, DTM).

2. Przy pomocy funkcji serwisowej centrali alarmowej, w tym celu nalezy:

o WigczyC tryb serwisowy centrali (z dowolnego obstugiwanego manipulatora): [HASLO
SERWISOWE][*], > Tryb serwisowy.

e Wybrac kolejno pozycje w menu wyswietlanych funkcji:
> Struktura; >Sprzet; >ldentyfikacja; >Adresy manipulatorow.

e Na wyswietlaczach wszystkich manipulatoréw pojawi sie komunikat przedstawiony na
rysunku 18.

e WpisaC prawidtiowy adres z zakresu 0-7, manipulator potwierdzi wykonanie funkciji
czterema krotkimi i jednym diugim dzwiekiem, a nastepnie nacisng¢ klawisz [4]
- manipulator wyjdzie z funkcji zmiany adresu, a centrala zakonczy tryb serwisowy.

Uwagi:
e Prawidfowa obstuga manipulatorow LCD przez centrale INTEGRA wymaga wykonania
funkcji identyfikacji manipulatorow po ustawieniu ich adresow.

e Ustawienie takiego samego adresu w kilku manipulatorach spowoduje wywofanie alarmu
sabotazowego, wysSwietlenie komunikatu ,Manipulator jest podmieniony” i zablokowanie
obstugi takich manipulatorow. Aby przywroci¢ obstuge, nalezy zmieniC powtarzajgce sie
adresy manipulatorobw na inne — niepowtarzalne. Zmiany mozna dokonac¢ zgodnie
Z przedstawionym tu opisem (pkt. 1).

Prawidtowo podtgczony manipulator zgtasza swoj restart i na jego wyswietlaczu pojawia sie
data i zegar lub nazwa, bftedne podigczenie sygnalizowane jest komunikatem ,Brak
komunikacji z centralg”.

Sterowanie systemem mozliwe jest dopiero po wykonaniu funkcji serwisowej ldentyfikacja
manipulatorow. Funkcja ta sprawdza, na ktdrych adresach podtaczone sg manipulatory i
rejestruje je w systemie. Odtgczenie manipulatora zarejestrowanego w systemie powoduje
alarm sabotazowy. Wszelkie polecenia wystane z manipulatora nie zarejestrowanego sag
przez centrale odrzucane (na wyswietlaczu manipulatora pojawi sie komunikat ,Manipulator
nie jest obstugiwany”).

DO PORTU RS-232 DO PORTU RS-232
W KOMPUTERZE W MANIPULATORZE
5 ~ =
2 RXD komp. ——————— TXD man. c ’
i TXD komp. ——————— RXD man. — =
DTR kom. ———L——— DSR man. — —
= COM —————— COM B B = !
(widok wtyku Zenskiego DB-9 (widok ztgcza
od strony punktéw lutowniczych) w manipulatorze)

Rys. 19. Podtaczenie komputera do RS-232 manipulatora.

Port RS-232 manipulatora przeznaczony jest do podtgczenia komputera uzytkownika.
Kabel nalezy poditgczy¢ w komputerze do jednego z portow RS-232 (np. COM1 lub COM2).
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Dane odbierane z manipulatora wykorzystywane sg przez program GuardX, ktory umozliwia
sterowanie systemem przy pomocy komputera (manipulator wirtualny, edycja uzytkownikow i
ich uprawnien) i prowadzenie nadzoru nad obiektem (schemat obiektu obrazujgcy stan stref
i czujek, przeglad pamieci zdarzen).

Potaczenie z komputerem wykonuje sie na state, przy pomocy zwyktego nieekranowanego
przewodu. Przy kablu DY8x0,5 odlegtos¢ komputera od manipulatora moze wynosi¢ do 10m.
Wyprowadzenie sygnatéw na ztaczu manipulatora przedstawia rysunek 19.

Uwaga: W parametrach manipulatorow, do ktoérych ma by¢ dotgczony komputer
uzytkownika, nalezy wigczy¢ opcje ,Komunikacja RS”. Wymiana danych z
komputerem startuje automatycznie, z chwilg uruchomienia programu GuardX.

Kazdy manipulator LCD ma indywidualng nazwe i zestaw parametréw okres$lajgcych jego
Ssposob dziatania w systemie. Sa to:

e Obstugiwane strefy — strefy, ktérych czuwanie mozna zatgczyé lub wytaczyé, lub
w ktérych mozna skasowaé¢ alarm z manipulatora. Sterowanie bedzie dostepne dla
uzytkownikow majgcych dostep do wskazanych tu stref. Gdy dowolna strefa
ze wskazanych czuwa, dioda LED CZUWANIE manipulatora bedzie miga¢. Gdy wszystkie
strefy z listy bedg czuwaty dioda LED bedzie Swiecita jednostajnie.

e Sygnalizacja alarmow - lista stref, ktérych alarm wiamaniowy lub pozarowy bedzie
sygnalizowany w manipulatorze. Alarm bedzie widoczny na diodzie LED ALARM i
komunikatem na wyswietlaczu (gdy wiaczona bedzie opcja ,Komunikaty alarméw’—
~otref’). Dodatkowa opcja okresla, czy alarm sygnalizowany jest dzwiekiem.

e Sygnalizacja GONG - lista wejs¢, ktérych naruszenie powoduje wygenerowanie dzwieku
gongu w manipulatorze. Sygnat ten oraz dzwieki klawiszy i sygnalizacja czasu na wyjscie
moga by¢ automatycznie zablokowane po naruszeniu wybranego wejScia na czas
maksymalnie 255s.

e Szybkie zalaczenie czuwania (Quick arm) — strefy, w ktorych zostanie zatgczone
czuwanie po wpisaniu na manipulatorze [0][#].

e Sygnalizacja czasu — manipulator moze sygnalizowa¢ na wyswietlaczu czas na wejscie
i czas na wyjscie odliczany w obstugiwanych strefach. Dodatkowe opcje okreslaja, czy
alarm sygnalizowany jest dzwiekiem.

e Wejscia manipulatora - kazdy manipulator LCD jest wyposazony w dwa wejscia, ktére
mozna wykorzystac w systemie alarmowym. Sg to wejscia numer 49 i 50 dla manipulatora
z adresem 0, 51 i 52 dla manipulatora z adresem 1 itd. do 63 i 64 dla manipulatora z
adresem 7. Wejscia te mogg by¢ takze dostepne w module rozszerzen wejs¢, o ile
podtaczono maksymalng ilos¢ modutéw wejs¢. Opcje pozwalajg okresli¢ dla kazdego z
wejs¢ manipulatora, czy bedzie ono w nim wykorzystane.

o Autopodswietlanie - okre$la, czy automatyczne podswietlenie manipulatora ma sie
uruchamia¢ po okreslonym zdarzeniu w systemie: rozpoczeciu odliczania czasu na
wejscie w wybranej strefie lub naruszeniu wybranego wejscia.

e Format zegara - pozwala na wybdr sposobu wys$wietlania czasu i daty na manipulatorze.
e Podswietlenie LCD - wybor sposobu podswietlania wyswietlacza.
o Podswietlenie klawiszy - wybor sposobu podswietlania klawiatury.

e Komunikaty alarmow - opcje okreslaja, czy pokazywac tekstowe komunikaty o alarmach
w strefach oraz o alarmach z wejs¢ (komunikat zawiera nazwe strefy/wejscia).

e Alarmy — opcje okreslaja, czy z danego manipulatora mozna wywota¢ nastepujgce
alarmy:
- pozarowy (FIRE) - wywotywany przez diuzsze przycisniecie klawisza [+],
- napadowy (PANIC) - wywotywany przez dtuzsze przycisniecie klawisza [#],
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- medyczny (AUX.) - wywotywany przez dtuzsze przycisniecie klawisza [O].
- 3 btedne hasta - wywotany trzykrotnym wprowadzeniem btednego hasta.

Struktura o ]
System Spragt |
Eﬂ Pkyta Gkdwna Integra Manipulator LCD, adres:00( ...}
E|" Manlpulatuy " Mazwa: Partiemia Format zegara
B o Portiernia | i | otz
[ Guardx na Rs-232 TS s T | Fodelerie LOD.
mE 1: Sekretariat 1718192021 222324 25 e pn e zamngnge | | |auo 0172 =
g 2: T.symopt. adr.2 Syanalizuje alarmy ze stef: Poddw. klawiszy:
[ DloadX (poraczenie RS-232) T EEEEE S EE |
& ploadX (potaczenie tel.)} 171819[20(21| 221 23| 24| 258 26[ 27| 28| 29)30) 31|32 rKgmunikaty alarma
EIEE Szyna 1 Sygnalizuje alarmy POZARDWE stref: v Stref ¥ tleisc
200 A5 B ENE 10111 213141516 | [l
.E A . .
G3 0: Eksp. adr.od 17181920 21/22123 24 25 26/27 28293031 32| | || 2/ FUZ [ NAPAD
-E 1: Eksp. adr.81 Syanalizuie GONG 2 weite [¥ MED. [ 3bhhasta
~E3 2: Eksp. adr.B82 1 2 3 4 5 6 7 B 8 10111213 1415 16 _Iguzjflztﬂ‘a“f;f[j cich
-m 3: Eksp. adr .83 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 1 32 v
=38 szyna 2 3334 35 36 37 3 30 0 41 92 49 44 46 4 47 40 | | ¥ Svan. czas na WIBREIE
o e . 40 (50 |51 (52 [53 |54 (55 |56 (57 |58 |50 60 [61 |52 [63 64| | | ¥ S¥an. £2as na wyiscie
-8 0: wej.adr. adr.20 55 (66 (67 (68 [60 |70 [71 72 |75 |74 |75 |76 |77 78 74 [20 | | | [ Swan. alarmow
2: Wej.+Zas.adr.22 31 |32 23 [54 [25 (36 (37 24 |29 (a0 91 (92 (93 |04 |35 96 v Ddwigki klawiszy
[@] 11: Podcentr.adr.2B 7 (88 |03 [100101102103104 106106107 1081001 10111112 | |\ 8 il 2, poede.
82 47: yyj.+2as.adr.31 T13T141181161171181181201211221231241 35126127 178 | = o) ) b e
% 31: Eksp. adr.3F “Wejicie blok. gong: |16 = Czas blukad_l,l:|255 3‘, [v Swan. odl. autouzkr.

Cuick Arm zakacza strefy: [~ wiybir tr:"'t'u "'f"-"'éw'
1234506 789 10111212141516 | | ¥ Komunikacia RS
17[1818(20(21|22(23( 24| 25| 28] 27 28/ 29[ 302122

Sygnalizuje czas na wejicie stref:
Nz (3456789 0111213141516
17181920121 222324 25| 26( 27| 28(29)230] 31| 32
Sygnalizuje czas na wyjicie stref:
N2 (3456789 0111213141516
17181920121 222324 25| 26( 27| 28(29)230] 31| 32

—wezoe 113 Mwejioe 113 " ”Weiécie 114 "wWejgcie 114 '

e Funkcie/przeglady |

Sabotaz alarmuje w strefie:
I 1: Sekretaniat j

" w manipulatarze LCD " w manipulatarze LCD
{* Miewykaorzpstane + Miewykorzystane

Autopodiwistlanie
& Czaz na wejcie w sir.: I-l a 37  Marusz. wejcia: I-I a 3" " Brak
1| | ]

&5 Druku | Komentarz: I

Rys. 20. Parametry okreslajgce sposéb pracy manipulatora LCD.

e Pozostale opcje — zestaw dodatkowych opcji uruchamiajgcych niektére funkcje
manipulatora:

— Alarm NAPAD cichy - okresla, czy alarm napadowy wywotany z manipulatora bedzie
sygnalizowany jak alarm cichy (bez sygnalizacji na wyjsciach alarmowych) czy jak
normainy, gtosny alarm

— Sygnalizacja czasu na wejscie - okresla czy manipulator bedzie sygnalizowat dzwiekiem
odliczanie czasu na wejscie

— Sygnalizacja czasu na wyjScie - okresla czy manipulator bedzie sygnalizowat dzwiekiem
odliczanie czasu na wyjscie

— Sygnalizacja alarmow - okresla czy manipulator bedzie dzwiekiem sygnalizowat alarm

— Dzwieki klawiszy - okresla, czy naciskanie klawiszy manipulatora bedzie potwierdzane
dzwiekiem

— Sygnalizacja awarii w czuwaniu czeSciowym - okresla czy manipulator bedzie
sygnalizowat awarie systemu (zétta dioda LED) jesli czes¢ z obstugiwanych stref czuwa
(gdy wszystkie strefy czuwajg awarie nie sg sygnalizowane)
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Pokazuj naruszenia wejs¢ — zataczenie opcji powoduje, ze dla wejs¢ sygnalizujgcych
GONG w manipulatorze bedzie takze pokazywana ich nazwa

Sygnalizacja odliczania autouzbrojenia — zatgcza sygnalizacje dzwiekiem odliczania
czasu do zatgczenia czuwania stref timerem (sygnalizacja trwa przez czas opdznienia
autouzbrojenia strefy)

Wybor trybu wyswietlania — zataczenie opcji powoduje, ze mozliwe jest przetgczenie
sposobu wyswietlania stanu systemu na wys$wietlanie stanu wszystkich stref przez
dtugie przycisniecie klawisza "9"

Komunikacja RS-232 - okreS$la, czy tacze RS-232 manipulatora jest zatgczone do
wspotpracy z programem GuardX - zatgczenie opcji powoduje, ze mozliwe bedzie
oprogramowanie ustawien manipulatora "wirtualnego" dostepnego z programu GuardX
w komputerze

Funkcje/przeglady — opcje pozwalajgce na:

zaprogramowanie dostepu do funkcji klawiszy (typu ,nacisnij i przytrzymaj”)
przeglady pamieci i stanu systemu;

zdefiniowanie jakimi znakami sygnalizowane sg stany wejs¢ i stany stref w funkcjach
przegladéw;

wybor stref, ktérych stan bedzie na state widoczny na wyswietlaczu;
przydziat funkcji uzytkownika do klawiszy strzatek (wykonywanych po wprowadzeniu
hasta i nacisnieciu odpowiedniej strzatki).
Opcje przegladu stanu ﬂ
Przeglady stanu  Funkcie uzytkownika | Obstuga kart I

Hj;iu T | Zak cauwaria [bez linil wewr, | =1

StrEf_lrlZ|1 23 4 5 6 7 8 9 1011203 1415 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 31 32

e I"v'-.-"_l,tchzenie CZLIWArIS =]

Stref_u:l‘ 2 3 4 & 6 7 8 8 90 11 4213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 31 32

HEg:D * INiew_l,lkDrz_l,lstane ;I
I e——————
Zatk. czuwania [petne]
£ak. czumania [bez lini wewr.]
Zat. cauw [bez wewn, bez cz. na wejgcie]
Haszto +

Wikaczenie cauwania
W K.azowanie alarmu
Blokowanie wej#d

O dblokovmwanie wejEs
£ataozenie wyjic MOMND
Przetgczenie wjss BI
£araczenie wyjEc BI
"Wikaczenie wyjEc Bl

W 0K |

Rys. 21. Programowanie funkciji strzatek.

okreslenie reakcji manipulatora z wbudowanym czytnikiem na zblizenie albo
przytrzymanie karty oraz probe wczytania niezarejestrowanej karty
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Dpcije przegladu stanu x|
Przealady stanu I Funkcie uzptkownika  Obsbuga kart |
—Funkcja karty
Odczut karty: In:ntw. drzwi - wjécie j
drzwi: | 1: 3 Eksp. adr03 j
Frzptrzprnanie karty: |jak hasko + % j
jak hasto + * -
—£ta karta |Elk hasto + #
R Y R g ok hasto + 4 po 3 wezptaniach W alam po 3 woaytaniach
jak hasko + €
jak hasko + =»
iak hasto + ¥
abw, drzwi - wejfcie e
abw, drzwi - wyjdcie -

Rys. 22. Obstuga kart zblizeniowych.

e Sabotaz alarmuje w strefie — okresla strefe, w ktérej pojawi sie alarm po naruszeniu
sabotazu manipulatora i po odtgczeniu go od systemu.

Uwaga: Do szyny manipulatorow centrali mozna podfgczyc takze tablice synoptyczng CA-64
PTSA. Nalezy pamietac, ze tablica synoptyczna pracujgca w trybie manipulatora nie
moze mie¢ adresu identycznego z adresem dowolnego manipulatora w systemie
lub innej tablicy synoptycznej pracujgcej w trybie manipulatora (zob. tez instrukcja
CA-64 PTSA).

5.3 PODLACZENIE MODUtOW ROZSZERZAJACYCH

Centrale INTEGRA wyposazone sg w jedng lub dwie magistrale przeznaczone do
podigczania modutdw rozszerzen (ekspanderow). Obie magistrale w centralach INTEGRA 64
I INTEGRA 128 majg ten sam priorytet i obstugiwane sg rownolegle (nie ma znaczenia, jakie
moduty dotacza sie do ktérej). Wszystkie moduty magistrali tgczy sie réwnolegle, do kazdej
mozna dofgczyC¢ 32 moduty.

Wymiana danych odbywa sie poprzez DT1 (DT), CK1 (CK) i COM na szynie pierwszej i DT2,
CK2 i COM na drugiej. Dodatkowo dla kazdej szyny wyprowadzono na ztgcza ptyty giéwnej
osobne zaciski do zasilania modutow.

Podtaczenie modutbw mozna wykona¢ typowym nieekranowanym kablem stosowanym w
systemach alarmowych (np. DY8x0,5). Sygnaty DT, CK i COM kazdej szyny powinny by¢ w
jednym przewodzie (nie mogg byC prowadzone osobnymi kablami). Przy matych
odlegtosciach (do 100m), jesli do przewodu doprowadzajacego zasilanie dotgczone sg tylko
moduty, dopuszczalne jest dofaczenie kilku modutdw jeden za drugim (rysunek 23).
Dodatkowe urzadzenia pobierajgce zasilanie muszg byC¢ zasilane osobnymi przewodami
(czujki dotgczone do modutéw A i B).

Uwaga: Dotgczenie czwartego modutu za modutem C, w przypadku uzywania do pofgczen
kabla DY8x0,5, nie jest zalecane. Dofgczony w ten sposob modut moze nie byc
widziany przez centrale. Rezystancja przewodéw na DT i COM powoduje, ze na
wejSciu centrali poziom logicznego ,0” moze byC wiekszy, niz maksymalny
dopuszczalny.

Przy duzych odlegtosciach miedzy centralg i modutami (do 1000m), zasilanie modutéw nie
powinno byC pobierane z centrali, natomiast sygnaty DT, CK i COM powinny by¢
prowadzone podwodjng zytg. Dodatkowo, sygnaty DT, CK i COM muszg byé w jednym
przewodzie. Mozliwe jest potaczenie kilku modutdéw réwnolegle i dotgczenie ich do
wspoélnego przewodu biegnacego do centrali (rysunek 24). Przykiadowo, gdy odlegtosc
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centrali do rozgatezienia wynosi 800m, a odlegto$¢ od rozgatezienia do modutu jest mniejsza
od 100m, mozliwe jest dotgczenie 16 modutéw.

100m <« 100m — > <&—— 100m —>
<< _com
5 O_CK
E % DT
L
O 3:1 EX _ _
1 = 1 = 1 =
®§ @g ®§
S|® S| S|
= = =
S|z S|z S|z
x x x
= = =
S|5 S|5 S|5
EKSPANDERA |Q|2 EKSPANDERB |S|% EKSPANDERC |S|g
i
gg SISISISISIS) SISISISISES) SISISEISESES)
i E Z5 COM Z6 Z7 COM Z8 O Z5 COM Z6 Z7 COM Z8 O Z5 COM Z6 Z7 COM Z8 O
2 é COM
NS +12V
Z2<
2
n 2
08
N
NC NC TMP TMP COM 12V NC NC TMP TMP COM 12V
SEISESESESES) SESESESESAS)
CZUJKA CZUJKA

Rys. 23. Prawidtowe podigczenie modutdéw przy matych odlegtosciach miedzy centralg
i modutami oraz sposob dotaczania czujek.

Moduty rozszerzajgce mozna montowa¢ w obudowach metalowych CA-64 OBU-EXA lub
plastikowych OPU-1A.

Kazdy modut dotaczony do szyny powinien miec¢ ustawiony inny adres z zakresu od 0 do 31
(dziesietnie). Nie ma znaczenia, jakie adresy ustawi sie na poszczegolnych modutach
(centrala identyfikujagc moduty otrzymuje informacje o typie modutu i automatycznie ustala
optymalng kolejnos¢ odpytywania modutdow o dane). Do ustawiania adresu stuzg
mikroprzetgczniki typu DIP-switch na ptytkach elektroniki ekspanderéw. W manipulatorze
adresy ekspanderow wysSwietlane sg w postaci szesnastkowej. Adresy modutow
podtaczonych do pierwszej szyny ekspanderéw mieszczg sie w zakresie od 00 do 1F,
a modutow podtaczonych do drugiej szyby w zakresie od 20 do 3F.

Centrala obstuguje moduty, ktére zostaty zarejestrowane w systemie funkcjg trybu
serwisowego ldentyfikacja ekspanderéw. Funkcja ta ustala, pod jakimi adresami wystepuja
ekspandery i jakiego sg typu. Dodatkowo ustala specjalny losowy znacznik, ktérym modut
potwierdza swoje istnienie w systemie. Znacznik ten jest pamietany przez modut w pamieci
nieulotnej EEPROM i moze sie zmieni¢ tylko w kolejnym procesie identyfikacji. Z tego
powodu, kazda zmiana egzemplarza modutu, zmiana adreséw, zmiana typu modutu pod
ustalonym adresem, wymaga powtdrnego przeprowadzenia funkcji identyfikacji.
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Uwagi:

e Centrala nie obstuguje modutow, jesli funkcja identyfikacji nie zakonczy sie komunikatem
»Znaleziono xx eksp. (yy nowych)”.

e Bfedne potgczenie modutow moze byc przyczyng niemoZzliwosci prawidfowego zidentyfi-
kowania modutow, sygnalizowanej komunikatem ,Bfgd! Dwa moduty majq taki sam
adres!”.

o Zbyt duza rezystancja przewodow dotfgczajgcych modut do centrali (duza odlegtosc, za
mata iloS¢ zyt na poszczegolnych sygnatach) moze byc przyczyng niedostrzegania modutu
przez funkcje identyfikacji.

e Gdy moduty sq obstugiwane przez centrale, diody LED na modutach wejsc, wyjs¢, synte-
zerow (i innych, ktére majg jedynie sygnalizacje dziatania przeznaczong dla serwisu),
zZmieniajg swoj stan.

—1 =
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S|1$H
S|z
Q|3
S|5
EKSPANDERA ||
SESESISESES)
Z5 COM Z6 Z7 COM Z8 O
do1000m
1 =
SE
@ Nl—e
NE pT_ $S
2 ck &0
S|z E =
=| {9 COM z
S|3 s
EKSPANDER B |O|% <

SEASASESISES

Z5 COM 76 Z7 COM Z8

®)

EKSPANDER C
Z ZASILACZEM
LUB ZASILACZ
BUFOROWY

X XXX xe)
TMP COM CLK DAT+12V+12V

SEASASESISES

Z5 COM 76 Z7 COM Z8 O

Rys. 24. Podtaczenie grupy modutéw oddalonych od centrali.
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5.4 PODLACZENIE CZUJEK

INTEGRA moze pracowa¢ z dowolnymi czujkami. Kazde wejscie centrali oraz wejscia
manipulatorow LCD i modutéw wejsé moze pracowac w konfiguracji:

e NC (normalnie zwarte),

e NO (normalnie otwarte),

e EOL (parametryczne),

e 2EOL/NO (dwuparametryczne, czujka typu NO),

e 2EOL/NC (dwuparametryczne, czujka typu NC).

Gdy wejscie pracuje w konfiguracji z pojedynczym parametrem (EOL), do zamkniecia
obwodu czujki nalezy zastosowac rezystor 2,2 kQ.

Przy wejsciach dwuparametrycznych (2EOL) obwdd czujki zamyka sie dwoma rezystorami
1,1 kQ. Wejscia tego typu 2EOL umozliwiajg centrali jednoczesng kontrole stanu czujki i jej
styku sabotazowego.

Do zasilania czujek mozna wykorzysta¢ dowolne z wyj$¢ posiadajgcych zabezpieczenie
elektroniczne (od OUT1 do OUT4). Wyjscie to powinno by¢ oprogramowane jako WYJSCIE
ZASILAJACE. W wiekszych systemach, posiadajgcych zasilacze buforowe z akumulatorami o
duzej pojemnosci, zasilanie czujek pobiera sie z zewnetrznych zasilaczy.

OUT4 — zaprogramowane jako typ 41 ZASILANIE INTEGRA 64/128

SESESESISESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES)

OUT4 COM+KPDDTMCKM COM+EX1DT1 CK1 COM+EX2 DT2 CK2 71 COM 72 Z3 COM 74 75 COM Z6 Z7 COM Z8 Z9 COM Z10 Z11

Ty T

+12V 0V -

2x1,1kQ 2,2kQ 2,2kQ)
7 ? £ A

NC NC TMP TMP COM 12V COMTMPTMP C NO+12v]| fmMPTMP COM 12V NC NC| |NC NC TMPTMP COM 12V

SS90 Q0Q| [9S868888]| IS [S6S88] (6988868

2EOL/NO EOL EOL NO
lub dla typu dla typu lub
2EOL/NC NO NC NC
(np. AQUA, (np. AQUA,
AQUARING, (np. czujka dualna AQUARING,
INDIGO) COBALT) INDIGO)

Rys. 25. Przyktad poditgczenia 4 czujek w roéznych konfiguracjach (z obwodem
przeciwsabotazowym Z6).

Rysunek 25 pokazuje sposéb poditaczenia czujek do wejsé pracujgcych w réznych
konfiguracjach. Rozdzielenie masy zasilania czujki i masy sygnatu informujgcego o stanie
czujki doprowadzanego do wejscia dozorowego centrali, eliminuje wptyw rezystancji
przewodow na rozpoznanie stanu czujki. Przy zatozeniu, ze tylko jedna czujka jest dotgczona
do przewodu i dtugos¢ przewodu jest niewielka, mozna uprosci¢ instalacje prowadzac mase
zasilania (COM) i sygnatowg (COM) jednym przewodem.
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Czujki NO i NC w konfiguracji 2EOL podtacza sie identycznie, istotne jest tylko prawidtowe
wskazanie centrali, jaka czujka jest do wejscia podtgczona (2EOL/NO czy 2EOL/NC).

Uwaga: Zalecany sposob zasilania czujek podtgczanych do ekspanderow przedstawiono w
rozdziale ,,Podfgczenie modutow rozszerzajgcych’.

1 =
S|¢
SE == 35
Qlx= DT é%
@ é CK %%
S § COM O Z:'
EKSPANDER Q|2 R
STYK PRZECIWSABOTAZOWY
SISESISEISES OBUDOWY EKSPANDERA
75 COM 76 Z7 COM Z8 O
2x1,7kQ UWAGA!

NC NC TMPTMPCcoM12v]  MASA ZASILANIA CZUJKI | MASA SYGNALU
SEISEINESESES) POWINNY BYC POLACZONE OSOBNYM
PRZEWODEM

CZUJKA

Rys. 26. Podtaczenie czujki 2EOL do ekspandera przy matej odlegtosci miedzy centralg
I ekspanderem (czujka jest oddalona od ekspandera).

5.5 PODLACZENIE SYGNALIZATOROW

Piyta gtébwna centrali INTEGRA wyposazona jest w wyjscia 0 programowanym
przeznaczeniu. Chcac dotaczy¢ do centrali sygnalizator, konieczne jest oprogramowanie
wyjécia jako ,alarmowego”.

+13,6Vo T I I [ [ |
OGRANICZNIKI {37 | |3a| [3a] [3A] |25A 2,5A
PRADU
DIODY LED WSKAZUJACE ﬁ'KJ ﬁ'KJ E-KJ ‘)lg'KJ ﬁ'_KJ P
STAN WYJSCIA
ovo 5 A

SEASESESISESESESESESESESESESESESASES)

COM OUT1 COM OUT2 COM OUT3 COM OUT4 COM+KPD DTM CKM COM +EX1 DT1 CK1 COM +EX2

NN
~ N [sp] <
w w w w
P4 Z P4 P4
OBCIAZENIE UB'J ”HJ “B.J “B.J
ENENE INTEGRA 64
AIENEE INTEGRA 128
1 ] [+ =+

Rys. 27. Sposéb podtgczania obcigzenia (np. sygnalizatora) do wyjs¢ wysokopradowych.
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Kazde wyjscie wysokopradowe programowalne posiada bezpiecznik elektroniczny i
ogranicznik pradu. Strukture tych wyjs¢ i sposéb podigczania do nich sygnalizatoréw bez
wiasnego zasilania (lub innych urzadzen) pokazano na rysunku 27.

Uwagi:

o Wyjscia programowalne wysokoprgdowe posiadajg uktad kontroli obecnoSci obcigzenia
dziatajgcy, gdy wyjscie jest nieaktywne. JeSli obcigzenie dotgczone jest poprawnie,

a centrala sygnalizuje awarie ,Brak obcigzenia...”, rownolegle do obcigzenia nalezy
dotfgczyc rezystor 2,2k<Q.

e Jesli sygnalizator dotgczony do wyjscia rownolegle z rezystorem 2,2kQ2 wydaje
niepozgdane dzwieki (gdy nie jest sterowany), rezystor nalezy zmniejszyc.

o Niewykorzystane wyjscia programowalne wysokoprgdowe nalezy obcigqzy¢ rezystorami
2,2kQ.

+Uce

----[[®] outs
----|®|louts
----|®|lour :
B = ol L WYJSCE
----||®| outs ZWIERAJACE DO MASY
----|®|[out10
----- ----|®|[out11
------- ----|®|[out12
““““ ----|®| out13
------ ----|®| ouT14 l ,
------ ----|l®| outs WYJSCIE
_______ ---|l®l outts| P PRZEKAZNIKOWE
OUT16 o
F [®] +12v

UWAGA!
WYJSCIA NISKOPRADOWE
MOZNA OBCIAZYC PRADEM
O WARTOSCI DO 50mA

Rys. 28. Spos6b podtgczenia obcigzenia do wyjs¢ niskoprgdowych (OUT5..0UT16)
i wyprowadzania z nich sygnatéw (np. do nadajnika powiadomienia radiowego).

Wyjscia programowalne niskoprgdowe przeznaczone sg do sterowania urzgdzeniami
(np. sygnalizatorami) posiadajacymi wtasne zasilanie. Obcigzenia do nich dotgczane (np.
przekazniki) nie mogg wymuszac przeptywu pradu wiekszego niz 50mA. Strukture wyjsé
niskoprgdowych i sposéb ich wykorzystania pokazano na rysunku 28.

5.6 PODLACZENIE LINII TELEFONICZNEJ

Jesli w systemie alarmowym wykorzystany bedzie komunikator telefoniczny centrali
(monitorowanie, powiadamianie lub programowanie zdalne), konieczne jest doprowadzenie
do centrali analogowej linii telefonicznej. Podtagcza sie jg do ztgcza znajdujgcego sie w
prawym gérnym rogu ptytki drukowanej. W celu zapewnienia poprawnej pracy
powiadamiania, centrala musi by¢ podtagczona bezposrednio do linii (ztacza oznaczone
TIP, RING), awszelkie pozostate urzadzenia (telefon, telefaks) - za centralg (ztacza
oznaczone T-1, R-1). Takie potgczenie umozliwia centrali catkowite przejecie linii na czas
telefonowania, co zapobiega mozliwosci zablokowania funkcji powiadamiania przez
podniesienie stuchawki telefonu.

Linia telefoniczna musi by¢ doprowadzona kablem czteroprzewodowym, by mozliwe byto
dotaczenie centrali przed pozostatymi urzadzeniami (telefon, telefaks i inne).
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Uwagi:

o Nie nalezy przesytac sygnatow telefonicznych i sygnatow systemu alarmowego jednym
wielozytowym kablem. Sytuacja ta grozi uszkodzeniem systemu w przypadku przebicia
wysokiego napiecia pochodzgcego z linii telefoniczney.

» Centrala wspotpracuje tylko z analogowymi taczami abonenckimi. Podfgczenie obwodu
telefonicznego bezposrednio do sieci cyfrowej (np. ISDN) powoduje zniszczenie
urzgadzenia.

e [nstalator zobowigzany jest powiadomi¢ uzytkownika o sposobie podfgczenia centrali do
sieci telefoniczne,.

5.7 PODLACZENIE SYNTEZEROW MOWY

W przypadku wykorzystania funkcji telefonicznego powiadamiania o alarmie komunikatem
gtosowym, konieczne jest dotgczenie do centrali co najmniej jednego syntezera mowy.

Centrale INTEGRA wyposazone sg w jedno

) lub dwa gniazda przeznaczone do

— | MASA (OV) podtaczenia syntezeréw mowy SM-2. Gniazda

] - SYGNAL M. CZ. znajduja sie z prawej strony ptytki drukowane;,

0 WYZWALANIE mlgfj’zy z_iaczem linii telefonlc_znej i gnlazdar_nl

wyjs¢ niskopradowych. Gniazdo na ptycie

o - PODSLUCH LINII TELEFON. INTEGRA 64 i INTEGRA 128 oznaczone

|| symbolem SYNT1 przeznaczone jest do
- ZASILANIE (+12V

- (+12V) podtaczenia komunikatu Syntezer 1,

PLYTA natomiast SYNT2 do komunikatu Syntezer 2.

CENTRALI Odstuch  komunikatu i ,podstuch” linii

telefonicznej mozliwy jest na obu ztgczach

Rys. 29. Rozktad sygnatéw na ztgczach syntezera mowy SM-2.
syntezera mowy SM-2. Gdy potrzebna  jest wieksza  ilo$¢

komunikatéw, konieczne jest zastosowanie
modutu ekspandera syntezeréw mowy CA-64 SM, ktory pozwala na wygenerowanie 16
komunikatéw po 15s kazdy. Syntezery te sterowane sg poprzez szyne ekspanderéw,
natomiast sygnat audio podtagcza sie do ztgcza SYNT1 lub SYNT2 na ptytach INTEGRA 64 i
INTEGRA 128, lub do zlgcza SM-2 VOICE SYNTHESIZER na ptytach INTEGRA 24
i INTEGRA 32.

5.8 PODLACZENIE DRUKARKI

Port RS-232 centrali umozliwia podiaczenie drukarki wyposazonej w port szeregowy.
Centrala moze drukowaC zdarzenia w formie ,skondensowanej’ (pojedyncze zdarzenie
zajmuje jedng linie wydruku, zawierajgca do 80 znakow) lub rozszerzonej, z nazwami wejsc,
stref, uzytkownikobw i modutow (zdarzenie zajmuje wtedy dwie linie dla drukarek nie
pozwalajgcych na wydruk wiekszej ilosci znakdéw w linii niz 80; dla drukarek pozwalajgcych
na wydruk 132 znakow w linii, wydruk z opisami miesci sie w jedne;j linii).
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Rys. 30. Sposob podtgczenia drukarki do portu szeregowego centrali.

5.9 PODLACZENIE KOMPUTERA SERWISU

W wypadku programowania centrali INTEGRA przy pomocy komputera, za pomocg funkcji

,Downloading”
z rysunkiem 31.

przez RS-232 centrali,

DB-25
DO CENTRALI <— —> DO KOMPUTERA @
o (=
. %
DSR centr. —i—i— DTR komp. ° :
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TXD centr. 1 RXD komp. 20| e
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o |
3| e
00000 e O
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@ od strony punktéw
Port szeregowy RS-232 lutowniczych)

Rys. 31. Sposéb podtgczenia komputera do portu szeregowego centrali.

Uwagi:

o Nie nalezy zwierac ani dotykac kotkow ztgcza portu RS-232 palcami.

komputer powinien by¢é podtgczony zgodnie
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e Przed podifgczeniem kabla instalator powinien wstepnie roztadowac fadunek elektro-
statyczny, np. przez dotkniecie wierzchem dtoni uziemionego urzadzenia (kran, grzejnik
itp.).

e Zaleca sie, aby kabel podifgczy¢ najpierw do zigcza centrali, a nastepnie do ztgcza
komputera.

5.10 PODLACZENIE MODEMU ZEWNETRZNEGO | MODULU GSM-4

Centrala INTEGRA moze by¢ programowana przez linie telefoniczng z wykorzystaniem
zewnetrznego modemu. Przy programowaniu przez modem wbudowany w centrale predkosc¢
transmisji ustalona jest na 300 bodow. Odczytanie wszystkich ustawien centrali i
zaprogramowanie nowych moze zajgC przy tej szybkosci kilkadziesigt minut. Dodatkowo
programowanie takie nie jest dostepne przez telefon komérkowy (GSM lub DCS), z uwagi na
ustalong w telefonii komoérkowej predkos¢ transmisiji.

Dofaczajgc do centrali modem zewnetrzny, wszystkie ograniczenia znikajg. Uzyskana przez
modem zewnetrzny wieksza predkosc¢ transmisji umozliwia dziatanie programu DLOADX
z takg szybkoscia, jaka dostepna jest przy bezposrednim potaczeniu komputera z centrala.
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Rys. 32. Sposéb podigczenia modemu zewnetrznego do centrali.

Modem przed dotgczeniem do centrali powinien by¢ wczesniej odpowiednio przygotowany:
nalezy podtaczy¢ go do komputera i przy pomocy programu typu Terminal ustawi¢ wtasciwy
tryb pracy i zapamietac go.
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Sposdb postepowania jest nastepujacy:

1. Sprawdzi¢, czy terminal jest potaczony z modemem — po wpisaniu at<¢y modem powinien
odpowiedzie¢ OK. (jesli tak sie nie stalo mozna sprobowac¢ ate1<’ ; gdy iteraz brak
odpowiedzi nalezy sprawdzi¢ podtgczenie modemu do komputera, a w ustawieniach
programu typu Terminal sprawdzi¢ czy port COM jest wybrany wtasciwie).

2. Sprawdzi¢ jak ustawione sg parametry okres$lajgce sposob dziatania modemu. Po wydaniu
polecenia at&v<¢’ modem przedstawi liste programowanych parametréow. Przyktadowy
zestaw parametrow przedstawia rysunek 33. Dla poprawnego dziatania centrali z
modemem istotne jest ustawienie tylko kilku parametrébw — w bloku parametrow
zapamietanych jako ,profil 0” (na rysunku 33 ,STORED PROFILE 0”) powinny znajdowac
sie E1 Q0 V1 X4 &D2 &S0 oraz S00:000.

3. Jesli wymienione wyzej parametry ustawione sg poprawnie, modem jest przygotowany do
pracy z centralg. Gdy jaki$ parametr ustawiony jest inaczej, nalezy ustawi¢ go wtasciwie.
Polecenie ustawienia parametru sktada sie ze statego przedrostka AT i Zzgdanego
ustawienia parametru (na przyktad gdy w profilu jest EO VO, poleceniem ustawiajgcym
wiasciwg warto$¢ bedzie ate1v1 <, po ktérym modem odpowie OK).
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ACTIVE PROFILE:

Bl E1 L1 M1 N1 QB8 T V1 W@ H& ¥8 &C1 &D2 &GO %JO ZK3 &05 &R1 &SO &TS &HO YO
S00:000 S01:000 S02:043 503:013 S04:010 SO05:008 S06:002 SO07:050 SO8:002 SO9:006
gig:g%% g%%:ggg $12:050 S18:000 525:005 526:001 $36:007 S37:000 $S38:020 S46:138

STORED PROFILE 8:

Bl E1 L1 M1 N1 08 T ¥1 W0 X4 Y@ 8C1 8D2 GO %JO &K3 &(05 &R1 &SO &T5 &KO

500:000 $02:043 S06:002 $07:000 S08:002 509:006 $10:014 311:095 512:050 $518:000
$36:007 S37:000 S40:104 S41:195 S46:138 $95:000

STORED PROFILE 1:

Bl E1 L1 M1 N1 08 T ¥1 W0 X4 Y@ &C1 8&D2 GO %J8 &K3 &0O &R1 &S0 &TO &KO
500:000 502:043 506:002 SO07:000 S08:002 509:006 $10:014 311:095 512:050 $18:000
$36:007 $S37:000 540:104 S41:195 S46:138 $95:000
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Rys. 33. Prawidtowe ustawienie parametrow modemu zewnetrznego.

4. Po ustawieniu parametrow zgodnie z listg z punktu 2), zapamieta¢ ustawienia w ,profilu 0”
(poleceniem at&w0<).

5. Na koniec mozna sprawdzi¢, czy wszystkie parametry zapisano poprawnie — po wydaniu
polecenia atz¢, a po nim at&v<, ustawienia w ACTIVE PROFILE powinny by¢ takie same
jak w STORED PROILE 0 (uwaga: czesto w zestawie STORED PROIFILE jest mniej
parametrow niz w ACTIVE PROFILE, jest to normalne).

Uwagi:

e Rejestr SO modemu ustawia sie poleceniem atsO=0 (na rysunku 33 modem pokazat
ustawienie rejestru w nieco innej notacji S00:000).

e Centrala restartujgc modem wydaje polecenie ATZ, ktore ustawia parametry zgodnie
z zapamietanymi w ,profilu 0”. Z tego powodu nie jest istotne jakie jest biezgce ustawienie
wymienionych w pkt. 2 parametrow (LACTIVE PROFILE”), natomiast wazne jest by
w ,profilu 0” byty one ustawione wtasciwie.
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Centrala INTEGRA z programem w wersji 1.04.03 (lub kolejnym) moze wspodtpracowac
z modemem typu ISDN i modutami komunikacyjnymi GSM-4 i GSM LT-1.

W celu uruchomienia komunikacji poprzez modem ISDN nalezy:

e W ustawieniach centrali zaznaczy¢ opcje: ,Modem zewnetrzny” i ,Modem ISDN/GSM”
(Tryb serwisowy—->Opcje—->Opcje telefon->).

e Potaczy¢ odpowiednim kablem port RS-232 centrali z portem modemu (rys. 32).

e Wyjscie analogowe modemu (jesli istnieje) mozna potaczy¢ z zaciskami centrali TIP,
RING.

e Zaprogramowac hasta identyfikacji i numery telefonéw centrali i komputera — dane te

powinny by¢ identyczne w centrali i w pliku danych utworzonym dla programowanej
centrali.

e Zainicjowac prace modemu i przystapi¢ do realizacji potgczenia telefonicznego.

Uwagi:
e Korzystanie z modemu ISDN przy centrali jest mozZliwe tylko wtedy, gdy po stronie
komputera jest rowniez modem ISDN.

e W przypadku inicjowania potgczenia z zewnatrz (przez linie telefoniczng) modem ISDN
przesyta sygnat ,,dzwonka” do centrali tylko przez port RS.

o Wspodtpraca z modemem ISDN nie wyklucza wykorzystania wewnetrznego, analogowego
modemu centrali. Jezeli pofgczenie jest inicjiowane z zewnatrz przez modem analogowy,
sygnat dzwonka jest przekazywany na wyjscie analogowe (jesli istnieje) modemu ISDN
I wywotanie moze by¢ odebrane przez centrale.

e Opcja ,Podwojne wywotanie” ma znaczenie tylko dla modemu analogowego.
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Rys. 34. Sposob potgczenia portdéw RS-232 centrali INTEGRA i modutu GSM-4, GSM LT-1
lub ISDN.

Aby uruchomi¢ programowanie poprzez modut GSM-4, GSM LT-1 lub modut ISDN produkcji
SATEL jako modem zewnetrzny, nalezy:

¢ W ustawieniach centrali zaznaczy¢ opcje: ,Modem zewnetrzny”i ,Modem ISDN/GSM".

e Potaczy¢ odpowiednim kablem port RS-232 centrali z portem modutu komunikacyjnego.
Sposob wykonania kabla tgczacego oba porty pokazano na rysunku 34.
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e W module GSM zaprogramowa¢ odpowiednie funkcje pozwalajgce na wspoiprace z
centralg INTEGRA (hasta sterujgce, format modemu komputera, predkos¢ RS-a) zgodnie
z instrukcjg obstugi urzadzenia.

e Zaprogramowac hasta identyfikacji i numery telefondéw centrali i komputera — dane te
powinny by¢ identyczne w centrali i w komputerze. W modutach GSM istnieje mozliwo$¢
oddzwonienia przez centrale na inny numer telefonu komputera, niz ten, ktory jest
zaprogramowany. W tym celu w SMS-ie wysytanym do modutu GSM nalezy po hasle
inicjujgcym prace modutu jako modemu umiesci¢ zgdany numer telefonu zakonczony
kropka (np.: HASL0=602123456.).

Uwaga: Obstuga programéow GUARDX i DLOADX wymaga zaprogramowania osobnych
identyfikatoréw i numerow telefonu komputera.

e Uruchomi¢ w komputerze program DLOADX lub GUARDX, zainicjowa¢ prace modemu
przy komputerze, przesta¢ odpowiedni SMS do modutu GSM lub potaczy¢ sie z centralg w
przypadku modutu ISDN.

6. URUCHOMIENIE CENTRALI

Prawidtowo zainstalowana centrala po wtgczeniu zasilania sieciowego powinna wystartowac
bez problemdw, zgodnie z opisem zawartym w punkcie Start systemu.

Centrala z oprogramowaniem fabrycznym (po restarcie ustawien) obstuguje wszystkie
zainstalowane manipulatory, tak jakby byly one zidentyfikowane. Nie kontroluje jednak
sabotazu manipulatoréw i ich wejsS¢ oraz nie pozwala na programowanie parametrow pracy
systemu alarmowego — wiekszos¢ funkcji serwisowych jest niedostepna do momentu
wykonania identyfikacji manipulatoréw i ekspanderow.

Centrala potgczona z komputerem wymusza powstanie nowego zbioru danych.

Uwagi:
o Wykonanie identyfikacji sprzetu odblokowuje dostep do funkcji trybu serwisowego.

e Jesli centrala bedzie programowana zdalnie przez linie telefoniczng, konieczne jest
zaprogramowanie numeru telefonu komputera serwisu.

e |dentyfikacje sprzetu i programowanie numeru telefonu serwisu zapewniajg odpowiednie
funkcje serwisowe.

6.1 START SYSTEMU

Start centrali po wigczeniu zasilania przebiega w dwéch etapach:

1. Jako pierwszy uruchamia sie program STARTER, ktéry sprawdza zawarto$¢ pamieci
programu centrali. W trakcie jego dziatania miga dioda DIALER, a na wyswietlaczach
manipulatorow LCD pojawia sie odpowiedni komunikat. Gdy zawartos¢ pamieci FLASH z
programem centrali jest poprawna, STARTER uruchamia program centrali.

2. Program centrali zaczyna swoje dziatanie od sprawdzenia zawartosci pamieci ustawien
(pamie¢ RAM podtrzymywana akumulatorem 3.6V/60mAh). Jes$li w pamieci ustawien
wykryte zostang roznice w stosunku do ustawien zaprogramowanych przez serwis,
ustawienia zostang odtworzone z pamieci FLASH (test jest pomijany, gdy ustawien
centrali nie zapisano w pamieci FLASH; pytanie o zapis ustawien pojawia sie przy wyjsciu
z trybu serwisowego). Po sprawdzeniu ustawien zaczyna dziatac¢ centrala.

Uwagi:
o Jesli wykryty zostanie btad w programie centrali, na wy$wietlaczach manipulatorow LCD
pojawi sie komunikat ,,Zataduj poprawny program do centrali” i program STARTER bedzie
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oczekiwat na nowy program zkomputera. Bfgd w programie moze pojawic¢ sie tylko
wowczas, gdy przerwano proces uaktualniania oprogramowania centrali wytgczajgc
zasilanie.

e Gdy centrala nie jest zasilana, zdjecie zworki MEMORY powoduje skasowanie pamigeci
ustawien, danych o uzytkownikach, pamieci zdarzen i zegara. Po podfgczeniu zasilania
centrala odtwarza jedynie pamie¢ ustawien. Dane uzytkownikow nalezy zaprogramowac
od nowa. Dane o hastach administratorow i serwisu pamietane sq w odrebnej pamigci
EEPROM i nie ging po zdjeciu zworki MEMORY..

6.2 TRYB SERWISOWY

Programowanie centrali z manipulatora LCD odbywa sie poprzez funkcje serwisowe,
dostepne z menu trybu serwisowego. Tryb ten uruchamia sie hastem serwisowym poprzez
wybranie pozycji ,Tryb serwisowy” w menu funkcji uzytkownika.

Sposob wigczenia trybu serwisowego (hasta jak po restarcie ustawien):
1. Odblokowac¢ dostep serwisu:
a) podac hasto administratora i nacisnac [+] (wcisng¢ kolejno klawisze [1][1][1][1][*]),

b) wybraé z listy funkcji uzytkownika (wskazaé strzatkg) pozycje ,Dostep serwisu” i wejsé
w te funkcje (klawisz [#] lub [»]),

c) podac czas dostepu serwisu (w godzinach) i zatwierdzi¢ go klawiszem [#].
2. Podac¢ hasto serwisowe i nacisna¢ [*] (wcisnaé [1][2][3][4][5][*]),
3. Wybrac z listy pozycje ,Tryb serwisowy” i nacisna¢ klawisz [#] lub [»].

Uwagi:
e Tryb serwisowy sygnalizowany jest w manipulatorach LCD diodg LED z oznaczeniem

~SERWIS”. Centrala pozostaje w trybie serwisowym az do wyjScia z niego funkcjg
.Koniec TS”.

o W trybie serwisowym mozliwe sq tylko alarmy z wejSC typu 24H WIBRACYJINA, 24H
BANKOMATOWA, NAPADOWA GtOSNA i NAPADOWA CICHA.

o [stnieje mozliwoS¢ odblokowania na state dostepu serwisu do systemu alarmowego.
W tym celu nalezy hastem administratora w funkcji uzytkownika ,Zmiana opcji” wigczyc¢
opcje ,Staty dostep serwisu”.

e Jezeli administrator zapomni swojego hasta, a dostep serwisu jest zablokowany (czas
dostepu serwisu=0), to istnieje mozliwoS¢ wprowadzenia przez instalatora nowego hasta
administratora (bez konieczno$ci kasowania haset uzytkownikbw wprowadzonych
wczesniej). W tym celu nalezy wejsc w tryb serwisowy z kotkow (opis w dalszej czesci
instrukcji) i wyj$¢ funkcjg serwisowg ,Koniec TS”. Po wyjsciu z TS w ciggu ok. 20 sekund
instalator moze hastem serwisowym wywofa¢ do edycji funkcje ,Administratorzy”
I wprowadzi¢ nowe hastfo.

Jezeli uruchomienie trybu serwisowego wedtug powyzszego opisu jest niemozliwe - centrala
z jakichs wzgledow nie obstuguje manipulatora - to konieczne jest przeprowadzenia
specjalnej procedury pozwalajacej uruchomié centrale i wejs¢ w tryb serwisowy ,z kotkéw”.
Dla pewnosci, ze wszystkie ustawienia sg zgodne z ustawieniami producenta nalezy w trybie
serwisowym wykonacé funkcje restartéw ustawien.

Procedura jest nastepujaca:

1. Wytgczy¢ kolejno zasilanie sieciowe i akumulator oraz sprawdzi¢ podtgczenie
manipulatoréw do szyny manipulatorow.

2. Zatozy¢ zworke na kotki RESET umieszczone na ptycie centrali.
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3. Podtaczy¢ kolejno akumulator i zasilanie sieciowe - zacznie miga¢ dioda LED DIALER
(centrala nie startuje, jesli zostanie podtgczona tylko do akumulatora).

4. Odczeka¢, az dioda zgasnie i zdja¢ zworke z kotkdw - centrala powinna automatycznie
wejs¢ w menu trybu serwisowego - na wyswietlaczu manipulatora LCD o najnizszym
adresie pojawi sie napis ,~Koniec TS”, a dioda LED oznaczona SERWIS zacznie migac.
Jezeli na wyswietlaczu manipulatora pojawi sie napis o tresci: ,SkasowacC dane centrali?
1=Tak”, oznacza to, ze wczesniej w centrali zostata programowo zablokowana mozliwosc
wejscia w tryb serwisowy ,z kotkow” (= Tryb serwisowy —>Konfiguracja TS ->Blokada TS).
W tej sytuacji nacisniecie klawisza z cyfrg 1 pozwoli na wejscie w tryb serwisowy, ale
jednoczesnie ulegng skasowaniu wczesniej zaprogramowane w centrali ustawienia (jak po
wykonaniu funkcji wymienionych w punkcie 5 niniejszej procedury. Po wykonaniu tej
operacji mozna przejs¢ do punktu szdstego.

5. Wykonac¢ funkcje restartéw (> Restarty > Restart ustawien / >Restart haset / >Restart
zdarzen).

6. Wykonac funkcje identyfikacji dotgczonych modutéw (- Struktura - Sprzet - ldentyfikacja
—>ldent. manipul. /=>Ident. ekspand.).

Uwaga: Po wykonaniu identyfikacji nie wolno zmienia¢ adresow w manipulatorach
I ekspanderach.

7. Zakonczy¢ tryb serwisowy funkcjg ,Koniec TS” zapisujgc dane w pamieci FLASH. Gdy na
wyswietlaczu manipulatora pojawi sie komunikat ,Zapisa¢ dane we FLASH'u? 1=Tak”
nalezy nacisng¢ klawisz z cyfrg 1 - nowe ustawienia zostang zapisane, a centrala wejdzie
w stan podstawowy (oczekiwanie na podanie hasta).

8. Ponownie wywotaé tryb serwisowy.

Jezeli centrala weszta ponownie w tryb serwisowy oznacza to, ze dziata poprawnie i mozna
przystapi¢ do dalszej instalacji systemu (podtgczenie ekspanderow, czujek, sygnalizatorow,
klawiatur itp.), nawigzania komunikacji z komputerem ioprogramowania wszystkich
potrzebnych parametrow.

Uwagi:

e Jesli centrala dotgczona jest do komputera z uruchomionym programem DLOADX,
zamiast trybu serwisowego uruchomiona zostanie funkcja downloadingu po RS-232.

o Wigczenie trybu serwisowego ,z kotkbw” mozna zablokowac funkcjg trybu serwisowego
,Blokada TS” (funkcja w pozycji ,Konfiguracja TS”). Tryb serwisowy bedzie mozna
uruchomic z kotkow po wydaniu zgody na przywrocenie ustawien fabrycznych.

Przy wyjsciu z trybu serwisowego centrala INTEGRA sprawdza, czy zmienity sie ustawienia
parametréw programowanych przez serwis. Na wyswietlaczu LCD manipulatora pojawia sie
napis ,Czekaj...”. Jesli nie ma zmian w ustawieniach nastepuje wyjscie z serwisu. Gdy
zmieniono jakie$ ustawienia, centrala zadaje pytanie: ,Zapisa¢ dane we FLASH'u ? 1=Tak” —
nacisniecie klawisza [1] spowoduje zapisanie aktualnych danych w pamieci typu FLASH.

W duzych systemach, parametry okreslajgce jak dziata centrala, pamietane sg zazwyczaj w
pamieci podtrzymywanej niezaleznym akumulatorem.

Odtagczenie zasilania pamieci, gdy centrala nie jest zasilana z sieci lub akumulatora
buforowego 13.6V, powoduje skasowanie ustawien. Zapamietanie danych w pamieci FLASH
uniemozliwia skasowanie ustawien oraz daje centrali mozliwos¢ ich odtworzenia w
przypadku wykrycia przektamania.

Uwaga: W prawidtowo skonfigurowanym systemie, odpowiednio zasilanym, przektamania
pamieci RAM nie powinny sie zdarzac.
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6.2.1 MENU TRYBU SERWISOWEGO

[HASLO SERWISOWE][#][9] (wywotanie trybu serwisowego skrétem klawiszowym)

- Koniec TS

— Konfiguracja TS — Hasto serwisowe
— ldent. INTEGRA
— ldent. DloadX

— ldent. GuardX
— Telefon DloadX
— Telefon GuardX
— Blokada TS

— Blokada DWNL

— Struktura — System Partycje

Strefy

— Edycja partycji
— Nowa partycja

— Usun. partycji

— Ustawienia

C Strefy (dodawanie i usuwanie stref)

Nazwa

|_ Strefy (wybor stref jeszcze nie przydzielonych)
Nazwa
Typ

— Strefy zalezne

— Timery 1..32

— Timery 33..64

— Opcje

2 hasta zat.
EZ hasta wyt.
Prioryt. Timera
— Czas na wyjscie
— Opozn. autouzbr.
— Czas weryf. al. (prealarm)
— Al. po zweryf. (gfosny)
— Wart. — czuwa
— Wart. — nie czuwa.
— Blok. na wart.

— Czas do bankom.
— Blok. bankomatu

Hasta na 2 klaw.
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— Sprzet

— Manipulatory —

— Nazwy (wg numerow)
— Ustawienia — Nazwa —

Wejscia
Nazwa

— Obstug. strefy

— Alarmy stref

— Al. poz. stref

— Gongi wejs¢

— Wej. blok. gong

— Czas blok. gongu
— Szybko zat. strefy
— Sygn. czasu na wej.
— Sygn. czasu na wyj.
— Format zegara

— Podswietl. LCD

— Podswietl. klaw.

— Autopodswietlenie

(Funkcje ustawien dla tablicy
synoptycznej pracujgcej

w trybie manipulatora
zamieszczono po gtownym
menu funkcji serwisowych.)

— Komunikaty al.—[ Komun. al. str.

Komun. al. wej.

— Alarmy

Alarm pozarowy
— Alarm medyczny
— Alarm napadowy
— Al. napad. cichy
—Al. 3 zle hasta

— Opcje

Sygn. cz. na wej.
— Sygn. cz. na wyj.
— Sygn. alarmow

— Dzwieki klaw.

— Aw. w czuw. czesc.
— Naruszenia we.

— Odl. autouzbr.

— Sygn.zt.karty

— Zd.3 zte karty

— Al.3 zte karty

— Zm. trybu wysw.

— Komunikacja RS (GuardX)

— Przeglady

Stan wejs¢
— Sabot. manip.
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— Ekspandery —

— Sabot. ekspand.

— Stan stref

— Pamie¢ alarmoéw

— Pamie¢ awarii

— Awarie

—Zmiana s. gongu (zat/wyf)

— Podglad stref (wybor)
— Znaki st. wejs¢
— Znaki st. stref

— Hasto+strzatki Funkcja hasto (€>V)
Strefy hasto (€>V)
Wyjscia hasto (€>V)

— Wejscia hasto (€>V)

— Zblizenie karty

— Przytrzym.karty

— Drzwi do otwar.

— Sabotaz manip.

— Z1 (n) w manip. (n — nr wejscia w systemie)

— Z2 (n) w manip.

— Nazwy (wg adreséw)

— Zwarcie DTM

— Gtosny sab. DTM

— Ustawienia (Funkcje dotyczgce ustawien ekspanderéw udostepniane
— Nazwy sq zaleznie od konfiguracji systemu.

— Zwarcie DT1 Opis dostepnych ustawier przedstawiono na kolejnych
— Gtosny sab. DT1  stronach po menu funkciji serwisowych dla tablicy

— Zwarcie DT?2 Synoptycznej_)

— Gtosny sab. DT2

Ident. ekspand. (Ident. wejs¢ adresowalnych)

L ldentyfikacja —E Ident. manipul.

Adresy manipul.
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— Opcje

— Opcje telefon. —

— Opcje drukarki —

— Monitorowanie

— Powiadam. tel.

— Odpowiad. modem.
— Odpowiad. gtos.

— Sterowanie

— Wybieranie tonowe
— Groud start

— Bez testu sygn.

— Bez testu odebr.

— Podwdjny kom.

— Podwdjne wywot.
— Modem zewn.

— Modem ISDN/GSM
— Impuls. 1/1,5

— Drukowanie

— Ze status. mon.

— Nazwy i opisy

— Szeroki druk

— 2400bps (wyt.: 1200 bps)
— CR+LF (wyt.: CR)
— Parzystos¢

— Parzystos¢ EVEN (wyt.. ODD)
— Alarmy wejs¢

— Alarmy stref

— Zat/wyt czuw.

— Blokady wejs¢

— Kontr. dostepu

— Awarie

— Funkcje

— Aktywne uprawn.

— Systemowe

(patrz: INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA — funkcja UZYTKOWNICY)
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— Opcje rozne —— ,Proste” hasta
— Inf. 0 zm. hasta
— Potwierdz. 1-kg
— Autokas. pow. (kasuj powiadamianie razem z kasowaniem alarmu)
— TS do menu (powrat)

— Wejscia

— Testy do menu  (powrdt)

— Wygasz. ekranu (wyfgczenie podswietlenia wyswietlacza i klawiszy przy braku zasilania AC)
— Szybkie eksp. (szybka transmisja danych na szynach ekspanderow)

— Nie monit. rest.  (nie monitoruj restartow modutow)

— Kom. po sabot.  (wyswietl komunikat po alarmie sabotazowym do czasu interw. serwisu)

— Nie zat. aw. ak.  (nie zafgczaj czuwania gdy awaria akumulatora)

— Nie zat. aw. ex.  (nie zatgczaj czuwania gdy awaria ekspandera)

— Zat.-ostrz.aw. (przed zatgczeniem ostrzegaj o awariach)
— Wej. przed zat.  (przeglad naruszonych wej$¢ przed zatgczeniem czuwania)
— Czasy ————— Globalny czas na wejscie

— Globalny czas alarmu

— Wygas informacje o czuwaniu po
— Maks. czas braku AC (230V)

— Maks. czas braku linii tel.

— llos¢ dzwonkdéw
— Dtugos¢ prefiks.
— Korekta zegara
— Czas letni/zim.

— Czas letni od

— Czas zimowy od
— Szczegoty

— Typ linii

— Czutos¢ [x20ms]

— Typ reakcji

— Czas na wejscie / Czas opozn. al. / Czas obserwacji / Czas op6zn. syg. / Czas blokady (64-79) /

— Max. cz. narusz. / Max.cz.ot.drzwi (dla wej. typu 57) Nr klawiat.itp. (58) / Sposob zatacz. (80, 82)
— Max. czas braku

— Strefa

— Opoz. po zas.
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— Parametry

— Liczniki

— Blokady

— Spr. przy zat. (PRIORITY) / Wyt. przy nar. (dla wej. typu 82)

— Video nie czuwa

— Video czuwa

— Uzyt. nie blok.

— Blok. bez nar.

— Opdzn. syren / Alarmuje w cz. (dla wej. typu 64-79) / Kasowanie alarmu (dla wej. typu 81 i 82)
— Tylko 3 alarmy

— Tylko 1 alarm

— Autokas. liczn.

— Prealarm

— Nie mon. cz. we. / Blok.czas.str. (dla wej. typu 84)

— Kod pow. po al.

— Kod pow. po wy.

— Al. po cz. wyj. (gdy narusz.) / Zdarzenia nar. (47) / Nie blok.w cz. (64-79) / Kasow.powiad. (81, 82, 83)
— Al. po odblok. (alarmuje, gdy naruszone po odblokowaniu)

— Sab. zaw. gtosny

— Nazwa

— Strefa (wg nr wejsc)
— Typ linii (wg nr wejsc)
— Czuto$¢ [x20ms] (wg nr wejsc)
— Typ reakcji (wg nr wejsc)

— Czas na wejscie (wg nr wejsc)
— Max. cz. narusz. (wg nr wejsc)

— Max. czas braku (wg nr wejsc)
— Opcje wejs¢ (wg szczegq. i nr wejsc)

Licznik n Maks. licznika (Liczniki i grupy wejsc¢ sg udostepnione po
t Czas naliczania zaprogramowaniu odpowiednich wejsc¢
Grupan |_ Wejscia

Zat/wyt blok. (wyt.: tylko blokowanie)

— Nazwy (wg nr wej$c)
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— Wyjscia ———1— Szczegoty — Typ wyjscia

— Czas dziatania

— Polaryzacja +

— Pulsujace

— Zatrzask

— Wejscia / Timery / Ekspandery / Wyjscia / Uzytkownicy / Drzwi / Syntezery / Przekazn.tel. (wyzwalanie)
— Manipulatory / Administratorzy (wyzwalanie)

— Strefy (wyzwalanie)
— Kasowac w strefach
— Wybor awarii
— Nazwa
— Parametry — Typ wyjscia (wg nr wyjsc)
- Czas dziatania (wg nr wyjsc)
L Opcje wyjs¢ Polaryzacja +
E Pulsujace
Zatrzask
— Nazwy (wg nr wyjsc)
— Grupy wyjs¢ ——— Wyjscia grupy 1 (2, 3, 4)
— Nazwa grupy 1 (2, 3, 4)
— Stan wyjs¢ wedtug
— Timery — T Czasy Timer 1 (2...64)
—Nazwy ——— Timer 1 (2...64)
— Schematy uiytk.—|— Ustawienia ————Schemat nr 1 (2...8) (przydziat timeréow do schematu)

Nazwy
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— Monitoring

— Monitorowanie

— Nie mon. rest.

— WYybor stacji

— Zaawansowane —j

— Stacja 1

— Stacja 2

— Przydziat ident. —

L Kody TELIM

— Dt. potw. s1 tel.1
— Dt. potw. s1 tel.2
— Dt. potw. s2 tel.1
— Dt. potw. s2 tel.2
— Dt. oczek. na zgt.
— Telefon 1

— Telefon 2

— Format telef. 1

— Format telef. 2

— lloS¢ powtdrzen

— Okres zawieszenia
— Prefix TELIM

— Identyfikator 1 (2...8)
— Ident. systemowy
— Przydz. zdarzenh

— Telefon 1

— Telefon 2

— Format telef. 1

— Format telef. 2

— lloS¢ powtdrzen

— Okres zawieszenia
— Prefix TELIM

— Identyfikator 1 (2...8)
— ldent. systemowy
— Przydz. zdarzenh

— Strefy

— Wejscia

— Manipulatory

— Ekspandery
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— Kody zdarzen —

— Identyfikator 1 (2...8)

I Ident. systemowy ——

— Wejscia ——

— Strefy

— Manipulatory —

—Ekspandery —

— Awarie

— Alarm

L Kon. naruszenia

- Alarm sabot.

- Kon. sabotazu

- Awaria

— Koniec awarii

— Zablokowanie

— Odblokowanie

— Naruszenie

— Zat .czuwania

— Wyt czuwania

— Skasow. alarmu

— Alarm przymus

— Odrocz. zat.

— Brak wartown.

— Al. napadowy

— Al. pozarowy

— Al. medyczny

— Sabotaz

— Kon. sabotazu

— Al.brak aut.

— Al. 3 bt. hasta

— Al. napadowy

— Al. pozarowy

— Al. medyczny

— Sabotaz

— Kon. sabotazu

— Al. brak autoryz.

— Al. 3 bt. hasta

— Awaria zasilania AC
— Awaria akumulatora
— Restart ustawien centrali
— Problem monitorowania
— Test czujek pozarowych
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L Pozostate

— Konce awarii —

— Test czujek wlamaniowych

— Awaria zegara (RTC)

— Awaria wyjscia OUT1

— Awaria wyjscia OUT2

— Awaria wyjscia OUT3

— Awaria wyjscia OUT4

— Awaria zasilania manip.

— Awaria zasilania eksp.

— Awaria szyny DTM manip.

— Awaria szyny DT1 eksp.

L— Awaria szyny DT2 eksp.

— Koniec awarii zasilania AC

— Koniec awarii akumulatora

— Odtworz. ustawien centrali

— Koniec problemu monitorowania
— Koniec testu cz. pozarowych

— Koniec testu cz. wkamaniowych
— Programowanie zegara (RTC)
— Koniec awarii wyjscia OUT1

— Koniec awarii wyjscia OUT2

— Koniec awarii wyjscia OUT3

— Koniec awarii wyjscia OUT4

— Koniec aw.zasil. manipulatoréw
— Koniec aw.zasil. ekspanderéw
— Koniec aw.sz.DTM manipulatoréw
— Koniec aw.sz.DT1 ekspanderow
— Koniec aw.sz.DT2 ekspanderow
— Btad pamieci RAM centrali

— Wykonanie oddzwonienia

— Zakonczenie funkcji DWNL

— Nieudana proba DWNL

— Reczna transmisja testowa

— Okresowa transmisja testowa
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— Test monitoringu
— Restart pamieci zdarzen
L Start trybu serwisowego
— Koniec trybu serwisowego
— Restart centrali INTEGRA
— Pamiec zdarzen petna 50%
L— Pamie¢ zdarzen petna 90%
— Tr. testowa o ...
— Tr. testowa co ...
— Powiadamianie — Powiadamianie
— Podwadjny kom.
— llos¢ powtdrzen
— Nazwy telefonéw
— Param. telefonéw — Numer
— Typ (gfosowo/pager)
— llosc¢ kolejek
— Dowolne hasto
— Hasto

— Przydziatl

——— Alarmy z wej$¢ Syntezer
E Komunikat pagera
Telefony

— Sabotaze wejs¢
— Alarmy napadowe
— Alarmy pozarowe
— Alarmy medyczne
— Alarmy przymus

— Komunikaty

— Typy pagerow ——
— Kasowanie pow. —— Telefon 1 (2...16) ——— Kas. pow. w strefie

— Sabotaze
— Awaria AC
— Wyjscia
Komunikat 1 (2...64)
Pager 1 (2...3) ————— Parametry pagera



INTEGRA

Instrukcja instalatora

71

— Odpow./Sterow.—

— Notatka

— Odpowiada. gtos.

— Podwdjne wyw.

— llo$¢ dzwonkow

— W czuwaniu stref (wybor stref)

— Sterowanie

— Uzytk. wszyscy (przydziat przekaznikow tel. do sterowania)
L Uzytk. z h. tel. (przydziat przekaznikow tel. do sterowania)
— Tekst

— Wazna (dni)

— Od (data)

— Dla kogo (wybor uzytkownika)

— Kto kasuje (wybor uzytkownika)

— Stan

— Restarty

Strefy

— Wejscia

— Manipulatory (sabotaze)
— Ekspandery (sabotaze)
— Awarie

— Napiecia zasilania

— Restart wszystkiego
— Restart ustawien

— Restart haset

— Restart zdarzen

— Ustaw. z FLASH’a

L Starter
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Menu funkcji serwisowych dla tablicy synoptycznej pracujacej w trybie manipulatora (= Struktura - Sprzet ->Manipulatory - Ustawienia).

Ustawienia

Manipulator
(tablica synoptyczna)

Stan wejsé

— Czuwania stref —

— Alarmy stref

— Co pokazywac¢ —

— Zablokowane

— Za dtugie naruszenie
— Brak naruszen

— Alarm sabotazowy

— Alarm

— Sabotaz

— Naruszenie

— Pamiec¢ alarmu sabot.
— Pamie¢ alarmu

— Wejscie OK

— Czas na wejscie

— Czas na wyjscie <10s
— Czas na wyjscie >10s
— Czuwa

L Nie czuwa

— Alarm pozarowy

— Alarm

L Pamie¢ alarmu pozarowego
— Pamie¢ alarmu

L Brak alarmow

— Wej.1..64 + str.

— Wej.65..128+str.

— Opoznienie AC
— Komunikacja RS

— Sabotaz tablicy

— Wejscia 1..128
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Menu funkcji serwisowych dla poszczegolnych ekspanderéw (= Struktura > Sprzet - Ekspandery - Ustawienia).

Ustawienia—— Klawiatura strefowa —— Obstuga zamka
— Zamek————— Funkcja zamka
- Czas zalgczenia
- Przekaznik

L Zdarz. bez aut.
L Alarm bez aut.
| Max. czas otwar.
L Drzwi zalezne 1
L Drzwi zalezne 2

— Administratorzy

— Uzytkownicy

— Alarmy ————— Alarm pozarowy
— Alarm medyczny
— Alarm napadowy
— Al. napad. cichy
— Al. 3 zte hasta
— Opcje Szybkie zat.

— Steruje wyj. Bl
— Steruje wyj. MONO
— Blok. strefy

— Kontr. wartown.
— Dost. zm. hasta
— Alarm do skas.
— Alarm na czas
— Czas na wej.

— Czas na wyj.

— QOdlicz. autozat.

— Sygnalizacja

— Potwierdzanie

— Podswietlenie

— Autopodswietlenie
- Bez blok. po 3 sab.
L— Strefa
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— Zamek szyfrowy ——— Zamek

- Administratorzy
— Uzytkownicy
— Alarmy

— Funkcja zamka
— Czas zafgczenia
L Przekaznik

. Zdarz. bez aut.
L Alarm bez aut.
| Max. czas otwar.
L Drzwi zalezne 1
L Drzwi zalezne 2

— Alarm pozarowy

— Alarm medyczny
— Alarm napadowy
— Al. napad. cichy

— Al. 3 zte hasta

— Opcje

— Potwierdzanie
— Podswietlenie

L Strefa

- Autopodswietlenie
— Bez blok. po 3 sab.

Blok. strefy
L Kontr. wartown.
L Dost. zm. hasta
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— Ekspander Zamek ——— Funkcja zamka
czytnikow kart zbliz. — Czas zataczenia
— Zdarz. bez aut.
- Alarm bez aut.
L Max. czas otwar.
- Drzwi zalezne 1
L_ Drzwi zalezne 2
— Administratorzy
— Uzytkownicy
— Glowice zbliz. Gtow. A obecna
Gtow. A dzwiek
Gtow. A podsw.
Gtow. B obecna
Gtow. B dzwiek
— Gtow. B podsw.
— Al. sab. gtowic
— Ster. wyj. Bl
— Steruje wyj. MONO
— Blok. strefy
— Kontr. wartown.
— Bez blok. po 3 sab.
— Strefa
- Ekspander wejs¢ — Bez blok. po 3 sab.

(eksp. wej. adres.;
ekspaner wyjsc;
podcentrala)

— Sabotaz eksp. (w strefie)

L— Opobznienie awarii AC
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6.3 PROGRAMOWANIE CENTRALI

Programowanie centrali najwygodniej przeprowadzi¢ przy pomocy komputera, wykorzystujgc
port szeregowy RS-232. Wymagany do tego program DLOADX dostarczany jest razem z
centralg. Potaczenie miedzy centralg i komputerem nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem 31.
Wymiana danych jest realizowana po witgczeniu funkcji DOWNLOADINGU, wywotywanej przez
serwis (instalatora) z menu funkcji uzytkownika. Jesli centrala jest po restarcie ustawien
(ustawienia fabryczne), sposob postepowania jest nastepujacy:
1. Odblokowa¢ dostep serwisu:
a) podac hasto administratora i nacisngc [+] (wcisnaé¢ [1][1][1][1][*]),
b) wybra¢ z listy funkcji pozycje ,Dostep serwisu” i wejs¢ w te funkcje (klawisz [#] lub [»]),
c) podac czas dostepu serwisu (w godzinach) i zatwierdzi¢ go klawiszem [#]
2. Podac¢ hasto serwisowe i nacisngc [+] (wcisna¢ [1][2][3][4][5][*]),
3. Wybra¢ z listy pozycje ,Downloading” i nacisna¢ klawisz [#] lub [»],
4. Na wyswietlaczu pojawi sie pozycja ,Start DWNL-RS” - nacisng¢ klawisz [#] lub [»].

Uwagi:

e Centrala pozostaje w funkcji downloadingu do momentu odebrania z komputera polecenia
,Zakoncz komunikacje” (ostatnia pozycja menu ,Komunikacja”) lub do wyjscia z funkcji
poprzez wydania polecenia ,Koniec DWNL-RS”. Polecenie to pojawia sie w menu funkcji
uzytkownika w pozycji ,Downloading”, gdy menu funkcji wywofta serwis.

e Po uruchomieniu programu DLOADX w komputerze potgczonym z centralg nastepuje
automatyczne nawigzanie tgcznosci. Na ekranie pojawia sie okienko informujgce z jakim
systemem nawigzano potfgczenie.

e Dla ochrony danych INTEGRA pozwala zablokowac funkcje uruchamiania downloadingu
,Z kotkow”. Stuzy do tego funkcja trybu serwisowego ,Blokada DWNL-RS” (funkcja w
pozycji ,Konfiguracja TS”).

e Centrala przechowuje i udostepnia uzytkownikowi date i godzine zapisania danych do
centrali oraz nazwe pliku w programie DLOADX (funkcja uzytkownika: TESTY>Plik w
DloadX).

Funkcja downloadingu startuje automatycznie, jesli potaczy sie centrale INTEGRA poprzez
port RS-232 z komputerem, w ktérym uruchomiony jest program DLOADX, a nastepnie
wigczy zasilanie centrali.

6.4 PROGRAMOWANIE PRZEZ TELEFON

Jesli centrala jest po restarcie do ustawien fabrycznych, wystartowanie programowania przez
telefon wymaga zaprogramowania numeru telefonu, pod ktdérym zgtosi sie komputer serwisu.
Sposodb postepowania jest nastepujacy:

1. Wejs¢ w tryb serwisowy,

2. Wybra¢ pozycje ,Konfiguracja TS”,

3. Wybra¢ pozycje , Telef. komputera”,

4. Zaprogramowa¢ numer telefonu komputera (0..9 — cyfry, B — przetagczenie na wybieranie
impulsowe, C — przetgczenie na wybieranie tonowe, D — oczekiwanie na dodatkowy
sygnat, E — pauza 3 sekundowa, F — pauza 10 sekundowa, * # a b ¢ d — sygnaty
dodatkowe generowane w trybie DTMF).

Programowanie specjalnych znakéw w numerze telefonu przy pomocy manipulatora LCD
odbywa sie nastepujgco:
e wpisz odpowiednig cyfre (zgodnie z tabelka) w miejscu specjalnego znaku,
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e nacisnij klawisz [ V] - wtaczy sie migajacy kursor (duzy prostokat)
e cofnij kursor tak, aby wskazywat wpisang cyfre (klawisz [ ]) i nacisnij ponownie klawisz z

tg sama cyfrg — wyswietli sie odpowiedni znak specjalny,

e wprowadzenie specjalnych sygnatbw DTMF oznaczonych matymi literami ,abcd”
realizowane jest przy pomocy klawisza z cyfrg 8 poprzez wielokrotne wywotanie opisanej

procedury.

Znak specjalny

Opis funkcji

Klawisz z cyfra

A

koniec numeru

przetgczenie na wybieranie impulsowe

przetgczenie na wybieranie tonowe

oczekiwanie na dodatkowy sygnat

pauza 3 sekundowa

pauza 10 sekundowa

sygnat X% w trybie DTMF

sygnat # w trybie DTMF

~NOoOOA~WNIEFLIO

OO0 TO|H|¥TMOIOO|W

pozostate sygnaty generowane w trybie
DTMF

Uwaga: W numerach telefonu nie programowac¢ znaku A (znacznik konca numeru), ktory

dodawany jest automatycznie za ostatnig podang cyfrg.

Nawigzanie tgcznosci z komputerem przez linie telefoniczng zapewnia funkcja ,Start DWNL-
TEL". Dostepna jest ona w menu funkcji uzytkownika dla serwisu i administratora (jesli

pozostawi mu sie uprawnienia do startowania downloadingu).
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/. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Typ centrali

INTEGRA
24

INTEGRA
32 64

INTEGRA

128

Znamionowe napiecie zasilania ptyty
gtébwnej

18Vv

20V

Pobor pradu przez ptyte gtowng
z podtgczonym manipulatorem

90 + 140mA

Nominalne napiecie zasilacza
centrali (x10%)

13,8V

Wydajnos¢ zasilacza na zaciskach
(dla centrali z podtaczonym
manipulatorem)

1A

2,5A

Pobér pradu przez manipulator LCD
min. / maks. (£10%)

20 + 90mA

Obcigzalnos¢ wyjsé
programowalnych wysokopragdowych
(£10%)

2A

3A

Obcigzalnosc wyjs¢
programowalnych niskoprgdowych

50mA

Obcigzalnos¢ wyjscia +KPD (£10%)

500mA

2,5A

Obcigzalnos¢ wyjscia AUX

500mA

Obcigzalnos¢ wyjscia +EX

500mA

Obcigzalnos¢ wyjs¢ +EX1 i +EX2

2,5A

Prad fadowania akumulatora (+20%)

350mA

350/700mA

500/1000mA

Zakres temperatur pracy

+5 + 45°C

INTEGRA
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Tabela 1. Przyktadowe oszacowanie obcigzenia zasilacza centrali INTEGRA 24 i dobér

akumulatora.

Lp. | Odbiorniki Max prad Sredni prad pobierany
Ptyta gtéwna INTEGRA 24
1 wr)g zg r%anﬁ)ulatorcsm LCD 140mA 70mA
2 |AUX - 4 czujki* 90mA 70mA
3 | Wyjscia OUT1...0UT2 2Xx2,5A** 4A
4 |Wyjscia OUT3...0UT4 2x50mA 70mA
5 |Wyjscia +EX 150mA*** 150mA***
6 |Prad tadowania akumulatora 350mA -

Sumaryczny $redni prad pobierany przez
system w uktadzie bez sygnalizacji alarmu

2 lay = 90mMA + 70mA + 70mA + 300mA + 150mA = 680mA

Sumaryczny max prad pobierany przez
system w uktadzie bez sygnalizacji alarmu

2 Iyax = 140mA + 90mA + 100mA + 300mA + 150mA = 780mA

Dobdr akumulatora na podstawie max.

i Srednich pradéw pobieranych przez
system, zaktadany czas zaniku napiecia
12h, zaktadane wystapienie 1 alarmu

o0 czasie sygnalizacji 15 min (0.25h)

% Amax = 1,25x(12x0,14 + 12x0,09 + 0,25x5 + 0,25x0,1 + 12x0,3) =
7,3Ah

% A= 1.25x(12x0,09 + 12x0,07 + 0,25x4 + 0,25x0,07 + 12x0,15) =
5,9Ah

Zalecane zasilanie rezerwowe akumulator 12V/7Ah

*zatozono obecno$¢ 2 czujek mikrofalowych o poborze pradu 25mA/Av i 30mA/Max oraz 2 czujek PIR o

poborze pradu 10mA/Av i 15mA/Max
**z akumulatora

***zazwyczaj max i $redni prad zasilania ekspanderéw z zaktadang obecnoscig 2 ekspanderéw nie przekracza

150mA

Tabela 2. Przyktadowe oszacowanie obcigzenia zasilacza centrali INTEGRA 32 i dobor

akumulatora.

Lp. | Odbiorniki Max prad Sredni prad pobierany
|\ £ maniplatorem LCD 140mA 7omA
2 |AUX - 8 czujek* 165mA 125mA
3 [Wyjscia OUT1...0UT2 2x2,5A** 4A
4 |Wyjscia OUT3 ... OUT8 6Xx50mA 150mA
5 |Wyjscie +tEX 300mA*** 300mA***
6 |Prad tadowania akumulatora 350mA/700mA -

Sumaryczny $redni prad pobierany przez
system w uktadzie bez sygnalizacji alarmu

2 lav = 90MA + 125mA + 150mA + 150mA + 700mA = 1365mA

Sumaryczny max prad pobierany przez
system w uktadzie bez sygnalizacji alarmu

2 Iyax = 140mA + 165mA + 300mA + 150mA + 700mA = 1605mA

Dobor akumulatora na podstawie max.

i Srednich pradéw pobieranych przez
system, zaktadany czas zaniku napiecia
12h, zaktadane wystapienie 1 alarmu

o0 czasie sygnalizacji 15 min (0.25h)

3 Anax = 1,25%(12x0,14 + 12x0,165 + 0,25x5 +0,25x0,3 + 12x0,3) =
10,7Ah

3 Aav= 1.25x(12x0,09 + 12x0,125 + 0,25x4 + 0,25x0,15 + 12x0,3) =
9,2Ah

Zalecane zasilanie rezerwowe akumulator 12V/17Ah

* zatozono obecnos$¢ 3 czujek mikrofalowych o poborze pradu 25mA/Av i 30mA/Max oraz 5 czujek PIR o

poborze pradu 10mA/Av i 15mA/Max
**z akumulatora

***zazwyczaj max i $redni prad zasilania ekspanderéw z zaktadang obecnoscig 4 ekspanderdw nie przekracza

150mA
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Tabela 3. Przyktadowe oszacowanie obcigzenia zasilacza central INTEGRA 64
i INTEGRA 128 oraz dobdér akumulatora.

Lp. | Odbiorniki Max prad Sredni prad pobierany
Ptyta gtdwna INTEGRA 64 /

1 |INTEGRA 128 wraz z 140mA 90mA
manipulatorem LCD

2 |OUT4 - 16 czujek* 315mA 235mA

3 |Wyjscia OUT1 ... OUT3 3x2,5 A** 6A

4 |Wyjscia OUT5 ... OUT16 12x50mA 250mA

5 |Wyjscia + EX1i+ EX2 300mA*** 300mA***

6 |Prad tadowania akumulatora 500mA/1000mA -

Sumaryczny $redni prad pobierany przez
system w uktadzie bez sygnalizacji alarmu

2 lay = 90mA + 235mA + 250mA + 300mA + 1000mA = 1875mA

Sumaryczny max prad pobierany przez
system w uktadzie bez sygnalizacji alarmu

2 Iyax = 140mA + 315mA + 600mA + 300mA + 1000mA = 2355mA

Dobér akumulatora na podstawie max.

i Srednich pradéw pobieranych przez
system, zaktadany czas zaniku napiecia
12h, zaktadane wystapienie 1 alarmu

0 czasie sygnalizacji 15 min (0.25h)

% Amax = 1,25%(12x0,14 + 12x0,315 + 0,25x7,5 +0,25x0,6 + 12x0,3)
= 13,8Ah

2 Aav= 1.25x(12x0,09 + 12x0,235 + 0,25x6 + 0,25x0,25 + 12x0,3) =
11,3Ah

Zalecane zasilanie rezerwowe akumulator 12V/17Ah

* zatozono obecno$¢ 5 czujek mikrofalowych o poborze pradu 25mA/Av i 30mA/Max oraz 11 czujek PIR o

poborze pradu 10mA/Av i 15mA/Max
**z akumulatora

*kk

300mA

Uwagi:

zazwyczaj max i sredni prad zasilania ekspanderéw z zaktadang obecnoscig 4 ekspanderdow nie przekracza

e Zasilacz centrali zostat zaprojektowany do wspofpracy z akumulatorami otowiowymi lub
innymi o podobnej charakterystyce tadowania.

e Niedopuszczalne jest podtfgczanie do centrali catkowicie roztadowanego akumulatora
(napiecie na zaciskach akumulatora bez podtgczonego obcigzenia mniejsze od 11V). Aby
unikng¢ uszkodzenia sprzetu, mocno roztadowany, bgdz nigdy nie uzywany akumulator
nalezy wstepnie dofadowac odpowiednig fadowarka.

UWAGA!

Sprawny system alarmowy nie stanowi zabezpieczenia przed wlamaniem, napadem
lub pozarem, jednak zmniejsza ryzyko zaistnienia takiej sytuacji bez zaalarmowania
| powiadomienia o tym. Dlatego tez firma SATEL zaleca, aby dziatlanie calego systemu
alarmowego byto regularnie testowane.
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