


DšLEĢITĆ UPOZORNŉNĉ 

Z bezpeļnostn²ch dŢvodŢ by mŊl bĨt syst®m instalov§n kvalifikovanĨm technikem, znalĨm 
elektrotechnickĨch pŚedpisŢ a norem. 

 

PŚed instalac² peļlivŊ prostudujte tento manu§l, abyste zabr§nili chyb§m, kter® mohou v®st 
k poġkozen² nebo zniļen² zaŚ²zen². 

 

PŚed jakĨmkoliv elektrickĨm propojov§n²m odpojte nap§jen². 

 

Jak®koliv neautorizovan® z§sahy do konstrukce a opravy jsou zak§zan® a zanik§ tak pr§vo 
na reklamaci vĨrobku. 

 

TypovĨ ġt²tek zaŚ²zen² se nach§z² na z§kladnŊ krytu. 

 

 

 

 

 

 

 

C²lem spoleļnosti SATEL je prŢbŊģn§ inovace vlastn²ch produktŢ, coģ mŢģe m²t za n§sledek 
rozd²lnou verzi technick® specifikace a firmwaru. Aktu§ln² informace o provedenĨch zmŊn§ch 

jsou dostupn® na str§nk§ch vĨrobce. 

http://support.satel.eu 

 

 

 

 

 

 

T²mto, spoleļnost SATEL s.r.o. prohlaġuje, ģe typ r§diov®ho zaŚ²zen² ACU-220 je 
v souladu se smŊrnic² 2014/53/EU. Đpln® znŊn² EU prohl§ġen² o shodŊ je k dispozici na 

t®to internetov® adrese: www.satel.eu/ce 

 
 
 
V tomto manu§lu se vyskytuj² n§sleduj²c² symboly: 

 - pozn§mka; 

 - varov§n². 

 



ZmŊny proveden® ve verzi firmware 6.02 

RS-485 bus PŚid§ny nov® skupiny do tabulky registrŢ protokolu Modbus RTU. 

Kontrol®r 
ASW-210 

ZmŊna ļinnosti kontrol®ru, pokud zauj²m§ jednu pozici v seznamu 
bezdr§tovĨch zaŚ²zen². 
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1 Đvod 

Kontrol®r ACU-220 umoģŔuje rozġ²Śen² zabezpeļovac²ho syst®mu nebo automatizaļn²ho 
syst®mu pŚid§n²m bezdr§tovĨch zaŚ²zen² ABAX 2. MŢģe fungovat jako: 

¶ expand®r bezdr§tovĨch zaŚ²zen² pro ¼stŚedny SATEL: 

ï INTEGRA a INTEGRA Plus (firmware verze 1.19 nebo novŊjġ²), 

ï VERSA, VERSA Plus a VERSA IP (firmware verze 1.09 nebo novŊjġ²). 

¶ univerz§ln² modul bezdr§tovĨch zaŚ²zen². 

Kontrol®r nepodporuje bezdr§tov§ zaŚ²zen² ABAX. 

Syst®m ABAX 2 nab²z² obousmŊrnou komunikaci. Vġechny pŚenosy jsou potvrzovan®, 
to zajiġŠuje, ģe dan§ informace byla pŚijata a umoģŔuje kontrolu pŚ²tomnosti zaŚ²zen² 
v syst®mu v re§ln®m ļase. Konfigurace parametrŢ, testov§n² a aktualizace firmware 
bezdr§tovĨch zaŚ²zen² v syst®mu se prov§d² r§diovŊ, a tak nen² nutn® otev²rat jejich kryt. 

2 Vlastnosti 

¶ Podpora aģ 48 bezdr§tovĨch syst®movĨch zaŚ²zen² ABAX 2 (poļet podporovanĨch 
bezdr§tovĨch zaŚ²zen² z§vis² na konfiguraci). 

¶ Podpora bezdr§tovĨch kl§vesnic ABAX 2: [expand®r bezdr§tovĨch zaŚ²zen² pro ¼stŚedny 
SATEL] 

ï aģ 4 INT-KWRL2 kl§vesnice, 

ï aģ 6 VERSA-KWRL2 kl§vesnice. 

¶ Podpora ovladaļŢ APT-200: 

ï expand®r bezdr§tovĨch zaŚ²zen² pro ¼stŚedny SATEL ï poļet podporovanĨch 
ovladaļŢ z§vis² na poļtu uģivatelŢ ¼stŚedny, 

ï univerz§ln² modul bezdr§tovĨch zaŚ²zen² ï aģ 256 ovladaļŢ. 

¶ ObousmŊrn§ ġifrovan§ r§diov§ komunikace AES standardem ve frekvenļn²m p§smu 
868 MHz. 

¶ RozdŊlen² komunikace do kan§lŢ ï 4 kan§ly pro automatickou volbu jednoho kan§lu 
s nejmenġ²m ruġen²m ostatn²mi sign§ly ve frekvenļn²m p§smu 868 MHz. 

¶ Diverzifikace ant®n ï automatickĨ vĨbŊr ant®ny, kter§ bude pouģita pro pŚ²jem sign§lu, 
v z§vislosti na ¼rovni pŚij²man®ho r§diov®ho sign§lu. 

¶ 4 vĨstupy typu OC signalizuj²c² probl®m se syst®mem ABAX 2: 

ï tamper zaŚ²zen², 

ï bez komunikace s bezdr§tovĨm zaŚ²zen²m, 

ï zaruġen² r§diov® komunikace, 

ï porucha nap§jen² bezdr§tov®ho zaŚ²zen². 

¶ 4 vstupy pro ovl§d§n² pracovn²ho reģimu bezdr§tovĨch zaŚ²zen². [univerz§ln² modul 
bezdr§tovĨch zaŚ²zen²] 

¶ 8 vĨstupŢ typu OC: [univerz§ln² modul bezdr§tovĨch zaŚ²zen²] 

ï signalizace stavu bezdr§tovĨch zaŚ²zen² (napŚ. poplach z detektoru, spuġtŊn² 
signalizace sir®ny atd.), 

ï moģnost ovl§d§n² ovladaļem. 

¶ Moģnost pracovat s jakĨmkoliv zabezpeļovac²m syst®mem nebo automatizaļn²m 
syst®mem d²ky vstupŢm a vĨstupŢm. [univerz§ln² modul bezdr§tovĨch zaŚ²zen²] 

¶ Komunikaļn² sbŊrnice pro pŚipojen² k ¼stŚedn§m SATEL. 
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¶ Komunikaļn² sbŊrnice pro integraci kontrol®ru, napŚ. s automatizaļn²m syst®mem nebo 
syst®mem sbŊru dat. [univerz§ln² modul bezdr§tovĨch zaŚ²zen²]. 

¶ Moģnost aktualizace firmwaru kontrol®ru. 

¶ Moģnost vzd§len® aktualizace firmwarŢ bezdr§tovĨch zaŚ²zen² (kromŊ bezdr§tov®ho 
kouŚov®ho detektoru ASD-250). 

¶ Tamper ochrana proti otevŚen² krytu. 

¶ Tamper vstup. 

3 Deska s elektronikou 

 

 

Obr. 1. Deska elektroniky kontrol®ru. 

 

 ant®na 2 (vytiġtŊna na desce s elektronikou a oznaļena jako AN2). 

 DIP- pŚep²naļe. 
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 LED zobrazuj²c² stav vĨstupŢ: 

nesv²t² ï otevŚen, 

sv²t² ï pŚipojen ke spoleļn® zemi. 

 ant®na 1 (vytiġtŊna na desce s elektronikou a oznaļena jako AN1). 

 tamper kontakt. 

 LED kontrolka signalizuj²c² stav komunikace s ¼stŚednou: 

sv²t² ï nen² komunikace s ¼stŚednou, 

blik§ ï komunikace s ¼stŚednou je v poŚ§dku. 

 RS-232 port (TTL standard). 

3.1 Svorky 

TPR - vĨstup typu OC signalizuj²c² tamper kontrol®ru nebo jak®hokoliv 
bezdr§tov®ho zaŚ²zen². 

CON - vĨstup typu OC signalizuj²c² ztr§tu komunikace s bezdr§tovĨm zaŚ²zen²m. 

JAM - vĨstup typu OC signalizuj²c² zaruġen² r§diov® komunikace. 

LBA - vĨstup typu OC signalizuj²c² probl®my s nap§jen²m bezdr§tovĨch zaŚ²zen²: 

- slab§ baterie u zaŚ²zen²ch funguj²c²ch na baterii, 

- ztr§ta AC nap§jen² (expand®r ACX-220 nap§jenĨ ze zdroje pŚipojen®ho 
na konektor APS / r§diov®ho opakovaļe sign§lu ARU-200), 

- slabĨ akumul§tor nebo chyb² (expand®r ACX-220 nap§jenĨ ze zdroje 
pŚipojen®ho na konektor APS / r§diov®ho opakovaļe sign§lu ARU-200), 

- pŚet²ģen² nap§jec²ho zdroje pŚipojen®ho na konektor APS k expand®ru 
ACX-220. 

OUT1éOUT8 - vĨstup typu OC signalizuj²c² stav bezdr§tov®ho zaŚ²zen² nebo ovl§d§n² 
ovladaļem. 

AR1éAR4 - vstup pro ovl§d§n² pracovn²ho reģimu bezdr§tovĨch zaŚ²zen². 

COM - spoleļn§ zem. 

+12V - nap§jec² vstup. 

CKM - kl§vesnicov§ sbŊrnice ï clock. 

DTM - kl§vesnicov§ sbŊrnice ï data. 

CKE - expand®rov§ sbŊrnice ï clock. 

DTE - expand®rov§ sbŊrnice ï data. 

A RS485 B - sbŊrnice RS-485. 

TMP - vstup tamperu (NC). PŚipojte paralelnŊ k tamper kontaktu. 

Pokud je kontrol®r namontov§n v krytu, ve kter®m je otevŚen tamper kontakt, a tamper 
kontakt skŚ²nŊ nen² pŚipojen ke vstupu tamperu, pŚipojte svorku TMP ke svorce COM 
kontrol®ru. 

3.2 DIP pŚep²naļe 

Pomoc² DIP-pŚep²naļŢ mŢģete: 

¶ nastavit pracovn² reģim kontrol®ru, 

¶ vybrat vys²lac² ant®nu, 



SATEL ACU-220 7 

¶ nastavit adresu kontrol®ru (pracovn² reģim: expand®r pro bezdr§tov§ zaŚ²zen² 
k ¼stŚedn§m INTEGRA / INTEGRA Plus). 

3.2.1 VĨbŊr pracovn²ho reģimu kontrol®ru 

 

 

Obr. 2. PŚep²naļe definuj²c² pracovn² reģim. 

 
PŚep²naļe 9 a 10 (Obr. 2) definuj² pracovn² reģim kontrol®ru dle tabulky 1. 

 

Pracovn² reģim kontrol®ru 
DIP- pŚep²naļ 

9 10 

Expand®r pro bezdr§tov§ zaŚ²zen² k ¼stŚedn§m INTEGRA / 
INTEGRA Plus 

OFF OFF 

Expand®r pro bezdr§tov§ zaŚ²zen² k ¼stŚedn§m VERSA / 
VERSA Plus / VERSA IP 

OFF ON 

Univerz§ln² modul bezdr§tovĨch zaŚ²zen² 
ON OFF 

ON ON 

Tabulka 1. 

 

3.2.2 VĨbŊr vys²lac² ant®ny 

 

 

Obr. 3. PŚep²naļ definuj²c² ant®nu pro vys²l§n². 

 
PŚep²naļ 8 (Obr. 3) definuje ant®nu pouģitou pro vys²l§n²: 

pozice OFF ï ant®na 1 (AN1), 

pozice ON ï ant®na 2 (AN2). 

MŢģete tak vybrat ant®nu, jej²ģ polarizace je v souladu s ant®nami v bezdr§tovĨch zaŚ²zen²ch 
instalovanĨch v syst®mu. To pŚisp²v§ ke zvĨġen² kvality r§diov®ho sign§lu. 

Otestujte ant®ny, abyste se ujistili, kter§ z nich zajiġŠuje lepġ² komunikaci 
s bezdr§tovĨmi zaŚ²zen²mi zaregistrovanĨmi v kontrol®ru. 
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3.2.3 Nastaven² adres [expand®r pro bezdr§tov§ zaŚ²zen² k ¼stŚedn§m 
INTEGRA / INTEGRA Plus] 

PŚep²naļe 1-5 (Obr. 4) slouģ² pro nastaven² adresy, pro pŚipojen² kontrol®ru k ¼stŚedn§m 
INTEGRA / INTEGRA Plus (v ostatn²ch reģimech nemaj² pŚep²naļe 1-5 ģ§dnĨ vĨznam). 
Ļ²seln§ hodnota je pŚiŚazena kaģd®mu pŚep²naļi. V pozici OFF je hodnota 0. Ļ²seln® 
hodnoty pŚiŚazen® jednotlivĨm pŚep²naļŢm v pozici ON je zobrazena v tabulce 2. Souļet 
ļ²selnĨch hodnot pŚiŚazenĨch pŚep²naļŢm 1-5 je nastaven§ adresa zaŚ²zen². Adresa mus² bĨt 
rozd²ln§ od ostatn²ch zaŚ²zen² pŚipojenĨch na expand®rovou sbŊrnici ¼stŚedny. 

 

 

Obr. 4. DIP pŚep²naļe pro nastaven² adres kontrol®ru pŚipojen®ho k ¼stŚednŊ INTEGRA / 
INTEGRA Plus. 

 
 

DIP- pŚep²naļ 1 2 3 4 5 

Ļ²seln§ hodnota 1 2 4 8 16 

Tabulka 2. 

 

PŚi pŚipojen² kontrol®ru k ¼stŚednŊ, kde uģ je nŊjakĨ ABAX 2 / ABAX kontrol®r 
pŚipojenĨ, je doporuļeno nastavit vyġġ² adresu do nov®ho kontrol®ru, neģ m§ st§vaj²c² 
ABAX kontrol®r pŚipojenĨ k ¼stŚednŊ. 

3.3 VĨstupy signalizuj²c² probl®m se syst®mem ABAX 2 

Pokud je kontrol®r pouģ²v§n jako expand®r bezdr§tovĨch zaŚ²zen² pro zabezpeļovac² 
¼stŚedny SATEL, informace o probl®mech jsou zas²l§ny do ¼stŚedny prostŚednictv²m 
komunikaļn² sbŊrnice. VĨstupy jsou urļeny pouze pro pomocn® ¼ļely. 

4 vĨstupy typu OC ï TPR, CON, JAM a LBA ï poskytuj² informace o probl®mech v syst®mu 
ABAX 2. Tyto vĨstupy mŢģete nastavit jako NO (norm§lnŊ otevŚenĨ) nebo NC (norm§lnŊ 
uzavŚenĨ). 

VĨstupy lze pŚipojit k z·n§m zabezpeļovac² ¼stŚedny nebo je lze pouģ²t pro ovl§d§n² 
signalizaļn²ch zaŚ²zen². 

3.4 Ovl§dac² vstupy [univerz§ln² modul bezdr§tovĨch zaŚ²zen²] 

4 ovl§dac² vstupy (AR1...AR4) Ś²d² pracovn² reģim bezdr§tovĨch zaŚ²zen². V z§vislosti na typu 
zaŚ²zen², vstup: 

¶ bezdr§tovĨ detektor ï ovl§d§ pracovn² reģim: 

ï vstup aktivn² ï aktivn² reģim, 

ï vstup v klidu ï pasivn² reģim. 

¶ bezdr§tov® sir®ny ï ovl§d§ signalizaci: 

ï vstup aktivn² ï signalizace spuġtŊna, 

ï vstup v klidu ï signalizace vypnuta. 
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¶ expand®ry dr§tovĨch z·n/vĨstupŢ ï ovl§d§ vĨstupy expand®ru: 

ï vstup aktivn² ï vĨstup sepnut, 

ï vstup v klidu ï vĨstup rozepnut. 

¶ bezdr§tovĨ kontrol®r 230 V AC ï ovl§d§ rel® (nap§jen² 230 V AC): 

ï vstup aktivn² ï rel® sepnuto (pŚipojeno nap§jen²), 

ï vstup v klidu ï rel® rozepnuto (nap§jen² odpojeno). 

U kaģd®ho bezdr§tov®ho zaŚ²zen², kter® je zaregistrov§no v kontrol®ru, oznaļte Ś²dic² vstup. 
U nŊkterĨch zaŚ²zen² (sir®ny ASP-200 a ASP-215, expand®ry ACX-210 a ACX-220, kontrol®r 
ASW-210), kter® zauj²maj² dvŊ nebo v²ce pozic v seznamu zaŚ²zen², mus² bĨt pro kaģdou 
pozici uveden Ś²dic² vstup. Jeden vstup mŢģe ovl§dat libovolnĨ poļet zaŚ²zen². 
ř²dic² vstupy mŢģete nastavit jako NO (norm§lnŊ otevŚen®) nebo NC (norm§lnŊ uzavŚen®). 
K Ś²dic²m vstupŢm se mŢģete pŚipojit napŚ. vĨstupy ¼stŚedny nebo jin®ho zaŚ²zen². 

ř²d²c² vstupy nejsou podporov§ny, pokud je kontrol®r integrov§n s jinĨm syst®mem 
pomoc² sbŊrnice RS-485 (viz. ĂSbŊrnice RS-485ñ str. 9). 

3.5 Programovateln® vĨstupy [univerz§ln² modul bezdr§tovĨch zaŚ²zen²] 

8 vĨstupŢ typu OC (OUT1éOUT8) mŢģe signalizovat stav bezdr§tovĨch zaŚ²zen², nebo 
mohou bĨt ovl§d§ny ovladaļi. V zavilosti na typu bezdr§tov®ho zaŚ²zen², se vĨstup sepne 
kdyģ: 

¶ nastane poplach (bezdr§tovĨ detektor), 

¶ dojde ke spuġtŊn² signalizace (bezdr§tov§ sir®na), 

¶ ke ztr§tŊ 230 V AC (opakovaļ sign§lu ARU-200), 

¶ k poruġe akumul§toru (opakovaļ sign§lu ARU-200), 

¶ dojde k aktivaci vstupu expand®ru (expand®r dr§tovĨch z·n/vĨstupŢ), 

¶ dojde k sepnut² rel® kontrol®ru ASW-200 nebo ASW-210 / ke stisku tlaļ²tka kontrol®ru 
ASW-200 / k aktivaci vstupu kontrol®ru ASW-210. 

Kaģd® bezdr§tov® zaŚ²zen² mus² bĨt pŚiŚazeno k vĨstupu. Pokud zaŚ²zen² obsad² dvŊ nebo 
v²ce pozic v seznamu zaŚ²zen², mus² bĨt kaģd® pozici pŚiŚazen vĨstup. Na jeden vĨstup 
mŢģete pŚiŚadit libovolnĨ poļet zaŚ²zen². 

Kaģd® tlaļ²tko ovladaļe mŢģe ovl§dat jeden vĨstup. 

VĨstupy mŢģete naprogramovat jako NO (norm§lnŊ otevŚenĨ) nebo NC (norm§lnŊ uzavŚenĨ). 

VĨstupy lze pŚipojit napŚ. k z·n§m ¼stŚedny nebo mohou bĨt pouģity k Ś²zen² automatizaļn²ch 
zaŚ²zen². 

3.6 SbŊrnice RS-485 [univerz§ln² modul bezdr§tovĨch zaŚ²zen²] 

SbŊrnice RS-485 mŢģe integrovat kontrol®r s jinĨmi syst®my (napŚ. syst®my automatizace 
nebo z²sk§v§n² dat), aby informoval syst®my o stavu bezdr§tovĨch zaŚ²zen² a pŚij²mal od nich 
Ś²dic² pŚ²kazy pro kontrol®r. Data jsou pŚen§ġena pomoc² komunikaļn²ho protokolu Modbus 
RTU. Kontrol®r je zaŚ²zen² typu ĂSlaveñ a podporuje dvŊ funkce protokolu: 

Read Holding Registers (kod: 0x03 [hex], 03 [dec]) ï ļten² hodnot z jednoho nebo v²ce 
registrŢ. 

Write Multiple Registers (kod: 0x10 [hex], 16 [dec]) ï zmŊna hodnot v jednom nebo v²ce 
registrech. 
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3.6.1 Tabulka registrŢ protokolŢ Modbus RTU 

V tabulce 3 najdete seznam 2-bajtovĨch pamŊŠovĨch registrŢ kontrol®ru pouģ²van® pro 
komunikaci prostŚednictv²m protokolu Modbus RTU. Hodnotu vġech registrŢ uvedenĨch 
v tabulce mŢģete ļ²st pomoc² funkce ĂRead Holding Registersñ (symbol ĂRñ). Ty registry, 
jejichģ hodnota mŢģe bĨt zmŊnŊna pomoc² funkce ĂWrite Multiple Registersñ, jsou oznaļeny 
symbolem ĂWñ. Skupina registrŢ se obvykle skl§d§ z 48 registrŢ, coģ pŚedstavuje maxim§ln² 
poļet zaŚ²zen², kter§ mŢģe kontrol®r podporovat. Pokud se skupina skl§d§ z 48 registrŢ 
(napŚ. 0x0000 ï 0x002F), prvn² registr v t®to skupinŊ je pŚiŚazen prvn²mu zaŚ²zen² v seznamu 
zaŚ²zen² podporovanĨch kontrol®rem. Ostatn² registry jsou odpov²daj²c²m zpŢsobem 
pŚiŚazeny k n§sleduj²c²mu zaŚ²zen² v seznamu. Existuj² tak® dvŊ skupiny, kter® se skl§daj² ze 
4 registrŢ a jedna z 8 registrŢ.  

Sloupec ĂHodnotañ zobrazuje hodnoty pŚevzat® registry v kaģd® skupinŊ. V hranatĨch 
z§vork§ch najdete n§zvy sloupcŢ, ve kterĨch jsou tyto hodnoty uvedeny v programu 
ABAX 2 Soft (viz ĂDevices statusñ). 

 

Skupina registrŢ Hodnota R/W 

0x0000 ï 0x002F 

(0 ï 47) 

 

Informace o stavu zaŚ²zen² [State] 

Registry mohou nabĨvat hodnoty 0x0000 (0) nebo 0x0001 (1). 
V z§vislosti na typu zaŚ²zen², mŢģe hodnota registru 0x0001 (1) 
v n§sleduj²c²ch pŚ²padech: 

¶ detektor: poplach, 

¶ sir®na: spuġtŊna signalizace, 

¶ expand®r dr§tovĨch z·n/vĨstupŢ: z·na aktivov§na, 

¶ kontrol®r ASW-200: tlaļ²tko stisknuto / rel® sepnuto (zapnuto 
nap§jen² 230 V AC), 

¶ kontrol®r ASW-210: vstup aktivov§n / rel® sepnuto (zapnuto 
nap§jen² 230 V AC). 

R 

0x0100 ï 0x012F 

(256 ï 303) 

 

Informace o tamperu [TMP] 

Registry mohou nabĨvat hodnot: 

0x0000 (0) ï bez tamperu, 

0x0001 (1) ï tamper. 

R 

0x0200 ï 0x022F 

(512 ï 559) 

 

Informace o r§diov® komunikaci mezi zaŚ²zen²m 
a kontrol®rem [Comm.] 

Registry mohou nabĨvat hodnot: 

0x0000 (0) ï komunikace v poŚ§dku, 

0x0001 (1) ï bez komunikaci po dobu nastavenou v parametrech 
ĂCommunication periodñ / ĂECOñ a ĂFilterñ. 

R 

0x0300 ï 0x032F 

(768 ï 815) 

 

Informace o stavu nap§jen² zaŚ²zen² [Pow.] 

Registry mohou nabĨvat hodnot: 

0x0000 (0) ï nap§jen² v poŚ§dku, 

0x0001 (1) ï porucha nap§jen² (napŚ. slab§ baterie). 

R 

0x0400 ï 0x042F 

(1024 ï 1071) 

Pracovn² reģim detektoru [Act.] 

Registry mohou nabĨvat hodnot: 

0x0000 (0) ï detektor pracuje v pasivn²m reģimu, 

0x0001 (1) ï detektor pracuje v aktivn²m reģimu. 

R/W 
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Skupina registrŢ Hodnota R/W 

0x0500 ï 0x052F 

(1280 ï 1327) 

 

Ovl§d§n² zaŚ²zen² [State] 

Registry mohou nabĨvat hodnot 0x0000 (0) nebo 0x0001 (1). 
Pokud je v registru hodnota 0x0001 (1): 

¶ sir®na: signalizace spuġtŊna, 

¶ expand®r dr§tovĨch z·n/vĨstupŢ: vĨstup aktivov§n, 

¶ kontrol®r ASW-210 V AC: rel® sepnuto (nap§jen² je zapnuto). 

R/W 

0x0600 ï 0x062F 

(1536 ï 1583) 

 

Teploty sledovan® teplotn²m senzorem v zaŚ²zen² 
[Temperature] 

Teplota je sledov§na v rozsahu od -10ÁC do +50ÁC s pŚesnost² 
0,5Á. Registry mohou nabĨvat hodnot celĨch ļ²sel, kterĨm 
pŚedch§z² znam®nko. Pro ¼ļely pŚevodu se sledovan® teploty 
vyn§sob² 10, napŚ. pro teplotu +23,5ÁC registr bude m²t hodnotu 
+235. 

R 

0x0700 ï 0x072F 

(1792 ï 1839) 

 

ĐroveŔ r§diov®ho sign§lu pŚijat®ho ze zaŚ²zen² kontrol®rem 
[RSSI ACU] 

ĐroveŔ sign§lu je registrov§na v%. Registry mohou nabĨvat 
hodnot od 0 do 100. 

R 

0x0800 ï 0x082F 

(2048 ï 2095) 

 

ĐroveŔ r§diov®ho sign§lu pŚijat®ho zaŚ²zen²m z kontrol®ru 
[RSSI dev.] 

ĐroveŔ sign§lu je registrov§na v%. Registry mohou nabĨvat 
hodnot od 0 do 100. 

R 

0x0900 ï 0x092F 

(2048 ï 2095) 

 

Hodnota nap§jec²ho napŊt² [Pow. volt.] 

Hodnota napŊt² nap§jej²c² zaŚ²zen² podporovan§ kontrol®rem je 
registrov§na v mV, napŚ. pro napŊt² 3,06 V registr bude m²t 
hodnotu 3060. 

R 

0x0A00 ï 0x0A03 

(2560 ï 2563) 

Informace o aktivaci ovladaļe 

Ļten² hodnot ze 4 registrŢ: 

0x0A00 ï ļ²slo ovladaļe v kontrol®ru (1 ï 256), 

0x0A01 ï poļet pŚenosŢ pŚijatĨch z ovladaļe kontrol®rem, 

0x0A02 ï ļ²slo stisknut®ho tlaļ²tka (0 ï 5), 

0x0A03 ï stav baterie (0 ï baterie OK; 1 ï slab§ baterie). 

VĨġe uveden® registry budou m²t hodnoty vŊtġ² neģ 0 pouze 
tehdy, pokud kontrol®r pŚijme pŚenos z ovladaļe. 

R 

0x0B00 ï 0x0B2F 

(2816 ï 2863) 

Nap§jec² napŊt² na kontrol®r ASW-200 

Hodnota napŊt² dod§van®ho do kontrol®ru ASW-200 
podporovan®ho kontrol®rem. Zaznamenan® hodnoty stŚ²dav®ho 
napŊt² se vyn§sob² 10, napŚ. pro napŊt² 229,5 V AC registr 
nabĨv§ hodnoty 2295. 

R 

0x0C00 ï 0x0C2F 

(3072 ï 3119) 

Proudov§ spotŚeba kontrol®rem ASW-200 

Hodnota proudu tekouc²ho pŚes kontrol®r ASW-200 
podporovan®ho kontrol®rem. Zaznamenan® hodnoty se 
vyn§sob² 10, napŚ. pro proud 7,15 A registr nabĨv§ hodnoty 715.  

R 
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Skupina registrŢ Hodnota R/W 

0x0D00 ï 0x0D07 

(3328 ï 3335) 

Stav vĨstupu kontrol®ru 

Registry mohou nabĨvat hodnot: 

0x0000 (0) ï vĨstup v norm§ln²m stavu, 

0x0001 (1) ï vĨstup aktivov§n. 

Prvn² registr ve skupinŊ je pŚiŚazen prvn²mu vĨstupu kontrol®ru 
(OUT1), n§sledn® registry jsou pŚiŚazeny pŚ²sluġnĨm zbĨvaj²c²m 
vĨstupŢm (OUT2 ï OUT8).  

R/W 

0x0D08 ï 0x0D0B 

(3336 ï 3339) 

Stav vstupu kontrol®ru 

Registry mohou nabĨvat hodnot: 

0x0000 (0) ï vstup v norm§ln²m stavu, 

0x0001 (1) ï vstup aktivov§n. 

Prvn² registr ve skupinŊ je pŚiŚazen prvn²mu vstupu kontrol®ru 
(AR1), n§sledn® registry jsou pŚiŚazeny pŚ²sluġnĨm zbĨvaj²c²m 
vstupŢm (AR2 ï AR4). 

R 

Tabulka 3. 

4 Mont§ģ kontrol®ru 

Odpojte nap§jen² pŚed elektronickĨ pŚipojov§n²m. 

PŚi mont§ģi dbejte zvĨġen® opatrnosti, abyste zabr§nili poġkozen² souļ§st² 
um²stŊnĨch na desce elektroniky kontrol®ru. 

4.1 VĨbŊr m²sta mont§ģe 

Kontrol®r by mŊl bĨt nainstalov§n ve vnitŚn²m prostŚed², v prostŚed² s norm§ln² vzduġnou 
vlhkost². PŚed instalac² by se mŊlo napl§novat rozm²stŊn² vġech bezdr§tovĨch zaŚ²zen² 
ABAX 2, kter§ jsou obsluhov§na kontrol®rem. PŚi vĨbŊru m²sta pro instalaci se ujistŊte, 
ģe vġechna bezdr§tov§ zaŚ²zen² jsou v dosahu kontrol®ru a nezapomeŔte, ģe tlouġŠka stŊn, 
kovov® ļ§sti atd. sniģuj² dosah r§diov®ho sign§lu. Je doporuļeno, aby byl kontrol®r um²stŊn 
vysoko nad zem². To umoģn² z²skat vŊtġ² r§diovĨ dosah a zabr§n² riziku n§hodn®ho zakryt² 
lidmi pohybuj²c²mi se v okoln²ch prostorech. Mont§ģ kontrol®ru pobl²ģ elektroinstalac² nen² 
doporuļena, mŢģe to zpŢsobit nefunkļnost zaŚ²zen². 

V jednom dosahu mŢģe pracovat nŊkolik bezdr§tovĨch kontrol®rŢ syst®mu ABAX 2 / ABAX. 
Poļet bezdr§tovĨch zaŚ²zen², kter® pracuj² v dosahu ostatn²ch, z§vis² na frekvenci periodick® 
komunikace. Ļ²m vyġġ² frekvence komunikace, t²m niģġ² poļet zaŚ²zen² mŢģe pracovat ve 
vz§jemn®m dosahu. 

4.2 PŚ²prava kabel§ģe 

PŚiveŅte do m²sta mont§ģe kabel§ģ pro propojen² kontrol®ru a ¼stŚedny nebo dalġ²ch zaŚ²zen² 
s kontrol®rem. Pro nap§jec² kabely pouģijte ohebn® vodiļe s prŢŚezem 0,5-0,75 mm2. 
Pro pŚipojen² kontrol®ru ke komunikaļn² sbŊrnici RS-485 pouģijte kabel typu kroucen®ho 
p§ru (napŚ. UTP ï nest²nŊnĨ kroucenĨ p§r). NeveŅte kabely v bl²zkosti s²ŠovĨch elektrickĨch 
kabelŢ, speci§lnŊ tŊch, kter® se pouģ²vaj² pro nap§jen² vysoko odbŊrovĨch zaŚ²zen² (jako 
jsou elektromotory). 
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4.3 Mont§ģ krytu 

 

 

Obr. 5. OtevŚen² krytu OPU-1A. 

 
Kontrol®r ACU-220 se prod§v§ v krytu OPU-1A. 

1. UvolnŊte ġrouby zajiġŠuj²c² vrchn² kryt krytu a sejmŊte jej (Obr. 5). 

2. OdstraŔte upevŔovac² ġrouby desky elektroniky a vyjmŊte desku elektroniky. 

3. Um²stŊte zadn² kryt na stŊnu a oznaļte otvory na pŚidŊl§n². Um²stŊte kryt tak, aby vstup 
pro kabel byl um²stŊn ve spodu nebo z boku krytu. 

4. Vyvrtejte otvory ve stŊnŊ pro hmoģdinky. 

5. Vyvrtejte otvor pro kabel v zadn²m krytu. PrŢmŊr otvoru nesm² pŚes§hnout 10 mm 
a nesm² m²t ostr® hrany. 

6. Prot§hnŊte kabel skrz vytvoŚenĨ otvor (nap§jec² kabely, kabely pro pŚipojen² kontrol®ru 
k ¼stŚednŊ nebo jinĨm zaŚ²zen²m atd.). 

7. Pomoc² hmoģdinek a ġroubŢ pŚipevnŊte zadn² kryt ke stŊnŊ. Hmoģdinky a ġrouby pro 
beton a cihly jsou souļ§st² balen². Pro ostatn² typy povrchŢ (s§drokarton, polystyren), 
pouģijte pŚ²sluġn® hmoģdinky pro tyto materi§ly. Pokud pouģijete jinĨ typ hmoģdinek 
a ġroubŢ, berte v potaz, ģe mus² odolat s²le alespoŔ 50 N. 

8. Pomoc² ġroubŢ zajistŊte zpŊt desku s elektronikou. 

4.4 Nastaven² DIP pŚep²naļŢ 

Pomoc² DIP pŚep²naļŢ (viz ĂDIP pŚep²naļeò str. 6): 

1. Nastavte pracovn² reģim kontrol®ru (pŚep²naļe 9 a 10). 

2. Vyberte vys²lac² ant®nu (pŚep²naļ 8). 

3. Nastavte adresu kontrol®ru, pokud je pŚipojenĨ k ¼stŚednŊ INTEGRA / INTEGRA Plus 
(pŚep²naļe 1-5). 
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4.5 PŚipojen² vodiļŢ 

Zabezpeļte kabel§ģ pŚed kontaktem s ostrĨmi hranami, jinak mohou poġkodit izolaci 
kabelŢ. 

4.5.1 Expand®r bezdr§tovĨch zaŚ²zen² pro ¼stŚedny SATEL 

V z§vislosti na ¼stŚednŊ, ke kter® m§ bĨt kontrol®r pŚipojen: 

INTEGRA / INTEGRA Plus: pŚipojte CKM, DTM, CKE, DTE a COM svorky k odpov²daj²c²m 
svork§m komunikaļn² sbŊrnice ¼stŚedny (Obr. 6). 

 

 

Obr. 6. ZpŢsob pŚipojen² kontrol®ru k ¼stŚednŊ INTEGRA / INTEGRA Plus. 

 
VERSA / VERSA Plus / VERSA IP: pŚipojte CKE, DTE a COM svorky k odpov²daj²c²m 
svork§m komunikaļn² sbŊrnice ¼stŚedny (Obr. 7). 

 

 

Obr. 7. ZpŢsob pŚipojen² kontrol®ru k ¼stŚednŊ VERSA / VERSA Plus / VERSA IP. 

 
Pokud se pouģije kroucenĨ kabel, vodiļe DTM a CKM / DTE a CKE (clock a data) nesm² j²t 
v jednom p§ru. Vodiļe mus² bĨt v jednom kabelu. 

VolitelnŊ mŢģete k vĨstupŢm pŚipojit signalizaļn² zaŚ²zen² pro signalizaci probl®mŢ se 
syst®mem ABAX 2. 

4.5.2 Univerz§ln² modul bezdr§tovĨch zaŚ²zen² 

4.5.2.1 PŚipojen² vstupŢ a vĨstupŢ kontrol®ru 

1. PŚipojte Ś²dic² vstupn² svorky k vĨstupŢm ¼stŚedny nebo jinĨm zaŚ²zen²m, kter® slouģ² 
k ovl§d§n² reģimu bezdr§tovĨch zaŚ²zen². 

2. PŚipojte svorky programovatelnĨch vĨstupŢ k z·n§m/vstupŢm ¼stŚedny nebo jinĨm 
zaŚ²zen²m, kter® m§ bĨt modulem Ś²zeny. 
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3. PŚipojte svorky vĨstupŢ, kter® signalizuj² probl®my v syst®mu ABAX 2, na z·ny/vstupy 
¼stŚedny nebo jin®ho zaŚ²zen², kter®mu maj² bĨt zas²l§ny informace o probl®mech. 

4.5.2.2 PŚipojen² sbŊrnice RS-485 

Pro pŚipojen² sbŊrnice RS-485 propojte svorky A a B s odpov²daj²c²mi linkami sbŊrnice, jak je 
zn§zornŊno na obr§zku 8. Na zaļ§tku a na konci sbŊrnice mus² bĨt pŚipojeny rezistory 100 ɋ 
(Ñ 10%). PŚipojte svorky COM vġech zaŚ²zen² pŚipojenĨch na sbŊrnici dalġ²m vodiļem. 
Maxim§ln² poļet zaŚ²zen² typu ĂSlaveñ (napŚ. ACU-220), kter® lze pŚipojit na sbŊrnici, je n = 
247. 

 

 

Obr. 8. ZpŢsob pŚipojen² kontrol®ru ke sbŊrnici RS-485 (RT = 100 Ý (Ñ 10%); n = 247). 

 

4.6 PŚipojen² nap§jen² a spuġtŊn² kontrol®ru 

1. PŚipojte nap§jec² vodiļe ke svork§m 12V a COM. Kontrol®r mŢģe bĨt nap§jen pŚ²mo 
z ¼stŚedny, nebo ze zdroje nap§jen² s omezen²m proudu aģ do 3 A. 

2. ZavŚete kryt kontrol®ru a zajistŊte ġrouby. 

3. ZapnŊte nap§jen². LED kontrolka se rozsv²t². 

Pokud kontrol®r funguje jako expanzn² modul bezdr§tovĨch zaŚ²zen² u ¼stŚeden 
SATEL, SpusŠte v ¼stŚednŊ funkci naļ²t§n² expand®rŢ (vice v instalaļn²m manu§lu 
k ¼stŚednŊ). Modul bude naļten jako ACU-100. 

5 Program ABAX 2 Soft 

Program ABAX 2 Soft umoģŔuje konfiguraci a diagnostiku bezdr§tov®ho syst®mu, pokud 
kontrol®r funguje jako as univerz§ln² modul bezdr§tovĨch zaŚ²zen². Program lze tak® vyuģ²t 
pro diagnostiku bezdr§tov®ho syst®mu, pokud kontrol®r funguje jako expanzn² modul 
bezdr§tovĨch zaŚ²zen² u ¼stŚeden. 

Program ABAX 2 Soft si mŢģete st§hnout na webu www.satel.eu. 
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5.1 Popis programu 

5.1.1 Liġta v programu 

Programov§ liġta se zobraz² v horn² ļ§sti syst®mov®ho okna. 

 

 

Obr. 9. Program ABAX 2 Soft: Liġta s menu. 

 

 typ kontrol®ru a verze firmware. 

 ļ²slo poļ²taļov®ho portu pouģit®ho pro komunikaci s kontrol®rem pŚes port RS-232 

(TTL). 

Pokud syst®m ABAX 2 bŊģ² v testovac²m reģimu, je zobrazena na liġtŊ informace ñTEST 
MODEò (za verz² firmware). 

Buttons 

 kliknŊte pro spojen² s kontrol®rem. Tlaļ²tko je zobrazeno, pokud nen² program 
spojen s kontrol®rem. 

 kliknŊte pro ukonļen² spojen² s kontrol®rem. Tlaļ²tko je zobrazeno, pokud je 
program spojen s kontrol®rem. 

 
kliknŊte pro naļten² dat kontrol®ru. 

 
kliknŊte pro z§pis dat kontrol®ru. 

 kliknŊte pro zobrazen² rozġ²Śen®ho menu. 

 

5.1.2 Rozġ²Śen® menu 

Rozġ²Śen® menu se zobraz² po klinut² na . 

Open ï kliknŊte pro otevŚen² datov®ho souboru kontrol®ru. 

Save ï kliknŊte pro uloģen² datov®ho souboru kontrol®ru. 

Configuration ï kliknŊte pro otevŚen² okna ĂConnectionò. 

About ï kliknŊte pro zobrazen² informac² o programu. 

Okno ĂConnectionñ 

 

 

Obr. 10. Program ABAX 2 Soft: okno ĂConnectionò. 
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Port RS-232 ï COM port poļ²taļe pouģitĨ pro komunikaci s kontrol®rem pŚes port RS-232 
(TTL). 

OK ï kliknŊte pro uloģen² zmŊn. 

Cancel ï kliknŊte pro uzavŚen² okna bez uloģen² zmŊn. 

5.2 VytvoŚen² spojen² mezi programem a kontrol®rem 

1. Propojte RS-232 (TTL) port kontrol®ru s portem poļ²taļe pomoc² USB-RS pŚevodn²ku 
dod§van®ho firmou SATEL. 

2. Vyberte ļ²slo portu, kter® se m§ pouģ²t pro komunikaci s kontrol®rem (viz. ĂOkno 
ĂConnectionñò str. 12). 

3. KliknŊte na  v liġtŊ programu. 

4. Po vytvoŚen² spojen² se zobraz² informace o typu kontrol®ru a verzi firmware a zobraz² se 

tlaļ²tko  na liġtŊ programu. 

5.3 Konfigurace 

 

 

Obr. 11. Program ABAX 2 Soft: tabulka ĂConfigurationò. 

 

Informace o kontrol®ru 

Module type ï typ kontrol®ru. 

Version ï verze firmware kontrol®ru. 

Serial number ï s®riov® ļ²slo kontrol®ru. 
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Communication period (Perioda komunikace) ï definuje ļasovĨ interval, ve kter®m 
prob²h§ komunikace bezdr§tovĨch zaŚ²zen² s kontrol®rem. Perioda komunikace mŢģe bĨt 
12, 24 nebo 36. BŊhem periody komunikace, zaŚ²zen² informuj² kontrol®r o jejich stavu 
a kontrol®r zas²l§ pŚ²kazy do zaŚ²zen²ch (pŚep²n§n² detektorŢ do jejich aktivn²ho/pasivn²ho, 
zap²n§n²/vyp²n§n² testovac²ho reģimu a/nebo zmŊnu konfigurace zaŚ²zen²). Perioda 
komunikace m§ tak® vliv na ¼roveŔ spotŚeby bezdr§tovĨch zaŚ²zen². M®nŊ ļast§ 
komunikace mezi z§kladnovou stanic² a bezdr§tovĨm zaŚ²zen²m m§ za n§sledek menġ² 
spotŚebu a delġ² ģivotnost bateri². Ļ²m je menġ² frekvence komunikace mezi kontrol®rem 
a bezdr§tovĨm zaŚ²zen²m, t²m vŊtġ² poļet bezdr§tovĨch zaŚ²zen² mŢģe pracovat v jejich 
provozn²ch rozsaz²ch. 

Pokud povol²te volbu ĂECOò pro bezdr§tov§ zaŚ²zen², bude se uskuteļŔovat periodick§ 
komunikace mezi zaŚ²zen²m a kontrol®rem kaģd® 3 minuty (parametr ñPerioda 
komunikaceñ nebude m²t na funkci zaŚ²zen² vliv). 

NŊkter® informace a pŚ²kazy se mus² zas²lat okamģitŊ. A tak dalġ² pŚenosy se 
uskuteļŔuj² v pŚ²padŊ detekce tamperu zaŚ²zen², pokud detektor zas²l§ poplach atd. 

Vstupy 

Viz ĂOvl§dac² vstupyò str. 8. 

NO/NC ï typ vstupu. MŢģete vybrat NO (aktivov§n pŚi pŚipojen² ke spoleļn® zem²) nebo NC 
(aktivov§n pŚi odpojen² od spoleļn® zemŊ). Pro zmŊnu typu dvakr§t kliknŊte na pŚ²sluġn® 
pole. 

VĨstupy 

Viz. ĂVĨstupy signalizuj²c² probl®m se syst®mem ABAX 2ò str. 8. 

NO/NC ï typ vĨstupu. MŢģete vybrat NO (norm§lnŊ otevŚenĨ) nebo NC (norm§lnŊ uzavŚenĨ). 
Pro zmŊnu typu dvakr§t kliknŊte na pŚ²sluġn® pole. 

Programovateln® vĨstupy 

Viz. ĂProgramovateln® vĨstupyò str. 9. 

NO/NC ï typ vĨstupu. MŢģete vybrat NO (norm§lnŊ otevŚenĨ) nebo NC (norm§lnŊ uzavŚenĨ). 
Pro zmŊnu typu dvakr§t kliknŊte na pŚ²sluġn® pole. 

Operating time (Doba aktivace) ï ļas, po kterĨ je vĨstup aktivn². Dobu aktivace do 2 minut 
lze zad§vat s pŚesnost² na 1 sekundu. Delġ² doba aktivace se zaokrouhluje na cel® minuty. 

 
No automatic update of wireless devices firmware (Bez automatick® aktualizace 

firmwaru bezdr. zaŚ²zen²) ï pokud je tato volba zapnut§, nebude se prov§dŊt automatick§ 
aktualizace firmwaru zaŚ²zen² registrovanĨch v kontrol®ru (viz. ĂAktualizace firmwaru 
bezdr§tovĨch zaŚ²zen² ABAX 2ñ str. 58). 

MODBUS 

RS-485 ï provozn² parametry portu RS-485. Pokud vyberete VYP (vĨchoz² hodnota), bude 
port deaktivov§n. Pokud vyberete libovolnou rychlost pŚenosu dat, bude port povolen. 

Pokud je port povolen: 

¶ je moģn® integrovat kontrol®r s jinĨmi syst®my (viz ĂSbŊrnice RS-485ò na str. 9). 
Pro komunikaci se pouģ²v§ protokol Modbus RTU. 

¶ Ś²d²c² vstupy nejsou podporov§ny. 

Parity (parita) ï druh kontroly pŚenosu dat. VĨchoz²: ĂNoneñ. 

Stop bits (Stop bity) ï d®lka stop bitu: 1, 1,5 nebo 2. VĨchoz²: 1. 
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MODBUS address (Adresa MODBUSu) ï individu§ln² adresa kontrol®ru na sbŊrnici 
RS-485. MŢģete zadat hodnotu od 1 do 247. 

5.4 ZaŚ²zen² 

 

 

Obr. 12. Program ABAX 2 Soft: tabulka ĂDevicesò. 

 
Jm®no ï n§zev zaŚ²zen² (aģ 16 znakŢ). MŢģete zadat jm®no, kter® usnadn² urļen² m²sta 
nebo ¼ļelu zaŚ²zen². 

S/N ï s®riov® ļ²slo zaŚ²zen². 

Type ï typ bezdr§tov®ho zaŚ²zen². Pokud zaŚ²zen² zab²r§ v²ce neģ 1 pozici v seznamu, na 
dalġ² pozici se zobraz² symbol ñ̂ ò. 

VĨstup ï vĨstup kontrol®ru, na kter®m se prezentuje stav zaŚ²zen² (viz. ĂProgramovateln® 
vĨstupyò str. 9). Do sloupce vloģte ļ²slo vĨstupu od 1 do 8. 

Input ï vstupy kontrol®ru, kter® Ś²d² funkci bezdr§tovĨch zaŚ²zen² (viz. ĂOvl§dac² vstupyò 
str. 8). Do sloupce vloģte ļ²slo vstupu (od 1 do 4) nebo p²smeno ñzò (detektor bude st§le 
aktivn²). Volba ĂSt§le aktivn²ñ je dostupn§ pro vŊtġinu bezdr§tovĨch detektorŢ. UmoģŔuje 
pŚepnut² detektoru do st§le aktivn²ho reģimu (viz. ĂBezdr§tov® detektoryò str. 51). 

ARU ï parametr dostupnĨ pro bezdr§tov§ zaŚ²zen², pokud je pŚiŚazen v z§kladnov® stanici 
opakovaļ bezdr§tov®ho sign§lu ARU-200 (kontrol®r pŚipojenĨ k ¼stŚednŊ INTEGRA nebo 
INTEGRA Plus). UmoģŔuje V§m zvolit, zda bude pŚ²sluġn® zaŚ²zen² komunikovat 
s kontrol®rem napŚ²mo nebo pŚes opakovaļ ARU-200 (lze pŚihl§sit nŊkolik opakovaļŢ 
ARU-200 do kontrol®ru). Pokud m§ zaŚ²zen² komunikovat pŚ²mo s kontrol®rem, ponechte 
toto pole pr§zdn®. M§-li zaŚ²zen² komunikovat s kontrol®rem pŚes opakovaļ r§diov®ho 
sign§lu, zadejte na seznamu bezdr§tovĨch zaŚ²zen² ļ²slo m²sta obsazen®ho opakovaļem 
r§diov®ho sign§lu (opakovaļ zab²r§ dvŊ pozice ve vĨpisu bezdr§tovĨch zaŚ²zen² ï vloģte 
prvn² ļ²slo z tŊchto dvou). 

Filter ï dovoluje nastavit poļet ne¼spŊġnĨch pŚenosŢ mezi bezdr§tovĨmi zaŚ²zen²mi 
a kontrol®rem, po kterĨch dojde k nahl§ġen² ud§losti ztr§ty komunikace. Lze nastavit 
hodnoty v rozsahu 0 aģ 255. Vloģen²m hodnoty 0 tuto funkci kontroly pŚ²tomnosti zaŚ²zen² 
v syst®mu zruġ²te. 

M§-li syst®m splŔovat poģadavky normy EN50131 pro stupeŔ 2, mus² bĨt ztr§ta 
komunikace se zaŚ²zen²m ozn§mena nejpozdŊji do 20 minut. Proto pŚi zad§v§n² ļ²sla 
vezmŊte v ¼vahu frekvenci periodick® komunikace (parametr ĂPerioda komunikaceñ 
nebo volba ĂECOñ). 
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Configuration ï nŊkter§ bezdr§tov§ zaŚ²zen² umoģŔuj² dodateļnou zmŊnu nastaven² 
parametrŢ a voleb (viz. ĂKonfigurace zaŚ²zen² pomoc² programu ABAX 2 Softò str. 48).  

Temp.corr. ï mŢģete vykorigovat informaci o teplotŊ zaslanou zaŚ²zen²m o Ñ3,5ÁC. 

ECO ï pokud je volba povolena, pak se periodick§ komunikace odehr§v§ kaģd® 3 minuty. 
T²m lze prodlouģit vĨdrģ baterie aģ ļtyŚn§sobnŊ. 

NezapomeŔte, ģe s povolenou volbou ĂECOò: 

detektory ï zpoģdŊn² mezi zastŚeģen²m / odstŚeģen²m a zmŊnou reģimu (aktivn² / 
pasivn²) mŢģe bĨt aģ 3 minuty, 

sir®na ASP-215 ï zpoģdŊn² mezi spuġtŊn²m / ukonļen²m signalizace mŢģe bĨt aģ 3 
minuty. 

Tlaļ²tka 

 
kliknŊte pro pŚid§n² nov®ho zaŚ²zen² (viz. ĂPŚid§v§n² novĨch bezdr§tovĨch zaŚ²zen²ò 
str. 34). 

 
kliknŊte pro odebr§n² vybran®ho zaŚ²zen² (viz. ĂOdebr§n² bezdr§tov®ho zaŚ²zen²ò 
str. 35). 

 

5.5 Stav 

Stav kontrol®ru 

 

 

Obr. 13. Program ABAX 2 Soft: tabulka ĂStatusò. 

 

Vstupy 

Informace o stavu vstupŢ kontrol®ru: 

 [zelen§] ï vstup je v klidov®m stavu. 

 [ļerven§] ï vstup je aktivov§n. 
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Jamming 

Informace o zaruġen² r§diov® komunikace: 

 [ģlut§] ï komunikace je zaruġena, 

 [ġed§] ï komunikace byla zaruġena. 

Level ï ¼roveŔ ruġiv®ho sign§lu r§diov® komunikace. 

Count ï poļet pŚ²padŢ zaruġen² r§diov® komunikace. 

Power supply 

Informace o aktu§ln²m napŊt² na kontrol®ru. 

DIP-pŚep²naļe 

Grafick® zn§zornŊn² nastaven² DIP-pŚep²nļŢ. 

VĨstupy 

Informace o stavu vĨstupŢ kontrol®ru: 

[pr§zdn®] ï vĨstup je vypnut. 

 [ļerven§] ï vĨstup je sepnut. 

Devices status 

Name ï individu§ln² jm®nozaŚ²zen². 

Type ï typ zaŚ²zen². Pokud zaŚ²zen² zab²r§ v²ce neģ 1 pozici v seznamu, na dalġ² pozici se 
zobraz² symbol ñ^ò. 

S/N ï s®riov® ļ²slo zaŚ²zen². 

Act. ï  [zelen§] ikona zobrazuje: 

detektor: pracuje v aktivn²m reģimu, 

ostatn² zaŚ²zen²: jsou v ļinnosti. 

State ï  [ļerven§] ikona zobrazuje: 

detektor: poplach, 

sir®na: spuġtŊna signalizace, 

expand®r dr§tovĨch z·n/ vĨstupŢ: vstup aktivov§n, 

kontrol®r ASW-200: tlaļ²tko stisknuto / rel® sepnuto (230 V AC nap§jen² je zapnuto), 

kontrol®r ASW-210: tlaļ²tko stisknuto / rel® sepnuto (230 V AC nap§jen² je zapnuto). 

TMP ï informace o tamperu: 

 [ļerven§] ï tamper, 

 [ġed§] ï pamŊŠ tamperu. 

Comm. ï informace o r§diov® komunikaci mezi zaŚ²zen²m a kontrol®rem: 

 [zelen§] ï komunikace v poŚ§dku, 

 [ģlut§] ï nedoġlo ke komunikaci po nastavenou dobu jako ĂCommunication periodò / 
ĂECOò a parametru ĂFilterò, 

 [ġed§] ï pamŊŠ poruchy. 

Pow. ï informace o stavu nap§jen² zaŚ²zen²: 

 [zelen§] ï nap§jen² v poŚ§dku, 

 [ģlut§] ï porucha nap§jen² (napŚ. slab§ baterie), 

 [ġed§] ï pamŊŠ poruchy nap§jen². 
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RSSI ACU ï ¼roveŔ r§diov®ho sign§lu pŚij²man®ho kontrol®rem ze zaŚ²zen². Uv§d² se 
v procentech nebo v jednotk§ch vĨkonu (dBm). Pro zmŊnu zpŢsobu zobrazen² kliknŊte 
dvakr§t na sloupec. 

RSSI dev. ï ¼roveŔ r§diov®ho sign§lu pŚijat®ho zaŚ²zen²m od kontrol®ru. Uv§d² se 
v procentech nebo v jednotk§ch vĨkonu (dBm). Pro zmŊnu zpŢsobu zobrazen² kliknŊte 
dvakr§t na sloupec. 

Pow.volt. ï hodnota nap§jec²ho napŊt². 

Temperature ï teplota zaznamenan§ teplotn²m senzorem v zaŚ²zen². 

Work time ï pracovn² doba zaŚ²zen². Ļas se poļ²t§ od okamģiku, kdy je zaŚ²zen² 
zaregistrov§no do kontrol®ru, nebo po restartu zaŚ²zen². 

Version ï verze firmware zaŚ²zen² a datum sestaven². Oranģov® p²smo oznaļuje, ģe je 
k dispozici nov§ verze firmwaru (viz. ĂAktualizace firmwaru bezdr§tovĨch zaŚ²zen² ABAX 2ñ 

str. 58). Ikona  [ģlut§] zobrazen§ v poli znamen§, ģe pokus o aktualizaci firmwaru 
selhal. 

Progr. ï procentu§ln² hodnota ud§vaj²c² postup aktualizace firmwaru zaŚ²zen². 

Receiv. ï ikona  [ļern§] zobrazuje, ģe kontrol®r pr§vŊ pŚijal zpr§vu od zaŚ²zen². 

Tlaļ²tka 

 
kliknut²m zruġ²te pamŊŠ poruch / znovu spuġtŊn² procesu aktualizace firmware 
zaŚ²zen². 

 
kliknut²m spust²te testovac² reģim v syst®mu ABAX 2. 

 
kliknut²m ukonļ²te testovac² reģim v syst®mu ABAX 2. 

 
kliknut²m obnov²te informace o podporovanĨch zaŚ²zen²ch. 

 
kliknut²m zobraz²te okno s grafy (viz. ĂGrafyò). 

 

5.5.1 Grafy 

 

 

Obr. 14. Program ABAX 2 Soft: okno ĂGrafyò. 
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Ve formŊ grafŢ jsou zobrazeny ¼rovnŊ r§diov®ho sign§lu na ļtyŚech kan§lech syst®mu 
ABAX 2. UmoģŔuj² v§m zkontrolovat, zda na tomto kan§lu pracuj² jin§ r§diov§ zaŚ²zen², kter§ 
by mohla ruġit komunikaci a jak§ je ¼roveŔ r§diov®ho ġumu. Pokud jsou zde nŊjak® ruġiv® 
r§diov® sign§ly, kter® jsou srovnateln® nebo silnŊjġ² neģ sign§ly ze syst®mu ABAX 2, dojde 
k ruġen² syst®mu. To mŢģe v®st ke ztr§tŊ periodick® komunikace a tak® k rychlejġ²mu 
vyb²jen² bateri² bezdr§tovĨch zaŚ²zen². 

5.5.2 Historie komunikace 
 

 

Obr. 15. Program ABAX 2 Soft: tabulka: ĂComm. historyò. 

 

Wireless device ï vyberte zaŚ²zen² ze seznamu, abyste zobrazili graf zobrazuj²c² historii 
komunikace tohoto zaŚ²zen² s kontrol®rem. 

Program sb²r§ data o historii komunikace pouze pokud je spuġtŊn. 

 

 

Obr. 16. VĨŚez grafu zobrazuj²c² historii komunikace. 
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Popisky k obr. 16: 

 tmavŊ zelen§ ï ¼roveŔ r§diov®ho sign§lu pŚij²man®ho zaŚ²zen²m z kontrol®ru. 

 svŊtle zelen§ ï ¼roveŔ r§diov®ho sign§lu pŚij²man®ho ze zaŚ²zen² kontrol®rem. 

 modr§ ï ¼roveŔ ruġiv®ho sign§lu. 

Tlaļ²tka 

 
klinut²m smaģete historii komunikace vybran®ho zaŚ²zen² s kontrol®rem. Dojde 
k zobrazen² okna, kde mŢģete nastavit od jak®ho data se m§ historie vymazat. 

 

5.6 Ovladaļe 

 

 

Obr. 17. Program ABAX 2 Soft: tabulka: ĂKeyfobsò. 

 

No. ï ļ²slo ovladaļe v seznamu. 

Name ï individu§ln² jm®no ovladaļe (aģ 16 znakŢ). Jm®no mŢģete vloģit tak, aby snadno 
identifikovalo uģivatele. 

S/N ï s®riov® ļ²slo ovladaļe. 

Tlaļ²tka ovladaļŢ ï pro kaģd® tlaļ²tko (kombinaci tlaļ²tek), mŢģete pŚiŚadit ļ²slo vĨstupu, 
kterĨ bude tlaļ²tkem (kombinaci tlaļ²tek) ovl§d§n. 

LED ï mŢģete vloģit 3 ļ²slice odpov²daj²c² ļ²slu vstupu (v rozsahu od 1 do 4). Stav tŊchto 
vstupŢ se bude zobrazovat nŊkolik sekund na LED ovladaļe po stisku tlaļ²tka. A tak 
mŢģete obdrģet informaci o stavu syst®mu. 

Template ï pokud je tato volba povolena, nastaven² ovladaļe se zkop²ruje pro kaģdĨ novĨ 
ovladaļ, kterĨ je zaregistrov§n v kontrol®ru. T²m se zkracuje ļas potŚebnĨ pro konfiguraci 
novĨch ovladaļŢ. 

Tlaļ²tka 

 
kliknŊte pro pŚid§n² nov®ho ovladaļe (viz. ĂPŚid§n² ovladaļeò str. 57). 

 
kliknŊte pro odebr§n² vybran®ho ovladaļe (viz. ĂOdebr§n² ovladaļeò str. 57). 

 

5.6.1 Stav ovladaļŢ 

Name ï individu§ln² jm®no ovladaļe. 

S/N ï s®riov® ļ²slo ovladaļe. 
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Batt. ï informace o stavu baterie: 

 [zelen§] ï baterie v poŚ§dku, 

 [ģlut§] ï slab§ baterie, 

 [ġed§] ï pamŊŠ slab® baterie. 

RSSI ï ¼roveŔ r§diov®ho sign§lu pŚij²man®ho z ovladaļe kontrol®rem. 

Batt.volt. ï hodnota napŊt² baterie. 

Version ï verze firmware ovladaļe a datum sestaven². Oranģov® p²smo oznaļuje, ģe je 
k dispozici nov§ verze firmwaru (viz. ĂAktualizace firmwaru bezdr§tovĨch zaŚ²zen² ABAX 2ñ 

str. 58). Ikona  [ģlut§] zobrazen§ v poli znamen§, ģe pokus o aktualizaci firmwaru 
selhal. 

Progr. ï procentu§ln² hodnota ud§vaj²c² postup aktualizace firmwaru ovladaļe. 

Receiv. ï ikona  [ļern§] zobrazuje, ģe kontrol®r pr§vŊ pŚijal zpr§vu od ovladaļe. 

Tlaļ²tka 

 
kliknut²m zruġ²te pamŊŠ poruch / znovu spuġtŊn² procesu aktualizace firmware 
ovladaļe. 

 
kliknut²m obnov²te informace o podporovanĨch ovladaļ²ch. 

 

 

 

Obr. 18. Program ABAX 2 Soft: tabulka: ĂKeyfob stateò. 

 

6 Bezdr§tov§ zaŚ²zen² podporovan§ kontrol®rem 

Bezdr§tov§ zaŚ²zen² ABAX 2 se dŊl² do 3 kategori²: 

¶ zaŚ²zen², 

¶ kl§vesnice [expand®r bezdr§tovĨch zaŚ²zen² pro zabezpeļovac² ¼stŚedny SATEL], 

¶ ovladaļe. 

Pro kaģdou z tŊchto kategori² je v kontrol®ru k dispozici oddŊlen§ skupina pozic. 
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6.1 ZaŚ²zen² 

Detektory 

ADD-200 - venkovn² bezdr§tovĨ soumrakovĨ a teplotn² detektor. 

AGD-200 - bezdr§tovĨ detektor tŚ²ġtŊn² skla. 

AOCD-260 - bezdr§tovĨ du§ln² venkovn² z§clonovĨ detektor pohybu. 

AOD-210 - bezdr§tovĨ du§ln² venkovn² detektor pohybu. 

APD-200 - bezdr§tovĨ PIR detektor. 

APD-200 Pet - bezdr§tovĨ PIR detektor s imunitou vŢļi malĨm zv²ŚatŢm do 20 kg. 

APMD-250 - bezdr§tovĨ du§ln² detektor pohybu. 

ASD-200 - bezdr§tovĨ kouŚovĨ a teplotn² detektor. 

ASD-250 - bezdr§tovĨ kouŚovĨ detektor. 

AXD-200 - univerz§ln² bezdr§tovĨ detektor, kterĨ mŢģe pracovat jako: 

AFD-200 - z§plavovĨ detektor, 

AMD-200 - magnetickĨ kontakt, 

AMD-201 - dvoukan§lovĨ magnetickĨ kontakt, 

AMD-202 - magnetickĨ kontakt se vstupem pro roletovĨ detektor, 

ARD-200 - detektor pŚem²stŊn² vŊc², 

ATD-200 - teplotn² detektor, 

AVD-200 - otŚesovĨ detektor a magnetickĨ kontakt. 

Sir®ny 

ASP-200 - bezdr§tov§ venkovn² sir®na. 

ASP-215 - bezdr§tov§ vnitŚn² sir®na. 

Expand®ry dr§tovĨch z·n / vĨstupŢ 

ACX-210 - miniaturn² expand®r dr§tovĨch z·n / vĨstupŢ. 

ACX-220 - expand®r dr§tovĨch z·n / vĨstupŢ. 

Sp²nac² moduly 

ASW-200 - bezdr§tovŊ ovl§dan§ z§suvka 230 V AC. 

ASW-210 - bezdr§tovĨ dvoukan§lovĨ kontrol®r 230 V AC do stŊny. 

Ostatn² zaŚ²zen² 

APB-200 - bezdr§tov® t²sŔov® tlaļ²tko. 

ARF-200 - tester ¼rovnŊ radiov®ho sign§lu. 

ARU-200 - opakovaļ r§diov®ho sign§lu. 

6.2 Kl§vesnice 

INT-KWRL2 ï bezdr§tov§ LCD kl§vesnice pro ¼stŚedny INTEGRA a INTEGRA Plus. 

VERSA-KWRL2 ï bezdr§tov§ LCD kl§vesnice pro ¼stŚedny VERSA / VERSA Plus / 
VERSA IP. 

6.3 Ovladaļ 

APT-200 ï obousmŊrnĨ d§lkovĨ ovladaļ. 

O ovladaļ²ch v²ce v odstavci (str. 52). 
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7 Mont§ģ bezdr§tovĨch zaŚ²zen² ABAX 2 

Po mont§ģi kontrol®ru mŢģete zaļ²t s instalac² bezdr§tovĨch zaŚ²zen² ABAX 2. PŚed mont§ģ² 
bezdr§tovĨch zaŚ²zen² zkontrolujte ¼roveŔ bezdr§tov®ho sign§lu pŚij²man®ho zaŚ²zen²m 
z kontrol®ru a kontrol®rem ze zaŚ²zen². Tester ARF-200 je uģiteļnĨ n§stroj pro kontrolu 
¼rovnŊ sign§lu. ĐroveŔ sign§lu pŚijat§ ze zaŚ²zen²/kontrol®ru nesm² bĨt niģġ² neģ 40%. Pokud 
je sign§l na zvoln® m²stŊ slabĨ, vyberte jin® um²stŊn² pro zaŚ²zen². NŊkdy postaļ² pŚem²stit 
zaŚ²zen² o deset, dvacet centimetrŢ, aby bylo dosaģeno patŚiļn®ho zvĨġen² intenzity sign§lu. 

Detailn² informace o mont§ģi jednotlivĨch zaŚ²zen² naleznete v manu§lech k jednotlivĨm 
produktŢm. 

7.1 Registrace zaŚ²zen² do kontrol®ru 

Kaģd® bezdr§tov® zaŚ²zen², vļetnŊ testeru ARF-200, se mus² zaregistrovat do kontrol®ru. 

PŚed pŚid§v§n²m zaŚ²zen², kter® jiģ bylo zaregistrov§no v syst®mu ABAX / ABAX 2, 
mus²te jej restartovat (vyjmŊte baterii / vypnŊte nap§jen² zaŚ²zen² na 30 sekund). 

Pro registraci zaŚ²zen² mus²te vloģit jeho s®riov® ļ²slo. S®riov® ļ²slo lze nal®zt na 
elektronick® desce nebo na krytu (um²stŊn² ġt²tku je zn§zornŊno v manu§lu pŚ²sluġn®ho 
zaŚ²zen²). KaģdĨ ARF-200 tester sign§lu m§ s®riov® ļ²slo 0000500. 

PŚi registraci nŊkter§ zaŚ²zen² zab²raj² v²ce neģ dvŊ a v²ce pozic v seznamu. SkuteļnĨ poļet 
zaŚ²zen², kter§ lze registrovat, z§vis² na poļtu pozic, kter® budou jednotliv§ zaŚ²zen² 
obsazovat. NapŚ²klad expand®r ACX-220 zabere aģ 4 pozice. Po zaregistrov§n² do kontrol®ru 
se objem pro ostatn² zaŚ²zen² sn²ģ² o 4 pozice (napŚ. pokud je pŚed registrac² expand®ru 
volno 48 pozic, pak po registraci expand®ru zbyde jeġtŊ 44 volnĨch pozic, tzn. budete 
schopni zaregistrovat jeġtŊ 44 zaŚ²zen²). 

V pŚ²padech mnoha zaŚ²zen², kter§ obsazuj² dvŊ a v²ce pozic v seznamu zaŚ²zen², 
mŢģete vybrat kolik pozic zaŚ²zen² obsad² pŚi jeho registraci do kontrol®ru. 

7.1.1 Expand®r bezdr§tovĨch zaŚ²zen² pro ¼stŚednu INTEGRA / INTEGRA Plus 

Data bezdr§tovĨch zaŚ²zen² jsou uloģena v kontrol®ru. Pokud kontrol®r pŚipoj²te 
k ¼stŚednŊ: 

¶ s jiģ registrovanĨmi zaŚ²zen²mi ï bŊhem procedury naļ²t§n² modulŢ, dojde 
k automatick®mu pŚiŚazen² z·n / vĨstupŢ do syst®mu. 

¶ s jiģ registrovanĨmi kl§vesnicemi ï bŊhem procedury naļ²t§n² kl§vesnic, dojde 
k pŚid§n² kl§vesnic do syst®mu. Pokud bude adresa kolidovat s tŊmi, kter® jiģ jsou 
v syst®mu pouģity, dojde k selh§n² procedury naļ²t§n². 

Mnoho bezdr§tovĨch zaŚ²zen² ABAX 2 bude naļteno v zabezpeļovac²m syst®mu pod 
jm®ny pŚedchoz²ho syst®mu ABAX. 

V²ce informac² o registraci kl§vesnice INT-KWRL2, naleznete v manu§lu ke kl§vesnici. 

Pro pŚid§n² zaŚ²zen² mŢģete pouģ²t buŅ program DLOADX nebo LCD kl§vesnici (v²ce 
informac² o programu DLOADX a LCD kl§vesnici z²sk§te v manu§lech k ¼stŚedn§m). 

Poļet bezdr§tovĨch zaŚ²zen², kter§ lze zaregistrovat, z§vis² na typu ¼stŚedny (INTEGRA 24 ï 
aģ 16; INTEGRA 32 ï aģ 24; ostatn² ¼stŚedny ï aģ 48). Kaģd§ pozice v seznamu zaŚ²zen² 
reprezentuje jednu bezdr§tovou z·nu nebo jednu bezdr§tovou z·nu a jeden vĨstup. 

PŚi pŚid§v§n² a odstraŔov§n² bezdr§tovĨch zaŚ²zen² nezapomeŔte, ģe identifikaļn² funkce 
pŚiŚad² z·ny a vĨstupy ve skupinŊ po 8. Jiģ po pŚid§n² jednoho bezdr§tov®ho zaŚ²zen², kter® 
zab²r§ 1 z·nu, si ¼stŚedna zarezervuje 8 z·n v syst®mu pro bezdr§tov§ zaŚ²zen². LCD 
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kl§vesnice umoģŔuje zvolit z·nu, ke kter® bude dan® zaŚ²zen² pŚiŚazeno. Dodrģujte 
n§vaznost, tj. nenech§vejte voln® pozice v seznamu, kter® by pot® sniģovali poļet 
dostupnĨch z·n v syst®mu. NezapomeŔte zachovat n§vaznost tak® pŚi odstraŔov§n² 
bezdr§tovĨch zaŚ²zen². NapŚ²klad, pokud zaŚ²zen² zaregistrovan§ v z§kladnov® stanici 
zab²raj² 9 pozic v seznamu, pot® bude v syst®mu rezervov§no 16 z·n (2x8). Po odebr§n² 
zaŚ²zen², kter® je na pozici 7, bude st§le rezervov§no 16 z·n (2x8) v syst®mu pro bezdr§tov§ 
zaŚ²zen², aļkoliv je aktu§lnŊ obsazenou pouze 8 pozic v seznamu bezdr§tovĨch zaŚ²zen² 
(viz. Tabulka 4). V takov®m pŚ²padŊ je doporuļeno odebrat posledn² bezdr§tov® zaŚ²zen² ze 
seznamu a znovu ho pŚidat do syst®mu tak, aby zaplnil volnou pozici v seznamu zaŚ²zen² 
a sn²ģil poļet z·n rezervovanĨch pro bezdr§tov§ zaŚ²zen². 

V pŚ²padŊ zaŚ²zen², kter§ nav²c kromŊ z·n zab²r§ tak® vĨstupy, je doporuļeno je pŚid§vat do 
syst®mu jako prvn². To V§m umoģŔuje udrģovat posloupnost pouģitĨch a nepouģitĨch z·n, 
stejnŊ tak jako vĨstupŢ. 

V nŊkterĨch pŚ²padech se nelze vyhnout volnĨm pozic²m v seznamu z·n/vĨstupŢ. To plat² pro 
situace, kdy poļet z·n/vĨstupŢ, kter® jsou pouģity zaŚ²zen²m, nen² n§sobkem 8. 

Pro kaģdou skupinu 8 z·n/vĨstupŢ je rezervovan§ jedna adresa na expand®rov® sbŊrnici. 
Kontrol®r mŢģe zabrat od 1 do 6 adres podle poļtu skupin. To mus² bĨt br§no v ¼vahu pŚi 
n§vrhu syst®mu a odpov²daj²c² poļet volnĨch adres mus² bĨt ponech§n pro kontrol®r. Pokud 
pŚi pŚid§v§n² nov®ho zaģ²zen² do syst®mu se uk§ģe, ģe je potŚeba dalġ² adresa, kter§ je 
obsazena jinĨm zaŚ²zen²m, nebude moģn® ¼spŊġnŊ dokonļit proceduru identifikace. Bude 
zapotŚeb² zmŊnit adresu zaŚ²zen² pŚipojenĨch na sbŊrnici. 

Tabulka 4 zobrazuje, jakĨm zpŢsobem by se zaŚ²zen² nemŊla registrovat. 1 vĨstup sir®ny 
nejdŚ²v zab²r§ pozici 8 a vĨstup 2 zab²r§ pozici 9. To m§ za n§sledek, ģe bude rezervov§no 
16 vĨstupŢ pro bezdr§tov§ zaŚ²zen² v syst®mu, aļkoliv jsou pouģity jenom 2 vĨstupy 
(8 vĨstupŢ v prvn² skupinŊ a 8 vĨstupŢ v druh® skupinŊ). Pro zaŚ²zen², kter§ zab²raj² aģ 8 
pozic, mus² syst®m rezervovat 16 z·n a 16 vĨstupŢ a z§roveŔ i 2 adresy. Tabulka 5 
zobrazuje pŚ²klad spr§vn®ho postupu registrace tŊch samĨch zaŚ²zen² (porovnejte t®ģ 
Obr. 19). Pro 8 zaŚ²zen² syst®m rezervoval 8 z·n a 8 vĨstupŢ a 1 adresu. 
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INTEGRA / INTEGRA Plus 

z·ny vĨstupy 

Ļ. seznam zaŚ²zen² Ļ. zaŚ²zen² Ļ. zaŚ²zen² 

1 APD-200 detektor 

8 

17 APD-200 detektor 17 nepouģito/nedostupn® 

2 APD-200 detektor 18 APD-200 detektor 18 nepouģito/nedostupn® 

3 AMD-200 detektor 19 AMD-200 detektor 19 nepouģito/nedostupn® 

4 AMD-200 detektor 20 AMD-200 detektor 20 nepouģito/nedostupn® 

5 AMD-201 detektor 21 AMD-201 detektor 21 nepouģito/nedostupn® 

6 ^ 22 AMD-201 detektor 22 nepouģito/nedostupn® 

7  23 nepouģito/nedostupn® 23 nepouģito/nedostupn® 

8 ASP-200 sir®na 24 ASP-200 sir®na 24 ASP-200 sir®na 

9 ^ 

8 

25 ASP-200 sir®na 25 ASP-200 sir®na 

10  26 nepouģito/nedostupn® 26 nepouģito/nedostupn® 

11  27 nepouģito/nedostupn® 27 nepouģito/nedostupn® 

12  28 nepouģito/nedostupn® 28 nepouģito/nedostupn® 

13  29 nepouģito/nedostupn® 29 nepouģito/nedostupn® 

14  30 nepouģito/nedostupn® 30 nepouģito/nedostupn® 

15  31 nepouģito/nedostupn® 31 nepouģito/nedostupn® 

16  32 nepouģito/nedostupn® 32 nepouģito/nedostupn® 

Tabulka 4. 
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INTEGRA / INTEGRA Plus 

z·ny vĨstupy 

Ļ. seznam zaŚ²zen² Ļ. zaŚ²zen² Ļ. zaŚ²zen² 

1 ASP-200 sir®na 

8 

17 ASP-200 sir®na 17 ASP-200 sir®na 

2 ^ 18 ASP-200 sir®na 18 ASP-200 sir®na 

3 APD-200 detektor 19 APD-200 detektor 19 nepouģito/nedostupn® 

4 APD-200 detektor 20 APD-200 detektor 20 nepouģito/nedostupn® 

5 AMD-200 detektor 21 AMD-200 detektor 21 nepouģito/nedostupn® 

6 AMD-200 detektor 22 AMD-200 detektor 22 nepouģito/nedostupn® 

7 AMD-201 detektor 23 AMD-201 detektor 23 nepouģito/nedostupn® 

8 ^ 24 AMD-201 detektor 24 nepouģito/nedostupn® 

Tabulka 5. 

 

 

Obr. 19. program DLOADX: seznam bezdr§tovĨch zaŚ²zen² zaregistrovanĨch v kontrol®ru 
pŚipojen®ho k ¼stŚednŊ INTEGRA / INTEGRA Plus. 

 

7.1.1.1 PŚid§v§n² novĨch bezdr§tovĨch zaŚ²zen² 

Program DLOADX 

Bezdr§tov§ zaŚ²zen² lze pŚid§vat v oknŊ ĂStrukturañ, z§loģka ĂHardwareñ, po kliknut² na n§zev 
kontrol®ru v seznamu zaŚ²zen², a tabulce ĂZ·ny/VĨstupyò. 

ZaŚ²zen² bude automaticky pŚiŚazeno k z·n§m a vĨstupŢm (na prvn² neobsazenou z·nu / 
vĨstup rezervovanou kontrol®ru). 

1. StisknŊte tlaļ²tko ĂĻten²ñ. Dojde k naļten² dat bezdr§tovĨch zaŚ²zen² z kontrol®ru (tato 

data se nenaļtou po stisku tlaļ²tka  v hlavn²m menu). 

2. KliknŊte na tlaļ²tko ĂNov® zaŚ²zen²ñ. 

3. OtevŚe se okno ĂNov® zaŚ²zen²ñ. 

4. Do pol²ļka ĂS®riov® ļ²sloñ zadejte s®riov® ļ²slo zaŚ²zen², kter® chcete pŚidat. 

5. ZapnŊte zaŚ²zen² (vloģte baterii do zaŚ²zen², zapnŊte nap§jen² zdroje zaŚ²zen² atd.). 






























































