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DULEZITA UPOZORNENI

Z bezpecnostnich divodd by mélo byt zafizeni instalovano kvalifikovanym technikem.
Pred instalaci peclivé prostudujte tento manual.

Jakékoliv neautorizované zasahy do konstrukce a opravy jsou zakazané a zanika tak pravo
na reklamaci vyrobku.

Typovy stitek zafizeni se nachazi na zakladné krytu.
(€ Zzarizeni splfiuje pozadavky platnych norem EU.

ﬁ Zafizeni je ur€eno pro vnitfni montaz.

Zafizeni se nesmi likvidovat s ostatnim komunalnim odpadem. Mélo by byt zlikvidovano
== v souladu se stavajicimi pravidly ochrany Zivotniho prostfedi (pfistroj byl uveden na trh
po 13. srpnu 2005).

FA[ Zafizeni spifiuje technické predpisy Euroasijské celni unie.

Cilem spole¢nosti SATEL je pribézna inovace vlastnich produktt, coz mize mit za nasledek
rozdilnou verzi technické specifikace a firmwaru. Aktualni informace o provedenych zménach
jsou dostupné na strankach vyrobce:

https://support.satel.pl

Timto, spoleénost SATEL s.r.o. deklaruje, ze radiové zarizeni AXD-200 je ve shodé
s pozadavky a spliuje dalSi prisluSna opatreni podle smérnice 2014/53/EU. Prohlaseni
o shodé Ize nalézt na www.satel.pl/ce

V tomto manualu se vyskytuji nasledujici symboly:

- poznamka;

A - varovani.
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AXD-200 SATEL

Detektor AXD-200 je urCen pro provoz v obousmérném bezdratovém systému ABAX 2 /
ABAX. Jedna se o zafizeni, které Ize pouzit jako magneticky kontakt, otfesovy, pfemisténi,
teplotni nebo zaplavovy detektor. V systému ABAX 2 jej lze pouzit také jako dratovy
expandér zon. Typ zafizeni mUzete vybrat pfed nebo béhem pfidavani do systému (viz
,Vybér typu zafizeni“). Tabulka 1 ukazuje, jak je zafizeni identifikovano v bezdratovém

systému v zavislosti na vybraném typu.

ABAX 2 ABAX

AMD-200
AMD-201

AMD-202

AVD-200
ARD-200
ATD-200
AFD-200
ATX-220
ATX-230

AMD-100
AMD-101

AMD-102

AVD-100
ARD-100
ATD-100
AFD-100

Typ zafizeni

Magneticky kontakt
Dvoukanalovy magneticky kontakt

Magneticky kontakt se vstupem pro roletovy
detektor

Otfesovy detektor a magneticky kontakt
Detektor pfemisténi

Teplotni detektor

Zaplavovy detektor

Dratovy expandér zén: 2 x NC

Dratovy expandér zén: NC a roletovy vstup
Tabulka 1.

Zafizeni s tovarnim nastavenim je identifikovano v systému ABAX 2 jako AMD-200 detektor
a v systému ABAX jako AMD-100.

Tento manual plati pro zafizeni s firmwarem verze 1.05, které je podporovano:

ABAX 2:

— kontrolérem ACU-220 / ACU-280 (firmware verze 6.08 nebo noveéjsi),
— opakovatem ARU-200.

ABAX:

— kontrolérem ACU-120 / ACU-270 (firmware verze 5.04 nebo novéjsi),
— opakovacem ARU-100 (firmware verze 2.02 nebo nové;jsi),

— ustfednou INTEGRA 128-WRL (firmware verze 1.20 nebo novéjSi a verzi firmware
3.10 nebo noveéjsi procesoru pouziteho k fizeni systému ABAX).

Vlastnosti

Detektor teploty (ATD-200) neni podporovan kontrolérem pfipojenym k ustfedné
VERSA / VERSA Plus / VERSA IP.

Expandéry dratovych zén ATX-220 a ATX-230 nejsou v systéemu ABAX podporovany.

Expandéry dratovych zén ATX-220 a ATX-230 jsou podporovany ustfednami
INTEGRA s verzi firmwaru zvefejnénou po 2. lednu 2022 (1.20 nebo novéjsi).

Moznost vybéru typu zafizeni pfed nebo pfi pfidavani zafizeni do systému.

Sifrovana obousmérna radiova komunikace ve frekvendnim pasmu 868 MHz (AES
Sifrovani pro systém ABAX 2).
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e Rozdéleni komunikace do kanalll — 4 kanaly pro automatickou volbu jednoho kanalu
s nejmensim ruSenim ostatnimi signaly ve frekvenénim pasmu 868 MHz (pouze systém
ABAX 2).

e Vzdalena aktualizace firmwaru zafizeni (pouze systém ABAX 2).

e Vzdalena konfigurace zafizeni.

e Integrovany teplotni senzor (méfeni teplot v rozsahu od -10°C do +55°C).
e Volba ECO pro delSi vydrz baterie (pouze systém ABAX 2).

e Kontrola stavu baterie.

e LED kontrolka.

e Tamper ochrana proti otevieni krytu a odtrZzeni od montazniho povrchu.

e Soucasti 2 magnety (pro povrchovou a zapustnou montaz).

AMD-200

Magneticky kontakt

e Detekuje otevieni dvefi, oken atd.

e Vstup pro pfipojeni dratového detektoru typu NC.

e V seznamu zafizeni zabira 1 pozici.

e V systému ABAX je detektor identifikovan jako AMD-100.

AMD-201

Dvoukanalovy magneticky kontakt

o Detekuje otevieni dvefi, oken atd.

e Vstup pro pfipojeni dratového detektoru typu NC.

o DalSi digitalni kanal pro dratovy detektor.

e V seznamu zafizeni zabira 2 pozice (voliteIné 1 — podpora pouze externiho vstupu NC).
e V systému ABAX je detektor identifikovan jako AMD-101.

AMD-202

Magneticky kontakt se vstupem pro roletovy detektor
e Detekuje otevieni dvefi, oken atd.

e Vstup pro pfipojeni dratového roletového detektoru.

e Vstup pro pfipojeni dratového detektoru typu NC.

e Vseznamu zafizeni zabira 2 pozice (volitelné 1 — podpora pouze externiho vstupu
[roletovy a NC]).

e V systému ABAX je detektor identifikovan jako AMD-102.

AVD-200

Otresovy detektor a magneticky kontakt

e Detekuje uder a otfesy pfi pokusu o vyrazeni dvefi nebo okna.

o Detekuje otevieni dvefi, oken atd.

e Vstup pro pfipojeni dratového detektoru typu NC.

e Moznost vypnuti integrovaného magnetického senzoru.

e V seznamu zafizeni zabira 2 pozice (volitelné 1 — podpora pouze otfesového detektoru).
e V systému ABAX je detektor identifikovan jako AVD-100.
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ARD-200

Detektor premisténi

e Detekuje zménu pozice chranéného objektu.

e V seznamu zafizeni zabira 1 pozici.

e V systému ABAX je detektor identifikovan jako ARD-100.

ATD-200

Teplotni detektor

e Detekuje dosazeni nastavenych teplotnich mezi.

o Dvé programovatelné teplotni meze.

e V seznamu zafizeni zabira 2 pozice (volitelné 1 — nastaveni pouze jedné teplotni meze).
e V systému ABAX je detektor identifikovan jako ATD-100.

AFD-200

Zaplavovy detektor

e Detekuje unik vody v prostorach s vodovodni instalaci.

e V seznamu zafizeni zabira 1 pozici.

o V systému ABAX je detektor identifikovan jako AFD-100.

Detektor zaplaveni vyzaduje, abyste si zakoupili sondu FPX-1, kterou nabizi
spolec¢nost SATEL.

ATX-220

Dratovy expandér zén: 2 x NC

e Dva vstupy pro pfipojeni dratového detektoru typu NC.

e Dva digitalni kanaly pro dratové detektory.

e V seznamu zafizeni zabira 2 pozice (volitelné 1 — je podporovan pouze jeden vstup).

ATX-230

Dratovy expandér zén: NC a roletovy vstup

e Vstup pro pfipojeni dratového detektoru typu NC.

e Vstup pro pfipojeni dratového roletového detektoru.

e Dva digitalni kanaly pro dratové detektory.

e V seznamu zafizeni zabira 2 pozice (volitelné 1 — je podporovan pouze roletovy vstup).

2 Popis

Radiova komunikace

Detektor v pravidelnych €asovych intervalech zasila kontroléru / Ustfedné informace o svém
stavu (periodicka komunikace). K dalSi komunikaci muze dojit pfi vyskytu poplachu (viz.
,Pracovni rezimy®).

Poplachy

Nize jsou popsany okolnosti, za kterych detektor zasila poplach v Zzavislosti na typu
detektoru. Bez ohledu na typ detektoru se pfi otevieni tamperového kontaktu zasle tamper
poplach.

AMD-200 / AMD-201
Detektor zasle poplach:
e po oddaleni magnetu od detektoru (otevieni okna nebo dvefi),
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e po rozpojeni vstupu typu NC.

AMD-202

Detektor zasle poplach:

e po oddaleni magnetu od detektoru (otevieni okna nebo dvefi),
e po rozpojeni vstupu typu NC,

e po zaregistrovani zadaného poctu pulzd ve stanoveném Casovém intervalu pomoci
roletového vstupu,

e po otevieni roletového vstupu (tamper poplach).

AVD-200

Detektor zasle poplach:

e po detekci otfesu po uderu,

e po oddaleni magnetu od detektoru (otevieni okna nebo dvefi).
e po otevieni vstupu typu NC.

ARD-200

Detektor zasle poplach, pokud nedetekuje pokus o zménu pozice. Detektor si zapamatuje
pozici v okamziku prepnuti do aktivniho rezimu nebo spusténi testovaciho rezimu. Obr. 1
ukazuje zmény orientace, které mize detektor zaznamenat.

&

(m E

-
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ATD-200

Detektor zaSle poplach, pokud zaregistruje teplotu vysSi / nizSi nez pfeddefinovana mezni
hodnota. Detektor umozriuje naprogramovat dvé kritické teplotni meze: nizka (L) a vysoka
(H). Detektor bude upozorniovat na prekro¢eni meze, pokud teplota:

e klesne pod nastavenou nizkou (L) mez,

e prekroCi nastavenou vysokou (H) mez.

Pokud je detektor pfihlasen ke kontroléru / Ustfedné, zasila se informace o aktualni teploté.
AFD-200

Detektor zaSle poplach pfiblizné 5 sekund poté, co hladina vody dosahne vysky, ve které je
sonda instalovana. Detektor hlasi konec zaplaveni nékolik sekund poté, co hladina vody
klesne pod vysku, ve které je sonda instalovana.

ATX-220
Expandér zaSle poplach po otevieni vstupu typu NC.
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ATX-230
Expandér zasle poplach:
e po otevieni vstupu typu NC,

e po zaregistrovani zadaného poctu pulzi ve stanoveném Casovém intervalu pomoci
roletového vstupu,

e po otevieni roletového vstupu (tamper poplach).

Pracovni rezimy
Aktivni — informace o kazdém poplachu je odeslana okamzité.

Pasivni — informace o tamper poplachu je odeslana okamzité. Tento rezim prodluzuje
Zivotnost baterie.

Pracovni rezim se pfepina vzdalené. Pokud je zafizeni pouzito u ustfedny INTEGRA /
VERSA, pracovni rezim se fidi stavem bloku (blok odstfezen — pasivni rezim; blok zastfezen
— aktivni rezim). Pro vice informaci se podivejte do manualu ke kontroléru ABAX 2 / ABAX /
ustfedné INTEGRA 128-WRL.

Rezim uspory energie (ECO)

Pokud chcete prodlouzit vydrZz baterie, mlizete v zafizeni aktivovat volbu ECO. Pokud je
zapnuta volba ECO, periodicka komunikace probiha kazdé 3 minuty. Vydrz baterie se muze
prodlouzit az Ctyfnasobné. Tato moznost je k dispozici pouze v systému ABAX 2. Zafizeni
s volbou ECO spliuje pozadavky normy EN50131-2-6 pro stuper 2.

Testovaci rezim

Testovaci rezim usnadnuje testovani zafizeni, protoze dojde k aktivaci LED kontrolky. Jak
spustit a ukoncit testovaci rezim je popsano v manualu ke kontroléru ABAX 2 / ABAX /
INTEGRA 128-WRL.

LED kontrolka

LED kontrolka blika rychle po dobu asi 10 sekund po vlozeni baterie, tim nam dava najevo,
Ze je zahajen proces vybéru typu zafizeni (viz. ,Vybér typu zafizeni*).

LED kontrolka je také aktivni v testovacim rezimu a zobrazuje:

e periodu komunikace — kratké bliknuti (80 milisekund),

e poplach — sviti po dobu 2 sekund.

Kontrola stavu baterie

Pokud napéti klesne na 2,75 V, dojde k zaslani informace o ,nizkém“ stavu baterie, hlaseni
je zasilano pfi kazdém prenosu.

Deska s elektronikou
A Nevyjimejte desku elektroniky z krytu, abyste predesli
poskozeni soucastek na desce.

® @06

¥ S| me
Ej S| | com
Q|| M2

Obr. 2 zobrazuje detektor uvnitf po otevieni krytu.
@ pouzdro na baterii.
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@ tamper kontakt.

@ svorky:

COM - spole¢na zem.

M1 - vstup podporovan v pfipadé detektord AMD-200, AMD-201, AMD-202,
AFD-200, AVD-200 a zonové expandéry ATX-220, ATX-230. Umoznuje
pripojeni detektoru typu NC (AMD-200 / AMD-201 / AMD-202/ ATX-220 /
ATX-230 / AVD-200) nebo sondy (AFD-200).

M2 - vstup podporovan v pfipadé detektoru AMD-202 a zdénovych expandérl
ATX-220, ATX-230. Umozriuje pfipojeni:
— AMD-202 detektor / ATX-230 expandér — roletovy detektor,
— ATX-220 expandér — detektor typu NC.
Pro pfipojeni pouzijte vodi¢e o prifezu 0,5-0,75 mm2. Pokud neni ke vstupu pfipojen zadny
detektor nebo sonda, musi byt svorka pfipojena ke spole¢né zemi.
Délka vodiét nesmi pfesahnout 3 m.

Pripojenim vstupu M2 ke spole¢né zemi se u detektoru AVD-200 vypne integrovany
magneticky senzor.

3 Montaz

A P¥i pouziti jiné nez vyrobcem doporuc¢ené baterie a jeji nespravnou manipulaci,
hrozi vybuch. Baterii nedrtte, nefezte a nevystavujte vysokym teplotam
(nehazejte ji do ohné, nevkladejte do trouby apod.).

Nevystavujte baterii velmi nizkému tlaku kvuli riziku exploze baterie nebo uniku
hoflavé kapaliny nebo plynu.

Budte zvlasté opatrni béhem vkladani a vymény baterie. Vyrobce nenese
zadnou odpovédnost za poskozeni vzniklé nespravnym vlozenim baterie.

Pouzité baterie nevyhazujte, ale zlikvidujte podle stavajicich predpisti na
ochranu zivotniho prostredi.

Zarizeni je uréeno pro vnitini montaz. Montaz zafizeni v blizkosti elektrickych systémU se
nedoporuduje, protoze muze nepfiznivé ovlivnit dosah radiového signalu.

Namontujte zafizeni na pevny povrch. V pfipadé magnetickych kontaktd (AMD-200 /
AMD-201 / AMD-202 / AVD-200) namontujte detektor na ram okna / dvefi (pevny povrch)
amagnet na okno / dvefe (pohyblivy povrch). Montaz magnetického kontaktu na
feromagnetickych plochach a / nebo v blizkosti silnych magnetickych a elektrickych poli se
nedoporuduje, protoze to mize mit za nasledek nefunkénost zafizeni.

Pokud ma byt detektor namontovan na ram okna, vyberte horni cast ramu. Tim se
snizi pravdépodobnost nahodného zaplaveni detektoru, pokud bude okno castecné
nebo uplné otevrené.

Pro montaz detektoru se bude hodit nasledujici naradi:

e plochy Sroubovak 1,8 mm,

e Kkfizovy Sroubovak,

e presné kleste,

vrtacku se sadou vrtaku.

1. Otevfete kryt zafizeni (Obr. 3). Nastroj pro otevirani krytu, znazornény na obrazku,
je soucasti sady dodavany se zafizenim.
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2

2. Vlozte baterii (Obr. 4). Po vlozeni baterie mlUzete vybrat typ zafizeni (viz. “Vybér typu
zafizeni”). Typ zafizeni mlzete vybrat pozdéji pfi pfidavani zafizeni do bezdratového
systému v programu DLOADX / ABAX 2 Soft.

r 1
@ el
Nk

[—I— CR123A

2,7, %,
X

3. Pridejte zafizeni do bezdratového systému (viz. manual ke kontroléru ABAX 2 / ABAX
a instalaéni manual k ustfednam INTEGRA 128-WRL). Na desce s elektronikou naleznete
Stitek se sériovym Cislem potfebnym pfi registraci zafizeni do systému.

V zabezpeclovacim systému INTEGRA / VERSA je zarizeni identifikovano stejné jako
v systému ABAX (viz. tabulka 1), s vyjimkou expandéru ATX-220 a ATX-230.

V zabezpeclovacim systému VERSA Ize pridavat a konfigurovat expandéery ATX-220
a ATX-230 pouze v programu DLOADX.

Neni mozZné soucCasné pouZzivat zafizeni kontrolérem ABAX 2 a ABAX [/ ustfednou
INTEGRA 128-WRL.

4. Uzavfete kryt zafizeni.
5. Prfipevnéte doCasné zarizeni na pfedpokladané misto montaze.
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6. Zkontrolujte intenzitu pfijimaného signalu od zafizeni kontrolérem ABAX 2 / ABAX nebo
zabezpecCovaci ustfednou INTEGRA 128-WRL. V pfipadé nedostateCné sily signalu
mensi nez 40 %, zvolte jiné misto pro montaz. Nékdy staCi zménit misto montaze
o deset, dvacet centimetri. MUzZete také zkusit otocit kryt, abyste zjistili, jaky vliv bude mit
zména polohy antény na silu signalu.

Tester ARF-200 umozriuje kontrolovat silu radiového signalu v misté budouci
instalace bez nutnosti umistit zarizeni na pfislusné misto.

U detektoru otrest (AVD-200) zkontrolujte také dosah detektor( ve vybraném misté
instalace.

~

Otevrete kryt zafizeni (Obr. 3).
8. Pokud maiji byt ke vstupnim svorkam pfipojeny detektory nebo sonda, vytvofte otvor
v zakladné krytu, protahnéte vodiCe otvorem.

9. Pokud ma byt detektor pfipevnén na povrch pomoci oboustranné montazni pasky:

— prilepte pasku na zakladnu krytu (Obr. 5),

— prilepte zakladnu krytu k povrchu.

10. Pokud ma byt detektor namontovan na povrch pomoci Sroubu:

— prilozte zakladnu krytu k povrchu a vyznacte umisténi montaznich otvoru.

— vyvrtejte do povrchu otvory pro hmozdinky. HmozZdinky do zdi dodavané s detektorem
jsou urceny do betonu nebo cihel. Pro jiné typy povrchu (sadrokarton, polystyren)
pouzijte jiné vhodné zvolené hmozdinky.

— pfipevnéte zakladnu krytu k povrchu pomoci Sroubu (Obr. 6).

Pokud ma detektor detekovat odstranéni z povrchu, zajistéte jej Srouby.

Pokud ma detektor splriovat poZadavky normy EN 50131 pro stupenn 2, musi
detekovat odstranéni z povrchu.

5
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11.Pokud maji byt ke vstupnim svorkam pfipojeny detektory nebo zaplavova sonda,
pfiSroubujte vodice ke svorkam.

12.Uzavfete kryt zafizeni.
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13.V pfipadé magnetického kontaktu (AMD-200 / AMD-201 / AMD-202 / AVD-200)
pfipevnéte magnet (Obr. 7). s ohledem na maximalni mozny dosah od jazyCkového
kontaktu (Obr. 7). Uvedena vzdalenost plati pro magnet umistény ve stejné roviné
s jazyCkovym kontaktem. Umisténi jazyCkového kontaktu v krytu je znazornéno na Obr 9.
Povrchovy magnet mizete upevnit pomoci oboustranné montazni pasky nebo Sroubd.
Muzete pouzit nékolik podlozek (obr. 8). K vytvoreni otvoru pro zapustny magnet pouzijte
vrtak g9 mm.

—
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14.Nastavte zafizeni (viz. manual ke kontroleru ABAX2 /[ ABAX |/ ustfedné
INTEGRA 128-WRL).

15.Spustte testovaci rezim (viz. manual ke kontroléru ABAX 2 / ABAX / ustfedné
INTEGRA 128-WRL).
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16.V zavislosti na typu a nastaveni zafizeni zkontrolujte, zda se LED kontrolka rozsviti:

AMD-200:

— po oddaleni magnetu (tzn. otevieni okna nebo dvefi),

— po naru$eni detektoru pfipojeného na vstup M1.

AMD-201:

— po oddaleni magnetu (tzn. otevieni okna nebo dvefi),

— po naruseni detektoru pfipojeného na vstup M1.

AMD-202:

— po oddaleni magnetu (tzn. otevieni okna nebo dvefi),

— po naru$eni detektoru pfipojeného na vstup M1,

— po otevieni / zavfeni rolet hlidanych roletovym detektorem.

AVD-200:

— po oddaleni magnetu (tzn. otevieni okna nebo dvefi),

— po naru$eni detektoru pfipojeného ke vstupu M1,

— po uderu na plochu hlidanou detektorem.

Dosah detektoru otfesu zavisi na typu povrchu, na kterém je detektor namontovan.
Uvedeny dosah detekce (do 3 m) by mél byt povazovan za pfibliznou hodnotu.
Skuteény dosah by mél byt stanoven pokusem po namontovani detektoru k povrchu.
ARD-200 — po zméné pozice detektoru.

AFD-200 — po zaplaveni sondy vodou.

ATX-220:

— po naru$eni detektoru pfipojeného na vstup M1 / M2.

ATX-230:

— po naruseni detektoru pfipojeného na vstup M1,

— po otevieni / zavieni rolet hlidanych roletovym detektorem.
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17.Po ukoncCeni testu detektoru zaplaveni pfipevnéte sondu FPX-1 podle Obr. 10.

3.1 Vybér typu zarizeni

Pokud chcete vybrat typ zafizeni pfed jeho pfidanim do systému, postupujte podle krok
popsanych nize. Typ zafizeni muzZete také vybrat pfi jeho pfidavani do systému v programu
DLOADX / ABAX 2 Soft (viz: Manual kontroléru ABAX 2).

1. Vlozte baterii do zafizeni. LED zafizeni zacne rychle blikat.

2. Do 10 sekund po vloZeni baterie, 3krat klepnéte na kryt zafizeni. LED kontrolka blikanim
znazorni vybrany typ zafizeni — viz. Tabulka 2.

Pocet bliknuti LED Tvo zaFizeni
kontrolky yp

1 Magneticky kontakt (AMD-200)
2 Dvoukanalovy magneticky kontakt (AMD-201)

Magneticky kontakt se vstupem pro roletovy detektor
(AMD-202)

Otfesovy detektor a magneticky kontakt (AVD-200)

Detektor pfemisténi (ARD-200)

Teplotni detektor (ATD-200)

Zaplavovy detektor (AFD-200)

Dratovy expandér zén: 2 x NC (ATX-220)

Dratovy expandér zén: NC a roletovy (ATX-230)
Tabulka 2.

© 00 N o o1 b

Pokud nechcete zménit typ zafizeni, pockejte asi 10 sekund. Pokud do 10 sekund
nedojde k Zadnému poklepani, ukonci se proces vybéru typu zarizeni. LED kontrolka
Jjednou znazorni, jaky typ je uloZen v paméti zafizeni.

3. Klepnéte jednou na kryt zafizeni pro vybér dalSiho typu dle tabulky 2. DalSi typ po
dratovém expandéru zén (9 bliknuti) je magneticky kontakt (1 bliknuti).

4. Pockejte, dokud LED kontrolka nepotvrdi bliknutim vybrany typ zafizeni. DalSi typ muzete
zvolit aZz po doblikani LED kontrolka.

5. Opakujte kroky 3 a 4, dokud nevyberete vhodny typ zafizeni.
6. Pockejte asi 10 sekund. Po uplynuti této doby bude LED kontrolka informovat, jaky typ byl
uloZzen do paméti zafizeni.
Nezavirejte kryt zarizeni pred ulozenim typu do pameti zafizeni. V opacném pripadé
to mize byt zarizenim interpretovano jako dal$i poklepani na kryt, které zméni zvoleny
typ.

4 Specifikace

Pasmo pracovni frekvence ... 868,0 MHz + 868,6 MHz
Dosah radiového signalu (v otevieném prostoru)
ABAX 2
ACU-220 .o az 2000 m
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ACU-280 ..t eaaaaaaae az 1200 m

Y az 500 m

o Fo = = PP CR123A 3V
Predpokladana Zivotnost baterie. ... pribl. 2 roky
Cithivost VSTUPU tYPU NC ... 240 ms
Rozsah MEFeni tePIOt.........oeueeiiee e -10°C...+55°C
PFesnost MEFENi tEPIOL..........eueei e +1°C
Proudova spotifeba v KIAU ..........ooooiiiiiiiiiii e 20 pA
Proudova spotifeba MaxXimalni ...........ooouiiiiiiiiiii e 7 mA
Shoda s normami................... EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Stupen zabezpeceni dle ENSOT3T-2-6.........uuuiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiniaeniaeaeeeeeeeeeneeeeeeeees Stupen 2
TFida prostfedi dle ENSOT30-5 . ... Il
Rozsah pracovniCh teplot ... -10 °C...+55°C
Maximalni relativni VINKOST .........cooue e e 93+3%
ROZMEry Krytu detektoru ........oovvuiiiiii i 20 x 102 x 23 mm
Rozméry krytu povrchového magnetu...........oovvviiiiiiiiiii e 15x52x6 mm
Rozméry podloZzky pod povrchovy magnet ..........ccovvvviviiiiiiiiiiinec e 15x52x6 mm
Rozmeéry krytu zapustného magnetu...........c.uuiiiiiiiiii i 210 X 28 mm
[ 0T {0 L= U 59 ¢

Magneticky kontakt
Dosah (max.):

POVICNOVY MEAGNET. ... ittt eaeeennnnee 20 mm
ZAPUSINY MAGNET......coiiiiiiiiii e 18 mm
Otiesovy detektor
Dosah detekce (v zavislosti na typu montazniho povrchu) .........cceevveeeiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeees az3m

Uvedeny dosah detekce by mél byt povazovan za priblizny. Skutecny dosah by mél
byt stanoven pokusem po namontovani detektoru k povrchu.



