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DULEZITE

Zmeny, upravy nebo opravy, které nejsou schvaleny vyrobcem, vedou ke ztraté vasich prav
vyplyvajicich ze zaruky.

Spole¢nost SATEL se snazi neustale zlepSovat kvalitu svych produktd, coz miize vést ke
zménam jejich technickych specifikaci a softwaru. Aktualni informace o zavadénych
zménach jsou k dispozici na nasich webovych strankach.

Navstivte nas na adrese:
https://support.satel.pl

Timto, spolecnost SATEL s.r.o. prohlasuje, Ze typ radiového zarizeni CR-MF5 je
v souladu se smérnici 2014/53/EU. Uplné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na
této internetové adrese: www.satel.pl/ce

V tomto manualu jsou pouzity nasledujici symboly:

- poznamka,

A - varovani.
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CR-MF5 SATEL

Klavesnice CR-MF5 muze pracovat jako:

Klavesnice s prfepazkou INT-SCR v zabezpeovacim systému INTEGRA,

Klavesnice ACCO-SCR se cteCkou bezkontaktnich karet v systému kontroly pfistupu
ACCO,

klavesnice se ¢teCkou bezkontaktnich karet v systémech jinych vyrobcl,
autonomni modul ovladani dvefi.

Pfed instalaci klavesnice naprogramujte v programu CR SOFT nastaveni potfebna pro
zvoleny provozni rezim. Vyjimkou je klavesnice, ktera ma pracovat v systému ACCO NET
a ma byt pfipojena k fidici jednotce ACCO-KP2 pomoci sbérnice RS-485 (protokol OSDP).
Protokol OSDP podporuje &tecky ACCO-KP2 s firmwarem verze 1.01 (nebo novéjSim).
V takovém pfipadé muzete pozadovana nastaveni naprogramovat v programu ACCO Soft
(verze 1.9 nebo novéjsi).

1.

Funkce

|dentifikace uzivatele pomoci kodu a/nebo bezkontaktni karty MIFAREe® .
Klavesnice s podsvicenim:

— 12 klaves pro zadani kédu,

— 1 viceucelova klavesa.

Integrovana CteCka bezkontaktnich karet MIFARE 13,56 MHz:
— Ultralight,

— Classic,

— DESFire (EV1/EV2/EV3).

Podporovany protokol OSDP (sbérnice RS-485).

DalSi komunikacni rozhrani:

— INT-SCR (v systému INTEGRA),

— ACCO-SCR (v systému ACCO),

— Wiegand (v systému jiného vyrobce).

Programovani v programu CR SOFT.

LED kontrolky.

Vystup typu OC (BELL) ovladany viceucelovou klavesou.

Vystup relé pro ovladani elektronické zavory, elektromagnetického zamku nebo jiného
pohonu dvefi (v rezimu klavesnice INT-SCR nebo v rezimu samostatného modulu
ovladani dvefi).

Vstup pro stav dvefi (v rezimu klavesnice INT-SCR nebo v rezimu samostatného modulu
ovladani dvefi).

Vstup pro pozadavek na odchod (v reZimu klavesnice INT-SCR nebo v reZzimu
samostatného modulu ovladani dvef).

Integrovany bzucak.

Tamper ochrana.

Vhodné pro vnitini i venkovni montaz.

Klavesnice podporuje verzi 2.2 protokolu OSDP.

K programovani karet MIFAREe je zapotrebi programator SO-PRG.
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2. Popis

@ LED kontrolky.
@ klavesy pro zadani kédu.

@ viceucCelova klavesa.

2.1 LED kontrolky

@ Cervena LED kontrolka.
@ zelena LED kontrolka.

@ zluta LED kontrolka.
LED kontrolky maji rizné funkce v zavislosti na provoznim rezimu.

2.2 Funkce

Funk¢ni klavesa slouzi k pfimému ovladani vystupu BELL klavesnice. Vystup BELL je
slaboproudy vystup typu OC. Po stisknuti klavesy je vystup zkratovan na spole¢nou zem.
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2.3 Svorky PUSH IN

Svorky pouzité v klavesnici jsou typu PUSH IN. Obrazek 3 ukazuje, jak pfipojit drat ke
svorce. Obrazek 4 ukazuje, jak odpoijit vodi¢. MiZete pouzit drat s prifezem do 1,5 mm?2.

3. Pripojeni klavesnice k pocitaci

Pokud planujete instalaci klavesnice do systému ACCO NET a pouZivate protokol
OSDP, mizete tuto ¢ast preskocit. Program ACCO Soft ve verzi 1.9 (nebo novéjsi)
umozZznuje naprogramovat vsechna potfebna nastaveni.

Pfed montazi klavesnice naprogramujte jeji nastaveni. Je nutné pfipojit klavesnici k pocitaci.
Pro pfipojeni klavesnice k pocitaci pouZijte pfevodnik USB / RS-485 (napf. ACCO-USB od
spole€nosti SATEL). Postupujte podle pokynu v navodu k pfevodniku.

K pfevodniku nepripojujte vice nez 24 zarizeni kontroly pristupu dodavanych se
CteCkou karet MIFARE (SO-MF5, SO-MF3, CR-MF5 a CR-MF3). Program CR SOFT
nemusi byt schopen spravné podporovat vice zarizeni.
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4. Program CR SOFT

Pokud planujete instalaci klavesnice do systému ACCO NET a pouZivate protokol
OSDP, muzete tuto cast preskocit. Program ACCO Soft ve verzi 1.9 (nebo novéjsi)
umoZzriuje naprogramovat vSechna potrebna nastaveni.

Program slouzi k programovani nastaveni zafizeni pro kontrolu pfistupu dodavanych se
CteCkou karet MIFARE (SO-MF5, SO-MF3, CR-MF5 a CR-MF3) a k programovani karet
MIFARE (je vyZzadovan programator SO-PRG). Ten si mizete stahnout z webovych stranek
www.satel.pl. PoZzadovana verze programu: 1.1 (nebo novéjsi).

Program vyZaduje operacni systém Windows 10 (nebo novéjsi).

Na snimcich obrazovky tohoto manualu jsou ukézkova nastaveni.

4.1 Zaciname

4.1.1 Nastaveni hesla administratora

Pfi prvnim spusténi programu se zobrazi okno ,NASTAVIT HESLO® V ném nastavte heslo
spravce. Administrator ma pfistup ke vSem projektim vytvofenym v programu.

Pokud heslo nenastavite, zobrazi se pfi kazdem spusteni programu okno ,NASTAV
HESLO® Zadné heslo spravce neznamena Zadnou ochranu proti neopravnénému
pristupu k projektim a jejich datam.

Nastav heslo

Nové heslo ©

Potvrd heslo ©
0/16

NASTAVIT ZRUSIT

1. Do pole "Nové heslo" zadejte heslo (1-16 Cislic, pismen nebo specialnich znaku).
2. Do pole "Potvrdit heslo" zadejte stejné heslo.
3. Kliknéte na tlacitko "Nastavit". Okno "NASTAV HESLO" se zavie. Zobrazi se zprava

potvrzujici, Zze heslo bylo nastaveno. Zpfistupni se okno programu (viz: "Okno programu
se seznamem projektd” str. 9).

Pri pristim spusténi programu se budete muset prihlasit, abyste se dostali do okna
programu.
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4.1.2 Zména hesla

1. Kliknéte na - na listé menu. Zobrazi se menu.

| B |
t . O\ Q KONFIGURACE
O u
& ZMENIT HESLO

0 PROGRAMU

2. Kliknéte na tlagitko ,ZMENIT HESLO". Zobrazi se okno ,ZMENIT HESLO".

ZMENIT HESLO

Staré heslo

Nové heslo

Potvrd heslo

NASTAVIT ZRUSIT

Do pole "Staré heslo" zadejte aktualni heslo.
Do pole "Nové heslo" zadejte nové heslo (1-16 Cislic, pismen nebo specialnich znak).
Do pole "Potvrdit heslo" znovu zadejte nové heslo.

Kliknéte na tladitko "Nastavit". Okno "ZMENIT HESLO" se zavie. Zobrazi se zprava
potvrzujici, Zze heslo bylo zménéno.

o g kAW

4.1.3 Zména jazyka programu

1. Kliknéte na - na listé menu. Zobrazi se menu.
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2. Kliknéte na "KONFIGURACE". Zobrazi se okno "Konfigurace".

Konfigurace

Cesta dat
C:\Users\, AppData\Roaming\Satel\CR-SOFT\data

Jazyk programu

cestina

I Povoleni duplikata karet

uLoZIT ZRUSIT

3. Kliknéte na pole "Jazyk programu". Zobrazi se seznam jazyku.
4. Kliknéte na jazyk, ktery ma byt pouzit.
5. Kliknéte na tlagitko "ULOZIT". Okno "KONFIGURACE" se zavre.

4.2 Okno programu

4.2.1 Okno programu se seznamem projektu
Po pfihlaseni se v okné programu zobrazi seznam projekta.

Satel = C R SOET 8, Administrator

Q N
Tt WL
N ANG
PROJECT (2024-01-03 08:42:48) PROJECT (2024-01-03 08:41:51)
Created at: 2024-01-03 Created at: 2024-01-03

@ lista menu (viz: "LiSta menu"” str. 11).
@ seznam projektd.

@ panelu nastrojli pro seznam projekt.
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Seznam projektu

V seznamu se zobrazi vSechny projekty, ke kterym mate pfistup. Kliknutim na projekt jej
otevrete.

Panel nastroji pro seznam projektt
Tlacgitka a funkce souvisejici s projektem se zobrazuji na panelu nastroju.

- kliknutim vytvofite novy projekt (viz: "Vytvofeni projektu™ str. 13).

3

= - kliknéte na import projektu (viz: "Import projektu” str. 14).
Tridit dle — muzete vybrat, jak budou projekty v seznamu sefazeny (podle nazvu nebo data
vytvoreni).

- kliknutim zménite rezim zobrazeni seznamu projektu na tabulku.

“= - kliknutim zménite rezim zobrazeni seznamu projektu na dlazdice.

Filtr — zadejte Fetézec znaku a kliknutim na tlacitko Q zobrazte projekty, jejichZ nazev nebo
nastaveni na karté "PROJEKT" obsahuiji tento fetézec znaka.

4.2.2 Okno programu po otevireni projektu

© O ® O

E CR Soft: PROJECT (2024-01-08 08:21:28) — O X
sa'e' L | c R SOFT L Administrator
PROJEKT \'}T\ Jméno projektu
PROJECT (2024-01-08 08:21:28)
Sk SYSTEM v
(Gn ZARIZENI
@ KARTY
(O UZIVATELE Vlastnik Vytvoril

Adresa

Kontaktni telefon / E-mail

Poznamky

@ tabulky.
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@ lista s nadpisem.
@ liSta menu (viz: "LiSta menu" str. 11).

@ nastaveni dostupna v tabulce.

Tabulky
Kliknutim na tabulku zobrazite nastaveni dostupna v tabulce.
PROJEKT — podrobnosti o projektu.
SYSTEM — nastaveni systému:
INTERFACES - nastaveni komunikaénich rozhrani.
NASTAVENI TOKENU - nastaveni karet MIFARE.
ZARIZENI — seznam zafizeni pro kontrolu pfistupu v projektu a jejich nastaveni.
KARTY — seznam karet MIFARE v projektu.

UZIVATELE - seznam uzivatel(l v projektu a jejich nastaveni. Tato tabulka je k dispozici
pouze v projektu typu Autonomni systém.

Po navazani spojeni s programatorem SO-PRG jsou k dispozici pouze tyto karty:
+PROJEKT", ,NASTAVENI TOKENU*, ,KARTY"a ,UZIVATELE".

® - kliknutim povolite automatické skryvani $titk(i tabulek.
H - kliknutim zakaZete automatické skryvani stitkd tabulek.

LiSta s nadpisem
Nazev otevieného projektu se zobrazi na titulkovém pruhu.

4.2.3 LiSta menu

Tlacitka a informace se zobrazuji na list€ menu. Vzhled listy nabidek zavisi na velikosti okna
programu, obsahu zobrazeném v okné programu atd.

E - kliknutim zobrazite tabulky. Toto tlaCitko se zobrazi, pokud se tabulky nezobrazi
kvuli velikosti okna.

E - kliknutim se odhlasite. Vedle tlaCitka se zobrazi jméno pfihlaSeného uzivatele.

- kliknéte na tlaCitko pro navazani spojeni se zafizenim kontroly pfistupu /
programatorem. Toto tlacitko se zobrazi, kdyZ je otevien projekt a program neni propojen
se zafizenimi pro Fizeni pfistupu / programatorem.

1 Pokud nebyl vybran Zadny COM port pro komunikaci, zobrazi se po kliknuti na tlacitko
okno "Pripojeni”.

- kliknutim na tlagitko se odpojite od zafizeni kontroly pfistupu / programatoru. Toto
tlaCitko se zobrazi, kdyz je otevien projekt a program je propojen se zafizenimi fizeni
pfistupu / programatorem. Informace o tom, zda je program pfipojen k zafizenim pro Fizeni
pfistupu nebo k programatoru, se zobrazuje vlevo od tlacitka.

m - kliknutim vyberte COM port pro komunikaci se zafizenim pro Fizeni pfistupu /
programatorem. Po vybéru portu COM se misto tfi te€ek zobrazi Cislo portu. Port COM
muzete vybrat také v okné "Pfipojeni". Toto tladitko se zobrazi, kdyz je otevien projekt.
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- kliknéte na tlaCitko pro Cteni dat ze zafizeni pro kontrolu pfistupu. Toto tlaCitko se
zobrazi, kdyz je otevfen projekt a program je propojen se zafizenimi kontroly pfistupu.

- kliknéte pro zapis dat do zafizeni pro kontrolu pfistupu nebo do programatoru. Toto
tlaCitko se zobrazi, kdyZ je otevien projekt a program je propojen se zafizenimi fizeni
pfistupu / programatorem.

- - kliknutim zobrazite menu.

4.2.4 Menu

—:‘4 OTEVRIT

_\F\\P_’j ULOZIT

ity EXPORT
© SPOJENI
N
2L KONFIGURACE
A
heX ZMENIT HESLO
L2 UZIVATELE PROJEKTU

) O PROGRAMU

V nabidce jsou k dispozici nasledujici pfikazy:

OTEVRIT - kliknutim zavfete projekt a vratite se do seznamu projektd.

ULOZIT — kliknutim uloZite zmé&ny v projektu (viz: "UloZeni zmé&n v projektu" str. 29).
EXPORT - kliknutim exportujete projekt (viz: "Export projektu” str. 29).

PRIPOJENI — kliknutim oteviete okno "Pfipojeni".

KONFIGURACE - kliknutim oteviete okno "Konfigurace".

ZMENA HESLA — kliknutim zménite heslo (viz: "Zména hesla" str. 8).

UZIVATELE PROJEKTU - kliknutim oteviete okno "UZIVATELE PROJEKTU".

O PROGRAMU- kliknutim zobrazite informace o programu.

Kdyz je zobrazen seznam projektd, jsou v nabidce k dispozici pouze nasledujici
pfikazy: ,KONFIGURACE®, ,ZMENIT HESLO" a ,,0 PROGRAMU".
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4.2.5 Okno zprav
Okno se zpravou se zobrazi v dolni ¢asti okna programu. Upozoriuje uzivatele na akce

provadéné programem.

H - kliknutim prejdete do nastaveni okna zpravy.

- kliknutim zaviete okno zpravy.

Nastaveni okna zprav

Doba zobrazeni (s)

Automatické zavirani . 5

Automatické zavreni — pokud je tato moznost povolena, okno zpravy se automaticky zavre.

Doba zobrazeni (s) — doba, po které se okno zpravy zavfe, pokud je povolena mozZnost
Automaticke zavreni.

OK — kliknutim zavfete nastaveni okna zpravy.

4.3 Pouzivani programu

4.3.1 Vytvoreni projektu
Tato funkce je k dispozici pfi zobrazeni seznamu projektu.

1. Kliknéte na . Zobrazi se menu dostupnych typU projektu:
Systém on-line — systém, ve kterém je zafizeni pro kontrolu pfistupu pfipojeno k jinému
zarizeni (napf. kontroléru nebo ustfedné), které rozhoduje o tom, zda pfistup povolit, Ci
nikoli. Mzete si vybrat:

INTEGRA/ACCO - zafizeni a karty pro kontrolu pfistupu budou pouzity v jednom ze
systému SATEL: INTEGRA nebo systém pro kontrolu pfistupu ACCO.

Ostatni — zafizeni a karty pro kontrolu pfistupu budou pouzity v systému jiného
vyrobce.

Autonomni systém — systém, ve kterém zafizeni kontroly pfistupu samo rozhoduje, zda
povoli pfistup k jednotlivym dvefim, nebo ne (funguje jako autonomni modul kontroly
dvefi).

sa'l'EI “ C R SOET £ Administrator

Systém on-line (@l INTEGRA/ACCO

G Autonomni systém 0 .
q.}s\! y == Jlny
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2. Kliknéte na typ projektu, ktery chcete vytvofit. Zobrazi se okno "Zadejte hlavni kli€
projektu (OSDP)".

Zadejte hlavni kli¢ projektu (OSDP)

Hlavni kli¢

3. Zadejte hlavni kli¢ (32 hexadecimalnich znak() nebo kliknéte na s pro vygenerovani
nahodného hlavniho klice.

Zadejte hlavni kli¢ projektu (OSDP)

Hlavni kli¢

FD:99:96:5D:6B:C8:CB:0F:20:D6:1E:B3:74:D4:73:13

4. Kliknéte na tlaCitko ,NASTAVIT“. Okno ,Zadejte hlavni kli¢ projektu (OSDP)“ se zavfe.
Zobrazi se karta ,PROJEKT" pro nové vytvoreny projekt.

4.3.2 Import projektu
Tato funkce je k dispozici pfi zobrazeni seznamu projekta.
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1. Kliknéte na . Zobrazi se okno "Importovat projekt".

Importovat projekt

IMPORT ZRUSIT

. . v v _L v r v v r
2. Do pole "Cesta" zadejte cestu k souboru nebo kliknéte na tlacitko ", ¢imZ oznaclite
umisténi souboru v systémovem okné.

3. Do pole "Heslo" zadejte heslo importovaného souboru.

4. Kliknéte na tlagitko "IMPORTOVAT". Usp&sné importovany projekt se zobrazi v seznamu
projektd.

4.3.3 Odstranéni projektu

Tato funkce je k dispozici pfi zobrazeni seznamu projektu.

1. Najedte mySi na projekt. Zobrazi se tlaCitko ['].

2. Kliknéte na '!. Zobrazi se okno pro potvrzeni smazani.

3. Kliknéte na tlacitko "OK". Zobrazi se zprava potvrzujici, Ze projekt byl odstranén.

4.3.4 Navazani spojeni se zarizenimi pro kontrolu pristupu
Tato funkce je k dispozici po otevieni projektu.

1. Kliknéte na - na listu menu. Zobrazi se menu.
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2. Kliknéte na tlagitko "PRIPOJENI". Zobrazi se okno "Pfipojeni".

Spojeni

SBERNICE ZARIZENi PRO KONTROLU

PRISTUPU PROGRAMATOR KARET

COM11 Lantronix CPR Port

COMS3 Intel(R) Active Management Technology - SOL

Pipani v servisnim rezimu

IDENTIFIKOVAT SPOJIT ZRUSIT

3. Kliknéte na port COM pfifazeny programatoru, ke kterému se ma program pfipojit.

4. Pokud jsou k prfevodniku pfipojena zafizeni s tovarnim nastavenim, kliknéte na tlacitko
"IDENTIFIKOVAT". Program pfifadi zafizenim jedinec¢né adresy OSDSTR.

Adresa OSDP zafizeni s tovarnim nastavenim je 0.

Funkce identifikace pridéluje adresy OSDP pouze zafizenim s adresou 0. Pokud méa
nékolik zarizeni stejnou adresu OSDP, ale jinou neZ 0, nepripojujte je k prevodniku
soucasné. Pripojte je oddélené a pridélte jim jedineéné adresy.

Pokud méa nékolik zafizeni stejnou adresu OSDP, neni moZné navazat spojeni
S témito zarizenimi.

Pokud je povolena moZnost Pipani v servisnim rezimu, zafizeni pfi pripojeni
k programu pipaji.

5. Kliknéte na tlaCitko "CONNECT". Program se pfipoji k zafizenim. Pokud jsou zafizeni
v projektu nova, pfidaji se do projektu (karta "ZARIZENI").

4.3.5 Programovani nastaveni rozhrani

Tato funkce je k dispozici po otevieni projektu.

1. Kliknéte na tabulku ,ROZHRAN;".

2. Naprogramujte nastaveni komunikacnich rozhrani, ktera maji byt pouzivana zafizenimi
pro kontrolu pFistupu.

3. Kliknutim na na listé menu nahrajte nastaveni rozhrani do zafizeni.



SATEL CR-MF5 17

Nastaveni rozhrani

E PROJEKT R Open Supervised Device Protocol (OSDP)
S SYSTEM ~
Prenosova rychlost Casovy limit ztraty komunikace (s
VW PREVODNIKY 38400 M 8
Hlavnf kli¢
B)))  NASTAVENI TOKENU F1:DE:33:5E:62:2B:67:B0:70:12:57:20:78:26:2B:C4 o

(@ ZARIZENI
@ KARTY

Wiegand

Format

26 (ACCO-KP & INTEGRA) N

Sitka pulzu (ps) Interval pulzd (ps

50 2000

Protokol OSDP (Open Supervised Device Protocol)

Protokol pouzivany pro komunikaci prostfednictvim sbérnice RS-485. Sbérnice se pouziva
k pfipojeni zafizeni kontroly pfistupu dodavanych se CteCkou MIFARE k pocitaCi. Lze ji také
pouzit k propojeni v systtmu ACCO NET nebo v systémech jinych vyrobcu. Jedna se
0 obousmérnou, Sifrovanou komunikaci.

Prfenosova rychlost — pfenosova rychlost OSDP pouzivana zafizenimi v systému je tovarné
nastavena na 38400 Bd.

Casovy limit ztraty komunikace (s) — doba, po které zaénou LED kontrolky zafizeni
signalizovat ztratu komunikace je tovarné nastavena na 8 s.

Hlavni kli€ — kli¢ pouzivany k Sifrovani komunikace. Nastavuje se pfi vytvareni projektu. Lze
jej zménit. Mlzete zadat 32 hexadecimalnich znaku (16 bajtl).

| KIi& by mél byt pro kazdy projekt unikétni.

Wiegand

DalS$i rozhrani. Klavesnice jej maze vyuzit pro komunikaci v systémech jinych vyrobcu. Jedna

se o jednosmérnou, nesifrovanou komunikaci.

Format — format pfenosu Wiegand pouzivany zafizenimi. Viz: "Podporované pfenosoveé
formaty Wiegand".

Sitka pulzu (ps) — doba trvani impulsu odpovidajici 1 bitu je tovarné nastaven na 50 ps.

Interval mezi pulzy (us) — doba trvani mezery mezi dvéma pulzy je tovarné nastavena na
2000 pus.

Podporované prenosové formaty Wiegand

26 (ACCO-KP & INTEGRA) — sudy paritni bit + 24 datovych bita + lichy paritni bit; pofadi
bajtl: od MSB po LSB.

32 MSB (ACCO-KP) — 32 datovych bitt bez kontroly parity; pofadi bajti: od MSB po LSB.

32 LSB — 32 datovych bitu bez kontroly parity; pofadi bajti: od LSB po MSB.

33 — sudy paritni bit + 31 datovych bitd + lichy paritni bit; pofadi bajtl: od MSB po LSB.

34 (ACCO-KP & INTEGRA) — sudy paritni bit + 32 datovych bitd + lichy paritni bit; pofadi
bajtl: od MSB po LSB.

35 — sudy paritni bit + 33 datovych bit + lichy paritni bit; pofadi bajtli: od MSB po LSB.

36 (ACCO-KP) — sudy paritni bit + 34 datovych bitl + lichy paritni bit; pofadi bajti: od MSB
po LSB.
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36 XOR — 32 datovych bitl + 4 kontrolni bity parity (XOR).
37 — sudy paritni bit + 35 datovych bitd + lichy paritni bit; pofadi bajtd: od MSB po LSB.
40 (ACCO-KP) — 40 datovych bitli bez kontroly parity; pofadi bajtu: od MSB po LSB.

42 (ACCO-KP & INTEGRA) — sudy paritni bit + 40 datovych bita + lichy paritni bit; pofadi
bajtl: od MSB po LSB.

44 XOR - 40 datovych bitu + 4 kontrolni bity parity (XOR).
56 MSB - 56 datovych bitl bez kontroly parity; pofadi bajtl: od MSB po LSB.

56 LSB (ACCO-KP & INTEGRA) — 56 datovych bitll bez kontroly parity; pofadi bajtd: od LSB
po MSB.

58 — sudy paritni bit + 56 datovych bitd + lichy paritni bit; pofadi bajtl: od MSB po LSB.
64 — 64 datovych bitt bez kontroly parity; pofadi bajti: od MSB po LSB.

66 — sudy paritni bit + 64 datovych bitd + lichy paritni bit; pofadi bajtd: od MSB po LSB.
Vlastni — muzete naprogramovat vlastni nastaveni formatu pfenosu.

4.3.6 Programovani nastaveni karty
Tato funkce je k dispozici po otevieni projektu.
1. Kliknéte na kartu "NASTAVENI TOKENU".
2. Naprogramujte nastaveni tokenu.

3. Kliknutim na na listé menu nahrajte nastaveni karty do zafizeni.
Nastaveni tokent pro systém INTEGRA/ACCO on-line

[ PROJECT 9
E%  svysTEm ~ I.-':-i::ﬁ;dfc:%’;:3F:éF:;‘aF:BS:ES:IJD:SD:i.ﬁ.:'I C:ICTFCOC
INTERFACES — .
,_L.a,:}:: TOKEN SETTINGS
DEvicES MIFARE Classic .
CARDS MIFARE DESFire .
MIFARE Ultralight .

Kli¢ tokeni SATEL - pfistupovy kli¢ k &islu karty pro v8echny typy karet. Po vytvoreni
projektu je stejny jako hlavni kli¢. MUzete jej zménit.

KIic by mél byt pro kazdy projekt unikatni.

Bez Sifrovani — pokud je tato moznost povolena, pouzije se jako Cislo karty vyrobni Cislo
karty (CSN). Karty neni tfeba programovat.

Délka &isla karty v systému INTEGRA/ACCO je 5 bajtu.
U typu karet MIFARE Classic se pouziva pouze 6 dolnich bajtd klice.
Pokud povolite mozZnost Bez Sifrovani, kli¢ tokenu SATEL bude vymazan.

Stejna nastaveni naprogramujte v zabezpecovacim systému INTEGRA / systému
kontroly pfistupu ACCO.
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Nastaveni tokenu pro jiny on-line systém nebo autonomni systém

K] PROJECT R marc
el 8
%|§ SYSTEM o
INTERFACES MIFARE Classic
&) TOKEN SETTINGS
MIFARE DESFire
DEVICES
CARDS MIFARE Ultralight

Délka cisla karty — pocet bajtu pouzitych pro Cislo karty. MiZete zadat Cislo od 5 do 8.

Nastaveni pro jednotlivé typy karet jsou k dispozici, pokud je podpora téchto typl karet
povolena.

MIFARE Classic

MIFARE Classic
MIFARE Application Directory Sector Number (MSN) -
5604
A v FF:FF.FF:FF.FF.FF
A - FF.FF.FF.FF.FF.FF

Rezim — provozni rezim karty:
Sériové Cislo €ipu (CSN) — jako Cislo karty se pouziva vyrobni Cislo karty. Karty neni
tfeba programovat. Pro tento rezim nejsou k dispozici zadna dalSi nastaveni.

Sériové Cislo sektoru (SSN) — Cislo karty Ize naprogramovat a zapsat do vybraného
sektoru paméti karty.

Sériové Cislo adresare aplikaci MIFARE (MSN) — Cislo karty Ize naprogramovat a zapsat
do sektoru paméti karty identifikovaného ID aplikace (AID).

Cislo sektoru — &islo datového sektoru, do kterého ma byt zapsano &islo karty. Mizete
zadat Cislo od 0 do 16. Tento parametr plati pro rezim sériového Cisla sektoru (SSN).

Blok — Cislo bloku v sektoru, do kterého ma byt zapsano Cislo karty. Lze zadat €islo od 0 do
2. Tento parametr plati pro rezim sériového Cisla sektoru (SSN).

Posun — pozice prvniho bajtu Cisla karty v bloku. Mizete zadat Cislo od 0 do 15. Tento
parametr plati pro rezim sériového Cisla sektoru (SSN).

Identifikator aplikace — identifikator aplikace, ktery oznacCuje sektor obsahuijici Cislo karty
(AID). MUzete zadat 4 hexadecimalni znaky (2 bajty). Tento parametr plati pro rezim
MIFARE Application Directory Serial Number (MSN).

MIFARE Application Directory (MAD): typ kli€e — typ pfistupového kli¢e do sektoru s ID
aplikace. MlUzete vybrat A nebo B. Tento parametr se vztahuje na rezim MIFARE
Application Directory Serial Number (MSN).
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MIFARE Application Directory (MAD): kli¢ — pfistupovy kli¢ k sektoru s identifikatorem
aplikace. Muzete zadat 12 hexadecimalnich znakl (6 bajtd). Tento parametr plati pro
rezim MIFARE Application Directory Serial Number (MSN).

| KIic by mél byt pro kazdy projekt unikatni.

Sériové cCislo sektoru (SSN): typ klice — typ pfistupového kli€e k sektoru obsahujicimu
Cislo karty. Mizete vybrat A nebo B.

Sériové cCislo sektoru (SSN): kli€ — pfistupovy kli¢ k sektoru obsahujicimu Cislo karty.
Muzete zadat 12 hexadecimalnich znaku (6 bajta).

MIFARE DESFire

Kli¢ by mél byt pro kazdy projekt unikatni.

~ MIFARE DESFire

ReZim

MIFARE Application Directory Sector Number (MSN) V.
Identifikétor aplikace Identifikator souboru

F569A0 i

Posun Komunikace

0 ENC ¥
Cislo klice Sifrovan

0 AES128 b

F2:99:6B:3F:5B:E1:1A:AC:98:9A:94:43:7A:50:48:23

+9

Rezim — provozni rezim karty:
Sériové cislo Cipu (CSN) — jako Cislo karty se pouziva vyrobni Cislo karty. Karty neni
tfeba programovat. Pro tento reZim nejsou k dispozici zadna dalSi nastaveni.
Sériové cCislo aplikace MIFARE (MSN) — Cislo karty Ize naprogramovat a zapsat na kartu.

Identifikator aplikace — identifikator aplikace, ktery oznacuje adresar obsahujici soubor
s Cislem karty. MUzete zadat 6 hexadecimalnich znaku (3 baijty).

Identifikator souboru — Cislo souboru s Cislem karty.

Posun — pozice prvniho baijtu Cisla karty v souboru. Mlzete zadat €islo od 0 do 99.

Komunikace — typ Sifrovani pouzivany pro komunikaci:

PLAIN — komunikace neni Sifrovana.
MAC — komunikace neni Sifrovana, ale je digitalné podepsana.
ENC — komunikace je Sifrovana.

Cislo klige — gislo klite pouzitého k zasifrovani souboru s &islem karty. Tento parametr plati
pro digitalné podepsanou komunikaci (MAC) a Sifrovanou komunikaci (ENC).

Sifrovani — typ Sifrovaciho klise. MizZete vybrat DES, 2K3DES nebo AES128. Tento
parametr se vztahuje na digitalné podepsanou komunikaci (MAC) a Sifrovanou komunikaci
(ENC).

Kli¢ — pfistupovy kli€ k €islu karty. Tento parametr plati pro digitalné podepsanou komunikaci
(MAC) a Sifrovanou komunikaci (ENC).
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| Kli¢ by mél byt pro kazdy projekt unikatni.

MIFARE Ultralight

~ MIFARE Ultralight

Rezim

Sector Serial Number (SSN) A
Strana Posun

6 0

Rezim — provozni rezim karty:
Sériové Cislo €ipu (CSN) — jako Cislo karty se pouziva vyrobni Cislo karty. Karty neni
tfeba programovat. Pro tento rezim nejsou k dispozici Zadna dalSi nastaveni.
Sektorové sériové €islo (SSN) — Cislo karty Ize naprogramovat a zapsat na kartu.
Stranka — Cislo stranky obsahuijici Cislo karty. Muzete zadat Cislo od 0 do 100.
Posun — pozice prvniho bajtu Cisla karty na strance. Muzete zadat Cislo od 0 do 3.

4.3.7 Programovani nastaveni zarizeni pro kontrolu pristupu
Tato funkce je k dispozici po otevieni projektu.

1. Kliknéte na kartu ,ZARIZENI".

2. Naprogramujte nastaveni zafizeni.

3. Kliknutim na na listé menu nahrajte nastaveni do zafizeni.
Popis karty "ZARIZEN|"

@

PROJEKT b + =
%EJ SYSTEM ~ Vseobecna nastaveni
5’@3 ZARIZENI ar
N & P; Prod Se‘r iov Verze Stav
pis ukt é cislo
@ KARTY
1 CR-MF5 180961298 1.01.013 (2024-09-27
[.:é UZIVATELE

@ panel nastroji pro seznam zafizeni.

@ seznam zarizeni.

Panel nastroju pro seznam zafizeni
Tlacitka a funkce souvisejici se zafizenim se zobrazuji na panelu nastroju.

- kliknutim pFidate zafizeni do projektu, aniz byste se s nim spojili (viz: "Pfidani zafizeni
nepfipojeného k pocitaci do projektu™).

- kliknutim na tlagitko odstranite zafizeni z projektu (viz: stranéni zafizeni z
0T - Kiknuti tlagitko odstranite zafizeni jektu (viz: "Odstranéni zafizeni
projektu™). Toto tlaCitko je k dispozici, pokud je vybrano alespon jedno zafizeni.
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L)~ Kiiknutim zkopirujete nastaveni zafizeni. Toto tlaitko je k dispozici, kdyz je zafizeni
vybrano.

=] - Kliknutim viozite nastaveni do vybraného zafizeni. Toto tlaCitko je k dispozici, pokud
jste nastaveni zkopirovali.

£ - Kliknutim zkopirujete nastaveni systému ze zafizeni (komunikacni rozhrani a nastaveni
tokenu). Toto tlaCitko se zobrazi, kdyZ je program propojen se zafizenimi a zafizeni je
vybrano.

) - Kliknutim obnovite tovarni nastaveni zafizeni. Toto tlagitko se zobrazi, kdyZ je program
propojen se zafizenimi a je vybrano alespon jedno zafizeni.

@ . kliknutim vyhledate zafizeni (LED kontrolky zafizeni za&nou rychle blikat). Dal§im
kliknutim funkci ukoncite. Toto tlaCitko se zobrazi, kdyZ je program propojen se zafizenimi
a zafizeni je vybrano.

E?# - kliknutim upravite nastaveni tabulky se seznamem zafizeni.

Seznam zafizeni

Zafizeni pfidana do projektu se zobrazi v seznamu.

Pridani zarizeni do projektu

Pridani zafizeni pfipojeného k pocitaci do projektu

Pokud je zafizeni pro kontrolu pfistupu pfipojeno k pocitaci, bude po navazani komunikace
se zafizenim automaticky pfidano do projektu (viz: "Navazani spojeni se zafizenimi pro
kontrolu pfistupu” str. 15).

Pridani zarizeni nepfripojeného k pocitaci do projektu

1. Kliknéte na © . Zobrazi se okno "Nastavit adresu zafizeni".

Nastavit adresu zarizeni

Adresa OSDP
2

NASTAVIT ZRUSIT

2. Do pole "Adresa OSDP" zadejte adresu OSDP, kterou chcete zafizeni pfifadit. MUzete
zadat ¢islo od 1 do 126.

3. Kliknéte na tla¢itko ,NASTAVIT. Okno "Nastavit adresu zarizeni" se zavre. Nové zafizeni
bude pfidano do seznamu zafizeni.
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Nastaveni klavesnice

Obecna nastaveni

Popis — dodatecny popis zafizeni.

Produkt — typ zafizeni pro kontrolu pfistupu.

Sériové &islo — sériové &islo zafizeni. Cte se po navazani spojeni se zafizenim. Najdete ho
na Stitku uvnitf krytu zafizeni (oznaceného jako Satel MNI).

Verze — verze firmwaru zafizeni.

Stav — ikona oznacuje stav pfipojeni zafizeni. Najetim mySi na ikonu se zobrazi jeji popis.

Problém s nastavenim — ikona oznacuje stav nastaveni zafizeni. Najetim mysi na ikonu se
zobrazi jeji popis.

Adresa OSDP — adresa OSDP zafizeni. Kazdé zafizeni musi mit unikatni adresu. Tovarni
adresa kazdého zafizeni je 0. Adresa je zafizenim pfidélovana automaticky (viz:

"Navazani spojeni se zafizenimi pro kontrolu pfistupu” str. 15). Muzete nastavit jinou
adresu v rozsahu 1 az 126 (viz: "Zména adresy OSDP zafizeni" str. 25).

Dalsi rozhrani
Nastaveni nejsou k dispozici v projektu typu Autonomni system.
Type — typ pfidavného rozhrani pouzivaného klavesnici:
Nepouziva se — pfidavné rozhrani se nepouziva.
Wiegand — rozhrani pouzivané v systémech jinych vyrobcu.
INT-SCR — rozhrani pouzivané v systému INTEGRA.
ACCO-SCR - rozhrani pouzivané v systému ACCO.
Adresa (sbérnice SATEL) — adresa klavesnice pro ucely sbérnice SATEL:
Systém INTEGRA — nastavte jedine¢nou adresu v rozsahu 0 az 31.
Systém ACCO — nastavte adresu 0 (terminal A — vstup) nebo 1 (terminal B — vystup).

NFC
Odeslat identifikator karty — zpUsob odeslani identifikatoru karty:
Podle systému — identifikator karty se odesild podle nastaveni systému, ve kterém
zarizeni pracuje.
Po predlozeni karty — identifikator karty je odeslano ihned po jejim nacteni.
Po oddaleni karty — identifikator karty je odeslano po oddaleni karty od ¢tecky.
Odeslani identifikatoru signalu — zpUsob signalizace odeslani identifikatoru karty:

Podle systému — odeslani identifikatoru karty je signalizovano podle nastaveni systému,
ve kterém zafizeni pracuje (doporuceno pro systém INTEGRA).

Vypnuto — zafizeni nesignalizuje odeslani identifikatoru karty.
Zapnuto — zafizeni signalizuje odeslani identifikatoru karty kratkym vysokym tonem.

Vstupy
Nastaveni jsou k dispozici pfi pouziti rozhrani Wiegand (pfidavné rozhrani).
Pracovni rezim vstupu — rezim aktivace vstupu:
Citlivost na vysokou uroven — vstup je fizen vysokou urovni.
Citlivost na nizkou uroven — vstup je fizen nizkou urovni.
Vstup IN1 — funkce vstupu IN1:
Vypnuto — vstup se nepouziva.
Bzucak — ovladani signalizatoru.
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LED kontrolka: zelena.
LED kontrolka: Cervena.
LED kontrolka: Zluta.
Typ vstupu IN1 — typ obvodu:
NC — normalné zavieny.
NO — normalné otevieny.
Vstup IN2 — funkce vstupu IN2:
Vypnuto — vstup se nepouziva.
Bzucak — ovladani signalizatoru.
LED kontrolka: zelena.
LED kontrolka: Cervena.
LED kontrolka: Zluta.
Typ vstupu IN2 — typ obvodu:
NC — normalné zavieny.
NO — normalné otevfeny.
Vstup IN3 — funkce vstupu IN2:
Vypnuto — vstup se nepouziva.
Bzucak — ovladani signalizatoru.
LED kontrolka: zelena.
LED kontrolka: Cervena.
LED kontrolka: Zluta.
Typ vstupu IN3 — typ obvodu:
NC — normalné zavieny.
NO — normalné otevfeny.

Autonomni nastaveni
Nastaveni jsou k dispozici v projektu typu Autonomni systéem.
Vstup stavu dvefi — nastaveni vstupu, ktery ovlada stav dvefi (IN1):
Vypnuto — vstup se nepouziva.
NC — vstup podporuje detektor s vystupem typu NC (normalné zavfeny).
NO — vstup podporuje detektor s vystupem typu NO (normalné otevieny).
Vstup Odchodové tlagitko — nastaveni vstupu Odchodové tlacitko (IN2):
Vypnuto — vstup se nepouziva.
NC — vstup podporuje tlacitko typu NC (normalné zavieny).
NO — vstup podporuje tla€itko typu NO (normalné otevieny).
Tlac¢itko Odchodové tlacitko — pouzZity typ tlaCitka Odchodové tlacitko:
Monostabilni — tlaCitko ma jeden stabilni stav.
Bistabilni — tlaCitko ma dva stabilni stavy.

Doba odemknuti dvefi — doba, po kterou zlUstane relé sepnuté po ziskani pfistupu. Lze
zadat do rozmezi 1-255 sekund. Po odpocitani této doby muzete dvere oteviit.

Zkraceni doby odemknuti dvefi — provozni rezim funkce pro zkraceni doby odemknuti
dveri:
Vypnuto — funkce zkraceni doby odemknuti dvefi se nepouZziva.

Po otevieni dvefi — otevifenim dvefi se zastavi odpocitavani ¢asu odemknuti dvefi (relé
se vypne).
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Po zavreni dveri — zavienim dvefi se zastavi odpocitavani ¢asu odemknuti dvefi (relé se
vypne).

Aby funkce ,Zkratit dobu odemknuti dvefi“dvefi fungovala, musi byt kontrolovan stav
dvefi (na vstup stavu dveri musi byt pripojen detektor).

Doba otevieni dvefi — maximalni doba, po kterou mohou byt dvefe po ziskani pFistupu
oteviené. Pokud jsou dvefe oteviené déle, zafizeni indikuje dlouho oteviené dvere. Lze
zadat do rozmezi 0-255 sekund. Pokud zadate 0O, funkce bude deaktivovana. Tato funkce
vyZaduje ovladani stavu dvefi (ke vstupu stavu dvefi musi byt pfipojen detektor).

Dalsi nastaveni

Podsviceni klavesnice — provozni rezim podsviceni klaves (tento parametr neni k dispozici
pro systém On-line: INTEGRA/ACCO:

Vzdy vypnuto — podsviceni klaves je vypnuté.
Auto — podsviceni klaves se zapne na 40 sekund po stisknuti libovolné klavesy nebo
predlozeni karty.
Vzdy zapnuto — podsviceni klaves je zapnuté.
Zvuky klaves — pokud je tato moznost povolena, stisknuti klaves je potvrzeno zvukem.
Hlasitost pipani — hlasitost zvukd vydavanych klavesnici.

Tamper — pokud je tato moznost zapnuta, zafizeni kontroluje stav ochrany proti
neopravnéné manipulaci.

Zména adresy OSDP zafrizeni

1. Dvakrat kliknéte na pole ve sloupci "Adresa OSDP". Zobrazi se okno "Nastavit adresu
zarizeni".

2. Do pole "Adresa OSDP" zadejte adresu OSDP, kterou chcete zafizeni pfifadit. MUzete
zadat Cislo od 1 do 126.

3. Kliknéte na tla¢itko ,NASTAVIT". Okno "Nastavit adresu zafizeni" se zavie. Zobrazi se
zprava potvrzujici, ze adresa byla zménéna.

Odstranéni zafizeni z projektu
1. Kliknutim na zafizeni v seznamu jej vyberete.

2. Kliknéte na ] . Zarizeni bude odstranéno.

4.3.8 Sprava uzivatelt

Tato funkce je k dispozici po otevieni projektu typu Autonomni system. UZivatele mizete
spravovat na karté "UZIVATELE".

Popis tabulky ,,UZIVATELE*

(s PROJEKT Ry + (=28

SYSTEM ¢ Jméno Kod Karts Limit pouzitf Zmeéna ::\?\ir:'.':w\ odblokovani
d dvefi

ZARIZEN{ 1 UZivatel 1 «see = Bez limitu
KARTY

(G/’z:, UZIVATELE

@ panel nastrojl pro seznam uzivatel.
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@ seznam uZzivatelu.

Panel nastroju pro seznam uzivateli
Na panelu nastroju se zobrazuiji tlacitka a funkce souvisejici s uzivatelem.

- kliknutim pfidate uZzivatele do projektu (viz: "Pfidani uzivatele do projektu”).

[T . Kiknutim na tlagitko odstranite uzivatele z projektu (viz: "Odstranéni uZivatele z
projektu”). Toto tlacitko je k dispozici, pokud je vybran alespon jeden uZivatel.

2 - kliknutim upravite nastaveni tabulky se seznamem uzivateld.

Seznam uzivatelu
Uzivatelé pfidani do projektu se zobrazi v seznamu.

Pridani uzivatele do projektu

1. Kliknéte na ™ . Novy uzivatel bude pfidan do seznamu uzivateld.
2. Pridejte koéd (viz: "Pfidani kédu uzivateli*) nebo kartu (viz: "Pfidani karty k uzivateli")
k uZivateli.

3. Naprogramujte zbyvajici uzivatelska nastaveni.

UZivatel, ktery nema kod nebo kartu, nemize byt zapsan do zafizeni. UzZivatel bude
po uzavreni projektu automaticky smazan.

4. Kliknutim na na listé menu zapiSete uzivatele do zafizeni.

Uzivatelska nastaveni
Jméno — uzivatelské jméno.

Koéd — pokud uzivatel nema zadny kod, zobrazi se v poli tlacitko! = - kliknutim na néj pfidate
uzivateli kod (viz: "Pfidani kodu uzivateli"). Pokud uzivatel kod ma, zobrazi se v poli teCky
— kliknutim na né kod uzivatele zménite (viz: "Zména kodu uzivatele") nebo kéd vymazat
("Odstranéni kodu uzivatele™).

Karta — pokud uZivatel nema Zadnou kartu, zobrazi se v poli tlaCitko - kliknutim pfidate
uzivateli kartu (viz: "Pfidani karty k uzivateli"). Pokud uzivatel kartu ma, zobrazi se v poli
Cislo karty — kliknutim na tlaCitko zménite kartu uzivatele (viz: "Zména karty uzivatele")
nebo kartu vymazat (viz: "Odstranéni karty uzivatele").

Limit pouziti — poCet pouziti kddu nebo karty, dokud uzivatel neztrati pfistup k zafizeni.

Zmeénit kod — pokud je tato moznost povolena, mize uzivatel kod zménit.

Zablokovat/odblokovat dvefe — pokud je tato moznost povolena, muze uzivatel dvefe
zablokovat/odblokovat.
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Pridani kédu uzivateli
1. Kliknéte na |+ ve sloupci "Kéd". Zobrazi se okno "Zménit kdd".

Zména kodu

Novy kod

Potvrdit kod

SMAZAT NASTAVIT ZRUSIT

2. Do pole "Novy kéd" zadejte kod (4 az 12 Cislic).
3. Do pole "Potvrdit kdd" zadejte stejny kod.

4. Kliknéte na tlacitko "NASTAVIT". Okno "Zména kodu" se zavie. Ve sloupci "Kod" se
zobrazi tecCky.

Zména koédu uZivatele
1. Kliknéte na kéd uzivatele (zobrazeny jako te¢ky). Zobrazi se okno "Zménit kéd".

Zmeéna koédu

Novy kod

Potvrdit kod

SMAZAT NASTAVIT ZRUSIT

2. Do pole "Novy kod" zadejte novy kéd (4 az 12 Cislic).
3. Do pole "Potvrdit k6d" zadejte stejny kod.
4. Kliknéte na tlacitko "NASTAVIT". Okno "Zména kodu" se zavfe.

Odstranéni kédu uzZivatele

1. Kliknéte na kéd uzivatele (zobrazeny jako te¢ky). Zobrazi se okno "Zménit kéd".

2. Kliknéte na tlaCitko "ODSTRANIT". Okno "Zména kédu" se zavie. Ve sloupci "Kod" se
zobrazi tlagitko | .
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Pridani karty k uZivateli
1. Kliknéte na | ve sloupci "Karta". Zobrazi se okno "Pfitadit kartu".

Karty, které Ize uzivateli priadit, se zobrazi v okné "Priadit kartu”. Jedna se o karty,
které byly pfidany do tabulky "KARTY", ale dosud nebyly prifazeny Zadnému uzivatel.
Pokyny k pridavani a programovani karet naleznete v manualu programatora
SO-PRG.

Priradit kartu

Zadna data

2. Kliknéte na kartu, kterou chcete pfidat k uzivateli.

3. Kliknéte na tlagitko "PRIDAT". Okno "Pfifadit kartu" se zavie. Ve sloupci "Karta" se
zobrazi Cislo karty.

Zména karty uzivatele
1. Kliknéte na Cislo karty uzivatele. Zobrazi se okno "Zména karty".

Karty, které Ize uZivateli prifadit, se zobrazi v okné "Zménit kartu”. Jedna se o karty,
které byly pfidany do tabulky "KARTY", ale dosud nebyly pfifazeny Zadnému uzivateli.
Pokyny k pfidavani a programovani karet naleznete v priru¢ce programatora SO-PRG.

Change card

Card number

00:00:00:00:00:00:00: 0.4

DELETE ADD CANCEL

2. Kliknéte na kartu, kterou chcete pfidat k uZivateli.

3. Kliknéte na tlagitko "PRIDAT". Okno "Zménit kartu" se zavfe. Ve sloupci "Karta" se
zobrazi Cislo nové karty.
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Odstranéni karty uZivatele

1. Kliknéte na Cislo karty uzivatele. Zobrazi se okno "Zména karty".

2. Kliknéte na tlacitko "ODSTRANIT". Okno "Zména karty" se zavfe. Ve sloupci "Karta" se
zobrazi tlagitko |+ .

Odstranéni uzivatele z projektu
1. Chcete-li vybrat uzivatele, kliknéte na né&j v seznamu.

2. Kliknéte na | . Uzivatel bude smazan.

3. Kliknutim na na listé menu ulozte zmény v zafizenich.

4.3.9 Ulozeni zmén v projektu
Tato funkce je k dispozici po otevieni projektu.

1. Kliknéte na - na listé menu. Zobrazi se nabidka.
2. Kliknéte na tlagitko "ULOZIT". Zobrazi se okno pro uloZeni.

3. Kliknéte na tlacitko "ULOZIT", pokud nechcete projekt pfejmenovat, nebo na tlagitko
"ULOZIT JAKO", pokud chcete projekt pfejmenovat.

Pomoci klavesové zkratky Ctrl + S muZete preskocCit prvni dva kroky a rovnou otevrit
okno pro ukladani.

4.3.10 Export projektu
Tato funkce je k dispozici po otevieni projektu.

1. Kliknéte na - na listé menu. Zobrazi se menu.
2. Kliknéte na tlaCitko "EXPORTOVAT". Zobrazi se okno "Exportovat projekt".

Exportovat projekt

Heslo

Editace nastaveni

Editace karet

EXPORT ZRUSIT

3. Do pole "Heslo" zadejte heslo pro zabezpeeni exportovaného souboru (1-16 Cislic,
pismen nebo specialnich znak).

4. Pokud maji byt systémova nastaveni po importu souboru nedostupna (karty "Systém"
a "Zafizeni" se nezobrazi), zakazte moznost Uprava nastaveni.

5. Pokud ma byt Uprava karet po importu souboru nedostupna, zakazte moznost Uprava
karet (karta "Karty" se zobrazi, ale karty nebude mozné spravovat).
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6. Kliknéte na tlaCitko ,EXPORTOVAT". Zobrazi se systémové okno, ve kterém je trfeba
uvést, kam ma byt exportovany soubor ulozen.

5. Klavesnice INT-SCR v systému INTEGRA

5.1 Funkce

e Funkce spusténé pomoci kédu / bezkontaktni karty:

zastfezeni/odstfezeni segmentu a vymazani poplachu v segmentu,
odemykani dvefi,

kontrola 24. Prepina¢ MONO a 25. Vystupy typu pfepinace Bl,
potvrzeni vykonani obchlzky,

docasné blokovani segmentu,

odblokovani pfistupu k bankomatum,

zména kédu uzivatelem.

e Spusténi funkci bez pouziti kddu / bezkontaktni karty:

rychlé odjisténi oddilu,
generovani poplachu z klavesnice,
uml€eni poplachu na klavesnici.

e Ovladani jednokfidlych dvefi.
e DalSi funkce spusténé pomoci funkcniho tlacitka.

5.2 Montaz v systému INTEGRA

Klavesnice musi byt pfipojena k rozSifujici sbérnici ustfedny fady INTEGRA.

A

Pred provadénim jakychkoli elektrickych pfipojeni odpojte napajeni.

5.2.1 Montaz ve zkratce
1. Otevrete kryt klavesnice.
2. PrFipojte klavesnici k pocitaci (str. 6).
3. Naprogramuijte klavesnici v programu CR SOFT.
3.1. Vytvoreni nového systému On-line: INTEGRA/ACCO (str. 13) nebo oteviete stavajici

projekt.

3.2. Navazani spojeni mezi programem a zafizenim (str. 15).
3.3. Naprogramujte nastaveni karet (str. 18).
3.4. Naprogramujte nastaveni klavesnice (str. 21):

— jako dalsi typ rozhrani vyberte INT-SCR.

— nastavit adresu klavesnice pro ucely sbérnice SATEL. Musi to byt jedine¢na
adresa v rozsahu 0 az 31 (odliSna od adresy ostatnich zafizeni pfipojenych ke
stejné sbérnici ustfedny).

— naprogramovat zbyvajici nastaveni.

4. Odpojte klavesnici od pocitaCe.
5. Pfivedte draty do mista Vami ur¢eného k montazi. Pouzijte nestinéné pfimé kabely.

i

Celkova délka dratu nesmi pfekrocit 1000 m.

6. Namontujte klavesnici a spustte ji (str. 31).
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7. Naprogramujte nastaveni klavesnice v programu DLOADX nebo na klavesnici LCD
(str. 32).

5.2.2 Popis svorek pro klavesnici v systému INTEGRA

5
B CONG H2v
C COM
NO CLK/D0
DATA/D1 IN1
RSA IN2
RSB IN3
g TMP BELL J
NC Vystup relé normalné uzavieny kontakt
C spole¢ny kontakt vystupu relé
NE normalné otevieny kontakt vystupu relé
DATA/D1 data [rozhrani INT-SCR]
RSA Sbérnicovy terminal RS-485 [OSDP]
RSB Sbérnicovy terminal RS-485 [OSDP]
TMP nepouZzito
+12V Napajeci vstup +12 VDC
COM Spole¢né uzemnéni
CLK/DO Synchroniza¢ni hodiny [rozhrani INT-SCR]
IN1 Vstup pro kontrolu stavu dvefi typu NC
IN2 Vstup typu NO odchodové tlacitko
IN3 nepouZzito
BELL Vystup typu OC

5.2.3 Montaz klavesnice do systému INTEGRA

1. Umistéte zakladnu krytu ke sténé a oznacte umisténi montaznich otvoru.
2. Vyvrtejte do zdi otvory pro hmozdinky.

3. Provedte draty otvorem v zakladné krytu.

4

. Zakladnu krytu pfipevnéte ke sténé pomoci hmozdinek a Sroubu. Zvolte hmozdinky
uréené specialné pro montazni povrch (jiné pro betonovou nebo cihlovou zed, jiné pro
omitku atd.).

5. Propojte svorky COM, DATA/D1 a CLK/DO se svorkami sbérnice expandéru ustfedny
(obr. 6).
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INTEGRA /
CR-MF5 INTEGRA Plus
CLK/DO |DATAID1] COM COM | DTA | CIK

6. Pokud ma klavesnice ovladat elektrickou zavoru, elektromagneticky zamek nebo jiny
pohon dvefi, pfipojte toto zafizeni k vystupu relé podle obr. 7. V zavislosti na typu
zarizeni pouzijte nasledujici svorky:

- NC:NCaC(C,
- NE:NEaC.

| Nedoporucuje se, aby byl pohon dveri napajen ze stejného zdroje jako klavesnice.

7. Pokud ma klavesnice ovladat stav dvefi, pfipojte detektor ovladajici stav dvefi ke svorkam
IN1 a COM. Pokud klavesnice nema kontrolovat stav dvefi, pfipojte svorky IN1T a COM
spole¢né nebo nastavte 0 pro parametr Max. doba otevrieni dvefi (program DLOADX
nebo LCD klavesnice).

O

NO/NC

@)

8. Ma-li byt pouzito tlaCitko pozadavku na ukonceni, pfipojte je ke svorkdm IN2 a COM.
Doporuc€ujeme pouzit monostabilni tlacitko.

9. Svorku BELL (vystup typu OC) mazete pfipojit napf. k fidici zoné poplachu.

10.Pfipojte napajeni ke svorkam +12V a COM. Klavesnici Ize napajet pfimo z ustfedny,
z expandéru s napajenim nebo ze zdroje.

11.Zavfete kryt klavesnice.

12.Zapnéte klavesnici.

13.Spustte funkci identifikace v ustfedné (viz manual ustfedny). Klavesnice bude
identifikovana jako INT-SCR.

5.2.4 Programovani klavesnice v systému INTEGRA

Nastaveni klavesnice mlzete naprogramovat v programu DLOADX nebo na klavesnici LCD.
V tomto navodu jsou pouzity nazvy parametri a moznosti z programu DLOADX. Pokud je
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popisovan parametr nebo moznost, je jejich nazev z LCD klavesnice uveden v hranatych
zavorkach.

Programovani v programu DLOADX
Pozadovana verze programu DLOADX: 1.21.002 (nebo novéjsi).

a s wdPRE

6.

V hlavnim menu kliknéte na ﬁ . Zobrazi se okno "Struktura".
Kliknéte na kartu "Hardware".

Kliknéte na vétev "RozSifujici moduly".

Kliknéte na nazev klavesnice, jejiz nastaveni chcete naprogramovat.
Naprogramujte nastaveni klavesnice.

Kliknutim na EI v hlavni nabidce ulozte zmény v ovladacim panelu.

Programovani na klavesnici LCD

1.
2. Tisk |9 wxvz . Zobrazi se servisni nabidka.

3.

4. Najdéte klavesnici, jejiz nastaveni chcete naprogramovat (pouzijte klavesu se Sipkou

5.

Zadejte servisni kéd (z vyroby: 12345) a stisknéte (¥ &) . Zobrazi se uzivatelské menu.

Spustte funkci "Nastaveni" (> Struktura® HardwareP Expandery® Nastaveni).

nahoru nebo dold), a stisknéte tladitko [ # 0.
Naprogramujte nastaveni klavesnice.

Nastaveni klavesnice

Jméno — pojmenovani pfislusného modulu (16znaku).

Blok — blok ovladany klavesnici.

Zamek [Vlastnost zamku] — pokud je tato volba povolena, klavesnice umozfiuje ovladani

pfistupu k jedném dvefim (dostupné jsou nasledujici parametry: ,Funkce zamku®, ,Doba
sep. relé®, ,Max. doba otevfeni dvefi“ atd.).

Vlastnost zamku [Vlastnost zamku] — rezim ovladani relé (jakym zplsobem je ovladan

dverni otvirac):
ON pokud blok zastrezen [On pokud blok zas] — reléovy vystup bude zapnuty dokud

nedojde k zastfezZeni bloku. Pokud je blok zastfeZen, uzivatel nema povolen pfistup
(pro ziskani povoleni pfistupu musi uzivatel blok odstrezit).

Fixni NA ¢as [ON ¢as] — reléovy vystup bude zapnuty po dobu nastavenou v ,Doba sep.
relé”.

Fixni ON €as - OFF jsou-li dvere oteviené [ON, otevieno ->0ff] — reléovy vystup bude
zapnuty po celou dobu otevfeni dvefi (vstup sledovani stavu dvefi je odpojen od
spole¢né zemé), ale ne na dobu delSi nez ,Doba sep. relé”.

Fixni ON ¢as - OFF jsou-li dvefe zaviené [ON, zavieno->off] — reléovy vystup bude
zapnuty do doby, nez dojde k uzavfeni dvefi (vstup sledovani stavu dvefi je znovu
pfipojen ke spole¢né zemi), ale ne na dobu del§i nez ,Doba sep. relé”.



34 CR-MF5 SATEL

a8 Struktura — | *

Systém Hardware

[FH Zakladni deska ustiedny i B
= 1CD klavesnice S Modul: INT-5CR, adresa:(
eEpanzni moduly — Sbérnice 1
- expanzni moduly — Sh&rnice 2 dmeno; ||NT'5|:H [20h)

...... Blok: | 1: 1.patro j

v zémek

Funkce zamku

(" ZAP pfi zastfedeni

(¥ Z&P na fas

(" Z&F na cas /WP pfi otevieni
(" 24P na cas /WP pfi zavfeni

=

alii funkce

PoZarni poplach
POMOCHY poplach
TisHOwY . [
Poplach 3 chybnjch kadd

Rychlé zastiezeni

Rizeni "BI" wishupu
Fizeni "MOMO" vistupu
Odpojeni bloki

i Fontrola obchiizky
Doba sep. relé: 5 3 sek

Rele
i i

Zména pifstupového kadu
[ Kontrola autonzace

-

tax. doba atevieni dveff:|0 = zek.

Zavizl na dwefich [1)

Ukonéeni doby odchodu povalenc

Sign. popl.
Sign. popl. [do ziugeni]

Sign. wstupniho zpoZdéni

R A e s A

|Eez j Sign. doby odchadu
Zavisi na dvefich [2]; Odpocet zpozdéni Auto-Zas.
|Bez j Pist. Kad sign.[hardware)
GONG
Patvrzeni -
" bez (¢ Zvuk (" podsvétleni [ Bez auto-odpojeni po 3 tamperech
. o podsyetleni
; K.od+* neodstiedi r hes & Auta Sl
[~ Kdd+# je stejnd jako kdd+ ?yt%-podsvétlenf
* hez —
i-i-j\ . . " Marudeni 20y ! j“'
ia\} Uiivatels (" “atupnl zpoddéni, blok. |1 =
Dtewfit dvefe pii poZar
(¥ ne ™ PoZar v blaku ™ Po2ér v objektu ™ PoZar kdek
Heszlo+karta
{¢ Heslo/kata  Heslo+karta (" Kopirje wistup: J
p 4 =4 »
Smazat Tiskni K.omentar: |

Doba sep. relé — doba na kterou je aktivovano relé po povoleni pfFistupu. Mizete nastavit od
1 do 255 sekund. Parametr se nevztahuje na rezim ,,On pokud blok zastfeZen®.

Kontrola autorizace [Udalost neoprav] — pokud je volba povolena, otevienim dvefi bez
predchozi autorizace dojde k ulozeni udalosti.

Poplach pfi neopravnéném pristupu [Poplach neoprav] — pokud je volba povolena a je
zastfezen blok, pak neopravnéné otevreni dvefi vyvola poplach. Tato volba je dostupna po
aktivaci volby ,Kontrola autorizace®.

Max. doba otevieni dvefi [Max. doba otevieni] — maximalni doba, po kterou mohou byt
dvere otevieny (vstup sledujici stav dvefi bude odpojen od spole¢né zemé). Pokud jsou
dvere otevieny déle, zapiSe se udalost do historie ustfedny a klavesnice vyda pfislusny
zvukovy signal o dlouhém otevieni dvefi. MlUzete nastavit od 0 do 255 sekund.
Nastavenim hodnoty 0 mohou byt dvefe otevieny po neomezenou dobu.

Zavisi na dverich 1/ Zavisi na dverich 2 — zde muzete urcit, které dvefe maji byt uzavieny,
tak aby se oteviely dvefe ovladané touto klavesnici (aktivoval reléovy vystup). Tim
vytvarite tzv. propust. Muzete zvolit sledované dvefe z jinych expandérid nebo pomoci
zony zabezpecfovaciho systému nastavené jako typ ,57. Tech. — oteviené dvefe®.

Potvrzeni — zplisob zpétné vazby uzivateli po pouziti klavesnice:
Bez — bez zpétné vazby.
Zvuk — klavesnice vygeneruje zvuk jako zpétnou vazbu uzivateli.
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Podsvétleni — klavesnice pouZzije podsvit jako zpétnou vazbu uZivateli.

Kéd+* neodstrezi [K6d* neodsti.] — pokud je volba povolena, zadani kédu potvrzeného
klavesou K / prilozeni karty nedojde k odstfezeni bloku (pro odstfeZzeni musi uZivatel
pouzit kéd a stisknout # / pridrzet kartu).

Pristup pfi zastfezeni [Kod* pfi zas] — je-li tato volba povolena, uzivatelé maji povolen
pfistup (sepnuout reléovy vystup), ikdyz je blok zastfezen. Pokud je volba zakazana,
uzivatelé nemaiji povolen pfistup, pokud je blok zastfezen. Tato volba je k dispozici, pokud
je aktivovana volba ,Kod+* neodstfezi“. Tato volba se nevztahuje na rezim ,,On pokud blok
zastreZzen®.

Kod+# je stejné jako kod+* [Kod#->Kddx] — pokud je volba povolena, reakce na zadani

kodu a stisk # / pridrzeni karty je stejné jako holding zadani kédu a stisk >K / pfiloZeni
karty. To znamena, Ze funkce, které jsou normalné dostupné po zadani kodu a stisku # /
pfidrzeni karty (napf. zastfeZeni bloku) nebudou dostupné. Tato volba je k dispozici, pokud
je aktivovana volba ,Zamek®.

Uzivatelé [Administratofi / Uzivatelé] — administratofi a uzivatelé, ktefi mohou klavesnici
pouzivat.

POZARNI poplach — pokud je volba povolena, stisknutim a pfidrzenim klavesy # na cca. 3
sekundy spustite pozarni poplach.

POMOCNY poplach [Lékafsky poplach] — pokud je volba povolena, stisknutim a pfidrzenim
klavesy (J na cca. 3 sekundy spustite pomocny (lékafsky) poplach.

TiISNOVY poplach — stisknutim a pfidrzenim klavesy > na cca. 3 sekundy spustite
TiISNOVY poplach.

tichy [Tisen ticha] — pokud je volba povolena, spustény tisfnovy poplach z klavesnice bude
tichy, tzn. klavesnice jej nebude signalizovat, bude bez zvukové signalizace, pouze je
zaslana zprava na monitorovaci stanici. Tichy tisnovy poplach se uplatni tam, kde
ustfedna zasila udalosti na monitorovaci stanici, a tak neopravnéna osoba nema tuseni
o0 spusténi poplachu. Tato volba je dostupna po povoleni volby ,TISNOVY poplach®.

Poplach 3 chybnych kédu [3 chybné kody] — pokud je volba povolena, dojde ke spusténi
poplachu po tfech chybnych zadani kodu / pfilozeni karty.

Rychlé zastrezeni [Rychlé zastf.] — pokud je volba povolena, uzZivatel nepotiebuje kod /
kartu pro zastrezeni bloku klavesnici.

Rizeni ,,BI” vystupu [BI vyst. ovl.] — pokud je volba povolena, mGze uzivatel typu ,Ovladani
,Bl“ vystupU“ pouzit klavesnici k ovladani vystupu.

Rizeni ,,MONO” vystupu [MONO vyst. ovl.] — pokud je volba povolena, mize uzivatel typu
,2Ovladani ,MONO* vystupl“ pouzit klavesnici k ovladani vystupu.

Odpojeni bloku [Blokov.bloku] — pokud je volba povolena, pouzitim kédu / karty uzivatele
typu ,DocCasné odpojeni bloku“ nebo ,Obchlzka“ dojde k blokovani bloku (zény
z blokovaného bloku nebudou spoustét poplach). Doba blokovani je urCena v bloku nebo
u uzivatele (uzivatel typu ,DoCasné odpojeni bloku®).

Kontrola obchtlizky [Kontrola obchuzky] — pokud je volba povolena, pouzitim kédu / karty
uzivatele typu ,,Obchlzka“ dojde k zapisu udalosti provedena obchuzka.

Zména pristupového kédu [Zména kodu] — pokud je volba povolena, uzivatel si mize
zménit kod pomoci této klavesnice.

Ukoné€eni doby odchodu povoleno [Ukon€. vyst zp] — pokud je volba povolena, uzivatel
muUze ukon it odpocet vystupniho zpozdéni pomoci postupného stisku klaves Oa#
(pokud je pro blok povolena volba ,Ukonceni doby odchodu®).

Sign. popl. [Poplach (€as)] — pokud je volba povolena, klavesnice bude signalizovat poplach

z bloku akusticky po celou dobu trvani ,globalni €as poplachu® (parametr nastaveny
v ustfedné).
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Sign. popl. (do zruseni) [Poplach (drzeni)] — pokud je volba povolena, klavesnice bude
signalizovat poplach z bloku akusticky, dokud neni poplach zrusen.

Sign. vstupniho zpozdéni [Vstupni ¢as] — pokud je volba povolena, klavesnice akusticky
signalizuje odpocitavani vstupniho zpozdéni.

Sign. doby pro odchod [Doba pro odchod] — pokud je volba povolena, klavesnice akusticky
signalizuje odpocitavani doby pro odchod.

Odecet zpozdéni auto-zas [ZpoZ.auto.zas.] — pokud je volba povolena, klavesnice akusticky
signalizuje odpocet zpozdéni automatického zastfezeni.

Prist. Koéd sign.(hardware) [Kod vilozen] — pokud je volba povolena, klavesnice potvrdi
jednim pipnutim vloZeni / pfilozeni karty (signalizace nezavisle na ustfedné). Signalizace
je uzite€na, v pfipadé zpozdéni mezi vliozenim kodu / pouzitim karty a zvuky vydavané po
ovéreni kodu / karty ustfednou.

GONG [Zd6ny zvonku] — pokud je volba povolena, klavesnice akusticky signalizuje naruseni
zény majici povolenou volbu ,GONG v modulu® a nalezici stejnému bloku jako klavesnice.

Bez auto-odpojeni po 3 tamperech [z.autorst.po3t] — pokud je volba povolena, mizete
vypnout funkci omezujici poCet tamperu na 3 tampery z této klavesnice (funkce zabrariuje,
aby stejné udalosti zaznamenavaly do historie udalosti opakované).

podsvétleni — definuje reZim podsviceni klaves:
Bez — podsvétleni klaves vypnuto.

Auto — na dobu 40 sekund po stisku klavesy / nacteni karty. Dale Ize spustit ve
specifickych pfipadech (viz. parametr ,Auto-podsvétleni”).

Stalé — zapnuto stale.

Auto- podsvétleni — pokud se podsviceni klaves zapina automaticky, mizete definovat, zda
a jaka udalost dale podsviceni zapne:

Bez — podsvétleni klaves se nebude ni¢im dalSim zapinat.
Naruseni zény — podsvétleni klaves se zapne navic i po naruseni vybrané zony.
Vstupni zpozdéni, blok — podsvétleni klaves se zapne navic i po spusténi odpoctu
vstupniho zpozdéni vybraného bloku.
Otevrit dvere pri pozaru [Dvefe pfi pozaru] — muzete definovat, zda a kdy pozarni poplach
otevie dvefe ovladané klavesnici (tj. aktivuje reléovy vystup):
Ne [bez otevfeni] — v pfipadé pozZaru se dvefe neoteviou.

Pozar v bloku [pozar v bloku] — v pfipadé pozaru v bloku, ke kterému je pfifazena
klavesnice, dojde k otevieni dvefi.

Pozar v objektu [pozar v objektu] — v pfipadé pozaru v objektu, ke kterému je pfifazena
klavesnice, dojde k otevieni dvefi.

Pozar kdekoliv [pozar kdekoliv] — v pfipadé pozZaru v zabezpecCovacim systému, dojde
k otevfeni dvefi.

Heslo+karta — jak muze uzivatel spustit funkce (napf. zastfezeni / odstfezeni, smazani
poplachu, povoleni pfistupu atd.).

Heslo/karta — pomoci kédu nebo karty.

Heslo +karta — pomoci kodu a karty.

Kopiruje vystup — v zavislosti na stavu vybraného vystupu (vystup vypnut — pomoci kdédu
nebo karty; vystup zapnut — pomoci kéd a karty).

5.3 Pouziti klavesnice INT-SCR

Vétsina funkci je dostupna pfi pouziti kddu nebo bezkontaktni karty uzivatelem.
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Ve vychozim nastaveni jsou v Ustfedné predprogramovany nasledujici kody:
Servisni kod: 12345
Hlavni uzivatelsky kéd (administrator) objektu 1: 1111

Tovarni kédy by mély byt zménény pred zahajenim pouzivani zabezpecovaciho
systému.
Nedavejte svij kéd k dispozici ostatnim lidem.

Klavesnice rozliSuje mezi pfilozenim a podrzenim karty (karta musi byt pfilozena ke Ctecce
a podrzena po dobu 3 sekund).

5.3.1 LED kontrolky

Cervena sviti nebo blika — poplach nebo pamét poplachu
; sviti — blok zastrezen
zelena - o «
blika — bézi odpocet doby pro odchod z bloku
Sluta blika — porucha nebo pamét poruch (zastfezenim bloku ovladaného touto

klavesnici LED zhasne)

Informace o stavu stifezeni mohou byt po nastavené dobé zhasnuty.

Blikani LED kontrolek postupné zleva doprava signalizuje, Zze nedoS$lo k propojeni
s ustfednou (napr. nespravné provedené propojeni).

Blikani LED kontrolek postupné zprava doleva signalizuje, Ze komunikace s ustfednou
neprobiha (spojeni probéhlo spravné, ale zafizeni nebylo identifikovano).

5.3.2 Zvukova signalizace
Zvuky generované pri ovladani

Servisni technik mize vypnout zvukovou signalizaci nebo ji nahradit blikanim
podsviceni klaves (viz. ,Konfigurace klavesnice®).
1 kratké pipnuti — byla stisknuta klavesa nebo zadan kod / pouzita karta.

2 kratka pipnuti — potvrzeni zadani prvniho kédu / pfijeti karty béhem zadavani dvou
kédového zastfezeni / odstfezeni.

3 kratka pipnuti — potvrzeni:
— spusténi procedury zastfezeni (pokud nebylo nastaveno zadné vystupni zpozdéni, je to
stejné jako zastiezZeni),
— odstfezeni a/nebo smazani poplachu.
4 kratka a 1 dlouhé pipnuti — potvrzeni vykonani funkce.
3 pary kratkych pipnuti — uzivatel by si mél zménit svij kod.
1 dlouhé pipnuti — odmitnuti zastfezeni (v bloku jsou narusené zény nebo porucha).
2 dlouha pipnuti — neznamy kéd/karta.
3 dlouha pipnuti — nedostupna funkce.

Signalizované udalosti

Pouze udaélosti zvolené servisnim technikem jsou zvukové signalizovany (viz.
,Konfigurace klavesnice®).
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5 kratkych pipnuti — naruseni zény (GONG).

Dlouhé pipnuti kazdé 3 sekundy, nasledovanych sérii kratkych pipani 10 sekund
a 1 dlouhym pipnutim — odpocitavani odchoziho zpozdéni (pokud je €as kratSi nez 10
sekund, bude generovana pouze posledni sekvence zvuk).

Série 7 pipani zkracujiciho se trvani, opakovana kazdych nékolik sekund — odpocitavani
zpozdéni automatického zastrezeni.

2 kratka pipnuti kazdou sekundu — odpocitavani vstupniho zpozdéni.

Staly téon — poplach.

Dlouhé pipnuti kazdé 2 sekundy — pamét’ poplachu.

Dlouhé pipnuti kazdou 1 sekundu — pozarni poplach.

Kratké pipnuti kazdé 2 sekundy — pamét’ pozarniho poplachu.

Velmi kratké pipnuti — dvefe otevieny pfili$ dlouho.

5.3.3 Dostupné funkce
Dostupnost funkci zavisi na:

e typu a opravnénich uzivatele,
e nastaveni klavesnice,

e stavu bloku.

[Kod] >k / pFilozeni karty

Vlozte kod a stisknéte K / pfilozte kartu pro:

e odstfezeni bloku,

e smazani poplachu,

e ziskani pfistupu (sepnuti reléového vystupu klavesnice),
e zmeénu stavu vystupu typu ,25. Bl pfepinac®,

e sepnuti vystupt typu ,24. MONO spinac®,

e potvrzeni obchizky,

e docCasné blokovani bloku.

Spustit muzete dvé a vice funkci najednou (napf. odstfezeni, smazani poplachu a povoleni
pristupu).

Pokud pouzijete kéd nebo kartu a LED [9’) al[® blikaji stfidave, Ze pro spusténi
funkce se musi pouzit kéd nebo karta.

Pokud pouZijete kéd / kartu pro odstiezeni bloku a LED [ a ™\ plikaji stiidavs,
znamena to, Ze klavesnice ¢eka na zadani kodu / karty jiného uzivatele (odstfezeni
dvéma kody).

[Kéd] # | pFidrzeni karty

Vlozte kod a stisknéte # / pridrzte kartu pro:

e spusténi procedury zastfezeni / zastfezeni bloku,

e odstfezeni bloku,

e smazani poplachu,

e ziskani pfistupu (sepnuti reléového vystupu klavesnice),
e zménu stavu vystupu typu ,25. Bl pfepinac®,

e sepnuti vystupu typu ,24. MONO spinac®,
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e potvrzeni obchlzky,
e docdasné blokovani bloku,
e odblokovani pfistupu k bankomatu.
Spustit muzete dvé a vice funkci najednou (napf. odstfeZeni, smazani poplachu a povoleni
pfistupu).
Rychlé zastrezeni
Servisni technik mize povolit zastfezeni bez pouziti kodu / karty.
1. Pro vybér rezimu zastfezeni stisknéte jednu z klaves:
O - plné zastiezeni,
1 - plné + odpojeni,
2 - zastfeZeni bez vnitfnich zén,
3 - zastiezeni bez vnitnich zén a vstupniho zpozdéni.

2. Stisknéte klavesu # . Spusti se procedura zastfeZeni bloku (pokud je doba pro odchod 0,
blok se zastfezi okamzité).

Spusténi poplachu z klavesnice

Servisni technik mUze povolit spousténi poplachu z klavesnice. Pro spusténi poplachu
postupujte nasledovné:

pozarni poplach — stisknéte klavesu > na cca. 3 sekundy,
lékarsky (pomocny) poplach — stisknéte klavesu (J na cca. 3 sekundy,

tisnovy poplach — stisknéte klavesu # na cca. 3 sekundy. Servisni technik definuje, zda
bude poplach hlasity nebo tichy.

ZtiSeni zvuku pri poplachu v klavesnici

Stisknuti jakékoliv Ciselné klavesy ztiSi signalizaci klavesnice b&éhem poplachové udalosti na
pfiblizné 40 sekund.

Zména kédu
Pokud to instalacni program povoli, mizete svuj kéd zménit.
1. Stisknéte a podrzte tlagitko 1 po dobu 3 sekund.

2. Jakmile zacCnou stfidavé blikat Cervena a zelena kontrolka LED, zadejte stary kod
a stisknéte tlagitko # .

3. Jakmile zacnou stfidavé blikat Cervena a ZzZlutda kontrolka LED, zadejte novy kod
a stisknéte tlagitko # .

Dopad normy EN 50131 na pouzivani klavesnice

Pokud je ustfedna nakonfigurovana v souladu s pozadavky normy EN 50131 pro stupen 2
(INTEGRA) nebo stupen 3 (INTEGRA Plus):

e klavesnice nesignalizuje poplachy,

e Cervena LED kontrolka signalizuje poplachy pouze po zadani kédu / nacteni karty,
e Dblikani zluté kontrolky LED signalizuje poruchu, odpojené zény nebo poplach,

e zelena kontrolka LED po 60 sekundach zhasne (stupen 3),

e funkce rychlého zastfeZeni nejsou k dispozici,

e nelze spustit proceduru zastfezeni, pokud jsou v bloku naruSeny zéony nebo pokud je
v systému porucha,



40 CR-MF5 SATEL

¢ blok nebude zastfeZen, pokud v momenté ukonc€eni odpoctu doby pro odchod:

— je vbloku naruSena zbéna, ktera nebyla naruSena v dobé spusténi procedury
zastrezeni,

— se vyskytla porucha, ktera nebyla v dobé spusténi procedury zastfezeni.

6. Klavesnice ACCO-SCR v systému ACCO

6.1 Funkce

e Funkce spusténé pomoci kédu / bezkontaktni karty:
— odemykani dvefi.
— zablokovani / odblokovani dvefi.

e DalSi funkce spusténé pomoci viceuceloveého tlacitka.

6.2 Montaz v systému ACCO

Klavesnice musi byt pfipojena k jednomu 2z modull Ffizeni pfistupu: ACCO-KP2,
ACCO-KP-PS, ACCO-KP, ACCO-KPWG-PS nebo ACCO-KPWG.

A | Pred provadénim jakychkoli elektrickych pfipojeni odpojte napajeni.
6.2.1 Montaz ve zkratce

Pripojeni pomoci rozhrani ACCO-SCR
Rozhrani ACCO-SCR umozriuje pfipojit klavesnici k libovolnému modulu Fizeni pfistupu.
1. Otevrete kryt klavesnice.
2. Pr¥ipojte klavesnici k pocitaci (str. 6).
3. Naprogramuijte klavesnici v programu CR SOFT.
3.1. Vytvoreni nového systému On-line: INTEGRA/ACCO (str. 13) nebo oteviete stavajici
projekt.
3.2. Navazani spojeni mezi programem a zafizenim (str. 15).
3.3. Naprogramujte nastaveni karet (str. 18).
3.4. Naprogramujte nastaveni klavesnice (str. 21):

— vyberte jako dalSi typ rozhrani ACCO-SCR.

— nastavte adresu klavesnice pro ucely sbérnice SATEL. Klavesnice s adresou O
bude pracovat jako ¢teCka A (vstupni &teCka). Klavesnice s adresou 1 bude
pracovat jako ¢teCka B (vystupni ¢tecka).

— naprogramovat zbyvajici nastaveni.

4. Odpojte klavesnici od pocitace.
5. Pfivedte draty do mista Vami ur€eného k montazi. Pouzijte nestinéné pfimé kabely.

i
6. Namontujte klavesnici a spustte ji (str. 42).

7. Nastaveni klavesnice naprogramujte v programu ACCO Soft (systém ACCO NET) nebo
v programu ACCO-SOFT-LT (str. 43):

Délka kabelu spojujiciho kldavesnici s modulem by neméla presahnout 300 m.
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Pripojeni pomoci sbérnice RS-485 (OSDP)

Sbérnice RS-485 umoznuje pfipojeni klavesnice k modulu fizeni pfistupu ACCO-KP2
(pozadovana verze firmwaru: 1.01 nebo novéjsi).

1. Otevrete kryt klavesnice.

2. Pripojte klavesnici k pocitaci (str. 6).

3. Naprogramujte klavesnici v programu CR SOFT.

3.1. Vytvoreni nového systému On-line: INTEGRA/ACCO (str. 13) nebo oteviete stavajici
projekt.

3.2. Navazani spojeni mezi programem a zafizenim (str. 15).
3.3. Naprogramujte nastaveni protokolu OSDP (str. 16).
3.4. Naprogramuijte nastaveni karet (str. 18).
3.5. Naprogramujte nastaveni klavesnice (str. 21):
— jako dalSi typ rozhrani vyberte moznost Nepouziva se.
— naprogramujte zbyvajici nastaveni.
4. Odpojte klavesnici od pocitace.
5. PFivedte draty do mista Vami ur€eného k montazi. Pro sbérnici RS-485 doporucujeme

pouzit kabel UTP (nestinéna kroucena dvojlinka). Pro ostatni pfipojeni pouzijte nestinéné
pfimé kabely.

| Sbérnice RS-485 miize byt dlouha az 1200 m.

6. Namontujte klavesnici a spustte ji (str. 42).

7. Nastaveni klavesnice naprogramujte v programu ACCO Soft (systém ACCO NET) nebo
v programu ACCO-SOFT-LT (str. 43):

Program ACCO Soft ve verzi 1.9 (nebo novéjsi) umozriuje naprogramovat vsechna
potfebna nastaveni (systéem ACCO NET). Pokud ma byt pouZzit, mizete preskocit
kroky 2-4.

6.2.2 Popis svorek pro klavesnici v systému ACCO

8
Coe H |
C COM
NO CLK/DO
DATA/D1 N
RSA N2
RSB N3
THP BELL

NC nepouZzito
C nepouZzito
NE nepouZzito

DATA/D1 data [rozhrani ACCO-SCR]
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RSA Sbérnicovy terminal RS-485 [OSDP]

RSB Sbérnicovy terminal RS-485 [OSDP]

TMP nepouzito

+12V Napajeci vstup +12 VDC

COM Spolecné uzemnéni

CLK/DO Synchroniza¢ni hodiny [rozhrani ACCO-SCR]

IN1 nepouzito

IN2 nepouZzito

IN3 nepouzito

BELL Vystup typu OC

6.2.3 Montaz klavesnice do systému ACCO

1. Umistéte zakladnu skfiné ke sténé a vyznacte umisténi montaznich otvoru.
2. Vyvrtejte do zdi otvory pro hmozdinky (kotvy).

3. Provedte draty otvorem v zakladné krytu.
4

. Zakladnu krytu pfipevnéte ke sténé pomoci hmozdinek a Sroubl. Zvolte hmozdinky
uréené specialné pro montazni povrch (jiné pro betonovou nebo cihlovou zed, jiné pro
omitku atd.).

5. Pf¥ipojte klavesnici ke ¢te€ce (viz: "Pfipojeni pomoci rozhrani ACCO-SCR" nebo "Pfipojeni
pomoci sbérnice RS-485 (OSDP)").

6. Svorku BELL (vystup typu OC) muzete pfipojit napf. ke vstupu Fidici jednotky.

7. PFipojte napdjeni ke svorkam +12 V a COM. Klavesnici Ize napajet pfimo z terminalu
nebo ze zdroje.

8. Zavrete kryt klavesnice.

9. Zapnéte klavesnici.

Pfripojeni pomoci rozhrani ACCO-SCR

Propojte svorky COM, DATA/D1 a CLK/DO klavesnice se svorkami COM, DAT a CLK
synchronizac¢ni hodiny (obr. 9).

ACCO-KP2 / ACCO-KP-PS
CR-MF5 / ACCO-KP / ACCO-KPWG-PS
| ACCO-KPWG

CLK/DO [DATA/D1| CcOM | com | CLK | DTA |
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Pripojeni pomoci sbérnice RS-485 (OSDP)
Propojte svorku RSA klavesnice se svorkou A2 ¢teCky a svorku RSB se svorkou B2 Ctecky.
Propojte také svorky COM klavesnice a Ctecky.

CR-MF5 ACCO-KP2

RSA | RSB | COM coM [ A2 | B2

6.2.4 Programovani klavesnice v systému ACCO

Pokud ma klavesnice pracovat v systému ACCO NET, naprogramujte nastaveni klavesnice
v programu ACCO Soft (viz manual k programu). V opacném pfipadé naprogramujte
nastaveni klavesnice v programu ACCO-SOFT-LT (viz manual ke ¢te€ce ACCO-KP2 nebo
ACCO-KP-PS / ACCO-KP / ACCO-KPWG-PS / ACCO-KPWG).

6.3 Pouziti klavesnice ACCO-SCR

Informace o pouzivani klavesnice naleznete v manualech ke CcteCcenebo k systému
ACCO NET.

7. Klavesnice v systému jiného vyrobce

7.1 Montaz v systému jiného vyrobce

Klavesnice musi byt pfipojena k zafizeni, které podporuje protokol OSDP nebo rozhrani
Wiegand.

A | Pred provadénim jakychkoli elektrickych pripojeni odpojte napajeni.

7.1.1 Montaz ve zkratce
1. Otevrete kryt klavesnice.
2. Pripojte klavesnici k pocitaci (str. 6).
3. Naprogramuijte klavesnici v programu CR SOFT.
3.1. Vytvoreni nového systému On-line: (str. 13) nebo oteviete stavajici projekt.
3.2. Navazani spojeni mezi programem a zafizenim (str. 15).
3.3. Naprogramujte nastaveni protokolu OSDP nebo Wiegand (str. 16).
3.4. Naprogramujte nastaveni karet (str. 18).
3.5. Naprogramujte nastaveni klavesnice (str. 21):
— jako dalSi typ rozhrani vyberte Nepouzivat, pokud ma byt pro pfipojeni klavesnice
pouzita sbérnice RS-485, nebo Wiegand, pokud ma byt pro pfipojeni pouZito
rozhrani Wiegand.

— naprogramujte zbyvajici nastaveni.
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4. Odpojte klavesnici od pocitace.

5. Pfivedte draty do mista Vami ureného k montazi. Pro sbérnici RS-485 doporucujeme
pouzit kabel UTP (nestinény krouceny par). Pro ostatni pfipojeni pouzijte nestinéné pfimé
kabely.

Sbérmice RS-485 muize byt dlouha az 1200 m.

V pfipade rozhrani Wiegand by délka kabelu spojujiciho klavesnici se zafizenim
neméla presahnout 30 m.

6. Namontujte klavesnici a spustte ji (str. 42).

7.1.2 Popis svorek pro klavesnici v systému jiného vyrobce

-

NG R
C COM
NO CLK/DO
DATA/D1 IN1
RSA IN2
RSB IN3
g TMP BELL J
NC nepouzito
C nepouZzito
NE nepouZzito
DATA/D1 data (1) [rozhrani Wiegand]
RSA Sbérnicovy terminal RS-485 [OSDP]
RSB Sbérnicovy terminal RS-485 [OSDP]
TMP Tamper vystup
+12V Napajeci vstup +12 VDC
COM Spole¢né uzemnéni
CLK/DO data (0) [Rozhrani Wiegand]
IN1 programovatelny vstup [rozhrani Wiegand]
IN2 programovatelny vstup [rozhrani Wiegand]
IN3 programovatelny vstup [rozhrani Wiegand]
BELL Vystup typu OC

7.1.3 Montaz klavesnice do systému jiného vyrobce

1. Umistéte zakladnu krytu ke sténé a oznacte umisténi montaznich otvoru.
2. Vyvrtejte do zdi otvory pro hmozdinky.

3. Provedte draty otvorem v zakladné krytu.
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4. Zakladnu krytu pfipevnéte ke sténé pomoci hmozdinek a Sroubl. Zvolte hmozdinky
uréené specialné pro montazni povrch (jiné pro betonovou nebo cihlovou zed, jiné pro
omitku atd.).

Pfipojte klavesnici podle pozadavkl systému, ve kterém ma klavesnice pracovat.
Pfipojte napajeni ke svorkam +12V a COM.

Zavfete kryt klavesnice.

Zapnéte klavesnici.

© N o O

8. Autonomni modul ovladani dveri

8.1 Funkce

e Podpora az 128 koda.

e Podpora az 128 bezkontaktnich karet.

e Funkce spusténé pomoci kédu / bezkontaktni karty:
— odemykani dvefi,
— zablokovani / odblokovani dvefi,
— zmeéna kodu uZivatelem.

e Moznost zadat Cislo kodu/karty.

e Moznost ovladat funkcni klavesou napf. zvonek.

8.2 Montaz samostatného modulu ovladani dveri

A

8.2.1 Matra ve zkratce
1. Otevrete kryt klavesnice.
2. Pripojte klavesnici k pocitaci (str. 6).
3. Naprogramujte klavesnici v programu CR SOFT.
3.1. Vytvorte novy projekt typu Autonomni systém (str. 13) nebo oteviete stavajici projekt.
3.2. Navazani spojeni mezi programem a zafizenim (str. 15).
3.3. Naprogramujte nastaveni karet (str. 18).
3.4. Naprogramujte nastaveni klavesnice (str. 21).
3.5. PFidani uzivatelu (str. 25).
4. Odpojte klavesnici od pocitace.
Privedte draty do mista Vami ureného k montazi. PouZijte nestinéné pfimé kabely.
6. Namontujte klavesnici a spustte ji (str. 42).

Pred provadénim jakychkoli elektrickych pripojeni odpojte napajeni.

o
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8.2.2 Popis svorek pro autonomni modul ovladani dvefi

-

NC H2v
C COM
NO CLK/DO
DATA/D1 IN1
RSA IN2
RSB IN3
g TMP BELL )
NC Vystup relé normalné uzavieny kontakt
C spolecny kontakt vystupu relé
NE normalné otevieny kontakt vystupu relé
DATA/D1 nepouZzito
RSA Sbérnicovy terminal RS-485 [OSDP]
RSB Sbérnicovy terminal RS-485 [OSDP]
TMP Tamper vystup
+12V Napajeci vstup +12 VDC
COM Spole¢né uzemnéni
CLK/DO nepouZzito
IN1 vstup stavu dvefi
IN2 vstup pro odchodové tlacitko
IN3 nepouZzito
BELL Vystup typu OC

8.2.3 Montaz autonomniho modulu ovladani dvefri

1. Umistéte zakladnu krytu ke sténé a oznacte umisténi montaznich otvord.
2. Vyvrtejte do zdi otvory pro hmozdinky.

3. Provedte draty otvorem v zakladné krytu.

4

. Zakladnu krytu pfipevnéte ke sténé pomoci hmozdinek a Sroubu. Zvolte hmozdinky
uréené specialné pro montazni povrch (jiné pro betonovou nebo cihlovou zed, jiné pro
omitku atd.).

5. Pfipojte elektrickou zavoru, elektromagneticky zamek nebo jiny pohon dvefi k vystupu
relé podle obr. 13. V zavislosti na typu zafizeni pouzijte nasledujici svorky:

— NC:NCaC(C,
— NE:NEacC.

| Nedoporucuje se, aby byl pohon dvefi napajen ze stejného zdroje jako klavesnice.
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6. Pokud ma klavesnice ovladat stav dvefi, pfipojte detektor ovladajici stav dvefi ke svorkam
IN1 a COM. Pokud klavesnice nema kontrolovat stav dvefi, naprogramujte vstup IN1 jako
Nepouzivat (program CR SOFT).

7. Ma-li byt pouzito tlaCitko pozadavku na ukonceni, pfipojte je ke svorkam IN2 a COM.
Pokud se tlacitko odchodové tlaCitko nema pouzivat, naprogramujte vstup IN2 jako Not
used (program CR SOFT).

8. Pokud ma vystup BELL ovladat napf. zvonek, pfipojte k vystupu relé, které ma byt pouzito
k ovladani.

9. Pf¥ipojte napajeni ke svorkam +12V a COM.

10.Zavrete kryt klavesnice.

11.Zapnéte klavesnici.

8.3 Pouziti autonomniho modulu ovladani dveri

VétsSina funkci je dostupna pfi pouziti kodu nebo bezkontaktni karty uzivatelem. Spravu
uzivatell a pfidavani kodli a bezkontaktnich karet uzivatelim lze provadét v programu
CR SOFT (viz: "Sprava uzivatel(" str. 25).

Klavesnice rozliSuje mezi pfilozenim a podrzenim karty (karta musi byt pfilozena ke CteCce
a podrzena po dobu 3 sekund).

8.3.1 Poplachy

Klavesnice signalizuje poplachy v nasledujicich pfipadech:

e nasilné vniknuti (pokud je stav dvefi kontrolovan — viz: "Nastaveni klavesnice" str. 23),
e 3 pokusy o ziskani pfistupu pomoci neznamého kodu / karty,

e Tamper modulu (pokud je povolena moznost Tamper — viz: "Nastaveni klavesnice"
str. 23).

Po spusténi poplachu se rozsviti ¢ervena LED kontrolka a ozve se nepreruSovany zvuk.

Signalizace trva 10 sekund. Poté je signalizovana pamét poplachu (Cervena LED kontrolka

blika). Pouziti kédu / karty libovolnym uzivatelem vymaze poplach / pamét poplachu.
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8.3.2 LED kontrolky

sviti — poplach

STV blikani — pamét poplachu

. sviti — dvefe odblokovany (trvale odemc&eny)
A blika — dvefe odemdeny (uzivatel ziskal pristup)
Zluta sviti — dvefe zablokované (trvale zamcené)

8.3.3 Zvukova signalizace

| Servisni technik muze vypnout zvukovou signalizaci.
1 kratké pipnuti — dvefe odemceny (pfistup ziskan).

2 kratka pipnuti — dvefe zablokovany / dvefe odblokovany / dvefe obnoveny do normalniho
provozniho rezimu.

2 dlouha pipnuti — odepfeni pfistupu (karta nebo kod neznamy / dvefe zablokované) /
odmitnuti provedeni funkce.

Dlouhé pipnuti trvajici 10 sekund — poplach.
Prerusovany zvuk — dlouho oteviené dvere.

8.3.4 Dostupné funkce

Odemykani dvefi
Dvefe se odemknou, jakmile vam bude povolen pfistup. Po odemknuti dvefi je budete moci

otevrit. Zeptejte se servisniho technika, kolik ¢asu mate na otevieni dvefi poté, co vam byl
umoznén pristup, a kolik ¢asu mate na zavieni dvefi poté, co jste je otevreli.

1. Zadejte kdd a stisknéte # nebo priloZte kartu ke klavesnici.
2. Jakmile za¢ne blikat zelena LED kontrolka, otevrete dvere.

Pokud je stav dvefi kontrolovan a dvefe nejsou zavieny béhem stanovené doby,
klavesnice zacCne vydavat prerusovany zvuk. Signalizace dlouhého otevieni dveri
bude pokracovat, dokud se dvefe nezavrou.

Blokovani dveri

Dvere Ize zablokovat, pokud je stav dveri kontrolovan.

1. Ujistéte se, Zze dvefe funguji v normalnim rezimu a Ze jsou zaviené.

2. Zadejte kod a stisknéte > nebo prilozte kartu ke klavesnici a podrzte ji. KdyZ jsou dvefe
zablokovany, rozsviti se zZluta LED kontrolka.

Odblokovani dveri

. Zadejte kod a stisknéte # nebo prilozte kartu ke klavesnici.

1
2. Jakmile zaéne blikat zelena LED kontrolka, otevrete dvere.
3

. Zadejte kod a stisknéte >K nebo priloZte kartu ke klavesnici a podrzte ji. Po odblokovani
dvefi se rozsviti zelena LED kontrolka.

Dvere Ize odblokovat, pokud je stav dvefi kontrolovan.
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Obnoveni normalniho provozniho rezimu dvefri

Pokud se rozsviti Zluta kontrolka (dvefe zablokovany) nebo zelena kontrolka (dvefe
odblokovany), zadeijte kdd a stisknéte >K nebo pfilozte kartu ke klavesnici a podrzte ji. Dvefe
se vrati do normalniho provozniho reZzimu. LED Kontrolka se vypne.

Zména kédu

1. Stisknéte 1 K. Cervena a zelena LED kontrolka zaénou soucasné blikat.

2. Zadejte kod a stisknéte tladitko # .

3. Zadejte novy kod a stisknéte tladitko # .

9. Aktualizace firmwaru

1. Stahnéte si program pro aktualizaci firmwaru zafizeni z webové stranky support.satel.pl.
2. Spustte stazeny program.

3. Kliknéte na i‘r‘

4. V zobrazeném okné zadejte port COM, pfes ktery ma probihat komunikace se zafizenim,
a kliknéte na tlacitko "OK".

5. Po zobrazeni okna se seznamem zafizeni detekovanych programem vyberte zafizeni,
jejichz firmware chcete aktualizovat, a kliknéte na tlacitko "OK".

6. Firmware zarizeni bude aktualizovan.

10. Specifikace

NAPAJECT NAPELI....ceviiie i e 12 VDC+15%
Spotfeba proudu v pohotovostnim reZimu ...........ccooeeeiiiiiiiiii e, 65 mA
MaximalnNi OADEr PrOUAU ........covuuiiiiiiii e e e e e e e e e e eaaans 115 mA
Vysilaci frekvence CLECKY.........uiiiii i 13,553...13,567 MHz
Dosah ¢teni Sifrované Karty MC-DF3-2........cccooiiiiiiiiieeee e az 45 mm
Vystup relé (0dporova ZAtEZ) ...........oeiieiiiieiiecie e e A/30VDC
VYStUP BELL, tYP OC .. i 30 mA /12 VDC
Rozsah provozniCh tepIot .........oo i e +55°C
Maximalni VINKOST ...t e e e eeeees 93+3%
[0 0 41 47 x 158 x 30 mm
[T {0 S PPN 1299

11. Historie manualnich aktualizaci

03/24 e Byly pfidany informace o klavesnici SO-MF5 a ¢tec¢ce SO-MF3.
e Byly aktualizovany informace o pozadované verzi programu CR-SOFT (str. 7).

e Byly pfidany informace o moznosti "Pipnuti v servisnim rezimu" (str. 16).
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