


VAROVĆNĉ 

Modul by mŊl bĨt instalov§n pouze kvalifikovanou osobou. 

 

PŚedt²m, neģ zaļnete vĨrobek pouģ²vat, dŢkladnŊ prostudujte tento manu§l, pŚedejde t²m 
probl®mŢm s funkļnost² zaŚ²zen². 

 

Odpojte nap§jen² pŚed jakĨmkoliv elektrickĨm propojov§n²m. 

 

Konstrukļn² zmŊny nebo neautorizovan® opravy, zejm®na vĨmŊna obvodŢ a komponentŢ je 
zak§z§na a vede ke ztr§tŊ z§ruky. 

 

Modul pŚipojte k analogov® telefonn² lince. PŚipojen²m modulu k digit§ln² lince (napŚ. ISDN) 
mŢģe zapŚ²ļinit zniļen² zaŚ²zen² pŚipojenĨch za modulem. 

 
Jm®no desky zaŚ²zen² je um²stŊno na krytu. 

 

V zaŚ²zen² je pouģito FreeRTOS (www.freertos.org). 

 

 

 
 
 
C²lem firmy SATEL je neust§le zdokonalovat a zkvalitŔovat sv® vĨrobky, to mŢģe vest ke 
zmŊnŊ jejich technickĨch specifikac² a firmwaru. Informace o aktu§ln²ch zmŊn§ch jsou 

dostupn® na naġich webovĨch str§nk§ch. 

Pros²m navġtivte n§s na: 
http://www.satel.eu 

 

T²mto, spoleļnost SATEL s.r.o. deklaruje, ģe r§diov® zaŚ²zen² GSM-X LTE je ve shodŊ 
s poģadavky a splŔuje dalġ² pŚ²sluġn§ opatŚen² podle smŊrnice 2014/53/EU. Prohl§ġen² 

o shodŊ lze nal®zt na www.satel.eu/ce 

 
 

 

 

 

V manu§lu jsou pouģity n§sleduj²c² symboly: 

 - pozn§mka, 

 - varov§n². 
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ZmŊny proveden® ve verzi firmware 1.03 

PŚ²davn® moduly Podpora telefonn²ho modulu GSM-X-PSTN. 

Zas²l§n² na PCO PŚenos hlasovĨm kan§lem pŚes s²tŊ PSTN (volitelnŊ, pokud je 
pŚipojen modul GSM-X-PSTN). 
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1. Đvod 

Tento manu§l popisuje mont§ģ modulu GSM-X LTE a tak® o moģnosti konfigurace pomoc² 
programu GX Soft. V manu§lu jsou pops§ny tak® voliteln® souļ§sti modulu GSM-X LTE: 
ethernetovĨ modul GSM-X-ETH a telefonn² modul GSM-X-PSTN. 

2. Vlastnosti 

Komunikace 

¶ IntegrovanĨ telefon je urļenĨ pro 2G, 3G a 4G mobiln² s²tŊ. 

¶ Podpora dvou SIM (nano-SIM). 

¶ Moģnost vzd§len® kontroly kreditu a platnosti SIM karty vloģen® v modulu. 

¶ Moģnost definovat MCC / MNC k·d oper§tora, do kter® s²tŊ se m§ modul pŚihl§sit. 

¶ Moģnost rozġ²Śen² GSM-X o modul GSM-X-ETH pro pŚipojen² k ethernetu. 

¶ Moģnost rozġ²Śen² GSM-X LTE o modul GSM-X-PSTN a pŚid§n² dalġ² pŚenosov® cesty pro 
¼ļely zas²l§n² zpr§v (HLASOVħ pŚenos pŚes analogovou telefonn² linku). 

GSM br§na 

¶ Simulace analogov® telefonn² linky pomoc² mobiln²ho pŚipojen²: 

- T·nov® vyt§ļen² (DTMF). 

- Informace o ļ²sle volaj²c²ho (CLIP FSK nebo DTMF). 

- ZmŊna polarity napŊt² na vĨstupu telefonn² linky pŚi telefonn²m pŚipojen² (moģnost 
individu§ln²ho ¼ļtov§n² pŚipojen²). 

¶ Moģnost generovat smŊrovac² sign§l. 

¶ Moģnost pracovat jako z§loģn² komunikaļn² cesta pro analogovou telefonn² linku. 

¶ Moģnost filtrov§n² pro pŚipojen² proveden§ prostŚednictv²m modulu mobiln²ho telefonu. 

¶ Moģnost pos²lat SMS zpr§vy z telefonu pŚipojen®ho k vĨstupu telefonn² linky. 

PŚenos na PCO 

¶ PŚenos ud§lost² na dvŊ monitorovac² stanice. 

¶ NŊkolik komunikaļn²ch form§tŢ: 

- SIA, 

- Contact ID (CID), 

- Ademco Express, 

- Sil. Knight / Ademco slow, 

- Radionics 1400Hz, 

- Radionics 1400 s paritou. 

¶ NŊkolik pŚenosovĨch cest: 

- GPRS / LTE, 

- GSM hlasovĨ kan§l, 

- SMS zpr§vy, 

- s²Š ethernet (pomoc² modulu GSM-X-ETH), 

- telefonn² s²Š PSTN (pomoc² modulu GSM-X-PSTN). 

¶ Definov§n² priority pŚenosov® cesty pro pŚenos ud§lost². 
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¶ Dual Path Reporting v souladu s EN 50136 (vyģaduje pŚipojen² modulu GSM-X-ETH nebo 
GSM-X-PSTN). 

¶ PŚevod a pŚenos k·dŢ ud§lost² pŚijatĨch z ¼stŚedny (simulace monitorov§n² pŚes telefonn² 
linku). 

Zas²l§n² zpr§v 

¶ Zasl§n² ud§lost² vztahuj²c² se k modulu a pŚijatĨch z jinĨch zaŚ²zen². 

¶ 8 telefonn²ch ļ²sel pro zas²l§n². 

¶ Zas²l§n² pomoc²: 

- hlasovĨch zpr§v, 

- SMS zpr§v, 

- push notifikac² (za pŚedpokladu, ģe je na mobiln²m telefonu uģivatele nainstalov§na 
aplikace GX Control), 

- CLIP (bezplatn®). 

¶ Programov§n² hlasovĨch zpr§v z programu GX Soft. 

¶ Moģnost pŚevodu textovĨch zpr§v typu PAGER na SMS. 

Historie ud§lost² 

¶ Moģnost uloģen² aģ 500 ud§lost² generovanĨch modulem nebo pŚijatĨch z jin®ho zaŚ²zen². 

Vstupy 

¶ 8 programovateln® vstupy (NO, NC). 

¶ Dohled nad stavem extern²ch zaŚ²zen². 

¶ Moģnost blokov§n² vstupŢ. 

VĨstupy 

¶ 4 programovateln® vĨstupy typu OC. 

¶ Ovl§d§n² extern²ch zaŚ²zen² nebo signalizace poruch. 

Ovl§d§n² 

¶ Ovl§d§n² vĨstupŢ nebo blokov§n² vstupŢ modulu pomoc²: 

- vstupŢ, 

- kl§vesnice telefonu (DTMF), 

- SMS zpr§vy, 

- programem GX Soft, 

- aplikac² GX Control, 

- CLIPem (pouze ovl§d§n² vĨstupŢ). 

¶ Moģnost urļit telefonn² ļ²sla autorizovan§ pro ovl§d§n² pomoc² DTMF, SMS nebo CLIP. 

Spolupr§ce s ¼stŚednami INTEGRA / INTEGRA Plus 

¶ Mobiln² s²Š jako prim§rn² nebo z§loģn² komunikaļn² cesta. 

¶ PŚenos k·dŢ ud§lost² na monitorovac² stanici pŚes mobiln² s²Š nebo ethernet / PSTN 
(volitelnŊ po mont§ģi modulu GSM-X-ETH / GSM-X-PSTN). 

¶ Zas²l§n² zpr§v pŚes mobiln² s²Š. 

¶ Vzd§len® programov§n² ¼stŚedny z poļ²taļe s programem DLOADX (s pŚenosem dat pŚes 
mobiln² s²Š). 
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¶ Vzd§len§ spr§va zabezpeļovac²ho syst®mu pŚes poļ²taļ s programem GUARDX 
(s pŚenosem dat pŚes mobiln² s²Š). 

Spolupr§ce s monitorovac² stanic² STAM-2 

¶ Moģnost pŚ²jmu SMS nebo CLIP pro monitorovac² stanici. 

¶ Moģnost odes²l§n² SMS z monitorovac² stanice. 

Ovl§d§n² z mobiln²ho zaŚ²zen² 

¶ VolnŊ staģiteln§ aplikace GX Control pro vzd§len® ovl§d§n² modulu. 

¶ Funkce dostupn® z mobiln² aplikace: 

- kontrola stavu vstupŢ a vĨstupŢ, 

- blokov§n² / odblokov§n² vstupŢ, 

- ovl§d§n² vĨstupŢ, 

- zobrazen² poruch, 

- zobrazen² historie ud§lost². 

¶ Jednoduch® a snadn® vzd§len® spojen² mezi aplikac² GX Control a modulem d²ky sluģbŊ 
spojen² SATEL. 

Konfigurace 

¶ VolnŊ staģitelnĨ program GX Soft slouģ² pro lok§ln² (USB port) a vzd§lenou (datovĨ pŚenos 
pŚes mobiln² s²Š) konfiguraci modulu. 

¶ Jednoduch® a snadn® nav§z§n² vzd§len® komunikace mezi programem GX Soft 
a modulem d²ky sluģbŊ spojen² SATEL. 

¶ Moģnost konfigurace modulu pomoc² SMS zpr§v. 

Aktualizace firmware 

¶ Lok§ln² aktualizace firmware pomoc² poļ²taļe pŚipojen®ho na USB MINI-B port. 

¶ Vzd§len§ aktualizace firmware pŚes mobiln² s²Š nebo ethernet pomoc² serveru ĂUpServñ 
(druhĨ zpŢsob volitelnŊ, pokud je pŚipojen modul GSM-X-ETH). 

LED 

¶ LED zn§zorŔuj²c² stav modulu. 

Nap§jen² 

¶ Nap§jen² 12 V DC (Ñ15 %). 

¶ Konektor pro pŚipojen² pŚ²sluġn®ho zdroje SATEL. 

3. Typick® aplikace modulu 

Pokroļil® funkce modulu GSM-X LTE umoģŔuj² jeho pouģit² v nejrŢznŊjġ²ch aplikac²ch. 
N§sleduj²c² odstavec ukazuje typick® pŚ²klady pouģit². NŊkter® je moģno kombinovat 
dohromady. 



SATEL GSM-X LTE 7 

3.1 Z§loha komunikaļn² cesty 

Kdyģ je modul pŚipojenĨ k vĨstupu telefonn² linky (svorky T-1 a R-1), zaŚ²zen² jsou schopna 
prov§dŊt vol§n² pŚes analogovou telefonn² linku nebo mobiln² s²Š. Lze nastavit, kter§ 
komunikaļn² cesta bude prim§rn². Pokud dojde k poruġe prim§rn² komunikaļn² cesty, modul 
automaticky pŚepne na z§loģn² komunikaļn² cestu. 

 

 

Obr. 1. Modul pracuj²c² jako z§loģn² cesta. 

 

3.2 Dohled / ovl§d§n² zaŚ²zen² 

 

 

Obr. 2. Modul sleduj²c² ļinnost zaŚ²zen² pŚipojenĨch ke vstupŢm a Ś²zen² provozu zaŚ²zen² 
pŚipojenĨch k vĨstupŢm (je pŚipojen modul GSM-X-ETH). 
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Obr. 3. Modul sleduj²c² ļinnost zaŚ²zen² pŚipojenĨch ke vstupŢm a Ś²zen² provozu zaŚ²zen² 
pŚipojenĨch k vĨstupŢm (je pŚipojen modul GSM-X-PSTN). 

 
ZmŊna stavu vstupu, ke kter®mu je hl²dan® zaŚ²zen² pŚipojeno, mŢģe v®st k: 

¶ zasl§n² k·du ud§losti na monitorovac² stanici (pŚenos GPRS/LTE / SMS / volitelnŊ pŚes s²Š 
Ethernet [pokud je pŚipojen modul GSM-X-ETH ï obr. 2] nebo s²Š PSTN [pokud je pŚipojen 
modul GSM-X-PSTN ï obr. 3]), 

¶ upozornŊn² (zasl§n² zpr§vy) na ud§lost pomoc² hlasu, SMS nebo CLIP zpr§vy. 

Vstup lze odpojit lok§lnŊ (jedn²m vstupem modulu, kl§vesnic² telefonu pŚipojen®ho k telefonn² 
lince nebo programem GX Soft) nebo vzd§lenŊ (pomoc² SMS zpr§v, telefonn² kl§vesnic² 
(DTMF), programem GX Soft nebo aplikac² GX Control). 

ZaŚ²zen² pŚipojen§ k vĨstupŢm modulŢ lze ovl§dat lok§lnŊ (pomoc² jednoho ze vstupŢ modulu 
kl§vesnic² telefonu pŚipojen®ho k telefonn² lince nebo programem GX Soft) nebo vzd§lenŊ 
(pomoc² SMS zpr§v, telefonn² kl§vesnic² (DTMF), programem GX Soft nebo 
aplikac² GX Control). 

ovl§d§n² 
zas²l§n² 
zpr§v 

pŚenos 
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ZAřĉZENĉ 

OVLĆDAN£ 
ZAřĉZENĉ 
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3.3 Simulace monitorovac² stanice 

 

 

Obr. 4. Modul simuluj²c² monitorovac² stanici (je pŚipojen modul GSM-X-ETH). 

 
Modul mŢģe pŚeposlat pŚijat® k·dy ud§lost² z ¼stŚedny na monitorovac² stanici pŚes mobiln² 
s²Š nebo, volitelnŊ, s²Š Ethernet (pokud je pŚipojen modul GSM-X-ETH ï obr. 4) / s²Š PSTN 
(pokud je pŚipojen modul GSM-X-PSTN ï obr. 5). To, kter® monitorovac² cesty budou pouģity 
pro zasl§n² k·du ud§losti, z§vis² na konfiguraci modulu. 

 

 

Obr. 5. Modul simuluj²c² monitorovac² stanici (je pŚipojen modul GSM-X-PSTN). 
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3.4 Spolupr§ce s ¼stŚednami INTEGRA / INTEGRA Plus 

Ve spojen² s ¼stŚednou INTEGRA / INTEGRA Plus nab²z² modul n§sleduj²c² vĨhody: 

¶ mobiln² s²Š jako prim§rn² nebo z§loģn² komunikaļn² cesta, 

¶ pŚenos k·dŢ ud§lost² na monitorovac² stanici pŚes mobiln² s²Š nebo, volitelnŊ, s²Š Ethernet 
(pokud je pŚipojen modul GSM-X-ETH ï obr. 6) / s²Š PSTN (pokud je pŚipojen modul 
GSM-X-PSTN ï obr. 7), 

¶ zas²l§n² zpr§v pŚes mobiln² s²Š, zahrnuj²c² i SMS zpr§vy (pro ¼stŚedny INTEGRA Plus jsou 
dostupn® dalġ² vlastnosti: zas²l§n² zpr§v pomoc² SMS zpr§v, jejichģ odkaz koresponduje 
s popisem v historii ud§lost², a tud²ģ je servisn² technik nemus² definovat), 

¶ Vzd§len® programov§n² ¼stŚedny z poļ²taļe s programem DLOADX (s pŚenosem dat pŚes 
mobiln² s²Š), 

¶ Vzd§len§ spr§va zabezpeļovac²ho syst®mu pŚes poļ²taļ s programem GUARDX 
(s pŚenosem dat pŚes mobiln² s²Š). 

Pokud m§ bĨt komunikace s GSM-X LTE modulem nav§z§na pŚes RS-232 port, mus² 
bĨt v ¼stŚednŊ INTEGRA / INTEGRA Plus vypnut§ funkce lok§ln²ho programov§n². 

 

 

Obr. 6. Modul spolupracuj²c² ve spojen² s ¼stŚednou INTEGRA / INTEGRA Plus (je pŚipojen 
modul GSM-X-ETH). 
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Obr. 7. Modul spolupracuj²c² ve spojen² s ¼stŚednou INTEGRA / INTEGRA Plus (je pŚipojen 
modul GSM-X-PSTN). 

 

3.5 Spolupr§ce s monitorovac² stanic² STAM-2 

Po pŚipojen² k monitorovac² stanici STAM-2 umoģŔuje modul pŚij²mat k·dy ud§lost² zas²lan® 
ve formŊ SMS nebo CLIP. Modul tak® umoģŔuje monitorovac² stanici odes²lat SMS zpr§vy. 

 

 

Obr. 8. Modul spolupracuj²c² s monitorovac² stanic² STAM-2. 

 

3.6 Spolupr§ce s PBX ¼stŚednou 

Modul mŢģe spolupracovat s poboļkovĨmi ¼stŚednami (PBX) jako dalġ² extern² telefonn² 
linka. MŢģe bĨt vyuģita pro prov§dŊn² odchoz²ch vol§n² na mobiln² telefonn² ļ²sla a t²m 
optimalizovat vynaloģen® n§klady. 

pŚenos: 
GPRS 
SMS 
AUDIO 

zas²l§n² zpr§v: 
AUDIO 
SMS 

programov§
n² ¼stŚedny: 
GPRS 

pŚenos: 
AUDIO 

MOBILNĉ Sĉş 

ANALOG. TEL LINKA 

MOBILNĉ Sĉş 

pŚenos: 
SMS 
CLIP 

SMS zpr§vy 

MONITOROVACĉ STANICE 
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4. Popis modulu 
 

4.1 Deska s elektronikou 

 

 

Obr. 9. Deska s elektronikou modulu GSM-X. 

 

 ant®nn² konektor (ant®na je dod§v§na s modulem). 

 LED SIM1. LED sv²t², pokud je vloģen§ karta do slotu SIM 1 aktivn². 

 slot pro vloģen² prvn² SIM karty. 

 slot pro vloģen² druh® SIM karty. 

Nedoporuļuje se vkl§dat SIM kartu do slotu dŚ²ve, neģ naprogramujete PIN k·d karty 
do modulu (pokud karta vyģaduje zad§n² PINu). 

 LED SIM2. LED sv²t², pokud je vloģen§ karta do slotu SIM 2 aktivn². 

 LED kontrolka stavu modulu (viz. ĂLED kontrolkyò). 

 piny RESET pro nouzovou aktualizaci firmwaru modulu. Zkratov§n²m pinŢ vstupuje 

modul do spouġtŊc²ho reģimu, ve kter®m modul ļek§ na aktualizaci firmwaru 
(viz ĂAktualizace firmware moduluñ str. 67). 

 port RS-232. 

 konektor USB MINI-B. 

 APS konektor pro pŚipojen² nap§jec²ho zdroje SATEL (napŚ. APS-412). 

 konektory pro modul GSM-X-ETH (viz. ĂMont§ģ modulu GSM-X-ETHñ str. 19) nebo 

modulu GSM-X-PSTN (viz. ĂMont§ģ modulu GSM-X-PSTNñ str. 21). 
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Popis svorek 

IN1éIN4 ï vstupy. 

COM ï spoleļn§ zem. 

OC1...OC4 ï vĨstupy typu OC (v aktivn²m stavu pŚipojen ke spoleļn® zemi). 

AUX ï nap§jec² vĨstup +12 V DC. 

+12V ï vstup pro nap§jen² (12 V DC Ñ15%). 

 ï ochrann§ svorka telefonn²ho komunik§toru (pŚipojuje se pouze k PE ochrann® 
smyļce hlavn²ho zdroje nap§jen² 230 V AC). 

R-1, T-1 ï vĨstup analogov® telefonn² linky (pŚipojen² pro zabezpeļovac² ¼stŚednu, 
telefonu pŚ²stroje nebo jin®ho zaŚ²zen² vybaven®ho telefonn²m vyt§ļen²m). 

PŚi odchoz²m vol§n² modul zmŊn² polarizaci stejnosmŊrn®ho napŊt² na vĨstupu 
telefonn² linky (T-1 a R-1 svorky), to umoģŔuje individu§ln² tarifikaci telefonn²ho 
hovoru. 

RING, TIP ï vstup analogov® telefonn² linky (pro pŚipojen² pŚ²choz² telefonn² linky 
[od telefonn²ho poskytovatele] nebo modulu GSM-X-PSTN). 

4.1.1 LED kontrolky 

 

 

Obr. 10. PŚ²klady stavŢ LEDek. 
 

I (LED A blik§, ostatn² LED sv²t²) ï prob²h§ datovĨ pŚenos; ¼roveŔ sign§lu: 3. 

II (LED B blik§, ostatn² LED sv²t²) ï zas²l§n² SMS nebo modul vol§ (AUDIO spojen² nebo 
CLIP zpr§va); ¼roveŔ sign§lu: 4. 

III (LED blikaj²) ï pŚihlaġov§n² do mobiln² s²tŊ. 

IV (LED blikaj²) ï pŚihlaġov§n² do mobiln² s²tŊ selhalo; chybŊj²c² SIM karta. 

V (LED blikaj²) ï pŚihl§ġen² do mobiln² s²tŊ selhalo; nespr§vnĨ PIN k·d. 

VI (LED blikaj²) ï pŚihlaġov§n² do mobiln² s²tŊ selhalo; SIM karta byla zablokov§na po 3 
chybnĨch pokusech o vloģen² PIN k·du (Pro odblokov§n² SIM karty mus² bĨt pouģit PUK 
k·d). 

VII (LED blikaj²) ï mobiln² telefon je vypnut (viz. volba ĂSIM 1 / SIM 2ñ str. 33). 

VIII (LED blikaj²) ï modul ļek§ na uloģen² nastaven² konfigurace. 
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5. Mont§ģ 

Odpojte nap§jen² pŚed elektronickĨm zapojov§n²m. 

ZaŚ²zen² se nesm² zap²nat s odpojenou ant®nou. 

S²Š, ke kter® bude modul pŚipojen, mus² bĨt vybavena: 

¶ 2-p·lovĨm jistiļem, 

¶ ochranou proti zkratu pomoc² jistiļe s ļasovĨm zpoģdŊn²m 16 A. 

GSM-X LTE modul by mŊl bĨt namontov§n ve vnitŚn²ch prostorech s norm§ln² vlhkost². 
PŚi vĨbŊru mont§ģn² pozice nezapomeŔte, ģe tlouġŠka stŊn, kovovĨch ļ§st² atd. sniģuje 
dosah radiov®ho sign§lu. Nen² doporuļeno instalovat modul v tŊsn® bl²zkosti in elektrickĨch 
zaŚ²zen², protoģe to mŢģe v®st k nefunkļnosti zaŚ²zen². 

5.1 PŚ²prava kabel§ģe 

Kabely pro pŚipojen² modulu a dalġ²ch zaŚ²zen² pŚiveŅte na m²sto mont§ģe. NeveŅte kabely 
v tŊsn® bl²zkosti silovĨch kabelŢ pro nap§jen² zaŚ²zen² s vysokĨm vĨkonem (jako jsou 
elektromotory). 

Pro propojov§n² se doporuļuje pouģ²t nest²nŊnĨ nekroucenĨ kabel. 

5.2 Mont§ģ krytu 

Modul GSM-X LTE se prod§v§ v krytu OPU-2B. 

 

 

Obr. 11. OtevŚen² krytu OPU-2B. 

 

Modul lze tak® namontovat do krytu SATEL OPU-4 P. Doporuļuje se pouģ²t tento kryt, 
pokud pl§nujete mont§ģ ethernetov®ho modulu GSM-X-ETH / telefonn²ho modulu 
GSM-X-PSTN na elektronickou desku nebo pokud m§ bĨt modul nap§jen z nap§jec²ho 
zdroje pŚipojen®ho ke konektoru APS (napŚ. APS-412). Pokud je modul namontov§n 
v krytu OPU-4 P, pŚeskoļte n²ģe uvedenĨ popis a postupujte podle pokynŢ 
obsaģenĨch v manu§lu ke krytu. 
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1. UvolnŊte ġrouby zajiġŠuj²c² vrchn² kryt a kryt sejmŊte (obr. 11). 

2. Um²stŊte kryt proti zdi a oznaļte polohu mont§ģn²ch otvorŢ. 

3. Do zdi vyvrtejte otvory pro hmoģdinky. 

4. VytvoŚte otvor nebo otvory v z§kladnŊ krytu pro pŚ²vodn² kabely. 

5. Prot§hnŊte kabely do krytu. 

6. Pomoc² hmoģdinek a ġroubŢ pŚipevnŊte z§kladnu krytu ke zdi. Vyberte hmoģdinky 
a ġrouby speci§lnŊ urļen® pro mont§ģn² povrch (jin® pro betonovou nebo cihlovou zeŅ, 
jin® pro s§drokartonovou zeŅ atd.). 

5.2.1 Prvky uvnitŚ krytu 

 

 

Obr. 12. Modul GSM-X LTE v krytu OPU-2B. 

 

 z§kladna krytu. 

 deska s elektronikou. 

 ant®na. 

 tamper kontakt, kterĨ lze pŚipojit k jednomu ze vstupŢ modulu. 
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5.3 Mont§ģ ant®ny 

Modul GSM-X LTE je dod§v§n s ant®nou instalovanou uvnitŚ krytu. Ant®nu lze nahradit 
extern² ant®nou namontovanou na krytu nebo v urļit® vzd§lenosti od nŊj. V takov®m pŚ²padŊ 
budete potŚebovat adapt®r IPX-SMA. 

Pouģit² ant®ny ve vŊtġ² vzd§lenosti od modulu se doporuļuje v pŚ²padŊ, ģe je za modulem 
siln§ zeŅ nebo obsahuje kovov® ļ§sti atd., kter® mohou sn²ģit pŚ²jem sign§lu v m²stŊ 
mont§ģe modulu. 

Ant®nu nesm²te um²stit do bl²zkosti silovĨch vodiļŢ, jinak mŢģe doj²t k ovlivnŊn² ant®ny. 

5.4 PŚipojen² analogov® telefonn² linky 

Modul funguje pouze s analogovou telefonn² linkou. 

Mezi modul a pŚ²choz² telefonn² linku nepŚipojujte ģ§dn® jin® telefonn² zaŚ²zen². 

SdŊlte uģivateli, jak je modul pŚipojen k telefonn² s²ti. 

PŚipojte pŚ²choz² telefonn² linku ke svork§m TIP a RING (obr. 13). Ke svork§m T-1 a R-1 lze 
pŚipojit libovoln§ telefonn² zaŚ²zen² um²stŊn§ v objektu (telefon, fax atd.). 

Pokud se v objektu, kde je modul namontov§n, pouģ²v§ sluģba ADSL, mus² bĨt modul 
pŚipojen za filtrem ADSL a k modulu se mohou pŚipojit dalġ² zaŚ²zen² vyuģ²vaj²c² analogovou 
telefonn² linku (obr. 14). 

Pro ochranu telefonn²ho komunik§toru pŚed pŚepŊt²m pŚipojte svorku  k ochrann®mu 
zemn²c²mu vodiļi (PE) s²tŊ 230 V AC. Pro pŚipojen² pouģijte vodiļ s prŢŚezem Ó0,75 mm2. 
Nikdy nepŚipojujte svorku  k nulov®mu vodiļi (N). 

Pokud m§ bĨt d§le namontov§n modul GSM-X-PSTN, pod²vejte se na ĂMont§ģ modulu 
GSM-X-PSTNñ str. 21. 

 

ANALOG
TELEPHONE LINE

TELEPHONE

 

Obr. 13. PŚ²klad pŚipojen² modulu k analogov® telefonn² lince (telefon pŚipojen k modulu). 

 

ANALOG. TEL LINKA 

TELEFON 
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Obr. 14. PŚ²klad pŚipojen² modulu k filtru ADSL (ovl§dac² panel pŚipojenĨ k modulu). 

 

5.5 PŚipojen² zaŚ²zen² na vstupy a vĨstupy 

1. Na vstupy pŚipojte zaŚ²zen², jejichģ stav chcete sledovat modulem. 

2. ZaŚ²zen², kter§ maj² bĨt ovl§d§na modulem pŚipojte na svorky vĨstupŢ typu OC. 

Souļet proudŢ odeb²ranĨch zaŚ²zen²mi nap§jenĨmi z vĨstupu AUX nesm² pŚekroļit 
300 mA. 

5.6 PŚipojen² portu RS-232 

Pokud m§ modul pracovat ve spojen² s ¼stŚednou INTEGRA / INTEGRA Plus, propojte 
RS-232 porty modulu a ¼stŚedny. Pro propojen² PIN5 konektoru modulu k RJ konektoru 
¼stŚedny pouģijte kabel RJ / PIN5 nab²zenĨ spoleļnost² SATEL. 

Pokud m§ modul pracovat ve spojen² s monitorovac² stanic² STAM-2, pŚipojte RS-232 port 
modulu k portu poļ²taļe, na kter®m jsou nainstalov§ny karty. Pokud m§ poļ²taļ RS-232 port, 
proveŅte pŚipojen² podle obr. 15. Pokud m§ poļ²taļ port USB, pouģijte pŚevodn²k USB-RS 
nab²zenĨ spoleļnost² SATEL. 
 

 

Obr. 15. PŚipojen² poļ²taļe k portu RS-232. Na lev® stranŊ je PIN-5, kterĨ se pŚipoj² do 
konektoru modulu. Na prav® stranŊ je konektor DB-9 samice (pohled ze strany pinŢ). 

 

DIGIT. TEL LINKA 

ADSL FILTR 

 

ĐSTřEDNA 
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5.7 PŚipojen² nap§jec²ho zdroje a spuġtŊn² modulu 

Modul lze nap§jet z ¼stŚedny, z expand®ru se zdrojem nebo ze zdroje s proudovĨm 
omezen²m na 3 A. Firma SATEL nab²z² nap§jec² zdroje (napŚ. APS-412), kter® lze pŚipojit na 
konektor APS na desce s elektronikou. 

Pokud nap§jec² napŊt² poklesne pod 9,8 V, dojde k restartu modulu. 

PoģadovanĨ vĨstupn² proud nap§jec²ho zdroje je nejm®nŊ 500 mA (za pŚedpokladu, 
ģe z vĨstupu AUX modulu nen² nap§jeno ģ§dn® zaŚ²zen²). 

1. V z§vislosti na zpŢsobu nap§jen² modulu, pŚipojte zdroj na konektor APS nebo pŚipojte 
nap§jec² vodiļe na svorky +12 V a COM (pouģijte ohebn® vodiļe s prŢmŊrem 
0,5-0,75 mm2, nebo pevn® vodiļe s prŢmŊrem 1-2,5 mm2). 

Nikdy nepŚipojujte zdroj na konektor APS a svorky z§roveŔ. 

2. ZapnŊte nap§jen² modulu. Modul se spust². 

5.8 PŚipojen² modulu k poļ²taļi 

PŚipojte poļ²taļ k USB MINI-B konektoru modulu. Po pŚipojen² poļ²taļe k modulu mŢģete: 

¶ nastavit modul pomoc² programu GX Soft. Program GX Soft si mŢģete st§hnout 
z webovĨch str§nek www.satel.eu. Program lze nainstalovat na operaļn² syst®m 
WINDOWS VISTA/7/8/10. Dalġ² informace naleznete v odstavci ĂKonfiguraceò (str. 22). 

¶ aktualizovat firmware modulu. 

5.9 Vloģen² SIM karet 

Do modulu mŢģete vloģit aģ dvŊ nano-SIM karty. 

1. Pokud SIM karta/y vyģaduje/j² PIN, pouģijte pro zad§n² k·du program GX Soft 
(viz. str. 33). 

2. VypnŊte nap§jen² modulu. 

3. Vloģte SIM kartu/y do slotu/Ţ podle zobrazen² na krytu (obr. 16). 

 

 

Obr. 16. Vloģen² nano-SIM karty. 

 

4. ZapnŊte nap§jen² modulu. PŚihl§ġen² telefonu do mobiln² s²tŊ mŢģe trvat i nŊkolik minut. 

Pokud m§ modul vyuģ²vat pro pŚenos dat pomoc² mobiln² s²tŊ, doporuļuje se pouģ²t 
SIM karty s pŚ²sluġnĨm tarifem pro M2M (machine-to-machine) komunikaci. 

Pokud je nastavenĨ PIN nespr§vnĨ, modul V§s o t®to skuteļnosti bude informovat 
poruchou. Nastaven²m spr§vn®ho PINu dojde ke smaz§n² t®to poruchy. 

Restartov§n² modulu s chybnĨm PINem tŚikr§t za sebou, zablokuje SIM kartu. 
Pro odblokov§n² SIM karty je nutn® kartu vyjmout a vloģit do mobiln²ho telefonu. A pak 
vloģit PUK k·d. 
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6. EthernetovĨ modul GSM-X-ETH 

Modul Ethernet GSM-X-ETH umoģŔuje rozġ²Śen² modulu GSM-X LTE o ethernetov® spojen². 
Pomoc² Ethernetu mŢģete: 

¶ zas²lat k·dy ud§lost² na monitorovac² stanici, 

¶ konfigurovat nastaven² modulu GSM-X z programu GX Soft, 

¶ konfigurovat nastaven² ¼stŚedny INTEGRA / INTEGRA Plus pŚipojen® k modulu 
GSM-X LTE z programu DLOADX, 

¶ spravovat ¼stŚednu INTEGRA / INTEGRA Plus pŚipojenou k modulu GSM-X LTE 
z programu GUARDX, 

¶ st§hnout novĨ firmware pro modul GSM-X LTE nebo GSM-X-ETH z aktualizaļn²ho 
serveru ĂUpServñ. 

6.1 Deska s elektronikou 

 

 

Obr. 17. Deska elektroniky modulu GSM-X-ETH. 

 

 konektor RJ-45 pro s²Š ethernet. Je osazen dvŊma LED: 

zelen§ ï sv²t², pokud je ¼stŚedna pŚipojena k s²ti, 

ģlut§ ï blik§ bŊhem pŚenosu dat. 

 D1 LED zobrazuj²c² aktu§ln² stav pŚipojen² modulu k s²ti Ethernet: 

blik§ ï modul komunikuje s Ethernetem, 

sv²t² ï kabel ethernetu je pŚipojen ke konektoru RJ-45, 

nesv²t² ï kabel ethernetu je odpojen nebo nen² ģ§dn§ komunikace. 

 D2 LED zobrazuj²c² aktu§ln² stav pŚipojen² modulu k modulu GSM-X LTE: 

blik§ ï komunikace s modulem GSM-X LTE je v poŚ§dku, 

nesv²t² ï ģ§dn§ komunikace s modulem GSM-X LTE. UjistŊte se, ģe je povolena 
moģnost ĂGSM-X-ETH / PSTNñ, karta ĂGSM-X-ETH / PSTNñ (viz str. 35). 

6.2 Mont§ģ modulu GSM-X-ETH 

ZaŚ²zen² je urļeno k pouģit² pouze v lok§ln²ch s²t²ch (LAN). Nesm² bĨt pŚipojeno 
pŚ²mo k veŚejn® poļ²taļov® s²ti (MAN, WAN). Pro nav§z§n² spojen² s veŚejnĨmi 
s²tŊmi pouģijte router nebo xDSL modem. 
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1. Pomoc² programu GX Soft nakonfigurujte nastaven² ethernetov®ho modulu GSM-X-ETH 
(viz str. 35). 

2. VypnŊte modul GSM-X LTE. 

3. NasaŅte modul Ethernet GSM-X-ETH do konektorŢ na desce elektroniky modulu GSM-X 
(obr. 18). 

4. PŚipojte ethernetovĨ kabel ke konektoru RJ-45 na modulu GSM-X-ETH. Pouģijte kabel 
vyhovuj²c² standardu 100Base-TX, shodnĨ s kabelem pouģitĨm pro pŚipojen² poļ²taļŢ 
k s²ti. 

5. ZapnŊte modul GSM-X LTE. 

 

 

Obr. 18. Nasazen² modulu GSM-X-ETH na desku elektroniky modulu GSM-X. 

 

7. Telefonn² modul GSM-X-PSTN 

Modul GSM-X-PSTN odes²l§ k·dy ud§lost² na monitorovac² stanici prostŚednictv²m 
analogov® telefonn² linky (AUDIO pŚenos). 

7.1 Deska s elektronikou 

 

 

Obr. 19. Deska s elektronikou modulu GSM-X-PSTN. 

 

 LED DIALER zobrazuj²c² stav modulu: 

blik§ ï modul pracuje spr§vnŊ, 

nesv²t² ï ģ§dn® spojen² s modulem GSM-X LTE. UjistŊte se, ģe je povolena moģnost 
ĂGSM-X-ETH / PSTNñ, tabulka ĂGSM-X-ETH / PSTNñ (viz str. 35). 
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 svorky: 

 ï ochrann§ svorka telefonn²ho modulu (pŚipojuje se pouze k ochrann®mu 
zemn²c²mu obvodu s²tŊ 230 V AC). 

TIP, RING ï vstup analogov® telefonn² linky (od poskytovatele telefonn²ch sluģeb). 

T-1, R-1 ï vĨstup analogov® telefonn² linky (pro pŚipojen² modulu GSM-X LTE). 

7.2 Mont§ģ modulu GSM-X-PSTN 

Modul pracuje pouze s analogovou telefonn² linkou. 

Mezi modul a pŚ²choz² telefonn² linku nepŚipojujte ģ§dn® jin® telefonn² zaŚ²zen². 

SdŊlte uģivateli, jak je modul pŚipojen k telefonn² s²ti. 

1. Pomoc² programu GX Soft povolte podporu telefonn²ho modulu GSM-X-PSTN 
(viz str. 35). 

2. VypnŊte modul GSM-X LTE. 

3. NasaŅte modul GSM-X-PSTN na konektory na desce elektroniky modulu GSM-X LTE 
(obr. 20). 

4. PŚipojte svorky T-1 a R-1 modulu ke svork§m TIP a RING modulu GSM-X (obr. 21). 

5. PŚipojte pŚ²choz² telefonn² linku ke svork§m TIP a RING. Pokud se v objektu pouģ²v§ 
sluģba ADSL, mus² bĨt modul pŚipojen za filtrem ADSL (obr. 21). 

6. PŚipojte svorky T-1 a R-1 modulu GSM-X LTE ke svork§m TIP a RING ¼stŚedny (obr. 21). 
Na svorky T-1 a R-1 ¼stŚedny lze pŚipojit jakĨkoli telefon um²stŊnĨ v are§lu. 

7. PŚipojte svorky  modulŢ GSM-X LTE a GSM-X-PSTN k ochrann®mu zemn²c²mu vodiļi 
(PE) s²tŊ 230 V AC (obr. 21). Pro pŚipojen² pouģijte vodiļ s prŢŚezem Ó 0,75 mm2. Nikdy 
nepŚipojujte svorku  k nulov®mu vodiļi (N). 

8. ZapnŊte modul GSM-X LTE. 

 

 

Obr. 20. Nasazen² modulu GSM-X-PSTN na desku elektroniky modulu GSM-X LTE. 
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Obr. 21. PŚipojen² modulu GSM-X-PSTN k modulu GSM-X LTE. 

 

8. Konfigurace 

Pomoc² poļ²taļe s programem GX Soft mŢģete nakonfigurovat veġker§ nastaven² modulu. 
Komunikaci mezi poļ²taļem a modulem lze vytvoŚit buŅ lok§lnŊ (pŚes USB port) nebo 
vzd§lenŊ (pomoc² mobiln² s²tŊ nebo volitelnŊ pŚes ethernet). 

Modul v tov§rn²m nastaven² lze programovat pouze lok§lnŊ. Vzd§len® programov§n² je 
moģn® pouze po nastaven² komunikace pŚes pomoc² mobiln² s²tŊ (viz str. 33) nebo ethernetu 
(viz str. 36). Komunikace mezi modulem a programem je ġifrov§na. 

Po nastaven² ovl§dac²ch SMS pŚ²kazŢ v modulu (viz. ĂOvl§d§n² SMS/CLIPñ str. 55), mŢģete 
nŊkter® parametry modulu mŊnit pomoc² SMS zpr§v. 

8.1 Popis programu GX Soft 

V syst®mech WINDOWS VISTA nebo WINDOWS 7, mŢģe doj²t ke zvŊtġen² fontu 
p²sma a dalġ²ch elementŢ obrazu. Program GX Soft se zobraz² spr§vnŊ, pokud je 
vypnuta volba ĂPouģ²t styl Windows XP v mŊŚ²tku DPIò (volba je dostupn§ pŚi 
nastavov§n² zobrazen² v oknŊ ĂUģivatelsk§ nastaven² DPIò). 

PŚ²stup do programu lze ochr§nit heslem (viz. ĂOkno ĂKonfiguraceññ str. 27). 

 

ĐSTřEDNA 

DIGIT. TEL LINKA 

ADSL FILTR TELEFON 
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Obr. 22. Okno programu GX Soft po prvn²m spuġtŊn². 
 

8.1.1 Liġta menu v programu GX Soft 

Liġta menu se nach§z² v horn² ļ§sti okna programu. Vzhled liġty menu z§vis² na obsahu 
zobrazen®m v oknŊ. 

Liġta menu v tabulce ĂProjektyò 
 

 

Obr. 23. Vzhled liġty menu zobrazen® v tabulce ĂProjektyò. 

 

V liġtŊ menu je zobrazeno pole pro vyhled§v§n². Pokud chcete projekt vyhledat, kliknŊte do 
pole vyhled§v§n² a zaļnŊte ps§t p²smena. Aktu§ln² zobrazen² se bude filtrovat podle 
vloģenĨch p²smen. 

Tlaļ²tka 

 kliknŊte pro seŚazen² souborŢ podle jm®na (ġipka vedle tlaļ²tka zn§zorŔuje, zda se 
soubory budou Śadit od A do Z nebo od Z do A). 

 kliknŊte pro seŚazen² souborŢ podle ļasu uloģen² na disk (ġipka vedle tlaļ²tka 
zn§zorŔuje, zda se soubory budou Śadit v sestupn®m nebo vzestupn®m poŚad²). 

 kliknŊte pro zobrazen² informac² o souboru v pŚehledov®m reģimu. 

 kliknŊte pro zobrazen² informac² o souboru v pln®m reģimu. 

 kliknŊte pro zobrazen² dalġ²ho menu. 
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Vzhled menu pŚi pŚipojen®m modulu 

 

 

Obr. 24. Vzhled liġty menu po nav§z§n² komunikace s modulem. 

 

 typ, model mobiln²ho telefonu a verze firmware modulu. 

 informace o pouģit® SIM kartŊ, s²le sign§lu mobiln² s²tŊ a oper§torovi mobiln² s²tŊ 

pouģit®ho v modulu. 

 typ mobiln² s²tŊ. 

 datum a ļas hodin modulu (GreenwichskĨ ļas (GMT)). 

 informace o zpŢsobu komunikace s modulem: 

USB ï lok§ln² spojen², 

TCP ï vzd§len® spojen² (mobiln² s²Š). 

Tlaļ²tka 

 kliknŊte pro zobrazen² seznamu poruch. 

 kliknŊte pro nav§z§n² spojen² s modulem. Toto tlaļ²tko se zobraz², pokud nen² 
program spojen s modulem. 

 kliknŊte pro ukonļen² spojen² s modulem. Toto tlaļ²tko se zobraz², pokud je program 
spojen s modulem. 

 
kliknŊte pro naļten² dat z modulu. 

 
kliknŊte pro z§pis dat do modulu. 

 kliknŊte pro spuġtŊn² testu pŚenosu na monitorovac² stanici. 

 kliknŊte pro zobrazen² informac² o stavech vstupŢ a vĨstupŢ. Tlaļ²tko je aktivn² po 
spojen² s modulem. 

 kliknŊte pro zobrazen² dalġ²ho menu. 

 

8.1.2 Postrann² menu 

Postrann² menu je zobrazeno v lev® ļ§sti okna programu. Vzhled menu z§vis² na obsahu 
zobrazen®m v oknŊ. 

Postrann² menu pŚed zobrazen²m dat modulu 

NovĨ projekt ï kliknŊte pro zobrazen² tabulky ĂNovĨ projektò. 

Projekty ï kliknŊte pro zobrazen² tabulky ĂProjektyò. 

Importovat ï kliknŊte pro import souboru s nastaven²m modulu. 

Posledn² ï seznam naposledy otevŚenĨch souborŢ. KliknŊte na jm®no pro otevŚen² souboru. 
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Tabulka ĂNovĨ projektò 

Tabulka zobrazuje soubory s nastaven²mi modulŢ GSM-X, GSM-X LTE a GPRS-A (spoleļn® 
pro moduly GPRS-A a GPRS-A LTE). 

Tabulka ĂProjektyò 

Tabulka zobrazuje soubory uloģen® na disku poļ²taļe, obsahuj²c² data podporovanĨch 
modulŢ. 

Postrann² menu po zobrazen² dat modulu 

Po otevŚen² souboru dat modulu nebo spojen² s modulem, postrann² menu zobrazuje tlaļ²tka, 
kter§ otevŚou tabulky pro nastaven² parametrŢ modulu. 

8.1.3 Dalġ² menu 

Dalġ² menu je zobrazeno po kliknut² na . Vzhled menu z§vis² na obsahu zobrazen®m 

v oknŊ. 

OtevŚ²t ï kliknŊte pro zobrazen² tabulky ĂProjektyò. 

Uloģit ï kliknŊte pro uloģen² dat modulu na disk poļ²taļe. 

Exportovat ï kliknŊte pro export souboru s daty modulu. 

Spojen² ï kliknŊte pro otevŚen² okna ĂSpojen²ñ. 

Konfigurace ï kliknŊte pro otevŚen² okna ĂKonfiguraceñ. 

O ï kliknŊte pro zobrazen² informac² o programu. 

Souhlas s licenc² ï kliknŊte pro zobrazen² souhlasu s licenc². 

Okno ĂSpojen²ñ 

V tomto oknŊ mŢģete vybrat, jakĨm zpŢsobem se budete pŚipojovat k modulu: 

¶ pokud chcete modul programovat lok§lnŊ z poļ²taļe pŚipojen®ho na port USB port 
modulu, vyberte ĂLok§ln² spojen²ò, 

¶ pokud chcete modul programovat vzd§lenŊ pŚes server SATEL (pomoc² mobiln² s²tŊ nebo 
ethernetem, pokud je pŚipojen modul GSM-X-ETH), vyberte ĂVzd§len® spojen²: server 
SATELò, 

¶ pokud chcete modul programovat vzd§lenŊ (pomoc² mobiln² s²tŊ nebo ethernetem, pokud 
je pŚipojen modul GSM-X-ETH), ale modul m§ bĨt spojen napŚ²mo s programem, vyberte 
ĂVzd§len® spojen²: Modul >> GX Softò. 

Kl²ļ modulu ï ŚetŊzec znakŢ pro identifikaci modulu. Mus² se shodovat s t²m, kterĨ je 

nastaven v modulu (viz. ĂKomunikaceñ str. 38). KliknŊte na  pro zobrazen² kl²ļe. 

Lok§ln² spojen² 

GSM-X modul ï mŢģete vybrat modul GSM-X, ke kter®mu se program GX Soft pŚipoj². 
Kliknut²m zobraz²te seznam vġech modulŢ pŚipojenĨch k portu USB poļ²taļe. 

Obnovit ï kliknut²m obnov²te seznam modulŢ pŚipojenĨch k poļ²taļi. 
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Obr. 25. Okno ĂSpojen²ò: nastaven² lok§ln²ho spojen². 

 

Vzd§len® spojen²: server SATEL 

IMEI ï individu§ln² identifikaļn² ļ²slo telefonu mobiln²ho modulu. 

ID ï individu§ln² identifikaļn² ļ²slo pro ¼ļely komunikace pŚes server SATEL. Ļ²slo server 
pŚiŚad² automaticky pŚi prvn²m spojen² k serveru SATEL (pŚed pŚiŚazen²m ļ²sla se zobrazuj² 

znaky ĂFò). Pro zobrazen² ID stisknŊte . 

 

 

Obr. 26. Okno ĂSpojen²ò: nastaven² pro vytvoŚen² spojen² pŚes server SATEL. 
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Vzd§len® spojen²: Modul>>GX Soft 

 

 

Obr. 27. Okno ĂSpojen²ò: nastaven² pro vytvoŚen² pŚ²m®ho spojen² s modulem. 

 

Port TCP/IP ï ļ²slo portu, na kter®m poļ²taļ s programem GX Soft ļek§ na pŚ²choz² spojen² 
od modulu. 

Tlaļ²tka 

OK ï kliknŊte pro uloģen² zmŊn. 

Zruġit ï kliknŊte pro uzavŚen² okna bez uloģen² zmŊn. 

Okno ĂKonfiguraceñ 

 

 

Obr. 28. Okno ĂKonfiguraceñ. 

 



28 GSM-X LTE SATEL 

Heslo pro GX Soft ï pokud chcete ochr§nit program pŚed neautorizovanĨm pŚ²stupem, 

mŢģete zde vloģit heslo. KliknŊte na  pro zobrazen² hesla. 

PotvrŅte heslo pro GX Soft ï vloģte heslo pro ovŊŚen² spr§vnosti. KliknŊte na  pro 
zobrazen² hesla. 

Jazyk aplikace ï mŢģete vybrat jazyk programu. 

Tlaļ²tka 

Smazat heslo pro GX Soft ï kliknŊte pro smaz§n² hesla. 

Ok ï kliknŊte pro uloģen² zmŊn. 

Zruġit ï kliknŊte pro uzavŚen² okna bez uloģen² zmŊn. 

8.2 Nav§z§n² komunikace mezi programem a modulem 

Nav§z§n² spojen² je moģn®, pouze pokud je nastaven stejnĨ ĂKl²ļ moduluñ v modulu 
a programu, kromŊ tov§rn²ho nastaven². 

8.2.1 Lok§ln² spojen² 

1. Propojte konektor USB MINI-B modulu s USB portem poļ²taļe pomoc² spr§vn®ho kabelu. 

2. OtevŚete soubor s daty modulu (soubor s tov§rn²m nastaven²m (tabulka ĂNovĨ projektò) 
nebo uloģenĨm na disku poļ²taļe (tabulka ĂProjektyò)). 

3. Nastavte parametry nutn® pro vytvoŚen² lok§ln²ho spojen² (viz. ĂOkno ĂSpojen²ññ str. 25). 

4. KliknŊte na  v liġtŊ menu. 

5. OtevŚe se okno s informac², ģe doġlo ke spojen² a hl§ġkou na vyļten² dat. 

6. KliknŊte na ĂAnoñ pro naļten² dat z modulu. 

8.2.2 Vzd§len® spojen²: server SATEL 

V modulu mus² bĨt povolena volba ĂPŚipojit ke GX Softñ (viz. ĂKomunikaceñ str. 38). 
StandardnŊ nen² tato volba povolena. 

1. OtevŚete soubor s daty modulu (soubor s tov§rn²m nastaven²m (tabulka ĂNovĨ projektò) 
nebo uloģenĨm na disku poļ²taļe (tabulka ĂProjektyò)). 

2. Nastavte parametry nutn® pro vytvoŚen² spojen² pŚes server SATEL (viz. ĂOkno ĂSpojen²ññ 
str. 25). 

3. KliknŊte na  v liġtŊ menu. 

4. OtevŚe se okno s informac², ģe doġlo ke spojen² a hl§ġkou na vyļten² dat. 

5. KliknŊte na ĂAnoñ pro naļten² dat z modulu. 

8.2.3 Vzd§len® spojen²: Modul>>GX Soft 

Poļ²taļ, na kter®m bŊģ² program GX Soft mus² m²t veŚejnou IP adresu. 

Komunikace mŢģe prob²hat prostŚednictv²m mobiln² s²tŊ nebo s²tŊ ethernet, pokud je 
modul GSM-X-ETH pŚipojen k modulu GSM-X. 

V modulu mus² bĨt nastaven ovl§dac² pŚ²kaz, po jehoģ pŚijet² modul nav§ģe spojen² 
(viz. ĂPŚ²m® spojen² s GX Softñ str. 39). 

1. OtevŚete soubor s daty modulu (soubor s tov§rn²m nastaven²m (tabulka ĂNovĨ projektò) 
nebo uloģenĨm na disku poļ²taļe (tabulka ĂProjektyò)). 

2. Nastavte parametry nutn® pro vytvoŚen² pŚ²m®ho spojen² pŚes mobiln² s²Š (viz ĂOkno 
ĂSpojen²ññ str. 25). 
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3. KliknŊte na  v liġtŊ menu. 

4. Zaġlete SMS zpr§vu s pŚ²sluġnĨm obsahem na SIM kartu um²stŊnou v modulu: 

xxxx (Ăxxxxò ï ovl§dac² pŚ²kaz inicializuj²c² spojen² s programem GX Soft) ï modul se 
pokus² pŚipojit k poļ²taļi na adresu uvedenou v modulu, 

xxxx=aaaa:p= (Ăxxxxò ï ovl§dac² pŚ²kaz inicializuj²c² spojen² s programem GX Soft; 
Ăaaaaò ï adresa poļ²taļe, na kter®m bŊģ² program; Ăpò ï port TCP) ï modul se pokus² 
pŚipojit k poļ²taļi na adresu uvedenou SMS zpr§vŊ a pouģije TCP port uvedenĨ v SMS 
zpr§vŊ. V modulu mus² bĨt povolena volba ĂAdresa serveru v SMSñ (str. 39). 

5. Po vytvoŚen² spojen² modulu s poļ²taļem, se otevŚe okno s informac², ģe doġlo ke spojen² 
a hl§ġkou na vyļten² dat. 

6. KliknŊte na ĂAnoñ pro naļten² dat z modulu. 

8.3 Projekt 

Tabulka umoģŔuje vloģen² dat pro snazġ² identifikaci objektu v budoucnu. 

 

 

Obr. 29. Tabulka ĂProjektñ. 

 
Jm®no projektu ï individu§ln² jm®no projektu. 

Vlastn²k ï jm®no vlastn²ka objektu. 

Adresa ï adresa vlastn²ka objektu. 

Kontaktn² telefon ï telefonn² ļ²slo vlastn²ka objektu. 

Telefonn² ļ²slo modulu (SIM1/SIM2) ï telefonn² ļ²slo SIM karet vloģenĨch v modulu. 

Pozn§mky ï dodateļn® informace / pozn§mky uloģen® v projektu. 
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Modul ï typ modulu, model telefonn²ho modulu a verze firmware modulu. 

IMEI ï individu§ln² identifikaļn² ļ²slo mobiln²ho telefonu modulu. 

ID ï individu§ln² identifikaļn² ļ²slo pro ¼ļely komunikace pŚes server SATEL. Ļ²slo server 
pŚiŚad² automaticky pŚi prvn²m spojen² k serveru. 

 ï kliknŊte na tlaļ²tko pro zobrazen² okna s QR k·dem. QR k·d obsahuje informace 
potŚebn® pro nastaven² komunikace pŚes server SATEL. QR k·d mŢģete naļ²st pŚ²mo na 
mobiln²m zaŚ²zen² nebo jej exportovat do PNG souboru a zaslat uģivateli. QR k·d zajist² 
spr§vn® nastaven² mobiln² aplikace GX Control. 

8.4 Data 

 

 

Obr. 30. Tabulka ĂDatañ. 

 

Informace o modulu 

Verze firmwaru GSM-X ï ļ²slo verze firmwaru modulu. 

GSM-X IMEI ï individu§ln² identifikaļn² ļ²slo mobiln²ho modulu komunik§toru. 

Verze firmwaru r§diov® ļ§sti ï ļ²slo verze r§diov®ho modulu. 

Verze firmwaru GSM-X-ETH/PSTN ï ļ²slo verze firmwaru modulu GSM-X-ETH 
nebo GSM-X-PSTN (pokud je pŚipojen na modul GSM-X). 

GSM-X-ETH MAC ï MAC adresa modulu GSM-X-ETH (pokud je pŚipojen na modul GSM-X). 

Pozn§mka (uloģena v modulu) ï dodateļn® informace / pozn§mky uloģen® v pamŊti 
modulu. 

Tov§rn² nastaven² ï kliknŊte pro obnoven² tov§rn²ho nastaven² modulu. Dojde k zobrazen² 
hl§ġky, kde mus²te potvrdit v§ġ z§mŊr obnovit modul do tov§rn²ho nastaven². 

8.5 Hardware 

8.5.1 Z§kladn² deska 

Jazyk modulu ï zde mŢģete vybrat jazyk, kterĨm bude modul komunikovat s programem 
GX Soft a aplikac² GX Control. Dojde pak k zobrazen² standardn²ch jmen vstupŢ, 
1-dr§tovĨch senzorŢ, vĨstupŢ, uģivatelŢ a popisu ud§lost², podle jazykov®ho nastaven² 
programu (viz. ĂOkno ĂKonfiguraceññ str. 27) a aplikace. 
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Reģim RS-232 

INTEGRA / STAM-2 / PŚepos²l§n² dat ï pokud je tato volba povolena, lze modul pouģ²t ve 
spojen² s ¼stŚednou INTEGRA / INTEGRA Plus, monitorovac² stanic² STAM-2 nebo 
jinĨm zaŚ²zen²m pŚipojenĨm k portu RS-232. 

AT pŚ²kazy ï pokud je tato volba povolena, lze modul pouģ²t jako extern² modem. Modul 
zaļne fungovat v reģimu modemu po pŚijet² pŚ²kazu AT a pŚestane fungovat v tomto 
reģimu, kdyģ dojde ke ztr§tŊ sign§lu DTR. 

Nepovolujte volbu ĂAT pŚ²kazyñ, pokud modul pracuje ve spojen² s ¼stŚednou 
INTEGRA / INTEGRA Plus nebo monitorovac² stanic² STAM-2 (zaŚ²zen² je pŚipojeno 
k portu RS-232 modulu). 

Identifik§tor GSM ï posloupnost 6 alfanumerickĨch znakŢ pro identifikaci modulu bŊhem 
komunikace s monitorovac² stanic² STAM-2. Spojen² mezi stanic² a modulem lze nav§zat, 
pouze pokud jsou identifik§tory v programu a modulu identick®. VĨchoz² tov§rn² hodnota: 

AAAAAA. Kliknut²m na  zobraz²te sekvenci znakŢ. 

 

 

Obr. 31. Tabulka ĂZ§kladn² deskañ. 

 
PŚenosov§ rychlost RS-232 ï rychlost pŚenosu dat pŚes RS-232 port. VĨchoz² tov§rn² 
nastaven²: 19200. 

ZpoģdŊn² vĨpadku telefonn² linky ï doba, po kter® bude modul signalizovat ztr§tu 
analogov® telefonn² linky. Lze naprogramovat hodnoty od 0 do 99 minut. Naprogramov§n² 
hodnoty 0 znamen§, ģe modul nebude signalizovat ģ§dnou poruchu. 

ZpoģdŊn² vĨpadku GSM s²tŊ ï doba, po kter® bude modul signalizovat poruchu mobiln²ho 
telefonu. Lze naprogramovat hodnoty od 0 do 99 minut. Naprogramov§n² hodnoty 0 
znamen§, ģe modul nebude signalizovat ģ§dnou poruchu. 

ZpoģdŊn² probl®mu sign§lu GSM ï doba, po kter® modul ohl§s² jakĨkoli probl®m 
s mobiln²m sign§lem (napŚ. ruġen² sign§lu / interference). MŢģete programovat od 0 do 30 
sekund. Ve vĨchoz²m nastaven² je zpoģdŊn² nastaveno na 15 sekund. 














































































