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Rychly instalaéni manual

PIna verze manualu je dostupna na www.satel.eu

A Zarizeni by mélo byt instalovano pouze fadné proskolenym technikem.

Pred pouzitim si prosim dikladné prectéte piny manual.

Veskeré elektrické zapojeni musi byt provedeno pfi odpojeném zdroji elektrické
energie.

Klavesnice je urCena pro vnitini instalace. Misto instalace by mélo byt snadno pfistupné

uzivatelum.

1. Otevrete kryt klavesnice.

2. Nastavte adresu blokové klavesnice (viz. ,Nastaveni adresy").

3. Prilozte zadni ¢ast krytu na zed a naznacte si mista pro montazni otvory.

4. Vyvrtejte otvory pro hmozdinky.

5. Protahnéte kabely otvorem ve spodnim krytu.

6. Pomoci hmozdinek a Sroubl, pfipevnéte zadni Cast krytu ke zdi. Vyberte hmozdinky

specialné uréené pro montazni povrch (rizné pro betonovou nebo cihlovou zed, jiné pro
sadrokarton atd.).

Propojte svorky CLK, DTA a COM s pfisluSnymi svorkami expandérové sbérnice ustfedny
(viz. instala¢ni manual ustfedny).

Pokud ma blokova klavesnice ovladat elektrické zamky, elektromagneticky zamek, nebo
jiny dvefni mechanizmu, pfipojte zafizeni ke svorkam NO podle obrazku 1. Nedoporucuje
se, aby napajeni dverniho otviraCe bylo ze stejného zdroje napajeni, jako je napajeni
klavesnice.

Pokud ma klavesnice sledovat stav dvefi, pfipojte detektor sledujici stav dvefi na svorky
IN a COM. Pokud klavesnice nema sledovat stav dvefi, propojte svorky IN a COM, nebo
v konfiguraci klavesnice nastavte v parametru ,Max. doba otevieni dvefi“ hodnotu O.

10.Zapojte napajeni na svorky 12V a COM. Napajeni muze byt pfivedeno ze zakladni desky

ustfedny, z expandéru s napajecim zdrojem v ramci systému, nebo z pfidavného
napajeciho zdroje.

11.Uzavfete kryt.
12.Zapnéte napajeni zabezpecCovaciho systému.
13.Spustte funkci nacitani modult (viz. instalacni manual Ustfedny). Klavesnice bude

nactena jako ,INT-S/SK*.
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Nastaveni adresy

Pro nastaveni adresy pouzijte DIP prepinace na desce elektroniky. PfepinaCe maji pfifazena
Cisla. Cislo pro pozici OFF je 0. Cisla pfifazena prepinaCum v poloze ON jsou uvedena
v tabulce nize. Soucet téchto Cisel je nastavena adresa.

Prepinac (pozice ON 1 2 3 4 5
1 2 4 8 16

Obrazek 2 a 3 znazorfiuje priklady adres nastavenych na DIP pfepinacich.
9 (09h) 25 (19h)
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Prohlaseni o shodé jsou dostupné na webovych strankach www.satel.eu/ce
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