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DULEZITA UPOZORNENI

Pfed instalaci peclivé prostudujte tento manual.

Jakeékoliv neautorizované zasahy do konstrukce a opravy jsou zakazané a zanika tak pravo
na reklamaci vyrobku.

Varovani
Toto je zafizeni tfidy A. V doméacim prostiedi mize toto zafizeni vyzafovat ruSivé radiové
frekvence.

Prohlaseni o shodé jsou dostupna na webovych strankach www.satel.eu/ce

Standardni tovarni kody:
Servisni kod: 12345
Hlavni (administratorsky) uzivatelsky kéd objektu 1: 1111

V tomto manualu jsou pouzity nasledujici symboly:

- poznamka,

A - varovani.



Lo VOO ettt ettt 3
P I Y (] ] 1 o ]| Q PP 3
3. Pouzivani dotyKOVE ODrazovKy ...............eeuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 3
4. SPOFIC ODIAZOVKY .....uiiiiiiiiiiiiiiii bbb 5
o R e (<] 4| k= Lo PSPPI 6
4.2 Spusténi tisNoOVENO PoPlachu .............oiiiiiiiii e 6
5. UZivatelSKE ODIraZOVKY ............uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bbb 6
6.  DalSi ODrazoVKY ........coooiiiiiiiiiiiiiii e 8
7. StAVOVY FAAEK ....ccoiiiiiiiiiii 8
S T VAV o (o= YRR 8
T R 1= SRR 8
8.2 STAV DIOKU . ...t nnnnes 8
8.3 S AV ZONY e a e aaaaaaana 9
8.4 SHAV VYSTUPU ..t 10
SRS T =T o] (o] = TR 10
8.6 DaAtUmM/CAs ....ccoeiiiiiiie e e 11
B.7  SPINAC ... a e 11
SRS T O o T =1 o 1 11
SRS 1Y = 1 o 11
8.10 TISEN/POZAR/POMOC ......cooouieieieeeeee ettt 11
S 00 I O 11 o 0 = o = 11
S 2 @ T |- 2 11
9.  KIAVESNICE NA ODFrAZOVCE........euniciiie e e 11
10. UZIVAatEISKE MENU ......eei e e e e e e e e e e e e 12
10.1 Domovska obrazovka uzivatelSKENOo Menu..............uciiiiiiiiiiiiiii 12
10.2 KIAvESNICE QWERTY ...ttt sssnnnnnnnnnnes 13
O RS T =Y 1o 41 o = OO PSP 14
10.3.1 Editace dat pomocCi termiNAlU ............ccooiiiiiiiiiii e 14
10.4 Obrazovka ,BIOKY ... i 15
10,41 ZASH@ZENI et 16
10.4.2  ZastfeZeni dVeMa KOQY..........uuuuuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 16
IO B © Lo 1] 1= 4= o | 17
IO S @ To 153 1= 7.4~ g 1o 1Y7=T 0 4 F= T8 (o T |V 17
10.4.5  ZruSeni prynino KOQU ........ccooiiiiiiiiiiice e 17
10.4.6  Odlozeni automatického zastfeZeni.............cccuvuuuriiiiiiiiiiiiies 18
10.4.7  Filtrovani seznamu BIOKU ............coovuuiiiiiiiiiiieicec e 18
10.4.8  Vyhledavani BIOKU.............uuiiiiiiieeee e 18
10.5 ODbrazovKka ,ZONY  .......coooiiiiiieie e e e 18
IO JRST8/ R © To [ o To 1= o |- o I 19
10.5.2  Trvalé OdPOJENT ZOMN .....uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie bbb 19
10.5.3  PFIPOJENT ZON ..uiiiee e 20
10.5.4  Filtrovani SEZNamU ZON ..........cooiiiiiiiiiiii e 20
10.5.5  VYhIEdAVANT ZON ... 20
10.6  Obrazovka ,VYStUPY ... 20
10.6.1  OVIAAANT VYSTUPU c.ccoeiiiiiiiiieiiie ettt e e e e e e e 21

10.7 Obrazovka ,POruChy ........ ..o i 21



2 INT-TSG2 SATEL

10.8 Obrazovka ,Udalosti........cooooiiiiiiiiii e 21
10.8.1  Filtrovani historie udalosti podle bIOKU ...............ccooeeiiii 22
10.8.2  Filtrovani historie udalosti podle typl.........cccooeeeeieiiiie, 22

10.9 ODbrazovka ,UzZIVatel” ... 22
10.9.1  PRAdANI UZIVAtEIE..........o e 23
10.9.2  Odebrani UZIVAtele ...........coovvniiiiiiei e 23
10.9.3  Editace UZIVatele .........coovniie e 23
10.9.4  Vyhledavani UZivatell ..............oiiiiiiiiicc e e 23

10.10 0Dbrazovka , TeS Y ..o aaaaa 23
10.10.1 Test Zasilani ZPraVv .......cooooiiiiiiiiiie e e e e eeeees 25
10.10.2 Test vloupani / pozar / technick@ zONa............cccovvvviiiiiiiiie e 25
10.10.3 TeSt vybran€ ZONY .........ccooo oo 25
10.10.4 Prehled vysledKkl teStU ..........c.uuiiiiiiiiie e 26

10.11 Obrazovka ,NaStaVENI“ .........ooeeiii e e e e 26
10.11.1 Obrazovka ,KIAVESNICE ..........couuiiiiiiiie e e 28

10.12 Obrazovka ,,Ostatni®..........ooi i 30
10.12.1 Obrazovka ,Downloading®..........ccooe i 31

S Y= Y ] a1 0 4 1= 0 [ I 31

12. HiStorie ZMEN MANUAIU ....c.eeeie e e et 32



SATEL INT-TSG2 3

1. Uvod

Tento manual obsahuje zakladni informace o pouzivani dotykového panelu INT-TSG2 ve
vychozim tovarnim nastavenim. Funkce dostupné v uZivatelské nabidce klavesnice vam
umoznuji ovladat vas zabezpelovaci systém bez ohledu na jeho konfiguraci. Instalaéni
technik navic mUze pfipravit uzivatelské obrazovky pro pfizpasobeni funkci dotykového
panelu. Instalaéni technik mize vytvarfet nové uZivatelské obrazovky a pfidavat widgety,
které budete pouzivat pro kazdodenni provoz zabezpefovaciho systému. Instalacni technik
muze také pfizpUsobit vzhled obrazovky, aby lépe vyhovoval vasim preferencim, pokud jde
o barvy widgetu, pisma a pozadi. Obrazky, které jste si vybrali, 1ze pouzit jako obrazky na
pozadi.

Pozadejte instalacniho technika o pokyny, jak pouzivat individualné nakonfigurovany
dotykovy panel. Pokyny musi obsahovat vSechny zmény z vychoziho nastaveni. Instalacni
technik by vas mél také poucit, jak ovladat zabezpecCovaci systém pomoci dotykového panelu
INT-TSG2.

Nékteré funkce, které Ize na jinych klavesnicich spustit zadanim kédu a stisknutim #
(napf. potvrzeni obchlzky, odblokovani pfistupu k pokladné atd.) nejsou na této
klavesnici dostupné.

2. LED kontrolky

LED Stav systému

& Zluta blika — porucha nebo pamét poruch
sviti — vSechny bloky podporované dotykovy panelem jsou
@> Selena zastfezeny
blika — alesponi jeden blok je zastfezen nebo probiha odpocet
doby pro odchod
S zelena blika — je spustén servisni rezim
@ cervena sviti nebo blika — poplach nebo pamét poplachu

Informace o stavu zastfeZeni Ize vypnout automaticky po nadefinované dobé
servisnim technikem.

Pokud servisni technik povolil volbu Stuperi 2 (INTEGRA) / Stuperi 3 (INTEGRA Plus):
- LED %’? zobrazuje poplachy pouze po zadani uZivatelskeho kodu,

— blikani LED A zZnamena, Ze je v systému porucha, nékteré zony jsou odpojeny
nebo doSlo k poplachu.

3. Pouzivani dotykové obrazovky

Dotykova obrazovka zobrazuje informace o stavu systému a umoznuje vam ovladat
a programovat zabezpec€ovaci systém a také ovladat zafizeni domaci automatizace.

Chcete-li ovladat zabezpecovaci systém, mizete pouzit:
e uzivatelské obrazovky a dalSi obrazovky vytvofené instalacnim technikem,
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e uzivatelské menu vytvofené SATELem.

Po 10 minutach necinnosti se obrazovka dotykového panelu maze vypnout (toto nastaveni je
k dispozici v servisnim menu).

Pouzijte nize popsana gesta.

Klepnuti
Klepnéte na polozku na obrazovce.

4

<l (
Klepnuti a podrzeni

Klepnéte na poloZzku na obrazovce a podrzte ji 3 sekundy.

- D

i

Posun prstem nahoru / dolu
Klepnéte na obrazovku a posurite prst nahoru nebo dolu:

e prejedte prstem po obrazovce nahoru / doll pro (pohyb mezi obrazovkou spofice
obrazovky / uzivatelskou obrazovkou / domovskou obrazovkou uzivatelského menu),

e pro listovani seznamem.
/\_/
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Posun prstem doprava/ doleva

Klepnéte na obrazovku a posunutim prstu doprava nebo doleva prejedte po obrazovce
doprava / doleva pro (pfechod na pfedchozi / dalSi obrazovku). Pokud je spofi¢ obrazovky
aktivni, pfejetim prstem doprava / doleva spustite / ukoncite prezentaci.

Prezentace je k dispozici, pokud je v klavesnici viozena pamétova karta obsahujici
soubory obrazkd.

Posun prstem doprava od okraje (navrat na predchozi obrazovku)

Klepnutim na obrazovku blizko levého okraje a posunutim prstu doprava se vratite na
pfedchozi obrazovku. Toto gesto je podporovano v uzivatelském menu a servisnim menu.
Pomoci tohoto gesta nebudete moci opustit servisni rezim.

a )

-

4. Spofi¢ obrazovky

Spofi¢ obrazovky se zobrazi:

e pokud prejedete prstem doll po uzivatelské obrazovce,

e pokud na prezentaci pfejedete prstem doprava,

e za 60 sekund po provedeni posledni operace na obrazovce (kromé& pfipadu, kdy je
V servisnim rezimu).

| Po zobrazeni sporice obrazovky budete odhlaseni.
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Obr. 1. Spofi€ obrazovky (dotykovy panel ve vychozim tovarnim nastaveni).

Spofi¢ obrazovky na dotykovém panelu ve vychozim tovarnim nastaveni (obr. 1) zobrazuje
datum a Cas.

Instalacni technik muze na obrazovku pfidat dalSi widgety, které budou zobrazovat stav
zabezpecfovaciho systému (viz ,Widgety“ str. 8).

Klepnutim na obrazovku zobrazite uzivatelskou obrazovku.
Prezentaci spustite pfejetim prstem doleva.

4.1 Prezentace

Dotykovy panel muze spustit prezentaci obrazkl, pokud instalaéni technik viozil do panelu
pamétovou kartu, na kterou byly obrazky ulozeny.

Klepnutim na obrazovku zobrazite uZivatelskou obrazovku.
Pfejetim prstem doprava zobrazite spofi¢ obrazovky.

4.2 Spusténi tisnového poplachu

Pokud je zobrazen spofi¢ obrazovky nebo prezentace, klepnutim na obrazovku a podrzenim
po dobu 3 sekund spustite tisfiovy poplach. Instalaéni technik definuje, zda bude spustény
poplach hlasity (signalizovany zabezpeCovacim systémem) nebo tichy (bez signalizace).
Tichy tisfiovy poplach je vhodny, pokud ustfedna prenasi udalosti na monitorovaci stanici,
a neopravnéné osoby nemaji védét o spusténi poplachu.

5. Uzivatelské obrazovky

Pokud je zobrazen spofi¢ obrazovky nebo prezentace, klepnutim na obrazovku prejdete na
domovskou obrazovku uzivatele. Na dotykovém panelu je k dispozici pouze jedna
uzivatelska obrazovka s vychozim tovarnim nastavenim. Instalaéni technik mize pfidat vice
uzivatelskych obrazovek a nastavit jednu z nich jako domovskou obrazovku uzivatele, tj. tu,
ktera se zobrazi jako prvni. Pfejetim doleva / doprava pfejdete na jinou uzivatelskou
obrazovku (pokud instala¢ni technik pfidal dalSi uzivatelské obrazovky). Informace o tom,
ktera uzivatelska obrazovka je aktualné zobrazena, je graficky znazornéno ve spodni Casti
obrazovky.

Uzivatelska obrazovka obsahuje:
e stavovy fadek (viz str. 8),

e widgety pouzivané k ovladani zabezpelovaciho systému, zobrazeni stavu
zabezpecovaciho systému atd. (Viz ,Widgety“ na str. 8).
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Obr. 2. Uzivatelska domovska obrazovka (panel ve vychozim tovarnim nastaveni).

Ke spusténi funkce pomoci widgetu muze byt vyzadovano zadani kodu. V takovém pripadé
se zobrazi klavesnice (viz str. 11). Pokud zadate kod, funkce se spusti a budete pfihlaseni.
Pokud jste jiz pfihlaSeni, nebudete muset pfi pokusu o spusténi funkce pomoci widgetu
znovu zadavat kéd.

Na domovské obrazovce uzivatele na dotykovém panelu jsou ve vychozim tovarnim
nastaveni k dispozici nasledujici widgety.

PAN
[% klepnutim zastrezite systém v ,plném” rezimu.
@ klepnutim zastfezite v rezimu ,bez vnitfnich zon“,

klepnutim zastfezite v rezimu ,bez vnitfnich zén a vstupniho zpozdéni®,

klepnutim odstfezite / smazete poplach.

klepnutim a podrzenim po dobu 3 sekund spustite tisfiovy poplach. Instalacni
technik definuje, zda bude spustény poplach hlasity (signalizovany
zabezpecCovacim systémem) nebo tichy (bez signalizace).

klepnutim a podrzenim po dobu 3 sekund spustite pozarni poplach.

klepnutim a podrzenim po dobu 3 sekund spustite 1ékarsky (pomocny) poplach.

klepnutim zobrazte zpravu.

HEE@PE

~

Poradte se s instalacnim technikem ohledné toho, které dalSi widgety vam mohou
pomoci s provozem zabezpecovaciho systému nebo oviadanim zafizeni domaci
automatizace pripojenych k ustfedné. Pouze instalacni technik muZe vytvaret nové
uZivatelskeé obrazovky, pfidavat na obrazovku widgety atd.

Instalacni technik muZe nakonfigurovat dotykovy panel tak, aby byl pristup na
uZivatelskou obrazovku chranén koédem (pfed zobrazenim obrazovky se otevre
klavesnice).
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Na uzivatelské obrazovky Ize pouzit dva rizné obrazky na pozadi.

6. DalSi obrazovky

Dalsi obrazovky se lisi od uzivatelskych obrazovek pouze v tom, Zze kazda z nich mize mit
jiny obrazek na pozadi. Z tohoto divodu mohou byt dalSi obrazovky pouzity k zobrazeni
plant objektu. Pokud se maiji zobrazit obrazky jiné nez ty, které nabizi SATEL, musi je
instalacni technik ulozit na pamétovou kartu a vlozit kartu do dotykového panelu.

Chcete-li zobrazit dalSi obrazovku, klepnéte na widget s odkazem.

7. Stavovy radek

Stavovy fadek se zobrazuje v horni Casti uZivatelské obrazovky a na dalSi obrazovce.
Obsahuije:

e nazev obrazovky (volitelné, pokud ho pfida instalacni technik),
e (Cas,

e ikonu C D . Pokud nejste prihlaseni, pfihlaste se klepnutim na ikonu (otevie se klavesnice

— viz str. 11). Pokud jste pfihlaseni, klepnutim na ikonu se odhlasite nebo prejdete do
uzivatelského menu.

8. Widgety

Na obrazovce se mohou zobrazit nasledujici widgety.

8.1 Text

Widget zobrazuijici jakykoliv text, ktery byl pfida instalaéni technik nebo jméno systémového
prvku.

8.2 Stav bloku

Widget zobrazuje stav bloku reprezentovany nasledujicimi ikonami.

lkona Stav bloku

@ odstfezeno — nejsou naruseny zadné zony
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odstfezeno — jsou naruseny zény

bézi doba pro odchod — zbyvajici €as je delSi nez 10 sekund
bézi doba pro odchod — zbyvajici ¢as je kratSi nez 10 sekund
zastfezeno — rezim: ,plné“

zastfezeno — rezim: ,plné + odpojeni”

zastfezeno — rezim: ,bez vnitfnich zén®

zastfezeno — rezim: ,bez vnitfnich zén a vstupniho zpozdéni*
doc€asné blokovano

bézi vstupni zpozdéni

pozarni poplach

poplach

pamét pozarniho poplachu

pamét poplachu

vlozen prvni kod (blok je zastfezen / odstfezen pouZzitim dvou kédu)

OIOISI4 1 IIDICIOIQIOISICHE)

8.3 Stav zény

Widget zobrazuje stav zony reprezentovany bud:

e ikonami vybranymi SATELem (indikator) — zobrazuji se rlizné stavy,

e textovou zpravou (text) — zpravy informuji pouze o stavech klidu a naruseni,

e ikony vybrané instalacnim technikem (ikona) — zobrazuji se pouze stavy klidu a naruseni.
Ikony vybrané firmou SATEL jsou popsany v tabulce nize.

lkona Stav zény

v klidu
narusena
porucha — dlouhé naruseni

porucha — bez naruseni

QOBOX

pfemosténo
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trvale odpojeno

tamper poplach
poplach

pamét tamper poplachu
pamét poplachu
tamper

zamaskovani

pamét zamaskovani

OOQ®VOO0

8.4  Stav vystupu

Widget zobrazuje stav vystupu reprezentovany bud-

e ikonami vybranymi SATELem (indikator),

e textovou zpravou (text),

e ikony vybrané instalacnim technikem (ikona).

Ikony vybrané firmou SATEL jsou popsany v tabulce nize.

Ikona Stav vystupu

neaktivni

aktivni

typ vystupu ,MONO spinac®/ Bl pfepinac” / ,Vzdaleny spinac” neaktivni
typ vystupu ,MONO spinac®/ Bl pfepinac” / ,Vzdaleny spinac“ aktivni
typ vystupu ,Roleta nahoru“ neaktivni

typ vystupu ,Roleta nahoru® aktivni

typ vystupu ,Roleta dolu® neaktivni

<JOGI- IO 1O 1@

typ vystupu ,Roleta dolu® aktivni

8.5 Teplota

Widget zobrazuje teplotu. Informace o teploté jsou ziskavany z bezdratového detektoru
ABAX 2 | ABAX.
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8.6 Datum/cas

Widget zobrazuje datum a Cas ve formatu ureném instalacnim technikem.

8.7 Spinac

Instalaéni technik vybere ikonu widgetu. Klepnutim na widget zapnete / vypnete vystup.

8.8 Obdélnik

Widget zobrazuje obdélnik, ktery muze byt prisvitny a mize mit rdzné barvy. Lze jej pouzit
jako dalsi graficky prvek napf. pro zvyraznéni ¢asti obrazovky.

8.9 Makro

Instalacni technik vybere ikonu widgetu. Klepnutim na widget spustite pfikaz makra. Pfikaz
makro je posloupnost akci, které vykona ustfedna. Makro pfikazy vytvari instalacni technik.

8.10 TISEN/POZAR/POMOC

Widget slouzi ke spusténi poplachu (@ - tisnovy poplach; @ - pozarni poplach; @ -

lekafsky poplach).

8.11 Informace

Widget je na obrazovce reprezentovan ikonou @ Klepnutim na widget zobrazite zpravu
zadanou instalacnim technikem.

8.12 Odkaz

Instalaéni technik vybere ikonu widgetu. Klepnutim na widget prejdete na dalSi obrazovku /
vratite se na uZivatelskou obrazovku z dalSi obrazovky.

9. Klavesnice na obrazovce

Klavesnice na obrazovce se zobrazi, kdyz je tfeba zadat kdd, napf. pro pristup do
uzivatelského menu. Mozna budete muset zadat kod pro pfistup na uzivatelskou obrazovku
nebo na dalSi obrazovku nebo ke spusténi funkce pomoci widgetu.

1 3
4 56
7 9
® 0 ©

Obr. 4. Klavesnice na obrazovce.

O Ul N
<
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Pomoci Ciselnych klaves zadejte kod a klepnéte na @ Pokud jste pfi zadavani kédu

udélali chybu, klepnéte na ® a zadejte kdéd znovu (pokud nezadate platny kéd do jedné
minuty, bude s nim zachazeno, jako byste zadali neplatny kod).

Pokud klepnete ® nez zadate kod, klavesnice na obrazovce se zavie a vratite se na
predchozi obrazovku.

Ve vychozim nastaveni jsou v ustfednach naprogramovany nasledujici kody:
servisni kod: 12345
administratorsky kéd objektu 1: 1111

| Pokud je v systému poplach, bude vymazan po zadani kédu.

10. Uzivatelské menu

Prejetim prstem po uzivatelské obrazovce / dalSi obrazovce prejdete do uzivatelské nabidky.
Protoze je pfistup do uZivatelské nabidky chranén kdédem, otevie se nejprve klavesnice.
Zadejte kod. Nabidka se otevie okamzité, pokud jste se jiz pfihlasili na uzivatelské
obrazovce.

10.1 Domovska obrazovka uzivatelského menu

Menu

Obr. 5. Domovska obrazovka uzivatelského menu.

Na domovské obrazovce uzivatelského menu jsou k dispozici nasledujici funkce.

g

_J klepnutim prejdete na obrazovku ,Bloky“ (str. 15).

klepnutim pfejdete na obrazovku ,Zoény” (str. 18).

klepnutim pfejdete na obrazovku ,Poruchy” (str. 21). Funkce je dostupna, pokud je
v systému signalizovana porucha.

U
klepnutim pfejdete na obrazovku ,Vystupy” (str. 20).
VAN

©

klepnutim prejdete na obrazovku ,Udalosti” (str. 21).
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ODD klepnutim pfejdete na obrazovku ,UZivatelé” (str. 22).

klepnutim pfejdete na obrazovku ,Testy” (str. 23).

klepnutim prejdete na obrazovku ,Nastaveni” (str. 26).

H % klepnutim pfejdete na obrazovku ,Ostatni” (str. 30).

Pokud je ikona Seda, funkce neni k dispozici.

V pravém hornim rohu obrazovky je zobrazena ikona /\. Klepnutim na ni opustite
uzivatelské menu (stejné jako gesto prejetim dolu).

10.2 Klavesnice QWERTY

K zadavani textu slouzi klavesnice QWERTY. Zobrazuje se napf. pfi hledani polozek na
pfislusnych obrazovkach, vkladani jmen uzivatelu atd.

Obr. 6. Klavesnice QWERTY: rezim klaves s pismeny.

Zadany text se zobrazi v poli nad klavesami.
Kromé klaves pro psani jsou k dispozici nasledujici specialni klavesy.

klepnutim prepnete klavesnici do rezimu velkych pismen.
klepnutim prepnete klavesnici do rezimu malych pismen.
klepnutim ukoncite QWERTY klavesnici.

klepnutim pfepnete klavesnici do rezimu Ciselnych klaves.
klepnutim prepnete klavesnici do rezimu pismen.
klepnutim odstranite znak pred kurzorem.

klepnutim povolite / zakazete rezim diakritickych znacek.

klepnutim potvrdte zadany text.
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]

Obr. 7. Klavesnice QWERTY: rezim klaves s Cisly.

10.3 Terminal

Terminal umoznuje zadavat data a konfigurovat nastaveni stejnym zplasobem jako z LCD

klavesnice s textovou nabidkou (H ma funkci jako #; ma funkci jako *K). Zobrazi

se, pokud spustite urcité uzivatelské funkce nebo servisni funkce.

Obr. 8. Terminal.

10.3.1 Editace dat pomoci terminalu

ZpUsob upravy zavisi na typu dat. Po dokonceni Uprav klepnéte na H pro ulozeni zmén.

Pokud chcete funkci ukoncit bez ulozeni zmén, klepnéte na

Vybér ze seznamu s jednou volbou

Na spodnim fadku displeje se zobrazi aktualné vybrana polozka. Seznam muzete prochazet
pomoci klaves a

Vybér ze seznamu s vice moznostmi

Ve spodnim fadku displeje se zobrazi jedna z polozek, ze kterych si muzete vybrat. Seznam

muzete prochazet pomoci klaves a .V hornim Fadku se zobrazi nasledujici znak:
A — zobrazena polozZka je vybrana / volba je povolena,
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. — zobrazena polozka neni vybrana / volba je zakazana.
Klepnutim na libovolné Ciselné tlaCitko zménite aktualné zobrazeny znak za druhy.

Zadavani desitkovych a hexadecimalnich hodnot
Chcete-li zadat Cislice, pouzijte Ciselna tlacitka. Chcete-li zadat znaky od A do F, pouZijte

)

a G (klepejte na klavesu, dokud se nezobrazi poZzadovany znak).

klavesy
Zadavani jmen

Opakované klepejte na klavesu, dokud se nezobrazi poZzadovany znak. Dlouhym pfidrZzenim
klavesy zobrazite pfifazenou Cislici.

Na levé strané v hornim fadku displeje jsou zobrazeny informace o velikosti pismen: [Abc],
[ABC] nebo |abc‘ (zobrazi se na nékolik sekund, kdyz klepnete na libovolné tlacitko).

Klepnutim na zménite velikost pismen.

. > . . < . ¢ .
Klavesa - posouva kurzor doprava a klavesa - doleva. Klavesa - vymaze znak

na levé strané kurzoru.

10.4 Obrazovka ,,Bloky*

Na této obrazovce vidite seznam blokU, které mizete ovladat pomoci dotykového panelu.
Bloky jsou reprezentovany ikonami, které znazorfiuji stav bloku. Ikony jsou stejné jako ty,
které pouziva widget ,Stav bloku® (str. 8). Vedle ikony mize byt zobrazen nazev bloku.

Partitions

Obr. 9. Obrazovka ,Bloky“ (pfiklad).

Ikony v pravém hornim rohu vam to umoznuiji:
g klepnutim vymazat poplach.

z’\ klepnutim ukoncite odpocitavani doby pro odchod (funkce je k dispozici, pokud
@ instalaéni technik povolil ukonéeni doby pro odchod).

v klepnéte pro filtrovani seznamu bloku (viz ,Filtrovani seznamu blokd“ str. 18).
Q klepnutim vyhledejte blok/bloky (viz ,Vyhledavani bloka“ str. 18).

< klepnutim se vratite na domovskou obrazovku uzivatelské nabidky.
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Ikona zobrazena pfed nazvem objektu vam to umoznuje:
/\\ klepnutim skryjete seznam bloku, které patfi k objektu.
N\ klepnutim zobrazite seznam blokd, které patfi k objektu.

Informace o tom, kolik blokl je vybrano, je uvedeno v zavorkach vedle nazvu bloku ([pocet
vybranych blokud] / [pocet bloku]).

Cisla zobrazena vedle nasledujicich ikon oznaduiji:
& pocet odstfeZzenych blok.
@ pocet zastfeZenych bloku.

g podet bloku, kde nastal poplachovy stav.

X> pocet blok(, kde bé&zi doba pro odchod.
p pocet bloku, do kterych byl zadan prvni kéd (blok se zastfezuje / odstfeZzuje pomoci
dvou koda).

Pokud klepnete na obrazovku blizko spodniho okraje a potahnete nahoru, ve spodni Casti
obrazovky se zobrazi tlaCitka s ikonami:

@ klepnutim zvétSite velikost ikon / nazvl v seznamu.

@ klepnutim zmenSite velikost ikon / nazvl v seznamu.

i klepnutim skryjete nazvy blokd v seznamu.

===z klepnutim zobrazite nazvy blokl v seznamu.
N/ klepnutim skryjete tlaitka.

10.4.1  Zastfezeni
1. Klepnéte na blok, ktery chcete zastrfezZit. V dolni Casti obrazovky se objevi tladitko

(1
s ikonou [% (pokud se objevi tlacitko s ikonou , znamena to, Ze blok je zastfezen
pomoci dvou kodu — viz. ,Zastfezeni dvéma kody“).

2. Pokud chcete zastfezit nékolik bloku, klepnéte na kazdy blok jeden po druhém.

3. Klepnéte na tlaCitko s ikonou @ Objevi se tlaCitka s dostupnymi rezimy zastfezeni.
4. Klepnéte na tlacitko s rezimem zastfezeni, ktery chcete aktivovat.

5. Klepnéte na tlaCitko s ikonou @ Zahaji se proces zastfezeni.

10.4.2 Zastiezeni dvéma kody
Pokud jsou pro zastfeZeni bloku potfeba dva uZivatelé, postupujte takto:
1. Klepnéte na blok, ktery chcete zastfeZit. V dolni Casti obrazovky se objevi tlaCitko

_ (N
s ikonou (9.
2. Pokud chcete zastfezit nékolik blokl, které vyzaduji 2 kédy pro zastfezeni, klepnéte na
kazdy blok jeden po druhém.

()
3. Klepnéte na tlacitko s ikonou . V dolni ¢asti obrazovky se zobrazi tlacitka a posuvnik.

4. Pokud instalaéni technik nenastavil dobu platnosti kédu na 30 sekund, mizete nastavit
dobu platnosti kddu pomoci posuvniku.

5. Klepnéte na tlacitko s ikonou @
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6. Pozadejte druhého uzivatele o zastfezeni bloku. K tomuto uc€elu Ize pouzit stejnou
klavesnici (viz ,Zastfezeni“) nebo jinou klavesnici a také blokovou klavesnici nebo CteCku
bezkontaktnich karet.

Instalacni technik mdze nastavit zabezpecovaci systém tak, aby pro zadani druhého

kodu nebylo mozné pouzit stejnou klavesnici.

10.4.3 Odstrezeni
1. Klepnéte na blok, ktery chcete odstfezit. V dolni Casti obrazovky se objevi tlaitko

s ikonou [9] (pokud se objevi tlacitko s ikonou [%], znamena to, ze blok lze odstrezit
pomoci dvou kodu — viz. ,OdstfeZzeni dvéma kody®).

2. Pokud chcete odstiezit nékolik bloku, klepnéte na kazdy blok jeden po druhém.

3. Klepnéte na tlacitko s ikonou @]
| Pokud v bloku doSlo k poplachu, odstreZeni zru$i poplach.

10.4.4  Odstrezeni dvéma kody
Pokud jsou pro zastfeZeni bloku potfeba dva uZivatelé, postupujte takto:
1. Klepnéte na blok, ktery chcete odstfezit. V dolni Casti obrazovky se objevi tladitko

s ikonou (00].

2. Pokud chcete odstfezit nékolik bloku, které vyzaduji 2 kody pro odstiezeni, klepnéte na
kazdy blok jeden po druhém.

3. Klepnéte na tlacCitko s ikonou . V dolni ¢asti obrazovky se zobrazi tlaCitka a posuvnik.

4. Pokud instala¢ni technik nenastavil dobu platnosti kédu na 30 sekund, muzete nastavit
dobu platnosti kddu pomoci posuvniku.

5. Klepnéte na tlacitko s ikonou @ .

6. Pozadejte druhého uzZivatele o odstfeZeni bloku. K tomuto ucelu lze pouzit stejnou
klavesnici (viz ,Odstfezeni“) nebo jinou klavesnici a také blokovou klavesnici nebo &tecku
bezkontaktnich karet.

Instalacni technik mdze nastavit zabezpecovaci systém tak, aby pro zadani druhého
kodu nebylo mozné pouZit stejnou klavesnici.

10.4.5  Zruseni prvniho kédu

Pokud jste zadali prvni kéd pfi dvou kédovém zastfezeni / odstfezeni, mizete jej zrusit
pomoci nasledujicich kroku:

1. Klepnéte na blok, ve kterém chcete zruSit prvni kod. V dolni Casti obrazovky se objevi

tlaCitko s ikonou .

2. Pokud chcete zrusit prvni kdéd v nékolika blocich, klepnéte na kazdy blok jeden po
druhém.

3. Klepnéte na tlacitko s ikonou . V dolni ¢asti obrazovky se zobrazi tlacitka.

4. Klepnéte na tlacitko s ikonou @
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10.4.6 Odlozeni automatického zastrezeni

Pokud je pro blok nastaveno odpoditavani zpozdéni automatického zastfezeni, muzete
automatické zastfezeni v bloku odlozit. Tato funkce je uziteCna pro bloky, které jsou stfezeny
Casovacem.

1. Klepnéte na blok, kde chcete odlozit automatické zastfezeni. V dolni Casti obrazovky se

objevi tlagitko s ikonou @

2. Pokud chcete odlozit automatické zastfezeni v nékolika blocich, klepnéte na kazdy blok
jeden po druhém.

3. Klepnéte na tlacitko s ikonou . Zobrazi se posuvnik pro nastaveni ¢asu.
4. Pomoci posuvniku nastavte €as.

Maximalni doba, po kterou mdizete odloZit automatické zastfezeni, se lisi, pokud
zpozdéni automatického zastfeZzeni bézi, a odlisna, pokud ne.

5. Klepnéte na tlacitko s ikonou @

10.4.7 Filtrovani seznamu bloku

1. Klepnéte na ikonu v Zobrazi se tlacitka s kritérii filtrovani.

2. Klepnéte na tlacitka s kritérii filtrovani, ktera chcete pouzit. MUzete klepnout na libovolny
pocCet tlacCitek.

3. Klepnéte na tlacitko s ikonou @ Zobrazi se bloky, které splnuji vybrana kritéria.
10.4.8  Vyhledavani bloku

1. Klepnéte na ikonu Q Zobrazi se QWERTY klavesnice.
2. Zadejte fetézec znaku, ktery ma byt zahrnut do nazvu bloku / blokd.

3. Klepnéte na tlaCitko s ikonou él Zobrazi se bloky, jejichz nazev obsahuje zadany
fetézec znaka.

10.5 Obrazovka ,,Z6ny*“

Na této obrazovce vidite seznam zoén patficich do blokl, které muzete ovladat pomoci
klavesnice. Zény jsou reprezentovany ikonami, které indikuji stav zény. lkony jsou stejné jako
ty, které pouziva widget ,Stav zony“ v rezimu indikatoru (str. 9). Nazev zény muaze byt
zobrazen vedle ikony.

Ikony v pravém hornim rohu vam to umozriuiji:

v klepnéte pro filtrovani seznamu zon (viz ,Filtrovani seznamu zén® str. 20).
Q klepnutim vyhledate zénu/zény (viz ,Vyhledavani zén“ str. 20).

< klepnutim se vratite na domovskou obrazovku uzivatelské nabidky.

Ikona zobrazena pfed nazvem bloku vam umoznuje:

/\\ klepnutim skryt seznam zén, které patfi do bloku.
N\ klepnutim zobrazit seznam zén, které patfi do bloku.
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Informace o poctu vybranych zén je uvedena v zavorkach vedle nazvu bloku ([pocCet
vybranych zén] / [pocet z6n)).
Cisla zobrazena vedle nasledujicich ikon oznaduiji:

poCet zén v normalnim stavu.

Y

. pocCet naruSenych zon.
g pocCet zén, které spustily poplach.
@ pocet odpojenych zén.

/\

pocet zon v tamperu (sabotazi).

Pokud klepnete na obrazovku blizko spodniho okraje a potahnete nahoru, ve spodni Casti
obrazovky se zobrazi tlaCitka s ikonami:

@ klepnutim zvétsite velikost ikon / nazvl v seznamu.

@ klepnutim zmenSite velikost ikon / nazvld v seznamu.

ittt klepnutim skryjete nazvy zon v seznamu.

===z klepnutim na zobrazite nazvy z6n v seznamu.
N\ klepnutim skryjete tlacitka.

Zony

© @ : @ : @

~ U&tarna (0/2)

~ Archiv (0/2)

~ Kancelar (0/3)
~ Konferenéni sal (0/5)
~  Sklad (0/2)

s~ Laboratof (0/2)

Obr. 10. Obrazovka ,Zény* (pfiklad).

10.5.1 Odpojeni zén

Odpojena zéna zlUstane odpojena, dokud nedojde k odstfezeni bloku, ke kterému patfi, nebo
dokud uzivatel zonu nepfipoji.

1. Klepnéte na zénu, kterou chcete odpojit. V dolni ¢asti obrazovky se objevi tladitko s
ikonou \_¥x.
2. Pokud chcete odpojit nékolik zén, klepnéte na kazdou zénu jednu po druhé.

3. Klepnéte na tlacitko s ikonou @

10.5.2  Trvalé odpojeni zén
Trvale odpojena zéna zUstane odpojena, dokud ji uzivatel znovu nepfipoji.
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1. Klepnéte na zénu, kterou chcete trvale odpoijit. V dolni ¢asti obrazovky se objevi tlacitko s

ikonou .
2. Pokud chcete trvale odpojit nékolik zon, klepnéte na kazdou zénu jednu po druhé.

3. Klepnéte na tlacitko s ikonou @
10.5.3  Pripojeni zén
1. Klepnéte na zonu, kterou chcete pfipojit. V dolni Casti obrazovky se objevi tlacitko

s ikonou .
2. Pokud chcete pfipojit nékolik zon, klepnéte na kazdou zénu jednu po druhé.

3. Klepnéte na tlacitko s ikonou @

10.5.4 Filtrovani seznamu zon

1. Klepnéte na ikonu v Zobrazi se tlacitka s kritérii filtrovani.

2. Klepnéte na tlacitka s kritérii filtrovani, ktera chcete pouzit. Mizete klepnout na libovolny
pocet tlacitek.

3. Klepnéte na tlacitko s ikonou @ Zobrazi se zony, které splnuji vybrana kritéria.
10.5.5 Vyhledavani zén

1. Klepnéte na ikonu Q Zobrazi se QWERTY klavesnice.
2. Zadejte fetézec znaku, ktery ma byt zahrnut do nazvu zény / zén.

3. Klepnéte na tlaCitko s ikonou él Zobrazi se zony, jejichz nazev obsahuje zadany
fetézec znaka.

10.6 Obrazovka ,,Vystupy“

Na této obrazovce vidite seznam vystupl v systému. Vystupy jsou reprezentovany ikonami,
které indikuji stav vystupu. Ikony jsou stejné jako ty, které pouziva widget ,Stav vystupu®
v rezimu indikatoru (str. 10). Nazev vystupu muze byt zobrazen vedle ikony.

Vystupy

Napéjeni i Venk. sir. opt. intf, si
o D 4 5
Vnith. sir. opt. Prip o Stav bloku 1 Svétlo
ol O o @
ore ) 4

~ QOutputs group 2 (4/18)

~ QOutputs group 3 (4/18)

s~ Outputs group 4 (0/0)

Obr. 11. Obrazovka ,Vystupy“ (pfiklad).

Ikona < se zobrazi v pravém hornim rohu obrazovky. Klepnutim na ni se vratite na
domovskou obrazovku uzivatelské nabidky.
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Ikona zobrazena pfed nazvem skupiny vystupl vam umoznuje:
/\\ klepnutim skryjete seznam vystupl, které patfi do skupiny vystupu.
N\ klepnutim zobrazite seznam vystupu, které patfi do skupiny vystupa.

Informace o poctu aktivovanych vystupu je uvedena v zavorkach vedle nazvu skupiny ([pocCet
aktivovanych vystupu] / [poCet vystup]).
Pokud klepnete na obrazovku blizko spodniho okraje a potahnete nahoru, ve spodni Casti
obrazovky se zobrazi tlaCitka s ikonami:

@ klepnutim zvétsite velikost ikon / nazvl v seznamu.

@ klepnutim zmensSite velikost ikon / nazva v seznamu.

it klepnutim skryjete nazvy vystupl v seznamu.

......

===z klepnutim na zobrazite nazvy vystupl v seznamu.
N\ klepnutim skryjete tlacitka.

10.6.1  Ovladani vystupu

Klepnutim na ovladatelny vystup zménite jeho stav. Ovladatelné vystupy jsou vystupy
naprogramované jako ,MONO spinac“ / Bl pfepinac“ / ,Vzdaleny spinac” / ,Roleta nahoru® /
.Roleta dolu®. Tyto vystupy poznate podle ikony (viz popis widgetu ,Stav vystupu® str. 10).

10.7 Obrazovka ,,Poruchy*

Na této obrazovce mulzete vidét seznam poruch. Instalaéni technik ur€i, zda se maji
zobrazovat pouze aktualni poruchy, nebo i ty, které jiz skongily (pamét poruch).

Kazda porucha predstavuje nebezpeci pro spravnou funkci zabezpecovaciho systéemu
a méla by byt co nejdfive opravena. V pfipadé potieby se poradte s instalacnim
technikem.

Ikony v pravém hornim rohu vam umozriuiji:

[EJ!_ klepnutim vymaZzete pamét poruch.

< klepnutim se vratite na domovskou obrazovku uzivatelské nabidky.

10.8 Obrazovka ,,Udalosti‘

Na této obrazovce mizete vidét seznam udalosti. Udalosti jsou zobrazeny v poradi od
nejnovejsi po nejstarsi.
Ikony v pravém hornim rohu vam umoznuiji:

klepnutim zobrazite udalosti v souladu s normou EN 50131 pro stupen 3 / stupen 2.

klepnéte pro filtrovani seznamu udalosti podle blokul (viz ,Filtrovani historie udalosti
podle blokd“ str. 22).

klepnéte pro filtrovani seznamu udalosti podle typu (viz ,Filtrovani historie udalosti
podle typu*“ str. 22).

<] (=

klepnutim zobrazite popisy udalosti v barvach (rizné barvy pro rizné typy udalosti).
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< klepnutim se vratite na domovskou obrazovku uzivatelské nabidky.

10.8.1  Filtrovani historie udalosti podle bloku

1. Klepnéte na ikonu | j| Zobrazi se obrazovka ,Blok®.
2. Klepnéte na nazvy blokd, ze kterych chcete zobrazit udalosti.

3. Klepnéte na ikonu < v pravém hornim rohu obrazovky. Zobrazi se udalosti z vybranych
bloku.

10.8.2  Filtrovani historie udalosti podle typu

1. Klepnéte na ikonu v Zobrazi se tlacitka s kritérii filtrovani.

2. Klepnéte na tlacitka s kritérii filtrovani, ktera chcete pouzit. Mizete klepnout na libovolny
pocCet tlacCitek.

3. Klepnéte na tlaCitko s ikonou @ Zobrazi se udalosti, které spliuji vybrana kritéria.

10.9 Obrazovka ,,Uzivatel*

Na této obrazovce muzete vidét seznam uzivatell. lkona zobrazena pod jménem uZivatele
poskytuje dalsi informace o uzivateli. Ikony jsou popsany v tabulce nize.

Pokud zadate servisni kod, zobrazi se na obrazovce administratofi i uzivatelé.
V8echny akce, které muzZete provadét pro uZivatele, jsou dostupné také pro
administratory.

lkona Stav

@ uzivatel nevyzaduje zadnou pozornost

v

= Uzivatel typu ,Planovac® nema pristup do systému (klepnutim na uzivatelské
jméno ziskate dalSi informace)

@ uzivatel by mél zménit kéd / telefonni kéd / prefix (klepnutim na uzivatelské jméno
ziskate dalsi informace)

Cisla zobrazena vedle nasleduijicich ikon oznaduii:

@ pocet uzivatell, ktefi nevyzaduji zadnou pozornost.
@ pocet uzivatell, ktefi nemaiji pfistup do systému.

@ pocet uzivatell, ktefi by méli zménit kod / telefonni kod / predvolbu.

Ikony v pravém hornim rohu vam umozniuji:
@ klepnutim pfidate nového uzivatele (viz ,Pfidani uzivatele str. 23).

@ klepnutim odeberete uZivatele / administratora (viz ,Odebrani uzivatele“ str. 23). Ikona
se zobrazi, kdyz vyberete uzivatele.

| j klepnutim upravte uzivatele (viz ,Editace uzivatele“ str. 23). lkona se zobrazi, kdyz
vyberete uZivatele.
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Q klepnutim na vyhledate uzivatele (viz ,Vyhledavani uzivatel(“ str. 23).

< klepnutim se vratite na domovskou obrazovku uzivatelské nabidky.

10.9.1 Pridani uzivatele

1. Klepnéte na ikonu @ V dolni Casti obrazovky se zobrazi tlaCitka.

2. Klepnéte na tlacitko s ikonou @ Zobrazi se panel uzivatelskych nastaveni.
3. Nakonfigurujte uzivatelska nastaveni.

4. Klepnéte na ikonu @ Zobrazi se zprava potvrzujici ulozeni uzivatelskych dat.

5. Klepnéte na ikonu ® Panel uzivatelskych nastaveni se zavre.

10.9.2 Odebrani uzivatele
1. Klepnéte na uzivatele, kterého chcete odebrat.

2. Klepnéte na ikonu @ V dolni Casti obrazovky se zobrazi tlaCitka.

3. Klepnéte na ikonu @

10.9.3 Editace uzivatele
1. Klepnéte na uzivatele, kterého chcete upravit.

2. Klepnéte na ikonu| f| Zobrazi se panel uzivatelskych nastaveni.
3. Zménte uzivatelska nastaveni.

4. Klepnéte na ikonu @ Zobrazi se zprava potvrzujici ulozeni uzivatelskych dat.

5. Klepnéte na ikonu ® Panel uzivatelskych nastaveni se zavre.
10.9.4  Vyhledavani uzivatell

1. Klepnéte na ikonu Q Zobrazi se QWERTY klavesnice.
2. Zadejte fetézec znaku, ktery ma byt soucasti jména uzivatele / uzivateld.

3. Klepnéte na tlacitko s ikonou @ Zobrazi se uzivatelé, jejichz jméno obsahuje zadany

fetézec znakd.

10.10 Obrazovka ,, Testy*

Na obrazovce Ize zobrazit nasledujici funkce:

Napajeci napéti — klepnutim zkontrolujete napajeci napéti zakladni desky ustfedny
a moduld. Funkce dostupna instalaénimu technikovi.

Bezdratova zarizeni — klepnutim zkontrolujete urovern radiového signalu bezdratovych
zarizeni.

Teploty — klepnutim zkontrolujete teplotu (informace o teploté poskytuji bezdratové detektory

ABAX 2 / ABAX).

Test AKU — klepnutim zkontrolujete stav akumulatorl ustfedny a rozSifujicich modulu
S napajenim a stav typu zoény ,60. Tech.-Slaby AKU”. Po spusténi funkce ustfedna
vygeneruje udalosti, které muzete vidét na obrazovce ,Udalosti. Funkce je dostupna

instalacnimu technikovi.
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Manualni test pren. — klepnutim vygenerujete udalost, ktera zahaji proces pfenosu udalosti
na monitorovaci stanici (kod odeslany s identifikatorem systému).

Test stanice 1A / Test stanice 1B / Test stanice 2A / Test stanice 2B — klepnutim
odeSlete testovaci pfenos na monitorovaci stanici (samostatna funkce pro kazdé
z telefonnich Cisel). Pfi odesilani pfenosu se zobrazuji zpravy informujici o pravé
provadéné operaci.

Supply voltages Battery test Messaging test Answering test

Keypad name File in DLOADX Panel version STM prg.version

|P/NAC IMELD Modules version

Zone tests

Burglary zones Fire/tech.zones One zone

Obr. 12. Obrazovka ,Testy“ (pfiklad).

Test GPRS monit. — klepnutim odesSlete testovaci pfenos na monitorovaci stanici
prostfednictvim mobilni datové sité. Pfi odesilani pfenosu poskytuji zpravy na displeji
informace o pravé provadéné operaci.

Test zas. zprav — klepnutim otestujte telefonni zpravy (viz ,Test zprav® str. 25).

Test prijeti — klepnutim otestujete pfijimani telefonnich hovort Uustfednou (zobrazi se
informace o poctu zazvonéni a zvednuti sluchatka).

Test CA-64 PTSA — klepnutim otestujte zobrazovaci tablo.

Zobraz administratory — klepnutim zkontrolujete, ve kterych objektech jsou vytvoreni
administratofi.

Jméno klavesnice — klepnutim zobrazite nazev klavesnice.

Soubor v DLOADX - klepnutim zobrazite datum a €as zapisu dat do ustfedny pomoci
programu DLOADX a nazev souboru s daty ustfedny.

Verze ustredny — klepnutim na zobrazite informace o verzi firmwaru ustfedny.

Verze STM prg. — klepnutim zobrazite informace o verzi programu procesoru pouZitého
k ovladani zon / systému ABAX.

GSM IMEIl/v/sig. — klepnutim zobrazite informace o urovni signalu GSM, Cisle IMEI a verzi
telefonu. Funkce dostupna v ustfedné INTEGRA 128-WRL.

IP/MAC/IMEI/ID — klepnutim zobrazite informace tykajici se moduld ETHM-1 Plus / ETHM-1 /
INT-GSM.

Verze moduld — klepnutim zobrazite informace o verzich firmwaru zafizeni pfipojenych ke
komunikacnim sbérnicim ustredny.

Z6ny vloupani — klepnutim otestujte zény vioupani (viz ,Test vloupani / pozar / technicka
zéna“ str. 25).

Z6ny pozar/tech — klepnutim otestujete pozarni a technické zény (viz ,Test vloupani / pozar
/ technicka zéna“ str. 25).

Jedna zéna — klepnutim otestujte vybranou zonu (viz ,Test vybrané zony“ str. 25).

Ukongit test — klepnutim ukoncCite test zony.
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Zobrazit vysledky — klepnutim na zobrazite vysledky testu zén (viz ,Pfehled vysledkl testu®
str. 26).

Smazat vysledky — klepnutim vymazete vysledky testu zén.
Po klepnuti na vétSinu funkci se objevi terminal (viz str. 14).

V pravém hornim rohu obrazovky se zobrazi ikona < Klepnutim na ni se vratite na
domovskou obrazovku uzivatelské nabidky.

10.10.1 Test zasilani zprav

1. Klepnéte na funkci ,Test zas. zprav®. Zobrazi se terminal.

2. Zadejte poradove Cislo telefonu, na které ma byt proveden test.

. S
3. Klepnéte na .

4. Zadejte porfadové Cislo hlasové zpravy, kterou chcete prehrat.

5. Klepnéte na ﬂ Ustfedna zavola na zvolené &islo a pfehraje zpravu.

10.10.2 Test vioupani/ pozar / technicka zona
1. Klepnéte na funkci ,Zony pozar/tech®. Zobrazi se terminal.

2. Vyberte bIokr ve kteri’ch chcete zbny testovat. Seznam blokl mlzete prochazet pomoci

klaves nebo . Pokud chcete otestovat zony v bloku, klepnéte na libovolné
Ciselné tlacitko (vedle nazvu bloku se zobrazi nasledujici znak: A).

3. Klepnéte na

4. Zadejte dobu trvani testu (maximalné 50 minut) a klepnéte na ﬂ

5. Definujte, zda ma naruSeni zény spustit GONG na klavesnici (pokud ano, klepnéte na
libovolné Ciselné tlacitko — zobrazi se nasledujici znak: A).

6. Klepnéte na ﬂ Spusti se test zony.

Spusténi testu zény povoli testovaci rezim ve v8ech bezdratovych zafizenich systému
ABAX 2 / ABAX (bezdratové detektory budou indikovat naruseni pomoci LED diod).
7. Podle typu testovaného detektoru:

— magneticky kontakt — oteviete a zavfiete dvefe nebo okna chranéna magnetickym
kontaktem,

— detektor pohybu — projdéte oblast pokryti detektorem,
— ostatni detektory — fidte se pokyny vyrobce pro testovani detektoru.

8. Klepnutim na funkci ,Zobraz vysledky“ zobrazite vysledky testu (viz ,Pfehled vysledk
testu” str. 26).

9. Klepnutim na funkci ,Smazat vysledky“ odstranite vysledky testu.

10.10.3 Test vybrané zény
1. Klepnéte na funkci ,Jedna zéna“. Zobrazi se terminal.
2. Viberte zénu, kterou chcete testovat. Seznam zén muzete prochazet pomoci klaves

i
nebo
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3. Klepnéte na

4. Zadejte dobu trvani testu (maximalné 50 minut) a klepnéte na ﬂ

5. Definujte, zda ma naruSeni zény spustit GONG na klavesnici (pokud ano, klepnéte na
libovolné Ciselné tlaCitko — zobrazi se nasledujici znak: A).

6. Klepnéte na H Spusti se test zony.

Spusténi testu zony povoli testovaci rezim ve vSech bezdratovych zarizenich systému
ABAX 2 / ABAX (bezdratové detektory budou indikovat naruseni pomoci LED diod).
7. Podle typu testovaného detektoru:

— magneticky kontakt — oteviete a zaviete dvefe nebo okna chranéna magnetickym
kontaktem,

— detektor pohybu — projdéte oblast pokryti detektorem,
— ostatni detektory — fidte se pokyny vyrobce pro testovani detektoru.

8. Klepnutim na funkci ,Zobraz vysledky“ zobrazite vysledky testu (viz ,Pfehled vysledku
testu” str. 26).

9. Klepnutim na funkci ,Smazat vysledky” odstranite vysledky testu.

10.10.4 Prehled vysledku testu

Klepnéte na funkci ,Zobraz vysledky“. Zobrazi se seznam testovanych zén. lkona, ktera
oznacuje vysledky testu, je zobrazena pod nazvem zény:

@ zona nebyla narusena.

@ zona byla narusena.

10.11 Obrazovka ,,Nastaveni*

Informace o stavu testovanych zén se automaticky neobnovuji. Pokud chcete obnovit
informace, klepnéte znovu na funkci ,Zobraz vysledky*.

Settings

No exp.tamp.al. DLOADX IP GUARDX IP Time synchron. Keypad

Obr. 13. Obrazovka ,Nastaveni“ (pfiklad).
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Funkce, které mohou byt dostupné na obrazovce ,Nastaveni®, jsou popsany nize.

Q
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klepnutim zménite svuj kod.
klepnutim zménite telefonni kéd.

klepnutim zménite normalni prefix. Funkce dostupna administratorovi.

klepnutim zménite natlakovy prefix. Funkce dostupna administratorovi.

klepnutim nastavite €as pfipomenuti nutnosti zménit prefix. Funkce dostupna
administratorovi.

klepnutim na nastavite hodiny ustfedny.

klepnutim povolite / zakazete GONG na klavesnici.

klepnutim zablokujete / odblokujete signalizaci naruseni zény na vystupech typu
,11: Gong“ pro vybrané bloky.

klepnutim zménite nastaveni Casovace.

klepnutim zménite nastaveni teplotnich prahu a hystereze pro vystupy typu
,120: Termostat®. Funkce dostupna v ustfedné INTEGRA Plus.

klepnéte pro konfiguraci asovace bloku.

klepnutim doCasné deaktivujete dohled nad tamperem rozSifujiciho modulu.

klepnutim urcite, zda ma mit instalacni technik pfistup k zabezpecovacimu
systému. Funkce dostupna administratorovi.

klepnutim urcite, zda mUze instala¢ni technik pfidavat / upravovat / odebirat
uzivatele. Funkce dostupna administratorovi a vztahuje se pouze na jeho objekt.

klepnutim urcite, zda mize instalacni technik zastfezit/odstfezit systém, smazat
poplachy a odpojovat zény. Funkce dostupna administratorovi a vztahuje se pouze
na jeho objekt.

klepnutim urcite, zda Ize zabezpecovaci systém konfigurovat pomoci programu
DLOADX, i kdyz instala¢ni technik nema k zabezpe€ovacimu systému pfistup.
Funkce dostupna administratorovi.

klepnutim zadejte adresu pocitace, na kterém je nainstalovan program DLOADX.
MUzete zadat IP adresu nebo nazev domény.

klepnutim zadejte adresu pocitace, na kterém je nainstalovan program GUARDX.
MUzete zadat IP adresu nebo nazev domény.

klepnutim resetujete GSM telefon ustfedny. Funkce dostupna v ustfedné
INTEGRA 128-WRL.
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La-' klepnéte pro synchronizaci hodin ustfedny s Casovym serverem. Funkce je
E@ dostupna, pokud je k ustfedné pfipojen komunikac¢ni modul umoznujici
synchronizaci ¢asu.

“ klepnutim zadejte Casové obdobi pfistupu instalacniho technika k
Y zabezpecCovacimu systému (zadejte pocet hodin).

| || klepnutim zobrazite obrazovku ,Klavesnice®.

Po klepnuti na vétSinu funkci se zobrazi terminal (viz str. 14).

V pravém hornim rohu obrazovky se zobrazi ikona < Klepnutim na ni se vratite na
domovskou obrazovku uzivatelské nabidky.

10.11.1 Obrazovka ,,Klavesnice*

Klavesnice

Z B ) | AT ?Sig—:-a Psi-“;-:’

(&)
<P
=)

Hlasitost Cisténi abrazovky Aktuglizace Formatovani SD
karty

Obr. 14. Obrazovka ,Klavesnice®.

Funkce dostupné na obrazovce ,Klavesnice® jsou popsany nize.

—@— klepnutim nastavite jas obrazovky (viz ,Nastaveni jasu obrazovky“ str. 29).

) klepnutim nastavite hlasitost klavesnice (viz ,Nastaveni hlasitosti dotykového
panelu® str. 29).

W klepnutim uzamknete dotykovou obrazovku na 30 sekund. Umozni vam to vycistit
‘\ obrazovku.

ﬁ% klepnutim aktualizujete firmware klavesnice (viz instalaéni manual dotykového
= panelu).

@ klepnutim naformatujte pamétovou kartu.

Klepnutim na < v pravém hornim rohu obrazovky se vratite na pfedchozi obrazovku.
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Nastaveni jasu obrazovky

Klepnéte na funkci ,Jas“. Ve spodni Casti obrazovky se zobrazi posuvniky a tlacitka.
Posuvniky jsou oznaceny ikonami popsanymi v tabulce nize.

N
—‘-7 - jas obrazovky béhem dne, pokud je obrazovka dotykového panelu probuzena.
o
\\ \ll ,/
—‘-7 \— jas obrazovky béhem dne, pokud se dotykovy panel nepouziva.
N
\ \ll /

zacCatek dne.

\\ lll //
‘@r 8

jas obrazovky béhem noci, pokud je obrazovka dotykového panelu probuzena.

jas obrazovky béhem noci, pokud se dotykovy panel nepouziva.

&

*

‘(

zacatek noci.

@

Klepnutim na tlacitko s ikonou @ potvrdte zmeény. Klepnutim na tlacCitko s ikonou ®
zrusSite zmeény.

Nastaveni hlasitosti dotykového panelu

Klepnéte na funkci ,Hlasitost®. Ve spodni ¢asti obrazovky se zobrazi posuvniky a tlaCitka.
Posuvniky jsou oznaceny ikonami popsanymi v tabulce nize.

r? hlasitost zvukl generovanych pfi pouzivani dotykového panelu (klepani na
@ obrazovku).

y
hlasitost zvuk( GONGu (signalizace naruseni zény).

Ve , . . “ ixot
: hlasitost zvuku vstupniho zpozdéni.

X=> hlasitost zvuk(l doby pro odchod.

hlasitost zvukl pozarniho poplachu.
hlasitost zvuku poplachu.

Klepnutim na tla€itko s ikonou @ potvrdte zmény. Klepnutim na tlacitko s ikonou ®
zruSite zmény.
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10.12 Obrazovka ,,Ostatni‘

Ostatni

Obr. 15. Obrazovka ,Ostatni“ (pFiklad).

Funkce dostupné na obrazovce ,Ostatni“ jsou popsany nize.

3
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klepnutim zobrazite, které zény spustily poplach.

klepnutim resetujete systém po ovéfeném poplachu (systém bude mozné znovu
zastfezit pouze po resetovani systému). Funkce dostupna instalaénimu technikovi.

klepnutim ukoncite zasilani zprav po telefonu.

klepnéte pro kontrolu stavu systému. Pokud je povolena volba ,Stupen 2“/
~otupen 3% zobrazi se informace o poruchach, poplasich, odpojeni zén a stavu
bloku. Pokud je vypnuta volba ,Stupen 2“/ ,Stupen 3“, zobrazi se pouze informace
0 poruchach.

klepnutim doCasné deaktivujete vystupy typu ,43: Resetovatelny zdroj napajeni®
(resetujte detektory napajené z téchto vystupl).

klepnutim deaktivujete vystupy typu ,9: Poplach DEN®, ,12: Tichy poplach®
a ,116: Vnitfni siréna“ a takeé vystupy, pro které je povolena moznost ,Drzeni”.

klepnutim obnovite ovladani dvefi odemcenych v disledku pozaru (dvefe ovladané
zarizenimi pro kontrolu pfistupu pfipojenymi k ustfedné).

klepnutim deaktivujete ochranu proti neopravnéné manipulaci ve vybrané
bezdratové klavesnici na 3 minuty. UmozZni vam to vymeénit baterii v této klavesnici.

klepnutim smazete zpravu odeslanou uzivateli servisem.

klepnutim odemknete dvere ovladané pfistupovym zarizenim pripojenym
k ustfedné nebo aktivujete vystup typu ,101: Cteni karty — expandér®.

klepnutim spustite servisni rezim. Funkce dostupna instalacnimu technikovi.

klepnutim pfevezmete servisni rezim (servisni rezim byl spustén z jiné klavesnice).
Funkce dostupna instalacnimu technikovi.

klepnutim zobrazite obrazovku ,Downloading®.
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Klepnutim na < v pravém hornim rohu obrazovky se vratite na pfedchozi obrazovku.

10.12.1 Obrazovka ,,Downloading“
Na obrazovce se mohou zobrazit nasledujici funkce:

Spustit DWNL-RS — klepnéte, pokud chcete povolit lokalni programovani ustfedny pomoci
programu DLOADX (pocita¢ s programem DLOADX pfipojeny k portu RS-232 / USB
ustfedny). Funkce dostupna instalacnimu technikovi.

Ukonéit DWNL-RS - klepnéte, pokud chcete deaktivovat lokalni programovani ustfedny
pomoci programu DLOADX. Funkce dostupna instalacnimu technikovi.

Spustit DWNL-MOD. — klepnéte, pokud chcete zahdjit komunikaci s programem DLOADX
pfes externi modem (analogovy, GSM nebo ISDN).

Spustit DWNL-TEL - klepnéte, pokud chcete zahajit komunikaci s programem DLOADX
pres 300 bps modem.

Spustit DWNL-CSD - klepnéte, pokud chcete zahajit komunikaci CSD s programem
DLOADX pfres GSM komunikator ustfedny. Funkce dostupna v ustfedné
INTEGRA 128-WRL.

Spustit DWNL-GPRS - klepnéte, pokud chcete zahdjit GPRS komunikaci s programem
DLOADX pfres GSM komunikator ustfedny. Funkce dostupna v ustfedné
INTEGRA 128-WRL.

ETHM-1 >DLOADX - klepnéte, pokud chcete zahdjit komunikaci s programem DLOADX
pfes modul ETHM-1 / ETHM-1 Plus. Komunikace bude probihat pfes Ethernet. Pokud je
pfipojen modul INT-GSM k modulu ETHM-1 Plus a pokus o navazani komunikace pres
Ethernet selze, bude proveden pokus o navazani komunikace pfes mobilni datovou sit'.

ETHM-1 >GUARDX - klepnéte, pokud chcete zahajit komunikaci s programem GUARDX
pfes modul ETHM-1 / ETHM-1 Plus. Komunikace bude probihat pfes Ethernet. Pokud je
pfipojen modul INT-GSM k modulu ETHM-1 Plus a pokus o navazani komunikace pfes
Ethernet selze, bude proveden pokus o navazani komunikace pfes mobilni datovou sit.

INT-GSM >DLOADX - klepnéte, pokud chcete zahdjit komunikaci s programem DLOADX
pfes modul INT-GSM. Komunikace bude probihat prostfednictvim mobilni datové sité.

INT-GSM >GUARDX — klepnéte, pokud chcete zahajit komunikaci s programem GUARDX
pfes modul INT-GSM. Komunikace bude probihat prostfednictvim mobilni datove sité.

11. Servisni menu

Servisni rezim

Ukongit servis Konfigurace Struktura Volby a Easy

Zamy Vi stupy Skupiny wystup- tasovate

Uzivatel. plény Manitar. (PCO) Telefon.zprévy Zasilan. E-MAIL

Tel. odp.fovl. Servis. poznamky Stav systému Restarty

Obr. 16. Servisni menu.
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Na této obrazovce muzete vidét servisni funkce. Klepnutim na funkci zobrazite seznam
dalSich funkci, parametrd nebo voleb. Pokud klepnete na nazev parametru, objevi se
terminal, ktery vdm umozni editovat data (viz str. 14). Pokud klepnete na nazev volby, volba
bude povolena (vedle nazvu volby se zobrazi nasledujici znak: A) nebo zakazana (vedle
nazvu volby se zobrazi nasledujici znak: .).

Ikony v pravém hornim rohu vam to umoznuiji:

klepnutim zobrazite / skryjete terminal (terminal umoznuje pouzivat servisni menu
stejnym zpUsobem jako z LCD klavesnice s textovym menu).

< klepnutim se vratite na pfedchozi seznam v servisnim menu.

Podrobnosti o konfiguraci ustfedny naleznete v programovacim manualu ustfedny.
Klepnutim na funkci ,Ukoncit servis“ opustite servisni menu.

12. Historie zmén manualu

Manual verze Provedené zmény

12/21 e Byla pfidana poznamka o nedostupnosti nékterych funkci (str. 3).
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