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Rychlý montážní průvodce 

 

Úplný manuál je k dispozici na www.satel.eu. Naskenováním 

QR kódu přejděte na náš web a stáhněte si manuál. 

 

Zařízení by mělo být instalováno pouze řádně proškoleným technikem. 

Jakékoliv neautorizované zásahy do konstrukce a opravy jsou zakázané 
a zaniká tak právo na reklamaci výrobku. 

Veškeré elektrické zapojení musí být provedeno při odpojeném zdroji elektrické 
energie. 

Toto je zařízení třídy A. V domácím prostředí může toto zařízení vyzařovat rušivé 
radiové frekvence. 

Dotykový panel je určen pro vnitřní instalace. Místo instalace by mělo být snadno přístupné 
uživatelům. 

1. Otevřete kryt dotykového panelu (viz Obr. 1). Nástroj pro otevření krytu zobrazený na 
obrázku, je součástí balení dotykového panelu. 

 

2. Přiložte zadní část krytu na zeď a naznačte si místa pro montážní otvory. 

3. Vyvrtejte otvory pro hmoždinky. 

4. Protáhněte kabely skrz otvor v zadní části krytu. 
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5. Pomocí hmoždinek a šroubů připevněte zadní část krytu k povrchu. Vyberte hmoždinky 
speciálně určené pro montážní povrch (různé pro betonovou nebo cihlovou zeď, jiné pro 
sádrokarton atd.). 

6. Připojte svorky dotykového panelu DTM, CKM a COM k příslušným svorkám komunikační 
sběrnice základní desky (viz. Obr. 2). Pokud použijete kabel s kroucenými vodiči, 
nezapomeňte, že signály CKM (hodiny) a DTM (data) nesmí vést v jednom krouceném 
páru. 

Vodiče sběrnice musí vést v jednom kabelu. 

Délka kabelu nesmí přesáhnout 300 m. 

7. Pokud chcete připojit detektory k zónám Z1 a Z2, připojte vodiče ke svorkám (detektory 
připojte stejným způsobem jako k zónám základní desky ústředny). 

8. Připojte napájecí vodiče ke svorkám KPD a COM. Napájení dotykového panelu může být 
přivedeno ze základní desky ústředny, z expandéru s napájecím zdrojem, nebo 
z přídavného napájecího zdroje. 

9. Umístěte přední panel na západky a zaklapněte kryt. 

10. Zapněte napájení, nastavte adresu a načtěte dotykový panel (viz úplný instalační 
manuál). 

 

Popis svorek 

KPD - vstup napájení. 

COM - společná zem. 

DTM - data. 

CKM - hodiny. 

Z1, Z2 - zóny. 

RSA, RSB - svorky pro budoucí použití (RS-485). 

 
 

Prohlášení o shodě jsou dostupná na webových stránkách www.satel.eu/ce 
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