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DULEZITA UPOZORNENI

Pfed instalaci peclivé prostudujte tento manual.

Jakeékoliv neautorizované zasahy do konstrukce a opravy jsou zakazané a zanika tak pravo
na reklamaci vyrobku.

Varovani
Toto je zafizeni tfidy A. V doméacim prostiedi mize toto zafizeni vyzafovat ruSivé radiové
frekvence.

Prohlaseni o shodé jsou dostupna na webovych strankach www.satel.eu/ce

Standardni tovarni kody:
Servisni kod: 12345
Hlavni (administratorsky) uzivatelsky kéd objektu 1: 1111

V tomto manualu jsou pouzity nasledujici symboly:

- poznamka,

A - varovani.
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1. Uvod

Tento manual obsahuje zakladni informace o pouZzivani dotykového panelu INT-TSH2 ve
vychozim tovarnim nastavenim ustfedny VERSA. Funkce dostupné v uZivatelské nabidce
klavesnice vam umoznuji ovladat vas zabezpecovaci systém bez ohledu na jeho konfiguraci.
Instalacni technik navic muaze pfipravit uzivatelské obrazovky pro pfizplsobeni funkci
dotykového panelu. Instalacni technik muze vytvaret nové uZivatelské obrazovky a pfidavat
widgety, které budete pouzivat pro kazdodenni provoz zabezpecovaciho systému. Instalacni
technik muze také pfizpusobit vzhled obrazovky, aby lépe vyhovoval vasim preferencim,
pokud jde o barvy widgetu, pisma a pozadi. Obrazky, které jste si vybrali, 1ze pouZzit jako
obrazky na pozadi.

Pozadejte instalacniho technika o pokyny, jak pouzivat individualné nakonfigurovany
dotykovy panel. Pokyny musi obsahovat vSechny zmény z vychoziho nastaveni. Instalacni
technik by vas mél také poucit, jak ovladat zabezpecCovaci systém pomoci dotykového panelu
INT-TSH2.

2. Pouzivani dotykové obrazovky

Dotykova obrazovka zobrazuje informace o stavu systému a umozZnuje vam ovladat
a programovat zabezpecCovaci systém a také ovladat zafizeni domaci automatizace.

Chcete-li ovladat zabezpecCovaci systém, mlzete pouzit:
e uZivatelské obrazovky a dalSi obrazovky vytvofené instalaénim technikem,
e uzZivatelské menu vytvofené SATELem.

Po 10 minutach necinnosti se obrazovka dotykového panelu muze vypnout (toto nastaveni je
k dispozici v servisnim menu).

Pouzijte nize popsana gesta.

Klepnuti
Klepnéte na polozku na obrazovce.

( )
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Klepnuti a podrzeni
Klepnéte na polozku na obrazovce a podrzte ji 3 sekundy.

( )

Posun prstem nahoru / dolu
Klepnéte na obrazovku a posurite prst nahoru nebo doll:

e pifejedte prstem po obrazovce nahoru / dolid pro (pohyb mezi obrazovkou spofice
obrazovky / uzivatelskou obrazovkou / domovskou obrazovkou uzivatelského menu),

e pro listovani seznamem.

i /q\__/

k )
Posun prstem doprava/doleva

Klepnéte na obrazovku a posunutim prstu doprava nebo doleva prejedte po obrazovce
doprava / doleva pro (pfechod na pfedchozi / dalSi obrazovku). Pokud je spofi¢ obrazovky
aktivni, pfejetim prstem doprava / doleva spustite / ukoncite prezentaci.

Prezentace je k dispozici, pokud je v klavesnici vlozena pamétova karta obsahujici
soubory obrazkd.
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Posun prstem doprava od okraje (navrat na predchozi obrazovku)

Klepnutim na obrazovku blizko levého okraje a posunutim prstu doprava se vratite na
predchozi obrazovku. Toto gesto je podporovano v uzivatelském menu a servisnim menu.
Pomoci tohoto gesta nebudete moci opustit servisni rezim.

( )

3. Spori¢ obrazovky

Spofi¢ obrazovky se zobrazi:

e pokud prejedete prstem doll po uzivatelské obrazovce,

e pokud na prezentaci pfejedete prstem doprava,

e za 60 sekund po provedeni posledni operace na obrazovce (kromé pfipadu, kdy je
V servisnim rezimu).

| Po zobrazeni spofice obrazovky budete odhlaseni.

U534

(07 Unor 2022

Ponde

Obr. 1. Spofi¢ obrazovky (dotykovy panel ve vychozim tovarnim nastaveni).

Spofi¢ obrazovky na dotykovém panelu ve vychozim tovarnim nastaveni (obr. 1) zobrazuje:
e stavoveé ikony (viz str. 7),
e datum a Cas.
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Instalacni technik mize na obrazovku pfidat dalSi widgety, které budou zobrazovat stav
zabezpecfovaciho systému (viz ,Widgety“ str. 8).

Klepnutim na obrazovku zobrazite uZivatelskou obrazovku.
Prezentaci spustite pfejetim prstem doleva.

3.1 Prezentace

Dotykovy panel muze spustit prezentaci obrazku, pokud instalac¢ni technik vlozil do panelu
pamétovou kartu, na kterou byly obrazky ulozeny.

Klepnutim na obrazovku zobrazite uzivatelskou obrazovku.
Prejetim prstem doprava zobrazite spofi¢ obrazovky.

3.2 Spusténi tisnového poplachu

Pokud je zobrazen spofi¢ obrazovky nebo prezentace, klepnutim na obrazovku a podrzenim
po dobu 3 sekund spustite tisfovy poplach. Instalacni technik definuje, zda bude spustény
poplach hlasity (signalizovany zabezpeCovacim systémem) nebo tichy (bez signalizace).
Tichy tisnovy poplach je vhodny, pokud ustfedna pfenasi udalosti na monitorovaci stanici,
a neopravnéné osoby nemaiji védét o spusténi poplachu.

4. Uzivatelské obrazovky

Pokud je zobrazen spofi¢ obrazovky nebo prezentace, klepnutim na obrazovku prejdete na
domovskou obrazovku uzivatele. Na dotykovém panelu je k dispozici pouze jedna
uzivatelska obrazovka s vychozim tovarnim nastavenim. Instalacni technik mize pfidat vice
uzivatelskych obrazovek a nastavit jednu z nich jako domovskou obrazovku uzivatele, tj. tu,
ktera se zobrazi jako prvni. Prejetim doleva / doprava prejdete na jinou uzivatelskou
obrazovku (pokud instalacni technik pfidal dalSi uZivatelské obrazovky). Informace o tom,
ktera uzivatelska obrazovka je aktualné zobrazena, je graficky znazornéno ve spodni Casti
obrazovky.

06:43:29 X
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Obr. 2. Uzivatelska domovska obrazovka (panel ve vychozim tovarnim nastaveni).

UZivatelska obrazovka obsahuje:
e stavovy fadek (viz str. 7),
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e widgety pouzivané k ovladani zabezpeCovaciho systému, zobrazeni stavu
zabezpecovaciho systému atd. (Viz ,Widgety“ na str. 8).
Ke spusténi funkce pomoci widgetu mize byt vyzadovano zadani kédu. V takovém pfipadé
se zobrazi klavesnice (viz str. 10). Pokud zadate kdd, funkce se spusti a budete pfihlaseni.
Pokud jste jiz pfihlaSeni, nebudete muset pfi pokusu o spusténi funkce pomoci widgetu
znovu zadavat kod.

Na domovské obrazovce uzivatele na dotykovém panelu jsou ve vychozim tovarnim
nastaveni k dispozici nasledujici widgety.

Y

klepnutim zastfezite systém v ,plném” rezimu.

klepnutim zastfezite v ,dennim* rezimu.

klepnutim zastfezite v ,no¢nim"“ rezimu.

klepnutim odstfezite / smazete poplach.

klepnutim a podrZenim po dobu 3 sekund spustite tisfiovy poplach. Instalacni
technik definuje, zda bude spustény poplach hlasity (signalizovany
zabezpecfovacim systémem) nebo tichy (bez signalizace).

klepnutim a podrzenim po dobu 3 sekund spustite pozarni poplach.

klepnutim a podrzenim po dobu 3 sekund spustite |ékafsky (pomocny) poplach.

klepnutim zobrazte zpravu.

Poradte se s instalacnim technikem ohledné toho, které dal$i widgety vam mohou
pomoci s provozem zabezpecovaciho systému nebo ovladanim zarizeni domaci
automatizace pripojenych k ustfedné. Pouze instalacni technik muze vytvaret nové
uZivatelské obrazovky, pfidavat na obrazovku widgety atd.

=NSIPISIC =y

Instalacni technik muize nakonfigurovat dotykovy panel tak, aby byl pfistup na
uZivatelskou obrazovku chranén koédem (prfed zobrazenim obrazovky se otevie
klavesnice).

Na uzivatelské obrazovky Ize pouzit dva ruzné obrazky na pozadi.

5. Dalsi obrazovky

DalSi obrazovky se li§i od uzivatelskych obrazovek pouze v tom, ze kazda z nich mize mit
jiny obrazek na pozadi. Z tohoto divodu mohou byt dalSi obrazovky pouzity k zobrazeni
plant objektu. Pokud se maiji zobrazit obrazky jiné nez ty, které nabizi SATEL, musi je
instala¢ni technik ulozit na pamétovou kartu a vlozit kartu do dotykového panelu.

Chcete-li zobrazit dalSi obrazovku, klepnéte na widget odkazu.
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Obr. 3. Obrazovka s planem objektu (pfiklad).

7

6. Stavovy radek

Stavovy fadek se zobrazuje v horni Casti uzivatelské obrazovky a na dalSi obrazovce.
Obsahuje:

e stavove ikony,
e nazev obrazovky (volitelné, pokud ho pfida instalacni technik),
e (as,

e ikonu CO. Pokud nejste prihlaseni, pfihlaste se klepnutim na ikonu (otevie se klavesnice
— viz str. 10). Pokud jste pfihlaseni, klepnutim na ikonu se odhlasite nebo prejdete do
uzivatelského menu.

7. Stavové ikony

Stav systému

Zluta porucha nebo pamét poruch
@ zelena alespon jeden blok je zastfezen
zelena je spustén servisni rezim
g Cervena poplach nebo pamét poplachu

Informace o stavu zastfeZzeni Ize vypnout automaticky po nadefinované dobé
servisnim technikem.




8 INT-TSH2 SATEL

Pokud servisni technik povolil volbu Stupen 2:

— informace o poplachu neni zobrazena;

— ikona A zobrazuje poruchu / pamét poruch / poplach / pamét poplachu /
odpojené zony.

8. Widgety

Na obrazovce se mohou zobrazit nasledujici widgety.

8.1 Text

Widget zobrazujici jakykoliv text, ktery byl pfida instalacni technik nebo jméno systémového
prvku.

8.2 Stav bloku

Widget zobrazuje stav bloku reprezentovany nasledujicimi ikonami.

lkona Stav bloku

odstfeZeno — nejsou naruseny zadneé zony

odstfezeno — jsou naruseny zony

bézi doba pro odchod — zbyvajici ¢as je delSi nez 10 sekund
bézi doba pro odchod — zbyvajici ¢as je kratSi nez 10 sekund
zastfezeno — rezim: ,plné”

zastfezeno — rezim: ,den”

zastfezeno — rezim: ,noc*

bézi vstupni zpozdéni

pozarni poplach

poplach

poplach varovani

tamper poplach

pamét pozarniho poplachu

pamét poplachu

pamét poplachu varovani

POEOODOONWO®EOHMO®
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® pamét poplachu tamperu

8.3 Stav zény

Widget zobrazuje stav zony reprezentovany bud:

e ikonami vybranymi SATELem (indikator) - zobrazuji se rizné stavy,

e textovou zpravou (text) — zpravy informuji pouze o stavech klidu a naruseni,

e ikony vybrané instalacnim technikem (ikona) - zobrazuji se pouze stavy klidu a naruseni.
Ikony vybrané firmou SATEL jsou popsany v tabulce nize.

lkona Stav zény

v klidu

narusena

porucha — dlouhé naruseni
porucha — bez naruseni
pfemosténo

trvale odpojeno

tamper poplach

prvni spustény poplach

pamét tamper poplachu

QIS IL | DICIITIC,

pamét poplachu

8.4  Stav vystupu

Widget zobrazuje stav vystupu reprezentovany bud:

e ikonami vybranymi SATELem (indikator),

e textovou zpravou (text),

e ikony vybrané instalacnim technikem (ikona).
Ikony vybrané firmou SATEL jsou popsany v tabulce nize.

Ikona Stav vystupu
O neaktivni

. aktivni

typ vystupu ,15: Ovladano® neaktivni
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@ typ vystupu ,15: Ovladano® aktivni

8.5 Datum/cas

Widget zobrazuje datum a Cas ve formatu ureném instalacnim technikem.

8.6 Spinac

Instalacni technik vybere ikonu widgetu. Klepnutim na widget zapnete / vypnete vystup.

8.7 Obdélnik

Widget zobrazuje obdélnik, ktery muze byt prusvitny a mize mit rdzné barvy. Lze jej pouZzit
jako dalsi graficky prvek napf. pro zvyraznéni ¢asti obrazovky.

8.8 Makro

Instalacni technik vybere ikonu widgetu. Klepnutim na widget spustite pfikaz makra. Pfikaz
makro je posloupnost akci, které vykona ustfedna. Makro pfikazy vytvafi instalacni technik.

8.9 TISEN/POZAR/POMOC

7
Widget slouzi ke spusténi poplachu (@ - tisnovy poplach; @ - pozarni poplach; @ -

lékarsky poplach).

8.10 Informace

Widget je na obrazovce reprezentovan ikonou @ Klepnutim na widget zobrazite zpravu
zadanou instalacnim technikem.

8.11 Odkaz

Instalacni technik vybere ikonu widgetu. Klepnutim na widget prejdete na dalSi obrazovku /
vratite se na uzivatelskou obrazovku z dalSi obrazovky.

9. Klavesnice na obrazovce

Klavesnice na obrazovce se zobrazi, kdyZz je tfeba zadat kdéd, napf. pro pristup do
uzivatelského menu. Mozna budete muset zadat kod pro pfistup na uzivatelskou obrazovku
nebo na dalSi obrazovku nebo ke spusténi funkce pomoci widgetu.
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Obr. 4. Klavesnice na obrazovce.

Pomoci Ciselnych klaves zadejte kdéd a klepnéte na @ Pokud jste pfi zadavani kodu

udélali chybu, klepnéte na ® a zadejte kéd znovu (pokud nezadate platny kdd do jedné
minuty, bude s nim zachazeno, jako byste zadali neplatny kod).

Pokud klepnete ® nez zadate kod, klavesnice na obrazovce se zavie a vratite se na
pfedchozi obrazovku.

Ve vychozim nastaveni jsou v ustfednach naprogramovany nasledujici kddy:
servisni kod: 12345
kod uzivatele 30: 1111

| Pokud je v systému poplach, bude vymazan po zadani kédu.

10. Uzivatelské menu

Prejetim prstem po uzivatelské obrazovce / dalSi obrazovce prejdete do uzivatelské nabidky.
ProtoZe je pfistup do uZivatelské nabidky chranén kédem, otevie se nejprve klavesnice.
Zadejte kod. Nabidka se otevie okamzité, pokud jste se jiz pfihlasili na uzivatelské
obrazovce.

Stavové ikony se zobrazuji v levém hornim rohu obrazovky (viz str. 10).
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10.1 Domovska obrazovka uzivatelského menu

Menu

|

L

/N

Bloky Zony Vystupy Poruchy

o=

o
o= ooo
o— oo

ooo

Udalosti Terminal Klavesnice

Obr. 5. Domovska obrazovka uzivatelského menu.

Na domovské obrazovce uzivatelského menu jsou k dispozici nasledujici funkce.

1|
W
L

klepnutim prejdete na obrazovku ,Bloky“ (str. 14).

klepnutim pfejdete na obrazovku ,Zoény” (str. 16).

klepnutim pfejdete na obrazovku ,Vystupy” (str. 18).

klepnutim prejdete na obrazovku ,Poruchy” (str. 19).

klepnutim prejdete na obrazovku ,Udalosti” (str. 19).

klepnutim otevrete terminal a ziskate pfistup k dalSim uZivatelskym funkcim a
servisnim funkcim (str. 19).

klepnutim na pfejdéte na obrazovku ,Klavesnice® (str. 24).

Pokud je ikona $eda, funkce neni k dispozici.

V pravém hornim rohu obrazovky je zobrazena ikona /\. Klepnutim na ni opustite
uzivatelské menu (stejné jako gesto prejetim dolu re).
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10.2 Klavesnice QWERTY

K zadavani textu slouzi klavesnice QWERTY. Zobrazuje se napf. pfi hledani polozek na
pfislusnych obrazovkach.

Z X C Vv b n m

Obr. 6. Klavesnice QWERTY: rezim klaves s pismeny.

Zadany text se zobrazi v poli nad klavesami.
Kromé klaves pro psani jsou k dispozici nasledujici specialni klavesy.

klepnutim pfepnete klavesnici do rezimu velkych pismen.

klepnutim pfepnete klavesnici do rezimu malych pismen.

klepnutim ukoncite QWERTY klavesnici.

klepnutim pfepnete klavesnici do rezimu Ciselnych klaves.

klepnutim pfepnete klavesnici do rezimu pismen.

klepnutim odstranite znak pred kurzorem.

klepnutim povolite / zakazete rezim diakritickych znacek.

klepnutim potvrdte zadany text.
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Obr. 7. Klavesnice QWERTY: rezim klaves s Cisly.

10.3 Obrazovka ,,Bloky*

Na této obrazovce vidite seznam blokl, které muzete ovladat pomoci dotykového panelu.
Bloky jsou reprezentovany ikonami, které znazoriuji stav bloku. Ikony jsou stejné jako ty,
které pouziva widget ,Stav bloku“ (str. 8). Vedle ikony mlze byt zobrazen nazev bloku.

Bloky

Prvni patro Druhé patro

Obr. 8. Obrazovka ,Bloky* (pfiklad).

Ikony v pravém hornim rohu vam to umoznuiji:

g klepnutim vymazat poplach.
Z:‘, klepnutim ukoncite odpocitavani doby pro odchod.
v klepnéte pro filtrovani seznamu bloku (viz ,Filtrovani seznamu blokd“ str. 15).

() Klepnutim vyhledeite blok/bloky (viz ,Vyhledavani bloku* str. 15).
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< klepnutim se vratite na domovskou obrazovku uzivatelské nabidky.

Cisla zobrazena vedle nasledujicich ikon oznaduiji:
@ podet odstiezenych blok.

@ podet zastfeZenych blokd.

§ pocet blokul, kde nastal poplachovy stav.

X> podet bloki, kde béZi doba pro odchod.

Pokud klepnete na obrazovku blizko spodniho okraje a potahnete nahoru, ve spodni Casti
obrazovky se zobrazi tlacCitka s ikonami:

@ klepnutim zvétsite velikost ikon / ndzvil v seznamu.

@ klepnutim zmenSite velikost ikon / nazvi v seznamu.

it klepnutim skryjete nazvy bloku v seznamu.

......

===z klepnutim zobrazite nazvy blokd v seznamu.
N/ klepnutim skryjete tlaCitka.

10.3.1 Zastrezeni
1. Klepnéte na blok, ktery chcete zastfezit. V dolni Casti obrazovky se objevi tlacitko

s ikonou ¢ J.
2. Pokud chcete zastfeZit oba bloky, klepnéte na druhy blok.

3. Klepnéte na tlacitko s ikonou @ Objevi se tlacitka s dostupnymi rezimy zastfezeni.
4. Klepnéte na tlaCitko s rezimem zastfezZeni, ktery chcete aktivovat.

5. Klepnéte na tlaCitko s ikonou @ Zahdji se proces zastfezeni.

10.3.2  Odstrezeni
1. Klepnéte na blok, ktery chcete odstfezit. V dolni Casti obrazovky se objevi tlacitko

s ikonou [ ¢ }.
2. Pokud chcete odstfezit oba bloky, klepnéte na druhy blok.

3. Klepnéte na tlacitko s ikonou @]
| Pokud v bloku doslo k poplachu, odstrezeni zruSi poplach.

10.3.3  Filtrovani seznamu bloku

1. Klepnéte na ikonu v Zobrazi se tlaCitka s kritérii filtrovani.

2. Klepnéte na tlacitka s kritérii filtrovani, ktera chcete pouzit. Mizete klepnout na libovolny
pocet tladitek.

3. Klepnéte na tlacitko s ikonou @ Zobrazi se bloky, které splfuji vybrana kritéria.
10.3.4  Vyhledavani bloku
1. Klepnéte na ikonu Q Zobrazi se QWERTY klavesnice.
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2. Zadejte fetézec znaku, ktery ma byt zahrnut do nazvu bloku / bloku.

3. Klepnéte na tlaCitko s ikonou él Zobrazi se bloky, jejichz nazev obsahuje zadany

retézec znakad.

10.4 Obrazovka ,,Zony*“

Na této obrazovce vidite seznam zo6n patficich do blokd. Zény jsou reprezentovany ikonami,
které indikuji stav zény. Ikony jsou stejné jako ty, které pouziva widget ,Stav zony“ v rezimu
indikatoru (str. 9). Nazev zony mlze byt zobrazen vedle ikony.

=
=

: ©:

@ ZLZ.

©F

Zény
) 10-kuchyné ) A Kuchyn
@2 ® @4 %)
) a PIR loZnice 10dist ara
®7 Ox @ %)
Lo 2 1 lice 2 LoZn
@ @ 1 @ @

Obr. 9. Obrazovka ,Zény“ (pfiklad).

Ikony v pravém hornim rohu vam to umoznuiji:

v klepnéte pro filtrovani seznamu zon (viz ,Filtrovani seznamu zén® str. 17).

Q klepnutim vyhledate zénu / zény (viz ,Vyhledavani zon® str. 17).

< klepnutim se vratite na domovskou obrazovku uZivatelské nabidky.

Ikona zobrazena pfed nazvem bloku vam umozhiuje:

/\\ klepnutim skryt seznam zén, které patii do bloku.

N\ klepnutim zobrazit seznam zén, které patfi do bloku.

Informace o poctu vybranych zén je uvedena v zavorkach vedle nazvu bloku ([pocet
vybranych zén] / [poCet zon]).
Cisla zobrazena vedle nasleduijicich ikon oznaduii:

@ pocet zén v normalnim stavu.

. pocet naruSenych zon.

g podet zon, které spustily poplach.

@ pocet odpojenych zén.
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/\ pocCet zon v tamperu (sabotazi).

Pokud klepnete na obrazovku blizko spodniho okraje a potahnete nahoru, ve spodni Casti
obrazovky se zobrazi tlaCitka s ikonami:

El—) klepnutim zvétsite velikost ikon / nazvl v seznamu.

@ klepnutim zmenSite velikost ikon / nazvld v seznamu.

it klepnutim skryjete nazvy zon v seznamu.

===z klepnutim na zobrazite nazvy z6n v seznamu.
N/ klepnutim skryjete tlacitka.

10.4.1 Odpojeni zén

Odpojena zona zustane odpojena, dokud nedojde k odstfezeni bloku, ke kterému patfi, nebo
dokud uzivatel zénu nepfipoji.
1. Klepnéte na zénu, kterou chcete odpojit. V dolni Casti obrazovky se objevi tlagitko

s ikonou \ _x.
2. Pokud chcete odpojit nékolik zén, klepnéte na kazdou zénu jednu po druhé.

3. Klepnéte na tlacitko s ikonou @

10.4.2  Trvalé odpojeni zén
Trvale odpojena z6na zustane odpojena, dokud ji uzivatel znovu nepfipoji.
1. Klepnéte na zénu, kterou chcete trvale odpoijit. V dolni ¢asti obrazovky se objevi tlagitko

s ikonou :
2. Pokud chcete trvale odpojit nékolik zén, klepnéte na kazdou zénu jednu po druhé.

3. Klepnéte na tlacitko s ikonou @

10.4.3  Pripojeni zén
1. Klepnéte na zénu, kterou chcete pfipojit. V dolni &asti obrazovky se objevi tlaCitko

s ikonou :
2. Pokud chcete pfipojit nékolik zén, klepnéte na kazdou zénu jednu po druhé.

3. Klepnéte na tlacitko s ikonou @
10.4.4  Filtrovani seznamu zén

1. Klepnéte na ikonu v Zobrazi se tlacitka s kritérii filtrovani.

2. Klepnéte na tlacitka s kritérii filtrovani, ktera chcete pouzit. Mizete klepnout na libovolny
pocet tladitek.

3. Klepnéte na tlacitko s ikonou @ Zobrazi se zony, které splfiuji vybrana kritéria.
10.4.5 Vyhledavani zén

1. Klepnéte na ikonu Q Zobrazi se QWERTY klavesnice.
2. Zadejte fetézec znaku, ktery ma byt zahrnut do nazvu zény / zén.
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3. Klepnéte na tlacitko s ikonou él Zobrazi se zony, jejichz nazev obsahuje zadany
fetézec znaku.

10.5 Obrazovka ,,Vystupy“

Na této obrazovce vidite seznam vystupu v systému. Vystupy jsou reprezentovany ikonami,
které indikuji stav vystupu. lkony jsou stejné jako ty, které pouziva widget ,Stav zony“
v rezimu indikatoru (str. 9). Nazev vystupu muze byt zobrazen vedle ikony.

Vystupy

Venkovni zvuk Venkovni optika Vnitini siréna Stav pfipraveno

O O2 O3 @
Zavlaha Stav zastiezeno Output 10
Qs O O

Wyjscie 11 Wyjscie 12

ORL O

Obr. 10. Obrazovka ,Vystupy“ (pfiklad).

Ikona < se zobrazi v pravém hornim rohu obrazovky. Klepnutim na ni se vratite na
domovskou obrazovku uZivatelské nabidky.

Ikona zobrazena pfed nazvem skupiny vystupd vam umozriuje:
/\\ klepnutim skryjete seznam vystup(.
N/ klepnutim zobrazite seznam vystupd.

Informace o poctu aktivovanych vystupu je uvedena v zavorkach vedle nazvu skupiny ([pocet
aktivovanych vystupu] / [poCet vystup]).
Pokud klepnete na obrazovku blizko spodniho okraje a potahnete nahoru, ve spodni Casti
obrazovky se zobrazi tlacitka s ikonami:

@ klepnutim zvétsite velikost ikon / nazvl v seznamu.

@ klepnutim zmensSite velikost ikon / nazva v seznamu.

it klepnutim skryjete nazvy vystupd v seznamu.

===z klepnutim na zobrazite nazvy vystupl v seznamu.
N/ klepnutim skryjete tlacitka.

10.5.1 Ovladani vystupu

Klepnutim na ovladatelny vystup zménite jeho stav. Tyto vystupy poznate podle ikony (viz
popis widgetu ,Stav vystupu® str. 9).
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10.6 Obrazovka ,,Poruchy*

Na této obrazovce muzZete vidét seznam poruch. Instalaéni technik ur€i, zda se maji
zobrazovat pouze aktualni poruchy, nebo i ty, které jiz skoncily (pamét poruch).

Kazda porucha predstavuje nebezpeci pro spravnou funkci zabezpecovaciho systemu
a méla by byt co nejdiive opravena. V prfipadé potieby se poradte s instalacnim
technikem.

Ikony v pravém hornim rohu vam umoznuiji:

[@ klepnutim vymaZzete pamét poruch.

< klepnutim se vratite na domovskou obrazovku uzivatelské nabidky.

10.7 Obrazovka ,,Udalosti‘

Na této obrazovce muzete vidét seznam udalosti. Udalosti jsou zobrazeny v pofadi od
nejnové;jsi po nejstarsi.
Ikony v pravém hornim rohu vam umozriuiji:

klepnutim zobrazite udalosti v souladu s normou EN 50131 pro stupen 2.

=—| klepnutim zobrazite popisy udalosti v barvach (rizné barvy pro rizné typy udalosti).

< klepnutim se vratite na domovskou obrazovku uZivatelské nabidky.

10.8 Terminal

Terminal umozfiuje zadavat data a konfigurovat nastaveni stejnym zplsobem jako z LCD
klavesnice s textovou nabidkou.

Chcete-li zavfit terminal, klepnéte na ® vpravo v terminalu (tato ikona je k dispozici, pokud
terminal nezobrazuje Zadnou funkci).

MNO

9

PQRS Tuv WXYZ

o 00 #8

Obr. 11. Terminal.
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10.8.1 Klavesy
Ciselna a pismenova tlagitka umozniuji zadat kéd a také &isla a jména.
DalSi funkce téchto klaves jsou popsany nize.

umozriuje spustit I€karsky (pomocny) alarm (klepnutim a podrZzenim po dobu
3 sekund).

umoznuje zapnout / vypnout funkci GONGu na klavesnici (klepnéte a podrzte na
3 sekundy).

. O
- ©

vam umozni:
— zastfeZit v pIném rezimu [pokud je systém odstfeZen a neni poplach] nebo
4@ odstfezi systém a zrusi poplach [pokud je systém zastfezen a/nebo je vyhlasen
7]
poplac] (zadejte kéd a klepnéte na w),
— spustit tisnovy poplach (klepnéte a podrzte po dobu 3 sekund).

vam umozni:

X @
— vstoupit do uzivatelského menu (zadejte kod a klepnéte na .) —Viz
,UZivatelské menu®,

— spustit pozarni poplach (klepnéte a podrzte po dobu 3 sekund).

SvA
&

®
>

umoznuje zastrezit systém v plném rezimu — viz ,Zastfezeni®.

o
A~

umoznuje zastrezit systém v noCnim rezimu — viz ,Zastrezeni".

AV umoziiuje zastfezit systém v dennim rezimu — viz ,Zastfezeni“.

vam umozni:
WA —  odstiezit systém a zrusit poplach — viz ,OdstfeZeni a smazani poplachu®,
— rychle zkontrolujte stav bloku (klepnéte a podrzte po dobu 3 sekund).

10.8.2 Pouzivani terminalu
Zastrezeni

Zastrezeni bez vybéru bloku
Zadejte kod a potom klepnéte na:

PR e ] ..

- pro zastfezeni v plném rezimu,
| > L . .

- pro zastfezeni v dennim rezimu,
C <

- pro zastfezeni v no¢nim rezimu.
V blocich, do kterych mate pfistup, se spusti proces zastfezovani.
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Zastrezeni vybraného bloku

1. Vyberte blok, ktery se ma zastfezit (klepnéte na jednu z klaves: - blok 1;
2
S - blok 2).

Pidre *[ >
2. Vyberte rezim zastfezeni (klepnéte na jednu z klaves: . - plné zastfezeni; -

¢ <
denni zastfezeni; - - noCni zastrezeni).

3. Vlozte kod.

#E
4. Klepnéte na . nebo znovu klepnéte na klavesu odpovidajici zvolenému rezimu
zastrezeni.

5. Ve vybraném bloku se spusti proces zastfeZovani.

. | Pokud je k nastaveno rychlé zastfezeni, kroky 3 a 4 se vynechayji.

Rychlé zastrezeni
Instalacni technik mlze povolit zastfezeni bez zadani kédu.

1. Vyberte blok / bloky, ktery se maiji zastrezit (klepnéte na jednu z klaves: - blok 1,

2 3 0O®
2 - blok 2; B nebo - oba bloky).
.. L 3 _ . £~ ] | >
2. Vyberte rezim zastfezeni (klepnéte na jednu z klaves: - pIné zastfeZeni; -
¢ [<
denni zastrezeni; - noCni zastfezeni).

3. Ve vybraném bloku / blocich se spusti proces zastfeZovani.

Zastrezeni bez zpozdéni

Pokud v bloku nikdo neni nebo nikdo blok neopousti, a ma byt zastfezen v rezimu den / noc,
muzete blok zastfezit bez doby pro odchod (nebudou znit zadné zvuky doprovazejici

odpocitavani doby pro odchod). Pfi zastfezeni bloku do jednoho z vySe uvedenych rezimu
o . .. L L %> « < _
zastrezeni podrzte tlaCitko pro vybér rezimu strezeni (| , nebo ) po dobu asi

3 sekund. Odpocitavani doby pro odchod se nespusti.

Odstrezeni a smazani poplachu

Pokud je blok zastfezen a je v ném spustén poplach, bude odstfezeni doprovazeno zrusenim
poplachu.

Odstrezeni a smazani poplachu bez vybéru bloku

X v
Zadejte kéd a klepnéte na . Odstfezeni / smazani poplachu probéhne v blocich,
do kterych mate pfistup.
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Smazani poplachu bez odstrezeni
Pokud je blok zastfeZzen a chcete zrusSit poplach bez odstfezeni bloku, zadejte kod a poté

5 Pty Bl << ) , . . .
klepnéte na , nebo (neni rozdil, na jakou klavesu klepnete). V blocich,
ke kterym mate pfistup, bude poplach vymazan.

| Poplach varovani nemuzete vymazat, aniz byste nejprve odstreZili system.

Odstrezeni a smazani poplachu ve vybraném bloku
1. Vyberte blok, ktery ma byt odstifeZzen a/nebo kde ma byt smazan poplach (klepnéte na

2

jednu z klaves: 1 - blok 1; - blok 2).
X v

2. Klepnéte na .

3. Vlozte kod.

X |\ # 8
4. Klepnéte na nebo .

5. Vybrany blok bude odstfezen / poplach bude smazan.

Uzivatelské menu

X @

Zadejte kod a klepnutim na . ziskate pfistup do uzivatelské nabidky. Zobrazi se funkce,
které muzete spustit. Seznam dostupnych funkci zavisi na vasich pravech a také na stavu
a konfiguraci systému.

X @
Chcete-li opustit funkci a/nebo uzivatelské menu, klepnéte na .
Prochazeni menu a spousténi funkci

PouZziti klaves se sipkami

X v PPN
1. Pomoci klaves . a . najdéte pozadovanou podnabidku nebo funkci. Aktualné
zvolena podnabidka nebo funkce je oznaCena kurzorem vlevo.

B[ > # 8
2. Klepnutim na. nebo . oteviete podmenu nebo spustite funkci (pomoci klavesy

¢ [<
. se vratite do pfedchoziho menu / podmenu).

PouZziti ¢iselnych zkratek

VSechny podmenu a funkce jsou ocislovany. Chcete-li vstoupit do podmenu, staci klepnout
na klavesu s Cislem odpovidajicim €islu podmenu. Chcete-li spustit funkci, klepnéte na

Ve

klavesu s Cislem odpovidajicim Cislu funkce a poté na . Vybranou funkci muzete rychle
spustit tak, Ze najednou zadate sekvenci nékolika €islic (odpovidajici po sobé jdoucim &islim

- # 8
podmenu a Cislu funkce) a klepnete na .
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Chcete-li napfiklad spustit funkci odpojeni zény, vstupte do uzivatelské nabidky a klepnéte

ll
na GHI

Pamatujte, Ze posloupnost cislic, ktera spousti funkci, napr. z drovné hlavniho menu
nespusti stejnou funkci z urovné podmenu.

UZivatelské funkce
UZivatelské funkce jsou popsany v uzivatelském manualu ustfedny.

Editace dat pomoci terminalu

# 8
Zpusob upravy zavisi na typu dat. Po dokonéeni Uprav klepnéte na . pro ulozeni zmén.

X @
Pokud chcete funkci ukoncit bez ulozeni zmén, klepnéte na .

Vybér ze seznamu s jednou volbou
Na spodnim fadku displeje se zobrazi aktualné vybrana polozka. Seznam muzete prochazet

X v

pomoci klaves a

Vybér ze seznamu s vice moznostmi
Ve spodnim fadku displeje se zobrazi jedna z polozZek, ze kterych si mizete vybrat. Seznam

muUzete prochazet pomoci klaves
znak:

A — zobrazena polozka je vybrana / volba je povolena,
- — zobrazena polozka neni vybrana / volba je zakazana.
Klepnutim na libovolné Ciselné tlaCitko zménite aktualné zobrazeny znak za druhy.

a . V hornim fadku se zobrazi nasledujici

Zadavani desitkovych a hexadecimalnich hodnot
Chcete-li zadat Cislice, pouZzijte Ciselna tlaCitka. Chcete-li zadat znaky od A do F, pouZzijte

2 3

klavesy a = (klepejte na klavesu, dokud se nezobrazi pozadovany znak).
Zadavani jmen

Opakované klepejte na klavesu, dokud se nezobrazi pozadovany znak. Dlouhym pfidrzenim
klavesy zobrazite pfifazenou Cislici.

Na levé strané v hornim fadku displeje jsou zobrazeny informace o velikosti pismen: [Abc],
[ABC] nebo [abc] (zobrazi se na nékolik sekund, kdyz klepnete na libovolné tlacitko).

X |
Klepnutim na zménite velikost pismen.

3] > CI< 2l
Klavesa . posouva kurzor doprava a klavesa . doleva. Klavesa vymaze

znak na levé strané kurzoru.
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10.9 Obrazovka ,,Klavesnice*

Klavesnice

4 Q) %

Jas Hlasitost Cisténi obrazovky Aktualizace firmwaru Formatovani SD karty

Obr. 12. Obrazovka ,Klavesnice®.

Funkce dostupné na obrazovce ,Klavesnice® jsou popsany nize.
—@— klepnutim nastavite jas obrazovky (viz ,Nastaveni jasu obrazovky“ str. 24).

) klepnutim nastavite hlasitost klavesnice (viz ,Nastaveni hlasitosti dotykového
panelu® str. 25).

3 klepnutim uzamknete dotykovou obrazovku na 30 sekund. UmoZni vam to vycistit
obrazovku.

ﬁ% klepnutim aktualizujete firmware klavesnice (viz instalacni manual dotykového
_® panelu).

@ klepnutim naformatujte pamétovou kartu.

Klepnutim na < v pravém hornim rohu obrazovky se vratite na pfedchozi obrazovku.

10.9.1 Nastaveni jasu obrazovky
Klepnéte na funkci ,Jas“. Ve spodni Casti obrazovky se zobrazi posuvniky a tlacitka.
Posuvniky jsou oznaCeny ikonami popsanymi v tabulce nize.

Ay
_Q@j jas obrazovky béhem dne, pokud je obrazovka dotykového panelu probuzena.

N
—;@{— jas obrazovky béhem dne, pokud se dotykovy panel nepouziva.

|
i,
=(" s zaCatek dne.
Lo
*
jas obrazovky béhem noci, pokud je obrazovka dotykového panelu probuzena.
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jas obrazovky béhem noci, pokud se dotykovy panel nepouziva.

o= n

*
‘é zacatek noci.
Klepnutim na tlacitko s ikonou @ potvrdte zmény. Klepnutim na tlaCitko s ikonou ®

zruSite zmény.

10.9.2 Nastaveni hlasitosti dotykového panelu

Klepnéte na funkci ,Hlasitost”. Ve spodni Casti obrazovky se zobrazi posuvniky a tlacCitka.
Posuvniky jsou oznaCeny ikonami popsanymi v tabulce nize.

» hlasitost zvukl generovanych pfi pouzivani dotykového panelu (klepani na
obrazovku).

y
hlasitost zvukil GONGu (signalizace naruSeni zény).
Ve : . . © ixo
= hlasitost zvuku vstupniho zpozdéni.
E}Eﬁ hlasitost zvuk( doby pro odchod.

hlasitost zvukd pozarniho poplachu.
hlasitost zvuku poplachu.

Klepnutim na tlacitko s ikonou @ potvrdte zmény. Klepnutim na tlacitko s ikonou ®
zrusSite zmeény.
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