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VAROVANI

Pfed pouzitim peclivé ¢téte tento manual.

Jakékoliv neautorizované zmény, Upravy nebo opravy mohou vést ke ztraté zaruky.

Varovani

Toto je zafizeni tfidy A. V domacim prostfedi mize toto zafizeni vyzafovat rusivé radiové
frekvence, v tomto pfipadé muze byt vyzadovano pfislusné méreni.

Instalacni manual obsahuje informaci o tom jak minimalizovat radiové interference.

Cilem spole¢nosti SATEL je neustale zlepSovat kvalitu produktt, coz mize vést k rozdilnym
technickym specifikacim a firmwaru. Aktualni informace o provedenych zménach jsou
dostupné na webovych strankach.

Navstivte nas na:
http://www.satel.eu

Prohlaseni o shodé muzete stahnout na webovych strankach www.satel.eu/ce

V tomto manudlu jsou pouZity nasledujici symboly:

- poznamka.




Jsme potéSeni, ze jste si zvolili nas produkt. Pfejeme Vam spokojenost s Vasi volbou a radi
bychom Vas uijistili, Ze jsme pfipraveni Vam poskytnout profesionalni asistenci a informace
0 naSem produktu.

SATEL je vyrobce Sirokého spektra zafizeni pro pouziti v zabezpec€ovacich systémech. DalSi
informace Ize nalézt na www.satel.eu nebo na mistech prodavajicich nase zbozi.

1. Popis dotykového panelu
P
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Dotykova obrazovka umozfiuje komunikaci mezi uzivatelem a zabezpe€ovacim systémem.
Zobrazuje informace o stavu systému, umoznuje obsluhovat a programovat zabezpecovaci
systém, stejné tak jako ovladat zafizeni domaci automatizace. Intuitivni menu s ikonami
usnadriuje kazdodenni pouziti. Dotykovy panel nabizi dvé moznosti pracovniho rezimu:

e graficky rezim — jsou zobrazeny vétsi ikony bez popisd,
e smiSeny rezim — jsou zobrazeny malé ikony s popisy.
Ke zméné pracovniho rezimu pouzijte nasledujici ikony:

i

— pro pfepnuti obrazovky do smiSeného rezimu stisknéte tuto ikonu,

| |
~ | — pro prepnuti obrazovky do grafického rezimu stisknéte tuto ikonu.

Tento manuadl popisuj, jak dotykovy panel ovladat v grafickém rezimu.
Dotykem na ikonu nebo popisu ikony se zobrazi dalSi obrazovka nebo se spusti vybrana

re

funkce. lkona _') Vas posune na predchozi obrazovku. Stisknuti ikony | - zobrazi hlavni
obrazovku.

Po 10 minutach neaktivity na dotykovém panelu dojde bud k vypnuti displeje, nebo promitani
obrazkd a nebo hodin.

Dotykem na obrazovku ve vypnutém stavu nebo vrezimu SetfiCe dojde k probuzeni
dotykového panelu. Obrazovku lze rovnéz probudit napfiklad otevienim dvefi nebo
zachycenim pohybu detektorem, atd. Instalaéni technik rovnéz definuje, co bude zobrazeno
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po probuzeni dotykového panelu (stavova obrazovka, hlavni obrazovka nebo spusténi
procedury odstifezeni).

Pridrzenim obrazovky dotykového panelu na 3 sekundy dojde ke spusténi tichého
tisnoveho poplachu, pokud:

— Jje zobrazeno promitani obrazku, hodiny nebo stavova obrazovka,
— je obrazovka vypnuta.
Zda-li je tato funkce dostupna, zalezi na nastaveni instalacnim technikem.

Béhem neaktivni doby dotykového panelu, Ize na displeji zobrazovat zpravy o zastfezeni /
odstfeZeni, odpoctu vstupniho zpozdéni / doby pro odchod.

1.1.1 Stavovalista

Pokud je zobrazeno promitani obrazku, hodiny nebo stavova obrazovka, pak se v hornim
okraji obrazovky zobrazuje stavova lista. lkony umisténé na stavové listé zobrazuji stav
systému.

Ikona Barva Stav systému
Zluta porucha nebo pamét poruch
<8> zelena alespon jeden blok je zastfezen
P zelena spustén servisni rezim
b Cervena poplach nebo pamét poplachu
Informace o zastieZeni se nemusi zobrazovat po uplynuti doby nastavené instalacnim

technikem.

Pokud instalacni technik zvoli volbu STUPEN 2:
— nebudou zobrazovany informace o poplasich;

— ikona zobrazuje poruchu/ pamét poruch / poplach / pamét poplachu /
odpojené zény.

1.1.2 Promitani obrazku

Promitani obrazkl( lze zobrazit jako podklad stavové obrazovky nebo vrezimu SetfiCe.
Obrazky, které chcete zobrazovat, musi byt uloZeny na microSD karté, kterou vlozi instalacni
technik do dotykového panelu. Instalaéni technik nastavi rychlost zmény obrazkd pfi
promitani.

1.1.3 Stavova obrazovka

Stavovéd obrazovka se zobrazi automaticky po uplynuti 60 sekund. Toto pravidlo neplati
v pfipadé spusténého terminalu (vice str. 13). KdyZ je zobrazen terminal, stavova obrazovka
se muzZe zobrazit pozdéji nebo dokonce nezobrazit vibec (napf. kdyz je otevieno servisni
menu).

Pokud je uzivatel prihlasen, bude automaticky odhlasen/a po nékolika sekundach od
objeveni se stavové obrazovky.
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DalSi zobrazované informace na stavové obrazovce

Dotykovy panel stovarnim nastavenim zobrazuje datum a Cas na stavové obrazovce.
Servisni technik muze upravit zobrazované informace na displeji podle potfeb uzivatele. Na
stavové obrazovce lze zobrazit informace o stavu vybranych blokd, zén, vystupd, teplot
méfenych vybranym detektorem, stejné tak jako jakykoliv text.

| Ikony zobrazujici stav bloku jsou popsany v sekci ,Stav blokd" (str. 9).

| Ikony zobrazujici stav zon jsou popsany v sekci ,Stavy zon“ (str. 9).

Ikony zobrazujici stav vystupu jsou zobrazeny v tabulce nize.
Ikona Barva Stav vystupu

O Seda deaktivovany

Q Cervena aktivovany

DalSi zpravy, spojené se vznikem dané udalosti (napf. zastfezeni nebo odstfezeni,
odpocitavani zpozdéni auto zastfezeni, odpocitavani pfichoziho / odchoziho zpozdéni,
poplach, atd.), se mohou také zobrazit na stavové obrazovce.

Funkce dostupné ze stavové obrazovky

Dotknutim se stavové obrazovky vas posune na hlavni obrazovku. Pokud je alespon jeden
z bloki ovladany timto dotykovym displejem zastfezen a dotykovy panel se nepouzije
10 minut, dojde k zobrazeni autorizaéni obrazovky. Pro moznost vlozeni kodu na odstiezeni
bloku.

Dotykovy panel muze byt nakonfigurovan servisnim technikem tak, aby zobrazoval makro
pfikazy odpovidajicich skupin pfi dotyku rohu stavové obrazovky. Obrazek nize zobrazuje
Casti obrazovky, jejichz dotknutim muzete zobrazit makro pfikazy (Cislice odpovida poradi
skupiny makro pfikazl). Zde mohou byt zobrazeny ikony skupiny makro pfikazu.
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21. 10:54:37
Podklad stavoveé obrazovky

Na pozadi stavové obrazovky Ize zobrazit jeden obrazek nebo promitani obrazkd. Podklad
stavové obrazovky je nastaven instalacnim technikem.

1.1.4 Hlavni obrazovka

21.07.2015 08:40

Na hlavni obrazovce je zobrazeno:

e Datum a Cas ve formatu nadefinovaném servisnim technikem (pokud nastanou specifické
udélosti, Ize zobrazit i ostatni zpravy, misto data a ¢asu, napf. odpocitavani pfichoziho
a odchoziho zpozdéni, poplachové zpravy, atd.);

e Jméno aktualné prihlaSeného uzivatele;

¢ |kony umoznujici obsluhu dotykového panelu a zabezpecovaciho systému.

Ikona Funkce
Informuje o tom, Ze neni pfihlaSen Zzadny uzivatel.

Prihlaseni uzivatele.

Informuje o tom, Ze je pfihlaSen uzivatel (jméno aktualné pfihlaSeného uzivatele
je zobrazeno nize).
OdhlaSeni uzivatele.
: [ Zobrazi obrazovku ,Zastifezeni“ (vice stranky 6 a 14).
E i
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. Umozriuje odstfeZeni / smazani poplachu (vice stranky 6, 16 a 17).
q e

Umoziuje ovladat zabezpecCovaci systém a zafizeni domaci automatizace
(vice str. 7).

T

Zobrazi obrazovku ,Stav systému* (vice str. 8).

Zobrazi ,Nouzovou" obrazovku (vice str. 10).

G I

Zobrazi obrazovku ,Pokrocilé” (vice str. 11).

.‘\ &
I

1.1.5 Obrazovka pro autorizaci

Enter the code

Nékteré obrazovky a funkce jsou dostupné pouze po uZivatelské autorizaci. Autorizace se
provadi pomoci kédu. Pouzijte Ciselné klavesy pro zadani uzivatelského kédu a potvrdte

ikonou v

Defaultné jsou v ustfedné nastaveny nésledujici kody:
Servisni kéd: 12345
Administratorsky kéd objektu 1 (administrator): 1111

Pokud udélate chybu pfi zadavani kédu, stisknéte X a zadejte kdd znovu (pokud se vam
nepodafi vlozit spravny kod do jedné minuty, dojde k uloZeni hlaSky do historie udalosti
ustfedny o zadani chybného kédu zprava).
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1.1.6 Obrazovka ,Zastrezeni"

lkona Funkce

Umoziiuje zastfezeni v ,plném*“ reZimu.

Umoznuje zastfezeni v rezimu ,plné + odpojeni*.

Umoziuje zastfezeni v rezimu ,Bez vnitfnich zon“.

Umoziuje zastfezeni v rezimu ,Bez vnitfnich zén a bez pfichoziho zpozdéni“.

1.1.7 Obrazovka ,Mazani poplachu / Odstfezeni”

Alarm clearing
Disarming
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Obrazovka ,Mazéni poplachu / Odstfezeni* se zobrazi po stisknuti ikony na hlavni
obrazovce, pokud je v systému poplach (pamét poplachu) a alespon jeden blok je zastfezen.

lkona Funkce

!! Umozni smazani poplachu.

e UmozZni odstrezeni.
Q "

1.1.8 Obrazovka, Ovladani*

=

Obrazovka ,Ovladani“ se zobrazi po stisknuti ikony QJ na hlavni obrazovce, pokud jsou
pfifazeny makro funkce alespori dvou skupinam makro funkci. Zobrazi se skupiny makro
funkci. Servisni technik mGze naprogramovat az 4 skupiny. Stisknuti ikony skupiny zobrazi
makro funkci pfifazenou skupiné. Do 1 skupiny Ize pfifadit az 16 makro funkci.

=

Pokud jsou makro funkce pfifazené pouze 1 skupiné, stisknutim ikony §J zobrazi makro
funkce najednou. V dotykovém panelu stovarnim nastavenim jsou naprogramovany
a pfifazeny 2 makro funkce do prvni skupiny (obrazek nize ukazuje obrazovku na dotykovém
panelu s tovarnim nastavenim).

Ustfedna provede tovarné nastavené makro funkce, za predpokladu, Ze je systém
vhodné nakonfigurovan servisnim technikem.

DalSi makro funkce, které zjednodusi obsluhu zabezpecovaciho systému a oviadani
zafizeni domaci automatizace, konzultujte se servisnim technikem. Pouze servisni
technik muze naprogramovat dal$i makro funkce.

Control 1
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lkona

Funkce

A

Rychlé pIné zastfezeni (bez autorizace uzivatelskym kddem) — stejnym
zpUsobem jako po stisku klaves O# na klavesnici s textovym menu.

Ukon&eni odchoziho zpozdéni — stejnym zpdsobem jako po stisku klaves 9#
na klavesnici s textovym menu.

Dotykovy panel muze servisni technik nakonfigurovat tak, Zze pro spusténi funkce ovladani

vystupl zterminalu se stiskne ikona #J (muze byt vyzadovano stisknuti ikony na

3 sekundy).

1.1.9 Obrazovka , Stav systému*

System status

Funkce

Zobrazi obrazovku ,Stav bloku*.

Zobrazi obrazovku ,Stav zon“.

Zobrazi obrazovku ,Poruchy*, na které jsou zobrazené aktualni poruchy
(servisni technik muzZe nastavit ustfednu tak, aby zobrazovala poruchy, dokud
nebudou smazané).

Umozriuje prohlizeni historie udalosti.

Zobrazi obrazovku ,Historie poplachi®, ve které jsou zobrazeny poplachy
uloZené v paméti ustfedny.

Zobrazi obrazovku ,Historie poruch®, ve které jsou zobrazeny poruchy ulozené
Vv paméti ustredny.
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Pri prohlizeni historie udalosti, poplacht nbeo poruch je v rohu obrazovky dostupna

™~

ikona =" . Dotykem na ikonu prepinate rezim zobrazeni informaci. svétle Sedy |/
barevny font (a ostatni véci okolo).

Stav bloku
Stav bloku je znazornén pomoci ikon. Pro zobrazeni popisu vSech ikon se dotknéte symbolu

7 umisténého v horni &asti obrazovky. Cislo zobrazené vedle ikony odpovida &islu bloku.
Stisknutim ikony se zobrazi jméno bloku ve spodni ¢asti displeje.

Stav bloku

odstfezeno — nejsou narusené zadné zony

odstfezeno — jsou narusené zony

odpocitavani doby pro odchod z bloku — zbyvajici ¢as je vétsi nez 10 sekund

odpocitavani doby pro odchod z bloku — zbyvajici ¢as je mensi nez 10 sekund

zastfezeno — rezim: ,pIné“

zastfezeno — rezim: ,plné + odpojeni®

zastfezeno — rezim: ,bez vnitfnich zéon*

zastfezeno — rezim: ,bez vnitfnich zén a bez pfichoziho zpozdéni“

doc¢asné blokovano

odpocitavani pfichoziho zpozdéni

pozarni poplach

poplach

pamét pozarniho poplachu

pamét poplachu

Stavy z6n
Stav zén je znazornén pomoci ikon. lkony jsou oznacené Cisly odpovidajici Cislim zon.
Stisknutim ikony se zobrazi v horni €asti displeje Cislo zony a text informujici o stavu zény.
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Stavy zon

Normalni — v klidu

narusena

porucha — dlouhé naruSeni

porucha — bez naruseni

odpojena

tamper poplach

poplach

pamét tamper poplachu

pamét poplachu

tamper

zamaskovani

DOOPVY000Ee e

pamét zamaskovani

1.1.10 Obrazovka , Privolani pomoci*

Emergency
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lkona Funkce

! PFidrzenim na 3 sekundy se spusti pozarni poplach.

@ Pfidrzenim na 3 sekundy se spusti Iékafsky poplach.

zda-li bude poplach hlasity (s hlasitou signalizaci) nebo tichy (bez hlasité

g Pfidrzenim na 3 sekundy se spusti tisfiovy poplach. Servisni technik uréuje,
signalizace).

1.1.11 Obrazovka , Pokrocilé*

Advanced E ‘ ":

T LTS

V pravém dolnim rohu obrazovky lze nalézt informaci o verzi firmwaru dotykového panelu.

lkona Funkce

Zamceni obrazovky na 30 sekund (pro vycisténi obrazovky).

Zobrazi obrazovku ,Podsvit".

d

Zobrazi obrazovku ,Hlasitost".

servisniho kadu).

Umoznuje zformatovani microSD karty (funkce dostupna po zadani servisniho
kodu).

Zobrazi terminal.

% Umoznuj aktualizaci firmwaru dotykového panelu (funkce dostupna po zadani
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Podsvit

Backlight

—®—
60% | 22:00  6:00

Rozsah nastaveni intenzity podsvitu Ize ménit mezi 10-100%. V no¢nich hodinach, které Ize
nastavit, je mozno mit jinou intenzitu podsvitu.

Hlasitost

Volume

Xe¢) | X))

60% 60%

pfi ovladani dotykového panelu (stisk klaves, potvrzeni vykonané funkce, atd.)
a signalizaci poruchy.

po naruSeni zény (signal GONG).

pfi signalizaci vstupniho zpozdéni.

pfi signalizaci doby pro odchod.

pfi signalizaci pozarnich poplachu.

pfi signalizaci poplachu varovani, vloupani, tisné a Iékafské pomoci.
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Terminal

Terminal

Terminal umoznuje obsluhovat a programovat systém stejnym zpusobem jako z LCD
klavesnice s textovym menu. Tento zpusob pouzivani klavesnice je popsan v programovacim
/ uzZivatelském manualu (elektronické verze jsou dostupné na webu www.satel.eu).

1.2 Zvukova signalizace

| Servisni technik mize vypnout zvukovou signalizaci.

1.2.1 Zvuky generované pfi pouzivani dotyku ikony v menu

1 kratké pipnuti — stisknuti klavesy na autorizacni obrazovce nebo vybér/zruSeni volby pfi
vybéru bloku nebo typu udalosti.

2 kratka pipnuti — dotyk na ikonu.

2 dlouha pipnuti — nespravny kod, nedostupna funkce nebo navrat z hlavni obrazovky na
stavovou obrazovku.

3 kratka pipnuti — potvrzeni vykonani funkce.

1.2.2 Zvuky generované pri pouziti terminalu
1 kratkeé pipnuti — stisknuti Ciselné klavesy.
2 kratka pipnuti — potvrzeni provedeni pfikazu, signalizace vstupu do uzivatelského menu,
podmenu nebo funkce.
3 kratk& pipnuti — signalizace:
— spusténi procedury zastfezeni (je nastavena doba pro odchod z bloku) nebo zastfezeni
(nebyla nastavena zadna doba pro odchod z bloku):
— odstfezeni a/nebo smazéani poplachu;
— deaktivovani vystupu;

— vypnuti signalizace GONG v dotykovém panelu pomoci klavesy m;
— ukonceni funkce a navrat do menu po potvrzeni vioZeni dat.

4 kratka pipnuti a 1 dlouhé pipnuti — signalizace:
— sepnuti vystupu;
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— zapnuti signalizace GONG v dotykovém panelu pomaoci klavesy m;
— ukonceni funkce a ukonc&eni uzivatelského menu po potvrzeni vlioZeni dat.
1 dlouhé pipnuti — signalizace:
— naruSené / odpojené zény pfi zastfezeni;
— porucha vibraéniho detektoru (typ zény 10. 24H VIBRACE nebyla narusena béhem testu
vibraénich detektord po spusténi procedury zastfezeni).
2 dlouh& pipnuti — nespravny kod, funkce neni dostupna nebo ukonCeni funkce bez

potvrzeni zadanych dat (napf. klavesou ).

3 dlouha pipnuti — nedostupna funkce.

1.2.3 Udalosti signalizované zvuky
Jsou signalizovany pouze udalosti zvolené servisnim technikem.

Poplachy jsou signalizovany po dobu nastavenou servisnim technikem.
5 kratkych pipnuti — naruseni zény (GONG).
Dlouhé pipnuti kazdé 3 sekundy, nasledované sérii kratkych pipnuti po dobu

10 sekund a1 dlouhé pipnuti — odpocitavani odchoziho zpozdéni (pokud je Cas kratSi
nez 10 sekund, bude znit z dotykového panelu pouze sekvence kratkych zvuka).

Sekvence 7 pipnuti se snizujici se délkou trvani, opakované kazdych nékolik sekund —
odpocitavani zpozdéni automatického zastrezeni.

2 kratka pipnuti kazdou sekundu — odpocitavani vstupniho zpozdéni.

2 kratka pipnuti kazdé 3 sekundy — signalizace nové poruchy.

Neprerusované pipani — poplach.

Dlouhé pipnuti kazdou sekundu — poZarni poplach.

2. Ovladdani zabezpecovaciho systému

Tato sekce popisuje vybrané operace, které lze provést pomoci ikon z menu. Popis
neobsahuje uzivatelskou autorizaci, ktera je vyZadovana pfi pouZiti klavesnice.

Zabezpecovaci systém se ovlada z terminalu stejnym zplsobem jako z LCD klavesnice.
Popis ovladani zabezpeCovaciho systému z LCD klavesnice naleznete v uzivatelském
manualu k ustfedné.

2.1 Zastrezeni

Procedura zastrfezeni se spusti poté, co uzivatel provede operace popsané nize. Procedura
zastfezeni bude ukoncCena s ukon€enim doby pro odchod v bloku (pokud je dokoncena
uspésné, systém bude zastfezen — vice v sekci ,Selhani procedury zastfezeni* str. 16).
Pokud je doba pro odchod 0, systém se zastifezi okamzité.

Pro vice informaci o zastfezeni, rezimech zastfezeni, atd., pouZzijte uzivatelsky manual
k ustfednam INTEGRA nebo INTEGRA Plus.

Tato sekce popisuje ukony, které musi byt provedeny pro zastrezeni systému
v ,plném* rezimu. Pro zastfeZzeni systému v jiném reZzimu postupujte stejnym
zpusobem s tim rozdilem, Ze misto ikony pro ,plné“ zastfezeni pouZijete jinou ikonu.
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Servisni technik mize pripravit makro pfikazy pro zjednodu$eni procedury zastiezeni
(obzviasté pro systém, ktery je rozdélen do mnoha bloku).

2.1.1 PIné zastiezeni vSech bloku

N

i
. v | , , v v .
1. Stisknéte ﬁ— na hlavni obrazovce. Zobrazi se obrazovka ,Zastrezeni".

2. Stisknéte | Zobrazi se obrazovka vybéru (pokud ma uzivatel opravnéni pouze
k 1 bloku z daného dotykového panelu, procedura zastfezeni se spusti okamzité).

ViV
VvV .
3. Stisknéte V! vi. Procedura zastfezeni se spusti ve vSech blocich, ke kterym ma uZivatel

pfistup z daného dotykového panelu.

2.1.2 PIné zastiezeni vybranych bloku

N

ﬁ 1
. v | P P v _ v P
1. Stisknéte ﬁ— na hlavni obrazovce. Zobrazi se obrazovka ,Zastrezeni”.

2. Stisknéte ’a l Zobrazi se obrazovka vybéru.

v
3. Stisknéte V.. Zobrazi se obrazovka, kde zvolite poZzadované bloky. Bloky jsou

znazornény pomoci pfisludné oznacenych poli. Vybér bloku se provede dotykem na toto

pole. Po dotyku na pole se zobrazi ikona \,_/, v tomto poli (ve spodni ¢asti obrazovky se

zobrazi celé jméno bloku). Po vybéru v8ech bloku stisknéte ikonu V/ Procedura
zastfezZeni se spusti ve vybranych blocich.

Pokud je pole stisknuté po dobu 3 sekund:

\._//‘ ve vSech polich — pokud byla v polich zobrazena ikona ._J,

— objevi se ikona - ve vSech polich — pokud byla v polich zobrazena ikona /.

— objevi se ikona

2.1.3 Rychlé zastiezeni

Servisni technik maze povolit zastfezeni bez zadani uzivatelského kédu. Dojde zastfezeni

blokd uréenych servisnim technikem. Servisni technik by mél zkonzultovat, kdy a jak by mélo

byt rychlé zastfezeni provedeno. Dotykovy panel v tovarnim nastaveni umoznuje rychlé plné

zastfezeni nasledujicim zplsobem:

1. Stisknéte levy horni roh stavové obrazovky. Zobrazi se makro funkce pfifazena prvni
skupiné.

— [

2. Stisknéte = ‘ Spusti se procedura zastfezeni.

2.1.4 Odmitnuti zastrezeni

Servisni technik mize nastavit ustfednu tak, aby se procedura zastfezeni nespustila, pokud:
— bude naruSena zona v bloku;
— bude porucha v systém (v€etné tamperu);
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— byl ovéfeny poplach.
V tomto pfipadé se na terminalu zobrazi zprava urcujici divod odmitnuti. Navic se mulze
zobrazit zprava vyzivajici k provedeni nékteré akce, kde muzete:

»1=0k* - stisknutim klavesy se vratite zpét na predchozi obrazovku
(zastfezeni neni mozné);

.1=Zastfezit* - stisknutim klavesy se systém zastfezi bez ohledu na naruSené zony
nebo poruchy (nucené zastfezeni);

stisknutim klavesy 228 budete moci prohlizet seznam naruSenych /
odpojenych zén nebo poruch. Pfi prohlizeni seznamu naru$enych /
odpojenych zé6n muzete odpojit / pfipojit aktualné zobrazenou zénu

~2=Kontrola“

stisknutim klavesy (gt

2.1.5 Selhani procedury zastiezeni

Servisni technik maze nastavit Ustfednu tak, Ze se procedura zastfezeni nedokonci, pokud
po ukonceni odpocitavani doby pro odchod v bloku:
— Je vsystéemu naruSend zbna, ktera nebyla naruSena pfi spousténi procedury
zastrezeni;
— Je v systému porucha, ktera se nevyskytovala pfi spusténi procedury zastiezeni.

2.2 Odstrezeni

Pokud je v systéemu poplach (pamét’ poplachu), odstfeZzenim systému dojde soucasné
ke smazani poplachu.

o~
o~
Stisknéte Q' na hlavni obrazovce. V zavislosti na stavu systému:

I. Neni Zadny poplach (pamét poplachu) a 1 blok je zastfezen / uzivatel ma pfistup
k 1 bloku

Blok bude odstfezen.

[I. Vsystému je poplach (pamét poplachu) a 1 blok je zastfeZzen / uzivatel ma pfistup
k 1 bloku

N
Zobrazi se obrazovka ,Mazani poplachu / Odstfezeni“. Stisknéte g . Blok bude
odstfezen.

[ll. Neni Zadny poplach (pamét poplachu) a alespon 2 bloky jsou zastfezeny

Zobrazi se obrazovka vybéru.

ViV
ViV
Stisknuti V! v) odstfezi vS8echny bloky, ke kterym ma uzivatel pfistup z daného

dotykového panelu.

v
Stisknuti 1 Vi zobrazi obrazovku, na které se vyberou bloky pro odstfezeni. Bloky jsou

znazornény pomoci pfislusné oznacenych poli. Vybér bloku se provede dotykem na toto

pole. Po dotyku na pole se zobrazi ikona Y, v tomto poli (ve spodni ¢asti obrazovky se
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zobrazi celé jméno bloku). Po vybéru vSech bloku stisknéte ikonu V/ Vybrané bloky
budou odstrezeny.
IV. V systému je poplach (pamét poplachu) a alespon 2 bloky jsou zastfezeny

7 N\
Zobrazi se obrazovka ,Mazani poplachu / Odstfezeni“. Stisknéte Q' a pote
postupujte podle instrukci v bodé Il (vySe).

2.3 Mazani poplachu (bez odstrezeni)

4
Stisknéte g“ na hlavni obrazovce. V zavislosti na stavu systému:
I. Je poplach (pamét poplachu) a Zadny z blok( neni zastfezen
Poplach bude smazan.
II. Je poplach (pamét poplachu) a alespon 1 blok je zastfeZen

Zobrazi se obrazovka ,Mazani poplachu / Odstfezeni®. Stisknéte %ﬂ . Poplach bude
smazan.

2.4 Prohlizeni historie udalosti

2.4.1 Prohlizeni vSech udalosti

i \

1. Stisknéte na hlavni obrazovce . Zobrazi se obrazovka ,Stav systému".

N

=52 .[. Zobrazi se obrazovka ,Historie udalosti“.
VIV
ViV _
3. Stisknéte vivi. Zobrazi se posledni 3 udalosti uloZzené v paméti ustfedny. Ikona o

umoznuje prohlizeni pfedchozich udalosti.

2. Stisknéte

2.4.2 Prohlizeni vybranych udalosti

b
1. Stisknéte 1 na hlavni obrazovce. Zobrazi se obrazovka ,stav systému®.
2. Stisknéte l_ Zobrazi se obrazovka ,Historie udalosti“.

v

3. Stisknéte V.. Zobrazi se obrazovka ,Historie udalosti (vybrané).

N

4. Stisknéte ___.[ Zobrazi se obrazovka obsahujici typy udalosti.
5. Zvolte typ udélosti, ktery m& byt zobrazen a poté stisknéte V/ Posunete se zpét na

predchozi obrazovku, na které se zobrazi ikona V/
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sl
6. Pokud maiji byt zvoleny udalosti pouze z vybraného bloku, stisknéte ikonu W/® . Zobrazi

se obrazovka, na které se vyberou bloky. Bloky jsou znazornény pomoci pfislusné
oznacenych poli. Vybér bloku se provede dotykem na toto pole. Po dotyku na pole se

zobrazi ikona Y, v tomto poli (ve spodni ¢asti obrazovky se zobrazi celé jméno bloku).

Po vybéru vSech bloku stisknéte ikonu v/ To Vas prenese na pfedchozi obrazovku.

7. Stisknéte v/ Posledni 3 udalosti, které jsou uloZené v paméti ustfedny, a zaroven
splfiuji zvolena kritéria, se zobrazi na displeji. Ikona umoznuje prohlizet pfedchozi
udalosti.



	1. Popis dotykového panelu
	1.1.1 Stavová lišta
	1.1.2 Promítání obrázků
	1.1.3 Stavová obrazovka
	Další zobrazované informace na stavové obrazovce
	Funkce dostupné ze stavové obrazovky
	Podklad stavové obrazovky
	1.1.4 Hlavní obrazovka
	1.1.5 Obrazovka pro autorizaci
	1.1.6 Obrazovka „Zastřežení“
	1.1.7 Obrazovka „Mazání poplachu / Odstřežení“
	1.1.8 Obrazovka „Ovládání“
	1.1.9 Obrazovka „Stav systému“
	Stav bloků
	Stavy zón

	1.1.10 Obrazovka „Přivolání pomoci“
	1.1.11 Obrazovka „Pokročilé“
	Podsvit
	Hlasitost
	Terminál


	1.2 Zvuková signalizace
	1.2.1 Zvuky generované při používání dotyku ikony v menu
	1.2.2 Zvuky generované při použití terminálu
	1.2.3 Události signalizované zvuky


	2. Ovládání zabezpečovacího systému
	2.1 Zastřežení
	2.1.1 Plné zastřežení všech bloků
	2.1.2 Plné zastřežení vybraných bloků
	2.1.3 Rychlé zastřežení
	2.1.4 Odmítnutí zastřežení
	2.1.5 Selhání procedury zastřežení

	2.2 Odstřežení
	2.3 Mazání poplachu (bez odstřežení)
	2.4 Prohlížení historie událostí
	2.4.1 Prohlížení všech událostí
	2.4.2 Prohlížení vybraných událostí



