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Rychly instala¢ni manual

PIna verze manualu je dostupna na www.satel.eu

A Toto zafizeni by mélo byt montovano pouze kvalifikovanymi osobami.
Pred montazi si prosim dikladné prectéte plny manual.

Jakékoliv neautorizované zasahy do konstrukce a opravy jsou zakazané
a zanika tak pravo na reklamaci vyrobku.

Odpojte zarizeni od napajeni pred elektrickym propojovanim.

Kontrolér by mél byt namontovan ve vnitfnich prostorach budovy s normalni vlhkosti
vzduchu. Pfi vybéru mista montaze, méjte na paméti, ze silné stény a podobné prekazky
mohou dosah signalu zmensit. Nedoporu€¢ujeme montovat kontrolér v blizkosti elektrickych
systému, mohlo by dojit k nepfiznivému ovlivnéni dosahu radiového signalu.

Vedte kabely, které se maji pouzit pro pfipojeni k mistu, kde bude zafizeni namontovano.
Pouzijte nestinény nekrouceny kabel. Kabelaz by neméla byt vedena v tésné blizkosti vodicu
nizkého napéti elektrického systému, zejména silovych kabell pro zafizeni s vysokym
vykonem (napfiklad elektrické motory).

Vysroubujte Srouby na krytu a sundejte kryt (obr. 1).

Vysroubujte Srouby ze zakladni desky a vyjméte ji.

Umistéte zakladnu krytu proti zdi a oznac¢te umisténi montaznich otvoru.

Do zdi vyvrtejte otvory pro hmozdinky.

Vytvorte otvory pro napajeci kabely kontroléru a kabely vstupt / vystupu v zakladné krytu.
Protahnéte kabely vytvofenym otvorem.

Pomoci Sroubl a hmozdinek pfimontujte kryt ke zdi. Pouzivejte hmozdinky vhodné pro
zvoleny povrch (betonova zed, cihly, dfevo atd.).

8. PriSroubujte zpét zakladni desku.

9. P¥iSroubujte draty do svorek na zakladni desce.

10.Zapnéte kontrolér. Zafizeni musi byt napajeno z dostate¢né silného zdroje.
11. Nakonfigurujte kontrolér (zaregistrujte a nakonfigurujte bezdratova zafizeni).
12. PfiSroubuijte kryt zpét.
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Timto, spolecnost SATEL s.r.o. prohlasuje, Ze typ radiového zafizeni MTX-300 je
v souladu se smérnici 2014/53/EU. Uplné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na
této internetové adrese: www.satel.eu/ce
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