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DULEZITA UPOZORNENI

Jakékoliv neautorizované zasahy do konstrukce a opravy jsou zakazané. To plati i v pfipadé
pozmeénéni montaze a pridavani komponentu. Jinak ztratite zaruku.

K zajisténi adekvatni ochrany majetku, musi zabezpe€ovaci systém spravné pracovat, firma
SATEL proto doporucuje pravidelné testovani systému.

Zabezpecovaci systém nemuze predejit vloupani ani vzniku pozaru, ale v pfipadé jejich
vyskytu znatelné redukuje nasledky a poskozeni majetku (poplach je signalizovan akusticky,
opticky, nebo muze informovat hlidaci sluzbu atd.). To muze odradit potencialni lupicCe.

Cilem spole¢nosti SATEL je neustale zlepSovat kvalitu produktd, coz muze vést k rozdilnym
technickym specifikacim a firmwaru. Aktualni informace o provedenych zménach jsou
dostupné na webovych strankach.

Navstivte nas na:
https://support.satel.pl

Timto, spoleénost SATEL sp. z 0.0. deklaruje, ze radiové zafrizeni PERFECTA 64 M is in
compliance with Directive 2014/53/EU. je ve shodé s pozadavky a spliiuje dalsi
prislusna opatreni podle smérnice 2014/53/EU. PIné znéni prohlaseni o shodé Ize
nalézt na webové adrese: www.satel.pl/ce

Tovarni kédy:
Servisni kéd: 12345
Uzivatelsky kéd 62: 1111

V tomto manualu se pouZzivaji tyto symboly:

- poznamka,
A - upozornéni.
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1. Uvod

Dékujeme, Ze jste si vybrali tento vyrobek od spoleCnosti SATEL. NeZz zacnete
zabezpecCovaci systém pouzivat, prectéte si tento manual.

Doporucuje se, aby instalacni firma pfipravila a predala uZivatelim viastni uZivatelsky
manual zabezpecovaciho systému. Manual musi obsahovat vSechny zmény
a modifikace s ohledem na tovarni nastaveni.

Instalacni technik by mél poucit uZivatele o ovliadani zabezpecovaciho systému.

2. Technické vlastnosti zabezpecovaciho systému

Zabezpecovaci systém se sklada z technickych zafizeni, jejichZ vlastnosti maji zasadni vliv
na ochranu Vaseho objektu. Jeho komponenty mohou byt vystaveny rdznym okolnim vliviim,
jako jsou meteorologické podminky (napf. venkovni sirény a jina zafizeni se mohou béhem
boufi poskodit, a to v dlisledku atmosférického vyboje, ktery mize poskodit i elektrické
a telefonni zafizeni), nebo mechanické poskozeni.

Ustfedna je vybavena fadou ochrannych a automatickych diagnostickych funkci pro testovani
vlastnosti systému. Zjisténi nesrovnalosti je signalizovano kontrolkou na klavesnici. Reagujte
na tuto situaci okamzité, a je-li to nezbytné, pozadejte o radu servisniho technika.

Funkéni test zabezpeCovaciho se musi systému provadét v pravidelnych intervalech. Test
umoziuje kontrolu funkénosti detektoru, sirén, mobilniho komunikatoru ustfedny atd. Pouze
fadné testovani a kontrola zabezpecovaciho systému umozni udrzet vysokou uroven
ochrany proti vloupani.

Dale je doporuCeno, aby servisni technik provadél pravidelnou udrzbu zabezpecCovaciho
systému na zadost uzivatele.

Je v zajmu uzivatele predvidat a pfedem se dohodnout na postupech, které budou
nasledovat v pfipadé, Zze ustfedna zacne signalizovat poplach. Je dulezité védét, jak oveéfit
poplach, identifikovat jeho zdroje na zakladé informaci z klavesnice, a ucinit vhodna opatreni,
(napf. organizovat evakuaci).

3. Provozni naklady zabezpecovaciho systému

Hlavnim ukolem ustfedny je signalizovani, efektivni oznameni o poplachové udalosti
a poskytovani informaci monitorovacimu centru o stavu stfezeného objektu. Vykonani téchto
funkci s sebou pfinasi urcité financni naklady. Obecné plati, Zze vySe nakladu zavisi na
mnozstvi informaci. Porucha, stejné jako nespravné naprogramovani ustfedny, mohou tyto
naklady podstatné zvysit (disledkem nadmérného podtu pfipojeni).

Servisni technik muze nastavit funkci zabezpeCovaciho systému podle specifickych
podminek a druhu chranénych objektl, ale uzivatel by mél rozhodnout, zda jeho prioritou
bude posilat kazdou informaci nebo pokud nastanou néjaké technické problémy, ustfedné
bude dovoleno ignorovat udalosti, které monitorovaci stanice nepfijala.

4. Slovnik

Alarm — upozornéni, Zze v chranéném prostoru byl detektory zjistén narusSitel nebo jiné
nebezpeci (napf. rozbiti skla, detekce plynu atd.). Poplach Ize signalizovat na klavesnicich
nebo sirénach (po nastavenou dobu nebo do smazani). Déle Ize poplach zaslat na
monitorovaci stanici nebo uzivateli.
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Poplachova zéna — zona, jejiz naruseni vyvola poplach. Poplachové zény mohou byt bud
okamzité (naruSeni spusti poplach hned) nebo zpozdéné (narusSeni zény spusti poplach
az po uplynuti nadefinované doby, napf. vstupni zpozdéni).

Rezim zastfezeni — stav systému zabezpeCovaci ustfedny, ve kterém po naruSeni zony
dojde ke spusténi poplachu.

Kéd — sekvence Cislic pouzivanych k ovéfovani uzivatelld. Umozniuji uzivateli systém ovladat
pomoci klavesnice.

Denni rezim zastrezeni — stav, kdy jsou zastfeZzeny pouze nékteré zony v bloku, které zvolil
instalacni technik. Uvedené zény budou zastiezeny béhem dne, kdy se uzivatel(é) zdrzuji
v chranéném prostoru, ale nehrozi, ze by uzivatel(é) tyto zény narusil(i). Pokud instalacni
technik zadné takové zony nezvolil, tento rezim zastfezeni neni k dispozici.

Detektor — zakladni prvek zabezpelovaciho systému, ktery analyzuje prostfedi, a pokud
rozpozna pokus o naruSeni, a této situaci informuje zabezpecovaci ustfednu (napf.
pohybovy detektor detekuje pohyb, magneticky kontakt zareaguje na otevieni okna/dvefi,
detektory tfiSténi skla na rozbiti tabule skla, detektor plynu zachyti unik plynu atd.).

Vstupni zpozdéni — Cas pocitany od momentu vstupu do stfezeného prostoru, ktery
umoznuje odstfezeni bloku pred spusténim poplachu.

Vstupni cesta — cesta, kterou musi uzivatel projit po vstupu do stfezeného prostoru predtim,
nez mlze odstiezit systém. Obvykle je stejna jako odchozi cesta.

Doba odchodu — &as pocitany od chvile spusténi procedury zastfezeni v bloku, ktery
umoznuje opusténi chranéného prostoru bez spusténi poplachu.

Odchozi cesta — cesta, kterou musi uZivatel projit po spusténi zastfezeni ze stfeZzeného
prostoru. Obvykle je stejna jako pfichozi cesta.

Pozarni poplach — poplach spustény z pozarnich detektortu, nebo z klavesnice v pfipadé
poZaru.

Rezim pIného zastrezeni — stav, ve kterém jsou vSechny zény patfici bloku zastfezeny.

Instalacni technik — osoba, ktera instaluje a nastavuje zabezpe&ovaci systém.

Lékarsky (pomocny) poplach — poplach spustény tlaitkem nebo z klavesnice v pfipadé
nutnosti Iékafského zasahu.

Noé€ni rezim zastrezeni — stav, kdy jsou zastfeZzeny pouze nékteré zony v bloku, které zvolil
instalacni technik. Uvedené z6ny budou zastfezeny béhem noci, kdy se uzivatel(é) zdrzuji
v chranéném prostoru, ale nehrozi, ze by uzivatel(é) tyto zony narusil(i). Pokud instala¢ni
technik zadné takové zény nezvolil, tento rezim zastfezeni neni k dispozici.

Tisnovy poplach — poplach spustény alarm tlacitkem nebo z klavesnice v pfipadé tisné.

Blok — ¢ast chranéného prostoru sloZzeného z nékolika zén. Rozdéleni do blokG umoziuje
omezeni vstupu do Casti objektu pro vybrané uzivatele a zastfezeni/odstiezeni systému
jen v této chranéné oblasti.

Chranéna oblast — oblast hlidana detektory patfici do zabezpecovaciho systému.

Bezkontaktni karta — pasivni transpondér, ktery Ize pouZzit k ovéfeni uzivatele, pokud je
v zabezpeCovacim systému namontovano zafizeni se cCteCkou bezkontaktnich karet.
Transpondérem muze byt karta, pfivések atd.

Monitorovani (PCO) — pFenos udalosti vzniklych v zabezpeCovacim systému na pulty
centralni ochrany. Informace o vyskytu udalosti I1ze pfenést pomoci mobilni sité. Firmy
nabizejici sluzby pultd centralni ochrany umoznuji vykonani zasahu v objektu pfi vyskytu
specifickych udalosti (napf. poplachy, poruchy atd.).

Servisni kéd — kéd, ktery umoznuje vstup do servisniho rezimu a pouziti nékterych funkci
uzivatelského menu.

Servisni technik — osoba, ktera sleduje funk&nost nainstalovaného zabezpecCovaciho
sytému a eliminuje mozné problémy. Tuto sluzbu mlze vykonavat instala¢ni technik nebo
jim doporu€ena osoba.
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Siréna/majak — zafizeni, které informuje o poplachu nebo dalSich udalostech
zabezpecfovaciho systému pomoci akustické nebo optické signalizace.

Tamper poplach — reakce zabezpelovaciho systému na otevieni krytu zafizeni, které je
soucasti zabezpecCovaciho systému, odtrzeni zafizeni od montazniho povrchu, pferuseni
kabelaze atd. Reakce zabezpelovaciho systému muze byt stejna, jako v pfipadé
poplachu, avSak v pfipadé tamper poplachu se doporucuje zavolat instalaéniho technika,
ktery systém zkontroluje.

Uzivatel — osoba, ktera ovlada zabezpeCovaci systém pomoci kédu nebo dalkovym
ovladacem.
Poplach varovani — v nékterych situacich, kdy jsou splnény kritéria poplachu,

zabezpecCovaci systém neaktivuje okamzité vSechny akce nastavené pro poplach. Tyto
akce jsou posunuty, tato doba je limitovana nastavenim poplachu varovani na klavesnicich
nebo vnitfnich sirénach/majacich. To umoznuje poskytnout uzivateli, ktery udélal chybu pfi
vstupu do chranéného prostoru (bez odstfezeni systému), extra €as na odstfezeni
funguje v pfipadé vyvolani poplachu varovani.

Zona — 1. oddélena ¢ast chranéného prostoru hlidana detektorem. Jednotlivou zénou muze
byt chodba, okno nebo dvefe. 2. svorky na ustfedné/expandéru, ke které se pfipojuji
detektory a dalsi zafizeni, jejichz stavy maiji byt sledovany (tisfiové tlacitko, siréna tamper
kontakt, vystup napajeciho zdroje signalizujici vypadek 230 V AC atd.).

Odpojeni zén (Odpojeni / Trvalé odpojeni) — proces pFfedchazejici vyvolani poplachu
Z pfislusné zény v rezimu zastfezeno. Naruseni zény je ustfednou ignorovano.

Naruseni zény — zména stavu zony do jiného stavu, nez jaky je nastaven jako normalni stav
(napf. jako vysledek detekce pohybu pohybovym detektorem, detekci uniku plynu
detektorem plynu atd.).

5. Pozadavky normy EN 50131 pro stupen 2

Pokud instala¢ni technik nastavi zabezpec€ovaci ustfednu v souladu s normou EN 50131 na
stupen 2, jsou vyzadovany nasledujici poZzadavky:
1. Uzivatelsky kod musi byt slozen minimalné z 5 znaka.

2. Pocet informaci zobrazenych na klavesnicich pomoci kontrolek, displeje a zvukové je
omezen.

3. Neni dostupna funkce rychlého zastfezeni (bez zadani kodu).

4. Neni mozné zastfezit, pokud nastane jedna ze situaci uvedenych normou (narusena
zbna, porucha).

Jakym zpusobem pozadavky normy ovliviiuji ovladani systému je detailnéji uvedeno nize
v tomto manualu.

6. Klavesnice

SATEL offers the following keypads for the PERFECTA 64 M alarm control panel:
PRF-LCD — hardwired keypad with mechanical keys,

INT-KSG2R - hardwired keypad with touch keys,

INT-TSG2 — hardwired touchscreen keypad,

INT-TSH2 — hardwired touchscreen keypad,

PRF-LCD-A2 — wireless keypad with mechanical keys and built-in proximity card reader
(ACU-220 / ACU-280 module must be connected),
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PRF-LCD-WRL — wireless keypad with mechanical keys (PERFECTA-RF module must be
connected).

| The alarm system should include at least one keypad.

\

Fig. 1. PRF-LCD / PRF-LCD-WRL keypad.

The following manual includes instructions on how to use the wired PRF-LCD keypad and the
wireless PRD-LCD-WRL / PRF-LCD-A2 keypad. For instruction on how to use the
INT-KSG2R, INT-TSG2 and INT-TSH2 keypads, please refer to the manuals included with
these manuals.

The wired keypad is faster to react to user actions than the wireless keypad. The wireless
keypad powered by an external power supply (connected to the APS-055 power supply)
works similarly to the wired keypad. In the wireless keypad powered by the battery, the sleep
mode is started after 20 seconds of inactivity. When the keypad is in the sleep mode,
the display is off and the LED indicators, sound signaling, backlight (of display and keys) and
proximity card reader are disabled. To wake up the keypad, press e.g. (* & |.

6.1 Popis klavesnic

6.1.1 LED kontrolky

LED Barva Popis

dvé LED (oznagené | a Il) — zeptejte se instalaéniho technika, ktera
|§> selend kontrolka LED zobrazuje stav toho, kterého bloku.

sviti — zastfezen alespon 1 blok
blika — probiha odpocet doby odchodu alespon 1 z bloku

dvé LED (oznacené | a Il) — zeptejte se instalacniho technika, ktera
kontrolka LED zobrazuje stav toho, kterého bloku

[:)) cervena sviti nebo blika — poplach nebo pamét poplachu alespon v 1 bloku
Jakym zpusobem jsou signalizovany jednotlivé stavy je znazornéno
graficky nize. Informace je zobrazena po dobu 2 sekund a pak se
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opakuje (D — LED nesviti; Il - LED sviti). VySS8i pozice v seznamu
znamena vyS$Si prioritu zobrazovaného poplachu:

. HE  Em= pozarni poplach,

I poplach vloupani / tisen,

0 HEE= poplach varovani,

N (- tamper poplach,

B [ [T [ TT]-pamétpozamiho poplachu,

I - pamét’ poplachu vloupani / tisen,

. H EEEEN= pamét’ poplachu varovani,

B [ [ [ [ |- pamét tamper poplachu.

[A Zluta blika — porucha nebo pamét poruchy

sviti — servisni rezim je aktivni a je zobrazeno servisni menu

E— modra blika — servisni rezim je aktivni, ale servisni menu je skryté nebo
zobrazené na jiné klavesnici

Informaci o stavu zastfeZeno Ize skryt po nastavené dobé definované isntalacnim
technikem. Po vioZeni kédu a stisku klavesy \* & | funguji kontrolky tak, jak je uvedeno
v tabulce.

Informace o poruse se po zastrezeni skryji. Instalacni technik urci, zda se informace
0 porusSe sKryji po zastfeZeni pouze jednoho z bloku v libovolném reZzimu, nebo po
zastreZeni vSech bloki v plném rezimu.

Pokud je instalacnim technikem povolena volba Stupen 2:

— LED ™ zobrazuje poplachy pouze po zadani kédu potvrzeného [* ¢,

— blikani LED [ﬁ Znamena, Ze v systému je porucha, jsou odpojeny nékteré zény
nebo byl na ustfedné poplach.

6.1.2 Displej

Displej poskytuje informace o stavu systému a umoZzZhuje ovladat a programovat
zabezpeclovaci systém. Nastaveni podsviceni displeje definuje instalacni technik.

Displej muze pracovat v jednom z nasledujicich rezim:

e normalni rezim,

e rezim nahledu systému.

O tom, zda je rezim nahledu systému k dispozici, rozhoduje instalacni technik.

Zpravy o udalostech, které nastaly v zabezpeCovacim systému, se zobrazuji bez ohledu na
provozni rezim.

Zadanim kodu a stisknutim klavesy |* & | oteviete uzivatelské menu (str. 16).
Normalni rezim

V hornim fadku se zobrazuji nasledujici polozky: datum a €as ve formatu zvoleném
instalacnim technikem nebo nazev klavesnice.

Stisknutim a podrzenim 9wz po dobu 3 sekund piepnete displej do rezimu nahledu
systému.
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Rezim nahledu systému
Instalacni technik definuje polozky, které se maji zobrazit v rezimu nahledu systému. Mohou
to byt napf.:
o text,
e symbol, ktery pfedstavuje stav bloku:
- pozarni poplach,
4 — poplach,
lii — poplach varovani,
T — tamper poplach,
IZ — plné zastfeZeni,
M — noéni zastrezeni,
[* — denni zastreZeni,
¥ — vstup zpozdéni,
I= — doba pro odchod (mensi nez 10 sekund),
= — doba pro odchod (vétsi nez 10 sekund),
" — pamét pozarniho poplachu,
& — pamét poplachu,
i} — pamét poplachu varovani,
1. — pamét tamper poplachu,
- — nezastfezeno.
e symbol, ktery pfedstavuje stav zony:
k7 — odpojena (nezobrazuje se pfi zastfeZeni),
— trvale odpojena (nezobrazuje se pfi zastrezeni),
' — prvni spustény poplach,
e pozarni poplach,
H — poplach,
T — tamper poplach,
i — tamper (dvojité zakon&ena smycka 2EOL),
i — naruSena,
¥ — pamét pozarniho poplachu,
& — pamét poplachu,
1. — pamét tamper poplachu,
- —normaini stav.
e symbol, ktery pfedstavuje stav vystupu:
- — neaktivni,
i — aktivni.
¢ informace o teploté z bezdratového zafizeni ABAX 2,
e datum,
e (Cas,
e jméno klavesnice,
informace o spotfebé energie spotiebie pfipojeného k chytré zasuvce ASW-200.
Stisknutim a podrzenim [9w—xvz] po dobu 3 sekund pfepnete displej do normalniho rezimu.
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Zpravy

Klavesnice zobrazuje nasledujici zpravy (vysSi pozice v seznamu znamena vyS$Si prioritu):
e poplach,

e odpocet doby odchodu,

e odpocet vstupniho zpozdéni,

e pamét poplachu.

Na displeji se nebudou zobrazoévat zpravy o poplachu a paméti poplachu, pokud je
instalacnim technikem zapnuta volba STUPEN 2.

6.1.3 Klavesy

Funkce klaves

1 J..|0 @ stisknéte pro zadani Cislic (kod, ¢islo bloku atd.).
7ears stisknutim a podrzenim po dobu 3 sekund zobrazite poruchy

stisknutim a podrzenim po dobu 3 sekund zapnete/vypnete funkci Gong na

o klavesnici

stisknutim a podrZzenim po dobu 3 sekund pFepnete klavesnici mezi
normalnim rezimem a reZzimem nahledu systému

J i) &

stisknutim a podrZzenim po dobu 3 sekund spustite |€ékafsky poplach

zadejte kod a stisknéte (# U | pro zastieZzeni v plném rezimu [pokud je systém
odstfeZzen a neni poplach] nebo odstfezeni systému a zruSeni poplachu
[pokud je systém zastfezen a/nebo je poplach]

5

stisknutim a podrzenim po dobu 3 sekund spustite tisfiovy poplach

zadejte kdd a stisknéte (* & | pro vstup do uzivatelského menu

B

stisknutim a podrzenim po dobu 3 sekund spustite pozarni poplach

)
>

slouzi k uplnému zastfezeni (viz: ,Zastfezeni®)

slouzi k no¢nimu zastfezeni (viz: ,Zastfezeni®)

slouZi k dennimu stfezeni (viz: ,Zastfezeni®)

slouZzi k odstfezeni systému a vymazani poplachu (viz: ,Odstfezeni a smazani
poplachu®)

Lad
<

Dostupnost funkci zavisi na nastaveni klavesnice.
Funkce klaves v uZivatelském menu jsou popsany v odstavci ,Uzivatelské menu“ (str. 16).

6.1.4 Zvukova signalizace

| Instalacni technik mize zvukovou signaliztaci vypnout.

Pipani generované pfri ovladani
1 kratké pipnuti — stisknuti jakékoliv klavesy.
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3 kratka pipnuti — potvrzeni:

— spusténi procesu zastfeZovani (je nastavena doba odchodu z bloku) nebo zastfeZeni
(neni nastavena doba odchodu z bloku),

— odstfezeni nebo smazani poplachu,

— vybér bloku, ktery ma byt zastfezen nebo odstfezen, nebo ma byt smazan poplach —
v tuto chvili klavesnice ¢eka na zadani kédu,

— vypnuti vystupu,
— vypnuti GONGu na klavesnic pouzitim klavesy m
— prepnuti displeje z normalniho rezimu do reZimu nahledu a opacné pomoci klavesy
G
4 kratka a 1 dlouhé pipnuti — potvrzeni:
— zapnuti vystupu,
— zapnuti GONGu na klavesnic pouzitim klavesy m .

2 dlouha pipnuti — nespravny kéd nebo stisknuti klavesy * & |, pokud nebyl pred tim zadan
kod nebo se nevybiral blok.

3 dlouha pipnuti — odmitnuti vykonani pfikazu (uzivatel nema dostateCna opravnéni nebo
neni funkce dostupna).

Pipani generované béhem programovani

1 kratké pipnuti — stisknuti jakékoliv klavesy.

2 kratka pipnuti — vstup do uzivatelského menu, podmenu nebo spusténi funkce.

3 kratka pipnuti — ukonceni servisni funkce nebo stisk klavesy f#—lﬂ

4 kratka a 1 dlouhé pipnuti — ukonceni uzivatelské funkce po stisku klavesy [#—ﬂ} nebo
ukonceni servisniho rezimu.

2 dlouha pipnuti — preruseni funkce po stisku klavesy * & |, nebo neni funkce dostupna.
Signalizace udalosti
Signalizovany jsou pouze udalosti vybrané instalacnim technikem.

Doba trvani signalizace poplachu je definovana instalacnim technikem.

Pokud je instalacnim technikem zvolena volba STUPEN 2, klavesnice nebude zvukové
signalizovat poplach ani poruchu.

5 kratkych pipnuti — naruseni zény (GONG).

Dlouhé pipnuti kazdé 3 sekundy, nasledované sérii kratkych pipani po dobu 10 sekund
a zakonéeno 1 dlouhym pipnutim — odpocet doby pro odchod (pokud je €as kratSi nez
10 sekund, bude generovana pouze posledni sekvence kratkych pipani).

2 kratka pipnuti kazdou sekundu — odpocet vstupniho zpozdéni.

2 kratka pipnuti kazdé 3 sekundy — signalizace poruchy/ paméti poruch. Instalaéni technik
muze definovat, zda signalizace poruchy bude trvat do jeji obnovy, nebo do smazani poruchy
/ paméti poruch. Pokud jsou jeden nebo oba bloky zastfeZzeny, nebude se zvukové
signalizovat na klavesnici porucha / pamét poruch.

Kratké pipnuti kazdou 0,5 sekundu — poplach varovani.
Nepretrzité pipani — poplach.
Dlouhé pipnuti kazdou sekundu — pozarni poplach.
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6.2 Kédy

Tento kdd se pouziva pro ovéfovani uzivatelu. Uzivatel musi zadat kéd pro pristup k funkcim,
které umoznuji ovladani zabezpecovaciho systému.

Instalacni technik mize povolit spusténi nékterych funkci bez pouziti kodu.

Nesdélujte svij kéd jinym osobam.

Po tretim pouziti nespravného kdédu muze dojit k zablokovani klavesnice na 90
sekund. Po celou dobu blokace klavesnice je zadani i spravného kédu brano jako kod
nespravny (dojde k zobrazeni zpravy ,Chybny kod®).

6.2.1 Standardni tovarni kédy

Standardné jsou v ustfedné nastaveny nasledujici kody:

uzivatelsky kéd 62: 1111

servisni kéd: 12345

A

6.3 Bezkontaktni karty

Klavesnice PRF LCD A2 ma integrovanou ¢te¢ku bezkontaktnich karet. Pomoci bezkontaktni
karty muze uzivatel:

e zastfeZit systém,
e odstiezit systém a/nebo vymazat poplach,
e ovladat zafizeni pfipojena k vystupim zabezpec€ovaciho systému.

Nez zacnete systém pouzivat, méli byste si zménit tovarni kédy (viz.: “Zména
kédu”).

Pokud je klavesnice PRF LCD A2 napajena z baterie, ¢teCka funguje pouze tehdy,
pokud je klavesnice probuzena ( je-li klavesnice v reZimu spanku, probudte ji napr.
stisknutim tlacitka (* ¢ )).

6.4 Zastrezeni

Ke spusténi procesu zastfezeni dojde po ukoncCeni niZze provedenych krocich. Proces je
ukoncéen po skonceni odpoctu doby pro odchod (pokud odpocet probéhne Uuspésné, systém
prejde do stavu zastfezeno — viz. také ,Neuspésné zastiezeni“). Pokud je doba odchodu
nastavena na 0, systém pfejde do stavu zastfeZeno okamzité.

Rezimy denni/noéni jsou dostupné, pokud instlacni technik nadefinoval u zén
prislusné rezimy zastrezeni.

Béhem odpoctu doby pro odchod je mozné prostor opustit odchozi cestou stanovenou
instalacnim technikem, aniz by se spustil poplach.

6.4.1 Zastrezeni kodem

Zastiezeni bez vybéru bloku

VloZzte kod a stisknéte:

m - pro plné zastfezeni systému,

[O—M - pro zastfezeni systému v reZimu den,

m - pro zastfeZeni systému v rezimu noc.

Proces zastfeZzovani se spusti v blocich, do kterych mate pfistup.
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Zastrezeni s vybérem bloku

1. Vyberte blok, ktery se ma zastfeZit (stisknéte klavesu: [ﬁ - blok 1; m - blok 2; @ -
blok 3; (@em ) - blok 4).

2. Vyberte rezim zastfeZeni (stisknéte klavesy: W - plné zastifezZeni; m - denni
zastfezeni; m - no¢ni zastfeZeni). Podsviceni klaves bude blikat, to znamena, Ze
systém Ceka na zadani kodu.

3. Vlozte kod.

4. Stisknéte [# O ) nebo znovu stisknéte klavesu s pfisluSnym rezimem zastfezeni. Dojde ke
spusténi procesu zastfezovani ve vybraném bloku.

| Pokud je dostupné rychlé zastfeZeni, jsou prfeskoceny kroky 3 a 4.

6.4.2 Zastfezeni bezkontaktni ¢teckou

Spolu s instalaénim technikem se rozhodnéte, ktery z nasledujicich zplsobu zastfezeni bude
pouzit:

e nacteni karty (pfiblizit kartu ke klavesam a oddalit ji),

e piidrzeni karty (pfiblizeni karty ke klavesam a podrzeni po dobu pfiblizné 3 sekund).
VSechny bloky, ke kterym mate pfistup, budou zastfezeny v plném rezimu.

Pokud system zastfezujete a odstiezujete pfiblizenim karty ke klavesnici, ma pfednost

odstfezeni. To znamena, Ze pokud jsou nékteré bloky zastfezeny a nékteré ne, po
pfiblizeni karty ke klavesnici budou bloky odstreZzeny.

6.4.3 Rychlé zastrezeni

Instalacni technik mize povolit zastfezeni bez pouziti kodu / bezkontaktni karty.

1. berte blok, ktery se ma zastreZit (stisknéte jednu z klaves: [ﬁ - blok 1; m - blok 2;
(b - blok 3; [—G}} - blok 4; [0—0] - vSechny bloky).

2. Vyberte rezim zastfeZeni (stisknéte klavesy: W - plné zastfezeni; m - denni

zastrezeni; [(|‘] - no¢ni zastfezeni). Dojde ke spusténi procesu zastiezovani
ve vybraném bloku (cich).

6.4.4 Zastfezeni bez doby pro odchod

Pokud se nikdo nenachazi v bloku nebo nikdo neopousti blok, ktery ma byt zastfeZen
v rezimu den/noc, mlzete blok zastfezit bez doby pro odchod (nebude signalizovana doba
pro odchod). Pfi zastfezovani systému stisknéte a podrzte po dobu 3 sekund jedno z tladitek

pouzivanych pro vybér rezimu zastfezeni: 2|4}, [#]|») nebo (] (pfi zastfezeni pomoci
kédu provedte tento ukon po zadani kédu). Odpocet doby pro odchod se nespusti.

6.4.5 Preruseni odpocétu doby pro odchod

Pokud jiz bézi doba pro odchod, mlzete ji preruSit, a tim ukoncite dobu pro odchod.
Stisknéte a drzte é°|A, #|»] nebo (C |« po dobu 3 sekund (nezéalezi na tom, kterou klavesu
podrzite).

6.4.6 Servisni rezim a zastrezeni

Pokud se pokusite zastfezZit systém v servisnim rezimu, budete o této skuteCnosti
informovani hlaskou na displeji klavesnice. Stisknéte klavesu (1 | pro zastfezeni systému.
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6.4.7 Poruchy systému a neuspésné zastrezeni

Instalaéni technik muzZe nakonfigurovat systém tak, aby byl béhem zastfeZzovani testovan
ustfednou na pfipadné poruchy. Mozné poruchy, které zabrani zastfezeni systému jsou
uvedeny nize:

¢ je naruSena zona v tomto bloku, ktera nesmi byt naruSena béhem zastfezovani (instalacni
technik zapnul pro tuto zénu volbu Priorita,

¢ je naruSena alespon jedna z6na patfici do odchozi cesty v tomto bloku,
¢ Vv bloku je odpojena zéna,

e vyskytuje se tamper v bloku,

e vyskytuje se porucha v systému.

Kontrolu Ize provést dvakrat:

e pred spusténim zastfezovani,

e po ukonc€eni odpoctu doby pro odchod.

Systém neni pfipraven a nucené zastrezeni

Pokud se pokousite zastreZit blok a proces zastfeZovani se nespusti a misto toho se zobrazi
hlaska ,Systém nepfipraven®, nachazeji se v systému poruchy, které neumozniuji zastrezeni.

Pokud je zobrazena hlaska ,,Systém nepripraven 1=Zas. 2=Kontr.”, muzete:
e stisknout W pro zruSeni zastfezovani,

e stisknout [ﬁ pro nucené zastrezovani,

e stisknout [m pro kontrolu, ktera porucha zabranila zastrfezeni.

Pokud je zobrazena hlaska ,,Systém nepfipraven 2=Kontrola”, mizete:

e stisknout W pro zruseni zastfezovani,

e stisknout (ZA—BJ pro kontrolu, ktera porucha zabranila zastfezZeni.

Pokud neni nucené zastfeZeni dostupné, budete schopni systém zastfezZit aZz po
odstranéni poruch, které brani spusténi odpoctu doby pro odchod.

Seznam poruch
Pokud se po stisknuti tladitka (2sec ), zobrazi nékolik divodd, které brani zastfezeni, miiZzete

seznam prochazet pomoci tlagitek (X | ¥) nebo (£ ] 4).

Pokud chcete odpojit narusenou zénu nebo zpét pfipojit odpojenou zénu, stisknéte (4eu
(musite vSak mit pravo Odpojeni zén). Zobrazi se dotaz, zda chcete funkci spustit. Stiskem

1 | potvrdite nebo |* & ] zrusite.

Po prohlédnuti seznamu poruch, se stiskem [* &) yratite zpét k hlasce ,Systém nepfipraven”.
Neluspésné zastrezeni

Pokud se systém po skoncCeni odpocCitavani doby odchodu nezastfezi, znamena to, ze
ustfedna zjistila problém, ktery v dobé zahajeni odpocitavani doby odchodu neexistoval.

Instalacni firma muze ustfednu takto nakonfigurovat, napf. aby splfiovala normu EN 50131
pro stupen 2.

Zeptejte se instalacniho technika, jakym zplsobem budete informovani o selhani
zastrezeni.
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6.5 Odstrezeni a smazani poplachu

Pokud odstrezite blok, ve kterém je poplach, poplach se vymaze.

Zru8eni poplachu ma za nasledek zruSeni zasilani hlasové zpravy o poplachu (pokud
ustfedna jiz neinformovala uZivatele o tomto poplachu).

6.5.1 Odstrezeni a smazani poplachu kédem

Odstiezeni a smazani poplachu bez vybéru bloku

Vlozte kod a stisknéte (%[v]. Dojde k odstfezeni / smazani poplachu v blocich, do kterych
mate pristup.

Odstiezeni a smazani poplachu s vybérem bloku

1. Vyberte blok, ktery chcete odstiezit nebo v ném smazat poplach (stisknéte jednu z klaves:

(1 J-blok 1; (2sec] - blok 2 (3ver ) - blok 3; @eu | - blok 4).

2. Stisknéte X|V. Podsviceni klaves bude blikat, to znamena, Ze systém Ceka na zadani
kodu.

3. Vlozte kod.
4. Stisknéte (X |¥)nebo (# ©). Vybrany blok se odstiezi / dojde k vymazani poplachu.

6.5.2 Odstrezeni a smazani poplachu bezkontaktni ¢teckou

Priblizte kartu ke klavesam a oddalte ji. VSechny bloky, do kterych mate pfistup, budou
odstfezeny / zrusi se v nich poplach.

6.5.3 Smazani poplachu bez odstrezeni
Pokud je blok zastfeZzen a chcete smazat pouze poplach bez odstfezeni bloku, vliozte kéd

a stisknéte [9|‘], #[») nebo (€[4 (nezalezi, kterou klavesu stisknete). Dojde ke smazani
poplachu v blocich, do kterych mate pfistup.

| Poplach varovani nelze smazat bez pfedchoziho odstrezeni bloku (0).

6.6 Spusténi poplachu z klavesnice

Instalacni technik maze povolit klavesnicové poplachy. Pro spusténi poplachu postupuijte
nasledovné:

pozarni poplach — stisknéte a drzte klavesu (* & | po dobu 3 sekund,
lékaisky (pomocny) poplach — stisknéte a drzte klavesu (0 @) po dobu 3 sekund,

tisnovy poplach — stisknéte a drzte klavesu |# U | po dobu 3 sekund. Instala¢ni technik urdi,
zda bude tisfovy poplach hlasity (signalizuje na klavesnici) nebo tichy (nesignalizuje na
klavesnici).

6.7 Zapnuti /lvypnuti signalizace GONGu

GONG je série péti kratkych pipnuti, kterymi klavesnice informuje o naruseni zény, napfr.
otevienim dvefi / oken. Instalaéni technik nastavi, které zény systému spusti GONG a zda
Ize tuto funkci uzivatelsky vypnout / zapnout.

Pro zapnuti nebo vypnuti signalizace GONGu pfidrzte na 3 sekundy (8 ).
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6.8 Uzivatelské menu

Pro vstup do uzivatelského menu zadejte kéd a stisknéte (* & | . Zobrazi se funkce, které
muzete pouzivat. Dostupné funkce zavisi na opravnéni uZivatele a také na stavu
a konfiguraci systému.

Pro ukoncéeni funkce nebo uzivatelského menu stisknéte (* & ). Klavesnice opusti menu
automaticky, pokud uplynou 2 minuty od posledniho stisku klavesy.

Funkce klaves v uzivatelském menu

zadavani Cislic, pismen a dalSich znaku
povoleni / zakazani volby
zaskrtnuti / zrudeni zaskrtnuti polozky

§
:

spusténi funkce

# . . . .
uloZzeni zmén a ukondeni funkce

&

ukondéeni uzivatelského menu
ukonceni funkce (obvykle bez uloZzeni zmén)

H

prochazeni seznamem nahoru

posunuti kurzoru doleva

vymazani znaku vlevo od kurzoru (editace Cisel a jmen)
ukonceni grafického rezimu

)
>

ukonceni podmenu
posunuti kurzoru doleva
vstup do grafického rezimu

3

vstup do podmenu
spusténi funkce

posunuti kurzoru doprava
vstup do grafického rezimu

>

prochazeni seznamem dolu
X|v zména velikosti pismen (Uprava jmen)
ukonceni grafického rezimu

6.8.1 Pohyb v menu a spusténi funkci

Pro pohyb v menu mulzete vyuzivat klaves Sipek nebo pfimo Ciselné zkratky. Samoziejmé
mlzZete kombinovat ob& moZnosti. Kurzor =* znazorriuje pozici pod menu / funkce, kterou
chcete spustit.

Pouziti klaves Sipek
1. Pomoci klaves (X |¥]a (|4, najdéte pozadované menu nebo funkci.

2. Stisknéte [#|») nebo (# ©) pro vstup do menu (pouzifte klavesu (€ | 4] pro ukongeni
podmenu) nebo spusténi funkce.

Pouziti €iselnych zkratek

VétSina pod menu a funkci ma pfifazeny Ciselné zkratky. Tyto Ciselné zkratky naleznete
v odstavci ,Seznam uzivatelskych funkci“. Pomoci Cisel vlozZte Cislo pod menu / funkce pro
vstup do menu / spusténi funkce. Najednou muzete zadat Cislice (odpovidajici pfislusSnému
Cislu pod menu nebo funkce) pro rychlejsi vybér vybrané funkce.
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Napfiklad pro spusténi funkce odpojeni zény, vstupte do uzivatelského menu a stisknéte
4., )1 , kde:

4., | - vstup do pod menu 4.ODPOJENI ZON,
1 - spusténi funkce 1.0DPOJIT.

Nezapomerite, Ze sekvence klaves, ktera spousti funkci napf. z hlavniho menu
nespusti tu samou funkci, pokud se nachazite v pod menu.

6.8.2 Vkladani / uprava dat

Zpusob upravy dat zavisi typu dat. Po ulozeni Uprav stisknéte (# U ). Pro ukonéeni funkce
bez ulozeni stisknéte (* ¢ |.

Vybér ze seznamu s jednou moznosti

Ve spodnim Fadku displeje se zobrazi aktualné vybrana polozka. Seznam muzZete prochazet
klavesami (X |¥)a (@] 4.

Vybér ze seznamu s vice moznostmi

Ve spodnim fadku displeje se zobrazi jedna z polozek, ze které mulzete vybirat. Seznam
mulzete prochazet klavesami m a m V hornim pravém rohu displeje se zobrazuje
symbol:

A — zobrazena polozka je zvolena / volba je povolena,

* — zobrazena poloZzka neni zvolena / volba neni povolena.

Zménu pravé zobrazeného symbolu provedete stiskem jakékoliv Ciselné klavesy.

Stisknéte [#:[» ) nebo (€ | <] pro vstup do grafického rezimu.

Graficky rezim

V grafickém rezimu mulzete na displeji sledovat stav az 32 polozek sou€asné. Mohou to byt
zony, vystupy, volby atd. Stav je reprezentovan stejnymi symboly jako v zakladnim rezimu.
Zadny symbol znamena, Ze tato poloZka neni k dispozici a nelze ji upravovat. Clsla kolem
displeje vam pomohou identifikovat danou poloZku. U poloZzek 33-64 je kurzor B blikajicim
symbolem. To usnadniuje rozpoznani, které polozky jsou zobrazeny.

Pomoci klavesy -1'91-|> nebo (( |< muzete kurzor prfesunout. Pokud se kurzor nachazi nad

polozkou, kterou chcete upravit, stisknéte libovolnou Ciselnou klavesu. Zobrazi se jiny
symbol.

V grafickém rezimu muzete rychle zménit stav vSech dostupnych polozek:

e pokud b&hem 3 sekund stisknete 3krat klavesu (0 @), zobrazi se symbol * pro vSechny
polozky,

e pokud b&hem 3 sekund stisknete 3krat klavesu |1 ), zobrazi se symbol I pro vSechny
polozky,

e pokud béhem 3 sekund stisknete 3krat klavesu (2ec ), pfepnete vSechny polozky do
opaéného stavu (v8echny symboly - se prepnou na [}, a véechny symboly |} se prepnou
na -).

Pokud stisknete klavesu [#|»), kdyz je kurzor na posledni dostupné polozce, zobrazi se stav

dal$ich 32 polozek. Pokud stisknete (€ |«J, kdyZ je kurzor na prvni dostupné polozce, zobrazi

se stav pfedchozich 32 polozek.

Stisknutim klavesy X |¥) nebo(®|4] ukongite graficky rezim a vratite se do zakladniho
rezimu.
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Vkladani €iselnych hodnot
Pro vlozeni &isel pouzijte klavesy s &isly. Pouzijte klavesy [#|»] a (€ | 4] k pohybu kurzorem.
V nékterych funkcich pro smazani znaku vlevo od kurzoru Ize pouzit klavesu (£ |al.

Vkladani hexadecimalnich hodnot

Cislice zadavate pomoci &iselnych klaves. Pro zadani znakli A, B a C pouzijte klavesu m
pro zadani znakl D, E a F pouZijte klavesu @ (klavesu opakované stisknéte, dokud se
neobjevi pozadovany znak). Pro pohyb kurzoru pouzijte klavesy [O—M a m Klavesa m
vymaze znak na levé strané kurzoru.

Vkladani jmen

V tabulce 1. jsou uvedeny znaky, které Ize vlozit pomoci klaves. Stisknéte klavesu tolikrat,

dokud se neobjevi Vami pozadovany znak. Dlouhym pfidrZzenim klavesy dojde k zobrazeni
vSech znaku pfifazenych klavese.

V pravém hornim rohu se zobrazuje informace o velikosti znakl: [ABC] nebo [abc] (bude
zobrazeno po dobu stisku klavesy a bude viditelné po dobu nékolika sekund od posledniho
stisku).

Pouzijte klavesy #:|») a(C |4k pohybu kurzorem. Pro smazani znaku vlevo od kurzoru lze
pouzit klavesu (| a).

Klavesa Znaky dostupné pro prislusnou klavesu

! Y d L 8 % & @ \ N | & o# 1
ABC C
DEF f

GHI

JKL

nw o 01 B W DN

PQRS

=
=

+
.-!-.
=]
(0}

\AREE | |

y z
o .o, s, - % /= < > () [ 1 0

Tabulka 1. Znaky dostupné pro vkladani jmen. Velka pismena jsou k dispozici pod stejnymi
klavesami (pro zménu velikosti pismen, stisknéte tlacitko X |V).

TUvV

S -~ T 3 ——@a o 9
X € O 5 X T DO T WV

i?@i%@ﬂﬂﬂﬂl

6.8.3 Seznam uzivatelskych funkci

Nize jsou uvedeny vSechny polozky uZivatelského menu. Menu zobrazené na klavesnici
obsahuje pouze polozky, ke kterym mate pfistup, to zavisi na opravnénich a stavu systému.

V hranatych zavorkach jsou uvedeny sekvence Cislic pro vyvolani pfislusSného pod menu
nebo spusténi pfislusné funkce z hlavniho menu.

1.Zména kédu zména vlastniho kodu
2.Uzivatelé
[21] 1.Novy uZivatel pridani nového uzivatele
[211] 1.Kéd vioZzeni kédu
[212] 2.Plan vybér uzivatelského planu

[213] 3.Bloky vybér bloki k oviadani
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[214] 4.Pfidat ovlad.
[215] 5.0debrat ovl.

pfidani ovladace

odebrani oviadace

Tlacitko o vybér funkci pro tladitko O
TlacCitko O vybér funkci pro tlac¢itko O
Tladitko A vybér funkci pro tladitko A
Tladitko m vybér funkci pro tladitko B
Tlacitko @ vybér funkci pro tladitko ®

Tlacitko o+e vybér funkci pro tladitko O+®

LED 1 vybér pracovniho rezimu éervené LED [ovlada¢ APT-200]
LED 2 vybér pracovniho reZimu Zluté LED [ovlada¢ APT-200]
LED 3 vybér pracovniho rezimu zelené LED [oviada¢ APT-200]

Udal.ovladac.
[216] 6.Pridat kartu
[2161] 1.Vlozit Cislo
[2162] 2.Vybrat ¢teCku
[217] 7.Smazat kartu
[218] 8.Jméno
[22] 2.Editace uziv.
[vyberte uzivatele]

pokud chcete zapsat pouZiti ovladace do historie
pfidani bezkontaktni karty

vioZeni ¢isla karty manualné

nacteni Cisla karty pomoci ¢tecky

odebrani bezkontaktni karty

vloZeni jména uZivatele

editace uzivatele

1.Kod vioZeni kédu
2.Plan vybér uzivatelského planu
3.Bloky vybér bloki k oviadani

4 Pridat ovlad.
5.0debrat ovl.

pfidani ovladace

odebrani ovliadace

Tladitko © vybér funkci pro tladitko O
Tlacgitko O vybér funkci pro tlaéitko O
Tlacitko A vybér funkci pro tladitko A
Tlacitko m vybér funkci pro tlacitko B
Tladitko @ vybér funkci pro tladitko ®

TlaCitko o+e

vybér funkci pro tladitko O+ @

LED 1 vybér pracovniho rezimu ¢ervené LED [oviada¢ APT-200]
LED 2 vybér pracovniho rezimu Zluté LED [oviadaé APT-200]
LED 3 vybér pracovniho rezimu zelené LED [oviadaé APT-200]
Udal.ovladac. pokud chcete zapsat pouZiti oviadade do historie
6.Pfidat kartu pfidani bezkontaktni karty

1.Vlozit islo vioZeni &isla karty manuélné

2.Vybrat ¢teCku nadteni &isla karty pomoci éteky
7.Smazat kartu odebrani bezkontaktni karty
8.Jméno vioZeni jména uZivatele

[23] 3.Odstr. uZiv.

odebrani uzivatele
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3.Reset vystupl
4.0dpojeni zon

[41] 1.Odpojit

[42] 2.Trvale odpoj.
5.Udalosti
6.Nastaveni

[61] 1.Nastavit Cas

[62] 2.Casovade

vypnuti vystupt / aktivace vystupu 21. Reset detektort

odpojeni zén na jedno zastrezeni
trvalé odpojeni zén

zobrazeni historie udalosti

nastaveni hodin

nastaveni parametrt ¢asovacu

[621] 1.Nastaveni
[6211] 1.Pondéli

nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovaci

nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni pro pondéli

[62111] 1.Casovad 1
[62112] 2.Casovad 2
[62113] 3.Casovaé 3
[62114] 4.Casovat 4
[62115] 5.Casovaé 5
[62116] 6.Casovad 6
[62117] 7.Casovadé7
[62118] 8.Casovad 8

[6212] 2.Utery

[62121] 1.Casovad 1
[62122] 2.Casovad 2
[62123] 3.Casovaé 3
[62124] 4.Casovacd 4
[62125] 5.Casovaé 5
[62126] 6.Casovad 6
[62127] 7.Casovad 7
[62128] 8.Casovac 8

[6213] 3.Stfeda

[62131] 1.Casovad 1
[62132] 2.Casovad 2
[62133] 3.Casovaé 3
[62134] 4.Casovacd 4
[62135] 5.Casovad 5
[62136] 6.Casovacd 6
[62137] 7.Casovad 7
[62138] 8.Casovac 8

[6214] 4.Ctvrtek

[62141] 1.Casovad 1
[62142] 2.Casovad 2
[62143] 3.Casovad 3
[62144] 4.Casovad 4
[62145] 5.Casovaé 5

nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 1 pro pondéli
nastaveni ¢asu spustéeni / ukoncéeni ¢asovace 2 pro pondéli
nastaveni ¢asu spusténi / ukoncéeni ¢asovace 3 pro pondéli
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni casovace 4 pro pondéli
nastaveni ¢asu spusténi / ukonéeni ¢asovace 5 pro pondéli
nastaveni ¢asu spusténi / ukonéeni ¢asovace 6 pro pondéli
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 7 pro pondéli
nastaveni ¢asu spusténi / ukonéeni ¢asovace 8 pro pondéli
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni pro dtery

nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 1 pro utery
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 2 pro utery
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 3 pro utery
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 4 pro utery
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 5 pro utery
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 6 pro utery
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 7 pro utery
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 8 pro utery
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni pro stfedu

nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 1 pro stfedu
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 2 pro stfedu
nastaveni ¢asu spusténi / ukonéeni ¢asovace 3 pro stfedu
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni casovace 4 pro stfedu
nastaveni ¢asu spusténi / ukonc¢eni ¢asovace 5 pro stfedu
nastaveni ¢asu spusténi / ukoncéeni casovace 6 pro stredu
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 7 pro stfedu
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 8 pro stfedu
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni pro Ctvrtek

nastaveni ¢asu spusténi / ukonc¢eni ¢asovace 1 pro ctvrtek
nastaveni ¢asu spusténi / ukonc¢eni ¢asovace 2 pro Ctvrtek
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 3 pro Ctvrtek
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 4 pro Ctvrtek

nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 5 pro Ctvrtek
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[62146] 6.Casovac 6
[62147] 7.Casovad 7
[62148] 8.Casovac 8
[6215] 5.Patek
[62151] 1.Casovaé 1
[62152] 2.Casovaé 2
[62153] 3.Casovaé 3
[62154] 4.Casovad 4
[62155] 5.Casovad 5
[62156] 6.Casovad 6
[62157] 7.Casovaé 7
[62158] 8.Casovaé 8
[6216] 6.Sobota
[62161] 1.Casovaé 1
[62162] 2.Casovaé 2
[62163] 3.Casovaé 3
[62164] 4.Casovad 4
[62165] 5.Casovaé 5
[62166] 6.Casovac 6
[62167] 7.Casovad 7
[62168] 8.Casovaé 8
[6217] 7.Nedéle
[62171] 1.Casovac 1
[62172] 2.Casovat 2
[62173] 3.Casovat 3
[62174] 4.Casovad 4
[62175] 5.Casovad 5
[62176] 6.Casovad 6
[62177] 7.Casovat 7
[62178] 8.Casovac 8
[6218] 8.Kazdy den
[62181] 1.Casovaé 1
[62182] 2.Casovaé 2
[62183] 3.Casovaé 3
[62184] 4.Casovagd 4
[62185] 5.Casovacd 5
[62186] 6.Casovac 6
[62187] 7.Casovat 7
[62188] 8.Casovac 8
[6219] 9.Vyjimky
[62191] 1.Vyjimka 1

nastaveni ¢asu spusténi / ukonéeni ¢asovace 6 pro Ctvrtek
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 7 pro Ctvrtek
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 8 pro Ctvrtek
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni pro patek

nastaveni ¢asu spusténi / ukonc¢eni ¢asovace 1 pro patek
nastaveni casu spusténi / ukonéeni ¢asovace 2 pro patek
nastaveni ¢asu spusténi / ukoncéeni ¢asovace 3 pro patek
nastaveni ¢asu spusténi / ukonc¢eni ¢asovace 4 pro patek
nastaveni ¢asu spusténi / ukonc¢eni ¢asovace 5 pro patek
nastaveni ¢asu spusténi / ukonc¢eni ¢asovace 6 pro patek
nastaveni ¢asu spusténi / ukonc¢eni ¢asovace 7 pro patek
nastaveni ¢asu spusténi / ukoncéeni ¢asovace 8 pro patek
nastaveni ¢asu spusténi / ukonéeni pro sobotu

nastaveni ¢asu spusténi / ukonc¢eni ¢asovace 1 pro sobotu
nastaveni ¢asu spusténi / ukonc¢eni ¢asovace 2 pro sobotu
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 3 pro sobotu
nastaveni ¢asu spusténi / ukoncéeni ¢asovace 4 pro sobotu
nastaveni ¢asu spusténi / ukoncéeni ¢asovace 5 pro sobotu
nastaveni ¢asu spusténi / ukoncéeni ¢asovace 6 pro sobotu
nastaveni ¢asu spusténi / ukonc¢eni ¢asovace 7 pro sobotu
nastaveni ¢asu spusténi / ukonc¢eni ¢asovace 8 pro sobotu
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni pro nedéli

nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 1 pro nedéli
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 2 pro nedéli
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 3 pro nedéli
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 4 pro nedéli
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 5 pro nedéli
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 6 pro nedéli
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 7 pro nedéli
nastaveni casu spusténi / ukonceni ¢asovace 8 pro nedéli
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni pro kazdy den

nastaveni ¢asu spusténi / ukonéeni ¢asovace 1 pro kaZdy den
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 2 pro kaZdy den
nastaveni ¢asu spusténi / ukonéeni ¢asovace 3 pro kaZzdy den
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 4 pro kazdy den
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 5 pro kazdy den
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 6 pro kazdy den
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 7 pro kazdy den
nastaveni ¢asu spusténi / ukoncéeni ¢asovace 8 pro kazdy den
nastaveni ¢asu spusténi / ukonéeni pro vyjimky

nastaveni ¢asu spusténi / ukonéeni pro vyjimku 1
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[621911] 1.Casovad 1
[621912] 2.Casovag 2
[621913] 3.Casovac 3
[621914] 4.Casovad 4
[621915] 5.Casovaé 5
[621916] 6.Casovad 6
[621917] 7.Casovad 7
[621918] 8.Casovac 8

[62192] 2.Vyjimka 2

[621921] 1.Casovad 1
[621922] 2.Casovad 2
[621923] 3.Casovad 3
[621924] 4.Casovat 4
[621925] 5.Casovad 5
[621926] 6.Casovac 6
[621927] 7.Casovad 7
[621928] 8.Casovad 8

[62193] 3.Vyjimka 3

[621931] 1.Casovad 1
[621932] 2.Casovad 2
[621933] 3.Casovat 3
[621934] 4.Casovad 4
[621935] 5.Casovac 5
[621936] 6.Casovac 6
[621937] 7.Casovad 7
[621938] 8.Casovac 8

[62194] 4.Vyjimka 4

[621941] 1.Casovad 1
[621942] 2.Casovad 2
[621943] 3.Casovac 3
[621944] 4.Casovad 4
[621945] 5.Casovaé 5
[621946] 6.Casovad 6
[621947] 7.Casovad 7
[621948] 8.Casovac 8

nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 1 pro vyjimku 1
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 2 pro vyjimku 1
nastaveni ¢asu spusténi / ukonéeni ¢asovace 3 pro vyjimku 1
nastaveni ¢asu spusténi / ukoncéeni ¢asovace 4 pro vyjimku 1
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 5 pro vyjimku 1
nastaveni ¢asu spusténi / ukonéeni ¢asovace 6 pro vyjimku 1
nastaveni ¢asu spusténi / ukonéeni ¢asovace 7 pro vyjimku 1
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 8 pro vyjimku 1
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni pro vyjimku 2

nastaveni ¢asu spusténi / ukonéeni ¢asovace 1 pro vyjimku 2
nastaveni ¢asu spusténi / ukonéeni ¢asovace 2 pro vyjimku 2
nastaveni ¢asu spusténi / ukonéeni ¢asovace 3 pro vyjimku 2
nastaveni ¢asu spusténi / ukonéeni ¢asovace 4 pro vyjimku 2
nastaveni ¢asu spusténi / ukonéeni ¢asovacée 5 pro vyjimku 2
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 6 pro vyjimku 2
nastaveni ¢asu spusténi / ukonéeni ¢asovacée 7 pro vyjimku 2
nastaveni ¢asu spusténi / ukonéeni ¢asovace 8 pro vyjimku 2
nastaveni ¢asu spusténi / ukonéeni pro vyjimku 3

nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 1 pro vyjimku 3
nastaveni ¢asu spusténi / ukonéeni ¢asovacée 2 pro vyjimku 3
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 3 pro vyjimku 3
nastaveni ¢asu spusténi / ukonéeni ¢asovace 4 pro vyjimku 3
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 5 pro vyjimku 3
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 6 pro vyjimku 3
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 7 pro vyjimku 3
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovacée 8 pro vyjimku 3
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni pro vyjimku 4

nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni casovace 1 pro vyjimku 4
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 2 pro vyjimku 4
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 3 pro vyjimku 4
nastaveni casu spusténi / ukonc¢eni casovace 4 pro vyjimku 4
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni casovace 5 pro vyjimku 4
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni casovace 6 pro vyjimku 4
nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 7 pro vyjimku 4

nastaveni ¢asu spusténi / ukonceni ¢asovace 8 pro vyjimku 4

[622] 2.0d
[6221] 1.Vyjimka 1
[62211] 1.Casovad 1
[62212] 2.Casovag 2
[62213] 3.Casovaé 3
[62214] 4.Casovat 4

nastaveni data pro spusténi vyjimek

nastaveni data spusténi vyjimky 1

nastaveni data spusténi vyjimky 1 pro ¢asovac 1
nastaveni data spusténi vyjimky 1 pro ¢asovac 2
nastaveni data spusténi vyjimky 1 pro ¢asovac 3

nastaveni data spusténi vyjimky 1 pro ¢asovac 4



SATEL

PERFECTA 64 M

23

[62215] 5.Casovad 5
[62216] 6.Casovad 6
[62217] 7.Casovad 7
[62218] 8.Casovac 8
[6222] 2.Vyjimka 2
[62221] 1.Casovaé 1
[62222] 2.Casovaé 2
[62223] 3.Casovaé 3
[62224] 4.Casovad 4
[62225] 5.Casovad 5
[62226] 6.Casovac 6
[62227] 7.Casovaé 7
[62228] 8.Casovaé 8
[6223] 3.Vyjimka 3
[62231] 1.Casovaéd 1
[62232] 2.Casovaé 2
[62233] 3.Casovaé 3
[62234] 4.Casovad 4
[62235] 5.Casovaé 5
[62236] 6.Casovad 6
[62237] 7.Casovad 7
[62238] 8.Casovac 8
[6224] 4.Vyjimka 4
[62241] 1.Casovad 1
[62242] 2.Casovag 2
[62243] 3.Casovaé 3
[62244] 4.Casovad 4
[62245] 5.Casovad 5
[62246] 6.Casovac 6
[62247] 7.Casovad 7
[62248] 8.Casovac 8
[623] 3.Do
[6231] 1.Vyjimka 1
[62311] 1.Casovaé 1
[62312] 2.Casovad 2
[62313] 3.Casovat 3
[62314] 4.Casovad 4
[62315] 5.Casovad 5
[62316] 6.Casovac 6
[62317] 7.Casovaé 7
[62318] 8.Casovac 8

nastaveni data spusténi vyjimky 1 pro ¢asovacé 5
nastaveni data spusténi vyjimky 1 pro ¢asovac 6
nastaveni data spusténi vyjimky 1 pro ¢asovac 7
nastaveni data spusténi vyjimky 1 pro ¢asovac 8
nastaven/ data spusténi vyjimky 2

nastaveni data spusténi vyjimky 2 pro ¢asovac¢ 1
nastaveni data spusténi vyjimky 2 pro ¢asovac 2
nastaveni data spusténi vyjimky 2 pro ¢asovacé 3
nastaveni data spusténi vyjimky 2 pro ¢asovac 4
nastaveni data spusténi vyjimky 2 pro ¢asovacé 5
nastaveni data spusténi vyjimky 2 pro ¢asovac 6
nastaveni data spusténi vyjimky 2 pro ¢asovac 7
nastaveni data spusténi vyjimky 2 pro ¢asovac 8
nastaveni data spusténi vyjimky 3

nastaveni data spusténi vyjimky 3 pro ¢asovac 1
nastaveni data spusténi vyjimky 3 pro ¢asovac 2
nastaveni data spusténi vyjimky 3 pro ¢asovac¢ 3
nastaveni data spusténi vyjimky 3 pro ¢asovac 4
nastaveni data spusténi vyjimky 3 pro ¢asovac¢ 5
nastaveni data spusténi vyjimky 3 pro ¢asovac 6
nastaveni data spusténi vyjimky 3 pro ¢asovac 7
nastaveni data spusténi vyjimky 3 pro ¢asovac 8
nastaveni data spusténi vyjimky 4

nastaveni data spusténi vyjimky 4 pro ¢asovac 1
nastaveni data spusténi vyjimky 4 pro ¢asovac 2
nastaveni data spusténi vyjimky 4 pro ¢asovaé 3
nastaveni data spusténi vyjimky 4 pro ¢asovac 4
nastaveni data spusténi vyjimky 4 pro ¢asovaé 5
nastaveni data spusténi vyjimky 4 pro casovac 6
nastaveni data spusténi vyjimky 4 pro ¢asovac 7
nastaveni data spusténi vyjimky 4 pro casovac 8
nastaveni data ukonéeni vyjimek

nastaveni data ukonéeni vyjimky 1

nastaveni data ukonceni vyjimky 1 pro ¢asovac 1
nastaveni data ukonceni vyjimky 1 pro ¢asovac 2
nastaveni data ukonceni vyjimky 1 pro ¢asovac 3
nastaveni data ukonceni vyjimky 1 pro ¢asovac 4
nastaveni data ukonceni vyjimky 1 pro ¢asovacé 5
nastaveni data ukonceni vyjimky 1 pro ¢asovac 6
nastaveni data ukonceni vyjimky 1 pro ¢asovac 7

nastaveni data ukonceni vyjimky 1 pro ¢asovac 8
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[6232]

[62321]
[62322]
[62323]
[62324]
[62325]
[62326]
[62327]
[62328]

[6233]

[62331]
[62332]
[62333]
[62334]
[62335]
[62336]
[62337]
[62338]

[6234]

[62341]
[62342]
[62343]
[62344]
[62345]
[62346]
[62347]
[62348]

2.Vyjimka 2

3.Vyjimka 3

4. Vyjimka 4

[624] 4.Aktivni
[63] 3.Termostaty
[631] 1.Tep.T1

[6311]
[6312]
[6313]
[6314]
[6315]
[6316]
[6317]
[6318]

1.Termostat.
2.Termostat.
3.Termostat.
4. Termostat.
5.Termostat.
6.Termostat.
7.Termostat.
8.Termostat.

[632] 2.Tep. T2

[6321]
[6322]

1.Termostat.
2. Termostat.

1.Casovat 1
2.Casovac 2
3.Casovac 3
4.Casovad 4
5.Casovaé 5
6.Casovaé 6
7.Casovad 7
8.Casovac 8

1.Casovac 1
2.Casovac 2
3.Casovaé 3
4.Casovad 4
5.Casovad 5
6.Casovac 6
7.Casovad 7
8.Casovac 8

1.Casovac 1
2.Casovag 2
3.Casovat 3
4.Casovac 4
5.Casovad 5
6.Casovac 6
7.Casovad 7
8.Casovac 8

o N O Ol WON P

H

nastaveni data ukonéeni vyjimky 2

nastaveni data ukoncéeni vyjimky 2 pro ¢asovac 1
nastaveni data ukonceni vyjimky 2 pro ¢asovac 2
nastaveni data ukonceni vyjimky 2 pro ¢asovac¢ 3
nastaveni data ukonceni vyjimky 2 pro ¢asovac 4
nastaveni data ukonceni vyjimky 2 pro ¢asovac 5
nastaveni data ukonceni vyjimky 2 pro ¢asovac 6
nastaveni data ukonceni vyjimky 2 pro ¢asovacé 7
nastaveni data ukonceni vyjimky 2 pro ¢asovac 8
nastaveni data ukonéeni vyjimky 3

nastaveni data ukonceni vyjimky 3 pro ¢asovacé 1
nastaveni data ukonceni vyjimky 3 pro ¢asovac 2
nastaveni data ukonceni vyjimky 3 pro ¢asovac 3
nastaveni data ukoncéeni vyjimky 3 pro ¢asovac 4
nastaveni data ukonceni vyjimky 3 pro ¢asovac¢ 5
nastaveni data ukonceni vyjimky 3 pro ¢asovac 6
nastaveni data ukonceni vyjimky 3 pro ¢asovac 7
nastaveni data ukoncéeni vyjimky 3 pro ¢asovac 8
nastaveni data ukonceni vyjimky 4

nastaveni data ukonceni vyjimky 4 pro ¢asovac¢ 1
nastaveni data ukoncéeni vyjimky 4 pro ¢asovac 2
nastaveni data ukonceni vyjimky 4 pro ¢asovaé 3
nastaveni data ukonceni vyjimky 4 pro ¢asovac 4
nastaveni data ukonceni vyjimky 4 pro ¢asovac¢ 5
nastaveni data ukonceni vyjimky 4 pro ¢asovac 6
nastaveni data ukonceni vyjimky 4 pro ¢asovac 7
nastaveni data ukonceni vyjimky 4 pro ¢asovaé 8
aktivovat / deaktivovat ¢asovac

programovani nastaveni termostatt

nastaveni usporné teploty

usporna teplota termostatul

usporna teplota termostatu2

usporna teplota termostatu3

usporna teplota termostatu4d

usporna teplota termostatus

usporna teplota termostatu6

usporna teplota termostatu7

usporna teplota termostatu8

nastaveni komfortni teploty

komfortni teplota termostatul

komfortni teplota termostatu2
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[6323] 3.Termostat.
[6324] 4.Termostat.
[6325] 5.Termostat.
[6326] 6.Termostat.
[6327] 7.Termostat.
[6328] 8.Termostat.
[633] 3.Hystereze
[6331] 1.Termostat.
[6332] 2.Termostat.
[6333] 3.Termostat.
[6334] 4.Termostat.
[6335] 5.Termostat.
[6336] 6.Termostat.
[6337] 7.Termostat.
[6338] 8.Termostat.
[634] 4.Aktivni

7.Poruchy / 7.Stav systému

8.0vl. vystupl

9.Testy

[91] 1.Testzon

komfortni teplota termostatu3
komfortni teplota termostatu4
komfortni teplota termostatus
komfortni teplota termostatu6

komfortni teplota termostatu7

0 N O O A W

komfortni teplota termostatu8
nastaveni hystereze
hystereze termostatul
hystereze termostatu2
hystereze termostatu3
hystereze termostatu4
hystereze termostatu5
hystereze termostatu6

hystereze termostatu7

0o N o o A WDN P

hystereze termostatu8

aktivovat / deaktivovat termostat
kontrola poruch / stavu systéemu
oviladani vystupt

spusténi testu zén

[92] 2.Test vystupu
[93] 3.Urover sign.
[94] 4.Test udal.
[96] 6.Zména ID
[95] 5.Ostatni
[951] 1.Zb6ny
[952] 2.Test karty
[97] 7.IMEI/ID
[98] 8.Verze FW
[99] 9.Méfeni
[991] 1.Teplota
[992] 2.Spotfeba

0.Karty SIM

[01] 1.Kredit SIM1
[02] 2.Kredit SIM2
[03] 3.Dobit SIM1
[04] 4.Dobit SIM2
[05] 5.PUK kéd SIM1
[06] 6.PUK kéd SIM2

spusténi testu vystupt

kontrola urovné signalu mobilni sité | bezdratovych prvki

spusténi testu manualniho pfenosu na PCO

zména soucasného ID

kontrola stavu zon

kontrola Cisla bezkontaktni karty

kontrola ¢isla IMEI / 1D

kontrola verze firmware zafizeni

kontrola vysledkt méreni

kontrola teploty (zafizeni ABAX 2 s teplotnim ¢&idlem)
kontrola spotreby energie (chytra zastrcka ASW-200)

stav kreditu na karté SIM1

stav kreditu na karté SIM2

dobiti kreditu na karté SIM1
dobiti kreditu na karté SIM2
vioZeni PUK kédu pro kartu SIM1
vioZeni PUK kédu pro kartu SIM2

Vyména baterie
Servisni pFist
PERFECTA Soft

umoZzriuje vyménu baterie v bezdratové klavesnici
nastaveni pristupovych prav servisu
vytvoreni spojeni s PERFECTA Soft pfes GPRS/LTE
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Servisni rezim spusténi servisniho rezimu

6.9 Zména kodu

1. Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte |1 pro spusténi funkce 1.ZMENA KODU.
2. Vlozte novy kod.

3. Pro ulozZeni stisknéte |# © .

6.10 Uzivatelé

Do systému Ize pfidat az 62 uzivatel.

6.10.1 Pridavani uzivatelQ

1. Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte postupné [ Asc] [1 ] [1 ] pro spusténi
funkce 1.Kod.

Vlozte novy uzZivatelsky kod.
Pro ulozZeni kodu stisknéte |# O |. Dojde k zobrazeni funkci pro vloZzeni dat uzivatele.
Stisknéte (2asc | pro spusténi funkce 2.PLAN.

Pomoci klavesy (X |¥) nebo (£ |4 vyberte ze seznamu uZivatelsky plan. Dostupnych je pét
planu definovanych instalaénim technikem. Plan definuje opravnéni uzivatele
a standardni nastaveni tlaitek ovladace (ovlada¢ mizete pfidat pozdéiji).

o bk wn

Jméno planu a Cislo

> s

HEHER

S|eg 2
Zastrezeni v v v v v
Odstfezeni v v v v
Mazani poplachu 4 v v v
NATLAK v
Jedno odpojeni zén v v
Trvalé odpojeni zén v
Zména kodu v v v v
Editace uzivatell v v
Ovladani v v v
Testy v v
Servisni pfistup v
Zména ID Ustfedny v

Tabulka 2. Tovarni nastaveni uzivatelskych plana. Instalaéni technik muze pojmenovani
zménit a pfifadit jim jina opravnéni.
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Pouziti kédu NATLAK spusti tichy tisfiovy poplach, ktery neni nikde signalizovén, ale
odeSsle se kod o poplachu na PCO.

6. Pro potvrzeni planu stisknéte |# U). Dojde k zobrazeni funkci umoznujici vloZeni dat
uzivatele.
7. Stisknéte (3o | pro spusténi funkce 3.BLOKY.

8. Prifadte blok (y), do kterych ma uzivatel pfistup. Uzivatel musi mit pfistup alespor do
jednoho bloku.

9. Pro potvrzeni planu vybéru bloku stisknéte |# U ). Dojde k zobrazeni funkci umozniujici
vloZeni dat uZivatele.

10. Stisknéte (8w | pro spusténi funkce 8.JMENO.
11.Vlozte jméno uzivatele.

12.Pro ulozeni jména stisknéte # U). Dojde k zobrazeni funkci umoznujici vlozeni dat
uzivatele.

13.Stisknéte |* &) pro ukonceni pfidavani uzivatele. Zobrazi se zprava pro potvrzeni
provedeni zmén.

14.Pro uloZeni zmén stisknéte |1 .

6.10.2 Editace uzivatele

1. Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte postupné (2asc) (2asc | pro spusténi funkce
2.EDITACE UZIV.

2. Pouzijte klavesu (X | ¥) nebo (@] 4] pro vybér uzivatele ze seznamu k editaci (pokud znate
Cislo uzivatele, mlzete jej vioZit).

3. Pro spusténi editace uzivatele stisknéte (# U). Dojde k zobrazeni funkci umozniujici
vloZeni dat uZivatele.

4. PouzZijte dostupné funkce pro zménu poZadovanych dat uZivatele (postupujte stejné jako
pfi pfidavani uzivatele).

5. Po zméné v§ech potfebnych dat ukoncete editaci uzivatele stiskem klavesy (* & |.

6.10.3 Odebrani uzivatel

1. Vstupte do uZivatelského menu a stisknéte postupné (2aec ) (3oer | pro spusténi funkce
3.0DSTR. UZIV.

2. Pouzijte klavesu (X |¥) nebo (@] 4] pro vybér uzivatele ze seznamu k editaci (pokud znate
Cislo uzivatele, mlzete jej vlozit).

3. Pro odebrani vybraného uzivatele stisknéte (# U ).

6.10.4 Pridani ovladacu

Ovlada¢ muzete pridat pfi pfidavani nebo editaci uzivatele.
Pokud chcete pridat klicenku APT-200, ktera byla dfive zaregistrovana v jiném
systému, musite klicenku restartovat (stisknéte a podrzte tlalitka 6 a . po dobu 30
sekund nebo vyjméte baterii na 30 sekund).

1. Stisknéte |4eu | pro spusténi funkce 4.PRIDAT OVLAD.

2. Stisknéte dvakrat jakékoliv tlaCitko na ovladacdi (hlaska na displeji Vas navede, co mate
délat dale). Zobrazi se typ a sériové Cislo ovladace, ktery bude pfidan.

3. Pro uloZeni ovladade stisknéte |1 .

6.10.5 Nastaveni funkci ovladace
Nastaveni ovladace muzete ménit pfi pfidavani nebo editaci uzivatele.
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V menu jsou pouzity symboly z tlaCitek ovladace APT 200 a MPT 350. V tabulce 3 naleznete
informace o vyznamu symboll, pokud pouzivate tla¢itkovy ovladac T-4.

Symboly pouzivané v menu O O A ] () o+e

Cislo tlagitka na ovladagi T-4 (viz: obr. 3) 1 3 4 1+3 2 1+2
Tabulka 3. Symboly menu odpovidajici jednotlivym tlaCitkim ovladace T-4.

1. Spustte funkci TLACITKO ©.

2. Pouzijte klavesu (X |¥) nebo (| a pro vybér pfikazu ze seznamu, ktery ustfedna provede
po stisku tlaCitka o.

| Informace o typech zén a funkcich vystupt konzultujte s instalacnim technikem.

3. Pro potvrzeni vybéru stisknéte |# U). Dojde k zobrazeni funkci umoznujici vkladani /
editaci dat uzivatele.
4. Nastaveni pro ostatni tlaCitka ovladaCe provedte stejnym zplsobem.

5. U ovladate APT 200 definujte provozni rezim LED pfi stisknuti libovolného tlacCitka
(tlacitko nemusi spustit Zadnou funkci).

5.1. Pomoci tlagitka (X | ¥ vyhledejte funkci LED 1.
5.2. Stisknutim tlacitka |# © ] spustite funkci.

5.3. Pomoci klavesy X |v) nebo (2|4 vyberte ze seznamu provozni rezim ¢ervené LED
na ovladaci.

5.4. Stisknutim tlacitka (# © ) potvrdte vybér.
5.5. Tento postup zopakujte pro konfiguraci nastaveni ostatnich LED na ovladaci.
6. Pouzijte klavesu (%] pro vyhledani volby Udal. ovladac.

7. Pomoci klavesy ['3'93‘|>] zvolte, zda ma byt pouziti ovladace ulozeno do historie udalosti (I -
ano, - - ne).

6.10.6 Odebrani ovladace

Ovlada¢ muUzete odebrat pfi pfidavani nebo editaci uzivatele.

1. Stisknéte (5. | pro spusténi funkce 5.0DEBRAT OvL. Zobrazi se typ a sériové Gislo
ovladace, ktery ma byt odebran.

2. Pro odebrani ovladade stisknéte (1 .

6.10.7 Pridani bezkontaktni karty
Bezkontaktni kartu mizete pfidat pfi pfidavani nebo editaci uzivatele.
1. Stisknutim klavesy m spustte funkci 6. PRIDAT KARTU.
2. Stisknéte klavesu:
[ﬁ - pokud chcete zadat Cislo karty manualné,
m - pokud chcete k pfidani karty pouZzit zafizeni s bezkontaktni ¢teCkou karet.

Manualni zadani ¢isla karty
1. Zadejte Cislo karty (viz: ,Vkladani hexadecimalnich hodnot* str. 18).
2. Cislo karty potvrdte stisknutim tlagitka (# © ).
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Nacteni Cisla karty pomoci ¢te€ky

1. Pomoci klavesy X |v)nebo (2|4 vyberte ze seznamu cCteci zafizeni, které chcete pouzit
pro pfidani karty.

2. Stisknutim klavesy |# © | potvrdte vybér.
3. Dvakrat pfilozte kartu ke ¢tecce (pokyny na displeji vas navedou).

Bezkontaktni zafizeni pro kartu/odstreZzeni odesle Cislo karty az poté, co kartu oddalite
od cteCky.

6.10.8 Odebrani bezkontaktni karty

Bezkontaktni kartu mizete odebrat pfi pfidavani nebo editaci uzivatele.
1. Stisknutim klavesy m spustte funkci 7.SMAZAT KARTU.

2. Zobrazi se Cislo karty, ktera ma byt vymazana.

3. Stisknutim klavesy [ﬁ kartu odstranite.

6.11 Reset vystupl

Pouzitim funkce 3.Reset vystupu muizete:

e deaktivovat vystupy s funkcemi 1. Externi siréna, 2. Vnitini siréna 3. Vloupani, 4. Poplach
poZar, 5. Poplach natlak, 6. Tisriovy poplach, 7. POM. poplach, 8. Neovéfeny poplach,
9. Ovéreny poplach, 10. Tamper poplach, 13. Naruseni zény a 14. Gong,

e deaktivovat na 16 sekund vystup s funkci 11. Zdroj napajeni pozarnich detektort (slouzi
ke smazani paméti pozarnich detektort),

e aktivovat vystup s funkci 21. reset detektort.
Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte (3oer | pro spusténi funkce 3.RESET VYSTUPU.

6.12 Odpojeni zén

Zo6nu muzete odpojit v pfipadé, ze nechcete, aby spoustéla poplach, muzete tak ucinit, pokud
je prislusny blok odstfezen. Odpojeni zény je uzite€né napfiklad, pokud chcete nechat
oteviené okno a systém zastfezit nebo pokud pfipojeny detektor neni plné funkéni
a vyhlasuje plané poplachy.

Odpojeni zén snizuje uroveri zabezpeceni. Pokud je zbéna odpojena, a systém je
zastreZen, muze narusitel toto omezeni zabezpeceni zneuZit.

Pokud je zona odpojena na zakladé nefunkénosti detektoru, okamZzité volejte
servisniho technika pro odstranéni této zavady.

Pro zvyS$eni bezpecnosti mizZe instalacni technik omezit odpojeni jen na nékterych
zonach.

Funkci odpojeni zon muzete rovnéz pouzit pro pfipojeni zony zpét (funkce odpojit zénu Ize
pouzit pro pfipojeni trvale odpojené zény a funkci trvalé odpojeni mlzete pouzit pro pfipojeni
odpojené zény).

6.12.1 Odpojeni zény

Odpojené zény budou odpojeny az do odstfezeni bloku, ke kterému zéna patfi, nebo do
zruSeni odpojeni uzivatelem.

Pokud zbéna nélezi do nékolika blokt a je zastfeZzena pokud jsou zastieZzeny vSechny
bloky, bude odpojeni zruseno po odstfeZeni jednoho z blokd.
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1. Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte postupné (4eu | (1 pro spusténi funkce
1.0DPOJIT.

2. Dojde k zobrazeni seznamu zon (zobrazi se stav prvni ze zdén, kterou muzete

odpojit/zrusit odpojeni). Pomoci klaves (X|v) a (| 4] mlizete seznam posouvat nahoru
a dold. Symbol v pravém hornim rohu displeje znazornuje:

* —zbna neni odpojena,
B - z6na je odpojena,
B — zona je trvale odpojena.

3. Pro zménu symboll na jeden z nasledujicich symboll stisknéte jakoukoliv &iselnou
klavesu:
B - z6na ma byt odpojena,
- — odpojeni zény ma byt zruSeno.

4. Stisknutim klavesy m nebo m prejdéte do grafického rezimu (viz: ,Graficky rezim®
str. 17). Chcete-li graficky rezim ukoncit a vratit se do zakladniho rezimu, stisknéte
klavesu m nebo E‘TA]

5. Pro odpojeni/pfipojeni zén stisknéte [# U].

6.12.2 Trvalé odpojeni zén
Trvale odpojené zony jsou odpojené do doby, nez je uzivatel zpét pfipoji.
Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte postupné (4w ) (2nec] pro spusténi funkce

2. TRVALE ODPOJENI. Zpusob zobrazeni stavu zén a pribéh je identicky jako u odpojovani zon.
Stisk jakékoliv Ciselné klavesy zméni symbol na jeden z nasledujicich symbolu:

Bl — zona ma byt trvale odpojena,
- — odpojeni zény ma byt zruSeno.

6.13 Prohlizeni historie udalosti

Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte [5;7} pro spusténi funkce 5.UDALOSTI. Dojde
k zobrazeni posledni udalosti v systému. V horni ¢asti displeje je zobrazeno datum a Cas
vyskytu udalosti a ve spodni Casti je zobrazen popis udalosti. Pro zjisténi dodatecnych
informaci nachazejicich se ve spodnim fadku stisknéte m (napf. napfiklad blok, ve kterém
udalost vznikla, zona, ktera vyvolala udalost atd.). Pro zjisténi informace o pfenosu udalosti
v hornim Fadku stisknéte m V hranatych zavorkach se zobrazi pfislusné znaky:

mezera — udalost nepfenesena,

g — udalost zaslana pfes GPRS/LTE, karta SIM1,

G — udalost zaslana pfes GPRS/LTE, karta SIM2,

s — udalost zaslana pfes SMS, karta SIM1,

S — udalost zaslana pfes SMS, karta SIM2,

a — udalost zaslana pfes hlasovy kanal GSM, karta SIM1,

A — udalost zaslana pres hlasovy kanal GSM, karta SIM2,

+ — test pfenosu zaslan po definované prenosoveé cesté,

? — test pfenosu nezaslan po definované prenosové cesté.

Pro listovani udalostmi pouzijte klavesy Llaa(x]|v).



SATEL PERFECTA 64 M 31

6.14 Nastaveni

6.14.1 Nastaveni hodin

1. Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte Gmno) |1 pro spusténi funkce 6.Nastavit
Cas. Dojde k zobrazeni €asu, dle hodin ustfedny.

Vlozte novy Cas.

Pro uloZeni nového Gasu stisknéte (# ©). Dojde k zobrazeni data, dle hodin ustfedny.
Vlozte noveé datum.

5. Pro uloZeni nového data stisknéte @

»w N

6.14.2 Programovani nastaveni €asovace

Casovace slouzi, kromé jiného, k ovladani zastfeZeni blok(, vystupy typu 15. Oviddano
(zarfizeni pfFipojena k témto vystuptim) a termostaty. Pozadejte instalacniho technika, aby vas
informoval o tom, k ¢emu se jednotlivé Casovace pouzivaji.

Nastaveni ¢asu spusténi / ukon€eni ¢asovace

1. Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte klavesy [GMNo] [ ABCJ [1 } pro spusténi funkce
2.NASTAVENI.

2. Pomoci klavesy (X |¥) nebo (@] 4 vyberte ze seznamu den v tydnu (Casovace pouzivané
ve vybrany den) nebo 8.KAZDY DEN (CasovaCe pouzivané v ty dny v tydnu, pro které
nejsou nakonfigurovany zadné casovace).

3. Vybér potvrdte stisknutim klavesy (# U ). Zobrazi se seznam editovatelnych ¢asovacu.

4. Pomoci klavesy le nebo é’lA vyberte ze seznamu Casovac.

5. Vybér potvrdte stisknutim klavesy (# U ). Zobrazi se ¢asy zacatku a konce Casovace
(pokud nejsou nastaveny zadné Casy, zobrazi se prazdna pole).

6. Zadejte novy Cas spusténi/ukonCeni cCasovace (hodiny:minuty). Viz: ,Pravidla pro
nastaveni Casu”.

7. Stisknutim klavesy (# U ) potvrdte zmény.

Nastaveni vyjimky

Nastaveni casového obdobi vyjimky

1. Vstupte do uZivatelského menu a stisknéte klavesy {GMNOJ { Ast {ZABJ pro spusténi funkce
2.0D.

Pomoci klavesy (X |¥] nebo (£ | 4] vyberte ze seznamu vyjimku.
Vybér potvrdte stisknutim klavesy (# U |. Zobrazi se seznam editovatelnych ¢asovacu.
Pomoci klavesy (X |¥) nebo (@] vyberte ze seznamu Casovac.

Vybér potvrdte stisknutim klavesy |# U ). Zobrazi se datum zahajeni vyjimky (pokud neni
nastaveno Zadné datum, zobrazi se prazdné pole).

Zadejte nové datum (rok-mésic-den). Viz: ,Pravidla pro nastaveni data“.

Stisknutim klavesy @ potvrdte zmeény.

Stisknutim (€ | 4] (€ | 4] (30er ) spustite funkci 3.Do.

Pomoci klavesy W nebo W vyberte ze seznamu vyjimku.

10.Vybér potvrdte stisknutim klavesy (# ©). Zobrazi se seznam editovatelnych ¢asovacu.
11.Pomoci klavesy m nebo W vyberte ze seznamu Casovac.

12.Vybér potvrdte stisknutim klavesy (# U . Zobrazi se datum ukon&eni vyjimky (pokud neni
nastaveno zadné datum, zobrazi se prazdné pole).

a s DN

© © N O
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13.Zadejte noveé datum (rok-mésic-den). Viz: ,Pravidla pro nastaveni data“.
14. Stisknutim klavesy (# U | potvrdte zmény.

Nastaveni casu spusténilukonceni ¢asovace pro vyjimku

1. Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte klavesy [6uno) (2asc) (1 ) (Quwvd pro spusténi
funkce 9.VYJIMKY.

Pomoci klavesy (X [¥) nebo (@] 4] vyberte ze seznamu vyjimku.
Vybér potvrdte stisknutim klavesy |# U . Zobrazi se seznam editovatelnych ¢asovacu.
Pomoci klavesy fX—M nebo (|4 vyberte ze seznamu Casovac.

Vybér potvrdte stisknutim klavesy |# U ). Zobrazi se ¢as spusténi / ukonceni ¢asovace,
kdy je vyjimka platna (pokud nejsou nakonfigurovany zadné Casy, zobrazi se prazdna
pole).

6. Zadejte novy Cas spusténi/ukonCeni casovace (hodiny:minuty). Viz: ,Pravidla pro
nastaveni Casu®.

7. Stisknutim klavesy (# O | potvrdte zmény.

ok oD

Aktivace / deaktivace ¢asovace

1. Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte klavesy [6MNO] [ ABC] [46.4.] pro spusténi funkce
4. AKTIVNI.

2. Zobrazi se seznam Casovall (zobrazi se stav prvniho z editovatelnych Casovacu).

Pomoci klaves (X|v¥) a (@]|4] muzete seznamem prochazet nahoru a doli. Symbol
v pravém hornim rohu displeje zobrazuje:

* — neaktivni ¢asovac (neni spustén / ukoncen),
B - aktivni dasovag (je spustén / ukonéen v nastaveném &ase).

3. Stisknutim libovolné Ciselné klavesy zménite aktualné zobrazeny symbol za jiny.

4. Stisknutim klavesy m nebo m prejdéte do grafického rezimu (viz: ,Graficky rezim®
str. 17). Chcete-li graficky rezim ukoncit a vratit se do zakladniho rezimu, stisknéte
klavesu m nebo Fm]

5. Stisknutim klavesy @ potvrdte zmény.

Pravidla pro programovani nastaveni ¢asovace

Pravidla pro nastaveni ¢asu

Muzete nastavit pouze Cas spusténi CasovaCe nebo €as ukonceni. Hodiny nebo minuty
mohou zUstat nezadané (napf. pokud zadate hodnotu mimo rozsah, tj. vice nez 23 pro
hodiny nebo 59 pro minuty, zméni se na xx). Napf.:

xx:45 - Casovac bude spustén / ukonéen kazdou hodinu v pribéhu dne (v 0:45, 1:45 atd.),
11:xx - Casovac bude spustén / ukonen kazdou minutu mezi 11:00 a 11:59.

Pravidla pro nastaveni data

Musite naprogramovat pocatecni i koncové datum pro ¢asovy usek, béhem kterého
plati vyjimka.

Jedna nebo dvé ze tfi polozek data mohou zuUstat nezadané (napf. pokud zadate hodnotu
mimo rozsah, tj. vice nez 2099 pro rok, 12 pro mésic nebo 31 pro den, bude zménéna na
pismena x). Napf:

xxxx-12-25 - vyjimka bude platit od / do 25. prosince kazdého roku,

XXXX-XX-12 - vyjimka bude platit od / do 12. dne kazdého mésice kazdého roku,
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xxxx-03-xx - vyjimka bude platit od zacatku bfezna kazdého roku (stejné jako xxxx-03-01) /
do konce bfezna kazdého roku (stejné jako xxxx-03-31),

2024-xx-05 - vyjimka bude platit od / do 5. dne kazdého mésice v roce 2024,

2024-xx-xx - vyjimka bude platit od za¢atku roku 2024 (stejné jako 2024-01-01) / do konce
roku 2024 (stejné jako 2024-12-31),

2024-06-xx - vyjimka bude platit od 1. Cervna 2024 (stejné jako 2024-06-01) / do 30. €ervna
2024 (stejné jako 2024-06-30).

Jak je vidét z vySe uvedenych prikladu, zpUsob interpretace dat zavisi na tom, zda je

nezadana hodnota po¢atkem nebo koncem vyjimky.

6.14.3 Programovani nastaveni termostatu

Termostaty slouzi k ovladani vystupu typu 24.Termostat (zafizeni pfipojena k témto
vystupum). Pozadejte instalaéniho technika, aby Vam sdélil, k ¢emu se jednotlivé termostaty
pouzivaji.

Nastaveni termostatd slouzi k upravé pracovnich parametrad bezdratovych
termostatickych hlavic ART-200 pro radiatory.

Programovani teploty T1 (usporna teplota)
Teplota T1 (Usporna teplota) je prvni prahova teplota. Pokud je prvni teplotni prah aktivni,

termostat se zapne, jakmile teplota klesne pod teplotu T1 (Usporna teplota). Pozadejte
instalacniho technika, aby vam sdélil, od kdy je aktivni prvni teplotni prah.

1. Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte klavesy [GMNOJ [ DEF] [1 } pro spusténi funkce
1.TeEp. T1.

2. Pomoci klavesy le nebo 4"|A vyberte ze seznamu termostat.

3. Stisknutim klavesy (# O ) potvrdte vybér. Zobrazi se teplota (pokud neni nastavena zadna
teplota, zobrazi se prazdna pole).

4. Zadejte novou teplotu. Viz: ,Pravidla pro programovani teploty*.
5. Stisknutim klavesy # © | potvrdte zmény.

Programovani teploty T2 (komfortni teplota)

Teplota T2 (komfortni teplota) je prvni prahova teplota. Pokud je prvni teplotni prah aktivni,
termostat se zapne, jakmile teplota klesne pod teplotu T2 (komfortni teplota). Pozadejte
instalacniho technika, aby vam sdélil, od kdy je aktivni prvni teplotni prah.

1. Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte klavesy [GMNOJ [ DEF] [ZABCJ pro spusténi funkce
1.Tep. T2.

2. Pomoci klavesy le nebo é’lA vyberte ze seznamu termostat.

3. Stisknutim klavesy (# O ] potvrdte vybér. Zobrazi se teplota (pokud neni nastavena zadna
teplota, zobrazi se prazdna pole).

4. Zadejte novou teplotu. Viz: ,Pravidla pro programovani teploty*.
5. Stisknutim klavesy (# U potvrdte zmény.

Programovani hystereze

Hystereze je teplotni rozdil mezi zapnutim a vypnutim termostatu. Termostat se zapne,
pokud teplota klesne pod prahovou hodnotu o hodnotu vyssi, nez je hystereze. Termostat se
vypne, pokud teplota dosahne prahové hodnoty. Hystereze se pouziva k tomu, aby se
zabranilo opakovanému zapinani a vypinani termostatu pfi kolisani teploty.

1. Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte kiavesy (Guno) (3oer | (3oer ) pro spusténi funkce
3.HYSTEREZE.
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2. Pomoci klavesy X |¥)nebo (2|4 vyberte ze seznamu termostat.

3. Stisknutim klavesy (# U] potvrdte vybér. Zobrazi se hystereze (pokud neni hystereze
nakonfigurovana, zobrazi se prazdna pole).

4. Zadejte novou hysterezi. Viz: ,Pravidla programovani hystereze®.
5. Stisknutim klavesy (# U | potvrdte zmény.

Aktivace / deaktivace termostatu

1. Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte klavesy [GMNOM Dep][ GHI } pro spusténi funkce
4.AKTIVNI.

2. Zobrazi se seznam termostatd (uvidite stav prvniho z editovatelnych termostatu).
Seznamem muZete prochazet nahoru a dolt pomoci klaves (X|v¥) a (@|4). V pravém
hornim rohu displeje se zobrazi symbol:

- neaktivni termostat (neni zapnuty/vypnuty),
B - aktivni termostat (je zapnuty/vypnuty na zakladé mérfeni teploty).

3. Stisknutim libovolné Ciselné klavesy zménite aktualné zobrazeny symbol za jiny.

4. Stisknutim klavesy m nebo m prejdéte do grafického rezimu (viz: ,Graficky rezim“
str. 17). Chcete-li graficky rezim ukonCit a vratit se do zakladniho rezimu, stisknéte
klavesu W nebo E;W]

5. Stisknutim klavesy @ potvrdte zmény.

Pravidla pro programovani nastaveni termostatu

Pravidla pro programovani teploty

Muzete zadat hodnotu od -30 °C do 70 °C (s presnosti na 0,5°). Chcete-li zadat znaménko
minus, stisknéte klavesu (3oer | kdyZ je kurzor na prvni pozici. Chcete-li vymazat aktualné
naprogramovanou hodnotu, stisknéte (2xsc | kdyZ je kurzor na prvni pozici.

Pravidla programovani hystereze

Muzete zadat hodnotu od 0 °C do 7,5 °C (s pfesnosti na 0,5°). Pokud naprogramujete 0°C,
termostat se zapne, pokud teplota klesne pod prahovou hodnotu o0 0,5 °C.

Bezdratova termostaticka hlavice ART-200 reguluje teplotu v rozsahu od 5 °C do
30 °C.

6.15 Kontrola poruch / stavu systému

Pokud blika kontrolka [@, zkontrolujte, co tuto signalizaci spustilo. Vstupte do uzivatelského
menu a stisknéte (Zears). Pro listovani seznamem pouzijte klavesy (X |[v]a (@] 4],

6.15.1 Informace o stavu systému

Pokud instalaéni technik zvoli volbu Stuperi 2, zobrazi se v uzivatelském menu funkce 7.Stav
systému, misto funkce 7.Poruchy. Po spusténi funkce se zobrazi nasledujici informace:

poplachy,

odpojené zény,

poruchy,

stav bloku (odstfeZeno nebo typ zastrezeni).

6.15.2 Co délat v pripadé vyskytu poruchy

Kazda porucha je nebezpedim, Zze nebude systém fungovat spravné, a proto by se méla co
nejdfive odstranit. V pfipadé nutnosti kontaktujte servisniho technika.
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6.15.3 Pamét’ poruch a mazani pameéti poruch

Instalagni technik mize nastavit, zda budou zobrazeny pouze aktualni poruchy nebo i ty,
které uz skoncily. Blikajici pismeno ,P“ v pravém hornim rohu nam oznamuje, Ze tato
porucha uz skoncila. Pamét poruch mizete smazat pfi opusténi funkce.

1. Pro ukonéeni funkce stisknéte (* & ). Na displeji se zobrazi hlaska ,Smazat pamét
poruch? 1=Ano".

2. Pro vymazani paméti poruch stisknéte |1 (pokud pamét smazat nechcete, stisknéte

* &),
6.16 Ovladani vystupu

Pomoci klavesnice, muzete ovladat spinani zafizeni pfipojenych na vystupy (napf.
stahovani/vytahovani rolet/zaluzii, rozsviceni/zhasnuti svétel nebo vytapéni atd.). Instalacni
technik nastavi, jak maji vystupy fungovat (zad ma vystup byt aktivovan po nastavenou dobu,
nebo bude aktivni, dokud ho uZivatel nevypne, Casovacem atd.).

6.16.1 Rychlé ovladani vystup

Konzultujte s instalaénim technikem, zda je rychlé ovladani dostupné (je nutné pfifadit
vystupy ke klavesam oznaCenym Cislicemi, coz muze provést pouze instalaéni technik).
Pokud je rychlé ovladani dostupné, mize zapinat/vypinat pfipojena zafizeni na vystupech
bez zadavani kodu.

Rychla aktivace vystupu

Stisknéte klavesu, ke které je ovladaci vystup pfifazen, a pak |# © ),

Rychla deaktivace vystupu
Stisknéte klavesu, ke které je ovladaci vystup pfifazen, a pak |* ¢ ),

6.16.2 Ovladani vystupt pomoci funkce
1. Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte m pro spusténi funkce 8.0vL. VYSTUPU.
2. Symboly vystupu, které mizete ovladat a zobrazuji jejich stavy, jsou zobrazeny v hornim
fadku displeje:
- — vystup je vypnut,
& — vystup je zapnut.
Jméno vystupu oznaceného kurzorem se zobrazi ve spodnim fadku displeje.
3. Pomoci klavesy m nebo m posurnite kurzor na vystup, ktery chcete ovladat.

4. Stisknéte # O] pro zapnuti vystupu nebo (0 @) pro vypnuti vystupu.

6.16.3 Ovladani vystuptli pomoci bezkontaktni karty

Zeptejte se instalacniho technika, zda je k dispozici funkce ovladani vystupl pomoci
bezkontaktni karty a které vystupy Ize timto zpisobem ovladat.

Pfiblizenim karty ke klavesam a jejim podrzenim po dobu 3 sekund zménite stav vystupu:
o deaktivované vystupy se aktivuiji,
e aktivované vystupy se deaktivuji.

6.17 Testy

6.17.1 Test zén
Funkce 1.test zén umoznuje otestovat funkénost zén a detektord.
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Testovat mizete zony, kterym instalacni technik pfifadil zakonceni jiné nez Nepouzito.

w

Naru$eni zény v prabéhu testu nevyvola reakci systému podle naprogramovani pro
prislusnou zénu.

Pri testovani zon klavesnice nezobrazuje aktualni stav zony, ale pouze zobrazi, zda
byla pfislusnéa zona narusena nebo ne pfi tomto testu.

Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte postupné Quwxv (1 pro spusténi funkce
1.test zén.

Nastavte dobu trvani testu (od 1 do 99 minut).
Pro spusténi testu stisknéte # © ).

Zony, které Ize otestovat budou zobrazovat symbol * na displeji (zadny symbol znamena,
Ze zo6nu nelze testovat). Cisla kolem displeje vdam pomohou urgit zény. U zén 1-32 je
kurzor zobrazen v_hornim fadku. Pro zény 33-64 je kurzor zobrazen v dolnim fadku.
Pomoci klavesy #:|») nebo (€ [«] zobrazite nasledujici/ptedchozi zény.

Naruste zénu (napfiklad projitim se ve stfeZzeném prostoru hlidaném pohybovym
detektorem nebo oteviete okno, které je hlidano magnetickym kontaktem).

Klavesnice Vas bude o pfipadném naruSeni zény informovat (symbol zény se zméni na
#). Informace o naruSeni zony bude zobrazena po celou dobu testu nebo do jeho
ukonceni.

Test bude automaticky ukonéen po uplynuti nastaveného €asu. Test muzete také ukoncit
stiskem klavesy (* & |.

6.17.2 Test vystupl

1.

4.

5.

Funkce 2.test vystupl umoznuje vyzkouSet systémové vystupy a sirény nebo dalSi
zarizeni pfipojena na vystupy.

Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte postupné m [m pro spusténi funkce
2.Test vystupd.

Vystupy, které Ize otestovat budou zobrazovat symbol - v hornim fadku displeje (zadny
symbol znamena, Ze vystup nelze testovat):

* — vystup neni aktivovan,

i — vystup je aktivovan.

Pomoci klavesy [O—M nebo m se muzete pohybovat kurzorem po vystupech, které
chcete ovladat. Jméno vystupu se pak zobrazuje ve spodnim Fadku displeje.

Stisknéte |# O ) pro zapnuti vystupu nebo (0 @ pro vypnuti vystupu.

6.17.3 Kontrola urovné signalu mobilni sité / bezdratového systému
Pomoci funkce 3.Urover sig. mzete kontrolovat:

uroven signalu pfijimaného GSM anténou,

uroven ruseni ve frekvenénim pasmu 433 MHz [pokud je modul PERFECTA-RF pfipojen
k ustfedné],

uroven signalu pfijimaného ustfednou z bezdratovych zafizeni MICRA [pokud je modul
PERFECTA-RF pfipojen k ustfedné].

Vstupte do uZivatelského menu a stisknéte postupné 9wz (3oer | pro spusténi funkce
3.UROVEN sIG. Uroven signalu se zobrazuje v procentech. Listovat seznamem muzete

pomoci klaves (X |v] a(f]a).
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6.17.4 Spusténi testu prenosu

Pomoci funkce 4.TEST UDAL. umoznuje otestovat komunikaci s PCO. Vstupte do

uzivatelského menu a stisknéte postupné (Qwxv (4ex | pro spusténi funkce 4.TEST UDAL. Do
historie udalosti se ulozi zprava ,Manualni test pfenosu®“. A odeSle se pfislusny kod na PCO.

Prenosovy test je zaslan pfes vsechny prenosové cesty pouZité pro monitoring na
PCO.

6.17.5 Kontrola stavu zén

Pokud chcete zkontrolovat stav zény, vstupte do uZzivatelského menu a stisknéte postupné

tlaCitka [9wxvz][ JKLM1 } pro spusténi funkce 1.ZONy. Stav zdény je prezentovan stejnymi
symboly jako v rezimu nahledu stavu systému (viz str. 9). Cisla kolem displeje vam pomohou
rozpoznat zény. U zén 1-32 se kurzor zobrazuje v hornim fadku. Pro zény 33-64 je kurzor
zobrazen v dolnim fadku. Pomoci libovolné klavesy se Sipkou zobrazite dalSi/pfedchozi
zony. Pokud je zéna nepouzivana, jeji stav se nezobrazuje

6.17.6 Kontrola €isla bezkontaktni karty

Pokud chcete zkontrolovat Cislo bezkontaktni karty a zjistit, komu karta patfi, pouzijte funkci
2. TEST KARTY.

1. Vstupte do uzivatelského menu a postupnym stisknutim [9wxvz}[ JKLMZABJ spustte funkci
2. TEST KARTY.

2. Pomoci klavesy (X | ¥) nebo (@] 4] vyberte zafizeni se &tedkou a poté stisknéte (# © .
Prilozte kartu ke CteCce na vybraném zafizeni.

4. Na displeji se v hornim fadku zobrazi jméno uzivatele a ve spodnim fadku Cislo karty.
Pokud karta nepatfi uzivateli systému, zobrazi se v hornim fadku zprava ,Nepfifazeno®.

6.17.7 Zména ID

Pomoci funkce 6.ZMENA ID umoziiuje zménu individualniho identifikacniho Cisla pfifazeného
pro potfeby komunikace pfes server SATEL.

1. Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte postupné (Qwxz Omvo) pro spusténi funkce
6.ZMENA ID. Dojde k zobrazeni hlasky ,Zménit ID ustfedny? 1=Ano”.

2. Stisknéte |1 . Soucasné &islo ID se smaze a server SATEL pfidéli nové ID &islo.

w

Ke zméné Cisla ID nedojde, pokud nebude ustiedna pripojena k serveru SATEL.

Pokud zménite ID Ccislo, uZivatelé aplikace PERFECTA CONTROL budou muset
znovu nakonfigurovat nastaveni zabezpecovaciho systému (aplikace pouZivajici staré
ID ¢&islo se nebudou moci k ustfedné pripojit).

6.17.8 Kontrola ¢isla IMEI / ID
Pomoci funkce 7.IMEI/ID mUzete kontrolovat:
e IMEI — individualni identifikacni €islo mobilniho komunikatoru ustfedny,

e ID — individualni identifikacni Cislo pfifazené pro potfeby komunikace pfes server SATEL
(server SATEL ho pfifazuje automaticky).

Tyto parametry jsou potfebné pfi nastavovani aplikace PERFECTA CONTROL.

Vstupte do uZivatelského menu a stisknéte postupné (Qwwz (Zears) pro spusténi funkce
7.IMEI/ID. Listovat seznamem muzZete pomoci klaves (X |v]a(f|4).
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6.17.9 Kontrola verzi firmwart na zarizenich v systému

Pomoci funkce 8.VERzE FW, muzete kontrolovat verze firmwar( na zafizenich pfipojenych do
zabezpecovaciho systému:

e Ustfedny,
e modulu pfipojenych k ustfedné,
e bezdratovych zafizeni MICRA [pokud je modul PERFECTA-RF pfipojen k ustfedné].

Vstupte do uZivatelského menu a stisknéte postupné (Qwwz 8wy pro spusténi funkce
8.VERZE FW. Dojde k zobrazeni informace o verzi firmware ustfedny. Listovat seznamem
zarizeni muzete pomoci klaves (X |v a é’lA.

6.18 Karty SIM

6.18.1 Kontrola kreditu predplacené karty SIM

Pokud je ustfedna spravné nastavena, mizete pomoci klavesnice zkontrolovat stav kreditu
na SIM karté.

1. Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte postupné:
[(m m pro spusténi funkce 1.Kredit SIM1 a kontrolu kredit na karté SIM 1,
[(m [ZA—BJ pro spusténi funkce 2.Kredit SIM2 a kontrolu kredit na karté SIM 2,

2. Na displeji se zobrazi informace pfijata od operatora pfislusné SIM karty. Listovat
informacemi muzZete pomoci klaves fx—h a m

6.18.2 Dobijeni kreditu na SIM karté

Pokud je ustfedna spravné nastavena, mlzete pomoci klavesnice dobijet kredit na SIM
karté.

1. Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte postupné:
[(m [3::} pro spusténi funkce 3.DOBIT SIM1 a dobiti kreditu na karté SIM 1,
[(m m pro spusténi funkce 4.DOBIT SIM2 a dobiti kreditu na karté SIM 2.

2. Vlozte dobijeci kéd (napf. ze stiratelné karty).

3. Stisknéte (ﬁ} Informace od operatora pfislusné SIM karty, Ze doslo k dobiti, se zobrazi
na displeji.

6.18.3 Odblokovani SIM karty

Pokud dojde k zablokovani SIM karty (po vioZzeni 3 neplatnych PIN kodd), muizete ji
odblokovat vliozenim PUK kédu.

1. Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte postupné:
0 0 5.« ) pro spusténi funkce 5. PUK kdéd SIM1 a vloZeni PUK kddu pro kartu SIM1,

0 0 (6mo) pro spusténi funkce 6. PUK kdéd SIM2 a viozeni PUK kédu pro kartu SIM2.
2. Vlozte 8 Cisel PUK kédu.

3. Stisknéte # O). Dojde k odblokovani SIM karty (predenastaveny kod v Ustfedné se
zapiSe jako novy PIN SIM karty).

6.19 Vymeéna baterie v bezdratové klavesnici

Pokud chcete vyménit baterii v bezdratové klavesnici, nejprve spustte funkci VYMENA
BATERIE. Tim pfedejdete vzniku tamper poplachu spusténého otevienim krytu klavesnice.

1. Vstupte do uzivatelského menu.
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2. Stisknéte nékolikrat klavesu (@|4) dokud nebude kurzor = ukazovat na funkci VYMENA
BATERIE.

3. Stisknéte |# O |.

4. Po zobrazeni zpravy ,VYBERTE...”, pouzijte klavesu X|V nebo é°|A pro nalezeni
bezdratové klavesnice v seznamu, u které chcete baterii vymeénit.

5. Stisknéte (# O |. Tamper poplachy z této vybrané klavesnice budou blokovany po dobu 3
minut. BEhem tohoto ¢asu muizete baterii vymeénit.

6.20 Servisni pristup

A Pokud ma ustfedna spliiovat pozadavky na Stupen 2 podle normy EN 50131,
musi byt vstup do servisniho rezimu omezen.

Funkce Servisni pfistup umozfiuje nastavit opravnéni pro pfistup uZzivatele do systému

pouZzivajici servisni kod (instalacni/servisni technik). Tato opravnéni plati na vSechny

zpusoby pfistupu do zabezpelovaciho systému a to jak z klavesnice, z programu

PERFECTA Soft nebo aplikace PERFECTA CONTROL.

Spusténim funkce dojde k zobrazeni seznamu voleb. Listovat seznamem voleb muzete
pomoci klaves (X [v) al@] 4],

Aktivhi — pokud je volba povolena, instalacni/servisni technik ma pfistup do
zabezpecovaciho systému, tzn.:

— po vlozZeni servisniho kodu je mozZno vstoupit do servisniho rezimu a spoustét nékteré
funkce uzivatelského menu,

— pomoci programu PERFECTA SOFT je mozno nastavovat zabezpecCovaci systém.

Blok 1 — pokud je volba povolena, instalacni/servisni technik mize ovladat blok 1 (zastrezit /
odstrezit, smazat poplach, odpojit / pfipojit zény) a editovat uZivatele (umozni mu pfistup
k blok 1). Volba je dostupna, pokud mate opravnéni ovladat blok 1.

Blok 2 — pokud je volba povolena, instalaéni/servisni technik mize ovladat blok 1 (zastrezit /
odstrezit, smazat poplach, odpojit / pfipojit zény) a editovat uZivatele (umozni mu pfistup
k blok 2). Volba je dostupna, pokud mate opravnéni ovladat blok 2.

Blok 3 — pokud je volba povolena, instalacni/servisni technik mize ovladat blok 3 (zastrezit /
odstfezit, smazat poplach, odpojit / pfipojit zény) a editovat uZivatele (umozni mu pfistup
k blok 3). Volba je dostupna, pokud mate opravnéni ovladat blok 3.

Blok 4 — pokud je volba povolena, instalacni/servisni technik mize ovladat blok 4 (zastrezit /
odstrezit, smazat poplach, odpojit / pfipojit zény) a editovat uZivatele (umozni mu pfistup
k blok 4). Volba je dostupna, pokud mate opravnéni ovladat blok 4.

Pokud neni v zabezpecovacim systému uzivatel s opravnénim Servisni pfistup, pak
ma instalacni/servisni technik pristup k zabezpeCovacimu systému (a to také
z programu PERFECTA SofT a aplikace PERFECTA CONTROL), a mizZe ovladat
bloky a editovat uzivatele.

6.21 Vytvoreni spojeni s PERFECTA SorfT pres GPRS/LTE

Funkce programu PERFECTA SOFT umoziuje navazat s nim spojeni pfes mobilni sit
(datové prenosy) a programovat tak ustfednu na dalku. To je jeden ze zpusobl vytvoreni

v v,

v programovacim manualu k ustfedné.
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6.22 Servisni rezim

Funkce Servisni rezim je dostupna po zadani servisniho kédu. Umozniuje vstup do servisniho
rezimu, kde pomoci funkci lze nastavit parametry zabezpecCovaciho systému. BIizSi
informace naleznete v programovacim manualu k ustfedné.

7. Odposlech

Pokud je k ustfedné pfipojen mikrofon, instalacni technik muaze uzivateli povolit funkci

odposlechu. Tato funkce umoznuje na dalku pomoci telefonu odposlech toho, co se déje ve

stfezeném objektu, napf. ovéfeni poplachu. Funkci odposlechu miizete spustit:

e zavolanim na telefonni Cislo ustfedny (zjistéte si u instalacniho technika, které telefonni
Cislo mate volat),

e po prehrani hlasové hlasky, kterou Vas ustfedna informuje o nové udalosti
v zabezpecCovcim systému.

Zjistéte si u instalacniho technika, zda jsou povoleny ob& moznosti spusténi funkce nebo

pouze jedna z nich.

8. Ovladace

Zabezpecovaci systém muzete ovladat pomoci ovladace, pokud je k ustfedné pfipojen jeden
z modulu:

e ACU-220/ ACU-280 — muzete pouzit systémovy ovlada¢ ABAX 2: APT 200,

e PERFECTA-RF — muzete pouzit systémovy ovlada¢ MICRA: MPT-350,

e INT-RX-S — mlzete pouzit ovladac na frekvenci 433 MHz: MPT-350, T-4, T-2 nebo T-1.

Ovladatem lze spustit az 6 funkci. O nastaveni funkci pfisluSnych tlacitek / kombinaci
tlaCitek se dozvite od instalaéniho technika. Pokud mate ovlada APT-200, zeptejte se
doty¢né osoby na LED kontrolky na ovladaci. Mohou signalizovat stav systému.

Zabezpecovaci systém muze byt za jistych okolnosti nastaven tak, Ze nelze systém
zastreZit pomoci oviladacu (viz. ,Poruchy systému a neuspésné zastfezeni”). Optejte
se instalacniho technika, jak nejrychleji zjistit pfislusné poruchy v systému.

Obr. 2. Ovlada¢ APT-200 / MPT-350.
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Obr. 3. Ovladac T-4 a disla tladitek.

9. Ovladani pomoci SMS

Zabezpecovaci systém muzete ovladat také pomoci SMS zprav, ve kterych jsou obsazeny
pfislusné ovladaci pfikazy. SMS zpravu za$lete na telefonni Cislo ustfedny (Cislo aktualné
pouzivané karty SIM). S instalacnim technikem se dohodnéte na:

e na obsahu ovladacich pfikazu.
e funkce, které Ize spustit témito pfikazy. Dostupné jsou nasledujici funkce:
— naruseni zény,
— zastfezeni,
— odstfezeni a smazani poplachu,
— spusténi tisné, pozaru a Iékafské pomoci,
— zapnuti / vypnuti / pfepnuti vystupl typu 15. Oviadano,
— kontrola stavu bloku,

— zaslani USSD koédu na SIM kartu operatora umisténou v ustfedné (napf. pro kontrolu
kreditu nebo dobiti kreditu). Odpovéd od operatora bude formou SMS pFeposlanou na
telefonni Cislo, ze kterého se ovladaci pfikaz zaslal.

e telefonni Cisla, ze kterych bude mozné ustfednu ovladat pomoci ovladacich pfikazu.
Do jedné SMS zpravy mlzete zahrnout vice ovladacich pfikazu.

Pokud zasilate kod USSD, SMS zprava musi mit nasledujici tvar:

XXXX=YYYyy=

de ,xxxx“ je ovladaci pfikaz a ,yyyy“ je kod USSD podporovany mobilni siti operatora.

Pomoci pfikazu, ktery fFidi odesilani kédd USSD, muzete odeslat zpravu SMS
prostfednictvim ustfedny. Format SMS zpravy pak musi mit tento tvar:

XXXX=tttt:cccc=

kde xxxx“ je ovladaci pfikaz, tttt“ je telefonni Cislo, na které ma ustfedna zaslat SMS
zpravu, a “cccc” je obsah SMS zpravy, kterou za$le ustfedna.

Ustfedna rozlisuje malé a velka pismena.

Zabezpecovaci systém muze byt za jistych okolnosti nastaven tak, Ze nelze systém
zastreZit pomoci SMS zprav (viz. ,Poruchy systému a neuspésné zastrezeni*). Optejte
se instalacniho technika, jak nejrychleji zjistit pfislusné poruchy v systému.
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10. Aplikace PERFECTA CONTROL

PERFECTA CONTROL je mobilni aplikace pro dalkové ovladani zabezpe€ovaciho systému.
Pomoci aplikace mlzete:

e kontrolovat stav blokUl, zén a vystupd,

e zastfezit / odstfezit a smazat poplach,

e odpojit / pfipojit zony,

e ovladat vystupy,

e prohlizet poruchy,

e prohliZet historii udalosti.

Dale muze aplikace informovat o udalostech systému pomoci push notifikaci.

| Pokud neni k dstredné pripojena klavesnice, nebudou dostupné nékteré funkce.

Pokud jsou v chranénych prostorach namontovany IP kamery, mlzete sledovat v aplikaci
video z téchto kamer.

Komunikace mezi ustfednou a aplikaci je kodovana.

Aplikaci si mUzete stahnout internetovych obchodu: ,Google play” (pro zafizeni Android)
nebo ,App Store® (pro zafizeni iOS).

Chcete-li pfidat novy zabezpelovaci systém, ktery chcete ovladat z aplikace, budete
potfebovat:

e (Cislo IMEI ustfedny a ID Cislo. Mizete je:

— ziskat ve formé QR kdédu od instalaéniho technika nebo od uzivatele, ktery jiz zadal
udaje ustifedny do aplikace,

— ziskat z klavesnice ([kod] (* @] (Qwxz (Zears)).
e Va3 uzivatelsky kod.

10.1 Prvni spusténi programu PERFECTA CONTROL (Android)

1. Rozhodnéte, zda ma byt pfistup do aplikace chranén heslem. Pokracujte k dalSimu kroku.
2. Zobrazi se vyukovy program. Klepnutim na ,Pfeskocit* jej pfeskocite.
3. Zobrazi se obrazovka pro pfidani nového zabezpecovaciho systému (obr. 4).

10.1.1 Pridani nového zabezpecovaciho systému pomoci QR kédu (Android)

1. Klepnéte na

2. Klepnéte na ,Naskenujte QR kéd“ (ke ¢teni kodu pouzijte fotoaparat - povolte aplikaci
pFistup k fotoaparatu) nebo ,Vyberte obrazek® (QR bude nacéten z obrazového souboru -
vyberte, kde je soubor uloZen v telefonu).

3. Zadejte heslo chranici QR kod a klepnéte na ,OK". Vyplni se nazev systému a Cislo IMEI
a ID ustfedny.

Zadejte vas uzivatelsky kod.

Vyberte ikonu, ktera se zobrazi vedle nazvu v seznamu zabezpecovacich systému.
Klepnéte na tlacitko ,DalSi*.

Povolte / zakazte oznameni push o udalostech zabezpelovaciho systému. Pokud
povolite push oznameni, vyberte udalosti, o kterych chcete byt informovani.

8. Pokud chcete v aplikaci sledovat video z IP kamer, nakonfigurujte nastaveni kamery.
Pokud nechcete v aplikaci sledovat video z IP kamer, klepnéte na ,Hotovo*.

No gk
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Obr. 4. Aplikace PERFECTA CONTROL (Android): obrazovka s pfidanim nového systému.

10.1.2 Pridani nového zabezpecovaciho systému bez pouziti kédu QR (Android)

. Zadejte nazev (pomUze vam identifikovat zabezpec€ovaci systém pfi pouzivani aplikace).

Zadejte Cislo IMEI ustfedny.

Zadejte ID Cislo ustfedny (individualni identifikacni ¢islo pro uc€ely komunikace
prostifednictvim serveru SATEL).

Zadejte vas uzivatelsky kod.

Vyberte ikonu, ktera se zobrazi vedle nazvu v seznamu zabezpecovacich systému.

Klepnéte na tlacCitko ,DalSi".

Povolte / zakazte oznameni push o udalostech zabezpeCovaciho systému. Pokud
povolite push oznameni, vyberte udalosti, o kterych chcete byt informovani.

Pokud chcete v aplikaci sledovat video z IP kamer, nakonfigurujte nastaveni kamery.
Pokud nechcete v aplikaci sledovat video z IP kamer, klepnéte na ,Hotovo".

10.2 Prvni spusténi programu PERFECTA CONTROL (i0S)

1.

w

Rozhodnéte se, zda chcete, aby aplikace odesilala oznameni. PokracCujete k dalSimu
kroku.

Rozhodnéte, zda ma byt pfistup do aplikace chranén heslem. Pfejdete k dalSimu kroku.
Zobrazi se vyukovy program. Klepnutim na ,Pfeskocit* jej pfeskoCite.
Zobrazi se obrazovka pro pfidani nového zabezpecovaciho systému (obr. 5).
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Jméno

Cislo IMEI/MAC adresa

ID zafizeni

UzZivatelskée heslo

f

° DALSI >

Obr. 5. Aplikace PERFECTA CONTROL (iOS): obrazovka s pfidanim nového systému.

10.2.1 Pridani nového zabezpecovaciho systému pomoci QR kédu (iOS)

WD

© N O

Klepnéte na
Povolte aplikaci pfistup k fotoaparatu.
Naskenujte kéd QR.

Zadejte heslo chranici QR kéd a klepnéte na ,OK". VypIni se nazev systému a Cislo IMEI
a ID ustfedny.

Zadejte vas uzivatelsky kod.
Vyberte ikonu, ktera se zobrazi vedle nazvu v seznamu zabezpecovacich systéma.
Klepnéte na tlacitko ,Dalsi*.

Povolte / zakaZte oznameni push o udalostech zabezpelovaciho systému. Pokud
povolite push oznameni, vyberte udalosti, o kterych chcete byt informovani.

Pokud chcete v aplikaci sledovat video z IP kamer, nakonfigurujte nastaveni kamery.
Pokud nechcete v aplikaci sledovat video z IP kamer, klepnéte na ,Hotovo*.

10.2.2 Pridani nového zabezpecovaciho systému bez pouziti kédu QR (i10S)

1.
2.
3.

Zadejte nazev (pomuaze vam identifikovat zabezpe€ovaci systém pfi pouzivani aplikace).
Zadejte Cislo IMEI ustfedny.

Zadejte ID Cislo ustfedny (individualni identifikaéni Cislo pro uc€ely komunikace
prostfednictvim serveru SATEL).

Zadejte vas uzivatelsky kod.
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5. Vyberte ikonu, ktera se zobrazi vedle nazvu v seznamu zabezpecovacich systému.
6. Klepnéte na tlacitko ,DalSi*.

7. Povolte / zakazte oznameni push o udalostech zabezpeCovaciho systému. Pokud
povolite push oznameni, vyberte udalosti, o kterych chcete byt informovani.

8. Pokud chcete v aplikaci sledovat video z IP kamer, nakonfigurujte nastaveni kamery.
Pokud nechcete v aplikaci sledovat video z IP kamer, klepnéte na ,Hotovo".

11. Sirény

Hlavnim ukolem sirény je informovat o vzniku krizové udalosti pomoci zvukové a optické
signalizace. Instalani technik mize systém nastavit tak, aby dodate¢né sirény signalizovaly
nasledovné:

1 zvuk / bliknuti — spusténi procesu zastfezovani (pokud je doba pro odchod 0, systém se
zastrezi ihned),

2 zvuky / bliknuti — odstrezeni,
4 zvuky / bliknuti — smazani poplachu,
7 zvukl / bliknuti — neni mozné zastfezeni ovladaéem nebo proces zastfezeni selhal.

Signalizace sirénou je spusténa, pokud pro zastfezZeni / odstifeZzeni nebo smazani poplachu,
je pouzit ovlada€ nebo z6na.

12. Historie zmén manualu

Manual verze Provedené zmény

06/23 e Byl doplnén seznam uzivatelskych funkci (str. 18.

e Byla doplnéna poznamka o ovladaci APT-200, ktery byl dfive registrovan k jinému
systému (str. 27).

e Byla aktualizovana kapitola ,Rychlé ovladani vystupt“ (str. 35).
e Byla doplnéna kapitola ,Kontrola stavu zény* (str. 37).
e Byla pfidana kapitola ,Kontrola &isla bezkontaktni karty“ (str. 37).
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