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DŮLEŽITÉ 

Systém požární signalizace musí být instalován kvalifikovaným odborníkem. 

 

Před instalací si prosím pozorně přečtěte tento návod, abyste se vyhnuli chybám, které 
mohou vést k poruše nebo dokonce poškození zařízení. 

 

Před prováděním jakýchkoli elektrických připojení odpojte napájení. 

 

Změny, úpravy nebo opravy neschválené výrobcem ruší vaše práva vyplývající ze záruky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto návodu mohou být použity následující symboly: 

 - poznámka, 

 - důležité upozornění. 

 



Indikátor WZ-400 slouží k indikaci vybraných událostí v systému požární signalizace pomocí 
LED diod. Události mohou zahrnovat:  

• jeden detektor / modul jedné boční linky: 

– poplach spuštěný detektorem/modulem, 

– porucha detektoru / modulu, 

– deaktivace detektoru / modul. 

• zóny: 

– poplach v zóne, 

– porucha zařízení v zóně, 

– deaktivace zařízení v zóně. 

• skupiny: 

– aktivace skupiny sirén, 

– porucha zařízení ve skupině, 

– deaktivace zařízení ve skupině. 

Indikace aktivace, deaktivace a poruchy sirény není pokryta národním technickým 
posouzením a/nebo certifikátem stálosti vlastností. 

Indikátor je navržen pro provoz v detekční lince adresovatelné požární ústředny ACSP-402. 

1. Vlastnosti 

• Optická signalizace pomocí LED. 

• Signalizace řízená požární ústřednou: 

– schopnost propojit indikátor s jedním detektorem, modulem jedné boční linky, zónou 
nebo skupinou, 

– výběr událostí, které mají být indikovány. 

• Oboustranný zkratový izolátor. 

• Napájení z detekční linky. 

2. Instalace 

Před prováděním jakýchkoli elektrických připojení odpojte napájení. 

Indikátor je určen pro vnitřní instalaci, v prostorách s běžnou vlhkostí vzduchu. Vyberte místo 
instalace tak, aby byla viditelná signalizace indikátoru. Ujistěte se, že indikátor není zakrytý 
nebo osvětlený slunečním nebo umělým světlem, protože to může způsobit neviditelnost 
optické signalizace. Indikátor by měl mít stejné označení jako detektor požárního poplachu, 
ke kterému je indikátor propojen, tj. číslo detekční linky / číslo detekční zóny a číslo detektoru 
(číslo) požárního poplachu. Pokud je indikátor propojen s detektorem instalovaným 
v uzavřených prostorech, stropních prostorech a prostorech pro prolézaní, měl by být 
indikátor instalován v okruhu 1 m od detektoru (podle Národního technického posouzení 
č. CNBOP-PIB-KOT-2022/0367-1002, první vydání) 

1. Otevřete kryt (Obr. 1). 

2. Umístěte základnu indikátoru ke stěně nebo stropu a označte umístění montážních otvorů 
(Obr. 2). 

3. Vyvrtejte otvory pro hmoždinky (kotvy). 

4. Protáhněte kabely otvory v základně krytu indikátoru (Obr. 2). 
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5. Pomocí hmoždinek a šroubů připevněte základnu skříně ke stěně. Vyberte hmoždinky 
speciálně určené pro povrchovou montáž (jiné pro betonovou nebo cihlovou zeď, jiné pro 
omítkovou stěnu atd.). 

6. Připojte kabely detekční linky k indikátoru (Obr. 3 – smyčka; Obr. 4 – linka). Ke svorkám 
A+ a A- připojte kabely z ústředny / předchozího zařízení. Připojte kabely ke svorkám B+ 
a B- pro připojení indikátoru k dalšímu zařízení / požární ústředně. U linkového zapojení, 
pokud je indikátor posledním zařízením v obvodu, nepřipojujte kabely ke svorkám B+ a B- 
(Obr. 4). Připojte stínění kabelu ke svorkám E / . 

7. Zavřete kryt. 
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3. Údržba 

Prvky požárního systému vyžadují pravidelnou údržbu. Pravidelné kontroly indikátoru 
WZ-400 by měly být prováděny nejméně každých 6 měsíců. V prostorách s obtížnými 
pracovními podmínkami (např. prach, agresivní prostředí, které může způsobit korozi atd.), 
by měly být pravidelné kontroly prováděny častěji. 

V rámci údržby spusťte test na požární ústředně a ujistěte se, že indikační LED diody fungují. 
Přejděte prosím ku návodu k ústředně ACSP-402 a zjistěte, jak spustit test. Spuštění testu 
a testovací aktivace zařízení se zapíše do protokolu událostí ústředny. Během testu se 
ujistěte, že je zařízení na správném místě (např. nebylo vyměněno za jiné zařízení). 

4. Specifikace 

Napájecí napětí ...................................................................................................... 18...26 VDC 

Odběr proudu v klidovém stavu .................................................................................... 0.20 mA 

Odběr proudu v poplachovém stavu ...............................................................................1,4 mA 

Indikace události: 

požární poplach .................................................................................... nepřetržité svícení 

deaktivace .................................................................................. pomalé blikání (0.91 Hz) 

porucha ........................................................................................ rychlé blikání (3.65 Hz) 

Rozsah provozních teplot .................................................................................... -10°C...+ 55°C 

Maximální vlhkost ......................................................................................................... 93 ± 3% 

Rozměry .......................................................................................................... 84 x 84 x 30 mm 

Hmotnost ............................................................................................................................. 56 g 
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Dálkový indikátor WZ-400 odpovídá základním požadavkům národního technického 
posouzení CNBOP-PIB-KOT-2022/0367-1002 (první vydání z 29.11.2022) a základním 
požadavkům nařízení a směrnic EU: 

CPR 305/2011 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 9. března 2011, kterým 
se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se 
zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích; 

EMC 2014/30/UE Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě; 

LVD 2014/35/EU Směrnice o nízkém napětí. 

Certifikační orgán CNBOP-PIB v Józefówě vydal pro dálkový indikátor typu WZ-400 
Prohlášení o parametrech 063-UWB-0496, který potvrzuje jeho shodu s požadavky 
Národního technického posouzení; a Prohlášení o parametrech 1438-UWB-0877 pro 
stavební výrobek, potvrzující jeho shodu s požadavky EN 54-17:2005 + AC:2007 Zkratové 
izolátory. 

Certifikáty lze stáhnout z webu www.satel.pl. 

Prohlášení o parametrech lze stáhnout z webu www.satel.pl. 
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SATEL Sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLAND 

Certifikát č. 063-UWB-0496 

Národní Prohlášení o parametrech č. KDWU/B/0496 

Národní technické posouzení CNBOP-PIB-KOT-2022/0367-1002 
(první vydání z 29.11.2022) 

Název a typ: Dálkový indikátor typu WZ-400 

Účel použití: Požární bezpečnost – zařízení pro použití v budovách. 

 
Základní vlastnosti stavebního pro zamýšlené 

použití 
Deklarované 

vlastnosti 
Poznámky 

Požadavky na označování splňuje část 3.1 Národního technického posouzení 

Požadavky na technickou dokumentaci splňuje část 3.2 Národního technického posouzení 

Požadavky na design splňuje část 3.2 Národního technického posouzení 

Signalizace dálkovým indikátorem splňuje 
Dálkové indikátory LED nepřetržitě svítí, aby 

signalizovaly poplachový stav hlásičů nebo zón 
(skupin hlásičů) k nim připojených. 

Viditelnost dálkového indikátoru splňuje 
Dálkový indikátor napájený z detektoru, s osvětlením 

pozadí až 500 lx, je viditelný ze vzdálenosti 6 m 
přímo před indikátorem. 

Odolnost vůči chladu splňuje 
Teplota: -10 °C (± 3 °C) 

Výdrž: 16 hodin 

Odolnost proti suchému teplu splňuje 
Teplota: +55 (± 2°C) 

Výdrž: 16 hodin 

Odolnost vůči korozi oxidem siřičitým splňuje 

Teplota: +25 (± 2°C) 

Relativní vlhkost: 93 % (± 3 %) 

Koncentrace SO2: 25 ppm (± 5 ppm) 

Výdrž: 504 hodin (21 dní) 

Odolnost proti nárazu splňuje 
Energie nárazu: 0,5 J (±0,04J) 

Počet nárazů na bod: 3 

Odolnost vůči stálému vlhkému teplu pass 

Teplota: +40 °C (± 2 °C) 

Relativní vlhkost: 93 % (± 3 %) 

Výdrž: 96 hodin (4 dny) 

Ochrana proti vniknutí cizích těles poskytovaná krytem splňuje IP 3X 

Immunity to electrostatic discharge splňuje PN-EN 50130-4:2012 + A1:2015-03 

RF electromagnetic field immunity splňuje PN-EN 50130-4:2012 + A1:2015-03 

Odolnost vůči rychlým elektrickým přechodům/výbojům splňuje PN-EN 50130-4:2012 + A1:2015-03 

Přepěťová ochrana splňuje PN-EN 50130-4:2012 + A1:2015-03 

Odolnost proti rušivým vlivům způsobeným 
radiofrekvenčními poli 

splňuje PN-EN 50130-4:2012 + A1:2015-03 
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