ZABEZPECOVACI USTREDNY
Detektory / Detektory pro obvodovou ochranu

K-1 2E BR

MAGNETICKY KONTAKT

Detektory s magnetickym kontaktem patfi mezi zakladni zafizeni
obvodové ochrany. Jsou uréeny k ochrané dveri, oken, atd., tim ze
dojde k vyhlaseni poplachu pri jejich otevreni. Detektor K-1 2E je
ur€en pro povrchovou montaz prichycenim Srouby na montazni
povrch napf. k ramu dveii nebo oken. K-1 2E se skladé ze dvou
vodéodolnych ¢asti: jazyckového kontaktu (magneticky senzor)

a magnetu. Oddalenim jedné €asti od druhé dojde k rozpojeni
obvodu a vyhlaseni naruseni. Dale je detektor vybaven dvéma
rezistory 1,1 kOhm zapojené v 2EOL konfiguraci s jazyckovym
kontaktem. Tim je umoznéno Ustfedné detekovat sabotéZ detektoru
zaregistrovanim zmeny odporu na zéné Ustfedny.

K-1 2E je ur€en pro pripojeni k jakékoliv zabezpecovaci Ustfedné s
podporou zén NC, ale také automatizacnim systémdm jako
kontrolni element.

Detektor K-1 2E je dostupny ve dvou barevnych provedenich: bily (K-1 2E) a hnédy (K-1 2E BR).

e povrchova montaz
e zakonceni 2EOL s rezistory 1,1kOhm

TECHNICKA DATA

Maximalni spinané napéti pres kontakt 20VDC
Maximalni spinany proud 20mA
Hmotnost 109
Maximalni pocet prepnuti pfi zatizeni 20V, 20mA 360 000
Material kontaktu Ru (Ruten)
Vzdalenost uzavieni kontaktu 18mm
Vzdakenost rozpojeni kontaktu 28mm

ce

Skutecny vzhled produktt se mize liSit od produktti zobrazenych na obrézcich. Popisy produktti maji pouze informacéni charakter. WWW.satel-eu
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