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Das Erweiterungsmodul der Sprachgeneratoren CA-64 SM ist in Überfall- und 
Einbruchmeldesystemen anwendbar. Es ist für die Zusammenarbeit mit den Alarmzentralen 
INTEGRA und VERSA vorgesehen. Es ermöglicht die Aufzeichnung bis zu 16 
Sprachmeldungen mit einer Dauer von je 15 Sekunden. Die Meldungen werden von den 
Alarmzentralen bei der telefonischen Benachrichtigung über Alarme verwendet. 

1. Beschreibung der Elektronikplatine 
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Abb. 1. Elektronikplatine des Moduls. 

 
Erläuterung zur Abbildung 1: 

1 - Gruppe von Schaltern DIP-switch zur Festlegung der individuellen Moduladresse und 
zur Aktivierung/Deaktivierung der Funktion der Aufzeichnung von Sprachmeldungen 
(siehe: Kapitel SCHALTER DIP-SWITCH). 

2 - Diode SYSTEM zur Signalisierung der Kommunikation mit der Zentrale: 

− LED blinkt – Aufnahme der Kommunikation mit der Zentrale; 

− LED leuchtet – keine Kommunikation mit der Zentrale. 

3 - LEDs zur Signalisierung der Sprachmeldungen: 

− M3, M2, M1, M0 – zeigen die Nummer der aufgezeichneten bzw. abgespielten 
Meldung an (siehe Tabelle 1); 

− REC – leuchtet während der Aufzeichnung einer Meldung; 

− PLAY – leuchtet beim Abspielen einer Meldung. 

4 - Tasten zur Bedienung des Moduls: 

− REC – Aufzeichnung einer Meldung; 

− PLAY – Abspielen einer Meldung; 

− MSG. NO – Wahl der Nummer der Meldung. 

5 - Leitungen für Anschluss des Moduls an den Kommunikationsbus. 
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6 - Leitungen für den Stecker PIN5, der zum Anschluss des Moduls an die entsprechende 
Buchse auf der Elektronikpatine der Zentrale dient. 

7 - Kopfhörerbuchse zum Abhören aufgezeichneter Meldungen. 

8 - Kopfhörerbuchse zum Abhorchen der Fernsprechleitung. 

Achtung: Im Falle der Zusammenarbeit mit der Zentrale INTERA 128-WRL können nur die 
von der Zentrale empfangenen Signale abgehorcht werden.  

9 - Mikrofon. 

 
Nummer 

Der Meldung 
Status der LEDs  
M3   M2   M1   M0  

0    – LED erloschen 

1    – LED leuchtet 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

Tabelle 1. Darstellungsweise der Meldungsnummer. 

 

1.1 Schalter DIP-switch 

Die Schalter 1 bis 5 dienen zur Festlegung der Adresse. Adressen von Modulen, die an einen 
Kommunikationsbus einer Alarmzentrale angeschlossen sind, dürfen sich nicht wiederholen 
Um die Moduladresse zu ermitteln, addiert man die Zahlen, die den einzelnen Schaltern 
entsprechen, gemäß der Tabelle 2. 

 

Schalter-Nummer 1 2 3 4 5 

Zugeordnete Zahl 
(für Schalter gestellt auf ON) 

1 2 4 8 16 

Tabelle 2. 

 
Der Schalter 8 dient zur Aktivierung/Deaktivierung der Aufzeichnungsfunktion von 
Meldungen: 

− Schalter gestellt auf ON – Aufzeichnung von Meldungen möglich; 
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− Schalter gestellt auf OFF – Aufzeichnung von Meldungen nicht möglich. 

Die Schalter 6 und 7 werden nicht benutzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2. Beispiel der Einstellung von Schaltern DIP-switch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3. Beispiel der Einstellung von Schaltern DIP-switch (die Adresse ist beim Anschluss 
an die Zentrale der Serie VERSA erforderlich). 

 

2. Montage und Inbetriebnahme 

Bevor man mit dem Anschluss des Moduls beginnt, ist die Stromversorgung 
des Alarmsystems auszuschalten. 

1. Das Modul im Gehäuse der Alarmzentrale befestigen. 

2. Die Leitungen CLK und DTA an den entsprechenden Kommunikationsbus der 
Alarmzentrale anschließen. 

3. Den Stecker PIN5 in die entsprechende Buchse auf der Elektronikplatine der 
Alarmzentrale einstecken. 

4. Mit den Schaltern DIP-switch die Adresse des Moduls einstellen. 

5. Stromversorgung der Alarmanlage einschalten. 

6. Die Funktion der Identifizierung in der Alarmzentrale abrufen. 

2.1 Aufzeichnung von Sprachmeldungen 

1. Den 8. Schalter DIP-switch auf ON stellen. 

2. Die Taste MSG. NO drücken und die Nummer der aufzuzeichnenden Meldung wählen. 
Die Nummer der Meldung wird an den LEDs gemäß der Tabelle 1 angezeigt. 

3. Die Taste REC drücken (Diode REC leuchtet auf) und den Text der Meldung ins 
Mikrophon sagen. Das Modul ist mit einem System zur automatischen Einstellung des 
Aufnahmepegels ausgestattet. Die Aufzeichnung wird automatisch nach 15 Sek. beendet 
(Diode REC erlischt).  

Adresse: 
6 

Aufzeichnung von Meldungen: 
gesperrt 

Adresse: 
23 

Aufzeichnung von Meldungen: 
entsperrt 
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Achtung: Es wird empfohlen, nach Beendigung der Aufzeichnung den Schalter 8 auf OFF 
zu stellen.  

2.2 Abspielen aufgezeichneter Sprachmeldungen 

1. Die Kopfhörer an die Buchse, die das Abhören von Meldungen ermöglicht, anschließen. 

2. Die Taste MSG. NO drücken und die abzuspielende Meldung wählen. Die Nummer der 
Meldung ist an den LEDs gemäß der Tabelle 1 angezeigt. 

3. Die Taste PLAY drücken (Diode PLAY leuchtet auf). Die Meldung wird abgespielt. 

3. Technische Daten 

Max. Anzahl der gespeicherten Meldungen ........................................................................... 16 

Dauer der einzelnen Meldung ............................................................................................. 15 s 

Speisespannung ................................................................................................ 12 V DC ±15% 

Maximale Stromaufnahme ...............................................................................................65 mA 

Umweltklasse ..................................................................................................... II (EN50130-5) 

Betriebstemperaturbereich ...................................................................................... -10...+55 °C 

Abmessungen der Elektronikplatine .......................................................................... 57x80 mm 

Gewicht ............................................................................................................................... 41 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die aktuelle Version der Konformitätserklärung EC und der Zertifikate kann 
von der Internetseite www.satel.eu heruntergeladen werden.  
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