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Kurze Installationsanleitung 

Vollständige Anleitung ist unter www.satel.eu zu finden 

 

Das Gerät soll durch qualifiziertes Fachpersonal installiert werden. 

Bevor Sie zur Montage des Gerätes übergehen, lesen Sie bitte sorgfältig die 
vollständige Anleitung. 

Eingriffe in die Konstruktion, eigenmächtige Reparaturen oder Umstellungen, 
die vom Hersteller nicht erlaubt sind, lassen die Garantie entfallen. 

Alle elektrischen Anschlüsse sind bei abgeschalteter Stromversorgung 
auszuführen. 

Das Gerät soll in geschlossenen Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit installiert werden. 
Bei der Auswahl des Montageortes beachten Sie, dass dicke Mauern, Metallwände usw. 
die Reichweite des Funksignals verringern. Es wird nicht empfohlen, das Gerät in der Nähe 
von elektrischen Installationen zu montieren, weil dies die Reichweite des Funksignals 
beeinträchtigen kann. 

An den Montageort des Gerätes führen Sie Kabel, mit welchen die Verbindungen ausgeführt 
werden. Verwenden Sie gerade ungeschirmte Kabel. Die Verkabelung soll nicht in direkter 
Nähe von Schwachstromleitungen geführt werden, besonders nicht in der Nähe von 
Leitungen, welche zur Versorgung der Geräte von einer hohen Leistung dienen 
(z.B. Elektromotoren). 

1. Lösen Sie die Schrauben, die den Deckel halten, und entfernen Sie den Gehäusedeckel 
(Abb. 1). 

2. Drehen Sie die Schrauben zur Befestigung der Elektronikplatine heraus und nehmen Sie 
die Elektronikplatine heraus. 

3. Halten Sie das Gehäuseunterteil an die Wand und markieren Sie die Position der 
Montagelöcher.  

4. Bohren Sie in der Wand Löcher für Montagedübel. 

5. Machen Sie im Gehäuseunterteil Öffnungen für die Stromversorgungsleitungen und 
Leitungen für die Eingänge und Ausgänge des Funkbasismoduls. 

6. Führen Sie die Leitungen durch die vorbereiteten Öffnungen. 

7. Mit Dübeln und Schrauben befestigen Sie das Gehäuseunterteil an der Wand. 
Verwenden Sie Dübel, die an den Untergrund (Betonwand, Gipskartonwand etc.) 
entsprechend angepasst werden. 
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8. Befestigen Sie die Elektronikplatine mit Schrauben im Gehäuse. 

9. Schrauben Sie die Leitungen an die Klemmen auf der Elektronikplatine an. 

10. Schalten Sie die Stromversorgung des Funkbasismoduls ein. Das Gerät muss von einer 
Stromquelle mit begrenzter Leistung gespeist werden. 

11. Programmieren Sie das Funkbasismodul (registrieren Sie die Funkkomponenten im 
Funkbasismodul und konfigurieren Sie sie). 

12. Setzen Sie den Deckel auf und sperren Sie ihn mit den Schrauben. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiermit erklärt SATEL sp. z o.o., dass der Funkanlagentyp MTX-300 der Richtlinie 
2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter 

der folgenden Internetadresse verfügbar: www.satel.eu/ce 
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