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ASD-110 
DETECTOR INALÁMBRICO DE HUMO Y TEMPERATURA 
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El detector multisensor ASD-110 puede detectar las primeras etapas del desarrollo del 
incendio cuando aparezca un humo visible y/o bien la temperatura aumente. Puede operar 
como un dispositivo autónomo o bien como una parte del sistema bidireccional inalámbrico 
ABAX. Está gestionado por el controlador ACU-100 con la versión del firmware 3.02 (o bien 
posterior) y por la central INTEGRA 128-WRL con la versión del firmware 1.10 (o bien 
posterior). 

1. Propiedades 
• Sensor de humo visible conforme a la norma EN 54-7. 
• Sensor térmico conforme a la norma EN 54-5. 
• Diodo LED rojo para la señalización óptico.  
• Zumbador para la señalización acústica. 
• Función de test. 
• Protección antisabotaje (supervisado en caso de operativa en el sistema ABAX). 

2. Descripción del funcionamiento  
El método óptico es utilizado para la detección de humo visible. Cuando la concentración del 
humo en la cámara óptica excede el umbral dado, una alarma se disparará. Los parámetros 
de operativa se modifican dependiendo de los cambios de temperatura registrados por el 
sensor térmico (termistor). 
El sensor térmico opera de acuerdo con los requerimientos de la clase A1R (EN 54-5). 
La alarma se activará después de exceder un umbral de temperatura (54 °C – 65 °C) o bien 
cuando la temperatura aumenta demasiado rápidamente (ver: tabla 1). 
 

Velocidad de aumento de 
temperatura del aire  

Tiempo de funcionamiento 
límite inferior  

Tiempo de funcionamiento 
límite superior 

1 °C/min 29 min 40 min 20 s 
3 °C/min 7 min 13 s 13 min 40 s 
5 °C/min 4 min 9 s 8 min 20 s 
10 °C/min 1 min 4 min 20 s 
20 °C/min 30 s 2 min 20 s 
30 °C/min 20 s 1 min 40 s 

Tabla 1. Tiempo de funcionamiento límite para el sensor térmico. 
 

La alarma se indica visualmente (LED encendido con luz fija) y acústicamente (sonido 
intermitente) durante 2 minutos. Apretando el botón de test (designado con letra A en la 
figura 1) durante la alarma borraremos las condiciones de alarma. La información sobre 
la alarma se envía al controlador ACU-100 / a la central INTEGRA 128-WRL. Cuando las 
causas de alarma desaparecen, la información sobre el fin de alarma se enviará.  
Después de activar el modo test en el sistema ABAX, el diodo LED indica: 
− parpadeando rápidamente – memoria de alarma activada por el sensor de humo; 
− parpadeando lentamente – memoria de alarma activada por el sensor de temperatura; 
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− un destello corto – el detector está siendo interrogado (no hubo alarma). 

Nota: La memoria de alarma se borrará después de abandonar el modo test. 

3. Instalación 
El detector está destinado para operar en los espacios cerrados. Debe ser instalada en el 
techo, a una distancia mínima de 0,5 metro de la pared. 

No instale el detector en los lugares con alta concentración de polvo 
y formación y condensación del vapor de agua. El detector no debe ser 
instalado en las proximidades de radiadores y cocinas. 
La caja del detector no debe cerrarse sin la pila insertada. 
Tenga especial cuidado durante la instalación y el reemplazo de la pila. 
El fabricante no será responsable de las consecuencias que conlleva la 
instalación incorrecta de la pila. 

La siguiente descripción se aplica a la instalación del detector que debe funcionar dentro del 
sistema ABAX. Si el detector debe operar individualmente, es necesario omitir los pasos 5-8. 
1. Quitar el capuchón anti-polvo de plástico. 
2. Girar la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj (fig. 1) y quitarla (fig. 2). 
3. Extraer la pila y retirar la película protectora de ella.  
4. Reinsertar la pila. 
5. Añadir el detector al sistema inalámbrico (ver: manual de controlador ACU-100, manual 

de instalador de la central de alarma INTEGRA 128-WRL o bien las centrales de la serie 
VERSA).  

6. Cerrar la tapa y fijar provisionalmente el detector en el lugar de instalación. 
7. Comprobar el nivel de la señal recibida del detector por el controlador ACU-100 o bien 

por la central de alarmas INTEGRA 128-WRL. Si es necesario, cambiar el lugar de 
instalación para garantizar la calidad adecuada de la comunicación. 

8. Abrir la caja.  
9. Utilizando los pins y tornillos fijar la base de la caja al techo. 
10. Cerrar la caja del detector.  
11. Apretar y mantener pulsionado el botón de test (designado con letra A en la figura 1) para 

asegurarse que el detector funciona correctamente. La alarma debe dispararse después 
de un par de segundos. 

12. Si cualquier operación que puede ocasionar contaminación de la cámara óptica está 
siendo realizada en el establecimiento donde el detector está instalado, es preciso tapar 
el detector temporalmente con el capuchón anti-polvo de plástico. 

4. Limpieza de la cámara óptica  
El detector monitoriza el estado de la cámara óptica. La acumulación de polvo en el interior 
de la cámara puede llevar, con el tiempo, a las alarmas falsas. La contaminación de cámara 
se indica mediante el diodo LED (2 destellos cada 40 segundos). Es preciso entonces: 
1. Si el detector opera en el sistema ABAX, iniciar el modo de servicio en la central.  
2. Girar la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj (fig. 1) y quitarla (fig. 2). 
3. Retirar la pila. 
4. Levantar los pestillos de fijación (fig. 3) y retirar la placa electrónica con la cámara óptica 

(fig. 4). 
5. Retirar la protección del termistor (fig. 5). 
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6. Levantar el termistor y sus cables (fig. 6). 
7. Retirar el pestillo de fijación de la cámara óptica (fig. 7) y quitarlo (fig. 8). 
 

 
 
8. Utilizando un cepillo suave o bien aire comprimido, limpiar el laberinto en la tapa y en la 

base de la cámara óptica, prestando atención a las cavidades donde los diodos están 
instalados.  

9. Colocar la tapa de la cámara óptica. 
10. Situar los conductos del termistor en las ranuras adecuadas. 
11. Colocar la protección del termistor. 



4 ASD-110 SATEL 

12. Fijar la placa electrónica con la cámara óptica en los pestillos de la tapa. La placa tiene 
que ser instalada de tal manera que el diodo LED coincida con la guía dispuesta para 
ello. 

13. Reinstalar la pila. 
14. Cerrar la caja del detector. 

5. Reemplazo de la pila 
La pila que alimenta el detector (CR123A 3 V) garantiza el funcionamiento durante 
aproximadamente 2 años. El estado de baja pila (caída de tensión hasta 2,6 V) está indicado 
de la manera acústica (corto sonido cada 40 segundos). La información sobre la baja pila se 
envía al controlador ACU-100 / a la central INTEGRA 128-WRL. Para reemplazar la pila, 
es preciso: 
1. Si el detector opera en el sistema ABAX, iniciar el modo de servicio en la central. 
2. Girar la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj (fig. 1) y quitarla (fig. 2). 
3. Retirar la pila descargada y tratarla según las normas de protección medioambiental 

vigentes. 
4. Instalar la nueva pila litio CR123A 3 V. 
5. Cerrar la caja del detector. 
6. Apretar y mantener pulsionado el botón de test (designado con letra A en la figura 1) para 

asegurarse que el detector funciona correctamente. La alarma debe dispararse después 
de un par de segundos. 

6. Datos técnicos 
Banda de frecuencia operativa ........................................................... 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz 
Alcance de comunicación de radio ........................................ hasta 500 m (en espacio abierto) 
Alimentación ................................................................................... batería de litio CR123A 3 V 
Duración de vida de batería ............................................................... aproximadamente 2 años 
Consumo de corriente en modo de espera ...................................................................... 85 µA 
Clase según EN 54-5 (sensor térmico) ............................................................................... A1R 
Mínima temperatura estática de respuesta de alarma ...................................................... 54 °C 
Máxima temperatura estática de respuesta de alarma ..................................................... 65 °C 
Temperatura operacional ....................................................................................... 0 °C – 55 °C 
Dimensiones de caja ........................................................................................... ø108 x 61 mm 
Peso .................................................................................................................................. 170 g 

SATEL sp. z o.o. 
ul. Schuberta 79 
80-172 Gdańsk 

POLONIA 
tel. + 48 58 320 94 00 

info@satel.pl 
www.satel.eu 

 
 

Por la presente, la empresa SATEL, declara que este detector cumple con los 
requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Pueden 

consultar la declaración de conformidad en www.satel.eu/ce 
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