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ASP-100 
SIRENA INALÁMBRICA EXTERIOR 
 

asp-100_es 01/16 
La sirena inalámbrica exterior ASP-100 proporciona la información sobre las situaciones de alarma 
mediante la señalización acústica y óptica. La sirena está diseñada para operar dentro del sistema 
inalámbrico bidireccional ABAX. El presente manual se aplica a la sirena con firmware en versión 
1.00 que está soportada por los controladores ACU-120 y ACU-270 con firmware en versión 5.02. 
Observaciones: 
• Es posible registrar hasta 8 sirenas ASP-100 en el controlador. 
• La sirena no está soportada por los controladores ACU-100 y ACU-250, por el retransmisor 

ARU-100, y tampoco por la central INTEGRA 128-WRL. 

1. Propiedades 
• Señalización acústica generada mediante un transductor piezoeléctrico. 
• Señalización óptica realizada mediante los diodos LED. 
• Configuración remota. 
• Alimentación por la pila de cloruro de tionilo-litio 3,6 V. 
• Control de estado de la pila. 
• Placa electrónica protegida contra las condiciones atmosféricas desfavorables. 
• Protección antisabotaje contra la apertura de la caja y retirada de la superficie. 
• Caja hecha de policarbonato de alta resistencia a impactos. 

2. Especificación técnica 
Banda de frecuencia operativa ......................................................................... 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz 
Alcance de la comunicación radio (en espacios abiertos) ................................................... hasta 500 m 
Pila ...................................................................................................................... ER34615 3,6 V / 13 Ah 
Duración de vida de la pila ................................................................................................ hasta 2,5 años 
Consumo de corriente en modo de espera ...................................................................................... 2 mA 
Consumo máximo de corriente ...................................................................................................... 65 mA 
Nivel de intensidad del sonido (a 1 m de distancia) ............................................................ hasta 105 dB 
Clase ambiental según EN50130-5 .................................................................................................... IIIA 
Temperatura operacional ................................................................................................. -40°C …+55°C 
Máxima humedad ......................................................................................................................... 93±3% 
Dimensiones .............................................................................................................. 148 x 254 x 64 mm 
Peso ................................................................................................................................................ 860 g 
 

 

Por la presente, la empresa SATEL sp. z o.o., declara que la presente sirena cumple con 
los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Pueden 

consultar la declaración de conformidad en www.satel.eu/ce 
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3. Descripción 

 
Leyenda para figura 1: 

 cubierta de la caja. 
 base de la caja. 
 pila. 
 transductor piezoelectrónico. 
 antena. 

Está prohibido deformar la antena. 
 protección antisabotaje (la apertura significa sabotaje).  
 contacto para conectar la pila. 
 módulo de electrónica. 
 tornillos para bloquear la cubierta. 

Activación de señalización 
La señalización está activada: 
• después de recibir vía radio un comando desde el controlador – el control de señalización óptica 

y acústica se realiza independientemente, 
• después de abrir el contacto de autoprotección – la señalización óptica y acústica se activará. 

Cuando el contacto de autoprotección se abra, no activará la señalización en los siguientes 
casos: 
− durante 10 minutos después de conectar la pila, 
− cuando el modo de servicio está activado en la central (es posible que haya una demora 

de varios segundos de duración entre la activación de modo de servicio y el bloqueo 
de la señalización del sabotaje). 
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Cuando la señalización de sabotaje está bloqueada, el diodo izquierdo extremo parpadeará cada 
3 segundos. 

La duración de señalización y el tipo de señalización acústica se programan remotamente. 

1 Dos frecuencias de señal (1450 Hz/2000 Hz) alternando durante 
1 segundo.  

2 Señal de frecuencia creciente (de 1450 Hz a 2000 Hz) durante 1 segundo.  

3 Señal con frecuencia que sube y baja uniformemente (1450 Hz – 2000 Hz 
– 1450 Hz) durante 1 segundo  

4 Señal de frecuencia decreciente (de 2000 Hz a 1450 Hz) durante 1 
segundo.  

Tabla 1. Tipos de señalización acústica. 

Alimentación 
La sirena está alimentada por la pila de cloruro de tionilo-litio 3,6 V. Es una pila de alta tensión que se 
caracteriza por una capacidad significante. Esta pila está disponible en oferta de la compañía SATEL. 
En consideración a la especificación de la pila, tiene que ser iniciada adecuadamente para 
conseguir los parámetros de alimentación requeridos. El proceso para iniciar la pila se ejecuta 
automáticamente después de la primera conexión de la pila. Durante el reemplazo de la pila, 
es necesario seguir el procedimiento descrito en el manual de instrucciones para iniciar la pila 
nueva. 
Durante el inicio de la pila, el diodo izquierdo extremo en la sirena parpadeará cada segundo. Sólo 
después de finalizar el progreso para iniciar la pila, la sirena estará dispuesta a trabajar. 
La sirena indicará una pila baja. 

Transmisiones periódicas 
Cada 15 minutos la sirena envía una transmisión con información sobre el estado de la protección 
antisabotaje y pila. Las transmisiones periódicas sirven para supervisar la presencia 
y el funcionamiento de la sirena. 
Nota: Cuando para la sirena ASP-100, un valor diferente que 0 está programado para el parámetro 

FILTRO significa la falta de presencia será indicada cuando durante una hora ninguna 
transmisión se reciba desde la sirena. 

Base de la caja 

 
Leyenda para la figura 2: 

 orificio de montaje. 
 orificio de montaje de la protección antisabotaje. 
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4. Instalación y puesta en marcha 

Existe un riesgo de explosión de la pila cuando se emplee una pila diferente 
a la recomendada por el fabricante o se la trate inadecuadamente 
Es imprescindible tener especial cuidado al instalar y reemplazar la pila. El fabricante 
no asume la responsabilidad de las consecuencias debidas a una instalación incorrecta 
de la pila. 

La sirena debe ser instalada en la pared, en lo alto y en un lugar posiblemente inalcanzable para 
minimizar el riesgo del sabotaje. Es necesario mantener un especio libre por encima de la sirena 
(como mínimo 2,5 cm). Cuando falte un especio libre, será imposible colocar la cubierta.  
1. Desatornillar los tortillos que bloquean la cubierta de la caja. 
2. Mover la cubierta de la caja hacia arriba a aprox. 60º y retirarla (ver: fig. 3). 
3. Insertar la pila y añadir la sirena al sistema inalámbrico (ver: manual para controlador ACU-120 / 

ACU-270 o manual de instalación de la central de alarmas VERSA / VERSA Plus). La etiqueta 
adhesiva con número de serie, requerido al registrar la sirena en el sistema, está colocada 
en la placa electrónica. 

4. Colocar la cubierta de la sirena. 
5. Fijar temporalmente la sirena en el lugar de su futura instalación. 
6. Comprobar el nivel de señal recibida desde la sirena por el controlador  ACU-120 / ACU-270. 

Si es inferior a 40%, seleccionar otro lugar de instalación. A veces es suficiente mover 
el dispositivo ente diez y veinte centímetros para obtener una mejora de la calidad de la señal. 

7. Retirar la cubierta de la sirena. 
8. Desconectar la pila. 
9. Apartar a un lado los tacos de fijación para la place electrónica y retirarla. 
10. Colocar la base de la caja a la pared y marcar la posición de los orificios de montaje (ver: fig. 2). 

Es necesario tomar en consideración el orificio de montaje para la protección antisabotaje. 
11. Taladrar en la pared las perforaciones para los tacos de fijación. 
12. Utilizando los tacos de fijación y tornillos, fijar la base de la caja en la pared acortándose 

del orificio de montaje para el sabotaje. Los tacos de fijación y tornillos entregados con la sirena 
están destinados para la superficie tipo el hormigón, ladrillo, etc. En caso de la superficie 
diferente (yeso, madera, poliestireno espumado), es necesario emplear otros tacos 
adecuadamente adaptados. 

13. Fijar la placa electrónica en la base de la caja. 
14. Conectar la pila. 
15. Colocar la cubierta de la sirena y bloquearla utilizando los tornillos. 
16. Configurar la sirena (entre otros, definir la duración de la señalización y el tipo de señalización 

acústica). Para la información más detallada acerca de la configuración de la sirena, es preciso 
consultar el manual del controlador. 

5. Reemplazo de la pila 

Las pilas gastadas no deben desecharse, es necesario tratarlas conforme con 
las regulaciones medioambientales vigentes. 

1. Ejecutar el modo de servicio en la central de alarmas. 
2. Cuando el diodo izquierdo extremo en la sirena empiece a parpadear cada 3 segundos, 

es posible abrir la caja de la sirena. 
3. Desconectar la pila gastada y desmontarlo. 
4. Fijar la pila nueva mediante el clip de presión. 
5. Apretar y mantener apretada la protección antisabotaje. 
6. Conecta la pila nueva. 
7. Cuando el diodo izquierdo extremo en la sirena empiece a parpadear cada segundo, soltar 

la protección antisabotaje. 
 

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLONIA 
tel. +48 58 320 94 00 

www.satel.eu 
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