


PRECAUCIONES 

El m·dulo lo deben instalar los especialistas cualificados. 

 

Antes de proceder a la programaci·n, por favor, familiar²zate cuidadosamente con este 
manual a fin de evitar errores que puedan ocasionar da¶os o un mal funcionamiento 
de los equipos. 

 

Todas las conexiones el®ctricas deben realizarse con la alimentaci·n desconectada. 

 

áCualquier cambio, modificaci·n o reparaci·n no autorizada por el fabricante supondr§ 
la anulaci·n de la garant²a! 

 

La placa de caracter²sticas del dispositivo est§ localizada en la base de la caja. 

 
En el dispositivo se ha empleado el sistema operativo FreeRTOS (www.freertos.org). 

 
 
 
 
 
 
La empresa SATEL tiene como objetivo mejorar continuamente la calidad de sus productos, 

por tanto, las especificaciones t®cnicas de los productos, el firmware, el software 
y las aplicaciones, pueden sufrir modificaciones. Para obtener informaci·n actualizada 

acerca de las modificaciones introducidas, por favor, visita nuestra p§gina web: 
https://support.satel.eu 

 
 
 
 

Por la presente, SATEL sp. z o.o. declara que el tipo de equipo radioel®ctrico 
GPRS-A LTE es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de 

la declaraci·n UE de conformidad est§ disponible en la direcci·n Internet siguiente: 
www.satel.eu/ce 

 
 
 
 
 
 
En el manual pueden aparecer los siguientes s²mbolos: 

 

 - nota; 

 - advertencia. 

 

 



 

Cambios introducidos en la versi·n del firmware 1.03 

Control SMS Posibilidad de programar una lista de tel®fonos adicional para 
el servicio CLIP por medio de un SMS. 

IoT Posibilidad de enviar la historia de eventos por medio del protocolo 
JSON y MQTT. 
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1. Introducci·n 

Este manual de instrucciones describe el m·dulo GPRS-A LTE, la manera de su instalaci·n 
y su configuraci·n por medio del programa GX Soft. 

2. Propiedades 

Comunicaci·n 

¶ Tel®fono incorporado que funciona en las redes de telefon²a celular 2G, 3G y 4G. 

¶ Posibilidad de verificar remotamente el saldo y la validez de la tarjeta SIM instalada 
en el m·dulo. 

¶ Posibilidad de definir el c·digo MCC/MNC del operador de la red a la cual deber§ acceder 
el m·dulo. 

Monitorizaci·n 

¶ Monitorizaci·n de eventos por dos centrales receptoras de alarmas. 

¶ Varios formatos de comunicaci·n: 

- SIA, 

- Contact ID (CID), 

- Ademco Express, 

- Sil. Knight / Ademco lento, 

- Radionics 1400Hz, 

- Radionics 1400 con paridad. 

¶ Dor rutas de transmisi·n: 

- GPRS / LTE, 

- mensajes SMS. 

¶ Definici·n de prioridad para las rutas de monitorizaci·n de eventos. 

¶ Conversi·n y retransmisi·n de los c·digos de evento recibidos de la central receptora 
de alarmas (simulaci·n de la central receptora de alarmas telef·nica). 

Notificaciones 

¶ Notificaci·n de eventos referentes al m·dulo y recibidos de otros dispositivos. 

¶ 8 n¼meros de tel®fono a los cuales podr§n enviarse las notificaciones. 

¶ Formas de realizar las notificaciones: 

- mensajes SMS, 

- notificaciones push (si el tel®fono tiene instalada la aplicaci·n GX Control), 

- CLIP (sin costes). 

Memoria de eventos 

¶ Posibilidad de memorizar hasta 500 eventos generados por el m·dulo o recibidos 
de la central. 

Entradas 

¶ 8 entradas programables: 

- digitales de tipo NA, 

- digitales de tipo NC, 
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- anal·gicas (la medici·n de tensi·n 0...16,56 V). 

¶ Entrada para el control de presencia de la corriente alterna. 

¶ Monitorizaci·n del estado de dispositivos externos. 

¶ Posibilidad de bloqueo de entradas. 

Salidas 

¶ 4 salidas programables: 

- 2 salidas de tipo OC, 

- 2 salidas de rel® de tipo NA. 

¶ Control de dispositivos externos o se¶alizaci·n de aver²as. 

Bus 1-Wire 

¶ Soporte de hasta 8 sensores digitales de temperatura 1-Wire. 

Control 

¶ Control de salidas o bloqueo de entradas del m·dulo por medio de: 

- entradas, 

- mensajes SMS, 

- programa GX Soft, 

- aplicaci·n GX Control, 

- CLIP (s·lo control de salidas). 

¶ Posibilidad de bloquear los sensores 1-Wire por medio del programa GX Soft 
y la aplicaci·n GX Control. 

¶ Posibilidad de definir los n¼meros de tel®fono autorizados para el control por medio 
de SMS o CLIP. 

Funcionamiento en el marco del Internet de las Cosas (IoT) 

¶ Posibilidad de integraci·n del m·dulo, por ejemplo, con los sistemas de automatizaci·n 
y adquisici·n de datos de medici·n. 

Control de dispositivos m·viles 

¶ Aplicaci·n GX Control gratuita que posibilita controlar remotamente el m·dulo. 

¶ Funciones accesibles en la aplicaci·n: 

- verificaci·n del estado de entradas y salidas, 

- bloqueo/desbloqueo de entradas, 

- bloqueo/desbloqueo de sensores 1-Wire, 

- control de salidas, 

- revisi·n de aver²as, 

- revisi·n de la memoria de eventos. 

¶ Establ ecimiento f§cil y c·modo de la comunicaci·n remota entre la aplicaci·n GX Control 
y el m·dulo gracias al servicio de configuraci·n de conexiones de SATEL. 

Configuraci·n 

¶ Programa GX Soft gratuito que permite configurar el m·dulo de manera local (puerto 
RS-232 (TTL)) y remota (transmisi·n de datos por la red celular). 

¶ Establecimiento f§cil y c·modo de la comunicaci·n remota entre la aplicaci·n GX Soft 
y el m·dulo, gracias al servicio de configuraci·n de conexiones de SATEL. 
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¶ Posibilidad de configurar los ajustes del m·dulo por medio de mensajes SMS. 

Actualizaci·n del firmware  

¶ Actualizaci·n local del firmware a trav®s del ordenador conectado al puerto RS-232 (TTL). 

¶ Actualizaci·n remota del m·dulo con el uso del servidor UpServ por medio de la red 
celular. 

Diodos LED 

¶ Diodos LED que indican el estado del m·dulo. 

Alimentaci·n 

¶ Alimentaci·n con corriente continua de 12 V (Ñ15%). 

¶ Conector para la conexi·n de la fuente de alimentaci·n dedicada de SATEL. 

3. Ejemplos del uso del m·dulo 

La amplia funcionalidad del m·dulo GPRS-A LTE ofrece una variedad de usos. En este 
apartado se muestran ejemplos del uso del m·dulo. Algunos pueden combinarse. 

3.1 Monitorizaci·n de dispositivos / control de dispositivos 

 

 

Fig. 1. M·dulo que monitoriza el funcionamiento de los dispositivos conectados a las 
entradas y que controla el funcionamiento de los dispositivos conectados a las salidas. 

 

El cambio del estado de entrada o la superaci·n del umbral de limitaci·n pueden causar: 

¶ env²o del c·digo de evento a la central receptora de alarmas (monitorizaci·n GPRS/LTE 
o SMS); 

¶ notificaci·n del evento por medio del mensaje SMS, push o CLIP. 

Las entradas pueden bloquearse localmente (por medio de una de las entradas del m·dulo 
o a trav®s del programa GX Soft), o bien, remotamente (por medio del mensaje SMS, 
elprograma GX Soft o la aplicaci·n GX Control). 

Los sensores 1-Wire pueden bloquearse a trav®s del programa GX Soft o la aplicaci·n 
GX Control. 
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Los dispositivos conectados a las salidas del m·dulo pueden controlarse localmente 
(por medio de las entradas del m·dulo o a trav®s del programa GX Soft), o bien, 
remotamente (por medio del mensaje SMS, el servicio CLIP, o bien, a trav®s del programa 
GX Soft o la aplicaci·n GX Control). 

3.2 Simulaci·n de central receptora de alarmas 

El m·dulo puede enviar los c·digos de evento recibidos de la central de alarma a la central 
receptora de alarmas por medio de la red celular. La ruta por la cual el c·digo de evento 
quedar§ enviado depende de la configuraci·n del m·dulo. 

 

 

Fig. 2. M·dulo simulando la central receptora de alarmas. 

 

3.3 Funcionamiento en el marco del Internet de las Cosas (IoT) 

 

 

Fig. 3. M·dulo funcionando en el marco del Internet de las Cosas (IoT). 

 

El m·dulo, por medio de la red celular (TCP), puede comunicarse con los dispositivos dentro 
del Internet de las Cosas (Internet of Things o IoT). Esto permite integrar el m·dulo, 
por ejemplo, con los sistemas de automatizaci·n y adquisici·n de datos de medici·n. 
El m·dulo, dentro del IoT, puede enviar a los dispositivos las informaciones sobre el estado 
de las entradas y salidas, los valores de las entradas anal·gicas y del bus 1-Wire. 
En respuesta, el m·dulo puede recibir los comandos de bloqueo/desbloqueo de las entradas 
y de activaci·n/desactivaci·n de las salidas del m·dulo. 
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4. Descripci·n del m·dulo 

 

 

Fig. 4. M·dulo GPRS-A LTE. 

 

 conector de antena (la antena va con el m·dulo). 

 ranura para la tarjeta SIM. 

No se recomienda que la tarjeta SIM se monte en la ranura sin haber programado 
en el m·dulo su c·digo PIN (si es que la tarjeta requiere la introducci·n del PIN). 

 conector APS que permite conectar la fuente de alimentaci·n de SATEL 

(p.ej. APS-412). 

 diodos LED que indican el estado del m·dulo (ver: çIndicador LEDè). 

 puerto RS-232 (TTL). 

 Informaci·n sobre el montaje de la tarjeta SIM. 

Descripci·n de los terminales 

+12V  entrada de alimentaci·n (12 V DC Ñ15%), 

COM  masa, 

RING, TIP  terminales para conectar el comunicador telef·nico de la central de alarma, 

S1éS3  bus 1-Wire (al bus se pueden conectar los sensores digitales de temperatura 
1-Wire): 

S1: masa, 

S2: datos, 

S3: alimentaci·n, 

I1éI8  entradas que pueden programarse como digitales (tipo NC o NA) 
o anal·gicas, 

O1...O2  salidas de tipo OC (en estado activo deben ponerse a tierra), 

O3...O4  salidas de rel® de tipo NA (normalmente abiertas), 

AC  entrada para el control de presencia de la corriente alterna. 



SATEL GPRS-A LTE 9 

 

 

Fig. 5. Dimensiones de la caja del m·dulo GPRS-A LTE. 

 

4.1 Indicador LED 

 

 

Fig. 6. Ejemplos de los estados indicados por los diodos LED. 

 
I (diodo A parpadeante, los dem§s encendidos) ï se est§ realizando la transmisi·n de datos; 
nivel de la se¶al: 3. 

II (diodo B parpadeante, los dem§s encendidos) ï se est§ enviando el mensaje SMS, 
el m·dulo est§ realizando la notificaci·n CLIP; nivel de la se¶al: 4. 

III (diodos parpadeantes) ï accediendo a la red celular. 

IV (diodos parpadeantes) ï acceso a la red celular fallido; no hay tarjeta SIM. 

V (diodos parpadeantes) ï acceso a la red celular fallido; c·digo PIN incorrecto. 

VI (diodos parpadeantes) ï acceso a la red celular fallido; tarjeta bloqueada despu®s 
de haber introducido tres veces el c·digo PIN incorrecto (es necesario desbloquearla 
usando el c·digo PUK). 

VII (diodos parpadeantes) ï tel®fono celular apagado (ver: opci·n çSIMè p. 22). 

VIII (diodos parpadeantes) ï m·dulo esperando a que se carguen los ajustes 
de configuraci·n. 
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5. Instalaci·n 

Todas las conexiones el®ctricas deben realizarse con la alimentaci·n 
desconectada. 

No se recomienda activar la alimentaci·n del dispositivo si la antena no est§ 
conectada. 

La instalaci·n a la cual debe conectarse el m·dulo, dispondr§ de: 

¶ disyuntor bipolar con separaci·n m²nima de contactos de 3 mm, 

¶ protecci·n contra cortocircuitos por medio del fusible de fusi·n lenta de 16 A. 

El m·dulo GPRS-A LTE debe instalarse en espacios cerrados con humedad del aire normal. 
Eligiendo el lugar de montaje, acu®rdate de que los muros gruesos, tabiques de metal, etc. 
reducen la cobertura de la se¶al de radio. No se recomienda su montaje cerca de las 
instalaciones el®ctricas ya que pueden provocar un mal funcionamiento del dispositivo. 

Si el m·dulo debe cumplir con los requisitos de la norma EN50131 para el Grado 2, 
se montar§ en una caja adicional que permita el cumplimiento de los requisitos 
de la norma referentes al sabotaje (p.ej. en la caja OPU-3 u OPU-4 de la oferta 
de SATEL). 

5.1 Preinstalaci·n del cableado 

En el lugar de montaje del m·dulo hay que instalar los cables por medio de los cuales 
el m·dulo podr§ conectarse con otros dispositivos. El cableado no debe instalarse 
en la proximidad de los cables de instalaci·n el®ctrica de baja tensi·n, y en particular, de los 
cables de alimentaci·n de alta tensi·n (por ejemplo, del motor el®ctrico). 

Se recomienda el empleo del cable r²gido no apantallado. 

5.2 Montaje del m·dulo 

La base de la caja del m·dulo permite su fijaci·n en la superficie, por ejemplo, por medio 
de abrazaderas o ganchos simples. 

5.3 Instalaci·n de la antena 

El m·dulo GPRS-A LTE se vende junto con la antena. La antena puede sustituirse por 
la antena montada en la caja o por la antena montada a una distancia desde la caja. 
En dicho caso es necesario emplear el adaptador IPX-SMA. 

Es recomendable optar por la antena montada a una distancia desde la caja si en el lugar 
de montaje hay muros gruesos, tabiques de metal, etc. que reducen la cobertura de la se¶al 
de radio. 

La antena no debe ir paralelamente a los cables de la instalaci·n el®ctrica de baja tensi·n 
puesto que pueden reducir la eficacia de la antena. 

5.4 Conexi·n de la central de alarma 

Conecta el comunicador telef·nico de la central de alarma a los terminales TIP y RING. 

5.5 Conexi·n de los dispositivos a entradas y salidas 

1. Conecta los dispositivos cuyo funcionamiento lo debe monitorizar el m·dulo a los 
terminales de las entradas. 
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2. Si el m·dulo debe controlar la presencia de la corriente alterna suministrada al dispositivo 
de alimentaci·n del m·dulo, conecta el cable del devanado secundario del transformador 
que alimenta dicho dispositivo (ver: fig. 7) al terminal de la entrada AC. 

3. Conecta los dispositivos los cuales el m·dulo debe controlar a los terminales de las 
salidas. 

 

 

Fig. 7. Ejemplo de c·mo conectar la alimentaci·n y el control de presencia de la corriente 
alterna. 

 

5.6 Conexi·n de sensores digitales de temperatura (1-Wire) 

Es posible conectar al bus 1-Wire hasta 8 sensores digitales de temperatura. La longitud 
de los cables no debe exceder los 30 metros. En caso de conectar al bus m§s de un sensor, 
es recomendable el uso del m·dulo con regletas (MZ-2 o MZ-3). 

La empresa SATEL ofrece los detectores de temperatura resistentes al agua DS-T1 
y DS-T2. Los detectores DS-T1 permiten la medici·n de temperatura en el rango de -35ÁC 
a 60ÁC y los detectores DS-T2, de -40ÁC a 110ÁC. Pueden montarse en los interiores 
o en el exterior. Los detectores DS-T1 est§n destinados para el montaje superficial. Pueden 
pegarse a la superficie o atornillarse por medio de los tornillos de fjaci·n. Los detectores 
DS-T2 est§n destinados para el montaje empotrado (el di§metro del detector es de 6 mm). 
Los cables del detector DS-T1 / DS-T2 deben conectarse a los terminales del bus 
de la siguiente forma: 

cable negro: terminal S1 (masa), 

cable verde: terminal S2 (datos), 

cable blanco: terminal S3 (alimentaci·n). 

 

 

Fig. 8. Dimensiones de la caja del sensor de temperatura DS-T1. 
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5.7 Conexi·n de alimentaci·n y activaci·n del m·dulo 

El m·dulo puede alimentarse a trav®s de la central de alarma, por medio del m·dulo 
de expansi·n con la fuente de alimentaci·n, o bien, desde la fuente de alimentaci·n con 
limitaci·n de corriente hasta 4 A. La empresa SATEL ofrece las fuentes de alimentaci·n 
(p.ej. APS-412) que pueden conectarse al conector APS en la placa electr·nica. 

Se requiere que la corriente de salida de la fuente de alimentaci·n tenga al menos 
500 mA. 

1. Dependiendo de la forma seleccionada de alimentar el m·dulo, conecta la fuente 
de alimentaci·n al conector APS o conectas los cables de alimentaci·n a los terminales 
+12V y COM (usar cables el§sticos de 0,5-0,75 mm2 de secci·n o cables r²gidos 
de 1-2,5 mm2 de secci·n). 

Est§ prohibido conectar la alimentaci·n al conector APS y a los terminales 
al mismo tiempo. 

2. Activa la alimentaci·n del m·dulo. El m·dulo se activar§. 

5.8 Conexi·n del ordenador al m·dulo 

Conecta el puerto RS-232 (TTL) del m·dulo al puerto USB del ordenador. Para realizar 
la conexi·n usa el convertidor USB-RS de la oferta de SATEL. Al conectar el ordenador 
puedes: 

¶ configurar el m·dulo por medio del programa GX Soft. Puedes descargar el programa 
GX Soft de la p§gina www.satel.pl. Puedes instalarlo en los ordenadores con el sistema 
operativo WINDOWS VISTA/7/8/10. Para m§s informaci·n consulta el apartado 
çConfiguraci·nè (p.12). 

¶ actualizar el firmware del m·dulo. 

5.9 Montaje de la tarjeta SIM 

1. Si la tarjeta SIM lo requiere, por medio del programa GX Soft programa el c·digo PIN 
(ver: p. 22). 

2. Desconecta la alimentaci·n del m·dulo. 

3. Introduce la tarjeta SIM en la ranura seg¼n las indicaciones en la caja. 

4. Activa la alimentaci·n del m·dulo. El tel®fono puede tardar unos cuantos minutos 
en obtener el acceso a la red celular. 

Con el fin de enviar los datos a trav®s de la red celular se recomienda hacer uso de 
las tarjetas SIM con el plan de tarifas correspondientes a la comunicaci·n 
en la tecnolog²a M2M (machine-to-machine). 

Si el c·digo PIN ha sido incorrectamente programado el m·dulo notificar§ una aver²a. 
El hecho de programar el c·digo PIN correcto cancelar§ la aver²a. 

Tres intentos de reiniciar el m·dulo con el c·digo PIN incorrectamente programado 
bloquear§n la tarjeta SIM. Para desbloquearla hay que meterla en un tel®fono celular 
e introducir el c·digo PUK. 

6. Configuraci·n 

Todos los ajustes del m·dulo se pueden configurar por medio del ordenador con el programa 
GX Soft instalado. La comunicaci·n entre el ordenador y el m·dulo puede ser local (a trav®s 
del puerto RS-232 (TTL) o remota (a trav®s de la red celular). 

http://www.satel.pl/
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El m·dulo con los ajustes de f§brica puede programarse exclusivamente de manera local. 
La programaci·n remota es posible no antes que al configurar los ajustes referentes 
a la comunicaci·n por medio de la red celular (ver: p. 22). La comunicaci·n entre 
el programa y el m·dulo est§ encriptada. 

Despu®s de programar en el m·dulo los comandos de control SMS (ver: çControl SMSè 
p. 41), puedes configurar los par§metros de funcionamiento del m·dulo por medio 
de mensajes SMS. 

6.1 Descripci·n del programa GX Soft 

En el sistema WINDOWS VISTA o WINDOWS 7, si el tama¶o de la letra y de otros 
elementos en la pantalla es aumentado, el programa GX Soft se visualizar§ 
correctamente s·lo con la opci·n çUsar ajuste de PPP con el estilo de Windows XPè 
activada (la opci·n accesible en el momento de configurar los ajustes de pantalla 
en la ventana çAjuste PPP personalizadoè). 

El acceso al programa puede protegerse con contrase¶a (ver: çVentana çConfiguraci·nèè 
p.17). 

 

 

Fig. 9. Ventana del programa GX Soft al iniciarlo por primera vez. 

 

6.1.1 Barra de men¼ del programa GX Soft 

La barra de men¼ aparecer§ en la parte superior de la ventana del programa. El aspecto 
de la barra depender§ del contenido de la ventana. 
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Barra de men¼ de la pesta¶a çProyectosè 

 

 

Fig. 10. Barra de men¼ de la pesta¶a çProyectosè. 

 

En la barra de men¼ aparecer§ el campo de b¼squeda. Si quieres encontrar un archivo 
de proyecto haz un clic en el campo de b¼squeda e introduce el texto. La vista actual 
quedar§ filtrada seg¼n el texto introducido. 

Botones 

 Haz un clic si los archivos deben aparecer en orden de nombre de archivo (la flecha 
al lado del bot·n informa si los archivos van en orden de A a Z o de Z a A). 

 Haz un clic si los archivos deben aparecer en orden de fecha de su grabaci·n 
en el disco (la flecha al lado del bot·n informa si los archivos van en orden del m§s 
reciente al m§s antiguo o del m§s antiguo al m§s reciente). 

 Haz un clic si la informaci·n sobre los archivos debe aparecer en versi·n abreviada. 

 Haz un clic si la informaci·n sobre los archivos debe aparecer en versi·n completa. 

 Haz un clic para ver el men¼ adicional. 
 

Barra de men¼ al visualizar los datos del m·dulo 
 

 

Fig. 11. Barra de men¼ al establecer la conexi·n con el m·dulo. 

 

 tipo del m·dulo, el m·dulo del tel®fono celular y la versi·n del firmware del m·dulo. 

 informaci·n sobre la tarjeta SIM empleada, el nivel de la se¶al celular y el operador 

de la red celular empleada por el m·dulo. 

 tipo de la red celular. 

 fecha y hora seg¼n el reloj del m·dulo (hora universal (GMT)). 

 informaci·n sobre la forma de la comunicaci·n con el m·dulo: 

COM: conexi·n local, 

TCP: conexi·n remota (red celular). 

Botones 

 Haz un clic para mostrar la informaci·n sobre las aver²as. 

 Haz un clic para establecer la conexi·n con el m·dulo. El bot·n aparecer§ 
si el programa no est§ conectado con el m·dulo. 

 Haz un clic para finalizar la conexi·n con el m·dulo. El bot·n aparecer§ 
si el programa est§ conectado con el m·dulo. 

 
Haz un clic para leer los datos del m·dulo. 

 
Haz un clic para guardar los datos en el m·dulo. 
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 Haz un clic para activar la transmisi·n de prueba a la central receptora de alarmas. 

 Haz un clic para activar la informaci·n sobre el estado de las entradas y salidas. 
El bot·n se activar§ al establecerse la conexi·n con el m·dulo. 

 Haz un clic para ver el men¼ adicional. 
 

6.1.2 Men¼ lateral 

El men¼ lateral aparece al lado izquierdo de la ventana del programa. El aspecto del men¼ 
depende del contenido de la ventana. 

Men¼ lateral antes de mostrar los datos del m·dulo 

Nuevo proyecto: haz un clic para mostrar la pesta¶a çNuevo proyectoè. 

Proyectos: haz un clic para mostrar la pesta¶a çProyectosè. 

Importar: haz un clic para importar los archivos con los ajustes del m·dulo. 

Đltimos: listado de los ¼ltimos archivos abiertos. Haz un clic en el nombre del archivo para 
abrirlo. 

Pesta¶a çNuevo proyectoè 

La pesta¶a muestra los archivos con los ajustes de f§brica de los m·dulos GSM-X, 
GSM-X LTE y GPRS-A (com¼n para los m·dulos GPRS-A y GPRS-A LTE). 

Pesta¶a çProyectosè 

La pesta¶a muestra los archivos guardados en el disco duro del ordenador con los datos 
de los m·dulos soportados. 

Men¼ lateral despu®s de mostrar los datos del m·dulo 

Al abrir el archivo con los datos del m·dulo o al establecer la conexi·n con el m·dulo, 
en el men¼ lateral aparecer§n los botones para abrir las pesta¶as de configuraci·n de los 
ajustes del m·dulo. 

6.1.3 Men¼ adicional 

El men¼ adicional aparecer§ al hacer un clic en . El aspecto del men¼ depende 
del contenido de la ventana. 

Abrir: haz un clic para mostrar la pesta¶a çProyectosè. 

Guardar: haz un clic para guardar los datos del m·dulo en el disco duro del ordenador. 

Exportar: haz un clic para exportar el archivo con los datos del m·dulo. 

Conexi·n: haz un clic para abrir la ventana çConexi·nè. 

Configuraci·n: haz un clic para abrir la ventana çConfiguraci·nè. 

Sobre programa: haz un clic para mostrar la informaci·n sobre el programa. 

Contrato de licencia: haz un clic para abrir la ventana con el contrato de licencia 
del programa. 

Ventana çConexi·nè 

En la ventana çConexi·nè puedes elegir la manera de establecer la conexi·n con el m·dulo: 

¶ Si el m·dulo debe programarse de manera local a trav®s del ordenador conectado 
al puerto RS-232 (TTL) del m·dulo, selecciona çConexi·n localè, 

¶ Si el m·dulo debe programarse de manera remota a trav®s de la red celular por medio 
del servidor SATEL, selecciona çConexi·n remota: servidor SATELè, 

¶ Si el m·dulo debe programarse de manera remota a trav®s de la red celular pero no debe 
conectarse directamente con el programa, selecciona çConexi·n remota: m·dulo>> 
GX Softè. 
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Clave del m·dulo: la secuencia de caracteres que sirve para identificar el m·dulo. Debe ser 
igual que la programada en el m·dulo (ver: çComunicaci·nè p. 30). La secuencia 

de caracteres se har§ visible al hacer un clic en . 

Conexi·n local 

M·dulo GPRS-A: puerto COM del ordenador para la comunicaci·n con el puerto RS-232 
(TTL) del m·dulo. 

Refrescar: haz un clic para refrescar el listado de los m·dulos conectados al ordenador. 
 

 

Fig. 12. Ventana çConexi·nè: ajustes referentes a la conexi·n local. 
 

Conexi·n remota: servidor SATEL 
 

 

Fig. 13. Ventana çConexi·nè: ajustes referentes a la conex·n por medio del servidor SATEL. 
 

IMEI: n¼mero individual de identificaci·n del tel®fono celular del m·dulo. 

ID: n¼mero individual de identificaci·n para la comunicaci·n por medio del servidor SATEL. 
El servidor SATEL asigna el n¼mero autom§ticamente al establecer la conexi·n 
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con el servidor por primera vez (antes de asignar el n¼mero se muestran 

los caracteres çFè). El n¼mero se har§ visible al hacer un clic en . 

Conexi·n remota: M·dulo>>GX Soft 
 

 

Fig. 14. Ventana çConexi·nè: ajustes referentes a la conexi·n directa con el m·dulo. 
 

Puerto TCP/IP: n¼mero del puerto a trav®s del cual el ordenador con el programa GX Soft 
instalado escuchar§ las conexiones entrantes desde el m·dulo. 

Botones 

OK: haz un clic para confirmar cambios. 

Cancelar: haz un clic para cerrar la ventana sin guardar cambios. 

Ventana çConfiguraci·nè 

Contrase¶a GX Soft: con el fin de proteger el programa contra el acceso no autorizado 
puedes introducir la contrase¶a de acceso. La contrase¶a se har§ visible al hacer un clic 

en . 

Confirmar contrase¶a GX Soft: despu®s de introducir la contrase¶a de acceso hay que 

confirmarla. La contrase¶a se har§ visible al hacer un clic en . 

Idioma: puedes elegir el idioma del programa. 

Botones 

Anular contrase¶a GX Soft: haz un clic para anular la contrase¶a de acceso. 

OK: haz un clic para guardar cambios. 

Cancelar: haz un clic para cerrar la ventana sin guardar cambios. 
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Fig. 15. Ventana çConfiguraci·nè. 
 

6.2 Establecimiento de conexi·n entre el programa y m·dulo 

Es posible establecer la conexi·n si en el m·dulo y en el programa est§ programado 
el mismo çC·digo del m·duloò. La excepci·n es el m·dulo con los ajustes de f§brica. 

6.2.1 Conexi·n local 

1. Conecta el puerto RS-232 (TTL) del m·dulo con el puerto del ordenador por medio 
del convertidor USB-RS de SATEL. 

2. Abre el archivo con los datos del m·dulo: el archivo con los ajustes por defecto (pesta¶a 
çNuevo proyectoè) o el archivo guardado en el disco duro del ordenador (pesta¶a 
çProyectosè). 

3. Configura los ajustes requeridos para establecer la conexi·n local (ver: çVentana 
çConexi·nèè p.15). 

4. Haz un clic en  en la barra de men¼. 

5. Aparecer§ la ventana con la informaci·n sobre haber establecido la conexi·n y con 
la pregunta si proceder a leer los datos. 

6. Haz un clic en çS²è si quieres leer los datos guardados en el m·dulo. 

6.2.2 Conexi·n remota: servidor SATEL 

La opci·n çConectar con GX Softè en el m·dulo debe activarse (ver: çComunicaci·nè 
p. 30) porque viene desactivada. 

1. Abre el archivo con los datos del m·dulo: el archivo con los ajustes por defecto (pesta¶a 
çNuevo proyectoè) o el archivo guardado en el disco duro del ordenador (pesta¶a 
çProyectosè). 

2. Configura los ajustes requeridos para establecer la conexi·n local (ver: çVentana 
çConexi·nèè p.18). 

3. Haz un clic en  en la barra de men¼. 
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4. Aparecer§ la ventana con la informaci·n sobre haber establecido la conexi·n y con 
la pregunta si proceder a leer los datos. 

5. Haz un clic en çS²è si quieres leer los datos guardados en el m·dulo. 

6.2.3 Conexi·n remota: M·dulo>>GX Soft 

El ordenador con el programa GX Soft instalado debe tener la direcci·n IP p¼blica. 

En el m·dulo es necesario programar el comando de control de manera que 
el m·dulo, al recibir el comando, intente establecer la conexi·n (ver: çConexi·n 
directa con GX Softè p. 31). 

1. Abre el archivo con los datos del m·dulo: el archivo con los ajustes por defecto (pesta¶a 
çNuevo proyectoè) o el archivo guardado en el disco duro del ordenador (pesta¶a 
çProyectosè). 

2. Configura los ajustes requeridos para establecer la conexi·n local a trav®s de la red 
celular (ver: çVentana çConexi·nèè p.15). 

3. Haz un clic en  en la barra de men¼. 

4. Env²a al n¼mero de la tarjeta SIM actualmente usada por el m·dulo un SMS con 
el siguiente contenido: 

xxxx (çxxxxè: comando de control que inicia el establecimiento de la conexi·n con 
el programa GX Soft); el m·dulo debe conectarse con el ordenador cuya direcci·n est§ 
programada en el m·dulo. 

xxxx=aaaa:p= (çxxxxè: comando de control que inicia el establecimiento de la conexi·n 
con el programa GX Soft; çaaaaè: direcci·n del ordenador con el programa GX Soft; 
çpè: puerto TCP); el m·dulo debe conectarse con el ordenador cuya direcci·n ha sido 
enviada en el SMS y usar para la comunicaci·n el puerto TCP indicado en el SMS. 
Hay que activar en el programa la opci·n çDirecci·n del servidor del SMSè p. 31. 

5. Cuando el m·dulo se conecte con el ordenador aparecer§ la ventana con la informaci·n 
sobre haber establecido la conexi·n y con la pregunta si proceder a leer los datos. 

6. Haz un clic en çS²è si quieres leer los datos guardados en el m·dulo. 

6.3 Proyecto 

La pesta¶a permite introducir los datos que facilitan la identificaci·n del proyecto creado. 

Nombre de proyecto: nombre individual del proyecto. 

Propietario: nombre del propietario del proyecto. 

Direcci·n: direcci·n del propietario del proyecto. 

Tel®fono de contacto: tel®fono de contacto del propietario del proyecto. 

N¼mero telef·nico del m·dulo (SIM): n¼mero de tel®fono de la tarjeta SIM instalada 
en el m·dulo. 

Comentarios: informaciones adicionales o comentarios guardados en el proyecto. 

M·dulo: tipo del m·dulo, m·dulo del tel®fono celular y versi·n del firmware del m·dulo. 

IMEI: n¼mero individual de identificaci·n del tel®fono celular del m·dulo. 

ID: n¼mero individual de identificaci·n del m·dulo para la comunicaci·n por medio 
del servidor SATEL (asignado autom§ticamente por el servidor SATEL). 

: haz un clic para abrir la ventana con el c·digo QR. El c·digo QR contiene 
las informaciones requeridas para la configuraci·n de los ajustes referentes 
a la comunicaci·n por medio del servidor SATEL. El c·digo QR lo puedes leer mediante 
un dispositivo m·vil, o bien, puedes exportarlo a PNG y d§rselo a los usuarios. El c·digo 
QR facilita la configuraci·n de los ajustes de la aplicaci·n GX Control. 
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Fig. 16. Pesta¶a çProyectoè. 
 

6.4 Datos 

 

 

Fig. 17. Pesta¶a çDatosè. 

 

Informaciones del m·dulo 

Versi·n del firmware GPRS-A: n¼mero de la versi·n del firmware del m·dulo. 

IMEI GPRS-A: n¼mero individual de identificaci·n del tel®fono celular del m·dulo. 

Versi·n del firmware de la radio: n¼mero de la versi·n del firmware de la radio. 
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Comentario (guardado en el m·dulo): informaciones adicionales o comentarios guardados 
en la memoria del m·dulo. 

Ajustes de f§brica: haz un clic para restablecer los ajustes de f§brica del m·dulo. 
Aparecer§ una ventana pidiendo la confirmaci·n del intento de restablecer los ajustes de 
f§brica del m·dulo. 

6.5 Equipo 

6.5.1 Placa principal 

Idioma del m·dulo: puedes elegir el idioma en el cual el m·dulo se comunicar§ con 
el programa GX Soft y la aplicaci·n GX Control. Los nombres por defecto de las entradas, 
sensores 1-Wire, salidas, usuarios y las descripciones de los eventos se visualizar§n 
en el idioma seleccionado independientemente de la versi·n ling¿²stica del programa 
(ver: çVentana çConfiguraci·nèè p.17) y de la aplicaci·n. 

Demora en notificaci·n de problemas con la se¶al celular: demora al cabo de la cual 
el m·dulo notificar§ problemas con la se¶al celular (p.ej. distintas interferencias 
de la se¶al). Puedes programar de 0 a 30 segundos (por defecto: 15 segundos). 

Verificaci·n de los n¼meros de tel®fono (control SMS y respuesta a CLIP) 

N¼meros de tel®fono de los usuarios: si la opci·n est§ activada, el control SMS puede 
realizarse s·lo desde los tel®fono de los usuarios (ver: pesta¶a çUsuariosè p. 48). 
El m·dulo puede responder s·lo a CLIP recibido de los n¼meros de tel®fono 
de los usuarios. 

Verificaci·n desactivada: si la opci·n est§ activada, es posible controlar el m·dulo desde 
cualquier tel®fono. El m·dulo puede tambi®n responder a CLIP recibido de cualquier 
n¼mero de tel®fono. 

 

 

Fig. 18. Pesta¶a çPlaca principalè. 
 

Sincronizaci·n de hora 

El m·dulo se sirve de la hora universal (GMT) y no de la local (no se toman 
en consideraci·n las zonas horarias). 

NTP: si la opci·n est§ activada, el reloj del m·dulo est§ sincronizado con el servidor 
de tiempo. 

GSM: si la opci·n est§ activada, el reloj del m·dulo est§ sincronizado con la hora 
del operador de la red celular. 

Servidor NTP: direcci·n del servidor de tiempo. El campo es accesible si has seleccionado 
la opci·n çNTPè. Puedes introducir la direcci·n IP o el nombre de dominio. 
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Respuesta a CLIP 

El m·dulo ofrece la funci·n de respuesta a CLIP. El servicio CLIP consiste en llamar sin 
llegar a establecer la conexi·n (al o²r la llamada hay que descolgar), es decir, sin incurrir 
en costes. El m·dulo identificar§ el n¼mero de tel®fono de la llamada entrante y reaccionar§ 
de determinada manera. 

NINGUNA: selecciona esta opci·n si el m·dulo no debe responder a CLIP. 

SMS: selecciona esta opci·n si el m·dulo debe responder a CLIP por medio de un SMS. 

CLIP: selecciona esta opci·n si el m·dulo debe responder a CLIP por medio de CLIP. 

Enviar SMS con estado del m·dulo a CLIP: si la opci·n est§ activada, en respuesta 
a CLIP el m·dulo enviar§ un SMS con la informaci·n sobre el estado del m·dulo 
(ver: p.53). 

Enviar SMS con estado de los sensores 1-Wire a CLIP: si la opci·n est§ activada, 
en respuesta a CLIP el m·dulo enviar§ un SMS con la informaci·n sobre los valores 
actuales de temperatura registrados por los sensores 1-Wire (ver: p.53). 

Si las opciones çEnviar SMS con estado del m·dulo a CLIPè y çEnviar SMS con 
estado de los sensores 1-Wire a CLIPè est§n desactivadas, en respuesta a CLIP 
el m·dulo enviar§ un SMS con el siguiente contenido: çGPRS-A CLIPè. 

CLIP inicia transmisi·n de prueba: si la opci·n est§ activada, en respuesta a CLIP 
el m·dulo enviar§ la transmisi·n de prueba. 

Transmisiones de prueba 

A lasé (GMT): selecciona si la transmisi·n de prueba debe enviarse cada d²a 
a determinada hora. Es necesario definir la hora y los minutos. 

Cadaé: selecciona si la transmisi·n de prueba debe enviarse cada cierto tiempo. 
Es necesario definir cada cu§ntos d²as, horas y minutos. 

El m·dulo enviar§ la transmisi·n de prueba si durante la configuraci·n del apartado 
referente a los eventos del m·dulo definir§s a cu§l de las centrales receptoras 
de alarmas el m·dulo debe enviar la transmisi·n de prueba (ver: çAsignaci·n de 
eventos del m·duloè p. 37). 

Si la opci·n çEnviar transmisiones de prueba por todas las rutasè (s 37) est§ ctivada, 
la transmisi·n de prueba se enviar§ por todas las rutas de transmisi·n incluidas 
en la lista que define la prioridad de uso de las rutas de trasmisi·n (ver: çPrioridad de 
monitorizaci·nè p. 36). 

6.5.2 GSM 

SIM: si la opci·n est§ activada, el m·dulo usar§ la tarjeta SIM. Hay que desactivarla 
si la tarjeta no va a usarse. Su desactivaci·n evitar§ que se notifiquen innecesariamente 
las aver²as relacionadas con la tarjeta. 

PIN: c·digo PIN de la tarjeta SIM. El c·digo introducido se har§ visible al hacer un clic en . 

Si el c·digo PIN ha sido incorrectamente programado el m·dulo notificar§ una aver²a 
y requerir§ la programaci·n del c·digo correcto.  

Tres intentos de reiniciar el m·dulo con el c·digo PIN incorrectamente programado 
bloquear§n la tarjeta SIM. Para desbloquearla hay que meterla en un tel®fono celular 
e introducir el c·digo PUK. 

GPRS APN: nombre del punto de acceso para la conexi·n Internet GPRS / LTE. 

Usuario: nombre del usuario para la conexi·n Internet GPRS / LTE. 

Contrase¶a: contrase¶a para la conexi·n Internet GPRS / LTE. 
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Fig. 19. Pesta¶a çGSMè. 

 
Servidor DNS 1 / Servidor DNS 2: direcci·n IP del servidor DNS que debe usar el m·dulo. 
Se recomienda programar la direcci·n IP del servidor DNS. Es imprescindible para 
realizar el env²o de datos por medio de la red celular, si la direcci·n del dispositivo 
(la central receptora de alarmas, el ordenador con el programa GX Soft) con el cual debe 
conectarse el m·dulo ha sido introducida como nombre. 

Los ajustes referentes a la transmisi·n de datos pueden obtenerse del operador 
de la red celular. 

N¼mero del centro SMS: n¼mero de tel®fono del centro de gesti·n de los mensajes SMS. 
El centro sirve de intermediario en el env²o de los mensajes SMS. Si el n¼mero ha sido 
guardado por el operador en la memoria de la tarjeta SIM, no hace falta programarlo. 
En caso contrario, si el m·dulo debe enviar los SMS, hay que introducirlo. El n¼mero debe 
corresponder al operador de la red en la cual est§ registrada la tarjeta SIM. 

GPRS activado: activa la opci·n si los datos deben enviarse por medio de la red celular. 
Si la opci·n est§ desactivada el env²o de datos por medio de la red celular es inaccesible. 

Limitar n¼mero de notificaciones al d²a a: este campo permite definir el m§ximo n¼mero 
de transmisiones (GPRS/LTE, mensajes SMS, servicios CLIP) que puede enviar 
el m·dulo al d²a. Puedes introducir de 0 a 255. La cifra 0 indica que las transmisiones 
pueden enviarse sin l²mite (por defecto: 0). 

Servicio PRE-PAID 

C·digo USSD para verificar saldo: c·digo USSD sirve para verificar el saldo de la tarjeta 
SIM. Al programarlo el m·dulo podr§ controlar el saldo de la tarjeta SIM. 

Saldo m²nimo: saldo m²nimo en la tarjeta SIM. Cuando el saldo caiga por debajo 
del m²nimo: 

- el hecho se notificar§ como aver²a, 

- en el momento en el cual el m·dulo verificar§ autom§ticamente el saldo de la tarjeta 
SIM, enviar§ la informaci·n sobre el saldo a los n¼meros de tel®fono con la opci·n 
çEnviar SMSè activada (ver: çUsuariosè p. 48). 

Verificar saldo cadaé: campo que permite definir cada cu§ntas horas el m·dulo debe 
verificar el saldo de la tarjeta SIM. Si introduces 00:00, desactivas la verificaci·n. 
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Operadores GSM 

C·digo MCC/MNC: c·digos del operador de la red celular a la cual debe acceder la tarjeta 
SIM. Introduce: 

- MCC (Mobile Country Code): c·digo del pa²s, 

- MNC (Mobile Network Code): c·digo del operador. 

Recuerda que la introducci·n de datos incorrectos puede imposibilitar el acceso a la red 
celular. Si no introduces el c·digo, el m·dulo intentar§ acceder a la red del operador 
de la tarjeta SIM (con opci·n çAutoè desactivada) o a la red con la mejor se¶al disponible 
(con opci·n çAutoè activada). 

Auto: si la opci·n est§ activada, el m·dulo, al no poder acceder a la red celular del operador 
definido por medio del c·digo MCC/MNC, intentar§ acceder a la red celular disponible. 

Tipo de red preferido: tipo de red a la cual debe acceder la tarjeta SIM. Puedes dejar los 
ajustes por defecto çAutom§ticaè (el tel®fono del m·dulo podr§ conectarse con cualquier 
tipo de red) o forzar la conexi·n s·lo con el tipo de red seleccionado (2G, 3G o 4G). 

Buscar operadores GSM: haz un clic si quieres ver la lista de los operadores de la red 
celular. Cuando la lista se muestre, selecciona uno de los operadores de la red celular 
disponibles. Sus c·digos quedar§n introducidos de forma autom§tica. 

SE¤AL GSM 

RSSI (dBm): indicador de intensidad de la se¶al de radio recibida. 

BER (%): tasa de error binario en la transmisi·n digital (el n¼mero de bits recibidos de forma 
incorrecta respecto al total de bits enviados). 

6.6 Entradas 
 

 

Fig. 20. Pesta¶a çEntradasè. 
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6.6.1 Estado 

Los n¼meros sobre los botones corresponden a los n¼meros de las entradas: 

 Entrada no usada. En el campo çTipoè se ha seleccionado çDesactivarè (ver: çTipoè 

p. 25). 

 Entrada en estado normal (no infringida/umbral no superado). Haz un clic para bloquear 

la entrada. 

 Entrada infringida/umbral superado. Haz un clic para bloquear la entrada. 

 Entrada bloqueada. Haz un clic para desbloquear la entrada. 

Si una entrada est§ programada como anal·gica, debajo del bot·n se visualizar§ el valor 
de la tensi·n en la entrada o el valor de la magnitud f²sica registrada por el sensor conectado 
a la entrada (p.ej. de humedad de aire). La magnitud f²sica se visualizar§ si para la entrada 
se ha programado el escalamiento del valor de tensi·n al valor f²sico registrado por el sensor 
(ver: çEscalamientoè p. 26). 

6.6.2 Ajustes 

Nombre de entrada: nombre individual de entrada (hasta 16 caracteres). 

Tipo: puedes programar la entrada como: 

Desactivada: no usada. 

Activada: usada para el control de alimentaci·n (tipo accesible s·lo para la entrada AC). 

NC: digital, en estado normal conectado a masa. 

NA: digital, en estado normal desconectado de masa. 

Anal·gica: con tensi·n de 0 a 16,56 V. En la figura 21 se muestra el funcionamiento 
de la entrada anal·gica. 

 

 

Fig. 21. Funcionamiento de la entrada anal·gica. 0: estado normal (sin violaci·n), 
1: umbral superado (violaci·n), L-T: umbral inferior menos tolerancia, L: umbral inferior, 
L+T: umbral inferior m§s tolerancia, H-T: umbral superior menos tolerancia, H: umbral 

superior, H+T: umbral superior m§s tolerancia. 
 
Umbral L: umbral inferior de la entrada anal·gica. La ca²da del valor en la entrada por 
debajo del umbral (menos la tolerancia) significa la superaci·n del umbral (violaci·n 
de entrada). Si no introduces ning¼n valor el umbral no ser§ controlado. 

Umbral H: umbral superior de la entrada anal·gica. La superaci·n del valor en la entrada 
por encima del umbral significa la superaci·n del umbral (violaci·n de entrada). 
Si no introduces ning¼n valor el umbral no ser§ controlado. 

Tolerancia: el valor por el cual queda retrasada la reacci·n de la entrada anal·gica. 
El m·dulo detectar§ la superaci·n del umbral cuando el valor en la entrada caiga por 
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debajo del umbral L menos la tolerancia o supere el umbral H m§s la tolerancia. El m·dulo 
detectar§ la restauraci·n del estado normal por la entrada cuando el valor 
en la entrada supere el umbral L m§s la tolerancia o caiga por debajo del umbral H menos 
la tolerancia. 

Los valores en los campos çUmbral Lè, çUmbral Hè y çToleranciaè pueden ser fuera 
del alcance de 0 a 16,56 si el valor de la tensi·n en la entrada anal·gica quedar§ 
escalado a la magnitud f²sica registrada por el sensor (ver: çEscalamientoè p. 26). 
Entonces es posible emplear otra unidad que el voltio (V). 

Sensibilidad: es el tiempo durante el cual: 

- la entrada digital de tipo NC debe permanecer desconectada de masa para que 
el m·dulo detecte violaci·n de entrada, 

- la entrada digital de tipo NA debe permanecer conectada a masa para que el m·dulo 
detecte violaci·n de entrada, 

- el valor en la entrada anal·gica debe permanecer por debajo del umbral L (menos 
la tolerancia) o por encima del umbral H (m§s la tolerancia) para que el m·dulo detecte 
superaci·n del umbral (violaci·n de entrada) (ver: figura 21). 

Puedes programar de 20 a 9980 ms (cada 20 ms). 

Restauraci·n: es el tiempo durante el cual: 

- la entrada digital de tipo NC debe permanecer otra vez conectada a masa para que 
el m·dulo detecte la restauraci·n del estado normal (final de violaci·n), 

- la entrada digital de tipo NA debe permanecer otra vez desconectada de masa para 
que el m·dulo detecte la restauraci·n del estado normal (final de violaci·n), 

- el valor en la entrada anal·gica debe permanecer por encima del umbral L (m§s 
la tolerancia) o por debajo del umbral H (menos la tolerancia) para que el m·dulo 
detecte la restauraci·n del estado normal (final de violaci·n). 

La definici·n del tiempo permite limitar la cantidad de transmisiones que se env²an. 
Puedes programar de 4 a 255 segundos. 

Bloquear despu®s deé: cantidad de violaciones / superaciones del umbral al alcanzar 
la cual la entrada autom§ticamente se bloquear§ (la entrada se bloquear§ al recuperar su 
estado normal). Puedes programar de 0 a 15 donde 0 significa que la entrada no se 
bloquear§. 

Autoreinicio al cabo deé: tiempo programado para dada entrada al cabo del cual 
el contador de violaciones / superaciones del umbral se reiniciar§. Puedes programar de 
0 a 24 horas. La introducci·n de 0 significa que las violaciones / superaciones del umbral 
se contar§n sin limitaci·n de tiempo. 

Tiempo de bloqueo: si la entrada debe permanecer autom§ticamente bloqueada durante 
un tiempo definido, hace falta programar el tiempo. Puedes programar de 0 a 24 horas. 
La introducci·n de 0 significa que dada entrada permanecer§ bloqueada hasta que 
un usuario la desbloquee. 

6.6.3 Escalamiento 

Puedes definir c·mo el valor de la tensi·n en la entrada anal·gica se escalar§ al valor f²sico 
registrado por el sensor conectado a la entrada. Usa la caracter²stica lineal de las 
instrucciones de montaje del sensor. La caracter²stica ilustra la dependencia entre la tensi·n 
en la salida del sensor y la magnitud f²sica registrada por el sensor (ver: figura 22). 

Nombre de entrada: nombre individual de entrada. 

Caracter²stica del sensor: introduce el valor de la tensi·n y el valor de la magnitud f²sica 
que le corresponde para dos puntos de la caracter²stica lineal del sensor (ver: ejemplo de 
la figura 22, donde: P1: 0,75 V -> 0% Rh y P2: 1,5 V -> 40% Rh). 
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Unidad: unidad de la magnitud f²sica registrada por el sensor conectado a la entrada. 
 

 

Fig. 22. Ejemplo de la caracter²stica lineal del sensor de humedad de aire. 

X: humedad relativa [% Rh], Y: tensi·n en la salida del sensor [V]. 
 

6.6.4 Bloqueo 

Puedes indicar la entrada cuya violaci·n/superaci·n del umbral provocar§ el bloqueo 
de otras entradas del m·dulo. La restauraci·n del estado normal por la entrada significar§ 
el final del bloqueo. Cada entrada del m·dulo podr§ bloquear las dem§s 7 entradas. En los 
versos del cuadro se mostrar§n las entradas que pueden bloquear y en las columnas 
se mostrar§n las entradas bloqueadas. Si quieres que una violaci·n/superaci·n del umbral 
en la entrada bloquee otra entrada del m·dulo, selecciona el campo en la intersecci·n 
de la fila y la columna correspondiente. 

6.7 Sensores 1-Wire 

 

 

Fig. 23. Pesta¶a çSensores 1-Wireè. 
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El bus 1-Wire puede usar hasta 8 sensores digitales de temperatura. El uso de los sensores 
1-Wire por el m·dulo, es igual que el uso de los sensores conectados a las entradas 
anal·gicas (ver figura 21). 

6.7.1 Estado 

Los n¼meros sobre los botones corresponden a los n¼meros de los sensores. 

 Sensor no usado (no identificado; ver: çIdentificar sensoresè p. 28). 

 Estado normal. Haz un clic para bloquear el sensor. 

 Umbral L o H superado. Haz un clic para bloquear el sensor. 

 Sensor bloqueado. Haz un clic para desbloquear el sensor. 

Debajo del bot·n se visualizar§ la temperatura registrada por dado sensor (m§s o menos 
el valor de la correcci·n, ver: çCorrecci·nè). 

6.7.2 Ajustes 

Nombre de sensor: nombre individual del sensor conectado al bus (hasta 16 caracteres). 

ID del sensor: n¼mero individual del sensor. N¼mero guardado en la memoria del sensor. 
El m·dulo leer§ el n¼mero al activar la funci·n de identificaci·n de sensores. 

Umbral L: umbral inferior de temperatura del sensor. Cuando la temperatura caiga por 
debajo del valor definido (menos la tolerancia), el m·dulo registrar§ la superaci·n 
del umbral. Puedes programar de -55ÁC a 125ÁC. Si no defines ning¼n valor el umbral 
de temperatura no ser§ controlado. 

Umbral H: umbral superior de temperatura del sensor. Cuando la temperatura supere 
el valor definido (m§s la tolerancia), el m·dulo registrar§ la superaci·n del umbral. Puedes 
programar de -55ÁC a 125ÁC. Si no defines ning¼n valor el umbral de temperatura no ser§ 
controlado. 

Tolerancia: valor por el cual queda retrasada la reacci·n del m·dulo. El m·dulo detectar§ 
la superaci·n del umbral cuando la temperatura caiga por debajo del umbral L menos 
la tolerancia o supere el umbral H m§s la tolerancia. El m·dulo detectar§ la restauraci·n 
del estado normal cuando la temperatura supere el umbral L m§s la tolerancia o caiga 
por debajo del umbral H menos la tolerancia. 

Correcci·n: valor por el cual el m·dulo corregir§ la temperatura registrada por el sensor. 
Puedes programar de -55ÁC a 125ÁC. El valor positivo se a¶ade y el negativo se resta 
de la temperatura registrada. 

Botones 

 /  : haz un clic para cambiar la posici·n de sensor en la lista. 

Identificar sensores: haz un clic para activar la funci·n de identificar los sensores 
conectados al bus. La funci·n permite que el m·dulo lea los n¼meros ID de los sensores 
conectados al bus. En el campo çID del sensorè aparecer§ el n¼mero ID del sensor. 

En caso de que al bus quieras conectar los sensores no identificados, con®ctalos uno 
por uno activando la funci·n de identificaci·n. As² podr§s identificarlos debidamente 
por cuenta propia. 

El m·dulo usar§ el sensor conectado al bus no antes que al activar la funci·n 
de identificaci·n. 

Eliminar: haz un clic para eliminar determinado sensor. 
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Eliminar todo: haz un clic para eliminar todos los sensores. 

6.8 Salidas 

 

 

Fig. 24. Pesta¶a çSalidasè. 

 

6.8.1 Control 

Los n¼meros corresponden a los n¼meros de las salidas. 

 Salida desactivada. Haz un clic para activar la salida. 

 Salida activada. Haz un clic para desactivar la salida. 

6.8.2 Ajustes 

Nombre de salida: nombre individual de la salida (hasta 16 caracteres). 

Tiempo de funcionamiento: tiempo durante el cual la salida permanecer§ activada. 
La introducci·n de 0 significa que al activar la salida ®sta permanecer§ activada hasta que 
la desactive un usuario. 

Opciones 

Parpadear: si la opci·n est§ activada, la salida debe parpadear estando activada. La opci·n 
no corresponde a las salidas de rel®. 

Problemas con transmisi·n a la central receptora 1/central receptora 2: si la opci·n est§ 
activada, la salida se activar§ en caso de problemas con el env²o de eventos a la central 
receptora de alarmas 1/2. 

 Aver²a GSM: si la opci·n est§ activada, la salida se activar§ en caso de problemas con 
el acceso a la red celular. La salida se activar§ al cabo de 2 minutos desde la detecci·n 
del problema con el acceso a la red celular que puede tener su origen en la: 

- falta de tarjeta SIM, 
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- introducci·n incorrecta del c·digo PIN, 

- falta o aver²a de la antena, 

- inaccesibilidad a la red celular (fuera de cobertura), 

- aver²a del tel®fono. 

Problema con la se¶al GSM: si la opci·n est§ activada, la salida est§ activada en caso 
de problemas con la se¶al celular (p.ej. distintas interferencias de la se¶al). El tiempo 
durante el cual deben permanecer los problemas para que la salida quede desactivada, 
lo puedes definir en la pesta¶a çPlaca principalè (ver: çDemora en notificaci·n de 
problemas con la se¶al celularè p. 21). 

6.8.3 Activaci·n 

Puedes definir c·mo y si las entradas/sensores 1-Wire deben controlar las salidas. En los 
versos del cuadro se mostrar§n las entradas/sensores 1-Wire y en las columnas 
O1 L/HéO4 L/H las salidas del m·dulo. Si quieres que la violaci·n de entrada/superaci·n 
del umbral provoque el cambio del estado de la salida, en el campo en la intersecci·n 
de la fila y la columna correspondiente, selecciona uno de las siguientes variantes: 

- : entrada / sensor no controla la salida. 

1: Activar: violaci·n de entrada / superaci·n del umbral activar§ la salida. 

2: Desactivar: violaci·n de entrada / superaci·n del umbral desactivar§ la salida. 

3: Activar por tiempo: violaci·n de entrada / superaci·n del umbral activar§ la salida por 
el tiempo programado en el campo çTiempo de funcionamientoè (ver: p. 29). 

4: Cambiar: violaci·n de entrada / superaci·n del umbral cambiar§ el estado de la salida 
al estado opuesto. 

5: Seg¼n entrada: violaci·n de entrada / superaci·n del umbral activar§ la salida 
y la restauraci·n por la entrada de su estado normal desactivar§ la salida. 

En caso de la entrada anal·gica y del sensor 1-Wire, la manera de controlar la salida 
debe determinarse por separado para cada uno de los umbrales definidos. 

Entradas / Sensores 1-Wire 

Los campos çTipoè, çUmbral Lè, çUmbral Hè y çToleranciaè permiten configurar los ajustes 
de entrada/de sensor 1-Wire. La descripci·n de los par§metros la encontrar§s en los 
apartados çEntradasè (p. 24) y çSensores 1-Wireè (p. 28). 

6.9 Comunicaci·n 

M·dulo: tipo del m·dulo, el m·delo del tel®fono celular y la versi·n del firmware del m·dulo.  

Clave del m·dulo: secuencia de caracteres que sirve para la identificaci·n del m·dulo. 
Puedes introducir hasta 12 caracteres alfanum®ricos (cifras, letras, signos especiales). 
Puedes usar el espacio pero al menos un car§cter debe ser diferente que el espacio. 
No se debe programar la misma clave para dos m·dulos diferentes. La comunicaci·n 
entre el programa GX Soft y el m·dulo es posible si en el programa y en el m·dulo las 
claves son id®nticas. 

IMEI: n¼mero de identificaci·n individual del tel®fono celular. 

ID: n¼mero de identificaci·n individual para la comunicaci·n a trav®s del servidor SATEL 
(asignado autom§ticamente por el servidor SATEL). 

6.9.1 Servidor SATEL 

Conectar con GX Control: si la opci·n est§ activada, es posible establecer la conexi·n 
entre la aplicaci·n GX Control y el m·dulo por medio del servidor SATEL. 
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Notificaciones push: si la opci·n est§ activada, la aplicaci·n GX Control puede informar 
sobre los eventos por medio de las notificaciones push. 

Conectar con GX Soft: si la opci·n est§ activada, es posible establecer la conexi·n entre 
la aplicaci·n GX Soft y el m·dulo por medio del servidor SATEL. 

Aseg¼rate de que el plan de tarifas de la tarjeta SIM est§ ajustado a los requisitos 
de la comunicaci·n por medio del servidor SATEL (la conexi·n con el servidor 
siempre activa). 

 

 

Fig. 25. Pesta¶a çComunicaci·nè. 
 

6.9.2 Conexi·n directa con GX Soft 

Direcci·n del servidor: direcci·n del ordenador con el programa GX Soft instalado. 
La direcci·n debe ser p¼blica. Puedes introducir la direcci·n IP o el nombre de dominio. 

Puerto: n¼mero del puerto TCP usado para la comunicaci·n directa entre el m·dulo 
y el ordenador con el programa GX Soft instalado. Puedes introducir el valor de 0 a 65535 
(0 = desactivado).  

Direcci·n del servidor del SMS: si la opci·n est§ activada, en el contenido del mensaje 
SMS que inicia la conexi·n puedes introducir la direcci·n del servidor con el cual debe 
conectarse el m·dulo y el n¼mero del puerto. Si no introduces la direcci·n, el m·dulo 
se conectar§ con el ordenador cuya direcci·n est§ programada en el m·dulo. 

Funci·n SMS: funci·n activada al recibir el comando de control. La funci·n permite 
establecer la conexi·n directa entre el m·dulo y el programa GX Soft a trav®s de la red 
celular. 

Comando SMS: comando de control cuyo env²o en un SMS inicia la conexi·n entre 
el m·dulo y el programa GX Soft. Puedes introducir hasta 16 caracteres alfanum®ricos 
(cifras, letras, signos especiales). 

El contenido del comando debe ser distinto de los contenidos de los dem§s comandos 
de control programados en el m·dulo. 

En un SMS puedes contener la direcci·n del ordenador con el cual debe conectarse 
el m·dulo y el n¼mero del puerto TCP que debe usarse para la comunicaci·n. 
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6.10 Simulaci·n de central receptora de alarmas 

Simulaci·n de central receptora de alarmas: si la opci·n est§ activada, el m·dulo puede 
recibir los c·digos de evento de la central de alarma (el m·dulo simula la central receptora 
de alarmas). 

 

 

Fig. 26. Pesta¶a çSimulaci·n de central receptora de alarmasè. 

 
Almacenamiento de eventos en b¼fer: si la opci·n est§ activada, cada evento recibido por 
el m·dulo de la central de alarma se almacenar§ en la memoria de eventos del m·dulo 
y nada m§s recibido el evento, ®ste quedar§ confirmado. Si la opci·n est§ desactivada, 
los eventos de la central de alarma no se almacenar§n en la memoria de eventos del 
m·dulo y cada evento recibido quedar§ confirmado cuando el m·dulo reciba 
la confirmaci·n de la recepci·n del evento por la central receptora de alarmas. 

Desconectar tensi·n de la l²nea telef·nica en caso de aver²a de GSM: si la opci·n est§ 
activada, en caso de aver²a del tel®fono celular, el m·dulo desconectar§ la tensi·n en los 
terminales de la l²nea telef·nica. 

Formato de monitorizaci·n: formato en el cual los c·digos de evento se enviar§n 
a la central receptora de alarmas. Los formatos accesibles son los siguientes: SIA, CID, 
AdemcoExpress, Sil.Knight/Ademco lento, Radionics 1400Hz, Radionics 1400Hz con 
paridad. 

Obtener identificador autom§ticamente: activa la opci·n si el m·dulo debe emplear para 
sus transmisiones el identificador usado por la central. No se recomienda activar dicha 
opci·n si la central se sirve para la monitorizaci·n de unos cuantos identificadores 
(durante el env²o del c·digo del evento referente al m·dulo se usar§ el ¼ltimo identificador 
usado por la central, lo que significa que los eventos referentes al m·dulo pueden 
enviarse con diferentes identificadores). 

Sustituir identificador obtenido: activa la opci·n si el m·dulo al recibir el c·digo de evento 
de la central de alarma, antes de enviarlo a la central receptora de alarmas, debe sustituir 
en el c·digo el identificador con los caracteres programados en el campo çIdentificador 
del m·duloè (ver: pesta¶a çMonitorizaci·nè p. 35). 

N¼mero de tel®fono de central receptora: n¼mero que una vez marcado por la central de 
alarma conectada a los terminales TIP y RING, permitir§ que el m·dulo reciba los c·digos 
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de evento. Si en el m·dulo est§ activada la opci·n çMonitorizaci·n:è (p. 34), el m·dulo 
podr§ retransmitir los c·digos recibidos a la central receptora de alarmas. La forma de su 
env²o debe definirse seleccionando los correspondientes canales de monitorizaci·n 
(ver çPrioridad de monitorizaci·nè p. 36. 

El n¼mero programado debe ser irrepetible y no puede ser igual a otro programado 
en el m·dulo. 

[Confirmaci·n]: forma de configurar los par§metros çDuraci·n de confirmaci·nè y çDemora 
de confirmaci·n SIAè. 

Ajustes propios: puedes configurar los par§metros manualmente. 

Ajustes t²picos: par§metros se configuran de forma autom§tica seg¼n los requisitos del 
formato de monitorizaci·n seleccionado (çFormato de monitorizaci·nè).  

[central seleccionada]: par§metros se configuran de forma autom§tica seg¼n los 
requisitos de la central de alarma seleccionada. 

Duraci·n de confirmaci·n: duraci·n de la se¶al generada por el m·dulo para confirmar 
la recepci·n del evento de la central de alarma. El valor introducido debe ajustarse 
al formato de monitorizaci·n seleccionado en la central de alarma. Puedes programar 
de 0 a 9999 (por defecto: 0 ms). Si programas 0, la duraci·n de confirmaci·n quedar§ 
programada seg¼n el est§ndar del formato seleccionado en la central de alarma. 

Demora de confirmaci·n SIA: tiempo de demora en la confirmaci·n de la recepci·n por 
el modulo del evento en el formato SIA. El valor introducido debe acomodarse a los 
ajustes de la central de alarma. Puedes programar de 0 a 9999 (por defecto: 0 ms). 
Si programas 0, la demora en la confirmaci·n de la recepci·n quedar§ programada seg¼n 
el est§ndar del formato SIA. 

Conversi·n 

Para los eventos en el formato Ademco Express y Contact ID puedes seleccionar las 
siguientes opciones: 

Convertir 0 en A en el identificador: si la opci·n est§ activada, el m·dulo convierte 0 en A 
en el identificador del evento enviado a la central receptora. 

Convertir A en 0 en el identificador: si la opci·n est§ activada, el m·dulo convierte A en 0 
en el identificador del evento enviado a la central receptora. 

Convertir 0 en A en el evento: si la opci·n est§ activada, el m·dulo convierte 0 en A 
en el c·digo de evento enviado a la central receptora. 

Convertir A en 0 en el evento: si la opci·n est§ activada, el m·dulo convierte 0 en A 
en el c·digo de evento enviado a la central receptora. 

Informaciones 

Estado de l²nea telef·nica: informaciones referentes al estado actual de la salida 
de la l²nea telef·nica. 

Datos de l²nea telef·nica: informaciones referentes a los datos que se est§n recibiendo 
de la central de alarma. 

6.11 Monitorizaci·n 

El m·dulo puede enviar los c·digos de evento a la central receptora por medio de las 
siguientes rutas de transmisi·n: 

¶ GPRS/LTE, 

¶ mensajes SMS (el m·dulo no recibe la confirmaci·n de la recepci·n de los c·digos 
de evento). 
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Si la opci·n çAlmacenamiento de eventos en b¼ferè no est§ activada, los eventos 
recibidos por el m·dulo de la central de alarma tendr§n mayor prioridad que 
los eventos generados por el m·dulo y sus c·digos se enviar§n a la central receptora 
de alarmas como primeros. 

Monitorizaci·n: si la opci·n est§ activada, el m·dulo puede enviar los c·digos de evento 
a la central receptora de alarmas. La opci·n corresponde a los eventos recibidos por 
el m·dulo de la central de alarma y a los eventos generados por el m·dulo. 

 

 

Fig. 27. Pesta¶a çMonitorizaci·nè. 

 
Forma de monitorizaci·n: forma de enviar los c·digos de evento a las centrales receptoras 

de alarmas: 

S·lo central receptora 1: c·digos de evento se enviar§n s·lo a la central receptora 1. 

S·lo central receptora 2: c·digos de evento se enviar§n s·lo a la central receptora 2. 

Central receptora 1 y central receptora 2: c·digos de evento se enviar§n a ambas 
centrales receptoras (el m·dulo deber§ recibir la confirmaci·n por parte de ambas 
centrales receptoras de alarmas). 

Central receptora 1 o central receptora 2: m·dulo intentar§ enviar el c·digo de evento 
a la central receptora 1 y en caso de fallo, a la central receptora 2. 

Prueba de conexi·n con la central receptora 2 en vez de la central receptora 1: 
si la opci·n est§ activada y durante la prueba de conexi·n el m·dulo no podr§ conectarse 
con la central receptora 1, realizar§ la prueba de conexi·n con la central receptora 2. 
La opci·n puede mantenerse activada si para ambas centrales receptoras en el campo 
çFormato/Protocolo IPè, est§ seleccionado el formato SIA-IP (ver: p. 35). 

Central receptora 1 (CR1) / Central receptora 2 (CR2) 

Formato de monitorizaci·n: formato de los c·digos de evento que se enviar§n a la central 
receptora de alarmas. Los formatos accesibles son los siguientes: SIA, CID, 4/2. Si en 
el m·dulo est§ activada la opci·n çSimulaci·n de central receptora de alarmasè (p. 32), 
el campo no podr§ editarse. En el campo se mostrar§ la informaci·n sobre el formato 
seleccionado en la pesta¶a çSimulaci·n de central receptora de alarmasè (çFormato de 
monitorizaci·nè p. 32). En caso de los formatos AdemcoExpress, Sil.Knight/Ademco lento, 
Radionics 1400Hz y Radionics 1400Hz con paridad, se mostrar§ la informaci·n sobre los 
c·digos que se enviar§n en el formato 4/2. 
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Identificador del m·dulo: secuencia de caracteres que permite que la central receptora de 
alarmas defina de d·nde provienen los eventos enviados. En caso de formato Contact ID, 
la secuencia consta de 4 caracteres hexadecimales (cifras o letras de A a F). En caso del 
formato SIA, la secuencia tiene 6 caracteres hexadecimales (cifras o letras de A a F) m§s 
dos caracteres de prefijo adicionales que se encuentran al principio. 

Formato/Protocolo IP: en caso de la monitorizaci·n por medio de la red celular, hay que 
definir: 

- formato: SATEL o SIA-IP (norma SIA DC-09), 

- protocolo: TCP o UDP. 

Direcci·n/Puerto del servidor 1/2 (K1)/(K2): en caso de la monitorizaci·n por medio de 
la red celular, hay que definir: 

- direcci·n de la central receptora; puedes introducir la direcci·n IP o el nombre de 
dominio, 

- n¼mero del puerto usado para la comunicaci·n entre el m·dulo y la central receptora, 
durante la monitorizaci·n; puedes introducir de 0 a 65535. 

Avanzados 

Clave SATEL de central receptora: secuencia de caracteres que sirve para encriptar los 
datos que se env²an a la central receptora por medio de la red celular en formato SATEL. 
Puedes introducir hasta 12 caracteres alfanum®ricos (cifras, letras, signos especiales). 
Si deseas introducir 24 caracteres hexadecimales (cifras o letras de A a F), activa 
la opci·n çHexè. 

Clave ETHM/GPRS: secuencia de caracteres que sirve para identificar el m·dulo para las 
necesidades de la monitorizaci·n por medio de la red celular en formato SATEL. Puedes 
introducir hasta 5 caracteres alfanum®ricos (cifras, letras, signos especiales). Si deseas 
introducir 10 caracteres hexadecimales (cifras o letras de A a F), activa la opci·n çHexè. 

Identificador SIA-IP: secuencia de caracteres que sirve para identificar el m·dulo para las 
necesidades de la monitorizaci·n en el formato SIA-IP. Puedes introducir hasta 16 
caracteres hexadecimales (cifras o letras de A a F). 

Clave SIA-IP: secuencia de caracteres que sirve para encriptar los datos enviados 
en el formato SIA-IP. Puedes introducir hasta 16 caracteres alfanum®ricos (cifras, letras, 
signos especiales). Si deseas introducir 32 caracteres hexadecimales (cifras o letras 
de A a F), activa la opci·n çHexè. 

Prefijo de la cuenta (L) / N¼mero del destinatario (R): secuencia de caracteres que sirve 
para ampliar el alcance de identificaci·n del m·dulo para las necesidades de 
la monitorizaci·n en el formato SIA-IP. Puedes introducir 6 caracteres hexadecimales 
(cifras o letras de A a F). 

Prueba de conexi·n con ambos servidores: si la opci·n est§ activada, el m·dulo realizar§ 
la prueba de conexi·n con ambos servidores de la central receptora de alarmas. 
La opci·n corresponde al formato SIA-IP. 

Control cadaé: en caso de la monitorizaci·n en el formato SIA-IP, es posible que se env²e, 
en determinados intervalos de tiempo, una transmisi·n adicional con el objetivo de 
controlar la conexi·n con la central receptora de alarmas. Puedes programar el n¼mero de 
d²as, horas, minutos y segundos entre las transmisiones. Si introduces s·lo ceros 
la transmisi·n no se enviar§. 

Prueba de conexi·n con el servidor 2 en vez del servidor 1: si la opci·n est§ activada 
y durante la prueba de conexi·n el m·dulo no podr§ conectarse con el servidor 1, 
realizar§ la prueba de conexi·n con el servidor 2 (seg¼n los ajustes previstos para las 
pruebas del servidor 1). La opci·n corresponde al formato SIA-IP.  
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Tiempo de transmisi·n seg¼n: manera de configurar los par§metros çControl cada 
(Servidor 1)è y çControl cada (Servidor 2)è. 

DP1 / DP2 / DP3 / DP4: par§metros se configurar§n de manera autom§tica de acuerdo 
con los requisitos de la norma EN 50136-1 para Dual Path Reporting. 

OTROS: puedes configurar los par§metros manualmente.  

Estas opciones son accesibles si la opci·n çPrueba de conexi·n con ambos servidoresè 
est§ activada. 

Control cadaé (Servidor 1) / Control cadaé (Servidor 2): n¼mero de d²as, horas, 
minutos y segundos entre las pruebas de conexi·n con los servidores. Los campos se 
muestran si la opci·n çPrueba de conexi·n con ambos servidoresè est§ activada. 

Encriptar: si la opci·n est§ activada, los datos que se env²an se encriptan, y adem§s, junto 
con el c·digo de evento se env²an la fecha y la hora (la central receptora puede 
programar la fecha y la hora en el m·dulo). La opci·n corresponde al formato SIA-IP. 

Enviar fecha y hora: si la opci·n est§ activada, junto con el c·digo de evento se env²an 
la fecha y la hora (la central receptora de alarmas puede programar la fecha y la hora 
en el m·dulo). La opci·n es accesible si est§ activada la opci·n çEncriptarè. La opci·n 
corresponde al formato SIA-IP. 

Monitorizaci·n SMS 

Monitorizaci·n SMS: n¼m. tel.: n¼mero de tel®fono de la central receptora de alarmas para 
la monitorizaci·n SMS. 

Formato SMS: formato de los mensajes SMS para la monitorizaci·n SMS. Debe ser definido 
seg¼n los requisitos de la central receptora de alarmas. El formato del mensaje SMS 
programado por defecto en el m·dulo, corresponde a los ajustes por defecto de la central 
receptora STAM-2 (versi·n del programa 1.2.0 o m§s actual) para el formato Contact ID. 

La central STAM-2 y el convertidor SMET-256 no son compatibles con los mensajes 
SMS en el formato SIA. Un mensaje SMS enviado por el m·dulo en el formato SIA 
tiene la siguiente forma: #ID|CčDIGO (donde ID es un identificador que tiene de 4 o 6 
caracteres y CčDIGO es el c·digo de evento recibido). 

Prioridad de monitorizaci·n 

Prioridad de monitorizaci·n: en caso de fallo del env²o del c·digo de evento a la central 
receptora por una ruta de transmisi·n, el m·dulo podr§ servirse de otra ruta de 
transmisi·n. Hay que definir la prioridad seg¼n la cual el m·dulo emplear§ las diferentes 
rutas de transmisi·n. El env²o satisfactorio del evento a la central receptora pondr§ fin 
al proceso (a excepci·n de las transmisiones de prueba si la opci·n çEnviar transmisiones 
de prueba por todas las rutasè est§ activada). Para cada una de las rutas de transmisi·n 
puedes definir: 

K1 / K2: si la opci·n est§ activada, el m·dulo intentar§ enviar el c·digo de evento 
a la direcci·n del servidor. Si eliges el env²o a ambos servidores, el env²o satisfactorio 
del evento a la primera direcci·n interrumpir§ el proceso, a excepci·n de las 
transmisiones de prueba si la opci·n çEnviar transmisiones de prueba por todas las 
rutasè est§ activada. El m·dulo intentar§ entonces enviar el c·digo de evento a ambos 
servidores. 

Tiempo: tiempo m§ximo durante el cual el m·dulo intentar§ enviar el c·digo de evento 
a las direcciones seleccionadas. Si el c·digo de evento no consigue enviarse en dicho 
tiempo, el m·dulo cambiar§ la direcci·n por otra y posteriormente cambiar§ la ruta por 
la consecutiva de la lista. 

Tiempo de suspensi·n: tiempo de suspensi·n de la monitorizaci·n en caso de que los 
intentos de enviar el c·digo de evento por todas las rutas de transmisi·n previstas fallen. 
El m·dulo volver§ a intentar establecer la conexi·n con la central receptora al cabo de 
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este tiempo o en el momento de ocurrir un evento nuevo. Puedes programar 30 minutos 
como m§ximo (por defecto: 1). 

N¼mero de intentos: n¼mero de intentos de enviar el c·digo de evento al servidor de 
la central receptora seleccionado para la respectiva ruta de monitorizaci·n, despu®s de 
acabarse los cuales el m·dulo intentar§ enviar el c·digo de evento por otra ruta. Puedes 
programar de 1 a 100 (por defecto: 3). 

El m·dulo usar§ s·lo las rutas de transmisi·n para las cuales ha sido definida 
la prioridad (se encuentran en la lista que define la prioridad de uso de las rutas de 
transmisi·n). 

En caso de la monitorizaci·n SMS, el m·dulo no recibir§ las confirmaciones de 
la recepci·n de los c·digos de evento por la central receptora de alarmas, por tanto, 
esta ruta de transmisi·n debe usarse como ¼ltima. 

Enviar transmisiones de prueba por todas las rutas: si la opci·n est§ activada, 
la transmisi·n de prueba se enviar§ por todas las rutas con la prioridad definida (las rutas 
incluidas en la lista que define la prioridad de uso de las rutas de transmisi·n). Si la opci·n 
est§ desactivada, en el momento del env²o exitoso del c·digo de evento a la central 
receptra de alarma por medio de una de las rutas se interrumpir§ el proceso. 

Asignaci·n de eventos del m·dulo 

Define cu§les de los eventos deben enviarse a la central receptora 1 y cu§les de ellos 
a la central receptora 2. El c·digo de evento referente al m·dulo se enviar§ a la central 
receptora s·lo cuando est® seleccionado el campo situado al lado de la descripci·n del 
evento. Debes ajustar la asignaci·n de los eventos a la forma del env²o de los c·digos 
seleccionada en el campo çForma de monitorizaci·nè (ver: p. 34). 

C·digos de evento de entradas / salidas / m·dulo / sensores 1-Wire / 
comunicaci·n 

Puedes definir los c·digos de evento que se enviar§n a la central receptora para los eventos 
referentes a las entradas, a las salidas, al m·dulo, a los sensores 1-Wire 
y a la comunicaci·n. Para cada uno de los eventos puedes definir los c·digos en tres 
formatos:  

4/2 [Ademco Express, Sil.Knight/Ademco lento, Radionics 1400Hz, Radionics 1400Hz 
con paridad]: introduce 2 caracteres, cifras o letras de A a F. El c·digo de evento debe 
ser igual que el c·digo programado para el evento en la central receptora. 

SIA: selecciona el c·digo de evento compatible con el formato SIA por medio del editor de 

c·digos. La ventana del editor de c·digos se abre al presionar en . 

Contact ID: selecciona el c·digo de evento compatible con el formato CID por medio del 

editor de c·digos. La ventana del editor de c·digos se abre al presionar en . 

6.12  Notificaciones 

El m·dulo puede notificar los eventos por medio de: 

¶ Mensajes SMS/push. Los contenidos de los mensajes a trav®s de los cuales se realizar§n 
las notificaciones deben guardarse en el m·dulo por medio del programa GX Soft. 

¶ Servicio CLIP. El m·dulo notificar§ un evento llamando a los n¼meros de tel®fono 
programados y descolgando autom§ticamente al cabo de 15 segundos como m§ximo. 
El CLIP permite que las notificaciones se realicen sin incurrir en costes. Si el n¼mero de 
tel®fono del m·dulo aparece en la pantalla, quiere decir que el m·dulo est§ notificando 
un evento. 

Notificar: si la opci·n est§ activada, el m·dulo podr§ notificar los eventos referentes 
al m·dulo. 
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A¶adir prefijo SMS/push: si la opci·n est§ activada, en el campo al lado puedes definir 
el prefijo que ir§ al principio de cada informaci·n enviada por el m·dulo en la notificaci·n 
SMS/push. El prefijo puede tener 32 caracteres como m§ximo (cifras, letras y signos 
especiales). 

Entradas, salidas y otros 

A¶adir valor anal·gico de la entrada: si la opci·n est§ activada, el mensaje SMS sobre 
el estado de la entrada anal·gica incluir§ la informaci·n sobre el valor actual de la tensi·n 
en la entrada. Si el valor de la tensi·n quedar§ escalado al valor f²sico registrado por 
el sensor conectado con la entrada (ver: çEscalamientoè p. 26), el mensaje SMS incluir§ 
el valor escalado (p.ej. el valor de la humedad del aire). 

Transmisi·n de prueba con estado del m·dulo: si la opci·n est§ activada, el mensaje 
SMS de la notificaci·n del evento çTransmisi·n de pruebaè incluir§ la informaci·n sobre 
el estado del m·dulo. 

Sensores 1-Wire 

A¶adir nombre del sensor: si la opci·n est§ activada, el mensaje SMS sobre el estado del 
sensor incluir§ el nombre del sensor. 

A¶adir temperatura: si la opci·n est§ activada, el mensaje SMS sobre el estado del sensor 
incluir§ la informaci·n sobre la temperatura registrada por el sensor. 

Asignaci·n de eventos 

Evento: descripci·n del evento. 

Push: categor²a del evento. Puedes asignar el evento a una de las siguientes categor²as: 

1: Alarma / 2: Violaci·n / 3: Restauraci·n, / 4: Control de salida, / 5: Bloqueo de entrada / 
6: Diagn·stico / 7: Otros / 8: Push a todos. Haz doble clic en el campo e introduce la cifra 
de 1 a 8. 

 

 

Fig. 28. Pesta¶a çNotificaci·nè. 
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T1éT8: forma de realizar las notificaciones seleccionada para un determinado n¼mero de 
tel®fono (ver çUsuariosè p. 48): 

Campo vac²o: sin notificaciones, 

s: notificaciones en forma de mensajes SMS, 

c: notificaciones en forma de CLIP, 

sc: notificaciones en forma de mensajes SMS y servicio CLIP. 

Haz doble clic en el campo e introduce s, c o sc para definir la forma de realizar las 
notificaciones. 

SMS/Mensaje push: contenido del mensaje SMS/push. El mensaje puede tener 32 
caracteres como m§ximo. 

Los par§metros de notificaci·n para la entrada anal·gica y para el sensor de 
temperatura 1-Wire deben definirse por separado para cada uno de los umbrales 
especificados. 

Notificaciones CLIP 

Usuario: nombre del usuario (ver: çUsuariosè p. 48). 

Intentos: n¼mero de notificaciones realizadas por medio de CLIP al n¼mero de tel®fono de 
usuario (ver: çUsuariosè p. 48). Puedes programar de 0 a 15 (por defecto: 3). 

Si la opci·n çConfirmaci·nè est§ desactivada el m·dulo realizar§ s·lo una llamada 
independientemente del n¼mero de intentos programado. 

Confirmaci·n: si la opci·n est§ activada, el usuario debe confirmar la recepci·n de 
la notificaci·n. Para confirmar la recepci·n de la notificaci·n, el usuario debe contestar 
la llamada realizada desde el m·dulo no antes que 10 segundos y no m§s tarde que 20 
segundos a partir del momento en que el tel®fono empiece a sonar. Una vez confirmada 
la recepci·n de la notificaci·n CLIP, el m·dulo dejar§ de realizar notificaciones. 

SMS: si la opci·n est§ activada, al no confirmar el usuario la recepci·n de la notificaci·n 
CLIP, a su n¼mero de tel®fono llegar§ un mensaje SMS con el contenido programado 
para un determinado evento. 

6.13  Convertidor de eventos 

El m·dulo puede enviarles a los usuarios las notificaciones sobre los eventos recibidos de 
la central de alarma en forma de c·digos de evento. Las notificaciones pueden realizarse por 
medio de: 

¶ Mensajes SMS/push. Los contenidos de los mensajes a trav®s de los cuales se realizar§n 
las notificaciones deben guardarse en el m·dulo por medio del programa GX Soft. 

¶ Servicio CLIP. El m·dulo notificar§ un evento llamando a los n¼meros de tel®fono 
programados y descolgando autom§ticamente al cabo de 15 segundos como m§ximo. 
El CLIP permite que las notificaciones se realicen sin incurrir en costes. Si el n¼mero de 
tel®fono del m·dulo aparece en la pantalla, quiere decir que el m·dulo est§ notificando 
un evento. 

Puedes indicar 32 eventos los cuales te notificar§ el m·dulo. 

Convertidor de eventos: si la opci·n est§ activada el m·dulo puede notificar a los usuarios 
los eventos recibidos de la central de alarma.  

A¶adir detalles de evento al SMS: si la opci·n est§ activada, el mensaje SMS enviado por 
el m·dulo despu®s de recibir el c·digo de evento, autom§ticamente incluir§ el n¼mero de 
la partici·n en la cual ha ocurrido el evento y el n¼mero de usuario o el n¼mero de zona 
que origin· el evento en cuesti·n. La opci·n corresponde s·lo a los c·digos de evento 
en el formato Contact ID. 
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Identificador: identificador que debe ir delante del c·digo de evento para que el m·dulo 
notifique el evento. Para el formato 4/2 o Contact ID puedes introducir 4 caracteres (cifras 
o letras de A a F). Para el formato SIA puedes introducir 6 caracteres. Si no lo programas, 
independientemente del identificador que vaya delante del c·digo de evento, su recepci·n 
generar§ el env²o del mensaje. 

Formato: formato en el cual debe recibirse el c·digo de evento para que el m·dulo notifique 
el evento. Puedes elegir Contact ID o SIA. Haz doble clic para cambiar el formato. 

 

 

Fig. 29. Pesta¶a çConvertidor de eventosè. 

 
CčDIGO: c·digo de evento cuya recepci·n generar§ la notificaci·n del evento. Para 

el formato 4/2 introduce 2 caracteres (cifras o letras de A a F). Para el formato Contact ID 
o SIA puedes hacer uso del editor de c·digos. La ventana del editor de c·digos la puedes 

abrir haciendo un clic en  accesible en el campo çEventoè. 

Z/M/U: n¼mero de zona/m·dulo/usuario que debe estar incluido en el c·digo recibido para 
que el m·dulo notifique el evento. El campo corresponde a los formatos SIA y Contact ID. 

R: opci·n corresponde al formato Contact ID. Si est§ activada, el c·digo de evento recibido 
se refiere al final del evento o al armado. Si est§ desactivada, el c·digo de evento recibido 
se refiere ¼nicamente al nuevo evento. 

Evento: descripci·n del evento. La opci·n corresponde al formato SIA y Contact ID. 
Se completar§ autom§ticamente al introducir el c·digo de evento en el campo 
çCčDIGOè. 

Push: categor²a del evento. Puedes asignar el evento a una de las siguientes categor²as: 

1: Alarma / 2: Violaci·n / 3: Restauraci·n, / 4: Control de salida, / 5: Bloqueo de entrada / 
6: Diagn·stico / 7: Otros / 8: Push a todos. Haz doble clic en el campo e introduce la cifra 
de 1 a 8. 

T1éT8: forma de realizar las notificaciones seleccionada para un determinado n¼mero de 
tel®fono (ver çUsuariosè p. 48): 

Campo vac²o: sin notificaciones, 

s: notificaciones en forma de mensajes SMS, 

c: notificaciones en forma de CLIP, 

sc: notificaciones en forma de mensajes SMS y servicio CLIP. 
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Haz doble clic en el campo e introduce s, c o sc para definir la forma de realizar las 
notificaciones. 

SMS/Mensaje push: contenido del mensaje SMS/push que se enviar§ al recibir el c·digo de 
evento seleccionado. El mensaje puede tener 32 caracteres como m§ximo. 

6.14 Control SMS 

Es posible controlar el m·dulo por medio de los mensajes SMS con sus respectivos 
comandos de control. 

Confirmar control enviando estado del m·dulo: si la opci·n est§ activada, al recibir 
un SMS con el comando de control, el m·dulo confirmar§ su recepci·n enviando un SMS 
con el estado del m·dulo. 

Funci·n SMS: funci·n activada al recibir el comando. 

El contenido de los comandos de control debe ser diferente. 

El contenido de un comando de control no debe incluirse en el contenido de otro 
comando de control. 

 

 

Fig. 30. Pesta¶a çControl SMSè. 

 
Comando SMS: comando de control cuyo env²o en un mensaje SMS activar§ 

su correspondiente funci·n. Puedes introducir hasta 16 caracteres alfanum®ricos, sin 
espacios (cifras, letras y signos especiales). En caso de algunas funciones, un mensaje 
SMS debe tener una determinada forma: 

Enviar c·digo USSDïSIM: permite, por ejemplo, verificar el estado de la tarjeta SIM 
instalada en el m·dulo. El mensaje SMS que se env²a al m·dulo deber§ tener 
la siguiente forma: çxxxxxx=yyyy.è o çxxxxxx=yyyy=è (donde çxxxxxxè es 
el comando de control, çyyyyè es el c·digo USSD usado por el operador de la red 
celular). El m·dulo realizar§ el c·digo USSD incluido en el comando y reenviar§ 
la respuesta obtenida por parte del operador al n¼mero de tel®fono del cual hab²a sido 
enviado el comando de control. 

No se recomienda el uso de las funciones avanzadas accesibles gracias al servicio 
USSD cuando en respuesta al c·digo introducido se muestre el men¼. 
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El comando de control de env²o de los c·digos USSD puede usarse para el env²o de 
los mensajes SMS a trav®s del m·dulo. El mensaje SMS que se env²a al m·dulo 
deber§ tener la siguiente forma: çxxxxxx=tel®fono:contenido=è (donde: çxxxxxxè 
es el comando de control, çtel®fonoè es el n¼mero de tel®fono al cual el m·dulo 
enviar§ el mensaje SMS, çcontenidoè es el contenido del mensaje SMS). 

Cambiar tiempo de transmisi·n de prueba: permite programar los intervalos de tiempo 
seg¼n los cuales se enviar§n las transmisiones de prueba. El mensaje SMS que se 
env²a al m·dulo deber§ tener la siguiente forma: çxxxxxx=Mè o ç xxxxxx=H:Mè 
(donde çxxxxxxè es el comando de control, çMè es el n¼mero de minutos entre las 
transmisiones, çH:Mè es la hora y los minutos a la que la transmisi·n se realizar§ 
a diario (introduce la hora universal GMT)). 

Cambiar tel®fono de usuario 1é8: permite programar el n¼mero de tel®fono de usuario. 
El mensaje SMS que se env²a al m·dulo deber§ tener la siguiente forma: 
çxxxxxx=yyyy.è o çxxxxxx=yyyy=è (donde çxxxxxxè es el comando de control, 
çyyyyè es el nuevo n¼mero de tel®fono de usuario. Se recomienda que el n¼mero de 
tel®fono se encuentre precedido por el prefijo de pa²s. 

Configuraci·n de la lista de n¼meros de tel®fono adicionales para el control 
CLIP 

Con el uso de los comandos SMS puedes configurar la lista de 10 mil de n¼meros de 
tel®fonos adicionales desde los cuales podr§s controlar las salidas del m·dulo por medio del 
servicio CLIP. 

Agregar n¼mero CLIP: comando de control que permite agregar el n¼mero de tel®fono 
a la lista y determinar c·mo el CLIP desde el n¼mero de tel®fono agregado controlar§ las 
salidas del m·dulo. El mensaje SMS enviado al m·dulo deber§ tener la siguiente forma: 

çxxxxxx=Descripci·n/Tel®fono/a/b/c/dè, donde:  

xxxxxx: comando dde control. 

Descripci·n: descripci·n del n¼mero de tel®fono. Puede tener como m§ximo 32 signos 
(cifras, signos ç.è y ç@è, letras min¼sculas y may¼sculas sin signos nacionales). 
El m·dulo diferencia el tama¶o de las letras. 

Tel®fono: n¼mero de tel®fono desde el cual ser§ posible controlar las salidas por medio 
del CLIP. Puedes introducir el n¼mero entero (con el n¼mero de pa²s, por ejemplo, 
+34 para Espa¶a) o s·lo una parte del n¼mero. Se considera como una parte del 
n¼mero el m§ximo de 5 signos (cifras consecutivas de cualquier parte del n¼mero, 
incluyendo el signo ç+è). Al introducir seis o m§s signos, el m·dulo los interpretar§ 
como n¼mero de tel®fono entero. 

a/b/c/d: forma de controlar las salidas del m·dulo por medio del CLIP (a ï salida O1; b ï 
salida O2; c ï salida O3; d ï salida O4). Para cada salida introduce un n¼mero: 

0: CLIP no controla la salida. 

1: CLIP activar§ la salida. 

2: CLIP desactivar§ la salida. 

3: CLIP activar§ la salida por un tiempo determinado (ver: par§metro çTiempo de 
funcionamientoè, p. 29). 

4: CLIP cambiar§ el estado de la salida al estado contrario. 

Si para una determinada salida (p.ej. O1) programar§s varias reacciones diferentes 
al CLIP desde el mismo n¼mero de tel®fono (si indicar§s el n¼mero de tel®fono entero 
o su parte en varias posiciones en la lista), en reacci·n al CLIP desde el n¼mero en 
cuesti·n la salida entrar§ uno por uno en cada uno de los estados configurados. 
Los estados cambiar§n seg¼n la numeraci·n en la lista de tel®fonos. 

El m·dulo no confirmar§ la realizaci·n del comando. 
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Eliminar n¼mero CLIP: comando de control que permite eliminar un determinado n¼mero 
de tel®fono de la lista. El mensaje SMS enviado al m·dulo deber§ tener la siguiente 
forma: 

çxxxxxx= Descripci·n è o çxxxxxx= Tel®fono è, donde:  

xxxxxx: comando de control. 

Descripci·n: descripci·n del n¼mero de tel®fono a eliminar. Hay que introducir 
la descripci·n completa. 

Tel®fono: n¼mero de tel®fono a eliminar. Hay que introducir el n¼mero entero. 

El m·dulo no confirmar§ la realizaci·n del comando. 

Verificar n¼mero CLIP: comando de control que permite obtener informaci·n sobre 
determinados n¼meros de tel®fono. El mensaje SMS enviado al m·dulo debe tener 
la siguiente forma:  

çxxxxxx=Descripci·nè o çxxxxxx=Tel®fonoè, donde:  

xxxxxx: comando de control. 

Descripci·n: descripci·n o una parte de la descripci·n del n¼mero / n¼meros de tel®fono.  

Tel®fono: n¼mero o parte del n¼mero/n¼meros de tel®fono. 

En respuesta el m·dulo enviar§ un SMS con la lista de tel®fonos que cumplen los criterios 
indicados en el SMS. La cantidad de las informaciones est§ limitada por la cantidad de los 
signos que pueden enviarse en un mensaje SMS. 

Verificar estado de n¼meros CLIP: comando de control que permite verificar cu§ntos 
n¼meros hay en la lista. El mensaje SMS enviado al m·dulo debe tener la siguiente forma: 
çCLIPSTATUSè. En respuesta al SMS con el comando recibir§s un SMS con el siguiente 
contenido: çCLIPSTATUS: X/10000è, donde X es la cantidad de n¼meros de tel®fono 
configurados y 10000 es el n¼mero m§ximo. 

Eliminar la lista de n¼meros CLIP: comando de control que permite eliminar todos los 
n¼meros de tel®fono de la lista. El m·dulo no confirmar§ la realizaci·n del comando. 

6.15 Control CLIP 

Es posible controlar las salidas del m·dulo a trav®s del servicio CLIP. 

Cualquier tel®fono 

Puedes programar de qu® forma las salidas del m·dulo podr§n controlarse por medio de 
CLIP desde cualquier n¼mero de tel®fono. 

El m·dulo no tratar§ los n¼meros de la lista çN¼meros de tel®fono adicionalesè ni los 
n¼meros de tel®fono de usuarios como cualquier n¼mero de tel®fono. 

Usuarios 

Puedes programar de qu® forma las salidas del m·dulo podr§n controlarse por medio de 
CLIP desde el n¼mero de tel®fono de usuario (ver: pesta¶a çUsuariosè p. 48). 

N¼meros de tel®fono adicionales 

Puedes programar de qu® forma las salidas del m·dulo podr§n controlarse desde el n¼mero 
de tel®fono para el control CLIP.  

N¼mero de tel®fono [Filtraré]: introduce el n¼mero de tel®fono o su parte para filtrar 
la lista. 

Descripci·n [Filtrar é]: introduce la descripci·n del n¼mero de tel®fono o su parte para 
filtrar la lista. 

N¼mero de tel®fono: puedes programar 1024 n¼meros de tel®fono para controlar las 
salidas por medio de CLIP. Puedes programar el n¼mero de tel®fono entero (con el prefijo 
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de pa²s, por ejemplo, +48 para Polonia) o s·lo una parte del n¼mero. Una parte quiere 
decir el m§ximo de 5 caracteres (las cifras consecutivas de cualquier parte del n¼mero de 
tel®fono con ç+è incluido). El modulo interpretar§ 6 caracteres o m§s ya como el n¼mero 
entero. 

Si deseas programar m§s de 1024 n¼meros de tel®fono puedes hacerlo por medio de 
los mensajes SMS con los comandos de control adecuados (ver: çConfiguraci·n de 
la lista de n¼meros de tel®fono adicionales para el control CLIPè). 

Descripci·n*: puedes introducir la descripci·n de un determinado n¼mero de tel®fono. 
La descripci·n puede tener 32 caracteres como m§ximo (cifras, letras y signos 
especiales). La descripci·n no se guardar§ en el m·dulo. 

 

 

Fig. 31. Pesta¶a çControl CLIPè. 

 

Control de salida 

CLIP-O1éO4: para un determinado n¼mero de tel®fono puedes seleccionar uno de los 
siguientes variantes: 

 - : CLIP no controla la salida. 

1: Activar: CLIP activar§ la salida. 

2: Desactivar: CLIP desactivar§ la salida. 

3:Activar por tiempo: CLIP activar§ la salida por un tiempo determinado (ver: par§metro 
çTiempo de funcionamientoè p. 29). 

4: Cambiar: CLIP cambiar§ el estado de la salida al estado contrario. 
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Si para una salida (p.ej. O1) programar§s varias reacciones a CLIP desde un s·lo n¼mero 
de tel®fono (si programar§s el n¼mero o su parte en varios versos del cuadro), 
en respuesta a CLIP de este n¼mero, la salida cambiar§ de cada uno de los estados 
programados. El orden de esos cambios concordar§ con el orden de la lista de tel®fonos. 

Puedes poner los datos del cuadro en orden. Si haces un clic en el encabezamiento de 
determinada columna (p.ej. çN¼mero de tel®fonoè), el orden del cuadro ir§ seg¼n los datos 
de dicha columna. En el encabezamiento de la columna aparecer§ un s²mbolo informado de 
la forma actual de ordenar los datos (  ï creciente,  - descendiente). 
 

CLIP inicia transmisi·n de prueba: informaci·n sobre la reacci·n adicional del m·dulo 
a CLIP. Si la opci·n est§ activada, el m·dulo en reacci·n a CLIP iniciar§ adicionalmente 
una transmisi·n de prueba. La opci·n puede desactivarse en la pesta¶a çPlaca principalè 
(ver: çCLIP inicia transmisi·n de pruebaè p. 22). 

6.16 Actualizaci·n remota 

La actualizaci·n remota del firmware del m·dulo es posible gracias al servidor de 
actualizaci·n UpServ de la oferta de SATEL. 

 

 

Fig. 32. Pesta¶a çActualizaci·n remotaè. 
 

Servidor de actualizaci·n: direcci·n del servidor de actualizaci·n UpServ. Puedes 
introducir la direcci·n IP o el nombre de dominio. 

Puerto: n¼mero del puerto TCP usado para la comunicaci·n con el servidor de actualizaci·n 
UpServ. Puedes introducir el valor de 0 a 65535 (0 = desactivado). 

Verificar actualizaci·n: puedes elegir cada cu§nto tiempo el m·dulo verificar§ 
la accesibilidad de nuevas actualizaciones del firmware: nunca, cada d²a, una vez 
a la semana o una vez al mes. 

: haz un clic para activar la actualizaci·n remota del firmware. 
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Direcci·n del servidor de actualizaci·n del SMS: si la opci·n est§ activada, en el mensaje 
SMS que inicia la descarga del firmware desde el servidor de actualizaci·n, es posible 
introducir la direcci·n del servidor y el n¼mero del puerto. Si en el mensaje no habr§ 
direcci·n ni n¼mero del puerto, el m·dulo usar§ los ajustes programados. 

Verificar actualizaciones despu®s del reinicio: si la opci·n est§ activada, el m·dulo, 
despu®s de cada reinicio, se conectar§ con el servidor de actualizaci·n y verificar§ 
la accesibilidad de nuevas actualizaciones del firmware. 

Comandos SMS 

Funci·n SMS: la funci·n activada al recibir el comando de control. Las funciones sirven 
para actualizar el m·dulo de forma remota. 

Comando SMS: el comando de control cuyo env²o en un SMS activar§ una determinada 
funci·n. Puedes introducir hasta 16 caracteres alfanum®ricos, sin espacios (cifras, letras 
y signos especiales). 

El contenido de los comandos de control debe ser diferente. 

El contenido de un comando de control no debe incluirse en el contenido de otro 
comando de control. 

Si programas el comando para iniciar la descarga del firmware pero no programas 
el comando para activar su actualizaci·n, la actualizaci·n empezar§ autom§ticamente 
al terminarse la descarga. 

6.17 IoT 

El m·dulo puede funcionar en el marco del Internet de las Cosas (IoT). Es lo que permite 
integrar el m·dulo con otros sistemas (por ejemplo, de automatizaci·n o de adquisici·n de 
datos de medici·n) para poder transmitir los datos registrados por el m·dulo y obtener por 
parte de los sistemas los comandos de control para el m·dulo. Se emplea la red celular para 
la comunicaci·n. 

IoT: si la opci·n est§ activada, el m·dulo puede comunicarse con los dispositivos dentro del 
Internet de las Cosas (IoT). 

[Protocolo]: protocolo usado para la comunicaci·n. Puedes elegir MQTT, JSON y MODBUS 
RTU. Para obtener m§s informaci·n sobre el formato de datos enviados a trav®s de los 
respectivos protocolos mira çAnexoè p. 55. 

Servidor: direcci·n del servidor con el cual debe conectarse el m·dulo en el marco del 
Internet de las Cosas (IoT). Puedes introducir la direcci·n IP o el nombre de dominio. 

Puerto: n¼mero del puerto TCP usado para la comunicaci·n con el servidor. Puedes 
introducir los valores de 1 a 65535. 

Usar SLL (Secure Socket Layer): si la opci·n est§ activada, la comunicaci·n con 
el servidor est§ encriptada. Si la comunicaci·n por parte del servidor no est§ encriptada 
la opci·n debe desactivarse. 

MQTT 

Define los par§metros de comunicaci·n con el servidor para el protocolo de comunicaci·n 
çMQTTè. 

JSON 

Define cada cu§ntas horas, minutos y segundos el m·dulo debe enviar los datos al servidor 
en caso de protocolo de comunicaci·n çJSONè. 
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MODBUS RTU 

Introduce la secuencia de caracteres que sirve para la identificaci·n del m·dulo en caso de 
protocolo de comunicaci·n çMODBUS RTUè. Puedes introducir los valores de 000 a 255. 

En caso de protocolo de comunicaci·n çMODBUS RTUè se recomienda el uso del 
servidor que tunelizar§ las conexiones TCP a COM. 

 

 

Fig. 33. Pesta¶a çIoTè. 
 

Opciones 

Las opciones son accesibles s·lo para los protocolos çMQTTè y çJSONè. 

Siempre conectado: si la opci·n est§ activada, el m·dulo, al enviar los datos, mantendr§ 
la conexi·n con el servidor hasta la siguiente transmisi·n. Si la opci·n est§ desactivada, 
al enviar los datos el m·dulo esperar§ unos segundos a la respuesta del servidor 
y acabar§ la conexi·n. La conexi·n con el servidor se establecer§ en ocasi·n de 
la siguiente trasmisi·n. El tiempo entre las transmisiones puede definirse en el campo 
çPollingè. 

Enviar al violar/superar el umbral de entrada/sensor 1-Wire: si la opci·n est§ activada, 
la violaci·n/superaci·n del umbral de entrada/sensor 1-Wire activar§ la transmisi·n de 
datos. 

Enviar al cambiarse el estado de salida: si la opci·n est§ activada, el cambio del estado 
de salida activar§ la transmisi·n de datos. 

Enviar eventos autom§ticamente: si la opci·n est§ desconectada, cada evento que 
aparecer§ en el m·dulo o que el m·dulo recibir§ de la central de alarma, activar§ 
la transmisi·n de datos. 

Cada transmisi·n de datos reiniciar§ el conteo de tiempo que falta para la siguiente 
transmisi·n realizada de manera c²clica (el campo çPollingè). 
























