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1. Propiedades 
• Tecnologías IR y MO combinadas. 
• Algoritmo digital de detección de movimiento. 
• Compensación digital de temperatura. 
• Selección de modo de operación: básico o bien avanzado. 
• Función de antienmascaramiento realizada por el sensor de microondas. 
• Activación/desactivación remota del diodo LED. 
• Memoria de alarma. 
• Supervisión de ruta de señal del detector y de tensión de alimentación. 
• Capacidad de probar los sensores por separado. 
• Protección antisabotaje contra la apertura de la caja. 

2. Datos técnicos 
Tensión de alimentación .............................................................................................. 12 Vcc ±15% 
Consumo de corriente en modo de espera ............................................................................. 18 mA 
Consumo máximo de corriente ............................................................................................... 25 mA 
Capacidad de carga de contactos de relé (resistencia) ......................................... 40 mA / 16 V DC 
Frecuencia de microondas ............................................................................................. 10,525 GHz 
Velocidad de movimiento detectable ................................................................................ 0,3...3 m/s 
Tiempo de señalización de alarma ................................................................................................ 2 s 
Clase de seguridad según EN50131-2-4 ............................................................................. Grade 2 
Normas cumplidas ........................................... EN50131-1, EN50131-2-4, EN50130-4, EN50130-5 
Clase de entorno según EN50130-5 ............................................................................................... II 
Temperatura operacional ............................................................................................... -30...+55 °C 
Humedad máxima .................................................................................................................. 93±3% 
Dimensiones .......................................................................................................... 62 x 136 x 49 mm 
Altura de instalación recomendada .......................................................................................... 2,4 m 
Peso ......................................................................................................................................... 126 g 

Pueden consultar la declaración de conformidad en www.satel.eu/ce 

3. Modos de operación 
Básico – el detector indica una alarma si dos sensores han detectado un movimiento dentro de 

un período de tiempo más corto que 3 segundos.  
Avanzado – el detector indica una alarma si: 

− ambos sensores han detectado un movimiento dentro de un período de tiempo más corto 
que 3 segundos; 

− en un período de tiempo más corto que 3 segundos el sensor de microondas ha detectado 
un movimiento y el sensor IR ha registrado algunos cambios en el área de cobertura, sin 
embargo insuficientes para reconocerlos como un movimiento; 

− dentro de un período de 15 minutos, el sensor de microondas ha detectado un movimiento 
16 veces, pero el sensor IR no ha registrado cambios en el área de cobertura. 



2 SILVER SATEL 

4. Antienmascaramiento 
La detección por el sensor de microondas un objeto desplazándose a una distancia de 10-20 
centímetros del detector es interpretada como un intento de tapar el detector y resulta en la 
apertura de los contactos del relé antisabotaje por un período de dos segundos. Los objetos 
permeables a las microondas, pero que aíslan la radiación infrarroja no se detectan por la 
función de antienmascaramiento. 

5. Función de supervisión  
En caso de deterioro de la ruta de señal o descenso de la tensión por debajo de 9 V (±5%) por 
un período de tiempo más largo que 2 segundos, el detector indicará una avería. La avería es 
señalada con la activación del relé de alarma y con el encendido permanente de luz roja del 
diodo LED. La indicación de avería continuará durante todo el tiempo que esta avería persiste. 

6. Placa electrónica  
 contactos: 
WRN - relé de antienmascaramiento (NC); 
TMP - protección antisabotaje (NC); 
COM - masa; 
12V - entrada de alimentación; 
NC - relé de alarma (NC). 
LED - control remoto del diodo LED (los pins 

tienes que estar abiertos). El diodo LED 
está activado cuando la entrada está 
cortocircuitada a masa. Pata controlar la 
entrada, es posible utilizar la salida OC 
de la central de alarma programada 
como, por ejemplo, INDICADOR DE MODO 
DE SERVICIO o bien CONMUTADOR 
BIESTABLE. 

MEM - control de memoria de alarma. Cuando 
la entrada está cortocircuitada a masa y 
el detector señala la alarma, el diodo 
LED indicará la memoria de alarma. 
La desconexión de masa de la entrada 
no borrará la memoria de alarma. 
La señalización de memoria de alarma 
hasta que otra vez la entrada esté cortocircuitada a masa. Para controlar la 
entrada, es posible utilizar la salida tipo OC de la central de alarma, por ejemplo, 
como INDICADOR DE ARMADO. 

 sensor de microondas. 
 diodo LED de dos colores que indica: 
– alarma – encendido en rojo durante 2 segundos; 
– movimiento detectado por uno de los sensores – encendido en verde durante 2 segundos; 
– estado inicial – parpadeo rojo y verde alternativo; 
– baja tensión de alimentación – encendido en rojo. 

 potenciómetro para el control de la sensibilidad de la microonda. Por favor, no olviden que 
las microondas pueden penetrar, por ejemplo, el cristal, las paredes de yeso, puertas no 
metálicas, etc. 

 potenciómetro para ajustar el sensor IR. 
 pins LED – activación/desactivación del diodo LED. El diodo LED está encendido cuando los 
pins están cerrados (entonces la activación/desactivación del diodo LED es imposible). 
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 pins MODE – selección del tipo de operativa del detector: 
– pins cerrados – modo básico; 
– pins abiertos – modo avanzado. 

 pirosensor doble. 
 protección de sabotaje. 

 orificio para el tortillo de fijación. 

7. Instalación 
No se recomienda tocar el pirosensor para no ensuciarlo. 

 
 
1. Abrir la caja (fig. 2). 
2. Retirar la placa electrónica. 
3. Hacer orificios adecuados para los tornillos y un cable en la base de la caja. 
4. Pasar el cable por el orificio realizado. 
5. Fijar la base de la caja a la pared o al soporte incluido (fig. 3 y 4). 
 

 
 
6. Fijar la placa electrónica. 
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7. Conectar los cables con los contactos convenientes. 
8. Ajustar los parámetros de funcionamiento del detector mediante los jumpers y el 

potenciómetro. 
9. Cerrar la caja del detector. 

 

8. Puesta en marcha y prueba de andado 
1. Activar la alimentación del detector. El inicio del detector tarda 30 segundos. Durante este 

tiempo el detector se estabiliza, y el diodo LED (si está encendido) parpadea 
alternativamente con la luz roja y verde.  

2. Después de que se finalice el inicio, compruebe si algún movimiento en el objeto protegido 
(fig. 5) ocasionará la activación del relé de alarma y el encendido en rojo del diodo. 

9. Prueba de los sensores por separado 
Para testear el sensor de microondas, es preciso: 
1. Antes de activar la alimentación, colocar el jumper en los pins MODE. 
2. Activar la alimentación y durante el estado inicial, quitar el jumper de los pins MODE. 

Después del estado inicial, el diodo deberá parpadear en verde cada 3 segundos. 
3. Comprobar si el movimiento dentro del área supervisada resulta en la activación del relé de 

alarma y en el encendido en verde del diodo LED. 
Para testear el sensor infrarrojo, es preciso: 
1. Antes de activar la alimentación, quitar el jumper de los pins MODE.  
2. Activar la alimentación y durante el estado inicial, colocar el jumper en los pins MODE. 

Después del estado inicial, el diodo deberá parpadear en rojo cada 3 segundos. 
3. Comprobar si el movimiento dentro del área supervisada resulta en la activación del relé de 

alarma y en el encendido en rojo del diodo LED. 

Nota: El modo de prueba de los sensores por separado se desactivará automáticamente 
después de 20 minutos. 
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