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TECLADO AUTONÓMO DE INTERIOR 

SZW-02 
(versión de programa 2.0) 

szw02_es 04/07 

MANUAL DE INTRUCCIONES  
 

I. USO 

El teclado de autónomo SZW-02 está destinado para controlar el sistema de alarma 
(iniciación de tiempo de retardo, armado/desarmado del sistema), o bien las cerraduras 
electromagnéticas de la puerta o bien otro dispositivo con consumo de corriente hasta 2A. 
Hecho en una tecnología avanzada del montaje superficial de componentes (SMD) 
y colocado en una caja estética con teclado de silicona iluminado. Es adecuado solamente 
para ser instalado en los espacios cerrados. 
 

II. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Vista general del teclado. 
 

El teclado está equipado con tres diodos LED para indicar su estado actual y ayudar en 
programación de las funciones básicas. 
 
SYSTEMA – (amarillo) LED controlado desde fuera, su funcionalidad debe ser determinada  

por el instalador. 
ON – (rojo) LED para indicar el estado activo del cierre. 
OFF – (verde) LED para indicar el estado inactivo del cierre. 
 

La función de control es realizada al cerrar o abrir los contactos del relé (contactos C-C). 
El estado del cierre puede ser cambiado después de introducir un código de acceso válido 
(compuesto por 12 dígitos como máximo) y apretando la tecla [#]. Es posible activar el cierre 
mediante dos códigos, uno de ellos es código de servicio que permite cambiar los 
parámetros programables de operativa.  
Al introducir un código inválido se generará una señal de alerta – dos pitidos. Al introducir un 
código incorrecto tres reces, se activará la salida ALM. Entrando un código correcto, se 
desactivará la salida ALM. 
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La salida ALM puede ser utilizada para gestionar las entradas de la central de alarma, sin 
embargo no es adecuada para el control directo del relé. 

El teclado SZW-02 puede operar en dos modos: 

Modo biestable – la introducción de un código de acceso válido resultará en conmutar el 
estado del cierre del OFF (desactivado – diodo verde ON) al estado ON (activado 
- diodo rojo ON) o bien al revés, hasta que el código de acceso válido se introduzca de 
nuevo. 

Modo monoestable – la introducción de un código de acceso válido resultará en conmutar 
el estado del cierre del OFF al estado ON para el tiempo programado dentro del rango 
1s–999s. 

Estado de contactos de relé (NC – cerrados/NO – abiertos) en el estado básico del teclado 
(diodo verde ON – OFF) puede ser ajustado por la programación. 
La retroiluminación del teclado puede ser activada o bien puede iniciarse 
automáticamente (tras apretar cualquier botón) o bien puede ser puesta en marcha de 
manera permanente. La programación sirve para ajustar el modo de operativa. 
 
El teclado está equipado con protección antisabotaje (contacto TMP) que se abre cuando la 
caja está abierta o bien arrancada de la superficie de su montaje, y también con un diodo 
LED luminoso (SISTEMA – contacto +LD, - LD) para indicar, por ejemplo, alarma, modo de 
armado del sistema de alarma, etc. 
 
Los códigos de acceso y los ajustes de parámetros del teclado están almacenados en la 
memoria no volátil por lo tanto no se perderán al desactivar la alimentación. 
 

III. INSTALACIÓN 

 
CONTACTOS DE TECLADO: 

GND –  masa 
C – contacto de relé de control  
+12V –  entrada de tensión de alimentación  
TMP –  protección antisabotaje 
ALM –  salida de señalización de tres  
 sucesivos códigos incorrectos  
+LD, -LD –  contacto del diodo LED SISTEMA 

 
 
 

Fig. 2. Vista parcial de la parte de la placa electrónica (visto desde el lado de la 
descripción), en la versión 2.1. 

El teclado está diseñado para el montaje de pared. Se lo asegura atornillando la parte 
inferior de la caja con la superficie plana. Es preciso guiar el cable por un orificio 
rectangular grande.  
 
El teclado está alimentado por el voltaje continuo de 9 V a 16 V – la alimentación debe ser 
conectada con contactos +12V y GND.  
Los cables del dispositivo controlado deben ser conectados con contactos C (capacidad de 
carga de los contactos 2 A, tensión admisible conmutada por el relé 28 V).  

GND   C    C  +12V TMP TMP ALM +LD -LD 
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La salida ALM (tipo OC) en el estado activo, estará cortocircuitada a masa. La capacidad de 
carga de la salida es 30 mA. 
 
Los contactos TMP permiten agregar el teclado al circuito antisabotaje del sistema. 
 
¡ATENCIÓN! La tensión de alimentación debe ser activada únicamente después de realizar 
las conexiones. 

 

Los pins “RESET” posibilitan la programación de los parámetros del teclado cuando 
el código de servicio es desconocido. Para entrar en el modo de servicio (véase más abajo), 
es preciso desactivar la alimentación del teclado y colocar el jumper en los pins RESET, 
activar de nuevo la alimentación y quitar el jumper. El teclado generará cuatro sonidos cortos 
y un sonido largo y abandonará el modo de servicio. 
 

IV. PROGRAMACIÓN 

Existen dos códigos que pueden controlar el funcionamiento del teclado: código de usuario 
y código de servicio. Los códigos pueden componerse de 1 a 12 dígitos y pueden ser 
cambiados. Para aumentar la seguridad del uso del teclado, es recomendado utilizar los 
códigos compuestos por lo menos por cuatro dígitos. 
 
CÓDIGO DE USUARIO (código por defecto [1234]) 
 
[CÓDIGO][#] – control del teclado  
[CÓDIGO][*] – llamada de la función de cambio del código de usuario. 
 
Para cambiar el código, es preciso introducir el código actual de usuario y apretar el botón [*] 
– el teclado confirmará su disponibilidad para cambiar el código con un parpadeo simultáneo 
del diodo rojo y verde. 
Luego, es necesario entrar el código nuevo y apretar el botón [#]. El teclado confirmará la 
realización del cambio con cuatro sonidos cortos y un sonido largo y pasará al modo normal 
de la operativa. Apretando el botón [*] se abandonará la función sin guardar el cambio.  
 
CÓDIGO DE SERVICIO (código por defecto [12345]) 
 
[CÓDIGO][#] – control del teclado 
[CÓDIGO][*] – entrada en el modo de funciones de servicio del teclado.  
 
La llamada del modo de servicio será confirmada con cuatro sonidos cortos y un sonido 
largo. El teclado permanecerá en este modo de operativa señalando su estado con un 
parpadeo alternativo del diodo verde y rojo y generando periódicamente un sonido corto. 
El abandono del modo de servicio tiene lugar únicamente después de activar la función [0][#] 
o bien desactivar la alimentación. 
 
El modo de servicio proporciona acceso a los siete funciones que pueden ser iniciadas 
mediante la pulsación de un botón conveniente con número de función y de un botón [#]. 
La llamada de la función será confirmada con tres sonidos, la realización de la función con 
cuatro sonidos cortos y un sonido largo. Apretando el botón [*] se abandonará la función sin 
guardar el cambio. 
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V. LISTA DE FUNCIONES DE SERVICIO 

[0][#] ABANDONO DEL MODO DE SERVICIO – regreso al modo de operativa normal. 
[1][#] CAMBIO DEL CÓDIGO DE SERVICIO – después de llamar la función, solamente 

el diodo rojo empieza a parpadear rápidamente. Es preciso entrar el código nuevo 
(de 1 a 12 dígitos) y apretar el botón [#].  

[2][#] MODO DE OPERATIVA DEL TECLADO – después de llamar la función, el diodo 
que indica el estado actual del modo de operativa se encenderá. Es posible 
cambiar este estado apretando: 

 [1] (diodo verde ON) – modo biestable; 
 [2] (diodo rojo ON) – modo monoestable. 

Confirme su selección apretando el botón [#]. 

[3][#] POSICIÓN DE LOS CONTACTOS DE RELÉ PARA TECLADO EN ESTADO OFF – 
después de llamar la función, el diodo que indica el estado actual del modo de 
operativa se encenderá. Es posible cambiar este estado apretando: 

 [1] (diodo verde ON) – modo NO (contactos abiertos); 
 [2] (diodo rojo ON) – modo NC (contactos cerrados). 

Confirme su selección apretando el botón [#]. 

[4][#] TIEMPO DE CONMUTACIÓN MONOESTABLE – después de llamar la función, 
el diodo verde empezará a parpadear rápidamente. Apriete los dígitos de 1 a 3 
indicando el número de segundos (1–999). Confirme el número con botón [#]. 

[5][#] MODO DE RETROILUMINACIÓN DEL TECLADO – apriete para seleccionar: 
 [1] (diodo verde ON) – sin retroiluminación; 
 [2] (diodo rojo ON) – modo automático; 
 [3] (ambos diodos ON) – retroiluminación fija. 

Confirme su selección apretando el botón [#]. 

[6][#] REGRESO A LOS AJUSTES DEL FABRICANTE – al llamar la función se 
restaurará los siguientes valores de los parámetros: 

 - código por defecto: usuario [1234], servicio [12345]; 
 - modo de operativa: monoestable; 
 - tiempo de conmutación de contactos de relé: 5 segundos; 
 - posición de los contactos de relé en estado inactivo: NO; 
 - modo de retroiluminación del teclado: automático. 
Si después de llamar la función (cambio del código de usuario o bien función de servicio) 
ningún botón está apretado durante 45 segundos, el teclado abandonará la función sin 
guardar los cambios (regresará a su estado básico o al modo de servicio). 

VI. DATOS TÉCNICOS  

Alimentación ............................................................................................. 9 Vcc a 16 V 
Consumo mínimo de corriente (sin retroiluminación de teclas) .......................... 18 mA 
Consumo máximo de corriente (retroiluminación, relé activado) ........................ 60 mA 
Capacidad de carga de la salida ALM (“colector abierto”) .................................. 30 mA 
Capacidad de carga de las protecciones antisabotaje ............................................. 2 A 
Tensión máxima conmutada por el relé ................................................................. 28 V 
Masa .................................................................................................................... 156 g 
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