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PRECAUCIONES 

El dispositivo debe ser instalado por el personal cualificado para ello. 

 

Antes de proceder a la instalación, por favor, familiarízate cuidadosamente con esta guía 
rápida a fin de evitar errores que puedan ocasionar daños o un mal funcionamiento de 
los equipos. 

 

Todas las conexiones eléctricas deben realizarse con la alimentación desconectada. 

 

Cualquier modificación del dispositivo no autorizada por el fabricante o reparación realizada 
por cuenta propia supondrá la anulación de los derechos resultantes de la garantía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la quía pueden aparecer los siguientes símbolos: 

 - nota; 

 - advertencia. 

 



El piloto indicador de acción WZ-400 informa por medio de los diodos LED sobre 
determinados eventos en el sistema de alarma contra incendios. Los eventos pueden 
referirse a:  

 un sólo detector/módulo de línea lateral: 

– activación de la alarma por un detector / módulo, 

– avería del detector / módulo, 

– bloqueo del detector / módulo. 

 zonas: 

– alarma en zona, 

– avería del dispositivo de la zona, 

– bloqueo del dispositivo de la zona. 

 grupos: 

– activación de las sirenas del grupo, 

– avería del dispositivo del grupo, 

– bloqueo del dispositivo del grupo. 

La señalización de activación de sirenas, de bloqueo y de avería no está abarcada por 
la Evaluación Técnica Nacional ni por el Certificado de Constancia de Prestaciones. 

El piloto indicador está diseñado para funcionar en la línea de control de la central de alarma 
de incendios direccionable ACSP-402. 

1. Propiedades 

 Señalización óptica por medio de los diodos LED. 

 Señalización controlada por la central: 

– posibilidad de vincular el indicador con un sólo diodo, un sólo módulo de línea lateral, 
zona o grupo, 

– elección de eventos señalizados. 

 Aislador bilateral de cortocircuitos. 

 Alimentación desde la línea de control. 

2. Montaje 

Todas las conexiones eléctricas deben realizarse con la alimentación 
desconectada. 

El piloto indicador debe instalarse en los espacios cerrados con humedad del aire estándar. 
El lugar de montaje del piloto indicador de acción debe permitir la observación de su 
funcionamiento. El piloto indicador no debe taparse ni iluminarse con la luz solar o la artificial 
de forma que imposibilite observar su activación. El piloto indicador debe describirse de 
la misma forma que el detector de incendios cuya activación el piloto indica, es decir, por 
medio del número de la línea de control o de la zona de control o a través del número del 
detector o de los detectores de incendio. El indicador que coopera con el detector montado 
en los recintos cerrados, techos falsos y suelos debe fijarse de forma que muestre el lugar 
de montaje del detector en un radio de 1 m (según las estipulaciones de la Evaluación 
Técnica Nacional nº CNBOP-PIB-KOT- 2022/0367-1002 Edición 1). 
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1. Abre la caja (fig. 1). 

2. Acerca la base de la caja a la pared o al techo y marca la ubicación de los orificios de 
montaje (fig. 2). 

3. Taladra los orificios para los tacos de fijación. 

4. Pasa los cables por los orificios en la base de la caja (fig. 2). 

5. Por medio de los tacos y tornillos de fijación fija la base de la caja a la superficie de 
montaje. Los tacos deben ser adecuados para la superficie de montaje (otros para 
hormigón o ladrillo, otros para yeso etc.). 

6. Conecta los cables de la línea de control con el piloto indicador (fig. 3 nudo; fig. 4 línea 
abierta). Conecta los cables de la central / otro dispositivo con los terminales A+ y A-. 
Conecta los cables de otro dispositivo / central con los terminales B+ y B-. En caso de 
línea abierta (radio), si el indicador es el último dispositivo conectado con la línea, 
no conectes los cables con los terminales B+ i B- (fig. 4). Conecta las pantallas de los 
cables con los terminales E/ . 

7. Cierra la caja. 
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3. Mantenimiento 

Los elementos del sistema de alarma contra incendios requieren un mantenimiento regular. 
Las revisiones periódicas del piloto indicador WZ-400 deben realizarse al menos cada 6 
meses. En caso de recintos con condiciones de funcionamiento difíciles (por ejemplo, polvo, 
ambiente agresivo que puede generar corrosión etc.), la frecuencia de las revisiones 
periódicas deberá aumentarse. 

En el marco de los trabajos de mantenimiento, en la central activa la prueba y comprueba si 
los diodos LED del piloto indicador funcionan correctamente. La descripción de la prueba 
la encontrarás en el manual de la central ACSP-402. La puesta en marcha de la prueba 
y la activación de prueba se registrarán en la memoria de eventos de la central. Durante 
la prueba verifica si la localización del dispositivo no ha cambiado (por ejemplo, 
si los dispositivos no cambiaron de lugar) 

4. Datos técnicos 

Tensión de alimentación ....................................................................................... 18...26 V DC 

Consumo eléctrico en modo de espera......................................................................... 0,20 mA 

Consumo eléctrico en modo de alarma ..........................................................................1,4 mA 

Señalización de eventos: 

alarma de incendios ....................................................................................... luz continua 

bloqueo ...................................................................................... parpadeo lento (0,91 Hz) 

avería ...................................................................................... parpadeo rápido (3,65 Hz) 

Rango de temperatura de funcionamiento ........................................................... -10°C...+55°C 

Humedad máxima ........................................................................................................... 93±3% 

Dimensiones de la caja ...................................................................................  84 x 84 x 30 mm 

Peso .................................................................................................................................... 56 g 
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El piloto indicador de acción de tipo WZ-400 cumple con los requisitos esenciales de 
la Evaluación Técnica Nacional CNBOP-PIB-KOT-2022/0367-1002 Edición 1 de 29 de 
noviembre de 2022 y los requisitos esenciales de los Reglamentos y Directivas de la Unión 
Europea: 

CPR 305/2011 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (UE), de 9 de marzo de 
2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de 
productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo sobre productos 
de construcción; 

EMC 2014/30/EU sobre la compatibilidad electromagnética; 

LVD 2014/35/EU sobre los equipos eléctricos de baja tensión. 

El organismo de certificación CNBOP-PIB en Józefów emitió para el piloto indicador de 
acción WZ-400 un certificado nacional de rendimiento permanente 063-UWB-0496, 
confirmando el cumplimiento de los requisitos de la Evaluación Técnica Nacional y emitió 
un certificado de constancia de las prestaciones del producto de construcción 
1438-CPR-0877, confirmando el cumplimiento de los requisitos de la norma EN 54-17:2005 
+ AC:2007 Aisladores de cortocircuitos. 

Los certificados se pueden descargar de la página web www.satel.pl. 

Los certificados junto con las declaraciones de constancia de las prestaciones se pueden 
descargar de la página web www.satel.pl. 
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Número del certificado: 063-UWB-0496 

Declaración Nacional de Prestaciones nº: KDWU/B/0496 

Evaluación Técnica Nacional CNBOP-PIB-KOT-2022/0367-1002 Edición 1  

de 29 de noviembre de 2022 

Nombre / denominación del tipo: piloto indicador de acción de tipo WZ-400 

Uso previsto: seguridad contra incendios. Dispositivos para edificios. 

 
Características esenciales del producto  

de construcción para el uso o usos  
previstos  

Propiedades 
de uso 

declaradas  

Comentarios 

Requisitos referentes al marcado cumple punto 3.1 ETN 

Requisitos referentes a la documentación técnica cumple punto 3.2 ETN 

Requisitos referentes a la estructura cumple punto 3.3 ETN 

Señalización que proporciona el piloto indicador de 
acción 

cumple 

El piloto indicador de acción señaliza, emitiendo luz 
continua, el estado de alarma de los detectores y de 
las zonas (grupo de detectores) con los/las cuales 

está conectado. 

Visibilidad del piloto indicador de acción cumple 

El piloto indicador de acción alimentado por 
el detector, considerando la intensidad de 

iluminación de fondo de hasta 500 lx, es visible 
a una distancia de 6 m directamente delante del 

piloto indicador. 

Resistencia al frío cumple 
Temperatura: -10 °C (± 3 °C) 

Duración: 16 horas 

Resistencia al calor seco cumple 
Temperatura +55 (± 2°C) 

Duración: 16 horas 

Resistencia a la corrosión provocada por el dióxido de 
azufre 

cumple 

Temperatura: +25 (± 2°C) 

Humedad relativa: 93% (± 3%) 

Concentración de SO2: 25 ppm (± 5 ppm) 

Duración: 504 horas (21 días) 

Resistencia a los golpes cumple 
Energía de golpe: 0,5 J (±0,04J) 

Número de golpes por punto: 3 

Resistencia al calor sólido húmedo cumple 

Temperatura: +40°C (± 2°C) 

Humedad relativa: 93% (± 3%) 

Duración: 96 horas (4 días) 

Protección garantizada por la caja: protección contra 
la penetración de cuerpos sólidos 

cumple IP 3X 

Resistencia a las descargas electrostáticas cumple PN-EN 50130-4:2012 + A1:2015-03 

Inmunidad al campo electromagnético de 
radiofrecuencia radiado  

cumple PN-EN 50130-4:2012 + A1:2015-03 

Resistencia a una serie de estados transitorios 
eléctricos rápidos 

cumple PN-EN 50130-4:2012 + A1:2015-03 

Resistencia a impactos cumple PN-EN 50130-4:2012 + A1:2015-03 

Resistencia a las perturbaciones conducidas, inducidas 
por campos de radiofrecuencia 

cumple PN-EN 50130-4:2012 + A1:2015-03 

 

 

 




