SYSTEMES DE SIGNALISATION INTRUSION
Détecteurs / Détecteurs perimetriques

B-3A

DETECTEUR MAGNETIQUE MONTE EN SAILLIE (BOITIER METALLIQUE, CABLES
BLINDES)

Les détecteurs magnétiques constituent des éléments
fondamentaux des systémes de protection périmétrique. Le détecteur y -
magnétique B-3A de taille moyenne en boitier métallique hermétique
est congu pour le montage en saillie. L'enveloppe métallique des
cables empéche de les détériorer, grace a quoi, le détecteur est une
solution parfaite dans les endroits exposés au risque de sabotage ou
meécanique. Il ne peut étre que vissé a la surface.

* montés en surface (Mmontage par vis)
e boitier métallique robuste hermétique
e cables blindés

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Temperatures de fonctionnement -10..+55 °C
Poids 82g
Humidité maximum 93+3%
Cale d'espacement 37mm
Cale d'espacement 44 mm
Dimensions du boitier de I'aimant 50x9,8x 17 mm

Classe environnementale selon EN50130-5 I
Dimensions du boitier de I'interrupteur a lames souples 50x9,8x17 mm

ce

Le prodit présenté sur les photos peut différer par rapport a laspect réel du produit. Les informations présentées sur ke site concemant les descriptions des prodits nont quiun caractére informatf. WWW.Satel.eu



http://www.satel.eu/fr/product/534/B–3A/
http://www.tcpdf.org

