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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί από ειδικευμένο προσωπικό. 
 
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση. 
 
Αλλαγές, τροποποιήσεις ή επισκευές που δεν επιτρέπονται από τον κατασκευαστή 
ακυρώνουν τα δικαιώματά σας βάσει της εγγύησης. 
 
Η πινακίδα τύπου της συσκευής βρίσκεται στη βάση του περιβλήματος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στόχος της SATEL είναι η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων της, που 
μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα αλλαγές στις προδιαγραφές και στο λογισμικό τους. 
Η τρέχουσα πληροφόρηση των εφαρμοσμένων τροποποιήσεων είναι διαθέσιμη στη 

διεύθυνση http://www.satel.eu 
 
 
 
 
 
 
 

H SATEL sp. z o.o., δηλώνει δια του παρόντος ότι αυτό το προϊόν είναι σύμφωνο 
με τις ουσιώδεις απαιτήσεις αλλά και τις σχετικές προβλέψεις του Directive 1999/5/EC. 

Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.satel.eu/ce 

 
 
 
 
Τα ακόλουθα σύμβολα μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρόν εγχειρίδιο: 

 - σημείωση, 

 - προσοχή. 
 
 
 
 



Το ασύρματο πληκτρολόγιο PRF-LCD-WRL επιτρέπει τη λειτουργία και τον προγραμματισμό 
των πινάκων PERFECTA 16-WRL και PERFECTA 32-WRL. 
 

 
Εικ. 1. Πληκτρολόγιο PRF-LCD-WRL. 

 

1. Χαρακτηριστικά 
• Αμφίδρομη κρυπτογραφημένη ραδιοεπικοινωνία στη ζώνη συχνοτήτων 433 MHz. 
• Οθόνη 2 x 16 χαρακτήρων με οπίσθιο φωτισμό. 
• LED που δείχνουν την κατάσταση των υποσυστημάτων και του συστήματος. 
• 12 πλήκτρα, σύμφωνα με το τηλεφωνικό πρότυπο και προορίζονται για την εισαγωγή 

δεδομένων. 
• 4 επιπλέον πλήκτρα για πλοήγηση μενού και όπλιση / αφοπλισμό. 
• Πλήκτρα με οπίσθιο φωτισμό. 
• Ενσωματωμένο ηχητικό σήμα. 
• Επαφή παραβίασης που ενεργοποιείται στο άνοιγμα του περιβλήματος ή την απόσπαση 

του από τον τοίχο. 
• Τροφοδοσία: δύο μπαταρίες CR123A 3 V. 

2. Περιγραφή 

Τρόποι λειτουργίας 
Το πληκτρολόγιο μπορεί να λειτουργήσει σε δύο λειτουργίες: 
Ενεργή λειτουργία – ξεκινά πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν η επιλογή WAKE-UP είναι 

ενεργοποιημένη, η ενεργή λειτουργία θα ξεκινήσει επίσης εάν αρχίσει η αντίστροφη 
μέτρηση καθυστέρησης εισόδου ή εμφανιστεί συναγερμός. Σε αυτή τη λειτουργία, 
το πληκτρολόγιο λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως το ενσύρματο πληκτρολόγιο LCD. 
Η οθόνη είναι ενεργοποιημένη και ο οπίσθιος φωτισμός, η σηματοδότηση LED και 
η ηχητική σηματοδότηση είναι ενεργά. 
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Ανενεργή λειτουργία – ξεκινά αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο στην ενεργή λειτουργία για 
20 δευτερόλεπτα. Αυτή είναι η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Η οθόνη είναι 
απενεργοποιημένη και ο οπίσθιος φωτισμός, η ενδεικτική λυχνία LED και η ηχητική 
σηματοδότηση είναι ανενεργά (εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή ΑΦΥΠΝΗΣΗ, ο ΗΧΟΣ 
(ηχητική αναγγελία) από τις ζώνες θα σηματοδοτηθεί). 

Περιοδικές μεταδόσεις 
Κάθε δεκαπέντε λεπτά, το πληκτρολόγιο στέλνει μια περιοδική μετάδοση. Ο σκοπός 
των μεταδόσεων αυτών είναι η παρακολούθηση της παρουσίας και της κατάστασης 
του πληκτρολογίου. 

Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας 
Το πληκτρολόγιο ελέγχει την κατάσταση των μπαταριών. Εάν η τάση είναι μικρότερη από 
2,75 V: 
• οι πληροφορίες χαμηλής μπαταρίας αποστέλλονται κατά τη διάρκεια κάθε περιοδικής 

μετάδοσης, 
• κατά την είσοδο στην ενεργή λειτουργία, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα χαμηλής μπαταρίας 

(το μήνυμα θα καθορίσει ποια μπαταρία πρόκειται να αντικατασταθεί – ο χαρακτηρισμός 
της μπαταρίας βρίσκεται επάνω στην ηλεκτρονική πλακέτα). 

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης του πληκτρολογίου. 
Όσο πιο συχνά εισάγεται ο ενεργός τρόπος λειτουργίας, τόσο πιο γρήγορα 
θα εξαντληθούν οι μπαταρίες. 

3. Εγκατάσταση 

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης της μπαταρίας όταν χρησιμοποιείτε διαφορετική 
μπαταρία από τη συνιστώμενη από τον κατασκευαστή ή δεν χειρίζεστε σωστά 
την μπαταρία. 

Προσέχετε ιδιαίτερα κατά την εγκατάσταση και αντικατάσταση των μπαταριών. 
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τις συνέπειες της λανθασμένης 
εγκατάστασης της μπαταρίας. 

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται αλλά πρέπει 
να ανακυκλώνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας 
του περιβάλλοντος. 

Το πληκτρολόγιο είναι σχεδιασμένο για εσωτερική εγκατάσταση. Ο τόπος εγκατάστασης 
θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος από τους χρήστες του συστήματος. 
1. Ανοίξτε το περίβλημα του πληκτρολογίου (Εικ. 2). 
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες και καταχωρήστε το πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου 

(δείτε: "Προσθήκη του πληκτρολογίου στο σύστημα"). 
3. Βάλτε το κάλυμμα πάνω στις ασφάλειες και ασφαλίστε το περίβλημα. 
4. Στερεώστε προσωρινά το πληκτρολόγιο στη θέση της μελλοντικής εγκατάστασής του. 
5. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο πληκτρολόγιο. Ο χρόνος θα πρέπει να εμφανιστεί στο 

πληκτρολόγιο. Αν δεν εμφανιστεί η ώρα, το πληκτρολόγιο δεν μπορεί να συνδεθεί με τον 
πίνακα ελέγχου και, συνεπώς, πρέπει να επιλέξετε ένα άλλο μέρος για εγκατάσταση. 
Μερικές φορές, η επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί αφού η συσκευή μετακινηθεί δέκα 
ή είκοσι εκατοστά από την τρέχουσα θέση της. 
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Στο πληκτρολόγιο ή στο πρόγραμμα PERFECTA SOFT, μπορείτε να ελέγξετε 
το επίπεδο ραδιοσήματος που λαμβάνει το πληκτρολόγιο από τον πίνακα ελέγχου. 
Το επίπεδο σήματος δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο από το 40%. 

6. Ανοίξτε το περίβλημα του πληκτρολογίου (Εικ. 2). 
7. Τοποθετήστε τη βάση του περιβλήματος στον τοίχο και επισημάνετε τη θέση των οπών 

στερέωσης. 
8. Τρυπήστε τις οπές στον τοίχο για βύσματα τοίχου (αγκύρια βιδών). 
9. Χρησιμοποιώντας ούπα και βίδες, στερεώστε τη βάση του περιβλήματος στον τοίχο. Όταν 

τοποθετηθεί, η συσκευή πρέπει να αντέχει σε δύναμη έλξης τουλάχιστον 50 N (~5kg). 
10. Βάλτε το κάλυμμα στις ασφάλειες και ασφαλίστε το περίβλημα. 
11. Κλείστε το κάλυμμα χρησιμοποιώντας βίδες. 
 

 
Εικ. 2. Άνοιγμα του περιβλήματος. 

 

3.1 Προσθήκη του πληκτρολογίου στο σύστημα 
Μπορείτε να προσθέσετε το ασύρματο πληκτρολόγιο στο σύστημα χρησιμοποιώντας είτε 
έναν υπολογιστή με εγκατεστημένο πρόγραμμα PERFECTA SOFT είτε ένα πληκτρολόγιο 
LCD. Ο πίνακας ελέγχου επιτρέπει την εγγραφή έως και 4 πληκτρολογίων PRF-LCD-WRL. 
Αν δεν υπάρχει συνδεδεμένο ενσύρματο πληκτρολόγιο με τον πίνακα ελέγχου, μπορείτε να 
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προσθέσετε το πρώτο ασύρματο πληκτρολόγιο μόνο μέσω του προγράμματος PERFECTA 
SOFT. 

3.1.1 Πρόγραμμα PERFECTA SOFT 
1. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Hardware". 
2. Κάντε κλικ σε ένα από τα αχρησιμοποίητα πληκτρολόγια. Η διεύθυνση αυτού 

του πληκτρολογίου θα αντιστοιχιστεί στο ασύρματο πληκτρολόγιο μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας προσθήκης. 

3. Πατήστε το . 
4. Θα εμφανιστεί ο πίνακας προσθήκης ασύρματης συσκευής. 
5. Στο πεδίο "Serial no.", εισάγετε τον σειριακό αριθμό του πληκτρολογίου. Θα το βρείτε 

στην πλακέτα ηλεκτρονικών. 
6. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο που προστίθεται. 
7. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Device's data read", κάντε κλικ στο "OK". 

8. Κάντε κλικ στο  για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στον πίνακα ελέγχου. 

3.1.2 Πληκτρολόγιο 
1. Μπείτε στο service mode. 
2. Πατήστε διαδοχικά      για να τρέξετε τη λειτουργία 1271.ADD. 
3. Εισάγετε τον σειριακό αριθμό του πληκτρολογίου. Θα τον βρείτε επάνω στην ηλεκτρονική 

πλακέτα. 
4. Πατήστε . 
5. Όταν εμφανιστεί η εντολή "Open tamper device", πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο 

πληκτρολόγιο. 
6. Θα εμφανιστούν ο τύπος και ο σειριακός αριθμός του πληκτρολογίου που προστίθεται 

στο σύστημα (εάν δεν συμβεί τίποτα, μπορεί να έχετε εισάγει λάθος σειριακό αριθμό – εάν 
αυτό ισχύει πατήστε , για να τερματίσετε τη λειτουργία). 

7. Πατήστε . 
8. Όταν εμφανιστεί η εντολή "SELECT...", χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  για να 

διαλέξετε τη διεύθυνση που θα δώσετε στο πληκτρολόγιο. 
9. Πατήστε . Το πληκτρολόγιο θα προστεθεί στο σύστημα. 

3.2 Αφαίρεση του πληκτρολογίου από το σύστημα 

3.2.1 Λογισμικό PERFECTA SOFT 
1. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Hardware". 
2. Κάντε κλικ σε ένα από τα εγκατεστημένα πληκτρολόγια. 

3. Πατήστε το . 
4. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, κάντε κλικ στο "Delete" για να επιβεβαιώσετε 

την διαγραφή του πληκτρολογίου. 

5. Κάντε κλικ στο  για να σώσετε τις αλλαγές στον πίνακα ελέγχου. 

3.2.2 Πληκτρολόγιο 
1. Μπείτε στο service mode. 
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2. Πατήστε διαδοχικά      για να τρέξετε τη λειτουργία 
1273.REMOVE. 

3. χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  για να διαλέξετε το πληκτρολόγιο που θα 
αφαιρέσετε. 

4. Πατήστε . 
5. Ο τύπος και ο σειριακός αριθμός του πληκτρολογίου που θα αφαιρεθεί θα εμφανιστούν 

στην οθόνη. 
6. Πατήστε . Το πληκτρολόγιο θα αφαιρεθεί από το σύστημα. 

4. Ρυθμίσεις 
Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ασύρματου πληκτρολογίου χρησιμοποιώντας έναν 
υπολογιστή με εγκατεστημένο πρόγραμμα PERFECTA SOFT ή ένα πληκτρολόγιο LCD. Στο 
παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται ονόματα παραμέτρων και επιλογών από το πρόγραμμα 
PERFECTA SOFT. Στην περιγραφή κάθε παραμέτρου ή επιλογής, θα βρείτε ένα από 
τα παρακάτω δεδομένα σε αγκύλες: 
• όνομα της λειτουργίας που χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση μιας παραμέτρου 

ή επιλογής στο πληκτρολόγιο, 
• όνομα παραμέτρου ή επιλογής από το πληκτρολόγιο. 

4.1 Παράμετροι και επιλογές του πληκτρολογίου 
 

 
Fig. 3. Λογισμικό PERFECTA SOFT: ρυθμίσεις πληκτρολογίου. 

 
Name [28.Names] – όνομα του πληκτρολογίου (μέχρι 16 χαρακτήρες). 
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Alarm in part. [22.Partitions] – το υποσύστημα στο οποίο θα σημάνει συναγερμός εφόσον 
ανοίξει η επαφή παραβίασης (tamper) ή χαθεί η επικοινωνία. 

Options 
Για να ρυθμίσετε τις επιλογές που περιγράφονται παρακάτω, χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες 
212.OPTIONS και 211.ALARMS. 
Show partition 1 status [Show part.1] – αν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, τα LED και 

η οθόνη του πληκτρολογίου δείχνουν την κατάσταση του υποσυστήματος 1. 
Το πληκτρολόγιο μπορεί να προβάλει την κατάσταση του υποσυστήματος 2, μόνον μετά 
την εισαγωγή κωδικού χρήστη που έχει δικαίωμα πρόσβασης στο υποσύστημα 2. 

Show partition 2 status [Show part.2] – αν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, τα LED και 
η οθόνη του πληκτρολογίου δείχνουν την κατάσταση του υποσυστήματος 2. 
Το πληκτρολόγιο μπορεί να προβάλει την κατάσταση του υποσυστήματος 1, μόνον μετά 
την εισαγωγή κωδικού χρήστη που έχει δικαίωμα πρόσβασης στο υποσύστημα 1. 

Quick arm – partition 1 [Quickarm part.1] – αν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, 
μπορείτε να οπλίσετε το υποσύστημα 1 άμεσα, χωρίς κωδικό. 

Quick arm – partition 2 [Quickarm part.2] – αν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, 
μπορείτε να οπλίσετε το υποσύστημα 2 άμεσα, χωρίς κωδικό. 

Show code entering [Show code enter.] – αν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, 
η εισαγωγή του κωδικού προβάλλεται στην οθόνη με αστερίσκους. 

Quick control [Quick control] – αν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, οι χρήστες 
μπορούν να ελέγχουν τις εξόδους χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Οι έξοδοι 
πρέπει να αντιστοιχηθούν σε πλήκτρα (δείτε το εγχειρίδιο προγραμματισμού). 

Key 7 – troubles review [Troubles review] – αν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, 
οι χρήστες μπορούν να πατήσουν το  και να το κρατήσουν πατημένο για 
3 δευτερόλεπτα για να δουν πιθανά προβλήματα. 

Key 8 – chime on/off [Chime on/off] – αν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, ο ήχος 
αναγγελίας του πληκτρολογίου μπορεί να ενεργοποιηθεί / απενεργοποιηθεί μέσω 
του πλήκτρου  αν το κρατήσετε πατημένο για 3 δεύτερα. 

Alarm 3 incorrect codes [3 wrng codes al.] – αν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, 
σημαίνει συναγερμός αν βάλετε 3 φορές λανθασμένο κωδικό. 

MEDICAL alarm [Medical alarm] – αν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, το πάτημα για 
3 δεύτερα του κουμπιού  θα σημάνει ΙΑΤΡΙΚΟ συναγερμό. 

FIRE alarm [Fire alarm] – αν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, το πάτημα για 3 δεύτερα 
του κουμπιού  θα σημάνει συναγερμό φωτιάς. 

PANIC alarm [Panic alarm] – αν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, το πάτημα για 
3 δεύτερα του κουμπιού  θα σημάνει συναγερμό πανικού. 

Silent PANIC [Silent panic] – αν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, ο συναγερμός 
πανικού που ενεργοποιήθηκε από το πληκτρολόγιο θα είναι σιωπηρός. Η επιλογή αυτή 
είναι διαθέσιμη αν και η επιλογή PANIC ALARM έχει ενεργοποιηθεί. 

Display and keys 
Date/time format [210.ClockFormat] – μορφή προβολής της ώρας και την ημερομηνίας. 
LCD backlight [26.LCDbacklight] – επιλογή του τρόπου λειτουργίας του φωτισμού 

της οθόνης κατά τη διάρκεια της ενεργούς λειτουργίας του πληκτρολογίου: 
not present – απενεργοποιημένος. 
permanent 50% – ενεργοποιημένος: φωτεινότητα 50%. 
permanent 100% – ενεργοποιημένος: φωτεινότητα 100%. 
auto 0-50% – ενεργοποιημένος: φωτεινότητα 50%. 
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auto 0-100% – ενεργοποιημένος: φωτεινότητα 100%. 
auto 50%-100% – ενεργοποιημένος: φωτεινότητα 100%. 

Keypad backlight [27.KEYbacklight] – επιλογή του τρόπου λειτουργίας του φωτισμού των 
πλήκτρων κατά τη διάρκεια της ενεργούς λειτουργίας του πληκτρολογίου: 
not present – απενεργοποιημένος. 
auto – ενεργοποιημένος. 
permanent – ενεργοποιημένος. 

Chime 
Η ηχητική ειδοποίηση του πληκτρολογίου μπορεί να σημαίνει τις παραβιάσεις επιλεγμένων 
ζωνών επιτήρησης. Εάν η ζώνη είναι οπλισμένη, η παραβίαση της δεν θα σημάνει ηχητική 
αναγγελία στο πληκτρολόγιο. 

Η ηχητική αναγγελία δεν μπορεί να είναι συχνότερη από μία φορά ανά 30 δεύτερα. 
Όταν το πληκτρολόγιο είναι ανενεργό η αναγγελία λειτουργεί μόνον εφόσον η επιλογή 
ΑΦΥΠΝΗΣΗ είναι ενεργή. 

Volume 

 [251.Keys] – ένταση ήχου πλήκτρων κατά το πάτημα τους. 

 [252.Chime] – ένταση ήχου αναγγελίας παραβίασης (ΗΧΟΣ). 

 [253.Entry delay] – ένταση ήχου σήμανσης χρόνου εισόδου. 

 [254.Exit delay] – ένταση ήχου σήμανσης χρόνου εξόδου. 

 [255.Fire alarm] – ένταση ήχου σήμανσης συναγερμού φωτιάς. 

 [256.Burg.alarm] – ένταση ήχου σήμανσης συναγερμού διάρρηξης, πανικού και ιατρικής 
βοήθειας. 

 [257.Warn.alarm] – ένταση ήχου σήμανσης συναγερμού ειδοποίησης. 

 [258.New trouble] – ένταση ήχου σήμανσης προβλημάτων. 

Wireless keypad 
Filter [1272.Filter] – η χρονική διάρκεια πέραν της οποίας αν δεν έχει ληφθεί επικοινωνία από 

το πληκτρολόγιο θα σημάνει συναγερμός προβλήματος. 
Wake-up [Wake up] – αν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, η ηχητική αναγγελία (ΗΧΟΣ) 

παραβίασης ζωνών θα σημαίνει ακόμη και όταν το πληκτρολόγιο είναι ανενεργό, ενώ ένας 
συναγερμός ή αντίστροφη μέτρηση χρόνου εισόδου θα ενεργοποιήσει το πληκτρολόγιο. 

Η παραπάνω επιλογή όταν ενεργοποιηθεί μειώνει το χρόνο ζωής της μπαταρίας. 
Wireless keypad initial greeting [218.Connect msg] – μήνυμα που παρουσιάζεται κατά 

την εκκίνηση του πληκτρολογίου PRF-LCD-WRL. Το μήνυμα είναι ίδιο για όλα 
τα πληκτρολόγια. 

User can replace PRF-LCD-WRL battery [Usr.replaces BAT] – αν αυτή η επιλογή είναι 
ενεργοποιημένη, οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν την μπαταρία του ασύρματου 
πληκτρολογίου PRF-LCD-WRL για 3 λεπτά από την εισαγωγή του κωδικού και το πάτημα 
του πλήκτρου . Η κατάσταση της επαφής παραβίασης (tamper) δεν θα 
παρακολουθείται στο πληκτρολόγιο που μπήκε ο κωδικός κατά τη διάρκεια των 3 λεπτών. 
Η επιλογή αυτή αφορά όλα τα ασύρματα πληκτρολόγια. 
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5. Λειτουργία 
Όταν βρίσκεται σε ενεργή λειτουργία, το ασύρματο πληκτρολόγιο επιτρέπει τη λειτουργία και 
τον προγραμματισμό του συστήματος συναγερμού. Για να μπείτε στην ενεργή λειτουργία, 
πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο. 

Εκτός από την ενεργοποίηση της ενεργής λειτουργίας, η πίεση ενός πλήκτρου θα έχει 
και άλλες συνέπειες, όπως αρμόζει για το δεδομένο πλήκτρο. Το πληκτρολόγιο θα 
χειριστεί το κάθε πάτημα του πλήκτρου ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. 

Στην ενεργή λειτουργία, το ασύρματο πληκτρολόγιο LCD λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως 
το ενσύρματο πληκτρολόγιο LCD. Για τον τρόπο χρήσης του πληκτρολογίου, ανατρέξτε στα 
εγχειρίδια του πίνακα ελέγχου. Τα εγχειρίδια διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην 
ιστοσελίδα www.satel.eu. 

6. Προδιαγραφές 
Ζώνη συχνότητας λειτουργίας .................................................................. 433,05 ÷ 434,79 MHz 
Εύρος ραδιοφωνικής επικοινωνίας (σε ανοιχτή περιοχή) ........................................... έως 200 μ 
Μπαταρίες ........................................................................................................ 2 x CR123A 3 V 
Κατανάλωση ρεύματος αναμονής, μπαταρία BT1 ....................................................... 0,005 mA 
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος, μπαταρία BT1 ...............................................................50 mA 
Κατανάλωση ρεύματος σε αναμονή, μπαταρία BT2 .................................................... 0,001 mA 
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος, μπαταρία BT2 ...............................................................45 mA 
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με το ........................................................... EN50130-5 II 
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας ...................................................................... -10 °C... +55 °C 
Μέγιστη υγρασία ........................................................................................................... 93 ± 3% 
Διαστάσεις περιβλήματος ............................................................................ 139 x 124 x 22 mm 
Βάρος ................................................................................................................................ 280 g 
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