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Skrocona instrukcja instalacji

PL

Petna instrukcja dostepna jest na stronie Www.satel .p|. Zeskanuj kod
QR, aby przejs¢ na naszg strone internetowg i pobra¢ instrukcje.

Zasilacz impulsowy APS-612 jest przeznaczony do zasilania urzadzen 12 V DC. Wyposazony jest w ztgcze do
integracji z urzadzeniami firmy SATEL.

Opis

Rysunek 1 przedstawia obudowe zasilacza.
@ bezpiecznik zwtoczny F2 (T 3,15 A) — zabezpieczenie uktadu tadowania akumulatora.
@ bezpiecznik szybki F1 (F 1 A) — zabezpieczenie uktadu AC.
@ diody LED informujgce o stanie zasilacza:
w — czerwona dioda — status wyjscia zasilania:

nie swieci — wyjscie OK (pobdr pradu ponizej 3 A),

miga — wyjscie przecigzone (pobdr pradu przekracza 3 A).
— zOfMa dioda — status akumulatora:

swieci — akumulator OK lub wytgczony tryb testowania akumulatora,

miga — staby akumulator (napiecie akumulatora ponizej 11,5V lub zbyt duza rezystancja
wewnetrzna akumulatora),

nie swieci — brak akumulatora lub przepalony bezpiecznik F2.

™ _ zielona dioda — status zasilania AC:
Swieci — zasilanie AC obecne,
miga — brak zasilania AC lub przepalony bezpiecznik F1.

g — niebieska dioda — temperatura pracy:
nie swieci — temperatura OK (ponizej 75°C),
miga — temperatura za wysoka (przekracza 75°C), co grozi uszkodzeniem zasilacza.
Rysunek 2 przedstawia fragment ptytki elektroniki widoczny po zdjeciu ostony.

@ bezpiecznik szybki F1 (F 1 A) — zabezpieczenie uktadu AC.
@ ztgcze do podigczenia przewoddéw do akumulatora. Przewody sg w zestawie (rys. 3).
@ bezpiecznik zwtoczny F2 (T 3,15 A) — zabezpieczenie uktadu fadowania akumulatora.

@ ztgcze do integracji z urzgdzeniem SATEL posiadajgcym takie samo ztgcze. Stuzy do zasilania urzadzenia
i przesytania informac;ji o stanie zasilacza. Kabel potgczeniowy jest w zestawie (rys. 4).

@ przetgczniki DIP-switch. Stuzg do konfigurowania zasilacza (patrz ,Konfigurowanie”).

Opis zaciskoéw

L — zacisk do podtgczenia przewodu fazowego.

N — zacisk do podtgczenia przewodu neutralnego.

PE — zacisk do podtgczenia przewodu ochronnego.

WT — wyjscie typu OC sygnalizujgce za wysokg temperature pracy.

WS — wyjscie typu OC sygnalizujgce brak zasilania 230 V AC.

wB — wyjscie typu OC sygnalizujgce staby akumulator (napiecie ponizej 11,5V lub zbyt duza rezystancja
wewnetrzna).

WP — wyjscie typu OC sygnalizujace przecigzenie wyjscia zasilania (pobdr pradu przekracza 3 A).

COM - masa.
+12V wyjscie zasilania +12 V DC.
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Konfigurowanie

Uzyj przetacznikow DIP-switch do skonfigurowania ustawien zasilacza.

A

Przelgcznik 6 musi by¢ ustawiony w pozycji OFF.

Przetacznik 1 — sygnalizacja dzwiekowa awarii: ON=wigczona / OFF=wylgczona.
Przetacznik 2 — test akumulatora: ON=wigczony / OFF=wytgczony.

Przelgcznik 3 — prad fadowania akumulatora: ON=3 A / OFF=1,5 A.

Przelgczniki 4 i 5 — opdznienie zgtoszenia awarii zasilania AC: patrz tabela ponizej.

Opodznienie zgltoszenia awarii zasilania AC

| Przetacznik | . 3s | e0s | 600s ]  1800s |
4 OFF ON OFF ON

5 OFF OFF ON ON

Montaz

A Wszystkie polaczenia elektryczne nalezy wykonywaé przy wylgczonym zasilaniu.

Nie poditaczaj do zasilacza mocno rozladowanego akumulatora (napiecie na =zaciskach
akumulatora bez podtaczonego obcigzenia mniejsze od 11,5 V).

Zuzytych akumulatoréw nie wolno wyrzucaé, lecz nalezy sie ich pozbywaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska.

Zasilacz powinien by¢ podtgczony do zasilania sieciowego 230 V AC na state. Wybierz obwdd, w ktdrym caty
czas obecne jest napiecie i ktdry chroniony jest wtasciwym zabezpieczeniem.

Jako zasilanie awaryjne zastosuj szczelny akumulator kwasowo-otowiowy 12V lub inny akumulator 12 V
o0 podobnej charakterystyce tadowania. Pojemnos¢ akumulatora dobierz do poboru pragdu podtgczonych

urzadzen.

1. Zdejmij ostone zaciskow zasilacza (rys. 5).

2. Uzyj przetgcznikow DIP-switch (patrz rys. 2), aby skonfigurowac zasilacz.

3. Jezeli ma by¢ uzywane ztgcze do integracji, podtagcz do niego kabel pokazany na rys. 4 (rys. 6).

4. Jezeli do zasilania urzgdzen majg by¢ uzywane zaciski srubowe, przykre¢ przewody do zaciskéw +12V
i COM.

5. Podtacz przewody akumulatora (rys. 3) do ztgcza na plytce elektroniki (rys. 7).

6. Do wyj$¢ sygnalizujgcych awarie mozesz np. podtgczyé diody lub mozesz potgczy¢ te wyjscia z wejsciami
centrali.

7. PrzeprowadzZ kabel zasilania 230 V AC przez dtawnice kablowa (rys. 8).

8. Przykre¢ przewody zasilania 230 V AC: przewod fazowy do zacisku L, przewdd neutralny do zacisku N,
a przewdd ochronny do zacisku PE (rys. 9).

9. Przykre¢ element mocujgcy kabel zasilania 230 V AC (rys. 10).

10. Zatdz ostone zaciskdw zasilacza (rys. 11) i przymocuj przy pomocy wkretu (rys.12).

11. Podtgcz akumulator: plus akumulatora do czerwonego przewodu, minus — do czarnego.

12. Wigcz zasilanie 230V AC. Zasilacz zasygnalizuje obecnos¢ zasilania AC pojedynczym dzwiekiem

i wtgczeniem diody

Jezeli po wigczeniu zasilania zadna dioda nie $wieci, przyczyng moze by¢ zwarcie wyjscia zasilania do
masy lub szpilka napieciowa. Zasilacz przechodzi wtedy w tryb awaryjny.

Deklaracja zgodnosci jest dostepna pod adresem www.satel.pl/ce
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Quick installation guide

EN

Full manual is available on Www.satel.pl. Scan the QR code to go to
our website and download the manual.

The APS-612 switching power supply is designed for powering 12 VDC devices. It is provided with a connector
for integration with SATEL devices.

Description

Figure 1 shows the power supply enclosure.
@ F2 slow-blow fuse (T 3.15 A) — battery charging circuit protection.

@ F1 fast-blow fuse (F 1 A) — AC circuit protection.
@ LEDs to indicate the power supply status:

w — red LED - power output status:
OFF — output OK (current consumption below 3 A),
flashing — output overload (current consumption above 3 A).

— yellow LED — battery status:
ON - battery OK or the battery testing mode disabled,

flashing — low battery (battery voltage below 11.5V or too high internal resistance of the
battery),

OFF — no battery or blown F2 fuse.

2™ _ green LED — AC power status:
ON — AC power OK,
flashing — no AC power or blown F1 fuse.

g — blue LED - operating temperature:

OFF — temperature OK (below 75°C),
flashing — temperature too high (above 75°C), which may result in damage to the power supply.
Figure 2 shows the part of the electronics board visible after the cover is removed.

@ F1 fast-blow fuse (F 1 A) — AC circuit protection.
@ battery connector. The wires are included in the set (Fig. 3).
@ F2 slow-blow fuse (T 3.15 A) — battery charging circuit protection.

@ connector for integration with a SATEL device provided with a connector of the same type. It is used to

power the device and send information about the power supply status. The connecting cable is included in
the set (Fig. 4).

@ DIP-switches. Used to configure the power supply (see: “Configuration”).

Description of terminals

L — terminal for connecting phase conductor.

N — terminal for connecting neutral conductor.

PE — terminal for connecting protective conductor.

WT — OC type output signaling high operating temperature.

WS — OC type output signaling 230 VAC power loss.

wB — OC type output signaling low battery (voltage below 11.5V or too high internal resistance of the
battery).

WP — OC type output signaling power output overload (current consumption above 3 A).

COM — common ground.

+12V - +12 VDC power output.



SATEL APS-612 I

Configuration

Use DIP-switches to configure the power supply settings.

A | The switch 6 must be set in OFF position.

Switch 1 — audible trouble signaling: ON=enabled / OFF=disabled.
Switch 2 — battery test: ON=enabled / OFF=disabled.

Switch 3 — battery charging current: ON=3 A/ OFF=1,5 A.

Switches 4 and 5 — AC power failure reporting delay: see table below.

AC power failure reporting delay

1800 s
4 OFF ON OFF ON
5 OFF OFF ON ON
Installation

A Disconnect power before making any electrical connections.

Do not connect deeply discharged battery to the power supply (with voltage across unloaded
terminals below 11.5V).

The used batteries must not be discarded, but should be disposed of in accordance with the
existing rules for environment protection.

The power supply should be permanently connected to the 230 VAC mains power. Make sure that the circuit
you select will always be alive and protected with a proper safety device.

As the emergency power source, use a 12 V sealed lead-acid battery or other 12 V battery with similar charging
characteristics. Match the battery capacity to the current consumption of the connected devices.

o0k wNE

~

10.
11.
12.

Remove the cover of power supply terminals (Fig. 5).

Use the DIP-switches (see Fig. 2) to configure the power supply.

If the connector for integration is to be used, connect to it the cable shown in Fig. 4 (Fig. 6).

If screw terminals are to be used for powering the devices, screw the wires to +12V and COM terminals.
Connect the battery wires (Fig. 3) to the connector on the electronics board (Fig. 7).

You can connect e.g. LEDs to the trouble signaling outputs or you can connect these outputs with control
panel zones.

Run the 230 VAC power cable through the cable gland (Fig. 8).

Screw the 230 VAC power wires: phase conductor to L terminal, neutral conductor to N terminal, and
protective conductor to PE terminal (Fig. 9).

Screw the element fastening the 230 VAC power cable (Fig. 10).

Replace the cover of power supply terminals (Fig. 11) and fasten it with a screw (Fig. 12).

Connect the battery: battery positive to red wire, negative — to black.

Turn on 230 VAC power. When the AC power is present, the power supply will signal it with a single beep
sound and the 4"' LED turning ON.

If no LED is turned ON after powering on, this may suggest that the power output has been shorted to
common ground or there has been a voltage spike. The power supply enters the emergency mode then.

The declaration of conformity may be consulted at www.satel.pl/ce
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W Kurze Installationsanleitung

Vollstandige Installationsanleitung ist unter Www.satel.pl zu finden.
Scannen Sie den QR-Code, um auf unsere Website zu gelangen und die
Anleitung herunterzuladen.

Das Schaltnetzteil APS-612 ist zur Stromversorgung der 12V DC Gerate vorgesehen. Es ist mit einer
Schnittstelle zur Integration mit den SATEL-Geraten ausgestattet.

Beschreibung

Abbildung 1 stellt das Gehause des Netzteils dar.
@ trage Sicherung F2 (T 3,15 A) — Schutz des Akkuladesystems.

() flinke Sicherung F1 (F 1 A) — Schutz des AC-Systems.
@ LEDs zur Anzeige vom Zustand des Netzteils:

W — rote LED — Status des Stromversorgungsausgangs:
leuchtet nicht — Ausgang OK (Stromaufnahme unter 3 A),
blinkt — Ausgang ist Uberlastet (Stromaufnahme tberschreitet 3 A).

ﬁ — gelbe LED - Status des Akkus:
leuchtet — Akku OK oder ausgeschalteter Testmodus des Akkus,

blinkt — schwacher Akku (Spannung des Akkus unter 11,5 V oder zu hoher Innenwiderstand des
Akkus),

leuchtet nicht — kein Akku oder durchgebrannte Sicherung F2.

4'\' — grine LED — Status der AC-Stromversorgung:
leuchtet — AC-Stromversorgung OK,
blinkt — keine AC-Stromversorgung oder durchgebrannte Sicherung F1.

g — blaue LED - Betriebstemperatur:

leuchtet nicht — Temperatur OK (unter 75°C),
blinkt — zu hohe Temperatur (Uberschreitet 75°C), was zur Netzteilbeschadigung fithren kann.
Abbildung 2 stellt einen Teil der Elektronikplatine dar, der nach dem Abnehmen der Abdeckung sichtbar ist.

(1) flinke Sicherung F1 (F 1 A) — Schutz des AC-Systems.

@ Schnittstelle zum Anschluss der Leitungen an den Akkumulator. Die Leitungen sind im Lieferumfang
enthalten (Abb. 3).

@ trAge Sicherung F2 (T 3,15 A) — Schutz des Akkuladesystems.

@ Schnittstelle zur Integration mit einem SATEL-Gerat, welches eine gleiche Schnittstelle hat. Sie dient zur

Stromversorgung des Gerates und zur Ubertragung der Informationen zum Zustand des Netzteils.
Das Verbindungskabel ist im Lieferumfang enthalten (Abb. 4).

@ DIP-Schalter. Sie dienen zur Konfiguration des Netzteils (siehe ,Konfiguration”).

Beschreibung der Klemmen

L — Klemme zum Anschluss des AuR3enleiters.

N — Klemme zum Anschluss des Neutralleiters.

PE — Klemme zum Anschluss des Schutzleiters.

WT — OC-Ausgang zur Signalisierung einer zu hohen Betriebstemperatur.

WS — OC-Ausgang zur Signalisierung fehlender Spannungsversorgung 230 V AC.

wWB — OC-Ausgang zur Signalisierung eines schwachen Akkus (Spannung unter 11,5V oder zu hoher
Innenwiderstand).

WP — OC-Ausgang zur Signalisierung der Uberlastung des Stromversorgungsausgangs (Stromaufnahme
Uberschreitet 3 A).

COM - Masse.
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+12V - Stromversorgungsausgang +12V DC.

Konfiguration

Verwenden Sie die DIP-Schalter, um die Einstellungen des Netzteils zu konfigurieren.

A

Der Schalter 6 muss auf OFF eingestellt werden.

Schalter 1 — akustische Signalisierung der Stérung: ON=eingeschaltet / OFF=ausgeschaltet.

Schalter 2 — Test des Akkus: ON=eingeschaltet / OFF=ausgeschaltet.

Schalter 3 — Akkuladestrom: ON=3 A/ OFF=1,5 A.

Schalter 4 und 5 — Verzdgerung der Stérungsmeldung der AC-Stromversorgung: siehe Tabelle unten.

Verzégerung der Stérungsmeldung der AC-Stromversorgung

1800s
4 ON

Os
OFF ON OFF
5 OFF OFF ON ON

Montage

A Alle elektrischen Anschlisse sind bei abgeschalteter Stromversorgung durchzufihren.

SchlieRen Sie nicht einen tief entladenen Akku ans Netzteil an (die Spannung an den Klemmen
des Akkus ohne Belastung niedriger als 11,5 V).

Verbrauchte Akkus dirfen nicht im Hausmiull entsorgt werden, sondern sind entsprechend den
geltenden Umweltschutzrichtlinien zu entsorgen.

Das Netzteil soll an die Netzstromversorgung 230 V AC permanent angeschlossen werden. Wéahlen Sie den
Stromkreis, in welchem die Spannung standig anliegt und der mit einer geeigneten Sicherung geschitzt ist.
Als Notstromversorgung verwenden Sie einen 12 V Blei-Gel-Akku oder einen anderen 12 V Akku mit &hnlichen
Ladeeigenschaften. Passen Sie die Akkukapazitéat an die Stromaufnahme der angeschlossenen Gerate an.

1.
2.
3.

10.

11.
12.

Demontieren Sie die Klemmenabdeckung (Abb. 5).
Verwenden Sie die DIP-Schalter (siehe Abb. 2), um das Netzteil zu konfigurieren.

Wenn die Schnittstelle zur Integration verwendet werden soll, schlieBen Sie das in Abb. 4 gezeigte Kabel
daran an (Abb. 6).

Sollen zur Stromversorgung der Gerédte die Schraubklemmen verwendet werden, schrauben Sie die
Leitungen an die Klemmen +12V und COM an.

SchlieBen Sie die Leitungen des Akkumulators (Abb. 3) an die Schnittstelle auf der Elektronikplatine an
(Abb. 7).

An die Ausgange zur Signalisierung von Stérungen koénnen Sie z. B. LEDs anschlieen oder diese
Ausgange mit den Meldelinien der Zentrale verbinden.

Fihren Sie das Stromkabel 230 V AC durch die Kabelverschraubung (Abb. 8).

Schrauben Sie die Stromleitungen 230 V AC an: AulRenleiter an die Klemme L, Neutralleiter an die Klemme
N, und Schutzleiter an die Klemme PE (Abb. 9).

Schrauben Sie das Element zur Befestigung des Stromversorgungskabels 230 V AC an (Abb. 10).

Setzen Sie die Klemmenabdeckung des Netzteils auf (Abb. 11) und befestigen Sie sie mit der Schraube
(Abb. 12).

SchlieBen Sie den Akkumulator an: Plus des Akkus an rote Leitung, Minus — an schwarze.
Schalten Sie die Stromversorgung 230V AC ein. Das Netzteil signalisiert das Anliegen der
AC-Stromversorgung mit einem einzelnen Ton und Einschalten der LED

Wenn nach dem Einschalten der Stromversorgung keine LED leuchtet, kann der Grund dafur der

Kurzschluss des Stromversorgungsausgangs mit der Masse oder eine Spannungsspitze sein.
Das Netzteil geht dann in den Notbetrieb tber.

Die Konformitatserklarung ist unter der Adresse www.satel.pl/ce zu finden
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> KpaTkoe pykoBOACTBO NO yCTaHOBKe ag

NMonHasa BepcuA pyKkoBOACTBa HAXOAUTCS Ha cauTe www.satel .p|.
OTtckaHupyuTe QR-Koa, 4TOObLI NEpenTN Ha HaWw CanT U cKavyaTb

pyKoBOAOCTBO. E

" ol
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BecnepeboriHbin 6nok nutaHua APS-612 npegHasHaveH gns nutanms yctponcts 12 B DC. OH o6opypoBaH
pasbemMoM AN MHTerpauum ¢ yctponcteamm komnaHum SATEL.

OnucaHue

Ha pucyHke 1 npeactaBneH kopnyc 6rnoka nuTaHus.
@ nnaskun npegoxpanutens F2 (T 3,15 A) — 3awmTta cMcTeMbl NUTaAHNUS akKKyMynsiTopa.

@ obicTpoaencTeyrowmnn npegoxpanntens F1 (F 1 A) — 3awmTa cuctembl AC.
@ cBeToaAMoabl, coobLatolme o cocTossHMM brnoka NuTaHms:

w — KpacHbIA CBETOANOM — COCTOSIHME BbIXOAa NUTAHWUS:
He roput — Bbixog, OK (noTpebneHue Toka Huxe 3 A),
MUraeT — neperpyska Bbixoga (noTpebneHune Toka npesbiwaet 3 A).

— XenTbln CBETOANOL — COCTOSTHUE akKymynsaTopa:
ropuT — akkymynatop OK unu BbIKMOYEH TECTOBbLIN PEXUM akKyMynsaTopa,

MUraeT — paspshkeH akkyMynsaTop (HanpskeHue akkymynatopa Huxe 11,5 B unu cnuvwkom
BbICOKOE BHYTPEHHEE CONPOTUBMEHUE akKyMynaTopa),

He FOpUT — HeT akKyMymnsiTopa, Unu cropen npegoxpaHntens F2.

4’\' — 3efleHblli cBeToAMoa — cocTosAHMe nutaHma AC:
roput — ectb nutaHme AC,
MuraeT — HeT HanpsbkeHus AC, nnmn neperopen npegoxpanutens F1.

g — CUHWIA cBeTOaMOa — paboyas Temneparypa:

He ropuT — TemnepaTtypa OK (Hmxke 75°C),
MUraeT — CITMLLKOM BbiCOKasi Temnepartypa (Bbiwe 75°C), yrpo3a noBpexaeHus 6noka nuTaHus.
Ha pucyHke 2 npegcrtaBneH doparMeHT nevyaTHoOW NnaTtbl, BUAUMBIN MOCMNE CHATUS 3aLUUTHOMN KPbILLKN.

6bicTpogencTeytowmn npegoxpanutens F1 (F 1 A) — 3awmTa cuctembl AC.

pasbeM Ans NMoAKMHYEeHUst MPOBOAOB K akkymynsaTopy. [poBoda nocTaBnsitoTcs B komnnekTe (puc. 3).

pasbeM And MHTerpaumm ¢ yctpoucteoM komnaHum SATEL ¢ Ttakum xe pasbemom. lNpeaHasHayeH ons

NMUTaHNWs YCTPOMCTBA M OTMPaBKU MHOPMAaLMM O COCTOSIHUM Grioka nuTaHus. CoeauHuTenbHbI kabenb

@ nnaekun npegoxpanutens F2 (T 3,15 A) — 3awumTta cMCTeMbl MUTAHNSA akKyMynaTopa.
nocTaenseTcsa B Komnnekre (puc. 4).

DIP-nepekntodatenu. OHW npegHa3HayYeHbl AN HacTpoviku 6noka nutaHus (cMm. «HacTtponkar).

OnucaHue Knemm

L — Knemma gns nogkntoyYeHns gasHoro NpoBogHMKa.

N — KIemmMa gnis NoAKIMioYeHns HyneBoro pabovero NpoBOAHMUKA.

PE — Kremma 4Jsis NOAKIMI0YEHNS 3aLUTHOrO NPOBOAHMKA.

WT — BbIxo4 Tuna OC, cUrHanmanpyoLwunin CINLLKOM BbICOKYHO pabouyto TeMneparypy.

WS — BbIxog Tuna OC, curHanuaunpyowmn otcytcTeue nutaHusa 230 B AC.

wB — Bbixog Tmna OC, CUrHanNM3NpyLNA PaspsbKEHHbI akkyMynaTop (Hanpsbkenue Huxke 11,5 B vnu
CIMLLUKOM BbICOKO€ BHYTPEHHEE CONpOTUBMEHUE),

WP — BbIxog Tvna OC, curHanusmpylowmi neperpysky Bbixoda nutaHusa (noTpebneHne Toka npesblaeT
3 A).

COM - wmacca.
+12 V Bbixoa nuTaHua +12 B DC.
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HacTtpownka

WcnonbaynTte DIP-nepekntoyatenu ansg HacTpowviku 6noka nutaHums.

A

MepekntoyaTtens 1 — 3BykoBasi curHanmaaumsi asapum: ON=BkntodeHa / OF F=BbIkntoveHa.
MepekntoyaTenb 2 — TecT akkymynaTopa: ON=sknoyeH / OFF=BbIKMOYEH.
MepekntoyaTtenb 3 — Tok 3apsakun akkymynatopa: ON=3 A/ OFF=1,5 A.

Mepekntoyatenu 4 n 5 — 3agepxka cooduieHuns o6 aBapumn nutaHmsa AC: cMm. Tabnuuy HUXe.

3agepxkka coobueHus 06 aBapum nutaHus AC
. 3c | e0c | 600c | 1800c
4 ON

OFF ON OFF
5 OFF OFF ON ON

MepekntoyaTtens 6 fomkeH ObITb B nonoxeHun OFF.

YcTaHOBKa

A Bce ANNeKTpocoeaAUHEeHNA AOJKHbI NTPON3BOANTBLCA TOJNIbLKO NMPU OTKMNHYEeHHOM 3JIeKTPONMUTaHUN.

3anpeljaeTca noagknoYaTb K 6/10KYy NMUTaHUA CUNBHO Pa3psXKeHHbIN akKKyMynAaTop (HanpskeHue
Ha KfeMmMax akKymynsTopa npy oTCyTCTBMU Harpy3ku AOMKHO COCTaBNATbL He meHee 11,5 B).

Mcnonb3oBaHHble aKKyMyNnATOpPbI Henb3A BbiGpacbiBaTb. X cnegyeT yTMnuamMpoBaTb COrnacHo
OeACTBYIOLUM HOpMaM Mo OXpaHe OKpyXKalollen cpeabl.

Briok nutaHua gomkeH GbiTb NOAKMOYeH k ceTeBoMy nutaHuio 230 B AC Ha nocTosiHHOWM ocHoBe. BbiGepute
Lenb, HaxoOsLWYyCS NMOCTOSHHO MOA HANPSPKEHMEM U 3aLUULLEHHYI0 COOTBETCTBYIOLLEN 3aLLUTON.

B kayecTBe pe3epBHOrO MCTOYHUKA NUTAHUSA MCMOMb3YWTE FEPMETUYHBIA CBUHLIOBO-KUCIOTHBIA aKKyMYMsiTOp
12B wnu gpyron akkymynstop 12B co cxoxummnm xapaktepuctukamu 3apsgku. [logbepute emKoCTb
aKKyMynsaTopa COOTBETCTBEHHO MOTPebneHnio Toka NOAKMIOYEHHbIX YCTPOWCTB.

1. CHumUTe 3aLLMTHYIO KPbILLKY KrneMM 6rioka nutaHus (puc. 5).
2. C nomoupto DIP-nepekntovatenei (CM. puc. 2) HacTponTe 610K MMTaHus.

3. Ecnu pomxeH wucnonb3oBaTbCs pas3beMm Afs WHTErpaumvM YCTPOWCTB, MNOAKMNIOYMTE K Hemy kabenb,
npeacTaBneHHbIA Ha puc. 4 (puc. 6).

4. Ecnv gns nNUTaHUs YCTPOWCTB [OSMKHbl MCMNONb30BaTbCsl BMHTOBbIE KMEMMbl, MOAKMMUTE MpoBOAa
K knemmam +12V n COM.

5. TMopgkniounTe NpoBofa akkymynsitopa (puc. 3) k pasbemMy Ha nevaTHon nnate (puc. 7).

6. K BbIxogam, CUrHaNM3NPYLLMM aBapuu, MOXHO NOOKMNIOYUTb, HaNpuMMep, CBETOAMOAbl UNU COEAMHUTL UX
¢ 3oHamwu [KIT.

7. MMpoeeaute kabenb nutaHusa 230 B AC vepes kabenbHbIl BBOS, (pUcC. 8).

8. [Moakniounte nposoaa nutaHuns 230 B AC: casHbIn NPOBOAHUK — K KneMMe L, Hyneson pabo4ynii npoBoAHMK
— K knemme N, a HyneBown 3aLlMTHbIV — K kKnemme PE (puc. 9).

9. T[lpucoegunHuTe anemMmeHT, 3akpennstowmin kadenb nutadms 230 B AC (puc. 10).

10. YcTaHoBUTE 3aLLMTHYIO KpbIWwKy knemm Bl (puc. 11) 1 3akpenuTe ee ¢ nomoLlbio wypyna (puc. 12).

11. MopgkniounTe NPOBOAA K aKKyMynATOPY: KPacHbIN MPOBOA K MIIHOCY akKyMynsiTopa, YepHbIN — K MUHYCY.

12. Bkntounte nutanue 230 B AC. Bnok nutaHus coo®bwut o npucytcTBum nutaHus AC OAHUM 3BYKOBbIM
CcurHanom, 3aropuTcs cBetognos

Ecnu nocne eknoyveHuUsi numaHusi HU 0OUH €8emoduo0 He 2o0pum, MPUYUHOU MoxXem bbimb 3aMbiKaHUe

8bIx00a nMumaHusi Ha Maccy Ufu CKa4yoK HanpsikeHus. B amom crnydae 6510k numaHusi nepexodum
8 asapuliHbIU PEXUM.

Heknapauuna o cooTBeTcTBMU EC HaxoauTcsa Ha cante www.satel.pl/ce
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FR

Notice abrégée d’installation

La notice compléte est disponible sur le site www.satel.pl. Scannez
le code QR pour accéder a notre site et télécharger la notice.

Le bloc d'alimentation tampon APS-612 permet d'alimenter les dispositifs 12 V DC. Il est équipé d'un
connecteur destiné a l'intégration avec les appareils offerts par la société SATEL.

Description

La figure 1 présente le boitier du bloc d’alimentation.
@ fusible temporisé F2 (T 3,15 A) — protection du systéme de chargement de batterie.

@ fusible rapide F1 (T 3,15 A) — protection du systéme AC.
@ voyants LED indiquant I'état du bloc d’alimentation :

W — voyant rouge — état de la sortie d’alimentation :
n’est pas allumé — sortie OK (consommation de courant au-dessous de 3 A),
clignote — sortie surchargée (la consommation de courant dépasse 3 A).

ﬁ — voyant jaune — état de la batterie :
allumé — batterie OK ou le mode test de la batterie désactivé,

clignote — batterie déchargée (tension de la batterie au-dessous de 11,5V ou résistance
intérieure de la batterie trop élevée),

n'est pas allumé — pas de batterie ou fusible F grillé.

4'\' — voyant vert — état de 'alimentation AC :
allumé — alimentation AC OK,
clignote — panne de courant AC ou fusible F1 grillé.

g — voyant bleu — température de fonctionnement :

n'est pas allumé — température OK (au-dessous 75°C),

clignote — température trop haute (au-dessus de 75°C), risque d’endommagement du bloc
d’'alimentation.

La figure 2 présente une partie de la carte électronique visible apres le retrait du couvercle.
@ fusible rapide F1 (T 1 A) — protection du systéme AC.

@ connecteur pour raccorder les fils au bloc d’alimentation. Les fils sont inclus (fig. 3).
@ fusible temporisé F2 (T 3,15 A) — protection du systéme de chargement de batterie.

@ connecteur pour intégrer des dispositifs SATEL équipés d’'un connecteur équivalent. Utilisé pour alimenter

et transmettre des informations sur I'état du bloc d'alimentation. Le cable pour connecter le bloc
d’alimentation est inclus (fig. 4).

@ interrupteurs DIP-switch. Utilisés pour configurer le bloc d’alimentation (voir « Configuration »).

Description des bornes

L — borne pour la connexion du fil de phase.

N — borne pour la connexion du fil neutre.

PE — borne pour la connexion du fil de protection.

WT — sortie de type OC signalant la température de fonctionnement trop élevée.

WS — sortie de type OC signalant la perte de tension 230 V AC.

wWB — sortie de type OC signalant la basse tension de la batterie (au-dessous de 11,5V ou résistance
intérieure de la batterie trop élevée).

WP — sortie de type OC signalant la surcharge de la sortie d’alimentation (consommation de courant au-

dessus de 3A3A).
COM - masse.
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+12V - sortie d’alimentation +12 V DC.

Configuration

Utilisez les interrupteurs DIP-switch pour configurer les paramétres du bloc d'alimentation.

A

Interrupteur 1 — signalisation acoustique d’'une panne : ON=activé / OFF=désactivé.

Interrupteur 2 — test de la batterie : ON=activé / OFF=désactivé.

Interrupteur 3 — courant de charge de la batterie : ON=3 A/ OFF=0,5 A.

Interrupteurs 4 et 5 — temporisation de signalisation de pannes d’alimentation AC : voir le tableau ci-dessous.

L’interrupteur 6 doit étre en position OFF.

Temporisation de signalisation de la panne d’alimentation AC
1800 s
4 OFF ON OFF ON

5 OFF OFF ON ON

Installation

A Avant d’effectuer tous raccordements électriques, mettre le systéme d’alarme hors tension.

Il est interdit de raccorder une batterie complétement déchargée au bloc d’alimentation
(latension sur les bornes de la batterie sans charge raccordée ne peut étre inférieure a 11,5 V).

Ne jamais jeter les batteries usées, mais se conformer aux dispositions en vigueur de la
protection de I'environnement.

Le bloc d'alimentation doit étre connecté en permanence a I'alimentation 230 V AC. Pour alimenter, choisissez
le circuit ou le courant est toujours présent et qui est protégé par un dispositif de sécurité approprié.

Pour l'alimentation de secours, utilisez une batterie plomb-acide 12 V étanche ou une autre batterie 12 V avec
des caractéristiques similaires. La capacité de la batterie doit étre adaptée a la consommation de courant dans
le systeme.

1. Retirez le couvercle des bornes du bloc d'alimentation (fig. 5).

2. Configurez le bloc d’alimentation a I'aide des interrupteurs DIP-switch (voir fig. 2).

3. Si vous utilisez le connecteur pour intégrer des dispositifs, branchez-y le cable indiqué sur la figure 4 (fig.
6).

4. Si vous souhaitez utiliser des bornes a vis pour alimenter des dispositifs, vissez les fils aux bornes +12V
et COM.

5. Connectez les fils de la batterie (fig. 3) au connecteur sur la carte électronique (fig. 7).

6. Vous pouvez brancher p. ex. les voyants aux sorties signalant des pannes ou connecter ces sorties aux
zones de la centrale.

7. Faites passer le cable 230 V AC par le passe-cable (fig. 8).

8. Vissez les fils d’alimentation 230 V AC aux bornes correspondantes : fil de phase a la borne L, fil neutre a la
borne N, et le fil de protection a la borne PE (fig. 9).

9. Vissez I'élément servant a fixer le cable d’alimentation 230 V AC (fig. 10).

10. Remettez le couvercle des bornes du bloc d’alimentation (fig. 11) et fixez-le a I'aide d’'une vis (fig.12).

11. Connectez la batterie aux fils : plus au rouge, minus au noir).

12. Remettez I'alimentation 230 V AC. Le bloc d’alimentation signale la présence de courant AC avec un seul
bip et en allumant le voyant

Si aucun voyant n'est allumé aprés la remise sous tension, la cause peut étre un court-circuit de la
sortie d’alimentation a la masse ou un pic de tension. L'alimentation passe alors en mode d'urgence.

La déclaration de conformité peut étre consultée sur le site www.satel.pl/ce
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Quick start installatiehandleiding

NL

De volledige handleiding is verkrijgbaar op Www.satel.pl. Scan de
QR-code om naar de website te gaan en download de handleidingen.

De APS-612 geschakelde voeding is ontworpen voor gebruik met 12 VDC elektrische apparaten. De voeding is
voorzien van een aansluiting voor integratie met SATEL-apparaten.

Beschrijving

Afbeelding 1 toont de behuizing van de voeding.
@ F2 trage zekering (T 3.15 A) — accu laadcircuit beveiliging.

@ F1 snele zekering (F 1 A) — AC-circuitbeveiliging.
@ leds voor statusindicatie van de voeding:

— Rode led - voedingsuitgang status:
UIT — uitgang OK (stroomverbruik lager dan 3 A),
Knipperend — overbelasting (stroomverbruik hoger dan 3 A).

wy

— Gele led — batterijstatus:
AAN — accu OK of de accu test mode is uitgeschakeld,
Knipperend — lage accu (accu voltage onder 11.5 V of een te hoge accu weerstand),
UIT — geen accu of F2 zekering is defect.

>

— Groene led geeft de AC voeding status aan:
AAN — AC voeding OK,
knippert — geen AC voeding of F1 zekering is defect.

g — Blauwe led - bedrijfstemperatuur:
OFF — temperatuur OK (lager dan 75°C),
knippert — temperatuur te hoog (boven 75°C), waardoor de voeding beschadigd kan raken.
Afbeelding 2 toont het gedeelte van de printplaat dat zichtbaar is nadat de kap is verwijderd.

(1 F1-snele zekering (F 1 A) — AC circuitbeveiliging.
@ accu aansluiting. De accukabel is inbegrepen in de set (Afb. 3).
@ F2 trage zekering (T 3.15 A) — accu laadcircuit beveiliging.

@ aansluiting voor het voeden van SATEL apparaten met een aansluiting van hetzelfde type. Het wordt

gebruikt om het apparaat van stroom te voorzien en informatie te verzenden over de status van
de voeding. De aansluitkabel wordt meegeleverd met het apparaat (afb. 4).

@ DIP-switches. Wordt gebruikt voor het configureren van de voeding (zie: "Configuratie").

Beschrijving van de aansluitingen

L — aansluiting voor het aansluiten van de fase.

N — aansluiting voor het aansluiten van de nul.

PE — aansluiting voor het aansluiten van de aarde.

WT — OC-type uitgang die hoge bedrijfstemperatuur signaleert.

WS — OC type uitgang — signaleert bij uitval van de 230 V AC.

wWB — OC type uitgang — signaleert lage accu spanning (onder de 11.5 V) of te hoge weerstand in de accu.
WP — OC-uitgang die overbelasting van de vermogensuitgang signaleert ( stroomverbruik hoger dan 3 A).
COM — common ground.

+12V - +12 VDC voedingsuitgang.
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Configuratie

Gebruik DIP-schakelaars om de voedingsinstellingen te configureren.

A | Schakelaar 6 moet in de OFF positie ingesteld staan.

Schakelaar 1 — geluidssignalen voor storingen: AAN=ingeschakeld / UIT=uitgeschakeld.
Schakelaar 2 — accutest: AAN=ingeschakeld / UIT=uitgeschakeld.

Schakelaar 3 — accu laadstroom: AAN=3 A/ UIT=1.5 A.

Schakelaars 4 en 5 — vertraging bij het melden van netstroomstoringen: Zie onderstaande tabel.

AC voedingsuitval rapportage vertraging
Omschakelen 1800 s
4

uiT AAN uiT AAN
5 uIT uIT AAN AAN

Installatie

A Koppel altijd de voeding los voordat u enige elektrische aansluitingen maakt.

Sluit geen volledig ontladen accu aan op het alarmsysteem (een voltage gemeten over
de aansluitingen en minder is dan 11,5 V).

De gebruikte accu’s mogen niet worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd in
overeenstemming met de bestaande regels voor milieubescherming.

De voeding dient permanent op het 230 VAC circuit te worden aangesloten. Zorg ervoor dat het circuit dat
u selecteert altijd in actief is en wordt beschermd met een geschikte veiligheidsvoorziening.

Als noodvoeding dient u een 12 V gesloten lood-zuur accu te gebruiken of andere 12 V accu met vergelijkbare
laadkarakteristieken. Stem de batterijcapaciteit af op het stroomverbruik van de aangesloten apparaten.

1. Verwijder de kap (Afb. 5.).
2. Gebruik de DIP-schakelaars (zie Afb. 2) om de voeding te configureren.

3. Als de aansluiting voor integratie moet worden gebruikt, sluit u hierop de kabel aan die wordt weergegeven
in Afb. 4 (Afb. 6).

4. Als de schroefklemmen worden gebruikt om apparaten van stroom te voorzien, schroef de draden vast aan
de +12V- en COM-aansluitingen.

5. Sluit de accukabel aan (Afb. 3) op de aansluiting op de printplaat (Afb. 7).

6. U kunt bijvoorbeeld leds aansluiten op de storingsmeldingsuitgangen of je kunt deze uitgangen verbinden
met zones op het alarmsysteem.

7. Voer de 230 VAC voedingskabel door de wartel (Afb. 8).

8. Schroef de 230 VAC voedingskabels op de aansluitingen: fase draad op de L aansluiting, de nul draad op
de N aansluiting en de aarde draad op de PE aansluiting (Afb. 9).

9. Schroef het klem element vast voor de 230 VAC-voedingskabel (Afb. 10).

10. Plaats de kap terug (Afb. 11) en zet deze vast met een schroef (Afb. 12).

11. Sluit de accu aan: pluspool van de accu op rode draad, minpool op zwarte draad.

12. Zet de 230 VAC voeding aan. Wanneer de netvoeding aanwezig is, geeft de voeding een signaal met een
enkele pieptoon en gaat de 4’" led AAN.

Als er geen led brandt na het inschakelen, kan dit erop wijzen dat de voedingsuitgang is kortgesloten op

de gemeenschappelijke aarde of dat er een spanningspiek is geweest. De voeding schakelt dan over
naar de noodmodus.

De verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd op www.satel.pl/ce
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I manuale completo & disponibile al sito WWW.Satel.pI. Scansiona il i :

QR code per accedere al sito web e scaricare i manuali. ﬁlﬁiﬁ
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L'alimentatore switching APS-612 & progettato per alimentare dispositivi a 12 VDC. E dotato di un connettore
dedicato per l'integrazione con i dispositivi SATEL.

Guida rapida di installazione @ﬁ“@
& "%;

Descrizione

La figura 1 mostra I'alloggiamento dell’alimentatore.
@ Fusibile ritardato F2 (T 3.15 A) — protezione del circuito di carica della batteria.

@ Fusibile rapido F1 (F 1 A) — protezione del circuito AC.
@ LED di stato dell'alimentatore:

w — LED rosso - stato dell'uscita DC:
OFF — corretto funzionamento, consumo di corrente fino a 3 A,
lampeggiante — sovraccarico, consumo di corrente superiore a 3 A.

— LED giallo — stato della batteria:
ON - batteria OK o test batteria disattivato,

lampeggiante — batteria scarica (tensione della batteria sotto 11.5 VDC o resistenza interna
della batteria troppo elevata),

OFF — assenza della batteria o fusibile F2 (3,15 A) interrotto.

2™ _ LED verde — stato dell'alimentazione AC:
ON —tensione 230 VAC presente,
lampeggiante — assenza di tensione 230 VAC o fusibile F1 interrotto.

g — LED blu — temperatura:
OFF — temperatura OK (inferiore a 75°C),

lampeggiante — temperatura elevata (sopra i 75°C), esiste il rischio di danneggiamento
all'alimentatore.

La Figura 2 mostra la parte della scheda elettronica visibile dopo aver rimosso il coperchio.
@ Fusibile rapido F1 (F 1 A) — protezione del circuito AC.

@ Connettore della batteria. Il cavo dedicato € incluso nella confezione (Fig. 3).
@ Fusibile ritardato F2 (T 3.15 A) — protezione del circuito di carica della batteria.

@ Connettore dedicato per moduli SATEL. E utilizzato per alimentare il dispositivo e per la supervisione
dell'alimentatore. Il cavo dedicato € incluso nella confezione (Fig. 4).

@ DIP-switch. Utilizzati per configurare I'alimentatore (vedi: “Configurazione”).

Descrizione dei terminali

L — terminale per il collegamento della fase.

N — terminale per il collegamento del neutro.

PE — terminale per il collegamento del conduttore di protezione di terra.

WT — uscita di tipo OC per segnalazione della sovratemperatura.

WS — uscita di tipo OC per segnalazione dell'assenza di tensione 230 VAC.

wB — uscita di tipo OC per segnalazione di assenza della batteria, bassa tensione batteria (inferiore
a 11,5 V) o resistenza interna batteria troppo elevata.

WP — uscita di tipo OC per segnalazione di sovraccarico (piu di 3 A).

COM - massa.

+12V uscita +12 VDC.
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Configurazione

La configurazione dell’alimentatore avviene tramite i DIP-swich.

A

Switch 1 — segnalazione acustica dei guasti: ON=attivo / OFF=disattivo.

Switch 2 — test batteria: ON=attivo / OFF=disattivo.

Switch 3 — corrente di carica della batteria: ON=3 A/ OFF=1,5 A.

Switch 4 e 5 —ritardo di segnalazione di assenza 230 VAC: vedi tabella sottostante.

4 OFF ON OFF ON
5 OFF OFF ON ON

Lo switch 6 deve essere impostato su OFF.

Installazione

A Disconnettere I'alimentazione prima di effettuare i collegamenti elettrici.
Non connettere batterie scariche all’alimentatore (con tensione ai terminali inferiore a 11.5 V).

Le batterie esaurite devono essere smaltite in base alle normative vigenti in materia
di protezione dell’ambiente.

L'alimentatore deve essere connesso in modo permanente alla rete 230 VAC. Verificare che il circuito
di alimentazione sia sempre attivo e protetto con un dispositivo di protezione adeguato.

Utilizzare come fonte di alimentazione di emergenza una batteria al piombo da 12 V, o altra batteria da 12 V

con caratteristiche di carica simili. La capacita della batteria deve essere adeguata al consumo di corrente dei

dispositivi collegati.

1. Rimuovere la copertura dei terminali (Fig. 5).

2. Utilizzare i DIP-switch (vedi Fig. 2) per configurare I'alimentatore.

3. Se l'alimentatore deve essere collegato ad un modulo SATEL, innestare il cavo in Fig. 4 nel connettore
apposito (Fig. 6).

4. Se si utilizzano i terminali a vite, avvitare i fili ai terminali +12V e COM.

Collegare il cavo della batteria (Fig. 3) al connettore dedicato (Fig. 7).

6. Se richiesto, collegare le uscite di guasto dell’alimentatore a LED di segnalazione o zone della centrale
di allarme.

7. Passare il cavo di alimentazione a 230 VAC attraverso il pressacavo (Fig. 8).

8. Awvitare i conduttori di alimentazione a 230 VAC: fase al morsetto L, neutro al morsetto N e conduttore
di protezione al morsetto PE (Fig. 9).

9. Fissare il pressacavo (Fig. 10).

10. Chiudere il coperchio dell’alimentatore (Fig. 11) e serrarlo con la vite (Fig. 12).

11. Collegare la batteria: positivo al cavo rosso, negativo al cavo nero.

12. Alimentare il circuito 230 VAC. L'alimentatore segnala la presenza di della tensione emettendo un suono
e accendendo il LED

o

Se quando si alimenta il circuito non si accendono i LED, cid pud indicare che l'uscita di alimentazione

12 VDC é cortocircuitata a massa, o che si e verificato un picco di tensione. In questo caso
l'alimentatore entra in protezione.

La dichiarazione di conformita puo essere consultata sul sito: www.satel.pl/ce
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La fuente de alimentacion conmutada APS-612 esté disefiada para alimentar los dispositivos de 12 V DC. Esta
dotada del conector que permite integrarla con los dispositivos de la empresa SATEL.

Descripcion

La figura 1 muestra la caja de la fuente de alimentacion.
@ fusible de accién lenta F2 (T 3,15 A) — proteccion del sistema de carga de la bateria.

@ fusible de accién rapida F1 (F 1 A) — proteccion del sistema AC.
@ diodos LED que informan del estado de la fuente de alimentacion:

W — diodo LED rojo — estado de la salida de la alimentacion:
encendido — entrada OK (consumo de corriente esta por debajo de 3 A),
parpadeante — salida sobrecargada (consumo de corriente supera 3 A).

ﬁ - diodo LED amarillo — estado de la bateria:
encendido — bateria OK o el modo de prueba de la bateria desactivado,

parpadeante — bateria descargada (tension de la bateria por debajo de 11,5 V o demasiada
resistencia interna de la bateria),

apagado — sin bateria o el fusible F2 averiado.

4'\' - diodo LED verde — estado de la alimentacion AC:
encendido — hay alimentacién AC,
parpadeante — falta de la alimentacion AC o el fusible F1 averiado.

g — diodo LED azul — temperatura de funcionamiento:

apagado — temperatura OK (por debajo de 75 °C),

parpadeante — temperatura demasiado alta (por encima de 75 °C), la fuente de alimentacion en
peligro de averia.

La figura 2 presenta un fragmento de la placa electrénica visible al quitar la cubierta.
@ fusible de accién rapida F1 (F 1 A) — proteccion del sistema AC.

@ conector para conectar los cables a la bateria. Los cables van incluidos (figura 3).
@ fusible de accién lenta F2 (T 3,15 A) — proteccion del sistema de carga de la bateria.

@ conector para la integracion con un dispositivo de SATEL con el mismo conector. Sirve para alimentar

el dispositivo e enviar informacion sobre el estado de la fuente de alimentacion. El cable de conexién
va incluido (figura 4).

@ interruptores de tipo DIP-switch. Sirven para configurar la fuente de alimentacién (ver: «Configuracion»).

Descripcién de los terminales

L — terminal para conectar el cable de fase.

N — terminal para conectar el cable neutro.

PE — terminal para conectar el cable de proteccion.

WT — salida de tipo OC que muestra la temperatura de trabajo demasiado alta.

WS — salida de tipo OC que muestra la ausencia de la alimentacion de 230 V AC.

wWB — salida de tipo OC que muestra la bateria descargada (tensién por debajo de 11,5 V o demasiada
resistencia interna),

WP — salida de tipo OC que muestra la sobrecarga de la salida de alimentacion (consumo de la corriente
supera 3 A),

COM - masa.
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+12V - salida de la alimentacion +12 V DC.

Configuracién

Usa los interruptores DIP-switch para configurar los ajustes de la fuente de alimentacion.

A

Interruptor 1 — sefializacién acustica de averias: ON=activada / OFF=desactivada.
Interruptor 2 — prueba de la bateria: ON=activada / OFF=desactivada.
Interruptor 3 — corriente de carga de la bateria: ON=3 A/ OFF=1,5 A.

Interruptores 4 y 5 — demora en la sefalizacién de las averias de la alimentacion AC: mira el cuadro
a continuacion.

El interruptor 6 debera posicionarse en la posicién OFF.

Demora en la sefializaciéon de las averias de la alimentacién AC
1800 s
4 OFF ON OFF ON

5 OFF OFF ON ON

Montaje

A Todas las conexiones eléctricas deben realizarse con la alimentacién desconectada.

No conectes a la fuente de alimentacion una bateria muy descargada (tensién en los terminales
de la bateria sin carga conectada inferior a 11,5 V).

Las baterias gastadas no pueden tirarse a la basura, hay que tratarlas segun las leyes vigentes
sobre la proteccién del medio ambiente.

La fuente de alimentacion debe estar conectada a la alimentacion de red de 230 V AC de forma permanente.
Elige el circuito convenientemente protegido, en el cual la tensién estara siempre presente.

Usa la bateria de plomo-acido de 12 V u otra bateria de 12 V con unas caracteristicas de carga similares como
una fuente de alimentacién auxiliar. La capacidad de la bateria debe ajustarse al consumo de corriente de los
dispositivos conectados.

1. Quita la cubierta de los terminales de la fuente de alimentacion (figura 5).

2. Por medio de los interruptores DIP-switch (ver figura 2) configura la fuente de alimentacion.

3. Si se empleara el conector para la integracion, conecta con el conector el cable mostrado en la figura 4
(figura 6).

4. Si para alimentar los dispositivos se emplearan los terminales de tornillo, atornilla los cables a los
terminales +12 Vy COM.

5. Conecta los cables de la bateria (figura 3) al conector en la placa electrénica (figura 7).

6. Con las salidas que sefializan averias puedes, por ejemplo, conectar los diodos, o bien, puedes conectar
las salidas con las entradas de la central.

7. Pasa el cable de alimentacion 230 V AC por la prensaestopa (figura 8).

8. Atornilla los cables de alimentacién 230 V AC: el cable de fase atornilla al terminal L, el cable neutro
al terminal N y el cable de proteccion al terminal PE (fig. 9).

9. Atornilla el elemento de sujecion del cable de alimentacion 230 V AC (fig. 10).

10. Coloca la cubierta de los terminales de la fuente de alimentacién (fig. 11) y sujétala por medio del tornillo
(fig. 12).

11. Conecta la bateria: el positivo de la bateria con el cable rojo y el negativo de la bateria con el cable negro.

12. Activa la alimentacion 230 V AC. Si en la fuente de alimentacion se detectara la alimentaciéon AC
se activara una sefial acustica y se encendera el diodo

Si al conectar la alimentacion ninguno de los diodos se enciende, la causa puede ser el cortocircuito

a masa de la salida de la fuente de alimentacién o la clavija de tensién. La fuente de alimentacion pasa
entonces en modo de averia.

La declaracion de conformidad esta disponible en la pagina www.satel.pl/ce.
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A teljes kézikonyv elérheté a www.satel.pl weboldalon. Olvassa be
a QR kodot, ami elvezeti a weboldalunkra, ahonnan letdltheti
a kézikdnyvet.

Az APS-612 kapcsoléiizem( tapegységet 12 VDC-s eszkdzok taplalasara tervezték. A SATEL eszkdzokkel vald
integralashoz csatlakozéval van ellatva.

Leiras

Az 1. dbra a tapegység hazat mutatja.
(1) F2 lasst kioldast biztositék (T 3,15 A) — akkumulétor tltéaramkar védelme.

@ F1 gyors kioldasu biztositék (F 1 A) — AC aramkdr védelme.
@ LED-ek a tapegység allapotanak jelzésére:

w — piros LED — kimeneti teljesitmény allapota:
KI — kimenet OK (aramfelvétel 3 A alatt),
villog — kimeneti tdlterhelés (3 A feletti aramfelvétel).

— sarga LED — akkumulator allapota:
BE — akkumulator OK vagy az akkumulator tesztelési mod kikapcsolva,

vilog — alacsony akkumulatortoltottség (az akkumulator fesziiltsége 11,5 V alatt vagy
az akkumulator belsé ellenallasa tul magas),

Kl — nincs akkumulator vagy kiégett F2 biztositék.

2™ _ 76ld LED - AC tapellatas allapota:
BE — AC tapellatas OK,
villog — nincs AC tapellatas vagy kiégett F1 biztositék.

g — kék LED — miikddési hbmérseéklet:
KI — hémérséklet OK (75°C alatt),
villog — tul magas hémérséklet (75°C felett), ami a tapegység karosodasahoz vezethet.
A 2. abra a panelnek a fedél eltavolitasa utan lathat6 részét mutatja.

@ F1 gyors kioldasu biztositék (F 1 A) — AC aramkdr védelme.
@ akkumulatorcsatlakozé. A vezetékeket a készlet tartalmazza (3. abra).
(3) F2 lassu kioldast biztositék (T 3,15 A) — akkumulétor tltéaramkar védelme.

@ csatlakozé egy ugyanilyen tipusu csatlakozoval ellatott SATEL eszkdzzel valo integralashoz. Az eszkdz
tapellatdsara és a tpellatas allapotara vonatkoz6 informaciok kildésére szolgal. A csatlakozékabel
a készlet részét képezi (4. abra).

@ DIP-kapcsolok. A tapegység konfiguralasara szolgalnak (lasd: "Konfiguracio").

A csatlakozdék leirdsa

L — csatlakoz6 a fazisvezet6 csatlakoztatasahoz.

N — csatlakozo6 a semleges vezetd csatlakoztatasahoz.

PE — csatlakozé a véddbvezetd csatlakoztatasahoz.

WT — OC tipusu kimenet, amely magas Uzemi hémérsékletet jelez.

WS — OC tipusu kimenet, amely 230 VAC aramkimaradast jelez.

wB — OC tipusu kimenet, amely az akkumulator alacsony toltéttségét jelzi (11,5 V alatti fesziltség vagy
az akkumulator tul magas belsé ellenallasa).

WP — OC tipusu kimenet, amely jelzi a kimeneti tllterhelést (3 A feletti aramfelvétel).

COM - kozos fold.
+12V +12 VDC tapkimenet.
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Konfiguracio

A DIP-kapcsolok segitségével konfigurdlja a tapegység beallitasait.
A | A 6. kapcsolot Kl allasba kell allitani.

1. kapcsolé — hangjelzéssel jelzi a hibat: BE = engedélyezve / Kl = letiltva.

2. kapcsolé — akkumulatorteszt: BE = engedélyezve / Kl = letiltva.

3. kapcsolé — akkumulator toltési aram: BE=3 A/KI =15 A.

4. és 5. kapcsolé — AC aramkimaradas jelentési késleltetés: lasd az alabbi tablazatot.

AC aramkimaradas jelentési késleltetés
1800 s
4 Kl BE KI BE

5 Kl Kl BE BE

Telepités

A Barmilyen elektromos csatlakoztatas el6tt aramtalanitsa az eszkozt.

Ne csatlakoztasson mélyen lemerilt akkumulatort a tapegységhez (ha a fesziltség a terheletlen
kapcsokon 11,5V alatt van).

A haszndélt akkumulatorokat nem szabad kidobni, hanem a hatalyos k&rnyezetvédelmi
szabalyoknak megfelel6en kell artalmatlanitani.

A tapegységet allanddéan a 230 VAC haloézati aramra kell csatlakoztatni. Gy6z6djon meg roéla, hogy
a kivalasztott aramkor mindig feszlltség alatt van, és megfelel6 biztonsagi eszkdzzel védett.

Vészhelyzeti aramforrasként hasznaljon 12 V-os zart 6lomsavas akkumulatort vagy mas, hasonlo toltési
jellemzékkel rendelkezd 12 V-os akkumulatort. Az akkumulator kapacitasat igazitsa a csatlakoztatott eszk6zok
aramfelvételéhez.

1. Téavolitsa el a tapegység csatlakozéinak fedelét (5. abra).

2. A DIP-kapcsolokkal (lasd a 2. abrat) konfiguralja a tdpegységet.

3. Ha az integraciés csatlakozo6t kivanja hasznalni, csatlakoztassa hozza a 4. abran lathat6 kabelt (6. abra).
4

Ha az eszkozok taplalasara csavaros csatlakozokat kivdn haszndlni, csavarja a vezetékeket a +12V és
a COM csatlakozékhoz.

Csatlakoztassa az akkumulator vezetékeit (3. abra) a panelen 1évé csatlakozéhoz (7. abra).

6. A hibajelz6 kimenetekhez csatlakoztathat pl. LED-eket, vagy ezeket a kimeneteket dsszekapcsolhatja
a kdzpont zénaival.

7. Vezesse at a 230 VAC tapkabelt a kdbeldugén (8. abra).

8. Csavarozza be a 230 VAC halézati vezetékeket: a fazisvezetét az L csatlakozdhoz, a semleges vezet6t
az N csatlakozohoz, a véd8vezetét pedig a PE csatlakozéhoz (9. abra).

9. Csavarozza be a 230 VAC halozati kabelt rogzité elemet (10. abra).
10. Helyezze vissza a tapegység csatlakozéinak fedelét (11. abra), és régzitse egy csavarral (12. abra).

11. Csatlakoztassa az akkumulatort: az akkumulator pozitivia a piros vezetékhez, negativja a feketéhez
csatlakozik.

12. Kapcsolja be a 230 VAC aramellatast. Ha a valtakoz6 aramu tapellatas megvan, a tapegység ezt egyetlen
hangjelzéssel és a a’\' LED bekapcsolasaval jelzi.

o

Ha a LED a bekapcsolas utan nem vilagit, az arra utalhat, hogy a tapkimenet révidre zarédott a kdzos
foldeléssel, vagy fesziltségcsucs keletkezett. A tapegység ekkor vészhelyzeti izemmaddba Iép.

A megfeleléségi nyilatkozat megtekinthet6 a www.satel.pl/ce weboldalon
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Rychly instalaéni manual

Ccz

Plna verze manuélu je dostupna na Www.satel.pl. Naskenujte QR
kéd, prejdéte na nas web a stahnéte si manual.

Pulzni napédjeci zdroj APS-612 byl vyvinut pro pouziti napajeni zafizeni s 12V DC. Zdroj je vybaven
konektorem pro propojeni s konkrétnimi zafizenimi SATEL.

Popis

Obrazek 1 ukazuje kryt napajeciho zdroje.
@ F2 pomala pojistka (T 3.15 A) — ochrana dobijeciho obvodu akumulatoru.

@ F1 rychl& pojistka (F 1 A) — ochrana obvodu AC.
@ LED zobrazuijici stavy napajeciho zdroje:

w Cervena LED - stav napéjeciho vystupu:
nesviti — vystup v pofadku (proudovy odbér nedosahuje 3 A),

blika — pretizeni vystupu (proudovy odbér prekrogil 3 A).

— Zlutd LED - stav akumulatoru:
sviti — akumulator je v pofadku nebo je vypnut rezim testovani akumulatoru,
blika — slaby akumulator (napéti akumulatoru je nizsi nez 11,5 V nebo pfili§ vysoky vnitfni odpor
akumulatoru),
nesviti — neni akumulator nebo je praskla pojistka F2.
™ _ zelena LED — stav hlavniho AC napéjent:
sviti — AC napdjeni pfitomno,
blikd — neni AC napajeni nebo je praskla pojistka F1.

g — modra LED — pracovni teplota:
nesviti — teplota v pofadku (pod 75°C),
blikd — teplota je pfili§ vysoka (nad 75°C), mlze dojit ke znic¢eni napajeciho zdroje.
Obréazek 2 znazornuje ¢ast desky elektroniky viditelnou po sejmuti krytu.
@ F1 rychla pojistka (F 1 A) — ochrana obvodu AC.

@ konektor pro akumulator. Vodice jsou soucasti sady (obr. 3).
@ F2 pomala pojistka (T 3.15 A) — ochrana dobijeciho obvodu akumuléatoru.

@ konektor pro pfipojeni kabelu na propojeni se zafizenimi SATEL s pfislusnym konektorem. Pfes konektor

jsou navic prenaseny informace o stavu napajeni. Kabel pro pfipojeni napajeciho zdroje k zafizeni SATEL
je soucasti sady (obr. 4).

@ DIP-pfepinale (viz odstavec ,Konfigurace").

Popis svorek

L — svorka pro pfipojeni fazového vodice.

N — svorka pro pfipojeni nulového vodice.

PE — svorka pro pfipojeni ochranného vodice.

WT — vystup typu OC signalizujici vysokou pracovni teplotu.

WS — vystup typu OC signalizujici ztratu sitového napajeni 230 V AC.

wB — vystup typu OC signalizujici slabé napéti akumulatoru (pod 11,5 V) nebo pfili§ vysoky vnitini odpor
akumulatoru.

WP — vystup typu OC signalizujici pfetizeni zdroje (pfes 3 A).

COM - spole€na zem.

+12V - vystup napajeni +12V DC.
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Konfigurace

Ke konfiguraci nastaveni napajeciho zdroje pouzijte DIP-pfepinace.

A

Prepina€ 1 — zvukova signalizace poruch: ON=povoleno / OFF=zakazano.

Prepinac 2 — test akumulétoru: ON= povoleno / OFF= zak&zéano.

Prepinaé 3 — dobijeci proud pro akumulator: ON=3 A/ OFF=1,5 A.

Prepina€ 4 a 5 — zpozdéni hlaseni vypadku AC: viz. tabulka niZe.
4 OFF ON OFF ON
5 OFF OFF ON ON

Piepina¢ 6 musi byt v pozici OFF.

Montaz

A Vsechna propojeni provadéjte pfi vypnutém napajeni.

Nepfripojujte plné vybity akumulator k tomuto zdroji (s napétim mensim nez 11,5V naprazdno).
Akumulator nejprve dobijte pomoci prislusné nabijecky.

Pouzité akumulator se musi likvidovat podle mistni legislativy o ochranné zivotniho prostredi.

Napajeni zdroje by mélo byt pfipojeno na staly rozvod sitového napajeni 230 V AC. Pfed tahanim kabelaze se
seznamte s elektroinstalaci v objektu.

Jako zalozni zdroj energie pouzijte uzavieny olovény akumulator 12 V nebo jiny akumulédtor s podobnou
charakteristikou nabijeni. Vybér kapacity akumulatoru zavisi na proudovém odbéru systému.

1. OdSroubujte Sroub drzici kryt svorek zdroje (Obr. 5).
2. Nastavte vlastnosti zdroje pomoci DIP pfepinacu (viz. obr. 2).

3. Pokud ma byt zdroj pfipojen k zafizeni vybavenym pfislusnym konektorem, pfipojte k tomu uréeny kabel dle
obr. 4 (obr. 6).

Pfipojte kabely na svorky +12V a COM, pokud je zdroj pouzit jako externi zafizeni.

Pfipojte vodi¢e akumulatoru (obr. 3) na konektor na desce s elektronikou (obr. 7).

Signaliza¢ni poruchové vystupy muzete pfipojit na zény Ustfedny, nebo na tyto vystupy mazete pfipojit LED.
Protahnéte kabel s 230 V AC skrz kabelovou ucpavku (obr. 8).

PriSroubujte vodi¢e napajeni 230 V AC k pfisluSnym svorkam: fazovy vodi¢ na svorku L, nulovy vodi¢ na
svorku N, a ochranny vodi¢ na svorku PE (obr. 9).

9. Prisroubuijte pfichytku kabelu 230 V AC (obr. 10).

10. Nasadte kryt svorek napajeciho zdroje (obr. 11) a upevnéte jej Sroubem (obr. 12).

11. PFipojte akumulator k pfislusnym vodic¢tm (kladny pdl na ¢erveny vodi€, zaporny — na ¢erny).

12. Zapnéte sitové napajeni 230 V AC. Zdroj ohlasi pfitomnost napéti 1 pipnutim a rozsviceni LED 4’"

© N O

Pokud se po zapnuti nerozsviti zadna LED kontrolka, muZe to znamenat, Ze vystup napajeni byl
zkratovan na spole¢nou zem nebo doslo k napétové Spicce. Napajeci zdroj pak prejde do nouzového
rezimu.

Prohlaseni o shodé jsou dostupna na webovych strankach www.satel.pl/ce
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Skratena instala¢na prirucka

SK

UplIna priruéka je dostupna na stranke Www.satel.pl. Po naskenovani = .
QR koédu je mozné stiahnut’ prirucku. E ﬁ!:-

Zalohovany zdroj APS-612 je uréeny na napajanie zariadeni 12V DC. Ma konektor na integraciu so
zariadeniami firmy SATEL.

Popis

Obrazok 1 zobrazuje kryt zdroja.
@ spomalend poistka F2 (T 3,15 A) — zabezpecenie sustavy nabijania akumulatora.
@ rychla poistka F1 (F 1 A) — zabezpecenie sustavy AC.
@ LED-ky informujlce o stave zdroja:
w — Cervena LED-ka — stav vystupu napajania:
nesvieti — vystup OK (odber pridu pod 3 A),
blika — pretazeny vystup (odber pradu prekracuje 3 A).
— ZItd LED-ka — stav akumulatora:
svieti — akumulator OK alebo vypnuty rezim testovania akumulatora,
blikd — vybity akumulator (napatie akumulatora pod 11,5V alebo prili§ velky vnatorny odpor
akumulatora),
nesvieti — bez akumulatora alebo prepéalena poistka F2.

2™ _ zelen4 LED-ka — stav napéjania AC:
svieti — napajanie AC OK,
blikd — bez napajania AC alebo prepalena poistka F1.

g — modra LED-ka — pracovna teplota:

nesvieti — teplota OK (pod 75°C),
blika — prilis vysoka teplota (prekracuje 75°C), €o hrozi poSkodeniu zdroja.
Obrazok 2 zobrazuje €ast’ dosky elektroniky viditelny po zlozeni krytu.

@ rychla poistka F1 (F 1 A) — zabezpecenie sustavy AC.
@ konektor na pripojenie vodiCov na akumulator. VodiCe sa dodavaju so zdrojom (obr. 3).
@ spomalena poistka F2 (T 3,15 A) — zabezpecenie sustavy nabijania akumulatora.

@ konektor na integraciu so zariadenim SATEL, ktoré ma ten isty konektor. SlGZi na napajanie zariadenia
a zasielanie informacii o stave zdroja. Prepdajaci kabel sa dodava so zdrojom (obr. 4).

@ prepinace DIP-switch. SlGzia na konfiguraciu zdroja (pozri ,Konfigurovanie”).

Popis svoriek

L — svorka na pripojenie fazového vodica.

N — svorka na pripojenie nulového vodica.

PE — svorka na pripojenie ochranného vodi¢a.

WT — vystup typu OC signalizujuci prili§ vysoki pracovnu teplotu.

WS — vystup typu OC signalizujuci vypadok napéajania 230 V AC.

wB — vystup typu OC signalizujaci vybity akumulator (napatie pod 11,5V alebo prili§ vysoky vnatorny
odpor).

WP — vystup typu OC signalizujuci pretazenie vystupu napajania (odber prudu prekracuje 3 A).

COM - zem.

+12V  — vystup napajania +12 V DC.
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Konfiguracia

Na konfiguraciu nastaveni zdroja treba pouzit prepinace DIP-switch.

A

Prepina€ 1 — zvukova signalizacia poruch: ON=zapnuta / OFF=vypnuta.

Prepinac 2 — test akumulatora: ON=zapnuty / OFF=vypnuty.

Prepinaé 3 — prud nabijania akumulatora;: ON=3 A/ OFF=1,5 A.

Prepinace 4 a 5 — oneskorenie zahlasenia poruchy napajania AC: pozri tabulku nizSie.

Prepinaé€ 6 musi byt’ nastaveny v pozicii OFF.

Oneskorenie zahlasenia poruchy napajania AC
4 OFF ON OFF ON
5 OFF OFF ON ON

Montaz

A Vsetky elektrické prepojenia treba vykonavat’ pri vypnutom napajani.

Na zdroj sa nesmie pripajat’ nadmieru vybity akumulator (napéatie na svorkach akumulatora bez
pripojeného zat'azenia mensie ako 11,5 V).

Pouzité akumulatory je zakazané vyhadzovat' do komunalneho odpadu. Treba ich v sulade
s predpismi o ochrane zivotného prostredia odovzdat’ na zberné.

Zdroj musi byt pripojeny na sietové napajanie 230 V AC nastalo. Treba vybrat obvod, v ktorom je po cely ¢as
pritomné napatie, a ktory je chraneny zodpovedajlicim zabezpecenim.

Ako zalozné napajanie treba pouzivat uzatvoreny kyselinovo-oloveny akumulator 12 V alebo iny akumulator
12 V s podobnou charakteristikou nabijania. Kapacitu akumulatora treba vybrat podla odberu pridu pripojenych
zariadeni.

1. Zlozit kryt svoriek zdroja (obr. 5).
2. Pomocou prepinacov DIP-switch (pozri obr. 2), nakonfigurovat’ zdro;j.

3. Ak ma byt pouzivany konektor na integraciu so zariadeniami firmy SATEL, pripojit kabel zobrazeny na
obr. 4 (obr. 6).

4. Ak maju byt na napajanie zariadeni pouzivané svorky, pripojit vodiCe na svorky +12V a COM.

Pripojit' vodi¢e akumulatora (obr. 3) na konektor na doske elektroniky (obr. 7).

6. Na vystupy signalizacie poruch je mozné pripojit napr. LED-ky, alebo je mozné ich prepojit so vstupmi
Ustredne.

7. Cez otvor pretiahnut kabel napajania 230 V AC (obr. 8).

8. Pripojit vodic¢e napajania 230 V AC: fazovy vodi¢ na svorku L, nulovy vodi¢ na svorku N, a ochranny vodi¢
na svorku PE (obr. 9).

9. Priskrutkovat drziak kabla napajania 230 VV AC (obr. 10).

10. Nasadit kryt svoriek zdroja (obr. 11) a pripevnit ho pomocou skrutky (obr.12).

11. Pripojit akumulator: plus akumulatora na &erveny vodi€¢, minus — na ierny.

12. Zapnut napajanie 230V AC. Zdroj bude signalizovat pritomnost napdjania AC jednym pipnutim
a zasvietenim LED-ky

o

Ak po pripojeni napajania nesvieti Ziadna LED-ka, mbze byt pri¢inou skrat vystupu napajania na zem,
alebo prepatie. Vtedy zdroj prejde do nidzového rezimu.

Vyhlasenie o zhode je dostupné na stranke www.satel.pl/ce
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< CKopoueHe KepiBHULTBO 3 BCTAHOBJIEHHSA

MoBHe KepiBHULTBO 3HaxoAMTLCSA Ha canti Www.satel.pl.
BinockaHynTte QR-koa, Wo6 nepenTn Ha Hall CalT i 3aBaHTaXNTKU
KepiBHMLUTBO.

IMnynecHun 6nok 6e3nepebinHoro xusneHHs APS-612 npusHayeHun ans xueneHHs npuctpois 12 B DC. BiH
obrnagHaHMn po3'eMoM Ans NigKNioYeHHs NpucTpoiB komnaHii SATEL.

Onuc

Ha mantoHky 1 npeacTaBneHuin kopnyc 61okKa XMBMNEHHS.
@ Tonkun 3anobixxHuk F2 (T 3,15 A) — 3aXUCT CUCTEMM XUBITEHHSA aKyMynsaTopa.

@ weuakun 3anodikHuk F1 (F 1 A) — 3axuct cuctemn AC.
@ cBiTnogiogu, siKi iHOPMYHOTb MPO CTaH GrioKa XXUBMEHHS:

W — YepBOHWIA CBITNOAIOA — CTaH BUXOAY XUBMNEHHS:
He roputb — Buxiga OK (CnoxuBaHHSA CTpyMy Hxde 3 A),
MepexTUTb — BUXig nepes3aBaHTaXXeHn (CNoXMBaHHA CTpyMy nepesuye 3 A).

— KOBTWW CBITNOAIOA — CTaH akyMynsaropa:
roputb — akymynatop OK abo BUMKHEHWUIA TECTOBUIN PEXUM akymynaTopa,
MEpPeXTUTb — PO3PAMKEHUIN akymynaTop (Hanpyra akymynaropa Huxde 11,5 B abo 3aHagTo
BMCOKWI BHYTPILLHIW onip),
He ropuUTb — HEMae akyMynsaTopa, abo neperopis 3anobixxHMK F2.

4’\' — 3eneHui ceiTnoaioa — ctaH xmerneHHs AC:
roputb — xumBneHHs AC npucyTHe,
He ropuTb — xuBneHHst AC BigcyTHe, abo neperopis 3anobixkHuK F1.

g — CMHin cBiTnogiog — poboya TemnepaTypa:
He roputb — Temnepatypa OK (Hmkye 75°C),
MEepexTUTb — 3aHaATO BUCOKa TemMnepaTtypa (nepesuwye 75°C), norposa nowkomkeHHs BXK.
Ha mantoHKy 2 npeactaBneHuin pparMeHT ApyKoBaHOI NraTtu, AKMA BUOHO NiCAs 3HATTS 3aXMCTY.

@ weuakun 3anobixHuk F1 (F 1 A) — 3axuct cuctemn AC.
@ po3s'eM Ons nig'egHaHHA NPOBOAIB A0 akymyrnsaTopa. [NpoBoan nocrtayaroTbCsa B KOMMNNEKTi (Man. 3).
@ 3anobixHuk F2 (T 3,15 A) — 3aXUCT CUCTEMM XKMBIIEHHSA aKyMynaTopa.

@ pos'em Ana nig'egHaHHa npuctpoto komnadii SATEL 3 Takum camum pos'emom. [MpuaHadveHun ans
XWUBMEHHSA NPUCTPOLO i Nnepeaadi iHpopmaldii npo ctaH BXX. Mpoeoamn noctavaTbes B kKOMMNeKTi (marn. 4).

@ DIP-nepemukadi. NpusHadeHi Ans HanawTyBaHHS 6roka xuBneHHs (auB. «HanawTyBaHHA»).

Onuc knem

L — krnema angd nig'egHaHHa asHOro NpoBsigHMKa.

N — Krnema ans nig'eqHaHHst HynbOBOro pobo4oro npoB.igHuKa.

PE — Kknema angd nig'e4HaHHsA HyNbOBOIO 3aXMCHOMO NPOBIAHUKA.

WT — Buxig Tuny OC, sikui curHanisye 3aHagTo BUCOKY pobody Temneparypy.

WS — Buxig Tuny OC, akun curHanisye BigcyTHiCTb Hanpyrn 230 B AC.

wB — Buxig Tmny OC, gk curHanisye pospsamkeHun akymynaTtop (Hanpyra akymynaropa Hwkde 11,5B
abo 3aHaATO BUCOKMIA BHYTPILLHIN onip).

WP — Buxig Tuny OC, AKMA curHanisye nepeBaHTaXXEHHS BWXOAY XMBMIEHHS (CMOXWBAHHS CTPyMy
nepesuLlye 3 A).

COM - wmaca.

+12V - Buxig xmeneHHsa +12 B DC.
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HanawTyBaHHA

BukopuctoByinTe DIP-nepemukadi ons HanawTyBaHHsi G10Ka >XMBMEHHS.

A

Mepemukay 1 — 3BykoBa curHanisauist aBapii: ON=yBimkHeHa / OFF=BunmMkHeHa.

Mepemukay 2 — tect akymynatopa: ON=yBiMmkHeHWUI /| OFF=BUMKHEHMWN.

Mepemukau 3 — cTpym 3apsagkm akymynatopa: ON=3 A/ OFF=1,5 A.

Mepemukaui 4 i 5 — 3aTpnmKa CNoBILLEHHA NPO aBapito xueneHHss AC: guB. TabnuLo HUXKYeE.

3aTpumMKa CNoBilLleHHA NPo aBapito XuBrneHHss AC
| Mepemmkay | 3¢ | e0c | 600c ]  1800c
4 ON

OFF ON OFF
5 OFF OFF ON ON

Mepemukay 6 noBMHeH OyTK BCTaHOBNEHUN B nonoxeHHA OFF.

BcTtaHOBRneHHsA

A Bci enekTpo3'eaHaHHA BUKOHYIOTBLCA NULLE NPU BiAKMIOYEHOMY XUBMEHHI.

He nip'egHynTte o Onoka XMBNEHHA AyXe PO3pAOXKEeHUM akymynaTop (Hanpyra Ha Knemax
aKkymynsitopa 6e3 nig'egHaHoro HaBaHTaXXeHHs1 MeHLwwa 3a 11,5 B).

BukopucTtaHi akymynatopu He MOXHa BUKMOATW. Ix cnin yTunisyBatu 3rigHo 3 girouumu
npaBusiaMn OXOPOHU HABKOJMULWLHbLOIO cepeaoBuLLa.

Bnok xxuBneHHsa mae 6yTv NOCTiIHO Nig'egHaHMM o0 mepexeBoro xusneHHst 230 B AC. BubepiTb Kono, B Akomy
MOCTIHO NPUCYTHS Hanpyra i sike 3axXuLLaeTbCA BiAMOBIAHMM 3arnoBiXKHUKOM.

B SKOCTi pe3epBHOro XMBMEHHS 3aCTOCYWTE repMETUYHMI CBUHLIEBO-KMCNOTHUIA akymynatop 12 B abo iHwwun
akymynatop 12 B 3 nogibHumMu xapaktepucTvkamm 3apsgki. €MHICTb akymynsatopa nigbepite BignoBsigHO
[0 CNOXUBaAHHA CTPYMY Mig'eQHAaHUX NPUCTPOIB.

1. 3HimMiTb 3axucT knem Broka XuBneHHs (man. 5).
2. 3a ponomoroto DIP-nepemukavis (auMB. Marn. 2) HanawTyiTe O6MoK XXUBMEHHS.

3. Akwo mae BxuBaTUCb po3'eM ANA iHTerpauii, nig'egHante OO Hboro kabenb, nNpeactaBneHun Ha man. 4
(man. 6).

4. Akwo ansa XMBMEHHS NPUCTPOIB MalTb BXMBATUCb BIHTOBI Knemwu, nmig'egHanTe npoBoau OO knem +12V
i COM.

5. TMig'egHante npoBoan akymynsTtopa (man. 3) 4o po3'eMy Ha ApyKoBaHiv nnati (man. 7).

6. [o BuxopgiB, Ski curHanisytoTb aBapii, MOXHa, Hanpuknag, nig'egHaTv ceitnogioam abo nig'egHaTy Ui BUXOAM
Jo 3oH MNMK.

7. MMpoBegaitb kabenb xmBneHHs 230 B AC kpi3b kabenbHun BBig (man. 8).

8. [ig'egHante nposoau xwueneHHsa 230 B AC go knem: dasHuin NpoBigHUK A0 krnemu L, HynboBui pobo4mn
NpOoBIAHUK A0 knemu N, a HynboBUI 3axMCHUI NPoBiIgHKK o knemu PE (man. 9).

9. TlpuKpiniTe KPINUIMbHWUIA enemeHT kabento xuerneHHsa 230 B AC (man. 10).

10. BcTaHoBITE 3axuCT knem 6roka xuBneHHs (man. 11) i 3akpinite noro reMHTOoM (Man. 12).

11. MNMig'egHanTe cneujianbHi NpoBOoAM OO akymynsaTopa (YepBOHUIA NPOBIA OO0 MNIca akymynatopa, YOpHUA —
00 MiHyca).

12. YBiMkHiTb *mBrneHHs 230 B AC. Bnok uBneHHA curHanisye HasiBHiCTb XuBneHHss AC OQHUM 3BYKOBUM
CUrHanoM i BMMKaHHAM cBiTnogioaa

SKWo nicnsi 8MUKaHHS XKUBMEHHS1 X00eH ¢8imnodiod He 20pumb, MPUYUHOK MOXe bymu Kopomke

3aMuKkaHHs 8uxody XxueneHHs Ha macy abo cmpubok Hanpyau. brnok xueneHHs & makomy pasi
riepexoOume 8 asapiliHuli pexxum.

Heknapauis npo BignoBigHICTb 3HaXoA4UTbLCA Ha canTi www.satel.pl/ce
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Po zakonhczeniu eksploatacji urzadzenia, nie wolno go wyrzuca¢ razem
zinnymi odpadami z gospodarstwa domowego. Zuzyty sprzet
elektroniczny nalezy przekaza¢ do wyznaczonego punktu zbidrki.
Informacje o najblizszym punkcie zbiorki mozna uzyska¢ u wiadz
lokalnych. Odpowiednia utylizacja urzgdzenia pozwala chroni¢
srodowisko i zasoby naturalne. Nieprawidiowa utylizacja urzgdzenia
zagrozona jest karami.

EN

When no longer in use, this device may not be discarded with household
waste. Electronic equipment should be delivered to a specialized waste
collection center. For information on the nearest waste collection center,
please contact your local authorities. Help to protect the environment and
natural resources by sustainable recycling of this device. Improper
disposal of electronic waste is subject to fines.

SATEL sp. z 0.0. * ul. Budowlanych 66 ¢ 80-298 Gdansk « POLAND

tel. +48 58 320 94 00
www.satel.pl
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