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ZB-2
AUTOMATIKUS TÚLTERHELÉSVÉDELMI MODUL HIBAKIMENETTEL

A ZB–2 modul egy DC tápegységek kimenetének túlterhelés elleni
védelmére szolgáló egység. Lekapcsolási árama 1.7 A. A modul
továbbá egy, a csatlakoztatott vezérlőpanel számára, a túlterhelés
bekövvetkeztét jelző, NC típusú relékimenettel is rendelkezik.

A ZB–2 áramhatárolással és túlterhelésjelzéssel nem rendelkező
eszközökkel történő használatra készült. Ilyenek eszközök a SATEL
által gyártott CA–64 EPS, CA–64 ADR, CA–64 PP, CA–64 OPS–R
, CA–64 OPS–OC és CA–64 OPS–ROC bővítők .

12V–os tápegységek kimenetének túlterheléssel
szembeni védelme
túlterhelés jelzésére szolgáló hibakimenet

MŰSZAKI ADATOK
OVL kimenetek terhelhetősége 50 mA
Áramfelvétel az OUT kimenetek terhelése nélkül 1,5 mA
OUT kimenetek leválasztó árama (±10%) 1700 mA
Működési hőmérséklet -10…+55 °C
Tömeg 10 g
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A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek. www.satel.eu

http://www.satel.eu/hu/product/102/CA–64–EPS/
http://www.satel.eu/hu/product/103/CA–64–ADR/
http://www.satel.eu/hu/product/105/CA–64–PP/
http://www.satel.eu/hu/product/112/CA–64–OPS–R/
http://www.satel.eu/hu/product/110/CA–64–OPS–OC/
http://www.satel.eu/hu/product/111/CA–64–OPS–ROC/
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