
SISTEMI ANTINTRUSIONE
Centrali di Allarme / INTEGRA / Operatività e supervisione

INT-CR
INSERITORE DI PROSSIMITÀ

Il modulo viene utilizzato per il controllo delle partizioni tramite tessere
di prossimità. In questo modo, il funzionamento del sistema di allarme
non richiede una password: una soluzione ideale per un sistema
utilizzato da bambini o anziani.

pareti divisorie che si attivano e disattivano tramite tessere
o tag di prossimità
supporto per transponder passivi a 125 kHz
3 modalità di braccio di partizione programmabili
3 LED per l'indicazione dello stato del sistema e la
visualizzazione dell'interfaccia utente
cicalino integrato
Compatibile con le Centrali  INTEGRA , INTEGRA
Plus , VERSA , PERFECTA 64 M , PERFECTA–IP 64
M (collegati direttamente al bus)

SCHEDA TECNICA
Classe ambientale II
Tensione di alimentazione (±15%) 12 V DC
Assorbimento di corrente medio (in stato di pronto) (±10%) 65 mA
Dimensioni del box 127 x 35 x 21 mm
Temperatura di lavoro -10…+55 °C
Peso 140 g
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Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo. www.satel.eu
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