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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

Producent:  SATEL Sp. z o.o.  

  ul. Budowlanych 66  

  80-298 Gdańsk  

  tel. (+48 58) 320-94-00  

  fax. (+48 58) 320-94-01 

deklaruje na swoją wyłączną odpowiedzialność że 

produkt: 

Opis produktu: 

 

 

spełnia wymagania zasadnicze zawarte w Dyrektywach UE: 

   

   

   

W procedurze oceny zgodności wykorzystane zostały następujące normy zharmonizowane: 

ACD-220/ACD-220 BR/ACD-220 DG - bezprzewodowa czujka kurtynowa 

Czujka ACD-220 wykrywa ruch w chronionym obszarze. Obszar detekcji ma postać 

kurtyny, dlatego czujka może być elementem ochrony obwodowej. Czujka 

przeznaczona jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu 

bezprzewodowego ABAX 2. 

RED: 2014/53/UE 
 

 

Gdańsk, Polska, 3 stycznia 2024 

 

 Bezpieczeństwo el. 

ETSI/EMC 

ETSI/Komunikacja 

 

 EN IEC 62368-1:2020 

EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1 

EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 220-2 V3.2.1 

Mikołaj LISKIN 
Kierownik Działu Badań 

inne normy EN IEC 62311:2020, EN 62479:2011, EN 50663:2017 


