
opalplusxx 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

Producent:  SATEL Sp. z o.o.  

  ul. Budowlanych 66  

  80-298 Gdańsk  

  tel. (+48 58) 320-94-00  

  fax. (+48 58) 320-94-01 

deklaruje na swoją wyłączną odpowiedzialność że 

produkt: 

Opis produktu: 

 

 

spełnia wymagania zasadnicze zawarte w Dyrektywach UE: 

   

   

   

W procedurze oceny zgodności wykorzystane zostały następujące normy zharmonizowane: 

OPAL Plus/OPAL Plus GY - zewnętrzna dualna czujka ruchu PIR+MW 

Zewnętrzna, dualna, cyfrowa czujka ruchu, wykorzystywana do detekcji ruchu w 

systemach sygnalizacji włamania i napadu. 

RED: 2014/53/UE 
 

 

Gdańsk, Polska, 3 stycznia 2024 

EMC/Odporność 

EMC/Emisje 

Bezpieczeństwo el. 

ETSI/EMC 

ETSI/Radio 

EN 50130-4:2011, EN IEC 61000-6-1:2019 

EN 55032:2015, EN IEC 61000-6-3:2021 

EN IEC 62368-1:2020 

EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1 

EN 300 440 V2.2.1 

Mikołaj LISKIN 
Kierownik Działu Badań 

  


