oboax 2

Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX 2

ACU-280 g

Wersja oprogramowania 6.07

CE
—

acu-280_pl 04/23

NI SATEL sp. z 0.0. * ul. Budowlanych 66 « 80-298 Gdansk « POLSKA
‘ a'e' U tel. 58320 94 00 * serwis 58 320 94 30 » dz. techn. 58 320 94 20
® www.satel.pl



WAZNE

Urzadzenie powinno by¢ instalowane przez wykwalifikowany personel.

Przed przystgpieniem do instalacji nalezy zapoznaC sie z niniejszg instrukcjg w celu
unikniecia btedow, ktére mogag skutkowac wadliwym dziataniem lub nawet uszkodzeniem
sprzetu.

Wszystkie potgczenia elektryczne nalezy wykonywac przy wytgczonym zasilaniu.

Wprowadzanie w urzgdzeniu jakichkolwiek modyfikacji, ktére nie sg autoryzowane przez
producenta, lub dokonywanie samodzielnych napraw skutkuje utratg uprawnien wynikajgcych
Z gwarancji.

Tabliczka znamionowa urzgdzenia jest umieszczona na podstawie obudowy.
C€ Urzgdzenie spetnia wymagania dyrektyw obowigzujgcych na terenie Unii Europejskiej.
{"\} Urzadzenie przeznaczone jest do montazu wewnatrz pomieszczen.
E Urzgdzenia nie wolno wyrzucac z innymi odpadami komunalnymi. Nalezy sie go pozbyc¢
== zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska (urzgdzenie
wprowadzono na rynek po 13 sierpnia 2005 r.).
[H[ Urzadzenie spetnia wymagania regulaminow technicznych Euroazjatyckiej Unii Celnej.

Firma SATEL stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jakosci swoich produktow,
co moze skutkowac¢ zmianami w ich specyfikacji technicznej i oprogramowaniu. Aktualna
informacja o wprowadzanych zmianach znajduje sie na naszej stronie internetowe,;.
Prosze nas odwiedzi¢:
https://support.satel.pl

SATEL sp. z o0.0. niniejszym oswiadcza, ze typ urzadzenia radiowego ACU-280 jest
zgodny z dyrektywa 2014/53/UE. Pelny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny
pod nastepujacym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

W instrukcji mogg wystgpi¢ nastepujace symbole:

- uwaga;

A - uwaga krytyczna.



Zmiany wprowadzone w wersji oprogramowania 6.07

Magistrala RS-485 Dodano nowe grupy do tabeli rejestrow protokotu Modbus RTU.
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1 Wprowadzenie

Kontroler ACU-280 umozliwia rozbudowe systemu alarmowego o urzgdzenia
bezprzewodowe ABAX 2. Moze pracowac jako:

ekspander urzgdzen bezprzewodowych dla:

— central z serii INTEGRA (wersja oprogramowania 1.21 lub nowsza),
— centrali PERFECTA 64 M,

— central z serii VERSA (wersja oprogramowania 1.09 lub nowsza),
modut urzgdzen bezprzewodowych z interfejsem Modbus RTU.

| Kontroler nie obstuguje urzgdzen bezprzewodowych ABAX.

Komunikacja w systemie ABAX 2 jest dwukierunkowa. Wszystkie transmisje sg
potwierdzane, co zapewnia dotarcie informacji i pozwala na biezgco sprawdza¢ obecnosc¢
urzgdzen w systemie. Konfigurowanie ustawien, testowanie i aktualizacja oprogramowania
urzadzen bezprzewodowych odbywa sie drogg radiowa, czyli nie wymaga demontazu ich
obudowy.

2 Wiasciwosci

Obstuga do 48 urzadzen bezprzewodowych ABAX 2 (liczba obstugiwanych urzadzen
zalezy od konfiguraciji).

Obstuga manipulatoréw bezprzewodowych ABAX 2:
— do 4 manipulatorow INT-KWRL2,

— do 4 manipulatorow PRF-LCD-A2,

— do 6 manipulatorow VERSA-KWRL2.

Obstuga pilotéw APT-200 (liczba obstugiwanych pilotéw zalezy od maksymalnej liczby
uzytkownikéw centrali).

Szyfrowana w standardzie AES dwukierunkowa komunikacja radiowa w pasmie
czestotliwosci 868 MHz.

Dywersyfikacja kanatéw transmisji — 4 kanaty umozliwiajgce automatyczny wybor tego,
ktory pozwoli na transmisje bez interferencji z innymi sygnatami w pasmie czestotliwosci
868 MHz.

Magistrala komunikacyjna umozliwiajgca podtgczenie kontrolera do centrali alarmowej
firmy SATEL.

Magistrala komunikacyjna RS-485 umozliwiajgca integracje kontrolera np. z systemami
automatyki i akwizycji danych pomiarowych [modut urzgdzen bezprzewodowych
z interfejsem Modbus RTU].

Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania kontrolera.

Mozliwos¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania urzgdzen bezprzewodowych
(z wytgczeniem bezprzewodowej czujki dymu ASD-250).

Styk sabotazowy reagujgcy na otwarcie obudowy.
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Rys. 1. Plytka elektroniki kontrolera.

@ przetgczniki DIP-switch.

@ dioda informujgca o stanie komunikacji z centralg alarmowa:

Swieci — brak komunikacji z centralg alarmowa,
miga — komunikacja z centralg alarmowg dziata poprawnie.

@ styk sabotazowy.
(4) port RS-232 (standard TTL).

3.1 ZacisKki

+12V - wejscie zasilania.

COM - masa.

CKM - zegar magistrali manipulatorow.
DTM - dane magistrali manipulatoréw.
CKE - zegar magistrali ekspanderow.
DTE - dane magistrali ekspanderow.
A RS485 B - magistrala RS-485.
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3.2 Przetaczniki DIP-switch

Przy pomocy przetgcznikdw DIP-switch mozesz:
e okresli¢ tryb pracy kontrolera,

e ustawi¢ adres kontrolera (tryb pracy: ekspander urzgdzen bezprzewodowych dla central
z serii INTEGRA).

e wigczy¢ / wytgczy¢ obstuge testera poziomu sygnatu radiowego ARF-200, ktéry nie jest
zarejestrowany w kontrolerze.

3.2.1 Wybér trybu pracy kontrolera

Rys. 2. Przetgczniki do okreslenia trybu pracy kontrolera.

Przetaczniki 9 i 10 (rys. 2) stuzg do okreslenia trybu pracy kontrolera — patrz tabela 1.

Ekspander urzgdzen bezprzewodowych dla central z serii

INTEGRA i SR

Ekspander urzadzeh bezprzewodowych dla centrali OFEE ON

PERFECTA 64 M

Ekspander urzadzeh bezprzewodowych dla central z serii

VERSA OFF ON
_ _ ON OFF

Modut urzgdzen bezprzewodowych z interfejsem Modbus RTU - -

Tabela 1.

3.2.2 Ustawienie adresu [kontroler w systemie INTEGRA]

Rys. 3. Przetgczniki do ustawienia adresu kontrolera w systemie INTEGRA.

Przetaczniki 1-5 (rys. 3) stuzg do ustawienia adresu, gdy kontroler jest podtgczony do
centrali z serii INTEGRA (w pozostatych trybach pracy ustawienia przetgcznikow 1-5 nie
majg znaczenia). Kazdemu przetgcznikowi przypisana jest wartosc liczbowa. W pozycji OFF
jest to 0. Wartosci liczbowe przypisane do poszczegdlnych przetgcznikow w pozycji ON
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prezentuje tabela 2. Suma wartosci liczbowych przypisanych do przetgcznikéw 1-5 to adres
ustawiony w urzgdzeniu. Musi on by¢ inny, niz w pozostatych urzadzeniach podfgczonych do
magistrali ekspanderéw centrali alarmowe;j.

1 2 4 8 16
Tabela 2.

W przypadku podtgczania kontrolera do centrali, do ktorej jest juz podtgczony kontroler
ABAX 2 | ABAX, zaleca sie ustawienie w nowym kontrolerze wyzszego adresu niz
w kontrolerze juz podtgczonym do centrali.

3.2.3 Wiaczenie / wyltaczenie obstugi niezarejestrowanego testera ARF-200

Rys. 4. Przetgcznik do wigczenia / wytgczenia obstugi niezarejestrowanego testera ARF-200.

Przelacznik 7 (rys. 4) stuzy do wigczenia / wytgczenia obstugi testera ARF-200, ktory nie jest
zarejestrowany w kontrolerze:

pozycja OFF — obstuga wytgczona (kontroler obstuguje tester ARF-200 tylko po
zarejestrowaniu go w systemie),

pozycja ON — obstuga witgczona.

Obstuga niezarejestrowanego testera ARF-200 powinna by¢ wigczona tylko na czas
wykonania testow.

3.3 Magistrala RS-485 [modut urzadzen bezprzewodowych z interfejsem
Modbus RTU]

Magistrala RS-485 umozliwia integracje kontrolera z innymi systemami (np. automatyki lub
akwizycji danych pomiarowych) w celu przekazywania do nich informacji o stanie urzgdzen
bezprzewodowych oraz odbierania od nich polecen sterujgcych dla kontrolera. Do transmisji
danych uzywany jest protokét komunikacyjny Modbus RTU. Kontroler jest urzgdzeniem typu
.Slave”, ktére obstuguje dwie funkcje protokotu:

Read Holding Registers (kod: 0x03 [hex], 03 [dec]) — odczyt wartosci z jednego lub wielu
rejestrow.

Write Multiple registers (kod: 0x10 [hex], 16 [dec]) — zmiana wartosci jednego lub wielu
rejestrow.

3.3.1 Tabela rejestrow protokotu Modbus RTU

Tabela 3 przedstawia liste 2-bajtowych rejestrow pamieci kontrolera, ktoére sg
wykorzystywane do komunikacji przy uzyciu protokotu Modbus RTU. Warto$¢ wszystkich
rejestréw wymienionych w tabeli mozna odczyta¢ przy pomocy funkcji ,Read Holding
Registers” (symbol ,R”). Rejestry, ktérych warto§¢ mozna zmienic¢ przy pomocy funkcji ,Write
Multiple Registers” oznaczone sg symbolem ,W”. 48 rejestrow w kazdej grupie (np. 0x0000 —
0x002F) odpowiada maksymalnej liczbie urzagdzen, ktére moze obstuzy¢ kontroler. Pierwszy
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rejestr w grupie przypisany jest do pierwszego urzgdzenia na liscie urzadzen obstugiwanych
przez kontroler. Kolejne rejestry przypisane sg odpowiednio do pozostatych urzgdzen
znajdujgcych sie na liscie. Wyjatkiem jest grupa skfadajgca sie z 4 rejestrow, z ktorych
mozna odczyta¢ informacje o pilotach obstugiwanych przez kontroler. Kolumna ,Warto$¢”
przedstawia, jakie wartosci mogg przyjmowac rejestry z poszczegolnych grup. W nawiasach
kwadratowych podane sg nazwy kolumn, w ktérych te wartosci sg prezentowane
w programie ABAX 2 Soft (patrz ,Status urzgdzen”).

0x0000 — 0X002F
(0 — 47)

0x0100 — Ox012F
(256 — 303)

0x0200 — 0x022F
(512 — 559)

0x0300 — 0x032F
(768 — 815)

Informacja o stanie urzagdzenia [Stan]

Rejestry moga przyjmowac wartosci 0x0000 (0) lub 0x0001 (1).
W zaleznosci od typu urzadzenia rejestry przyjmujg wartos¢
0x0001 (1) w nastepujacych przypadkach:

e czujka: alarm,

e sygnalizator: uruchomiona sygnalizacja,

e ckspander wejs¢ i wyjs¢ przewodowych: aktywowane
wejscie,

e inteligentna wtyczka ASW-200: nacisniety przycisk /
przekaznik wigczony (wtgczone zasilanie 230 V AC),

e sterownik ASW-210: aktywowane wejscie / przekaznik
wigczony (wigczone zasilanie 230 V AC),

e gtowica termostatyczna: zawér grzejnika otwarty (ustawiony
W pozycji innej niz catkowicie zamkniety).

Informacja o sabotazu [TMP] / Informacja o ochronie przed

zamarzaniem (gtowica ART-200)

Rejestry mogg przyjmowac wartosci:

0x0000 (0) — brak sabotazu / ochrona przed zamarzaniem nie
jest uruchomiona,

0x0001 (1) - sabotaz / uruchomiona ochrona przed
Zamarzaniem.

Informacja o komunikacji radiowej miedzy urzadzeniem

a kontrolerem [Kom.] / Informacja o btedzie gtowicy ART-200

Rejestry mogg przyjmowac wartosci:

0x0000 (0) — komunikacja jest OK / gtowica ART-200 pracuje
poprawnie,

0x0001 (1) — brak komunikacji przez okres zdefiniowany przy
pomocy parametrow ,Okres komunikacji’ / ,ECO”
i ,Filtr” / btgd gtowicy ART-200 (problem ze zmiang
pozycji zaworu [FO1] / btad kalibracji [FO2] / staba
bateria [FO3]).

Informacja o stanie zasilania urzadzenia [Zas.]
Rejestry moga przyjmowac wartosci:

0x0000 (0) — zasilanie jest OK,

0x0001 (1) — awaria zasilania (np. staba bateria).

R
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0x0400 — 0X042F
(1024 — 1071)

0x0500 — 0X052F
(1280 — 1327)

0x0600 — 0X062F
(1536 — 1583)

0x0700 — 0X072F
(1792 — 1839)

0x0800 — 0X082F
(2048 — 2095)

0x0900 — 0X092F
(2304 — 2351)

0X0A00 — OX0A03
(2560 — 2563)

Tryb pracy czujki [Akt.] / Tryb pracy gtowicy ART-200

Rejestry mogg przyjmowac wartosci:

0x0000 (0) — czujka pracuje w trybie pasywnym / gtowica pracuje
w trybie ,Temperatura ekonomiczna”,

0x0001 (1) — czujka pracuje w trybie aktywnym / gtowica pracuje
w trybie ,Temperatura komfortowa”..

Sterownie urzadzeniem [Stan]

Rejestry mogg przyjmowacé wartosci 0x0000 (0) lub 0x0001 (1).

Jezeli rejestr przyjmie wartos¢ 0x0001 (1):

e sygnalizator: sygnalizacja zostanie wtgczona,

o ckspander wejs¢ i wyjsC¢ przewodowych: wyjscie zostanie

wigczone,

e inteligentna wtyczka ASW-200 V AC: przekaznik zostanie
wigczony (podtgczone urzgdzenie zostanie wigczone),

e sterownik ASW-210 V AC: przekaznik zostanie witgczony
(zostanie wigczone zasilanie).

Temperatura zarejestrowana przez czujnik temperatury
w urzadzeniu [Temperatura]

Temperatura jest rejestrowana w zakresie od -10°C do +50°C
z doktadnoscig do 0,5°. Rejestry mogg przyjmowaé wartosci
catkowite (Integer) ze znakiem. Dla konwersji rejestrowane
temperatury mnozone sg przez 10, np. dla temperatury +23.5°C
rejestr przyjmuje wartosc¢ +235.

Poziom sygnatu radiowego odbieranego z urzadzenia przez
kontroler [RSSI ACU]

Poziom sygnatu jest rejestrowany w %. Rejestry moga
przyjmowac wartosci od 0 do 100.

Poziom sygnatu radiowego odbieranego przez urzadzenie
z kontrolera [RSSI urz.]

Poziom sygnatu jest rejestrowany w %. Rejestry moga
przyjmowac wartosci od 0 do 100.

Wartos¢ napiecia zasilania [Nap. zas.]

Wartos¢ napiecia, ktérym zasilane sg urzgdzenia obstugiwane
przez kontroler jest rejestrowana w mV. Np. dla napiecia 3.06 V
rejestr przyjmuje wartos¢ 3060.

Informacje o aktywnym pilocie

Nalezy odczyta¢ wartosci z 4 rejestrow:

0x0A00 — numer pilota w kontrolerze (1 — 256),

0x0AOQ1 - liczba transmisji odebranych z pilota przez kontroler,
Ox0A02 — numer nacisnietego klawisza (0 — 5),

Ox0AO03- stan baterii (0 — bateria OK; 1 — staba bateria).

Wymienione rejestry przyjmujg wartosci wieksze od 0 tylko
wtedy, gdy kontroler odbiera transmisje od pilota.

R/W

R/W
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0x0BO00 — OXOB2F
(2816 — 2863)

0x0C00 — OXOC2F
(3072 - 3119)

OXOEQO — OXOE2F
(3584 — 3631)

0XOF00 — OxOF2F
(3840 — 3887)

0x1000 — 0x102F
(4096 — 4143)

0x1100 — Ox112F
(4352 — 4399)

Napiecie zasilania inteligentnej wtyczki ASW-200

Wartos¢ napiecia, ktérym zasilane sg wtyczki ASW-200
obstugiwane przez kontroler. Rejestrowane wartosci napiecia AC
mnozone sg przez 10, np. dla napiecia 229,5 V AC rejestr
przyjmuje wartos¢ 2295.

Pobér pradu przez urzadzenie podigczone do inteligentnej
wtyczki ASW-200

Wartos¢ pradu, ktory pobierajg urzgdzenia podtgczone do
wtyczek ASW-200. Rejestrowane wartosci mnozone sg przez
100, np. dla pradu 7,15 A rejestr przyjmuje wartos¢ 715.

Temperatura ekonomiczna (gtowica ART-200)

Temperatura jest odczytywana / zapisywana w zakresie od 5°C
do +35°C z doktadnoscig do 0,5°. Rejestry mogg przyjmowac
wartosci catkowite (Integer) ze znakiem. Dla konwersiji
rejestrowane temperatury mnozone sg przez 10, np. dla
temperatury +23.5°C rejestr przyjmuje wartos¢ +235.

Temperatura komfortowa (glowica ART-200)

Temperatura jest odczytywana / zapisywana w zakresie od 5°C
do +35°C z doktadnoscig do 0,5°. Rejestry mogg przyjmowac
wartosci catkowite (Integer) ze znakiem. Dla konwersiji
rejestrowane temperatury mnozone sg przez 10, np. dla
temperatury +23.5°C rejestr przyjmuje wartos¢ +235.

Sterowanie pracg gtowicy ART-200 przy uzyciu protokotu

Modbus RTU

Rejestry mogg przyjmowac wartosci:

0x0000 (0) — sterowanie przy uzyciu protokotu Modbus RTU
wylgczone. Glowica dziata wedtug wybranego trybu
pracy.

0x0001 (1) — sterowanie przy uzyciu protokotu Modbus RTU
wigczone. Tryby pracy gtowicy nie sg uzywane.
Przyciski gtowicy sg zablokowane.

Pozycja zaworu grzejnika (glowica ART-200)

Pozycja zaworu grzejnika jest odczytywana / ustawiana
w zakresie od 0% do 100%.

Tabela 3.

4 Instalacja kontrolera

R

R/W

R/W

R/W

R/W

A Wszystkie potaczenia elektryczne nalezy wykonywaé przy wylgczonym

zasilaniu.

Zachowaj

ostroznosé¢, aby podczas montazu nie uszkodzi¢ elementéw
znajdujacych sie na plytce elektroniki kontrolera.
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4.1 Wybor miejsca montazu

Kontroler powinien by¢ instalowany w pomieszczeniach zamknietych o normalnej wilgotnosci
powietrza. Przed przystgpieniem do montazu zaplanuj rozmieszczenie wszystkich urzgdzen
bezprzewodowych ABAX 2, ktére majg by¢ obstugiwane przez kontroler. Wybierz takie
miejsce montazu, aby urzadzenia te znalazly sie w jego zasiegu. Pamietaj, ze grube mury,
metalowe Scianki itp. zmniejszajg zasieg sygnatu radiowego. Zaleca sie, aby kontroler byt
montowany wysoko. Pozwoli to uzyskac lepszy zasieg komunikacji radiowej oraz unikngc
niebezpieczenstwa przypadkowego zastoniecia kontrolera przez poruszajgce sie po obiekcie
osoby. Nie zaleca sie montazu w poblizu instalacji elektrycznych, poniewaz moze to mie¢
niekorzystny wptyw na zasieg sygnatu radiowego.

Kilka kontroleréw ABAX 2 / ABAX moze pracowa¢ we wzajemnym zasiegu. Liczba urzgdzen
bezprzewodowych pracujgcych we wzajemnym zasiegu zalezy od czestotliwos$ci komunikacji
okresowej. Im wieksza czestotliwos¢ komunikacji, tym mniej urzadzen moze pracowac¢ we
wzajemnym zasiegu.

4.2 Przygotowanie okablowania

Do miejsca montazu kontrolera doprowadz kable, przy pomocy ktorych kontroler zostanie
potgczony z centralg alarmowag lub innymi urzgdzeniami. W przypadku kabli zasilajgcych,
uzyj przewodow gietkich o przekroju 0,5-0,75 mm?. Do podtgczenia kontrolera do magistrali
komunikacyjne] RS-485 uzyj kabla typu skretka (np. UTP — skretka nieekranowana).
Okablowanie nie powinno by¢ prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie przewodow
instalacji elektrycznej niskonapieciowej, a w szczegdlnosci przewodow zasilajgcych
urzgdzenia duzej mocy (np. silniki elektryczne).

4.3 Montaz obudowy

Ponizszy opis dotyczy montazu obudowy, w ktérej sprzedawany jest kontroler ACU-280.

1. Otwérz obudowe kontrolera (rys.5). Pokazane na rysunku narzedzie stuzgce do
otwierania obudowy jest dotgczone do kontrolera.

2. Przytéz podstawe obudowy do sciany i zaznacz potozenie otworéw montazowych. Nalezy
zorientowac obudowe tak, aby otwér do wprowadzenia wigzki przewoddw znalazt sie na
spodzie obudowy lub w tylnej Sciance.

3. Wywier¢ w Scianie otwory na kotki montazowe.

4. Wykonaj w podstawie obudowy otwdr do wprowadzenia wigzki przewodéw. Srednica
otworu powinna by¢ wieksza niz 5 mm. Wykonany otwér nie moze posiadaé ostrych
krawedzi.

5. Przeprowadz przewody przez wykonany otwor (przewody zasilania, przewody fgczgce
kontroler z centralg alarmowg lub innymi urzgdzeniami).

6. Przy pomocy kotkéw i wkretéw przymocuj podstawe obudowy do Sciany. Kotki dotgczone
do urzadzenia przeznaczone sg do podtoza typu beton, cegta itp. W przypadku innego
podioza (gips, styropian), zastosuj inne, odpowiednio dobrane kotki. Zamontowane
urzgdzenie musi wytrzymac site zrywania nie mniejszg niz 50 N.
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Rys. 5. Otwieranie obudowy.

=R

O amm(x)

[ A

L17ZeTsy
7

Rys. 6. Montaz podstawy obudowy.
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4.4 Ustawienie przetgcznikéw DIP-switch

Przy pomocy przetgcznikéw DIP-switch (patrz: ,Przetgczniki DIP-switch” s. 7):
1. Okresl tryb pracy kontrolera (przetgczniki 9 i 10).

2. Ustaw adres kontrolera, jezeli kontroler ma by¢ podtgczony do centrali z serii INTEGRA
(przetaczniki 1-5).

4.5 Podigczenie przewodow

i Chron okablowanie przed kontaktem z ostrymi krawedziami, bo mogg one uszkodzic¢
izolacje przewodow.

4.5.1 Ekspander urzadzen bezprzewodowych dla central alarmowych firmy
SATEL
W zaleznosci od systemu alarmowego, w ktorym kontroler ma pracowac:

INTEGRA: zaciski CKM, DTM, CKE, DTE i COM potacz z odpowiednimi zaciskami magistral
komunikacyjnych centrali alarmowej (rys. 7).

INTEGRA
INTEGRA Plus ACU-280
DTM | CKM | COM [+ExX112| DT112 | CKir2 +12v| com| ckm| DTM| cKE | DTE

Rys. 7. Sposéb podigczenia kontrolera do centrali z serii INTEGRA.

VERSA: zaciski CKE, DTE i COM potgcz z odpowiednimi zaciskami magistrali
komunikacyjnej centrali alarmowej (rys. 8).

A A
VERSA Plus
VERSA ACU-280 VERSA P ACU-280
AUX | cLk [ DTA | com +12v]| com| cke | pTE +VR | DTA | cLK [ com +12v]| com| cke | pTE

Rys. 8. Sposdb podtgczenia kontrolera do centrali central z serii VERSA.

PERFECTA 64 M: zaciski CKE, DTE i COM potacz z odpowiednimi zaciskami magistrali
komunikacyjnej centrali alarmowej (rys. 9).

| Do centrali PERFECTA 64 M mozesz podigczyc¢ tylko jeden kontroler ABAX 2.
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Do centrali PERFECTA 64 M, do ktorej podtgczysz kontroler ACU-280, nie podtgczaj
modufu PERFECTA-RF ani ekspandera INT-RX-S. Centrala obstuguje tylko jedno
z tych urzadzen.

PERFECTA 64 M ACU-220

AUX|CLK[DTA [COM +12V[COM[CKE | DTE

Rys. 9. Sposéb podtgczenia kontrolera do centrali PERFECTA 64 M.

Jesli do wykonania pofgczenia uzyjesz kabla typu ,skretka”, pamietaj, ze jedng parg
skreconych przewoddw nie wolno przesyta¢ sygnatow CKM i DTM / CKE i DTE (zegar
i dane). Przewody muszg by¢ prowadzone w jednym kablu.

4.5.2 Modut urzadzen bezprzewodowych z interfejsem Modbus RTU

Zaciski A i B do poditgczenia magistrali RS-485 potgcz z odpowiednimi liniami magistrali.
Sposob wykonania potgczen przedstawia rysunek 10. Na poczgtku i koncu magistrali nalezy
umiesci¢ rezystory o wartosci 100 Q (x 10%). Zaciski COM wszystkich urzgdzen
podtgczonych do magistrali nalezy potgczy¢ dodatkowym przewodem. Maksymalna liczba
urzgdzen typu ,Slave” (np. ACU-280), ktére mozna podtgczy¢ do magistrali wynosi n = 247.

Master
rRS4854
[comM[ A | B |
A A
@ L 4
| I
L @
B B
L 2
[comM[ A | B | [coM| A | B |
LRS485- LRS485
ACU-280 (Slave 1) ACU-280 (Slave n)

Rys. 10. Sposdb podtgczenia kontrolera do magistrali RS-485 (Rt = 100 Q (x 10%); n = 247).




16 ACU-280 SATEL

4.6 Podlgczenie zasilania i uruchomienie kontrolera

1. Podtgcz przewody zasilania do zaciskéw +12V i COM. Kontroler moze by¢ zasilany
z centrali alarmowej lub z zasilacza z ograniczeniem prgdowym do 3 A.

2. Zatoz pokrywe.
3. Wigcz zasilanie. Powinien zapali¢ sie wskaznik LED.

Jezeli kontroler pracuje jako ekspander urzgdzen bezprzewodowych dla central
alarmowych firmy SATEL, uruchom w centrali funkcje identyfikacji (patrz: instrukcja
instalatora centrali alarmowej). Kontroler zostanie zidentyfikowany jako ACU-100.

5 Program ABAX 2 Soft

Program ABAX 2 Soft umozliwia konfiguracje i diagnostyke systemu bezprzewodowego, gdy
kontroler pracuje jako modut urzadzen bezprzewodowych z interfejsem Modbus RTU.
Program moze by¢ tez wykorzystywany do diagnostyki systemu, jezeli kontroler pracuje jako
ekspander dla centrali alarmowej firmy SATEL.

Program mozesz pobrac ze strony www.satel.pl.
Wymagana wersja programu: 1.03.007 (lub nowsza).

5.1 Opis programu

5.1.1 Pasek menu programu
Pasek menu wyswietlany jest w gérnej czesci okna programu.

z 2

abax2 + ACU-280 v6.032021-10-21 G coms & =
Rys. 11. Program ABAX 2 Soft: pasek menu programu.

@ typ kontrolera i wersja oprogramowania.

@ numer portu komputera, za posrednictwem ktérego odbywa sie komunikacja z portem
RS-232 (TTL) kontrolera.
Jezeli w systemie ABAX 2 wigczony jest tryb testowy, to na pasku menu (po wersji

oprogramowania) jest wyswietlana informacja ,TRYB TESTOWY”.
Przyciski

{E kliknij, aby nawigzac potgczenie z kontrolerem. Przycisk wyswietlany, gdy program
nie jest potgczony z kontrolerem.

B@3 Kliknij, aby zakoniczy¢ potgczenie z kontrolerem. Przycisk wyswietlany, gdy program
jest potgczony z kontrolerem.

kliknij, aby odczyta¢ dane z kontrolera.

kliknij, aby zapisa¢ dane do kontrolera.

kliknij, aby wyswietli¢ menu dodatkowe.
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5.1.2 Menu dodatkowe

Menu dodatkowe wyswietlane jest po kliknieciu E

Otworz — kliknij, aby otworzy¢ plik z danymi kontrolera.
Zapisz — kliknij, aby zapisa¢ dane kontrolera do pliku.
Konfiguracja — kliknij, aby otworzy¢ okno ,Potgczenie”.
Jezyk — kliknij, aby otworzy¢ okno ,Jezyk programu”.

O programie — kliknij, aby wyswietli¢ informacje o programie.

Okno ,,Potaczenie”

Port RS-232 - port COM komputera, za posrednictwem ktérego ma sie odbywac
komunikacja z portem RS-232 (TTL) kontrolera.

OK - Kliknij, aby zatwierdzi¢ zmiany.
Zrezygnuj — kliknij, aby zamkng¢ okno bez zapisywania zmian.

POLACZENIE

Port RS-232: | COM3 -|

Zrezygnuj

Rys. 12. Program ABAX 2 Soft: okno ,Pofgczenie”.

Okno ,,Jezyk programu”

Jezyk programu — mozesz wybrac jezyk programu.

OK — kliknij, aby zatwierdzi¢ zmiany.

Zrezygnuj — kliknij, aby zamkng¢ okno bez zapisywania zmian.

lezyk programu: PL -

Rys. 13. Program ABAX 2 Soft: okno ,Jezyk programu”.

5.2 Nawiazanie potgczenia miedzy programem a kontrolerem

1. Potgcz port RS-232 (TTL) kontrolera z portem komputera przy pomocy konwertera
USB-RS firmy SATEL.

2. Wybierz port COM komputera, za posrednictwem ktérego ma sie odbywaé komunikacja
z kontrolerem (patrz: ,Okno ,Potgczenie™ s. 17).
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3. Kiliknij przycisk m na pasku menu.
4. Po nawigzaniu potgczenia na pasku menu programu zostanie wyswietlona informacja
o typie kontrolera i wersji oprogramowania oraz przycisk .

5.3 Konfiguracja

Informacje o kontrolerze

Typ modutu — typ kontrolera.

Wersja — wersja oprogramowania kontrolera.
Numer seryjny — numer seryjny kontrolera.

Typ modutu: ACU-280 Wersja: 6.05 2022-05-11
Urzadzen MNumer seryjny: 406317
At Okres komunikacji: 12sekund |+
Historia komunikacji
[ wytacz automatyczng aktualizacje firmware urzadzer bezprzewodowych
- [ wylacz detekde zaghuszania
Status pilotow [ MoDBUS
RS-485: OFF = Parity: Mone | ™| Stop bits: |l
MODBUS address: | - 1 +

Rys. 14. Program ABAX 2 Soft: zaktadka ,Konfiguracja”.

Okres komunikacji — okre$l, w jakich odstepach czasu urzadzenia bezprzewodowe majg
komunikowac sie z kontrolerem. Okresowa komunikacja moze odbywac¢ sie co 12, 24 albo
36 sekund. Podczas okresowej komunikacji urzgdzenia informujg kontroler o swoim
stanie, a kontroler przesyta polecenia do urzadzeh (przetagcza czujki w tryb
aktywny/pasywny, uruchamia/kohczy tryb testowy, zmienia konfiguracje urzgdzen itd.).
Okres komunikacji ma wplyw na poziom zuzycia energii przez urzadzenia
bezprzewodowe. Im rzadziej odbywa sie komunikacja, tym mniejsze zuzycie energii.
W przypadku urzgdzen zasilanych bateryjnie oznacza to dtuzszy czas pracy baterii.
Ponadto, im rzadziej odbywa sie komunikacja, tym wiecej urzadzeh bezprzewodowych
moze pracowacC we wzajemnym zasiegu.

Jezeli dla urzgdzenia bezprzewodowego wigczysz opcje ,ECO”, okresowa
komunikacja tego urzgdzenia z kontrolerem bedzie sie odbywac co 3 minuty (parametr
»,Okres komunikacji” nie bedzie miat wptywu na prace urzgdzenia).

Niektére informacje i polecenia wymagajg natychmiastowego przestania. Dlatego
dodatkowa komunikacja ma miejsce, gdy urzgdzenie zgtasza sabotaz, gdy czujka
zgtasza alarm itd.
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Wytacz automatyczng aktualizacje firmware urzadzen bezprzewodowych — jezeli opcja
jest wilgczona, oprogramowanie urzgadzeh bezprzewodowych zarejestrowanych
w kontrolerze nie jest aktualizowane automatycznie (patrz ,Aktualizacja oprogramowania
urzgdzen bezprzewodowych ABAX 2” s. 76).

Wylacz detekcje zagluszania — jezeli opcja jest wigczona, kontroler nie wykrywa
zagtuszania komunikacji radiowe;j.

MODBUS - jezeli opcja jest wigczona, kontroler moze sie komunikowac z innymi systemami
przy uzyciu protokotu Modbus RTU (port RS-485 jest wigczony).

RS-485 — parametry pracy portu RS-485. Jezeli wybierzesz OFF (wartos¢ domysina), port
bedzie wytgczony. Jezeli wybierzesz dowolng szybkosc¢ przesytania danych, port bedzie
wtgczony.

Jezeli port jest wigczony:
e mozliwe jest zintegrowanie kontrolera z innym systemem (patrz ,Magistrala
RS-485"s. 8). Do komunikacji uzywany jest protokét Modbus RTU.

e sterowanie pracg urzgdzen bezprzewodowych jest mozliwe tylko przy pomocy
polecen protokotu Modbus RTU.

Parity — sposob kontroli przesytanych danych. Domysinie: ,Brak”.

Stop bits — dlugosc bitu stop: 1, 1,5 lub 2. DomysInie: 1.

MODBUS address — indywidualny adres kontrolera na magistrali RS-485. Mozesz
wprowadzi¢ wartosci od 1 do 247.

5.4 Urzadzenia

Konfiguracja Mazwa 571 Top Wyjdcie \Wejicie AR Filtr Konfiguracia Kortemp. Eco ~  1: APMD-250
250 OUT1  AR1 2 Czubosé czujr Dualna czujka ruchu
OuTl ARL 2 Czutod¢ czuinika PIR: 1 |-
aUTL AR 1
ACK-220 aUTL AR 1
aUTL AR 1

Czutost czujnika MW: 1 -
Tryb testowy: PIR & MW |+

u A
OUTl = AR1 Sygnalizacja stanu: ouT1 |«

[ = = =
[ IR R = R S
[ =

¥-220 {1081) 10 ouUT1  ARL
Piloty Ster. trybem pracy: AR 1 -

Rys. 15. Program ABAX 2 Soft: zaktadka ,Urzgdzenia”.

Nazwa — indywidualna nazwa urzgdzenia (do 16 znakoéw). Mozesz wprowadzi¢ nazwe, ktdra
utatwi lokalizacje lub przeznaczenie urzgdzenia.

S/N — numer seryjny urzgdzenia.

Typ — typ urzadzenia bezprzewodowego. Jezeli urzgdzenie zajmuje wiecej niz 1 pozycje na
liscie, na kolejnych pozycjach wys$wietlany jest znak ,*”.

Wyjscie — nie konfiguruj (kontroler nie posiada wyj$¢ informujgcych o stanie urzgdzen
bezprzewodowych).

Wejscie — nie konfiguruj (kontroler nie posiada wejsSC¢ sterujgcych urzgdzeniami
bezprzewodowymi).
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ARU — parametr dostepny dla urzgdzenia bezprzewodowego, jezeli w Kkontrolerze
zarejestrowany jest retransmiter ARU-200. Umozliwia okre$lenie, czy urzadzenie ma sie
komunikowa¢ z kontrolerem bezposrednio, czy za posrednictwem wybranego
retransmitera ARU-200 (w kontrolerze moze by¢ zarejestrowanych kilka retransmiteréw
ARU-200). Pozostaw pole puste, jesli urzgdzenie ma sie komunikowa¢ bezposrednio
z kontrolerem. Jezeli urzgdzenie ma sie komunikowac z kontrolerem za posrednictwem
retransmitera, wpisz numer pozycji zajmowanej przez retransmiter na lisScie urzadzen
bezprzewodowych (retransmiter zajmuje dwie pozycje na liscie urzgdzen — wpisz numer
pierwszej z nich).

Filtr — liczba kolejnych okresow komunikacji bez tgcznosci miedzy urzgdzeniem
a kontrolerem, po ktorej zgtoszony zostanie brak komunikacji z urzgdzeniem. Mozesz
wprowadzi¢ wartosci od 0 do 255. Wpisanie 0 wytgcza kontrole obecnosci urzgdzenia
w systemie.

Jezeli system ma spetnia¢c wymagania normy EN 50131 dla Grade 2, brak komunikacji
Z urzgdzeniem powinien zostac zgtoszony nie pozniej niz po 20 minutach. Dlatego
wpisujgc liczbe musisz uwzgledni¢ czestotliwo$¢ okresowej komunikacji (parametr
»,Okres komunikacji” albo opcja ,,ECQO’).

Konfiguracja — w przypadku niektéorych urzgdzen mozesz skonfigurowa¢ dodatkowe
parametry i opcje (patrz ,Konfigurowanie urzgdzen przy pomocy programu ABAX 2 Soft”
S. 63).

Kor.temp. — przesytane przez urzgdzenie informacje o temperaturze mozesz skorygowac
0 maksymalnie £3,5°C.

ECO - jezeli opcja jest wtgczona, okresowa komunikacja z urzgdzeniem odbywa sie co
3 minuty. Dzieki temu czas pracy urzadzenia na baterii moze sie wydtuzy¢ nawet
czterokrotnie.

Pamietaj, ze jezeli wigczysz opcje ,ECO” dla:

czujki — opdznienie miedzy odebraniem polecenia sterujgcego a przetgczeniem trybu
pracy czujki (aktywny / pasywny) moze siegac trzech minut,

sygnalizatora ASP-215 — opdznienie uruchomienia / zakonczenia sygnalizacji moze
siegac trzech minut.

Przyciski

kliknij, aby doda¢ nowe urzgdzenie (patrz ,Dodawanie nowych urzadzen
bezprzewodowych” s. 39).

kliknij, aby usung¢ wybrane urzadzenie (patrz ,Usuwanie urzgdzen
bezprzewodowych” s. 39).

55 Status

Status kontrolera

Zagtuszanie

Informacja o zagtuszaniu komunikacji radiowe;j:
[kolor zotty] — komunikacja jest zagtuszana,

[kolor szary] — komunikacja byta zagtuszana.
Poziom — poziom sygnatu zagtuszajgcego komunikacje radiowa.
llos¢€ — liczba przypadkow zagtuszania komunikacji radiowe;j.
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Konfiguracia Status kontrolera
Wejscia: ARL ARZ  AR3  AR4 TMP Zaghuszanie Foziom  losc Napizciz zasilania Tryb uniwersalny
Urzadzen stan: 138y
Wyjscia: QUTL OUTZ OUT3 OUT4 CUTS OUTE OUT/ OUTS TPR CONJAR LEA
Stan:
Historia kemun j

Status urzadzen

VP S Akt Stan TP Ko, Zas. RSSIACU RSSIurz. Map.zas. Temp./Moc Czas pracy “Wersja Fostep Odbisr *
tus -250 1586 . 100 100% 3,00V 23.5°C 2:03:54 1.002019-03-27 |
632 e 100 100% 2,93V 23,0°C 0:02:54  1.00 2013-12-06 | ]
622 0 100 100% 2,93V 23,0°C 0:02:54 |
1051 100 Loo% 13,85V 2311815 1.00 2018-12-07
1031 100 Loo%s 13,85V 23:18:15
1051 100 Loo% 13,85V 231815
1031 100 Loo%s 13,85V 23:18:15

Rys. 16. Program ABAX 2 Soft: zaktadka ,Status”.

Napiecie zasilania
Informacja o aktualnym napieciu zasilania kontrolera.

Przetgczniki DIP-switch
Graficzna informacja o ustawieniu przetgcznikow DIP-switch.

Status urzadzen
Nazwa — pole puste.
Typ - typ urzadzenia. Jezeli urzadzenie zajmuje wiecej niz 1 pozycje na liscie, na
pozostatych pozycjach wyswietlany jest znak ,*".
S/N — numer seryjny urzgdzenia.
Akt. — ikona [kolor zielony] informuje:
czujka: pracuje w trybie aktywnym,
inne urzgdzenie: pracuje (nie dotyczy gtowicy ART.-200).
Stan — ikona @ [kolor czerwony] informuje:
czujka: alarm,
sygnalizator bezprzewodowy: uruchomiona sygnalizacja,
ekspander wejs¢ i wyjs¢ przewodowych: aktywowane wejscie,

inteligentna wtyczka ASW-200: nacisniety przycisk / przekaznik witgczony (witaczone
zasilanie 230 V AC),

sterownik ASW-210: aktywowane wejscie / przekaznik wigczony (wigczone zasilanie
230 V AC),

gtowica termostatyczna ART-200: zawor grzejnika otwarty (ustawiony w pozycji innej niz
catkowicie zamkniety).

TMP — informacja o sabotazu / o ochronie przed zamarzaniem (gtowica ART-200):
[~ [kolor czerwony] — sabotaz / uruchomiona ochrona przed zamarzaniem,
[kolor szary] — pamie¢ sabotazu / uruchomienia ochrony przed zamarzaniem.
KOM - informacja o komunikacji radiowej miedzy urzgdzeniem a kontrolerem:
[kolor zielony] — komunikacja jest OK,
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[kolor zétty] — brak komunikacji przez okres zdefiniowany przez parametry ,Okres
komunikacji” / ,ECO” i ,Filtr”,
[kolor szary] — pamie¢ awarii.
Zas. — informacja o stanie zasilania urzgdzenia:

[kolor zielony] — zasilanie OK,
[kolor zotty] — awaria zasilania (np. staba bateria),

[kolor szary] — pamie¢ awarii zasilania.

RSSI ACU - poziom sygnatu radiowego odbieranego z urzgdzenia przez kontroler.
Prezentowany jest w formie procentowej lub w jednostkach mocy (dBm). Kliknij dwukrotnie
kolumne, aby zmieni¢ sposéb prezentaciji.

RSSI urz. — poziom sygnatu radiowego odbieranego przez urzadzenie z kontrolera.
Prezentowany jest w formie procentowej lub w jednostkach mocy (dBm). Kliknij dwukrotnie
kolumne, aby zmieni¢ sposéb prezentaciji.

Nap. zas. — wartos¢ napiecia zasilania.

Temp./Moc — temperatura zarejestrowana przez czujnik temperatury w urzgdzeniu / moc
pobierana przez urzgdzenie podtgczone do inteligentnej wtyczki ASW-200.

Czas pracy - czas pracy urzgdzenia. Jest liczony od momentu zarejestrowania
w kontrolerze lub restartu urzgdzenia.

Wersja — wersja oprogramowania urzgdzenia i data kompilacji. Pomaranczowy kolor czcionki
oznacza, ze jest dostepna nowa wersja oprogramowania (patrz ,Aktualizacja
oprogramowania urzgdzen bezprzewodowych ABAX 2” s. 76). Jezeli w polu wys$wietlana

jest ikona #* [kolor zotty], oznacza to, ze proby aktualizacji oprogramowania zakonczyty
sie niepowodzeniem.

Postep — wartos¢ procentowa informujgca o postepie procesu aktualizacji oprogramowania
urzgdzenia.

Odbiér — ikona m [kolor czarny] informuje, Zze kontroler witasnie odebrat transmisje
Z urzagdzenia.
Przyciski

kliknij, aby skasowaé pamie¢ awarii / ponownie uruchomic¢ proces aktualizacji
oprogramowania urzgdzen.

kliknij, aby uruchomic tryb testowy w systemie ABAX 2.

kliknij, aby zakonhczy¢ tryb testowy w systemie ABAX 2.

kliknij, aby odswiezy¢ informacje o obstugiwanych urzadzeniach.

kliknij, aby wyswietli¢ okno z wykresami (patrz ,Wykresy”).

5.5.1 Wykresy

W formie wykreséw prezentowane jest poziomy sygnatu radiowego w czterech kanatach
uzywanych przez system ABAX 2. Pozwala to sprawdzi¢, czy w kanale tym pracujg inne
urzgdzenia radiowe, ktére mogtyby zaktdcac tgcznosc i jaki jest poziom ,szumu” radiowego.
Jezeli niepozgdane sygnaty radiowe wystepujg i sg porownywalne lub silniejsze od sygnatow
z urzgdzen systemu ABAX 2, bedg one zakitdcaé prace systemu. Skutkiem tego mogg by¢
okresowe utraty tgcznosci oraz zwigkszenie zuzycia baterii urzgdzen bezprzewodowych.
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Rys. 17. Program ABAX 2 Soft: okno ,Wykresy”.

5.5.2 Historia komunikacji

Kenfiguracja Urzadzenie bezprzewodowe: | 1: APMD-250 (1585) (typ: APMD-250, sn: 1586) = |
— Szum
Urzgdzenia
-10dBm
Status -20dBm
. _30dBm
I' B r i‘ Ll Ib\ i I } r ||p~-.l- L H f ~40dBm
[ W |I|I rllll fII‘-"1 |'"Jl"'+ |Ir|'i’l'|.m \ 1A= '|| . i T “ [ _50
Piloty UL *llulnlr M b A W T P pyf -s008m
v LR ] 1 s L L S holl A Y R LR Y,
ey AT o o
e ' -oodEm
1

Status pilotow , -70dBm

M s, '_,‘.-.-"l_."'—-.__a..‘ ~ '|,-"'~_.__.""'..‘ e T I SR PR
; Yan ¥ ¥ _
-80dBm
-50dBm

-100dB

07:30 07:40 0750 0&:00 08:10 08:20 0&:30 05:40 08:50

Rys. 18. Program ABAX 2 Soft: zaktadka ,Historia komunikaciji”.

Urzadzenie bezprzewodowe - wybierz z listy urzgdzenie, aby wyswietli¢ wykres
przedstawiajgcy historie komunikacji tego urzadzenia z kontrolerem.

Program gromadzi dane na temat historii komunikaciji, tylko gdy jest uruchomiony.
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Rys. 19. Fragment wykresu przedstawiajgcego historie komunikacji.

Objasnienia do rys. 19:

@ kolor ciemnozielony — poziom sygnatu radiowego odbieranego przez urzadzenie
z kontrolera.

@ kolor jasnozielony — poziom sygnatu radiowego odbieranego z urzgdzenia przez
kontroler.

@ kolor niebieski — poziom sygnatu zaktécajgcego.

Przyciski

kliknij, aby skasowac historie komunikacji wybranego urzgdzenia z kontrolerem.
Zostanie wyswietlone okno, w ktorym mozesz okre$li¢ z jakiego okresu dane majag
by¢ skasowane.

5.6 Piloty

Konfiguracia Ir Mazwa 5/ @] [m] A [ | [ ] O® LED Wzorzec ~

Urzgdzenia

Status

Historia komunikacji

Rys. 20. Program ABAX 2 Soft: zaktadka ,Piloty”.

Nr — numer pilota na liscie.
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Nazwa - indywidualna nazwa pilota (do 16 znakow). Mozesz wprowadziC nazwe
umozliwiajgca zidentyfikowanie uzytkownika pilota.

S/N — numer seryjny pilota.

Przyciski pilota — nie konfiguruj.

LED - nie konfiguruj.

Wzorzec — opcja nie ma znaczenia.

Przyciski
kliknij, aby doda¢ nowego pilota (patrz ,Dodanie pilota” s. 75).

kliknij, aby usung¢ wybranego pilota (patrz ,Usuniecie pilota” s. 76).

5.6.1 Status pilotow

Nazwa — indywidualna nazwa pilota.

S/N — numer seryjny pilota.

Bat. — informacja o stanie baterii:
[kolor zielony] — bateria OK,
[kolor zotty] — staba bateria,

[kolor szary] — pamie¢ stabej baterii.
RSSI — poziom sygnatu radiowego odbieranego z pilota przez kontroler.
Nap. bat. — wartos¢ napiecia baterii.
Wersja — wersja oprogramowania pilota i data kompilacji. Pomaranczowy kolor czcionki

oznacza, ze jest dostepna nowa wersja oprogramowania (patrz ,Aktualizacja
oprogramowania urzgdzen bezprzewodowych ABAX 2” s. 76). Jezeli w polu wyswietlana

jest ikona <+ [kolor zétty], oznacza to, ze proby aktualizacji oprogramowania zakonczyty
sie niepowodzeniem.

Postep — wartos¢ procentowa informujgca o postepie procesu aktualizacji oprogramowania
pilota.

Odbiér — ikona m [kolor czarny] informuje, ze kontroler wtasnie odebrat transmisje
z urzagdzenia.

Konfiguracja Mazwa S/ Bat. RSsl [lap.zas. WErSja Fostep  Qdbidr
1 lan Kowalski 388 -E2dBm 22V 1% ]

Urzadzenia z Anna Mowak 406 -27dBm 2,95V 1.00 2019-03-25

Status

Historia komunikacji

Rys. 21. Program ABAX 2 Soft: zaktadka ,Status pilotow”.
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Przyciski

kliknij, aby skasowaé pamie¢ awarii / ponownie uruchomic¢ proces aktualizacji
oprogramowania pilotéw.

kliknij, aby odswiezy¢ informacje o obstugiwanych pilotach.

6 Urzadzenia bezprzewodowe obstugiwane przez kontroler

Urzadzenia bezprzewodowe ABAX 2 zostaty podzielone na 3 kategorie:
e urzadzenia,
e manipulatory,

e piloty.
Dla kazdej z tych kategorii przewidziana jest oddzielna pula miejsc w kontrolerze.

6.1 Urzadzenia

Czujki

ACD-220 - bezprzewodowa czujka kurtynowa.

ACMD-200 - bezprzewodowa czujka tlenku wegla.

ADD-200 - zewnetrzna bezprzewodowa czujka zmierzchu i temperatury.

AGD-200 - bezprzewodowa czujka zbicia szyby.

AOCD-260 - zewnetrzna bezprzewodowa dualna czujka kurtynowa.

AOD-210 - zewnetrzna bezprzewodowa dualna czujka ruchu.

APD-200 - bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni.

APD-200 Pet - bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni odporna na zwierzeta do
20 kilogramow.

APMD-250 - bezprzewodowa dualna czujka ruchu.

ASD-200 - bezprzewodowa czujka dymu i ciepta.

ASD-250 - bezprzewodowa czujka dymu.

AXD-200 - bezprzewodowa czujka uniwersalna, ktéra moze pracowac jako:

AFD-200 czujka zalania wodg,

AMD-200 - czujka magnetyczna,

AMD-201 - dwukanatowa czujka magnetyczna,

AMD-202 - czujka magnetyczna z wejsciem roletowym,
ARD-200 - czujka przemieszczenia,

ATD-200 - czujka temperatury,

AVD-200 - czujka wstrzgsowa i magnetyczna,

ATX-220 - ekspander wejs¢ przewodowych: 2 x NC,
ATX-230 - ekspander wejs¢ przewodowych: NC i roletowe.

Sygnalizatory
ASP-200 - bezprzewodowy sygnalizator zewnetrzny.
ASP-215 - bezprzewodowy sygnalizator wewnetrzny.
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Ekspandery wejs¢ i wyjs¢ przewodowych

ACX-210 - miniaturowy ekspander wejsc i wyjs¢ przewodowych.

ACX-220 - ekspander wejs¢ i wyjs¢ przewodowych.

Sterowniki

ASW-200 - inteligentna wtyczka 230 V AC.

ASW-210 - bezprzewodowy dwukanatowy sterownik 230 V AC dopuszkowy.
Inne urzadzenia

APB-200 - bezprzewodowy przycisk napadowy.

ARF-200 - tester poziomu sygnatu radiowego.

ARU-200 - retransmiter sygnatow radiowych.

ART-200 - bezprzewodowa gtowica termostatyczna.

6.2 Manipulatory

INT-KWRL2 — manipulator bezprzewodowy dla central z serii INTEGRA.
PRF-LCD-A2 — manipulator bezprzewodowy dla centrali PERFECTA 64 M.
VERSA-KWRL2 — manipulator bezprzewodowy dla central z serii VERSA.
6.3 Pilot

APT-200 — pilot dwukierunkowy.

| Pilotom poswiecony zostat oddzielny rozdziat (s. 69).

7 Instalacja urzadzen bezprzewodowych ABAX 2

Po zainstalowaniu kontrolera, mozesz przystgpi¢ do montazu urzgdzen bezprzewodowych
ABAX 2. Przed zamontowaniem urzgdzenia, sprawdz poziom sygnatu radiowego, ktory
w planowanym miejscu montazu dociera z kontrolera do urzgdzenia i z urzgdzenia do
kontrolera. Pomocnym narzedziem przy sprawdzaniu poziomu sygnatu jest tester ARF-200.
Pozwala on sprawdzi¢ poziom sygnatu radiowego w miejscu przysztego montazu bez
konieczno$ci umieszczania tam urzadzenia. Poziom sygnatu odbieranego przez
urzadzenie/kontroler nie moze by¢ nizszy niz 40%. Dopiero po upewnieniu sie,
ze w planowanym miejscu montazu poziom sygnatu radiowego jest odpowiedni, mozesz
zamontowaC tam urzadzenie. Jesli w planowanym miejscu montazu poziom sygnatu
radiowego jest za niski, wybierz inne miejsce montazu. Czasami wystarczy przesungc
urzadzenie o kilkanascie centymetrow, aby uzyska¢ znaczng poprawe jakosci sygnatu.

Szczegotowe informacje dotyczgce instalacji poszczegdlnych urzadzen znajdziesz
w instrukcjach tych urzadzen.

7.1 Rejestrowanie urzadzen w kontrolerze

Urzadzenia bezprzewodowe ABAX 2 nalezy zarejestrowaé w kontrolerze (tylko tester
ARF-200 moze by¢ obstugiwany bez zarejestrowania — patrz ,Witgczenie / wytgczenie obstugi
niezarejestrowanego testera ARF-200" s. 8).

Urzadzenie, ktére byto wczesniej zarejestrowane w systemie ABAX / ABAX 2, przed
dodaniem musi zostac zrestartowane (wyjmij baterie / wytgcz zasilanie na 30 sekund).
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Podczas rejestrowania urzgadzenia nalezy wprowadzi¢ jego numer seryjny. Naklejke
Z numerem seryjnym znajdziesz na urzgdzeniu (lokalizacja naklejki podana jest w instrukciji
urzgdzenia). Kazdy tester ARF-200 ma numer seryjny 0000500.

Niektére urzadzenia po zarejestrowaniu zajmg kilka pozycji na liscie. Dlatego rzeczywista
liczba urzgdzen, ktére mozna zarejestrowac, zalezy od tego, ile pozycji zajmg poszczegdlne
urzadzenia. Przykfadowo, ekspander ACX-220 moze =zajg¢é 4 pozycje. Po jego
zarejestrowaniu w kontrolerze, pula miejsc na kolejne urzgdzenia zmniejszy sie o 4 (np. jezeli
przed zarejestrowaniem ekspandera dostepnych byto 48 pozycji, po zarejestrowaniu
ekspandera pozostang 44 pozycje, czyli bedziesz mogt zarejestrowac jeszcze maksymalnie
44 urzgdzenia).

W przypadku wielu urzgdzen, ktére zajmujg wiecej niz jedng pozycje na liscie
urzgdzen, podczas ich rejestrowania w kontrolerze mozesz wybrac, ile pozycji ma
zostac zajetych.

Dane urzgdzen bezprzewodowych przechowywane sg w kontrolerze. JeSli podtgczysz
do centrali kontroler z zarejestrowanymi urzgdzeniami bezprzewodowymi, po
identyfikacji urzgdzen:

e manipulatory zostang dodane do systemu,

e urzgdzenia bezprzewodowe zostang przypisane do wejsS¢ / wyjsc¢ systemu,

e piloty zostang przypisane uzytkownikom.
Moze to skutkowac roznymi problemami (np. konfliktem adresow, ktory uniemozliwi

identyfikacje). Dlatego nie zaleca sie podigczania kontrolera, w ktérym sg
zarejestrowane urzgdzenia.

7.1.1 Ekspander dla central z serii INTEGRA

WiekszoS¢ urzgdzen bezprzewodowych ABAX 2 jest identyfikowana w systemie
alarmowym pod nazwami znanymi z systemu ABAX.

Informacje dotyczgce rejestrowania manipulatora INT-KWRL2 znajdziesz w instrukcji
tego manipulatora.

Urzadzenia mozesz dodawac i usuwacé przy pomocy programu DLOADX (wymagana wersja:
1.21.000 lub nowsza) lub manipulatora. Opis programu DLOADX i manipulatoréw znajdziesz
w instrukcjach centrali alarmowej.

Liczba urzadzen, ktére mozesz zarejestrowac w kontrolerze, zalezy od centrali (INTEGRA 24
—do 16; INTEGRA 32 — do 24; pozostate centrale — do 48). Kazda pozycja na liscie urzgdzen
to jedno wejscie bezprzewodowe lub jedno wejscie i jedno wyjscie bezprzewodowe.

Podczas dodawania i usuwania urzgdzen bezprzewodowych pamietaj, ze funkcja
identyfikacji rejestruje wejscia i wyjscia grupami po 8. Juz po dodaniu jednego urzgdzenia
bezprzewodowego, ktore zajmuje 1 wejscie, centrala zarezerwuje 8 wejs¢ w systemie na
urzgdzenia bezprzewodowe. Manipulator LCD umozliwia wybdr wejscia, do ktérego
urzgdzenie to zostanie przypisane. Zachowaj ciggtos¢, tzn. unikaj pozostawiania luk na liscie,
ktére pdzniej bedg zmniejszaé liczbe wejs¢ dostepnych w systemie. O zachowaniu ciggtosci
pamietaj réwniez przy usuwaniu urzgdzen bezprzewodowych. Przyktadowo, jesli
zarejestrowane w kontrolerze urzadzenia zajmujg 9 pozycji na liscie, to w systemie
zarezerwowanych jest 16 wejs¢ (2x8). Po usunieciu urzadzenia, ktére zajmowato pozycje 7
na liscie, w systemie nadal zarezerwowanych bedzie 16 wejS¢ (2x8) na urzadzenia
bezprzewodowe, chociaz na liScie urzgdzen bezprzewodowych zajetych jest 8 miejsc (patrz:
tabela 4). W takim przypadku zalecane jest usuniecie ostatnich urzgdzen z listy i ponowne
dodanie do systemu, tak zeby zapetni¢ powstatg luke oraz zmniejszy¢ liczbe wejs¢
zarezerwowanych na urzgdzenia bezprzewodowe.
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W przypadku urzgdzen, ktdre oprécz wejs¢ zajmujg takze wyjscia, zaleca sie ich dodawanie
do systemu w pierwszej kolejnosci. Pozwoli to zachowaé nie tylko ciggtos¢ wykorzystania
wejsc, ale rowniez wyjsc.

W niektorych przypadkach nie sposéb unikng¢ luk na liscie wejsé/wyjs¢. Dotyczy to sytuacii,
kiedy wykorzystywana przez urzgdzenia liczba wejs¢/wyjs¢ nie jest wielokrotnoscig 8.

Dla kazdej grupy 8 wejsé/wyjs¢ rezerwowany jest 1 adres na magistrali ekspanderéw.
Kontroler moze zajmowaé¢ od 1 do 6 adreséw. Nalezy to uwzgledni¢ przy projektowaniu
systemu i pozostawi¢ dla kontrolera odpowiednig liczbe wolnych adreséw. Jezeli po dodaniu
do kontrolera nowych urzgdzen bezprzewodowych okaze sige, ze potrzebne sg kolejne
adresy, a bedg one zajete przez inne urzgdzenia, niemozliwe bedzie poprawne zakonczenie
procedury identyfikacji ekspanderéw. Konieczna bedzie zmiana adresow urzgdzen
podtgczonych do magistrali.

INTEGRA / INTEGRA Plus

ACU-280 . . io .
wejscia wyjscia
‘L.p. ‘ lista urzadzen urzadzenie urzadzenie
1 czujka APD-200 17 czujka APD-200 17 niewykorzystane/niedostepne
2 czujka APD-200 18 czujka APD-200 18 niewykorzystane/niedostepne
3 czujka AMD-200 19 czujka AMD-200 19 niewykorzystane/niedostepne
4 czujka AMD-200 8 20 czujka AMD-200 20 niewykorzystane/niedostepne
5 czujka AMD-201 21 czujka AMD-201 21 niewykorzystane/niedostepne
6 » 22 czujka AMD-201 22 niewykorzystane/niedostepne
7 23 niewykorzystane/niedostepne 23 niewykorzystane/niedostepne
8 sygnalizator ASP-200 24 sygnalizator ASP-200 24 sygnalizator ASP-200
9 25 sygnalizator ASP-200 25 sygnalizator ASP-200
10 26 niewykorzystane/niedostepne 26 niewykorzystane/niedostepne
11 27 niewykorzystane/niedostepne 27 niewykorzystane/niedostepne
12 8 28 niewykorzystane/niedostepne 28 niewykorzystane/niedostepne
13 29 niewykorzystane/niedostepne 29 niewykorzystane/niedostepne
14 30 niewykorzystane/niedostepne 30 niewykorzystane/niedostepne
15 31 niewykorzystane/niedostepne 31 niewykorzystane/niedostepne
16 32 niewykorzystane/niedostepne 32 niewykorzystane/niedostepne
Tabela 4.
ACU-280 . INTEGRA / INTEGRA Plus .
wejscia wyjscia
‘L.p. ‘ lista urzadzen urzadzenie urzadzenie
1 sygnalizator ASP-200 17 sygnalizator ASP-200 17 sygnalizator ASP-200
2 N 18 sygnalizator ASP-200 18 sygnalizator ASP-200
3 czujka APD-200 19 czujka APD-200 19 niewykorzystane/niedostepne
4 czujka APD-200 8 20 czujka APD-200 20 niewykorzystane/niedostepne
5 czujka AMD-200 21 czujka AMD-200 21 niewykorzystane/niedostepne
6 czujka AMD-200 22 czujka AMD-200 22 niewykorzystane/niedostepne
7 czujka AMD-201 23 czujka AMD-201 23 niewykorzystane/niedostepne
8 ~ 24 czujka AMD-201 24 niewykorzystane/niedostepne
Tabela 5.

Tabela 4 pokazuje, jak nie nalezy rejestrowac urzgdzen bezprzewodowych. Pierwsze wyjscie
sygnalizatora znalazto sie na 8 pozycji, a drugie wyjscie na 9. W konsekwencji w systemie
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zarezerwowane zostatlo 16 wyjS¢ na urzadzenia bezprzewodowe, cho¢ faktycznie
wykorzystywane sg 2 (6sme wyjscie w pierwszej grupie 8 wyjs¢ i pierwsze wyjscie w drugiej
grupie 8 wyjs¢). Na urzgdzenia zajmujgce 8 pozycji system musi zarezerwowac¢ 16 wejsé
i 16 wyjs¢ oraz 2 adresy. Tabela 5 to przyktad poprawnego zarejestrowania tych samych
urzagdzen (poréwnaj tez rys. 22). Na 8 urzgdzen system zarezerwowat 8 wejsc i 8 wyjs¢ oraz
1 adres.

Modul: ACU-220/280, adres:0 m
wergja: B.06 20221208 %5
Nazwa: |4CU-100 [2Dh)

Sabotaz alamuie wostrefie: | 1: Sekretariat ﬂ
|” Bez blokady po trzech alarmach sabotazowych modutu

Okres komunikaci
" 12zek. ™ 24zek. (% 3Bzek.

[~ Bez wykmwania zaghuzzania [ Witacz automatyczng aktualizacis firmware urzadzen bezprzewadawych

\Weiscia/wuidcia ] INT-HWRL |

Mr Mazwa |T_l,lp |T_l,lp urzadzenia |Nr ey |.t’-\F!U |Zawsze akk. | Konfiguracja |Filtr |K0r. temp. |EED | -
1 ASP-100 2. akust  Alarm wbammanicws ASP100 [spgn. akustyczna) 0054567 1: déwigk 1 1]
2 czas 3 min.

2 Wi 42 ASP-100 = opt. Alarm vakamaniowy ~ [sygn. optyczna)
2 |we 19 APD-100 korgtarz | Opdéniona wewn, [NC+:ab.] APD-100. [FIR PET) 0000345 1-0: czuboid riska - bez FET |0 20C
4 |we 20 APD-100 zalon Opdéniona wewn, [MC+sab.) APD-100. [PIR PET) 0000639 1-0; cawboéc riska -bez PET 0 | 1.0°C
5 |we 21 AMD-100 drzwi whejicia/wiyidcia [NC+sab] AMD-107 [kontaktron] 0003823 # D:kontaktron dalny 0 ooc X
B_ whe 22 Okna salan Obwodowa [MC+sab.] ~ [wejécie MC)
7 |we 23 Okno zalon 2 Obwodowa (MC+sab.) AMD-100.[kontakton) 0001934 # 1:kontaktron boczny a noc E
5 |we 24 Okno zalon 3 Obwodowa (MC+sab.) AMD-100.[kontakton) 0000523 0 kontaktron dalny a noc -

E'R Odczyt ‘ B Szozeghy ‘ @ Tiyb testowy | 85 ‘ 1 Mowe wzgdzenie

1l
\:

Zapiz %

Rys. 22. Program DLOADX: lista urzgdzen bezprzewodowych zarejestrowanych
w kontrolerze w systemie INTEGRA.

\Q Synchronizuj

x Usur urzgdzenie

7.1.1.1 Dodawanie nowych urzadzen bezprzewodowych

Program DLOADX

Urzadzenie bezprzewodowe mozesz doda¢ w oknie ,Struktura”, w zaktadce ,Sprzet”, po
kliknieciu na liscie urzadzen na nazwe kontrolera, a nastepnie na zaktadke ,Wejscia /
Wyjscia”.

Dodawane urzagdzenie jest przypisywane do wejs¢ i wyjs¢ automatycznie (do pierwszych
wolnych wejs¢ / wyjs¢ z puli zarezerwowanej dla kontrolera).

1. Kliknij przycisk ,Odczyt’. Z kontrolera zostang odczytane dane dotyczgce urzadzen

bezprzewodowych (dane te nie sg odczytywane po kliknieciu E' w menu gtéwnym).

Kliknij przycisk ,Nowe urzgdzenie”.

Wyswietlone zostanie okno ,Nowe urzgdzenie”.

W polu ,Numer seryjny” wprowadz numer seryjny dodawanego urzadzenia.
Zasil urzadzenie (wtdz baterie do urzgdzenia, wtgcz zasilanie urzadzenia itp.).

Komunikat potwierdzi dodanie urzgdzenia (chyba Zze wprowadzite$ niewtasciwy numer
seryjny, o czym poinformuje komunikat).

6.1. Wyswietlony zostanie typ urzadzenia. W przypadku uniwersalnej czujki AXD-200,
mozesz wybrac typ urzadzenia.

ook wd

Jezeli dla czujki AXD-200 wybierzesz inny typ urzgdzenia niz ustawiony przed
dodaniem jej do systemu, zostanie on zmieniony podczas okresowej komunikaciji.
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Skutkuje to opoznieniem, ktorego wielkoS¢ zalezy od czestotliwoSci okresowej
komunikacji (w przypadku wigczenia opcji ,ECO” moze wynosi¢ nawet 3 minuty).

6.2. Wyswietlona zostanie nowa nazwa wejscia, do ktérego przypisane zostanie
urzgdzenie. Mozesz zmieni¢ te nazwe. Jezeli urzgdzenie zajmuje kilka pozycji na
liscie urzadzen, te samg nazwe otrzymajg pozostate wejscia. Jezeli urzadzenie
przypisywane jest do wyjs$¢, wyjscia otrzymajg takg samag nazwe.

6.3. W przypadku niektérych urzgdzen mozesz wybrac, czy ma ono zajg¢ jedng, czy dwie
pozycje na liscie urzgdzen.

7. Kiiknij przycisk ,OK”.
8. Okno ,Nowe urzgdzenie” zostanie zamkniete.
9. Nowe urzadzenie wyswietlone zostanie na liScie urzadzen.

10.Kliknij przycisk ,ldentyfikacja” (patrz rys. 23). Dopiero po zakonczeniu procedury
identyfikacji ekspanderéw, w systemie alarmowym bedg dostepne nowe wejscia / wyjscia
bezprzewodowe.

o3| Struktura

System Spragt

o8 Pryta Glo IHTEGRA
e ;a:ipu‘;‘:z“ Modut: ACU-220/280. adres:0

wersja: B.OF 2022-12.08 x5
= Ekspandery — Szyna 1
Ekspandery — Szyna 2 Nazva |AEU'WUU [2Dh]

@) 0: INT-S5/SK (20h)
i@ 4: INT-ENX (24h)
H ( 13: ACU-100 (2Dh) [~ Bez blokady po trzech alarmach sabotazowych modubu

Sabotaz alarmuje w strefie: |1' Sekretariat

Dkres komunikacii
s 12sek. T 24sek  3hsek.

[~ Bez wykipwania zaghuszania | Witacz automatyoang skiuslizanig fimware urzqdzen bezprzewndawych

WejgcialWigcia ] INT-KWRL 1

Nr Nazwa [1sp [Typ wzgizeria [1r seriny [ARU [Zawsze akt [Kontiguacia [Fite kor. temp. [ECa -
ASP-100 5650 Alarm vk amaniowy ASP-100 [sygn. akustycena)  DO0DSE50 1: déwigk 1 40
2 czas 3 min,

ASP-100 5E50 Alarm wkamaniowy - (svan. optycznal 1: déwiel 1

2 czas 3 min.
APD-100 korytarz Opdéniona wewn. (MC+sab, APD-100. [PIR PET) 0000345 1-0: czuboit niska - be 0
APD-100 salon Opdniona wewn. (MC+sab. APD-100. [FIR PET) 0000633 10 czubosc niska - be 0
AMD-100 drzva ‘wejsciaMyiscia (NC+sab.) AMD-101. (kontaktron) 0003823 Cckortakton doly 0
Okna salon Obwodowa (NC+zab.|
Okno zalon 2 Obwodowa (NC+sab.| AMD-100.[kontaktron] 0001934 :kontaktion boczny

[wejscie MC)

(
Okna salon 3 Obwiodowa (NC+sah.) AMD-100.(kontakiron] 0000523 [kontakton doliy

(

[

LD‘DO|‘-I‘U’J|U1‘J=-|LJ‘ ] =

AMD-101. [kontaktron] 0000682 T:kartaktron boczny
- wejgcie NC|

=]

N

Dodano/usunigto czujki - nalezy wyk G I ikacig ek derow w centrali INTEGRA

EII" Odcayt B Szczeadky @ Ty testowy @ !anaurzqdzem

%] Zapis Q identyfikacja m \Q Synchronizu) x Usur wizgdzenie

Komeritarz |

Rys. 23. Program DLOADX: informacje wyswietlane po zarejestrowaniu nowego urzgdzenia
w kontrolerze w systemie INTEGRA.

Manipulator LCD

Urzgdzenie bezprzewodowe mozesz dodac w trybie serwisowym przy pomocy funkcji ,Nowe
urzadzenie” (P»,Struktura” »,Sprzet” P ,Ekspandery” P ,Ustawienia” P[nazwa kontrolera]
» .Nowe urzadzenie”).

Podczas dodawania urzgdzenia mozesz wybra¢ wejscie systemu alarmowego, do ktérego
chcesz przypisac urzagdzenie. Moze to by¢ jedno z wolnych wej$¢ z puli zarezerwowanej dla
kontrolera. Jezeli urzgdzenie zajmuje wiecej niz jedno miejsce na liscie urzgdzen, dodatkowe
wejscia zostang przydzielone urzadzeniu automatycznie (bedg to wejscia nastepne
w kolejnosci po wybranym). Do wyjS¢ urzadzenie jest przypisywane automatycznie
(do pierwszych wolnych wyjs¢ z puli zarezerwowanej dla kontrolera).

1. Uruchom funkcje ,Nowe urzgdzenie”.

2. Gdy wyswietlony zostanie komunikat ,Numer seryjny urzgdz:”, wprowadz numer seryjny
dodawanego urzgdzenia.
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3. Nacisnij #.
4. Gdy wyswietlone zostanie polecenie ,Otwoérz sabotaz urzadz.”, zasil urzadzenie (wtdz
baterie do urzgdzenia, wtgcz zasilanie urzadzenia itp.).

5. Wyswietlone zostang typ i numer seryjny urzadzenia (jezeli zamiast tego wyswietlony
zostanie komunikat informujgcy, ze wprowadziteS niewtasciwy numer seryjny lub
urzgdzenie jest juz zarejestrowane, nacisnij %K, aby wyjs¢ z funkgii).

6. Nacisnij klawisz z cyfrg 1.

7. Jezeli mozna wybrac, czy urzgdzenie zajmie jedng, czy dwie pozycje (kanaty) na liscie
urzadzen, poinformuje o tym odpowiedni komunikat. Nacisnij klawisz z cyfrg 1
(urzadzenie zajmie 1 pozycje) albo z cyfrg 2 (urzgdzenie zajmie 2 pozycje).

8. Przy pomocy klawiszy V¥ i A wybierz wejscie, do ktérego chcesz przypisac urzadzenie.

9. Nacisnij #.

10.Komunikat na wysSwietlaczu poinformuje o uruchomieniu procedury identyfikacji
ekspanderow.

11.Gdy procedura sie skonczy, wyswietlona zostanie nowa nazwa wejscia / wyjscia, do
ktorego przypisane zostato urzgdzenie. Mozesz zmienic te nazwe.

12.Nacisnij #.
13.Jezeli urzgdzenie zajmuje kilka wejs¢ / wyjs¢, procedura nadawania nazwy jest dla nich
powtarzana.

7.1.1.2 Usuwanie urzadzen bezprzewodowych

Program DLOADX

Urzadzenie bezprzewodowe mozesz usung¢ w oknie ,Struktura”, w zaktadce ,Sprzet”, po
kliknieciu na liscie urzadzen na nazwe kontrolera, a nastepnie na zakladke ,Wejscia /
Wyjscia”.

1. Kliknij przycisk ,Odczyt’. Z kontrolera zostang odczytane dane dotyczgce urzgdzen

bezprzewodowych (dane te nie sg odczytywane po kliknieciu E' w menu gtéwnym).

2. Kliknij urzgdzenie, ktére chcesz usungé (jesli urzgdzenie zajmuje kilka pozycji na liscie,
mozesz klikng¢ dowolng z nich).

Kliknij przycisk ,Usun urzgdzenie”.

Wyswietlone zostanie okno ,Potwierdz”.

Kliknij przycisk ,Tak”.

Okno ,Potwierdz” zostanie zamkniete.

Kliknij przycisk ,ldentyfikacja”. Dopiero po zakonczeniu procedury identyfikacji
ekspanderow, wejscia / wyjscia bezprzewodowe zostang usuniete z systemu
alarmowego.

N O bkow

Manipulator LCD

Urzgdzenie bezprzewodowe mozesz usungé¢ w trybie serwisowym przy pomocy funkcji
,2Usuniecie urz.” (»,Struktura” »,Sprzet” »,Ekspandery” P, ,Ustawienia” P>[nazwa kontrolera]
» .Usuniecie urz.”).

1. Uruchom funkcje ,Usuniecie urz.”.
2. Wyswietlona zostanie lista wejs¢ bezprzewodowych.

3. Przy pomocy klawiszy V¥ i A wybierz wejscie, do ktdrego przypisane jest urzgdzenie,
ktore chcesz usunac.

4. Nacisnij #.
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5. Wyswietlone zostanie pytanie, czy usngC urzadzenie (wyswietlone bedg typ i numer
seryjny urzgdzenia).
6. Nacisnij klawisz z cyfrg 1.

7. Komunikat na wyswietlaczu poinformuje o uruchomieniu procedury identyfikacji
ekspanderow.

8. Gdy procedura sie skonczy, ponownie wyswietlona zostanie lista wejs¢
bezprzewodowych.

7.1.2 Ekspander dla centrali PERFECTA 64 M

Urzadzenia mozesz dodawac i usuwac przy pomocy programu PERFECTA Soft (wymagana
wersja: 2.00 lub nowsza). Opis programu PERFECTA Soft znajdziesz w instrukcji
programowania centrali alarmowej.

W kontrolerze mozesz zarejestrowac:
e do 4 manipulatorow bezprzewodowych PRF-LCD-A2,
e do 48 czujek, sygnalizatoréow lub innych urzgdzen bezprzewodowych.

Kazda pozycja na liScie urzadzen to jedno wejscie bezprzewodowe lub jedno wejscie i jedno
wyjscie bezprzewodowe.

Podczas dodawania i usuwania urzgdzen bezprzewodowych pamietaj, ze funkcja
identyfikacji rejestruje wejscia i wyjscia grupami po 8. Juz po dodaniu jednego urzgdzenia
bezprzewodowego, ktére zajmuje 1 wejscie, centrala zarezerwuje 8 wejS¢ w systemie na
urzadzenia bezprzewodowe. Zachowaj ciggtos¢, tzn. unikaj pozostawiania luk na liscie, ktore
pozniej bedg zmniejszac¢ liczbe wejs¢ dostepnych w systemie. O zachowaniu ciggtosci
pamietaj roéwniez przy usuwaniu urzgdzen bezprzewodowych. Przyktadowo, jesli
zarejestrowane w kontrolerze urzadzenia zajmujg 9 pozycji na liscie, to w systemie
zarezerwowanych jest 16 wejs¢ (2x8). Po usunieciu urzgdzenia, ktére zajmowato pozycje 7
na lisScie, w systemie nadal zarezerwowanych bedzie 16 wejs¢ (2x8) na urzgdzenia
bezprzewodowe, chociaz na liscie urzgdzen bezprzewodowych zajetych jest 8 pozycji (patrz:
tabela 6). W takim przypadku zalecane jest usuniecie ostatnich urzgdzen z listy i ponowne
dodanie do systemu, tak Zzeby zapeini¢ powstatg luke oraz zmniejszy¢ liczbe wejsé
zarezerwowanych na urzgdzenia bezprzewodowe.

Urzadzenia, ktore oprocz wejs¢ zajmujg takze wyjscia, powinny by¢ dodawane do systemu
w pierwszej kolejnosci. Pozwoli to zachowac nie tylko ciggtos¢ wykorzystania wejs¢, ale
réwniez wyjsc.

Czasami nie uda sie unikng¢ luk na liscie wejsé/wyjs¢. Dotyczy to sytuacji, kiedy
wykorzystywana przez urzgdzenia liczba wejs¢é/wyjs¢ nie jest wielokrotnoscig 8.

Dla kazdej grupy 8 wejs¢/wyjS¢ rezerwowany jest 1 adres na magistrali. Kontroler moze
zajmowa¢ od 1 do 6 adreséw (adresy od 8 (8h) do 13 (0Dh)). Pamietaj o tym przy
projektowaniu systemu. Pozostaw dla kontrolera odpowiednig liczbe wolnych adresow. Jezeli
tego nie zrobisz, a po zarejestrowaniu nowych urzgdzen bezprzewodowych kontroler bedzie
potrzebowat kolejnych adreséw, ktore bedg zajete przez ekspandery wejs¢, identyfikacja
urzgdzen nie powiedzie sie. Konieczna bedzie zmiana adreséw ekspanderéw wejsc.

Tabela 6 pokazuje przyktad nieprawidtowo zarejestrowanych urzadzen bezprzewodowych.
Pierwsze wyjscie sygnalizatora znalazio sie na 8 pozycji, a drugie wyjscie na 9.
W konsekwencji w systemie zarezerwowane zostalo 16 wyjSC na urzadzenia
bezprzewodowe, cho¢ faktycznie wykorzystywane sg 2 (6sme wyjscie w pierwszej grupie
8 wyjs¢ i pierwsze wyjscie w drugiej grupie 8 wyjs¢). Na urzadzenia zajmujgce 8 pozycji
system musi zarezerwowa¢ 16 wejs¢ i 16 wyjS¢ oraz 2 adresy. Tabela 7 to przyktad
poprawnego zarejestrowania tych samych urzgdzen. Na 8 urzgdzen system zarezerwowat
8 wejsC i 8 wyj$¢ oraz 1 adres.
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PERFECTA 64 M

ACU-220 . . 2t
wejscia wyjscia
L.p. lista urzadzen urzadzenie urzadzenie
1 czujka APD-200 9 czujka APD-200 5 niewykorzystane/niedostepne
2 czujka APD-200 10 czujka APD-200 6 niewykorzystane/niedostepne
3 czujka AMD-200 11 czujka AMD-200 7 niewykorzystane/niedostepne
4  czujka AMD-200 8 12 czujka AMD-200 8 niewykorzystane/niedostepne
5 czujka AMD-201 13 czujka AMD-201 9 niewykorzystane/niedostepne
6 ~ 14 czujka AMD-201 10 niewykorzystane/niedostepne
7 15 niewykorzystane/niedostepne 11 niewykorzystane/niedostepne
8 sygnalizator ASP-200 16 sygnalizator ASP-200 12 sygnalizator ASP-200
9 2 17 sygnalizator ASP-200 17 sygnalizator ASP-200
10 18 niewykorzystane/niedostepne 18 niewykorzystane/niedostepne
11 19 niewykorzystane/niedostepne 19 niewykorzystane/niedostepne
12 8 20 niewykorzystane/niedostepne 20 niewykorzystane/niedostepne
13 21 niewykorzystane/niedostepne 21 niewykorzystane/niedostepne
14 22 niewykorzystane/niedostepne 22 niewykorzystane/niedostepne
15 23 niewykorzystane/niedostepne 23 niewykorzystane/niedostepne
16 24 niewykorzystane/niedostepne 24 niewykorzystane/niedostepne

ACU-220

Tabela 6. Przyktad

nieprawidtowego zarejestrowania urzgdzen ABAX 2.

PERFECTA 64 M

wejscia wyjscia

L.p. lista urzadzen nr ‘ urzadzenie urzadzenie
1 sygnalizator ASP-200 9 sygnalizator ASP-200 5 sygnalizator ASP-200
2 K 10 sygnalizator ASP-200 6 sygnalizator ASP-200
3 czujka APD-200 11 czujka APD-200 7 niewykorzystane/niedostepne
4 czujka APD-200 8 12 czujka APD-200 8 niewykorzystane/niedostepne
5 czujka AMD-200 13 czujka AMD-200 9 niewykorzystane/niedostepne
6 czujka AMD-200 14 czujka AMD-200 10 niewykorzystane/niedostepne
7 czujka AMD-201 15 czujka AMD-201 11 niewykorzystane/niedostepne
8 » 16 czujka AMD-201 12 niewykorzystane/niedostepne

7.1.2.1 Dodawanie nowych urzadzen bezprzewodowych

Tabela 7. Przyktad prawidtowego zarejestrowania urzgdzen ABAX 2.

Dodanie manipulatora bezprzewodowego
1.

Kliknij zaktadke ,Sprzet”.

2. Kliknij jeden z nieuzywanych manipulatoréow. Adres tego manipulatora zostanie
przydzielony manipulatorowi bezprzewodowemu po zakonczeniu procedury dodawania.

Kliknij . Wyswietlony zostanie panel dodawania urzadzenia bezprzewodowego.
W polu ,Nr seryjny” wprowadz numer seryjny manipulatora.
Nacisnij dowolny klawisz dodawanego manipulatora.

Gdy wyswietlony zostanie komunikat ,Dane urzgdzenia wczytano”, kliknij ,OK”. Panel
dodawania urzgdzenia bezprzewodowego zostanie zamkniety.

ook w

7. Kliknij @ aby zapisa¢ zmiany.
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Dodanie innego urzadzenia bezprzewodowego

Czujki, sygnalizatory i inne urzadzenia bezprzewodowe mozesz przypisa¢ do wejs¢ od 9 do
56. Podczas dodawania urzgdzenia wybierzesz numer wejscia, do ktérego urzgdzenie
zostanie przypisane. Jezeli urzadzenie zajmuje wiecej niz jedng pozycje na liscie urzgdzen,
czyli wiecej niz jedno wejscie, dodatkowe wejscia zostang przydzielone automatycznie (beda
to wejscia nastepne w kolejnosci po wybranym).

Jezeli urzadzenie przypisywane jest takze do wyjscia, numer wyjscia zostanie przydzielony
automatycznie. Dla wejs¢ 9-16 sg to wyjscia o numerach od 5 do 12 (patrz tabela 8). Dla
wejs¢ 17-56 numer wyjscia jest taki sam, jak numer wybranego wejscia.

Wejscie bezprzewodowe ABAX 2 Wyjscie bezprzewodowe ABAX 2

9 5
10 6
11 7
12 8
13 9
14 10
15 11
16 12

Tabela 8.Numery wyjs¢ przydzielane urzgdzeniom bezprzewodowym ABAX 2
przypisywanym do wejs¢ 9-16.

1. Kliknij zaktadke ,Sprzet”.

Kliknij nazwe kontrolera ABAX 2.

3. Kliknij przycisk ,Odczyt”, aby odczytaé dane urzgdzen bezprzewodowych z kontrolera
(dane z kontrolera nie sg odczytywane po kliknieciu na pasku menu).

N

Kliknij . Wyswietlony zostanie panel dodawania urzgdzenia bezprzewodowego.
W polu ,Nr seryjny” wprowadz numer seryjny urzgdzenia.
Zasil urzgdzenie (wtdz baterie do urzadzenia, wigcz zasilanie urzgdzenia itp.).

Komunikat potwierdzi dodanie nowego urzgdzenia (chyba ze wprowadzite$ niewtasciwy
numer seryjny, o czym poinformuje komunikat).

7.1. WysSwietlony zostanie typ urzgdzenia.

7.2. WysSwietlona zostanie nowa nazwa wejscia, do ktorego przypisane zostanie
urzgdzenie. Mozesz zmieni¢ te nazwe. Jezeli urzadzenie zajmuje kilka pozycji na
liscie urzgdzen, podobng nazwe otrzymajg pozostate wejscia.

7.3. Jezeli chcesz zmieni¢ numer wejscia, do ktérego ma zostac przypisane urzadzenie,
kliknij | ™ w polu ,Numer wejscia” i wybierz numer z listy.

7.4. W przypadku niektérych urzgdzen mozesz wybrac, czy ma ono zajgc jedng, czy dwie
pozycje na liscie urzgdzen.

8. Kliknij przycisk ,OK”. Panel dodawania urzgdzenia bezprzewodowego zostanie
zamkniety.

9. Kiliknij przycisk ,Zapis”, aby zapisa¢ zmiany w kontrolerze (zmiany nie sg zapisywane
w kontrolerze po kliknieciu E na pasku menu).

N o o bk

10. Kliknij , aby zapisa¢ zmiany w centrali (nazwa wejscia / wejsc¢).
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11.Uruchom funkcje identyfikacji urzgdzen (patrz instrukcja instalacji centrali).
7.1.2.2 Usuwanie urzgdzen bezprzewodowych

Usuniecie manipulatora bezprzewodowego
1. Kiiknij zaktadke ,Sprzet”.
2. Kliknij manipulator bezprzewodowy, ktéry chcesz usungg.

3. Kliknij . Wyswietlone zostanie okno ,Usuwanie urzgdzenia”.
4. Kliknij ,Usun”. Okno ,Usuwanie urzgdzenia” zostanie zamkniete.

5. Kliknij @ aby zapisa¢ zmiany w centrali.

Usuniecie innego urzadzenia bezprzewodowego

1. Kiiknij zaktadke ,Sprzet”.

2. Kiliknij nazwe kontrolera ABAX 2.

3. Kiliknij przycisk ,Odczyt’, aby odczyta¢ dane urzgdzen bezprzewodowych z kontrolera
(dane z kontrolera nie sg odczytywane po kliknieciu E na pasku menu).

4. Kiliknij urzadzenie, ktore chcesz usunac.

5. Kliknij . Wyswietlone zostanie okno ,Usuwanie urzgdzenia”.

6. Kliknij ,Usuin”. Okno ,Usuwanie urzgdzenia” zostanie zamkniete.

7. Kliknij przycisk ,Zapis”, aby zapisa¢ zmiany w kontrolerze (zmiany nie sg zapisywane
w kontrolerze po kliknieciu E na pasku menu).

8. Uruchom funkcje identyfikacji urzadzen (patrz instrukcja instalacji centrali).

7.1.3 Ekspander dla central z serii VERSA

WiekszoS¢ urzgdzen bezprzewodowych ABAX 2 jest identyfikowana w systemie
alarmowym pod nazwami znanymi z systemu ABAX.

Informacje dotyczgce rejestrowania manipulatora VERSA-KWRL2 znajdziesz
w instrukcji tego manipulatora.

Urzadzenia mozesz dodawac i usuwac przy pomocy programu DLOADX (wymagana wersja:
1.21.000 lub nowsza) lub manipulatora. Opis programu DLOADX i manipulatoréw znajdziesz
w instrukcjach centrali alarmowe;j.

W kontrolerze mozesz zarejestrowac¢ do 30 urzadzen. Kazda pozycja na liscie urzgdzen to
jedno wejscie bezprzewodowe lub jedno wejscie i jedno wyjscie bezprzewodowe.

7.1.3.1 Dodawanie nowych urzadzen bezprzewodowych

Podczas dodawania urzgdzenia mozesz wybra¢ wejscie systemu alarmowego, do ktorego
chcesz przypisa¢ urzadzenie. Moze to by¢ dowolne wejscie, do ktérego nie jest jeszcze
przypisane urzgdzenie bezprzewodowe. Jezeli urzgdzenie zajmuje wiecej niz jedno miejsce
na liScie urzadzen, dodatkowe wejscia zostang przydzielone urzgdzeniu automatycznie
(bedg to wejscia nastepne w kolejnosci po wybranym).

Jezeli urzadzenie przypisywane jest takze do wyjscia, numer wyjscia bedzie taki sam, jak
numer wybranego wejscia.

Centrala nie obstuguje wyjs$¢ bezprzewodowych o numerach od 13 do 30. Dlatego nie
zaleca sie przypisywania do wejS¢ od 13 do 30 urzgdzen przypisywanych
rownoczesnie do wyjs¢ (np. sygnalizatorow, sterownikow itp.).
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Program DLOADX

Urzadzenie bezprzewodowe mozesz doda¢ w oknie ,VERSA - Struktura”, w zakfadce
~oprzet”, po kliknieciu na liscie urzadzeh na nazwe kontrolera, a nastepnie na zakfadke
~Wejscia / Wyjscia”.

1. Kliknij przycisk ,Odczyt”. Z kontrolera zostang odczytane dane dotyczgce urzadzen

bezprzewodowych (dane te nie sg odczytywane po kliknieciu E'I w menu gféwnym).

2. Kliknij wejscie, do ktérego chcesz przypisa¢ nowe urzgdzenie (wejscie mozesz rowniez
wybraé p6zniej, w oknie ,Nowe urz. bezprzewodowe”).

Kliknij przycisk ,Nowe urzgdzenie”.

Wyswietlone zostanie okno ,Nowe urz. bezprzewodowe”.

W polu ,Numer seryjny” wprowadz numer seryjny dodawanego urzgdzenia.
Zasil urzgdzenie (wtdz baterie do urzgdzenia, wigcz zasilanie urzgdzenia itp.).

Komunikat potwierdzi dodanie urzgdzenia (chyba ze wprowadzite$ niewtasciwy numer

seryjny, o czym poinformuje komunikat).

7.5. Wyswietlony zostanie typ urzadzenia. W przypadku uniwersalnej czujki AXD-200
mozesz wybrac typ urzagdzenia.

No gk ow

Jezeli dla czujki AXD-200 wybierzesz inny typ urzgdzenia niz ustawiony przed
dodaniem jej do systemu, zostanie on zmieniony podczas okresowe] komunikacji.
Skutkuje to opoznieniem, ktérego wielko$¢ zalezy od czestotliwo$ci okresowej
komunikacji (w przypadku wigczenia opcji ,ECO” moze wynosi¢ nawet 3 minuty).

7.6. Wyswietlona zostanie nowa nazwa wejscia, do ktdérego przypisane zostanie
urzadzenie. Mozesz zmieni¢ te nazwe. Jezeli urzagdzenie zajmuje kilka pozycji na
liscie urzgdzen, te samg nazwe otrzymajg pozostate wejscia. Jezeli urzgdzenie
przypisywane jest do wyjs$¢, wyjscia otrzymajg takg samag nazwe.

7.7. W polu ,Wejscie” wybierz numer wejscia, do ktdrego chcesz przypisa¢ urzgdzenie
(jezeli nie zrobites tego wczesniej lub chcesz zmieni¢ wybrany wczesniej numer).

7.8. W przypadku niektérych urzgdzen mozesz wybrac, czy ma ono zajgc jedng, czy dwie
pozycje na liscie urzgdzen.

8. Kliknij przycisk ,OK”.

9. Okno ,Nowe urz. bezprzewodowe” zostanie zamkniete.

10.Nowe urzgdzenie wyswietlone zostanie na liscie urzgdzen.

11.Kliknij przycisk ,Zapis”, aby zapisa¢ zmiany w kontrolerze (dane dotyczgce urzgdzen

bezprzewodowych nie sg zapisywane po kliknigciu EI W menu gtownym).

Manipulator LCD

Urzgdzenie bezprzewodowe mozesz dodac w trybie serwisowym przy pomocy funkcji ,Nowe
urzadz.” (»,2.Sprzet” »,1.Manip. i eksp.” ,3.Bezprzewodowe” »,1.Nowe urzgdz.”).

1. Uruchom funkcje ,Nowe urzadz.”.

2. Gdy wyswietlony zostanie komunikat ,Numer seryjny”, wprowadZz numer seryjny
dodawanego urzgdzenia.

3. Nacisnij #.

4. Gdy wyswietlone zostanie polecenie ,Otwérz sabotaz urzgdz.”, zasil urzgdzenie (wtoz
baterie do urzgdzenia, wtgcz zasilanie urzadzenia itp.).

5. Wyswietlone zostang typ i numer seryjny urzadzenia (jezeli nic sie nie wydarzy, moze to
oznaczadé, ze wprowadzite$ niewtasciwy numer seryjny — nacisnij #, aby wyjs¢ z funkgii).
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6. W zaleznosci od urzadzenia:

— jezeli urzadzenie zajmuje tylko 1 wejscie lub nie mozna wybrac, ile pozycji ma zajgc
na licie urzgdzen — nacisnij klawisz z cyfrg 1.

— jezeli mozna wybragé, czy urzgdzenie zajmie jedng, czy dwie pozycje (kanaty) na liscie
urzadzen, poinformuje o tym odpowiedni komunikat — nacisnij klawisz z cyfrg 1
(urzadzenie zajmie 1 pozycje) albo z cyfrg 2 (urzgdzenie zajmie 2 pozycje).

7. Przy pomocy klawiszy V¥ i A wybierz wejscie, do ktérego chcesz przypisac urzgdzenie.

8. Nacisnij #.

9. Wyswietlona zostanie nowa nazwa wejscia / wyjscia, do ktérego przypisane zostato
urzgdzenie. Mozesz zmienic te nazwe.

10.Nacisnij #.

11.Jezeli urzgdzenie zajmuje kilka wejs¢ / wyjs¢, procedura nadawania nazwy jest dla nich
powtarzana.

12.W kolejnych krokach mozesz skonfigurowac ustawienia urzgdzenia.

7.1.3.2 Usuwanie urzadzen bezprzewodowych

Program DLOADX

Urzadzenie bezprzewodowe mozesz usungé w oknie ,VERSA — Struktura”, w zaktadce
~oprzet”, po kliknieciu na liscie urzagdzen na nazwe kontrolera, a nastepnie na zaktadke
. Wejscia / Wyjscia”.

1. Kliknij przycisk ,Odczyt’. Z kontrolera zostang odczytane dane dotyczgce urzadzen

bezprzewodowych (dane te nie sg odczytywane po kliknieciu E:I w menu gtéwnym).

2. Kliknij urzgdzenie, ktére chcesz usungé (jesli urzgdzenie zajmuje kilka pozycji na liscie,
mozesz klikng¢ dowolng z nich).

Kliknij przycisk ,Usuni”.

Wyswietlone zostanie okno ,Potwierdz”.

Kliknij przycisk , Tak”.

Okno ,Potwierdz” zostanie zamkniete.

Kliknij przycisk ,Zapis”, aby zapisa¢ zmiany w kontrolerze (dane dotyczgce urzagdzen

N Ok

bezprzewodowych nie sg zapisywane po kliknigeciu EI w menu gtéwnym).

Manipulator LCD

Urzadzenie bezprzewodowe mozesz usungc¢ w trybie serwisowym przy pomocy funkcji ,Usun
urzadz.” (»,2.Sprzet” »,1.Manip. i eksp.” »,3.Bezprzewodowe” »,3.Usun urzadz.”).

1. Uruchom funkcje ,Usun urzgdz.”.
2. Wyswietlona zostanie lista wejs¢ bezprzewodowych.

3. Przy pomocy klawiszy V¥ i A wybierz wejscie, do ktdrego przypisane jest urzgdzenie,
ktore chcesz usungc.

4. Nacisnij #.

5. Wyswietlone zostanie pytanie, czy usngé urzagdzenie (wyswietlone bedg typ i numer
seryjny urzgdzenia).

6. Nacisnij klawisz z cyfrg 1.

7.1.4 Modut urzadzen bezprzewodowych z interfejsem Modbus RTU

Urzgdzenia mozesz dodawac i usuwaé przy pomocy programu ABAX 2 Soft (patrz: ,Program
ABAX 2 Soft” s. 16).
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W kontrolerze mozesz zarejestrowac do 48 urzadzen.

7.1.4.1 Dodawanie nowych urzadzen bezprzewodowych
Urzgadzenie bezprzewodowe mozesz dodac w zaktadce ,Urzgdzenia”.

7.
8.
9.

R

Kliknij . Z kontrolera zostang odczytane dane dotyczgce urzadzen bezprzewodowych.
Kliknij

Wyswietlone zostanie okno ,Dodawanie urzadzen”.

W polu ,Numer seryjny” wprowadz numer seryjny dodawanego urzgdzenia.

Zasil urzadzenie (wtoz baterie do urzadzenia, wtgcz zasilanie urzgdzenia itp.).
Komunikat potwierdzi dodanie urzgdzenia (chyba ze wprowadzites niewftasciwy numer
seryjny, o czym poinformuje komunikat).

6.1. Wyswietlony zostanie typ urzgdzenia. W przypadku uniwersalnej czujki AXD-200
mozesz wybraé typ urzadzenia.

Jezeli dla czujki AXD-200 wybierzesz inny typ urzgdzenia niz ustawiony przed

dodaniem jej do systemu, zostanie on zmieniony podczas okresowej komunikaciji.
Skutkuje to opozZnieniem, ktérego wielkoS¢ zalezy od czestotliwo$ci okresowej
komunikacji (w przypadku wigczenia opcji ,ECO” moze wynosi¢ nawet 3 minuty).

6.2. Wyswietlona zostanie nazwa urzadzenia. Mozesz zmieni¢ te nazwe. Jezeli
urzgdzenie zajmuje kilka pozycji na liscie urzgdzen, nazwa zostanie powielona we
wszystkich pozycjach.

6.3. W przypadku niektorych urzgdzen mozesz wybrac, ile pozycji ma ono zaja¢ na liscie
urzadzen.

6.4. Mozesz wybraé, kitorg pozycje / ktére pozycje ma zajg¢ urzgdzenie na liscie
urzadzen.

Kliknij e,

Okno ,Dodawanie urzadzen” zostanie zamkniete.

Nowe urzgdzenie wyswietlone zostanie na liscie urzgdzen.

10. Kliknij . Do kontrolera zostang zapisane dane nowego urzgdzenia.

7.1.4.2 Usuwanie urzadzen bezprzewodowych
Urzadzenie bezprzewodowe mozesz usung¢ w zaktadce ,Urzgdzenia”.

1.
2.

N o s

Kliknij . Z kontrolera zostang odczytane dane dotyczgce urzadzen.

Kliknij urzadzenie, ktdére chcesz usungc¢ (jesli urzadzenie zajmuje kilka pozycji na liscie,
mozesz klikng¢ dowolng z nich).

Kliknij

Wyswietlone zostanie okno ,Usuwanie urzgdzenia”.

Kliknij przycisk ,USUN”.

Okno ,Usuwanie urzadzenia” zostanie zamkniete.

Kliknij . Dane urzgdzenia zostang usuniete z kontrolera.
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8 Konfigurowanie systemu ABAX 2

8.1 Ekspander dla central z serii INTEGRA / VERSA

Ustawienia systemu bezprzewodowego mozesz skonfigurowa¢ przy pomocy programu
DLOADX Ilub manipulatora. Opis programu DLOADX i manipulatoréw znajdziesz
w instrukcjach centrali alarmowej.

W przypadku centrali z serii INTEGRA:

e program DLOADX: okno ,Struktura” ->zaktadka ,Sprzet” ->gataz ,Ekspandery” ->[nazwa
kontrolera] (rys. 24).

e manipulator:

— ustawienia systemu: tryb serwisowy P, Struktura® P ,Sprzet” P ,Ekspandery”
» . Ustawienia” P>[nazwa kontrolera],

— nazwa kontrolera: tryb serwisowy P ,Struktura” »,Sprzet” »,Ekspandery” »,Nazwy”
»[nazwa kontroleral.

W przypadku centrali z serii VERSA:

e program DLOADX: okno ,VERSA — Struktura” ->zaktadka ,Sprzet” ->gatgz ,Ekspandery”
—>[nazwa kontrolera].

e manipulator:

— ustawienia kontrolera: tryb serwisowy P ,2.Sprzet” P,1.Manip. i eksp.”
»,2.Ustawienia” P [nazwa kontrolera],

— ustawienia urzadzen bezprzewodowych: tryb serwisowy P,2.Sprzet” P ,1.Manip.
i eksp.” P>,3.Bezprzewodowe”.
W instrukcji uzywane sg nazwy parametréw i opcji z programu DLOADX. Gdy opisywany jest
parametr lub opcja, w nawiasie kwadratowym znajdziesz nazwe prezentowang na
wyswietlaczu manipulatora systemu alarmowego INTEGRA.

8.1.1 Ustawienia kontrolera
Nazwa — indywidualna nazwa urzgdzenia (do 16 znakow).

Sabotaz alarmuje w strefie [Sabotaz w str.] — strefa, w ktorej wywotany zostanie alarm
w przypadku sabotazu modutu.

Bez blokady po trzech alarmach sabotazowych [Bez blok.3sab.] — jezeli opcja jest
wigczona, kazdy sabotaz urzgdzenia wywota alarm. Jezeli opcja jest wytgczona, po trzech
nieskasowanych alarmach kolejne sabotaze nie wywotajg alarmu (zapobiega to
wielokrotnemu zapisywaniu tych samych zdarzen).

Okres komunikacji [Okres odpytyw.] — okresl, w jakich odstepach czasu urzadzenia
bezprzewodowe majg komunikowacC sie z kontrolerem. Okresowa komunikacja moze
odbywac sie co 12, 24 albo 36 sekund. Podczas okresowej komunikacji urzgdzenia
informujg kontroler o swoim stanie, a kontroler przesyta polecenia do urzgdzen (przetgcza
czujki w tryb aktywny/pasywny, uruchamia/konczy tryb testowy, zmienia konfiguracje
urzgdzen itd.). Okres komunikacji ma wptyw na poziom zuzycia energii przez urzgdzenia
bezprzewodowe. Im rzadziej odbywa sie komunikacja, tym mniejsze zuzycie energii.
W przypadku urzgdzen zasilanych bateryjnie oznacza to diuzszy czas pracy baterii.
Ponadto, im rzadziej odbywa sie komunikacja, tym wiecej urzadzen bezprzewodowych
moze pracowaé we wzajemnym zasiegu.
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System

Spraet

[ Ptvta Gléwna INTEGRA

E-E| Manipulatory

[ Ekspandery — Szyna 1

= Ekspandery — Szyna 2
i@ 0: INT-S/S5K
i 4: INT-KHX

‘% 13: ACU-100

&

Drukuj

(20m)
(24h)
(2Dh)

wersja: B.06 2022-12-08 &5

Nazwa:

Sabotaz alarmuje w strefie:

Moduk: ACU-220/280. adres:0

[scu-00 (2Dk)

| 1: Sekretariat

[ Bez blokady po trzech alarmach sabotazowwch modubu

Dkres komunikaci
* 12sek.

" 2450k " 3sek.

[~ Bez wwkrywania zaghuszania [ Wikgcz automatyczng sktuslizacie firmware urzgdzert bezprzewadowych

‘Wejdcialwiscia ] INT-Kiw/RL 1

Nr Nazwa

|Typ ‘Typ urzadzenia |Nrseryin51 ‘AHU |Zawsze akt.| Konfiguracia |F\Itr |Ko|. temp. |ECO =

A5P-100 5B50

£

ASP-100 5650

5

APD-100 korytarz
APD-100 salon
AMD-100 drzwi
Okno salon

SEEE

Oknn salan 2

5

Okno alan 3

‘w|m‘-\‘|m‘m|#‘w| N )

=

-

ASP-100 [span. akustycena) | 0005650 1: déwieh 1

2 czas 3 min.
1: déwiek 1

2 czas 3 min.
100 czubosé niska - be 0
10 czubodé niska - be 0
Okortaktion dolny 0

A&larm whamaniowy 40

Alarm whamaniowy (syan. optyczhal

0000345
0000633
0003829

Opdniona wewn. (MC+sab. APD-100. [FIR PET)
Opdéniona wewr, [MC+sab, APD-100. [PIR PET]
‘whejsciaw/pigcia (NC+sab.) AMD-101. (kontaktron)
Obwodowa (NC+sab.|
Obwiodowa (NC+sah.)
Obwodowa (NC+sab.|

wejicie NC)
AMD-100. (kontaktron)

i

( 0001934
A D100 (kaontaktron)

i

[

0000523
0000682

1:kontaktron boczny
O:kaontaktron dolhy
AMOD-101. (Rontaktron)

1:kontaklion boczry
wejicie NC)

'@175 Odcayt B Szczegity

@ Tiyb testowy @ . ouwe urzgdzenis

%h Zapis

‘Q. identyfikacja

T

\Q_ Synchronizu) x Usuri urzgdzenie;

Komeritarz |

Rys. 24. Program DLOADX: ustawienia kontrolera w systemie INTEGRA.

Jezeli

dla urzgdzenia bezprzewodowego wigczysz opcje
komunikacja tego urzgdzenia z kontrolerem bedzie sie odbywac co 3 minuty (parametr
,Okres komunikacji” nie bedzie miat wptywu na prace urzgdzenia).

L,ECO” okresowa

Niektore informacje i polecenia wymagajg natychmiastowego przestania. Dlatego
dodatkowa komunikacja ma miejsce, gdy urzgdzenie zgtasza sabotaz, gdy czujka
zgtasza alarm itd.

System Sprzet

@ VERSA Plus: VERSA Plus
~Bf) Modut INT-VG
- B VERSA-ETH (06)
=-43 Ekspandery
--[E) 00: VERSA-LCD (00)
~E 02 INT-TSG  (02)
-[E 03 INT-TSH  (03)
05: VERSA-LED (05)
Lo408: ACU-100__ (08)]

-fl 12: CABAEI (12)

wergja: B.00 2013-02-20
Nazwa:

Sabotaz alarmuje ve stiefier & 1: Parter

Okres kamunikacii
& 12sek.

[ WyZsza caubodc wykiywania zagfuszania [ Uzptkownik mozZe wymieniad baterie w VERSA-LCDMWRL [ Wiwkacz automatyczng aktualizacig fimware urzgdzen bezprzewadowych

Wieidcia/wyicia | Fioy | LCDAWRL |

[4CU00 (08

ACU-100#1204270

" 2 Piglo

" 24sek. " sk,

MNazwa Typ Typ urzgdzenia i gerying |AF|U |Zawsze akt |Konfiguracia Filtr ECO -
1 M_Weis'ciafwyiécia
2 Okno - sypialnia Matychmiastowa
3_ Okno - kuchnia Natychmiaztowa
[+ | Przedpokd] Natychmiastawa
5 |rkuchria Matychmiastowa
E_ Salon PIR Natychmiaztowa
[7 [Okno - salon WejdciatwyiEcia
El Sppilania PIR Matychmiastowa
B_ Schody Natychmiaztowa
T Garaz Natychmiastowa -
E‘R Odczyt @ Trub testow | ! Mowe urzgdzenie
%11 Zapis @ \Q Synchronizu x Usur

Rys. 25. Program DLOADX: ustawienia kontrolera w systemie VERSA.

Bez wykrywania zagtuszania [Nie wykr.zagt.] — jezeli opcja jest wlaczona, kontroler nie
wykrywa zagtuszania komunikacji radiowej. Opcja dostepna dla kontrolera w systemie

INTEGRA.

Wylacz automatyczng aktualizacje firmware urzadzen bezprzewodowych [Nie aktualizuj]

jezeli

opcja

jest

wigczona,

oprogramowanie urzgdzen bezprzewodowych




42 ACU-280 SATEL

zarejestrowanych w kontrolerze nie jest aktualizowane automatycznie (patrz ,Aktualizacja
oprogramowania urzgdzen bezprzewodowych ABAX 2” s. 76).

Uzytkownik moze wymienia¢ baterie w VERSA-LCDM-WRL - jezeli opcja jest wigczona,
wszyscy uzytkownicy mogg wymieniaC baterie w manipulatorach VERSA-KWRL2 (przez
3 minuty od wprowadzenia hasta i nacisniecia [W} stan styku sabotazowego nie jest
kontrolowany w manipulatorze, ktéry zostat uzyty do wprowadzenia hasta). Jezeli opcja
jest wylgczona, baterie mogg wymieniaC tylko uzytkownicy majgcy dostep do funkciji
~Wymiana bat.” w podmenu ,0.Serwis”.

8.1.2 Funkcje

Tryb testowy — na potrzeby prac diagnostycznych / serwisowych mozesz uruchomié
w systemie ABAX 2 tryb testowy. Gdy uruchomiony jest tryb testowy:
— wigczone sg diody LED w czujkach,
— zablokowana jest sygnalizacja sabotazu w sygnalizatorach.
Polecenie uruchomienia/zakohczenia trybu testowego jest wysytane w trakcie okresowej
komunikacji, czyli z opdznieniem, ktérego wielkos¢ zalezy od czestotliwosci okresowej
komunikacji. Tryb testowy zostanie wytgczony automatycznie po 30 minutach od:
— uruchomienia trybu testowego przy pomocy programu DLOADX (30 minut odliczane

jest od momentu wyjscia z ustawien kontrolera),

— zakonczenia trybu serwisowego w centrali INTEGRA / VERSA,
— zamkniecia programu ABAX 2 Soft.

1 Zgodnie z wymaganiami normy EN 507131 poziom sygnatu radiowego wysytanego
przez urzgdzenia bezprzewodowe jest obnizany, gdy uruchomiony jest tryb testowy.

Synchronizuj — funkcja nie dotyczy systemu ABAX 2.

8.1.3 Ustawienia urzadzen

ARU [Przez ARU-100] — parametr dostepny dla urzgdzenia bezprzewodowego, jezeli
w kontrolerze zarejestrowany jest retransmiter ARU-200 (kontroler w systemie INTEGRA).
Umozliwia okres$lenie, czy urzadzenie ma sie komunikowac¢ z kontrolerem bezposrednio,
czy za posrednictwem wybranego retransmitera ARU-200 (w kontrolerze moze by¢
zarejestrowanych kilka retransmiteréw ARU-200).

Zawsze akt. [Aktywnosé] — opcja dostepna dla wiekszosci czujek bezprzewodowych.
Umozliwia przetgczenie czujki na trwate w tryb aktywny (patrz: ,Czujki bezprzewodowe”
s. 53).

Czujki bezprzewodowe przypisane do wejs¢ 24-godzinnych pracujg zawsze w trybie
aktywnym, dlatego opcji ,Zawsze akt.” nie trzeba dla nich wtgczac.

W czujkach przetgczonych trwale w tryb aktywny czas pracy baterii jest krotszy, niz
W czujkach przetgczanych okresowo w tryb pasywny.

Konfiguracja [Ustawienia] — w przypadku niektorych urzgdzen mozesz skonfigurowac
dodatkowe ustawienia. W nawiasie podana zostata nazwa urzgdzenia w systemie ABAX 2
(jezeli urzagdzenie jest identyfikowane w systemie alarmowym pod nazwg znang z systemu
ABAX). W nawiasie kwadratowym podana zostata informacja o numerze wejscia, dla
ktérego programuje sie dodatkowe parametry, jezeli urzgdzenie zajmuje wiecej niz jedno
wejscie.

ACD-220 — bezprzewodowa czujka kurtynowa. Mozesz skonfigurowa¢ czuto$¢.
ADD-200 - zewnetrzna bezprzewodowa czujka zmierzchu i temperatury. Mozesz
skonfigurowac:

= czuto$¢ czujnika zmierzchu (prég detekcji) [pierwsze wejscie],
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= parametry progu temperatury [drugie wejscie]:

— typ progu: gorny (gdy temperatura wzrosnie powyzej zdefiniowanej temperatury,
wywotany zostanie alarm) lub dolny (gdy temperatura spadnie ponizej
zdefiniowanej temperatury, wywofany zostanie alarm),

— temperature,
— tolerancje.

AGD-100 (AGD-200) — bezprzewodowa czujka zbicia szyby. Mozesz skonfigurowac
czutosc.

AMD-100 (AMD-200) / AMD-101 (AMD-201) — bezprzewodowa czujka magnetyczna.
Nie konfiguruj ustawien czujki (czujka AMD-200 / AMD-201 nie posiada dwoch
kontaktronow).

AMD-102 (AMD-202) — bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejsciem roletowym:
» nie konfiguruj ustawien czujki magnetycznej [pierwsze wejscie] (czujka AMD-202 nie
posiada dwoch kontaktronéw).
» mozesz skonfigurowaé parametry wejscia roletowego [drugie wejscie]:
— liczbe impulséw, po ktorej wejscie roletowe wywota alarm,

— czas, w ktorym wystgpi¢ musi okreslona liczba impulsow, aby wejscie roletowe
wywotato alarm.

AOCD-250 (AOCD-260) — zewnetrzna bezprzewodowa dualna czujka kurtynowa. Mozesz
skonfigurowac:

= czuto$¢ czujnika podczerwieni,
= czutos¢ czujnika mikrofalowego.

AOD-200 (AOD-210) — zewnetrzna bezprzewodowa dualna czujka ruchu. Mozesz
skonfigurowac:

= czutos¢ czujnika podczerwieni,
= czutos¢ czujnika mikrofalowego,
= czuto$¢ czujnika zmierzchu (prég detekcji).

APD-100 (APD-200) — bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni. Mozesz
skonfigurowac czutosc.

APD-100 (APD-200 Pet) — bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni odporna na
zwierzeta do 20 kilogramow:

» mozesz skonfigurowac czutosc,

= nie konfiguruj opcji odpornosci na zwierzeta (czujka APD-200 Pet jest zawsze
odporna na ruch zwierzat).

APMD-150 (APMD-250) — bezprzewodowa dualna czujka ruchu. Mozesz skonfigurowac:
= czuto$¢ czujnika podczerwieni,
= czutos¢ czujnika mikrofalowego,
= sposéb pracy w trybie testowym.
ARD-100 (ARD-200) — bezprzewodowa czujka przemieszczenia. Mozesz skonfigurowac
czutosc.
ART-200 — bezprzewodowa gtowica termostatyczna. Mozesz:
= wybrac¢ czujnik, ktéry bedzie dostarczat informacji o temperaturze,

= wybraé wyjscie systemu alarmowego typu ,120. Termostat”, ktérego ustawienia bedg
uzywane przez gtowice,

= wybra¢ wyjscie systemu alarmowego, ktére bedzie wytgcza¢ zdalne przetgczanie
trybow pracy gtowicy. Wigczenie wyjscia uruchomi tryb pracy ,Reczne ustawianie
pozycji zaworu / temperatury”.
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ASD-150 (ASD-250) — bezprzewodowa czujka dymu. Mozesz skonfigurowac:
* opcje sygnalizowania alarmu z innych czujek ASD-250,
= opcje rozsytania alarmu do innych czujek ASD-250.

ATD-100 (ATD-200) — bezprzewodowa czujka temperatury. Dla obu pozycji zajmowanych
przez czujke mozesz skonfigurowaé parametry progu temperatury (pozwala to
zaprogramowac dwa rézne progi temperatury):

= typ progu: goérny (gdy temperatura wzrosnie powyzej zdefiniowanej temperatury,
wywotany zostanie alarm) lub dolny (gdy temperatura spadnie ponizej zdefiniowane;j
temperatury, wywotany zostanie alarm),

= temperature,
= tolerancje.
ATX-230 — ekspander wejs¢ przewodowych: NC i roletowe. Mozesz skonfigurowac
parametry wejscia roletowego [drugie wejscie]:
» liczbe impulséw, po ktérej wejscie roletowe wywota alarm,

» czas, w ktorym wystgpi¢ musi okreslona liczba impulséw, aby wejscie roletowe
wywotato alarm.

AVD-100 (AVD-200) — bezprzewodowa czujka wstrzgsowa i czujka magnetyczna:
» nie konfiguruj ustawien czujki magnetycznej [pierwsze wejscie] (czujka AVD-200 nie
posiada dwoch kontaktronéw).
» mozesz skonfigurowacé parametry czujki wstrzgsowej [drugie wejscie]:
— czutos¢ (zarejestrowanie wstrzgsu spetniajgcego kryterium czutosci wywota
alarm),
— nie konfiguruj liczby wstrzgséw (czujka AVD-200 nie zlicza wstrzgsow).

ASP-100 (ASP-200) — bezprzewodowy sygnalizator zewnetrzny. Mozesz skonfigurowac:
= typ sygnalizacji akustycznej,

* maksymalny czas sygnalizacji.

ASP-205 (ASP-215) — bezprzewodowy sygnalizator wewnetrzny. Dla obu pozycji
zajmowanych przez sygnalizator mozesz skonfigurowaé parametry sygnalizacji
(pozwala to zaprogramowac¢ dwa rozne typy sygnalizacji):

* maksymalny czas sygnalizacji,
= typ sygnalizacji akustycznej,
» opcje sygnalizacji optyczne;.

ASW-100 (ASW-200) — inteligentna wtyczka 230 V AC. Mozesz wybrac¢ tryb pracy.

ASW-210 — bezprzewodowy dwukanatowy sterownik 230 V AC dopuszkowy. Mozesz
wybra¢ tryb pracy wejs¢ sterownika.

Filtr [Filtr br.obecn.] — liczba kolejnych okresow komunikacji bez tgcznosci miedzy
urzgdzeniem a kontrolerem, po ktorej zgtoszony zostanie brak komunikacji z urzgdzeniem.

Mozesz wprowadzi¢ wartosci od 0 do 50. Wpisanie 0 wytgcza kontrole obecnosci
urzgdzenia w systemie.

Kor. temp. — przesytane przez urzgdzenie informacje o temperaturze mozesz skorygowac
0 maksymalnie +3,5°C.

ECO - jezeli opcja jest wtgczona, okresowa komunikacja z urzgdzeniem odbywa sie co
3 minuty. Dzigki temu czas pracy urzadzenia na baterii moze sie wydluzy¢ nawet
czterokrotnie.

Pamietaj, ze jezeli wigczysz opcje ,,ECO” dla:
czujki — opdznienie miedzy zatgczeniem / wytgczeniem czuwania a przetgczeniem
trybu pracy czujki (aktywny / pasywny) moze siegac trzech minut,
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sygnalizatora ASP-215 — opdznienie uruchomienia / zakonczenia sygnalizacji moze
siegac trzech minut.

8.1.3.1 Konfigurowanie urzgdzen przy pomocy programu DLOADX

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian Kkliknij przycisk ,Odczyt’, a po wprowadzeniu

zmian — przycisk ,Zapis”. Dane dotyczgce urzgdzen bezprzewodowych nie sg odczytywane /

zapisywane po uzyciu przyciskow w menu gtéwnym programu DLOADX.

ARU

W kolumnie ,ARU”:

e pozostaw pole puste, jesli urzadzenie ma sie komunikowaé bezposrednio z kontrolerem,

e wpisz numer retransmitera ARU-200 na liScie urzadzen bezprzewodowych, jezeli
urzgdzenie ma sie komunikowaé¢ z kontrolerem za jego posrednictwem (retransmiter
zajmuje dwie pozycje na liScie urzgdzen — wpisz numer pierwszej z nich).

Konfiguracja

W kolumnie ,Konfiguracja” mozesz skonfigurowac¢ dodatkowe ustawienia urzgdzen ABAX 2.

ACD-220

Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 3, aby okresli¢ czuto$¢ (1 — niska, 2 — S$rednia,
3 - wysoka).

ADD-200

Czujka zmierzchu — wprowadz liczbe z zakresu od 1 do 16, aby okreslic czuto$é
(1 - minimalna; 16 — maksymalna).

Czujka temperatury — wprowadz kolejno:

e litere H (gorny prég temperatury) albo L (dolny prég temperatury),

e liczbe z zakresu od -30 do +70 (z doktadnoscig do 0,5), aby okresli¢ temperature,
e liczbe z zakresu od 0,5 do 10 (z doktadnos$cig do 0,5), aby okre$li¢ tolerancje.

AGD-100 (AGD-200)

Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 3, aby okresli¢ czuto$¢ (1 — niska, 2 — $rednia,
3 - wysoka).

AMD-100 (AMD-200) / AMD-101 (AMD-201)

Nie konfiguruj.

AMD-102 (AMD-202)

Czujka magnetyczna — nie konfiguru.
Wejscie roletowe — wprowadz 2 cyfry:
1. cyfra — liczba impulsow: od 1 do 8.

2. cyfra — czas waznosci impulsu: 0 (30 sekund), 1 (120 sekund), 2 (240 sekund) lub 3 (czas
nieograniczony).

AOCD-250 (AOCD-260)

Wprowadz 2 cyfry:

1. cyfra — czuto$¢ czujnika podczerwieni: od 1 do 4 (1 — minimalna; 4 — maksymalna).
2. cyfra — czutos¢ czujnika mikrofalowego: od 1 do 8 (1 — minimalna; 8 — maksymalna).

AOD-200 (AOD-210)
Wprowadz 3 cyfry:
1. cyfra — czuto$¢ czujnika podczerwieni: od 1 do 4 (1 — minimalna; 4 — maksymalna).



46 ACU-280 SATEL

2. cyfra — czutos¢ czujnika mikrofalowego: od 1 do 8 (1 — minimalna; 8 — maksymalna).
3. cyfra — czutos¢ czujnika zmierzchu: od 1 do 4 (1 — minimalna; 4 — maksymalna).

APD-100 (APD-200)

Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 3, aby okresli¢ czutos¢ (1 — niska, 2 — $rednia,
3 - wysoka).

APD-100 (APD-200 Pet)

Wprowadz 2 cyfry:

1. cyfra — czutosé: 1 (niska), 2 (Srednia) albo 3 (wysoka),

2. cyfra — opcja odpornosci na zwierzeta: 0 lub 1 (nie ma znaczenia, co wprowadzisz).

APMD-150 (APMD-250)

Wprowadz 3 cyfry:

1. cyfra — czutos¢ czujnika podczerwieni: od 1 do 4 (1 — minimalna; 4 — maksymalna).
2. cyfra — czuto$¢ czujnika mikrofalowego: od 1 do 8 (1 — minimalna; 8 — maksymalna).

3. cyfra — sposob pracy w trybie testowym: O (alarm po zarejestrowaniu ruchu przez oba
czujniki), 1 (alarm po zarejestrowaniu ruchu przez czujnik podczerwieni) albo 2 (alarm po
zarejestrowaniu ruchu przez czujnik mikrofalowy).

ARD-100 (ARD-200)

Wprowadz liczbe z zakresu od 1 do 16, aby okreslic czutos¢ (1 — minimalna;
16 - maksymalna).
ART-200

Kliknij ...|, aby otworzy¢ okno z ustawieniami gtowicy.

Zrédro pomiara temperatury: |F'|:|miar AT, j
Winigcie bupu termozstat: | 10: Wwiyjgcie 10 ﬂ
Temperatura T1/T2: | T0°C/ 23.0°C
Wiigcie wittaczajace:;

]

Rys. 26. Program DLOADX: okno z ustawieniami gtowicy termostatycznej ART-200.

Zrédto pomiaru temperatury — wybierz czujnik dostarczajgcy danych o temperaturze:
Pomiar wewn. — czujnik gtowicy,
[Nazwa urzadzenia] — czujnik temperatury urzgdzenia systemu ABAX 2.

Wyjscie typu termostat — wybierz wyjscie systemu alarmowego typu ,120. Termostat’,
ktérego ustawienia bedg uzywane przez gtowice.

Temperatura T1/T2 — informacja o progach temperatury zdefiniowanych dla wybranego
wyjscia ,120. Termostat” (T1 — temperatura ekonomiczna / T2 — temperatura komfortowa).

Wyjscie wylaczajgce — wybierz wyjscie systemu alarmowego, ktére bedzie wytgcza¢ zdalne
przetgczanie trybow pracy gtowicy. Wigczenie wyjscia uruchomi tryb pracy ,Reczne
ustawianie pozycji zaworu / temperatury”.
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ASD-150 (ASD-250)

Wprowadz 2 cyfry:

1. cyfra — opcja sygnalizowania alarmu z innych czujek ASD-250: 0 (wylaczona) albo
1 (wlaczona).

2. cyfra — opcja rozsytania alarmu do innych czujek ASD-250: 0 (wytgczona) albo
1 (wigczona).

ATD-100 (ATD-200)

Dla kazdej pozycji zajmowanej przez czujke wprowadz kolejno:

e litere H (gérny prég temperatury) albo L (dolny prég temperatury),

e liczbe z zakresu od -30 do +70 (z doktadnos$cig do 0,5), aby okresli¢ temperature,

e liczbe z zakresu od 0,5 do 10 (z doktadnoscig do 0,5), aby okresli¢ tolerancje.

ATX-230
Wejscie roletowe — wprowadz 2 cyfry:
1. cyfra — liczba impulséw: od 1 do 8.

2. cyfra — czas waznosci impulsu: 0 (30 sekund), 1 (120 sekund), 2 (240 sekund) lub 3 (czas
nieograniczony).

AVD-100 (AVD-200)

Czujka magnetyczna — nie konfiguruj.

Czujka wstrzgsowa — wprowadz 2 cyfry:

1. cyfra — czutosc: od 1 do 8 (1 — minimalna; 8 — maksymalna).
2. cyfra — liczba wstrzgsow — nie ma znaczenia, co wprowadzisz.

ASP-100 (ASP-200)
Wprowadz 2 cyfry:
1. cyfra — typ sygnalizacji akustycznej: od 1 do 4 — patrz tabela 9.

2. cyfra — maksymalny czas sygnalizacji: 1 (1 minuta), 2 (3 minuty), 3 (6 minut) albo 4
(9 minut).

1 Dwie czestotliwosci dzwieku (1450 Hz/2000 Hz) na przemian
w okresie 1 sekundy.
2 Dzwiek o narastajgcej czestotliwosci (od 1450 Hz do 2000 Hz) /I/I/
w okresie 1 sekundy.
3 Dzwiek o ptynnie narastajgcej i opadajgcej czestotliwosci (1450 Hz — /\/\/\
2000 Hz — 1450 Hz) w okresie 1 sekundy.
4 Dzwiek o opadajgcej czestotliwosci (od 2000 Hz do 1450 Hz) \N\
w okresie 1 sekundy.
Tabela 9. Typy sygnalizacji akustycznej dostepne w sygnalizatorze ASP-200.
ASP-205 (ASP-215)
Dla kazdej pozycji zajmowanej przez sygnalizator wprowadz 3 cyfry:
1. cyfra — maksymalny czas sygnalizacji: 1 (1 minuta), 2 (3 minuty), 3 (6 minut) albo
4 (9 minut).

2. cyfra — typ sygnalizacji akustycznej: 0 (wytgczona), 1 (dzwiek typu 1), 2 (dzwiek typu 2)
albo 3 (dzwiek typu 3) — patrz tabela 10.
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3. cyfra — sygnalizacja optyczna: 0 (wytgczona) albo 1 (witgczona).

Dwie czestotliwosci dzwieku (1450 Hz/2000 Hz) na przemian
w okresie 1 sekundy. jjj
5 Dzwiek o narastajgcej czestotliwosci (od 1450 Hz do 2000 Hz)
w okresie 1 sekundy.

Dzwiek o opadajgcej czestotliwosci (od 2000 Hz do 1450 Hz)
w okresie 1 sekundy. \\\
Tabela 10. Typy sygnalizacji akustycznej dostepne w sygnalizatorze ASP-215.

ASW-100 (ASW-200)

Wprowadz 0 (tylko sterowanie zdalne), 1 (sterowanie zdalne lub reczne) albo 2 (sterowanie
zdalne lub reczne, ale sterowanie zdalne mozna recznie zablokowac).

ASW-210

Dla kazdej pozycji zajmowanej przez sterownik wprowadz O (sterowanie przekaznikiem jest
mozliwe tylko za posrednictwem centrali), 1 (wejscie umozliwia sterowanie przekaznikiem
przy pomocy przetgcznika monostabilnego) albo 2 (wejscie umozliwia sterowanie
przekaznikiem przy pomocy przetgcznika bistabilnego).

8.1.3.2 Konfigurowanie urzadzen przy pomocy manipulatora LCD

INTEGRA

Do konfigurowania urzgdzen stuzg funkcje: ,Przez ARU-100", ,Aktywnos¢”, ,Ustawienia”,
.Filtr br.obecnosci” i ,ECO” (tryb serwisowy P, Struktura” P ,Sprzet” P ,Ekspandery”
P .Ustawienia” »[nazwa kontrolera]). Po uruchomieniu funkcji, przy pomocy klawiszy V¥ i A
wybierz wejscie, do ktérego przypisane jest urzadzenie, i nacisnij #.

Przez ARU-100

Przy pomocy klawiszy ¥ i A wybierz, czy urzagdzenie bezprzewodowe ma sie komunikowac
z kontrolerem bezposrednio, czy za posrednictwem wybranego retransmitera (na liscie
wyswietlane sg nazwy wejsé, do ktorych przypisane sg retransmitery).

Aktywnos¢

Naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg okresl, czy czujka ma by¢ zawsze aktywna (- — nie,
e - tak).

Ustawienia

Do konfigurowania parametrow i opcji uzyj klawiszy ze strzatkami i klawiszy z cyframi.
Ustawienia opisane zostaly w rozdziale przedstawiajgcym konfigurowanie urzadzen przy
pomocy programu DLOADX.

Filtr br.obecnosci

Przy pomocy klawiszy z cyframi wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okresli¢ zasady
kontroli obecnosci urzgdzenia.

VERSA

Ustawienia urzadzenia mozesz skonfigurowac:

e bezposrednio po zarejestrowaniu urzgdzenia w kontrolerze,
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e przy pomocy funkcji ,Konf.urzgdz.” (tryb serwisowy P ,2.Sprzet” »,1.Manip. ieksp.”
».3.Bezprzewodowe” »,2.Konf.urzadz.”). Po uruchomieniu funkcji, przy pomocy klawiszy
V i A wybierz wejscie, do ktérego przypisane jest urzgdzenie, i nacisnij #.
Programowanie odbywa sie metodg ,krok po kroku”. Ponizej opisane zostato konfigurowanie
tych urzadzen, dla ktérych dostepne sg dodatkowe ustawienia.

AGD-100 (AGD-200)

1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okresli¢ zasady kontroli obecnosci
urzadzenia.

2. Nacisnij #.

3. Naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg okresl, czy czujka ma by¢ zawsze aktywna (- - nie,
Bl — tak).

4. Nacisnij #.

5. Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 3, aby okresli¢ czutos¢ (1 — niska, 2 — S$rednia,
3 - wysoka).

6. Nacisnij #.

AMD-100 (AMD-200) / AMD-101 (AMD-201)

1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okresli¢ zasady kontroli obecnosci
urzadzenia.

2. Nacisnij #.

3. Naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg okresl, czy czujka ma by¢ zawsze aktywna (- - nie,
il — tak).

4. Nacisnij #.

5. Gdy wyswietlone zostang ustawienia dotyczgce kontaktronu, nacisnij # (ustawienia te nie
majg znaczenia).

AMD-102 (AMD-202)

Dla czujki magnetycznej:

1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okres$li¢ zasady kontroli obecnosci
urzadzenia.

2. Nacisnij #.

3. Naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg okresl, czy czujka ma by¢ zawsze aktywna (- - nie,
il — tak).

4. Nacisnij #.

5. Gdy wy$wietlone zostang ustawienia dotyczgce kontaktronu, nacisnij # (ustawienia te nie
majg znaczenia).

Dla wejscia roletowego:

1. Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 8, aby okresli¢ liczbe impulséw, ktéra wywota alarm.

2. Nacisnij #.

3. Przy pomocy klawiszy V¥ i A wybierz czas waznosci impulsu (30, 120 lub 240 sekund
albo czas nieograniczony).

4. Nacisnij #.

AOCD-250 (AOCD-260)

1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okres$lic zasady kontroli obecnosci
urzadzenia.

2. Nacisnij #.
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3. Naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg okresl, czy czujka ma by¢ zawsze aktywna (- - nie,
g — tak).

4. Nacisnij #.

5. Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 4, aby okresli¢ czutos¢ czujnika podczerwieni
(1 - minimalna; 4 — maksymalna).

6. Nacisnij #.

7. Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 8, aby okreSli¢ czutos¢ czujnika mikrofalowego
(1 - minimalna; 8 — maksymalna).

8. Nacisnij #.

AOD-200 (AOD-210)

1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okresli¢ zasady kontroli obecnosci
urzgdzenia.

2. Nacisnij #.

3. Naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg okresl, czy czujka ma by¢ zawsze aktywna (- - nie,
g — tak).

4. Nacisnij #.

5. Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 4, aby okresli¢ czutos¢ czujnika podczerwieni
(1 - minimalna; 4 — maksymalna).

6. Nacisnij #.

7. Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 8, aby okresli¢ czuto$¢ czujnika mikrofalowego
(1 - minimalna; 8 — maksymalna).

8. Nacisnij #.

9. Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 4, aby okresli¢ czuto$¢ czujnika zmierzchu
(1 - minimalna; 4 — maksymalna).

10.Nacisnij #.

APD-100 (APD-200)

1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okreslic zasady kontroli obecnosci
urzgdzenia.

2. Nacisnij #.

3. Naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg okresl, czy czujka ma by¢ zawsze aktywna (- - nie,
L — tak).

4. Nacisnij #.

5. Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 3, aby okresli¢ czutosé¢ (1 — niska, 2 — Srednia,
3 - wysoka).

6. Nacisnij #.

APD-100 (APD-200 Pet)

1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okreslic zasady kontroli obecnosci
urzadzenia.

2. Nacisnij #.

3. Naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg okresl, czy czujka ma by¢ zawsze aktywna (- - nie,
g — tak).

4. Nacisnij #.

5. Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 3, aby okresli¢ czutos¢ (1 — niska, 2 — $rednia,
3 - wysoka).

6. Nacisnij #.
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7. Gdy wys$wietlone zostang ustawienia dotyczgce opcji odpornoéci na zwierzeta, nacisnij #
(ustawienia te nie majg znaczenia).

APMD-150 (APMD-250)

1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okresli¢ zasady kontroli obecnosci
urzadzenia.

2. Nacisnij #.

3. Naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg okresl, czy czujka ma by¢ zawsze aktywna (- - nie,
i - tak).

4. Nacisnij #.

5. Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 4, aby okresli¢ czuto$¢ czujnika podczerwieni
(1 - minimalna; 4 — maksymalna).

6. Nacisnij #.

7. Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 8, aby okresli¢ czutos¢ czujnika mikrofalowego
(1 - minimalna; 8 — maksymalna).

8. Nacisnij #.

9. Przy pomocy klawiszy V¥ i A wybierz sposob pracy w trybie testowym (PIR+MW, PIR lub
MW).

10.Nacisnij #.

ARD-100 (ARD-200)

1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okresli¢ zasady kontroli obecnosci
urzadzenia.

2. Nacisnij #.

3. Naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg okre$l, czy czujka ma by¢ zawsze aktywna (- - nie,
il — tak).

4. Nacisnij #.

5. Wprowadz liczbe z zakresu od 1 do 16, aby okresli¢ czutos¢ (1 — minimalna;
16 - maksymalna).

6. Nacisnij #.

ASD-150 (ASD-250)

1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okres$li¢ zasady kontroli obecnosci
urzadzenia.

2. Nacisnij #.

3. Naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg okresl, czy czujka ma sygnalizowac alarmy z innych
czujek ASD-250 (- - nie, if — tak).

4. Nacisnij V.

5. Naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg okresl, czy czujka ma rozsyta¢ alarmy do innych
czujek ASD-250 (- — nie, &l — tak).

6. Nacisnij #.

AVD-100 (AVD-200)

Dla czujki magnetycznej:

1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okresli¢ zasady kontroli obecno$ci
urzagdzenia.

2. Nacisnij #.

3. Naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg okresl, czy czujka ma by¢ zawsze aktywna (- - nie,
g — tak).
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4. Nacisnij #.

5. Gdy wy$wietlone zostang ustawienia dotyczace kontaktronu, nacisnij # (ustawienia te nie
majg znaczenia).

Dla czujki wstrzgsowej:

1. Wprowadz cyfre z zakresu od 1 do 8, aby okresli¢ czutos¢ (1 — minimalna;
8 - maksymalna).

2. Nacisnij #.
3. Gdy wyswietlone zostang ustawienia dotyczgce liczby wstrzaséw, nacisnij # (ustawienia
te nie majg znaczenia).

ASP-100 (ASP-200)

1. Wprowadz liczbe z zakresu od O do 50, aby okreslic zasady kontroli obecnosci
urzadzenia.

Nacisnij #.

Przy pomocy klawiszy V¥ i A wybierz typ sygnalizacji dzwiekowej (patrz tabela 9).
Nacisnij #.

Przy pomocy klawiszy ¥ i A okresl maksymalny czas trwania sygnalizaciji.
Nacisnij #.

ASP-205 (ASP-215)

Mozesz zaprogramowac dwa rézne sposoby sygnalizacji:

e po wybraniu pierwszego z wejS¢ — sygnalizacja wyzwalana przez pierwsze wyjscie
sterujgce sygnalizatorem,

ook wbd

e po wybraniu drugiego z wejs¢ — sygnalizacja wyzwalana przez drugie wyjscie sterujgce
sygnalizatorem.

Konfigurowanie wyglgda podobnie w przypadku obu wejs¢, ale dla drugiego wejscia

pomijany jest krok, w ktérym okresla sie zasady kontroli obecnosci urzgdzenia.

1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okresli¢ zasady kontroli obecnosci
urzadzenia.

2. Nacisnij #.

Przy pomocy klawiszy V¥ i A okre$l sposob dziatania sygnalizacji dzwiekowej

(- - wylgczona; 1, 2 lub 3 — typ sygnalizacji dzwiekowej — patrz tabela 10).

Nacisnij #.

Przy pomocy klawiszy V¥ i A okresl maksymalny czas trwania sygnalizaciji.

Nacisénij #.

Okre$l, czy sygnalizacja optyczna ma byé wigczona (* — nie, & — tak).

Nacisénij #.

ASW-100 (ASW-200)

1. Wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 50, aby okresli¢ zasady kontroli obecnosci
urzadzenia.

2. Nacisnij #.

3. Przy pomocy klawiszy V¥ i A okresl sposob sterowania (,nieaktywny” — tylko sterowanie

zdalne; ,ster chwilowe” — sterowanie zdalne lub reczne; ,ster. mieszane” — sterowanie
zdalne lub reczne, ale sterowanie zdalne mozna recznie zablokowac).

4. Nacisnij #.

w

© N oA
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8.1.4 Specyfika dziatania urzagdzen bezprzewodowych

Podczas konfigurowania wejs¢ i wyjs¢ systemu alarmowego, do ktérych przypisane sg
urzgdzenia bezprzewodowe, nalezy uwzgledni¢ specyfike dziatania poszczegdlnych
urzgdzen.

8.1.4.1 Czujki bezprzewodowe

Wejscie, do ktorego przypisana jest czujka bezprzewodowa, jest aktywowane, gdy czujka

zgtasza alarm (wybierz dla wejscia odpowiedni typ reakciji). Jezeli sabotaz czujki ma wywotac

alarm sabotazowy, zaprogramuj wejscie jako 2EOL/NC lub 2EOL/NO.

Stan strefy, do ktorej nalezy wejscie, wptywa na prace czujki:

strefa nie czuwa — czujka pracuje w trybie pasywnym. Tryb ten wydtuza czas pracy baterii.
Czujka informuje kontroler o swoim stanie podczas okresowej komunikacji (tylko
informacja o sabotazu wysytana jest natychmiast).

strefa czuwa — czujka pracuje w trybie aktywnym. Czujka informuje kontroler o alarmie lub
sabotazu natychmiast.

Przetgczanie czujek z trybu pasywnego w aktywny i odwrotnie odbywa sie podczas

okresowej komunikacji. Skutkuje to opdznieniem, ktorego wielkos¢ zalezy od czestotliwosci

okresowej komunikacji (w przypadku wigczenia opcji ,ECO” moze wynosi¢ nawet 3 minuty).

Czujki przypisane do wejs¢ czuwajgcych stale ciggle pracujg w trybie aktywnym.

Dla wiekszosci czujek mozesz wtgczy¢ opcje ,Zawsze akt.”.

Zgodnie z wymaganiami normy EN 50131-3, wszystkie urzgdzenia napadowe systemu
ABAX 2 muszg zawsze pracowac w trybie aktywnym.

W czujkach przetgczonych trwale w tryb aktywny czas pracy baterii jest krotszy, niz
W czujkach przetgczanych okresowo w tryb pasywny. Jezeli jednak specyfika czujki
lub miejsca jej montazu sprawia, ze liczba alarmow bedzie niewielka, przetgczenie
czujki na trwate w tryb aktywny nie bedzie miato duzego wptywu na czas pracy baterii.

8.1.4.2 Sygnalizatory bezprzewodowe

Wigczenie wyjscia, do ktdérego przypisany jest sygnalizator bezprzewodowy, uruchomi

sygnalizacje. W zaleznosci od sygnalizatora:

ASP-200 — pierwsze wyjscie steruje sygnalizacjg akustyczng, a drugie — sygnalizacjg
optyczng. Dzieki pojemnej baterii, sygnalizator nastuchuje w oczekiwaniu na transmisje
z kontrolera. Dlatego polecenia uruchomienia i zakonczenia sygnalizacji wysytane sg do
sygnalizatora natychmiast.

ASP-215 — oba wyjscia mogg sterowacC sygnalizacjg akustyczng i optyczng. Pozwala to
skonfigurowa¢ dwa roézne, niezaleznie wyzwalane typy sygnalizacji. Wyjscia mogg
sterowaC oddzielnie sygnalizacjg optyczng i akustyczng lub uruchamia¢ inng sygnalizacje
dla réznych alarméw (np. wtamaniowego i pozarowego). Ze wzgledu na nieduzg
pojemnosc¢ baterii, sygnalizator nie nastuchuje w oczekiwaniu na transmisje z kontrolera.
Dlatego polecenia uruchomienia i zakonczenia sygnalizacji wysytane sg do sygnalizatora
podczas okresowej komunikacji. W zwigzku z tym czas dziatania wyj$¢ sterujgcych
sygnalizatorem powinien by¢ dtuzszy od okresu komunikaciji.

Sygnalizacja zakonczy sie po uptywie maksymalnego czasu sygnalizacji nawet jesli wyjscie

wcigz bedzie aktywne.

Wejscia, do ktorych przypisany jest sygnalizator bezprzewodowy, sg aktywowane

w przypadku uruchomienia sygnalizacji (wybierz dla wejs¢ odpowiedni typ reakcji). Jezeli

sabotaz sygnalizatora ma wywota¢ alarm sabotazowy, zaprogramuj wejscie jako 2EOL/NC

lub 2EOL/NO.
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Informacja o sabotazu przesytana jest natychmiast, natomiast o stanie sygnalizacji — podczas
okresowej komunikaciji.

8.1.4.3 Bezprzewodowe ekspandery wejs¢ i wyjsé przewodowych

Wejscie / wyjscie systemu alarmowego, do ktdérego przypisane jest wejscie / wyjscie
ekspandera, mozesz skonfigurowa¢ podobnie jak wejscia / wyjscia przewodowe. Pamietaj
tylko, ze czutos¢ wejs¢ w ekspanderze moze byc¢ rézna od zaprogramowanej w centrali:

e o0d 20 ms do 140 ms — odpowiada czutosci zaprogramowanej w centrali;

e powyzej 140 ms — dostepne sg tylko niektére wartosci: 400 ms, 500 ms, 700 ms itd. co

200 ms (zaprogramowana warto$¢ jest zaokrgglana do wartosci obstugiwanej przez
ekspander).

Norma EN 50131-3 wymaga, aby wejscia alarmowe reagowaty na sygnaty trwajgce
ponad 400 ms. Dlatego programujgc czuto$S¢ wejsc alarmowych wybierz 400 ms.

Informacje o stanie wejs¢ i polecenia zmiany stanu wyjSC przesytane sg natychmiast.
Ustawienia wejs¢ przesytane sg podczas okresowej komunikacji.

Jezeli ekspander ACX-220 zasilany jest z zasilacza podigczonego do zigcza APS,
przekazywana przez centrale informacja o stabej baterii oznacza:

pierwsze wejscie — przecigzenie zasilacza,
drugie wejscie — staby akumulator,
trzecie wejscie — brak zasilania AC.

W przypadku utraty tgcznosci z kontrolerem, po 20 okresach komunikacji wszystkie
aktywne wyjScia zostang wytgczone.

8.1.4.4 Inteligentna wtyczka / Sterownik bezprzewodowy 230V AC

Wigczenie wyjscia, do ktérego przypisana jest wtyczka / sterownik, skutkuje witgczeniem
przekaznika sterujgcego obwodem 230 V AC (wigczeniem urzgdzenia podigczonego do
wtyczki / sterownika).

Wejscie, do ktérego przypisana jest wtyczka / sterownik, jest aktywowane, gdy:

e tryby pracy 1 i 2: witgczony jest przekaznik sterujgcy obwodem 230 V AC,

e tryb pracy 0: nacis$niety jest przycisk wtyczki / aktywowane jest wejscie sterownika.
Wybierz dla wejscia odpowiedni typ reakciji.

Jezeli sterownik ASW-210 zajmuje jedng pozycje na liscie urzgdzen
bezprzewodowych, obstugiwane jest tylko pierwsze wejscie sterownika (SW1) i stan
obu przekaznikbw zmienia sie jednoczes$nie.

8.1.4.5 Bezprzewodowa gfowica termostatyczna

Gtowica pracuje w oparciu o ustawienia wyjscia typu ,120. Termostat”. Wyjscie to nalezy
wskaza¢ podczas konfigurowania ustawien gtowicy. Gdy aktywny jest pierwszy prog
temperatury wyjscia termostatycznego (temperatura T1), gtowica pracuje w trybie
.1emperatura ekonomiczna”. Gdy aktywny jest drugi prég temperatury wyjscia
termostatycznego (temperatura T2), gtowica pracuje w trybie ,Temperatura komfortowa”.
Wiecej informacji o ustawieniach wyjscia typu ,120. Termostat” znajdziesz w instrukcji
programowania centrali alarmowej.

Podczas konfigurowania ustawien gtowicy mozesz tez wskazac¢ wyjscie, ktére wytgczy
opisany wyzej mechanizm przetgczania trybow pracy. Wigczenie wyjscia uruchomi tryb
,Reczne ustawianie pozycji zaworu / temperatury”. Pracg gtowicy mozna wéwczas sterowacé
tylko recznie. Jezeli wyjscie jest wytgczone, gtowica pracuje w oparciu o ustawienia wyjscia
typu ,120. Termostat”.



SATEL ACU-280 55

Jezeli w ustawieniach wyjscia typu ,,120. Termostat” wytgczona jest opcja ,Edycja
w ART-200", niemozliwe jest reczne sterowanie pracqg gtowicy (przyciski gtowicy sg
zablokowane).

Wejscie, do ktdérego przypisana jest gtowica, jest aktywne, gdy zawor grzejnika jest otwarty
(ustawiony w pozycji innej niz catkowicie zamkniety). Jezeli wejscie jest w stanie normalnym,
zawor jest catkowicie zamkniety (jest w pozycji 0% otwarcia). Jezeli uruchomienie w gtowicy
ochrony przed zamarzaniem (po spadku temperatury ponizej 5°C) ma wywofa¢ alarm
sabotazowy, zaprogramuj wejscie jako 2EOL/NC lub 2EOL/NO.

Informacja o pozycji zaworu i uruchomieniu funkcji ochrony przed zamarzaniem jest
przesytana podczas komunikacji okresowe;.

Btedy gtowicy, ktore uniemozliwiajg sterowanie jej pracg (FO1 — problem ze zmiang pozycji
zaworu, FO2 — biad kalibracji i FO3 — staba bateria), sg sygnalizowane jako brak komunikacji
z gtowica.

8.1.4.6 Retransmiter sygnatow radiowych

Pierwsze wejscie, do ktérego przypisany jest retransmiter, jest aktywowane w przypadku
awarii zasilania 230 V AC (wybierz dla wejscia odpowiedni typ reakgc;ji).

Drugie wejscie, do ktorego przypisany jest retransmiter, jest aktywowane w przypadku awarii
akumulatora (wybierz dla wejscia odpowiedni typ reakcji).

Jezeli sabotaz retransmitera ma wywota¢ alarm sabotazowy, zaprogramuj wejscie jako
2EOL/NC lub 2EOL/NO.

8.2 Ekspander dla centrali PERFECTA 64 M

Ustawienia systemu bezprzewodowego ABAX 2 mozesz skonfigurowac tylko przy pomocy
programu PERFECTA Soft. Opis programu PERFECTA Soft znajdziesz w instrukcji
programowania centrali alarmowe;j.

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, kliknij przycisk ,Odczyt’, a po wprowadzeniu
zmian — przycisk ,Zapis”. Ustawienia kontrolera i urzgdzen bezprzewodowych nie sg

odczytywane / zapisywane po kliknieciu E / @ na pasku menu.

8.2.1 Ustawienia kontrolera
Nazwa — indywidualna nazwa modutu (do 16 znakow).
Alarm w strefie — strefa, w ktorej wywotany zostanie alarm w przypadku sabotazu modutu.

Okres komunikacji — odstep czasu, co ktéry odbywa sie komunikacja miedzy urzgdzeniami
bezprzewodowymi a kontrolerem. Mozesz wybra¢ 12, 24 albo 36 sekund. Podczas
okresowej komunikacji urzgdzenia informujg kontroler o swoim stanie, a kontroler przesyta
polecenia do urzadzenh (przetgcza czujki w tryb aktywny/pasywny, uruchamia/konczy tryb
testowy, zmienia konfiguracje urzadzen itd.). Okres komunikacji ma wptyw na poziom
zuzycia energii przez urzadzenia bezprzewodowe. Im rzadziej odbywa sie komunikacja,
tym mniejsze zuzycie energii. W przypadku urzgdzen zasilanych bateryjnie oznacza to
dtuzszy czas pracy baterii. Ponadto, im rzadziej odbywa sie komunikacja, tym wiecej
urzgdzen bezprzewodowych moze pracowa¢ we wzajemnym zasiegu.

Jezeli dla urzgdzenia bezprzewodowego wifgczysz opcje ,ECO” okresowa
komunikacja tego urzgdzenia z kontrolerem bedzie sie odbywac co 3 minuty (parametr
,Okres komunikacji” nie bedzie miat wptywu na prace urzgdzenia).

Niektore informacje i polecenia wymagajg natychmiastowego przestania. Dlatego
dodatkowa komunikacja ma miejsce, gdy urzgdzenie zgtasza sabotaz, gdy czujka
zgtasza alarm itd.
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Wytacz detekcje zagtuszania — jezeli opcja jest wigczona, kontroler nie wykrywa
zagtuszania komunikaciji radiowe;.

Wytacz automatyczng aktualizacje firmware urzadzen bezprzewodowych — jezeli opcja
jest wiagczona, oprogramowanie urzadzeh bezprzewodowych zarejestrowanych
w kontrolerze nie jest aktualizowane automatycznie.

MODUL BEZPRZEWODOWY =
Alarm w strefie: L: Parter h

Nazwa: ACU-220 0x08

Typ: ACU-220 Wersja:  6.06 2022-12-12 Adres: 8

Okres komunikagji 12sekund |+ | []Wylacz detekoie zagtuszania [ Wylacz automatyczng aktualizacie firmware urzadzen bezprzewodowych

Lp. e My Mazwa 5N Tvp ARL Zaw.akt Konfiguracja Filtr {ortemp ECO -

Rys. 27. Program PERFECTA Soft: ustawienia kontrolera w systemie PERFECTA 64 M.

8.2.1.1 Urzadzenia bezprzewodowe

Manipulatory bezprzewodowe stanowig odrebng kategorie urzgdzen. Zarezerwowana
Jjest dla nich oddzielna pula miejsc w kontrolerze. Dlatego manipulatory nie sg
prezentowane na liscie urzgdzen bezprzewodowych ABAX 2.

Lp. — numer pozyciji na liscie urzgdzen w kontrolerze.

We/Wy — numer wejscia/wyjscia, do ktérego przypisane jest urzgdzenie bezprzewodowe.
Nazwa — nazwa wejscia, do ktdrego przypisane jest urzgdzenie bezprzewodowe.

S/N — numer seryjny urzgdzenia bezprzewodowego.

Typ — typ urzadzenia bezprzewodowego.

ARU - parametr dostepny dla urzgdzenia bezprzewodowego, jezeli w Kkontrolerze
zarejestrowany jest retransmiter ARU-200. Umozliwia okreslenie, czy urzgdzenie ma sie
komunikowaé 2z kontrolerem bezposrednio, czy za posrednictwem wybranego
retransmitera ARU-200 (w kontrolerze moze byC zarejestrowanych kilka retransmiterow
ARU-200).

Zaw.akt. — opcja dostepna dla wiekszosci czujek bezprzewodowych. Umozliwia przetgczenie
czujki na trwate w tryb aktywny.

i W czujkach przetgczonych trwale w tryb aktywny czas pracy baterii jest krotszy, niz
W czujkach przetgczanych okresowo w tryb pasywny.
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Konfiguracja — w przypadku niektorych urzgadzen mozesz skonfigurowa¢ dodatkowe
ustawienia (patrz: ,Konfigurowanie urzgdzen przy pomocy programu PERFECTA Soft”
s. 57).

Filtr — liczba kolejnych okresow komunikacji bez tgcznosci miedzy urzgdzeniem
a kontrolerem, po ktorej zgtoszony zostanie brak komunikacji z urzgdzeniem. Mozesz
wprowadzi¢ wartosci od 0 do 50. Jezeli wprowadzisz 0, wytgczysz kontrole obecnosci
urzadzenia.

Kor.temp. — uzyskiwana z urzadzenia informacja o temperaturze moze by¢é korygowana
0 £3,5°C.

ECO - jezeli opcja jest wigczona, okresowa komunikacja z urzgdzeniem odbywa sie co
3 minuty. Dzieki temu czas pracy urzgdzenia na baterii moze sie wydluzy¢ nawet
czterokrotnie.

Jezeli wigczysz opcje ,ECO” dla:

czujki — opdznienie miedzy zatgczeniem / wytgczeniem czuwania a przetgczeniem
trybu pracy czujki (aktywny / pasywny) moze siegac trzech minut,

sygnalizatora ASP-215 — opdznienie uruchomienia / zakonczenia sygnalizacji moze
siegac trzech minut.

Przyciski

Odczyt — Kliknij, aby odczytaé dane z kontrolera.

Zapis — Kliknij, aby zapisa¢ dane do kontrolera.

A\ — kliknij, aby wyswietli¢ okno z informacja. Przycisk wyswietlany, gdy konieczne jest
zidentyfikowanie urzadzen po dodaniu lub usunieciu urzgdzenia bezprzewodowego.

— kliknij, aby dodac¢ urzadzenie bezprzewodowe (patrz: ,Dodawanie nowych urzadzen
bezprzewodowych” s. 34).

— kliknij, aby usungé¢ urzgdzenie bezprzewodowe (patrz: ,Usuwanie urzgdzen
bezprzewodowych” s. 36).

— Kkliknij, aby wigczy¢ tryb testowy. Gdy uruchomiony jest tryb testowy:
— wigczone sg diody LED w czujkach,
— zablokowana jest sygnalizacja sabotazu w sygnalizatorach.

— kliknij, aby wytgczy¢ tryb testowy.

Zgodnie z wymaganiami normy EN 507131 poziom sygnafu radiowego wysytanego
przez urzgdzenia bezprzewodowe jest obnizany, gdy uruchomiony jest tryb testowy.

Polecenie uruchomienia/zakonczenia trybu testowego jest wysytane w trakcie
okresowej komunikacji, czyli z opdznieniem, ktorego wielko$c zalezy od czestotliwosci
okresowej komunikacji.

Tryb testowy zostanie wytgczony automatycznie po 30 minutach od:
— wyjScia z ustawien kontrolera,
— zamkniecia programu PERFECTA Soft.

8.2.2 Konfigurowanie urzadzen przy pomocy programu PERFECTA Soft
ACD-220 — bezprzewodowa czujka kurtynowa.
Czutosé¢ — czutos¢ detekcji. Mozesz wybraé: niska, srednig lub wysoka.
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ADD-200 - zewnetrzna bezprzewodowa czujka zmierzchu i temperatury. Dla czujki
zmierzchu mozesz skonfigurowac:

Czutos¢ — czutos¢ detekcji. Mozesz wybra¢ liczbe od 1 do 16 (1 — minimalna;
16 - maksymalna).

Dla czujki temperatury mozesz skonfigurowac ustawienia progu temperatury:
Prég temperatury — typ progu. Mozesz wybrac:

H — goérny (alarm, gdy temperatura wzrosnie powyzej temperatury progu o wartosc
réwng lub wiekszg od tolerancji),

L — dolny (alarm, gdy temperatura spadnie ponizej temperatury progu o wartos¢ réwng
lub wiekszg od tolerancji).

Temperatura — temperatura progu. Mozesz wprowadzi¢ warto$¢ z zakresu od -30°C do
70°C (z doktadnoscig do 0,5°).

Tolerancja — réznica miedzy temperaturg progu a temperaturg, przy ktérej czujka zgtosi
alarm. Mozesz wprowadzi¢ warto$¢ z zakresu od 0,5°C do 10°C (z doktadnos$cig do
0,5°).

AGD-200 — bezprzewodowa czujka zbicia szyby.
Czutos¢ — czutosc¢ detekcji. Mozesz wybrac: niskg, srednig lub wysoka.

AMD-202 - bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejsciem roletowym. Dla wejscia
roletowego dostepne sg nastepujgce parametry:

Liczba impulséw — liczba impulséw, po ktérej wejscie roletowe wywota alarm. Mozesz
wybrac liczbe od 1 do 8.

Czas waznosci impulsu — czas, w ktorym muszg zosta¢ wykryte impulsy, aby wejscie
roletowe wywotato alarm. Mozesz wybra¢ 30 sekund, 120 sekund, 240 sekund albo ,---"
(czas nieograniczony).

AOCD-260 — zewnetrzna bezprzewodowa dualna czujka kurtynowa.
Czutos¢ czujnika PIR — czuto$¢ czujnika podczerwieni. Mozesz wybrac liczbe od 1 do 4
(1 — minimalna; 4 — maksymalna).
Czutos¢ czujnika MW — czuto$¢ czujnika mikrofalowego. Mozesz wybrac liczbe od 1 do 8
(1 — minimalna; 8 — maksymalna).
AOD-210 — zewnetrzna bezprzewodowa dualna czujka ruchu.
Czutos¢ czujnika PIR — czuto$¢ czujnika podczerwieni. Mozesz wybrac liczbe od 1 do 4
(1 — minimalna; 4 — maksymalna).
Czutos¢ czujnika MW — czuto$¢ czujnika mikrofalowego. Mozesz wybrac liczbe od 1 do 8
(1 — minimalna; 8 — maksymalna).
Czutos¢ cz. zmierzchu — czutos¢ czujnika zmierzchu (prég detekcji). Mozesz wybraé
liczbe od 1 do 4 (1 — minimalna; 4 — maksymalna).
APD-200 — bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni.
Czutos¢ — czutos$¢ detekcji. Mozesz wybracé: niska, srednig lub wysoka.

APD-200 Pet — bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni odporna na zwierzeta do
20 kilogramow.

Czutosé — czutos¢ detekcji. Mozesz wybracé: niska, srednig lub wysoka.
APMD-150 (APMD-250) — bezprzewodowa dualna czujka ruchu.
Czutos¢ czujnika PIR — czuto$¢ czujnika podczerwieni. Mozesz wybrac liczbe od 1 do 4
(1 — minimalna; 4 — maksymalna).
Czutos¢ czujnika MW — czuto$¢ czujnika mikrofalowego. Mozesz wybrac liczbe od 1 do 8
(1 — minimalna; 8 — maksymalna).
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Tryb testowy — sposob pracy w trybie testowym:
PIR & MW — alarm po zarejestrowaniu ruchu przez oba czujniki,
PIR — alarm po zarejestrowaniu ruchu przez czujnik podczerwieni,
MW — alarm po zarejestrowaniu ruchu przez czujnik mikrofalowy.
ARD-200 — bezprzewodowa czujka przemieszczenia.
Czutos¢ — czutos¢ detekcji. Mozesz wybraé¢ liczbe od 1 do 16 (1 — minimalna;
16 - maksymalna).
ART-200 — bezprzewodowa gtowica termostatyczna.
Pomiar temp. — czujnik, ktéry dostarcza informacji o temperaturze. Mozesz wybrac
wewnetrzny” (wbudowany czujnik gtowicy) lub wejscie, do ktdrego przypisane jest
urzgdzenie ABAX 2 wyposazone w czujnik temperatury.

Termostat sterujagcy — termostat centrali, ktdérego ustawienia sg uzywane przez
gtowice ART-200.

Temp. ekonom. T1 - informacja o temperaturze T1 ustawionej dla termostatu
sterujgcego.

Temp. komfort. T2 - informacja o temperaturze T2 ustawionej dla termostatu
sterujgcego.

Wyjscie wylaczajace — wyjscie systemu alarmowego, ktére wytgcza zdalne przetgczanie
trybow pracy gtowicy. Witgczenie wyjscia uruchomi tryb pracy ,Reczne ustawianie
pozycji zaworu / temperatury”.

ASD-150 (ASD-250) — bezprzewodowa czujka dymu.

Alarm z innych czujek — jezeli opcja jest wigczona, czujka sygnalizuje alarm z innych
czujek ASD-250.

Rozsyla alarm - jezeli opcja jest wigczona, czujka rozsyta alarm do innych czujek
ASD-250.

ASP-200 — bezprzewodowy sygnalizator zewnetrzny.
Czas sygnalizacji — maksymalny czas sygnalizacji. Mozesz wybrac¢: 1, 3, 6 albo 9 minut.

Dzwiek — typ sygnalizacji akustycznej. Mozesz wybra¢ jeden z czterech dzwiekow
opisanych w tabeli 11.

Dwie czestotliwosci dzwieku (1450 Hz/2000 Hz) na przemian
w okresie 1 sekundy.

Dzwiek o narastajgcej czestotliwosci (od 1450 Hz do 2000 Hz)
w okresie 1 sekundy.

Dzwiek o ptynnie narastajgcej i opadajgcej czestotliwosci /\/\/\
(1450 Hz — 2000 Hz — 1450 Hz) w okresie 1 sekundy.

Dzwiek o opadajgcej czestotliwosci (od 2000 Hz do 1450 Hz) \N\
w okresie 1 sekundy.

Tabela 11. Typy sygnalizacji akustycznej dostepne dla sygnalizatora ASP-200.
ASP-215 — bezprzewodowy sygnalizator wewnetrzny. Dla obu pozycji zajmowanych przez
sygnalizator mozesz skonfigurowa¢ ustawienia sygnalizacji (pozwala to zaprogramowaé
dwa rozne typy sygnalizaciji):
Czas sygnalizacji — maksymalny czas sygnalizacji. Mozesz wybrac¢: 1, 3, 6 albo 9 minut.
Dzwiek — typ sygnalizacji akustycznej. Mozesz wybra¢ ,BRAK” (sygnalizacja wytgczona)
albo jeden z trzech dzwiekow opisanych w tabeli 12.
Sygnalizacja optyczna — jezeli opcja jest wigczona, uruchamiana jest sygnalizacja
optyczna.
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Dwie czestotliwosci dzwieku (1450 Hz/2000 Hz) na przemian
w okresie 1 sekundy. jjj
2 Dzwiek o narastajgcej czestotliwosci (od 1450 Hz do 2000 Hz)
w okresie 1 sekundy.

Dzwiek o opadajgcej czestotliwosci (od 2000 Hz do 1450 Hz)
w okresie 1 sekundy. \\\

Tabela 12. Typy sygnalizacji akustycznej dostepne dla sygnalizatora ASP-215.
ASW-200 — inteligentna wtyczka 230 V AC.
Tryb pracy — sposob sterowania urzgdzeniem podtgczonym do wtyczki. Mozesz wybrac:
0 — tylko sterowanie zdalne.
1 — sterowanie zdalne lub reczne.
2 — sterowanie zdalne lub reczne, ale sterowanie zdalne mozna recznie zablokowac.

ASW-210 — bezprzewodowy dwukanatowy sterownik 230 V AC dopuszkowy. Dla kazdej
pozycji zajmowanej przez sterownik mozesz skonfigurowac:

Tryb pracy — sposob sterowania urzgdzeniem podtgczonym do wyjscia przekaznikowego.

Mozesz wybrac:

0 — tylko sterowanie zdalne.

1 — sterowanie zdalne lub przy pomocy przetgcznika monostabilnego podtgczonego do
wejscia sterownika.

2 — sterowanie zdalne lub przy pomocy przetgcznika bistabilnego podtgczonego do
wejscia sterownika.

ATD-200 — bezprzewodowa czujka temperatury. Dla obu pozycji zajmowanych przez czujke
mozesz skonfigurowac ustawienia progu temperatury (pozwala to zaprogramowac dwa
rézne progi temperatury):

Prég temperatury — typ progu. Mozesz wybrac:

H — gorny (alarm, gdy temperatura wzrosnie powyzej temperatury progu o wartosc
réwng lub wiekszg od tolerancji),

L — dolny (alarm, gdy temperatura spadnie ponizej temperatury progu o wartos¢ réwng
lub wiekszg od toleranciji).

Temperatura — temperatura progu. Mozesz wprowadzi¢ wartos¢ z zakresu od -30°C do
70°C (z doktadnoscig do 0,5°).

Tolerancja — réznica miedzy temperaturg progu a temperaturg, przy ktérej czujka zgtosi
alarm. Mozesz wprowadzi¢ wartos¢ z zakresu od 0,5°C do 10°C (z doktadnoscig do
0,5°).

ATX-230 — ekspander wej$¢ przewodowych: NC i roletowe. Dla wejscia roletowego dostepne
sg nastepujgce ustawienia:

Liczba impulséw — liczba impulséw, po ktérej wejscie roletowe wywota alarm. Mozesz
wybrac liczbe od 1 do 8.

Czas waznosci impulsu — czas, w ktéorym muszg zosta¢ wykryte impulsy, aby wejscie
roletowe wywotato alarm. Mozesz wybra¢ 30 sekund, 120 sekund, 240 sekund albo ,---"
(czas nieograniczony).

AVD-200 - bezprzewodowa czujka wstrzgsowa i czujka magnetyczna. Dla czujki
wstrzgsowej mozesz skonfigurowac:
Czutosé¢ — czutos¢ detekcji. Mozesz wybraé¢ liczbe od 1 do 8 (1 — minimalna;

8 - maksymalna).
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8.2.3 Specyfika dziatania urzadzen bezprzewodowych

Podczas konfigurowania wejs¢ i wyjs¢ systemu alarmowego, do ktérych przypisane sg
urzgdzenia bezprzewodowe, nalezy uwzgledni¢ specyfike dziatania poszczegdlnych
urzgdzen.

8.2.3.1 Czujki bezprzewodowe

Wejscie, do ktorego przypisana jest czujka bezprzewodowa, jest aktywowane, gdy czujka

zgtasza alarm (wybierz dla wejscia odpowiedni typ reakciji). Jezeli sabotaz czujki ma wywotac

alarm sabotazowy, zaprogramuj wejscie jako 2EOL/NC lub 2EOL/NO.

Stan strefy, do ktorej nalezy wejscie, wptywa na prace czujki:

strefa nie czuwa — czujka pracuje w trybie pasywnym. Tryb ten wydtuza czas pracy baterii.
Czujka informuje kontroler o swoim stanie podczas okresowej komunikacji (tylko
informacja o sabotazu wysytana jest natychmiast).

strefa czuwa — czujka pracuje w trybie aktywnym. Czujka informuje kontroler o alarmie lub
sabotazu natychmiast.

Przetgczanie czujek z trybu pasywnego w aktywny i odwrotnie odbywa sie podczas

okresowej komunikacji. Skutkuje to opdznieniem, ktorego wielkos¢ zalezy od czestotliwosci

okresowej komunikacji (w przypadku wigczenia opcji ,ECO” moze wynosi¢ nawet 3 minuty).

Czujki przypisane do wejs¢ czuwajgcych stale ciggle pracujg w trybie aktywnym.

Dla wiekszosci czujek mozesz wigczy¢ opcje ,Zawsze akt.”.

Zgodnie z wymaganiami normy EN 50131-3, wszystkie urzgdzenia napadowe systemu
ABAX 2 muszg zawsze pracowac w trybie aktywnym.

W czujkach przetgczonych trwale w tryb aktywny czas pracy baterii jest krotszy, niz
W czujkach przetgczanych okresowo w tryb pasywny. Jezeli jednak specyfika czujki
lub miejsca jej montazu sprawia, ze liczba alarmow bedzie niewielka, przetgczenie
czujki na trwate w tryb aktywny nie bedzie miato duzego wptywu na czas pracy baterii.

8.2.3.2 Sygnalizatory bezprzewodowe

Wigczenie wyjscia, do ktérego przypisany jest sygnalizator bezprzewodowy, uruchomi

sygnalizacje. W zaleznosci od sygnalizatora:

ASP-200 — pierwsze wyjscie steruje sygnalizacjg akustyczng, a drugie — sygnalizacjg
optyczng. Dzieki pojemnej baterii, sygnalizator nastuchuje w oczekiwaniu na transmisje
z kontrolera. Dlatego polecenia uruchomienia i zakonczenia sygnalizacji wysytane sg do
sygnalizatora natychmiast.

ASP-215 — oba wyjscia mogg sterowacC sygnalizacjg akustyczng i optyczng. Pozwala to
skonfigurowa¢ dwa rozne, niezaleznie wyzwalane typy sygnalizacji. WyjScia moga
sterowacC oddzielnie sygnalizacjg optyczng i akustyczng lub uruchamiac inng sygnalizacje
dla roznych alarméw (np. wtamaniowego i pozarowego). Ze wzgledu na nieduzg
pojemnosc¢ baterii, sygnalizator nie nastuchuje w oczekiwaniu na transmisje z kontrolera.
Dlatego polecenia uruchomienia i zakonczenia sygnalizacji wysytane sg do sygnalizatora
podczas okresowej komunikacji. W zwigzku z tym czas dziatania wyjS¢ sterujgcych
sygnalizatorem powinien by¢ dtuzszy od okresu komunikacji.

Sygnalizacja zakonczy sie po uptywie maksymalnego czasu sygnalizacji nawet jesli wyjscie

wcigz bedzie aktywne.

Wejscia, do ktorych przypisany jest sygnalizator bezprzewodowy, sg aktywowane

w nastepujgcych przypadkach (wybierz dla wejs¢ odpowiedni typ reakcji):

ASP-200 - pierwsze wejscie: uruchomienie sygnalizacji akustycznej; drugie wejscie:
uruchomienie sygnalizacji optycznej.

ASP-215 — oba wejscia: uruchomienie sygnalizaciji.
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Jezeli sabotaz sygnalizatora ma wywota¢ alarm sabotazowy, zaprogramuj wejscie jako
2EOL/NC lub 2EOL/NO.

Informacja o sabotazu wysytana jest natychmiast. Inne informacje wysytane sg w trakcie
okresowe] komunikaciji.

Alarm sabotazowy (po otwarciu styku sabotazowego w sygnalizatorze) jest sygnalizowany:

ASP-200 — przez zaprogramowany dla sygnalizatora maksymalny czas sygnalizaciji
(zaprogramowany typ dzwieku i sygnalizacja optyczna),
ASP-215 — przez 3 minuty (dzwiek typu 1 i sygnalizacja optyczna).

Sygnalizacja sabotazu jest zablokowana:

— gdy uruchomiony jest tryb serwisowy w centrali,

— gdy uruchomiony jest tryb testowy w systemie ABAX 2,
— przez 10 minut po podtfgczeniu baterii (ASP-200),

— przez 40 sekund po zamontowaniu baterii (ASP-215).

Umozliwia to prowadzenie prac montazowych. Otwarcie styku sabotazowego nie
uruchomi sygnalizacji, jednak informacja o sabotazu zostanie wystana. Polecenie
zablokowania / odblokowania sygnalizacji w zwigzku z wifgczeniem / wytgczeniem
trybu testowego lub trybu serwisowego wysytane jest w czasie odpytywania.

8.2.3.3 Bezprzewodowe ekspandery wejs¢ i wyjsé przewodowych

Wejscie / wyjscie systemu alarmowego, do ktérego przypisane jest wejscie / wyjscie
ekspandera, skonfiguruj podobnie jak wejscie / wyjscie przewodowe. Powinienes jednak
uwzgledni¢ ponizsze zasady dotyczgce czutosci wejsc:

e 0d 20 ms do 140 ms — ekspander obstuguje wszystkie zaprogramowane wartosci;

e powyzej 140 ms — ekspander obstuguje tylko niektére wartosci: 400 ms, 500 ms, 700 ms

itd. co 200 ms (zaprogramowana wartos¢ jest zaokrgglana do wartosci obstugiwanej
przez ekspander).

Norma EN 50131-3 wymaga, aby wejscia alarmowe reagowaty na sygnaty trwajgce
ponad 400 ms. Dlatego programujgc czuto$¢ wejsc¢ alarmowych wybierz 400 ms.

Informacje o stanie wejs¢ i polecenia zmiany stanu wyjSC¢ przesytane sg natychmiast.
Ustawienia wejs¢ przesytane sg podczas okresowej komunikaciji.

W przypadku utraty tgcznosci z kontrolerem, po 20 okresach komunikacji wszystkie
aktywne wyjscia zostang wytgczone.

Jezeli ekspander ACX-220 zasilany jest z zasilacza firmy SATEL podfgczonego do ztgcza
APS, przekazywana przez centrale informacja o stabej baterii oznacza:

pierwsze wejscie — przecigzenie zasilacza,
drugie wejscie — staby akumulator,
trzecie wejscie — brak zasilania AC.

8.2.3.4 Inteligentna wtyczka / Sterownik bezprzewodowy 230 V AC

Wigczenie wyjscia, do ktérego przypisana jest wtyczka / sterownik, skutkuje wigczeniem
przekaznika sterujgcego obwodem 230 V AC (wigczeniem urzadzenia poditgczonego do
wtyczki / sterownika).

Wejscie, do ktérego przypisana jest wtyczka / sterownik, jest aktywowane, gdy:

o tryby pracy 1 i 2: witgczony jest przekaznik sterujgcy obwodem 230 V AC,

e tryb pracy 0: nacisniety jest przycisk wtyczki / aktywowane jest wejscie sterownika.
Wybierz dla wejscia odpowiedni typ reakciji.



SATEL ACU-280 63

Jezeli sterownik ASW-210 zajmuje jedng pozycje na liScie urzgdzen
bezprzewodowych, obstugiwane jest tylko pierwsze wejscie sterownika (SW1) i stan
obu przekaznikobw zmienia sie jednocze$nie.

8.2.3.5 Bezprzewodowa gfowica termostatyczna

Gtowica pracuje w oparciu o ustawienia wybranego termostatu centrali (patrz instrukcja
programowania centrali). Termostat sterujacy nalezy wskaza¢ podczas konfigurowania
ustawien gtowicy. Gdy aktywny jest pierwszy prog temperatury termostatu sterujgcego
(temperatura T1), gtowica pracuje w trybie ,Temperatura ekonomiczna”. Gdy aktywny jest
drugi prog temperatury termostatu sterujgcego (temperatura T2), gtowica pracuje w trybie
»remperatura komfortowa”.

Podczas konfigurowania ustawien gtowicy mozesz tez wskazac wyjscie, ktére wylgczy
opisany wyzej mechanizm przetgczania trybow pracy. Gdy wyjscie jest wigczone, gtowica
pracuje w trybie ,Reczne ustawianie pozycji zaworu / temperatury”. Pracg gtowicy mozna
wowczas sterowac tylko recznie. Gdy wyjscie jest wylgczone, gtowica pracuje w oparciu
0 ustawienia termostatu sterujgcego.

Jezeli w ustawieniach termostatu centrali wyfgczona jest opcja ,Edycja bez hasta”,
niemozliwe jest reczne sterowanie pracg gtowicy (przyciski gtowicy sg zablokowane).

Wejscie, do ktérego przypisana jest gtowica, jest aktywne, gdy zawédr grzejnika jest otwarty
(ustawiony w pozycji innej niz catkowicie zamkniety). Jezeli wejscie jest w stanie normalnym,
zawor jest catkowicie zamkniety (jest w pozycji 0% otwarcia). Jezeli uruchomienie w gtowicy
ochrony przed zamarzaniem (po spadku temperatury ponizej 5°C) ma wywota¢ alarm
sabotazowy, zaprogramuj wejscie jako 2EOL/NC lub 2EOL/NO.

Informacja o pozycji zaworu i uruchomieniu funkcji ochrony przed zamarzaniem jest
przesytana podczas komunikacji okresowe.

Btedy gtowicy, ktére uniemozliwiajg sterowanie jej pracg (FO1 — problem ze zmiang pozycji
zaworu, FO2 — biad kalibracji i FO3 — staba bateria), sg sygnalizowane jako brak komunikacji
Z gtowica.

8.2.3.6 Retransmiter sygnatow radiowych

Pierwsze wejscie, do ktérego przypisany jest retransmiter, jest aktywowane w przypadku
awarii zasilania 230 V AC (wybierz dla wejscia odpowiedni typ reakciji).

Drugie wejscie, do ktérego przypisany jest retransmiter, jest aktywowane w przypadku awarii
akumulatora (wybierz dla wejscia odpowiedni typ reakcji).

Jezeli sabotaz retransmitera ma wywota¢ alarm sabotazowy, zaprogramuj wejscie jako
2EOL/NC lub 2EOL/NO.

8.3 Modut urzadzen bezprzewodowych z interfejsem Modbus RTU

Ustawienia systemu bezprzewodowego mozesz skonfigurowa¢ przy pomocy programu
ABAX 2 Soft (patrz ,Program ABAX 2 Soft” s. 16).

8.3.1 Konfigurowanie urzadzen przy pomocy programu ABAX 2 Soft

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian kliknij , a po wprowadzeniu zmian — .
ACD-220 — bezprzewodowa czujka kurtynowa. Mozesz skonfigurowac:
Czutos¢ — wybierz niskg, srednig albo wysoka.
ACX-210 — miniaturowy ekspander wejS¢ i wyjs¢ przewodowych. Dla kazdej pozyciji
zajmowanej przez ekspander mozesz skonfigurowac:
Typ wejscia — wybierz NC; NO; EOL; 2EOL/NC albo 2EOL/NO.
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Czas reakcji — okres| czas, przez ktory wejscie musi by¢ aktywowane, aby zostato to
odnotowane przez kontroler. Mozesz zaprogramowac od 20 do 5000 ms (w zakresie od
20ms do 140 ms co 20 ms; powyzej 140 ms dostepne s3g tylko niektore wartosci:
400 ms, 500 ms, 700 ms itd. co 200 ms).

Norma EN 50131-3 wymaga, aby wejsScia alarmowe reagowaty na sygnaty trwajgce
ponad 400 ms. Dlatego programujgc czutoS¢ wejsc¢ alarmowych wybierz 400 ms.
ACX-220 — ekspander wejs¢ i wyjs¢ przewodowych. Dla kazdej pozycji zajmowanej przez
ekspander mozesz skonfigurowac:
Typ wejscia — wybierz NC; NO; EOL; 2EOL/NC albo 2EOL/NO.

Czas reakcji — okresl czas, przez ktory wejscie musi by¢ aktywowane, aby zostato to
odnotowane przez kontroler. Mozesz zaprogramowac od 20 do 5000 ms (w zakresie od
20ms do 140 ms co 20 ms; powyzej 140 ms dostepne s3g tylko niektore wartosci:
400 ms, 500 ms, 700 ms itd. co 200 ms).

Norma EN 50131-3 wymaga, aby wejscia alarmowe reagowaty na sygnaty trwajgce
ponad 400 ms. Dlatego programujgc czutosc wej$c¢ alarmowych wybierz 400 ms.

ADD-200 — zewnetrzna bezprzewodowa czujka zmierzchu i temperatury. Dla czujnika
zmierzchu mozesz skonfigurowac:

Czutos¢ — wybierz liczbe z zakresu od 1 do 16 (1 — minimalna; 16 — maksymalna).
Dla czujnika temperatury mozesz skonfigurowac:
Prég temperatury — wybierz typ progu:
H — gbrny (alarm, gdy temperatura wzrosnie powyzej zdefiniowanej temperatury),
L — dolny (alarm, gdy temperatura spadnie ponizej zdefiniowanej temperatury).

Temperatura — wprowadz liczbe z zakresu od -30 do +70 (z doktadnoscig do 0,5), aby
okresli¢ temperature.

Tolerancja — wprowadz liczbe z zakresu od 0,5 do 10 (z doktadnoscig do 0,5), aby
okresli¢ tolerancje.

AGD-200 — bezprzewodowa czujka zbicia szyby. Mozesz skonfigurowac:
Czutos¢ — wybierz niska, srednig albo wysoka.
AMD-202 — bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejsciem roletowym. Dla wejscia
roletowego mozesz skonfigurowac:
Liczba impulséw — wybierz liczbe impulséw, po ktérej wejscie roletowe wywota alarm.
Mozesz wybrac liczbe z zakresu od 1 do 8.

Czas waznosci impulsu — wybierz czas, w ktorym wystgpi¢ musi okreslona liczba
impulséw, aby wejscie roletowe wywotato alarm. Mozesz wybra¢ 30 sekund,

120 sekund, 240 sekund albo ,---" (czas nieograniczony).
AOCD-260 — zewnetrzna bezprzewodowa dualna czujka kurtynowa. Mozesz skonfigurowac:
Czutos¢ czujnika PIR - wybierz liczbe z zakresu od 1 do 4 (1 — minimalna;

4 - maksymalna).

Czutosé¢ czujnika MW - wybierz liczbe z zakresu od 1 do 8 (1 — minimalna;
8 - maksymalna).

AOD-210 - zewnetrzna bezprzewodowa dualna czujka ruchu. Mozesz skonfigurowac:
Czutos¢ czujnika PIR - wybierz liczbe z zakresu od 1 do 4 (1 — minimalna;
4 - maksymalna).
Czutosé¢ czujnika MW - wybierz liczbe z zakresu od 1 do 8 (1 — minimalna;
8 - maksymalna).
Czutos¢ cz. zmierzchu - wybierz liczbe z zakresu od 1 do 4 (1 — minimalna;
4 - maksymalna).
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APD-200 - bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni. Mozesz skonfigurowac:
Czutosé — wybierz niska, srednig albo wysoka.

APD-200 Pet — bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni odporna na zwierzeta do
20 kilograméw. Mozesz skonfigurowac:

Czutos¢ — wybierz niskg, srednig albo wysoka.
APMD-250 — bezprzewodowa dualna czujka ruchu. Mozesz skonfigurowac:

Czutos¢ czujnika PIR — wybierz liczbe z zakresu od 1 do 4 (1 — minimalna;
4 - maksymalna).
Czutosé czujnika MW - wybierz liczbe z zakresu od 1 do 8 (1 — minimalna;

8 - maksymalna).
Tryb testowy — wybierz sposdb pracy w trybie testowym:
PIR & MW — alarm po zarejestrowaniu ruchu przez oba czujniki,
PIR — alarm po zarejestrowaniu ruchu przez czujnik podczerwieni,
MW — alarm po zarejestrowaniu ruchu przez czujnik mikrofalowy.
ARD-200 — bezprzewodowa czujka przemieszczenia. Mozesz skonfigurowac:
Czutos¢ — wybierz liczbe z zakresu od 1 do 16 (1 — minimalna; 16 — maksymailna).
ART-200 — bezprzewodowa gtowica termostatyczna. Mozesz skonfigurowac:

Temp. komfortowa — wprowadz liczbe z zakresu od 5 do 30 (z doktadnoscig do 0,5), aby
okresli¢ temperature dla trybu pracy ,, Temperatura komfortowa”.

Temp. ekonomiczna — wprowadz liczbe z zakresu od 5 do 30 (z doktadnoscig do 0,5),
aby okresli¢ temperature dla trybu pracy ,Temperatura ekonomiczna”.

Pomiar temp. — wybierz czujnik dostarczajgcy danych o temperaturze:
wewnetrzny — czujnik gtowicy,
[Nazwa urzadzenia] — czujnik temperatury urzgdzenia systemu ABAX 2.
Blokada konf. w glowicy — wigcz opcje, jezeli przyciski glowicy majg by¢ zablokowane.
ASD-250 — bezprzewodowa czujka dymu. Mozesz skonfigurowac:
Alarm z innych czujek — witgcz opcje, jezeli czujka ma sygnalizowaé¢ alarm z innych
czujek ASD-250.
Rozsyta alarm — wtgcz opcje, jezeli czujka ma rozsyta¢ alarm do innych czujek ASD-250.
ATD-200 — bezprzewodowa czujka temperatury. Dla obu pozycji zajmowanych przez czujke
mozesz skonfigurowac:
Prég temperatury — wybierz typ progu:
H — gorny (alarm, gdy temperatura wzrosnie powyzej zdefiniowanej temperatury),
L — dolny (alarm, gdy temperatura spadnie ponizej zdefiniowanej temperatury).
Temperatura — wprowadz liczbe z zakresu od -30 do +70 (z doktadnoscig do 0,5), aby
okresli¢ temperature.
Tolerancja — wprowadz liczbe z zakresu od 0,5 do 10 (z doktadnoscig do 0,5), aby
okresli¢ tolerancje.

ATX-230 — ekspander wejs¢ przewodowych: NC i roletowe. Dla wejscia roletowego mozesz
skonfigurowac:
Liczba impulséw — wybierz liczbe impulséw, po ktérej wejscie roletowe wywota alarm.
Mozesz wybrac liczbe z zakresu od 1 do 8.
Czas waznosci impulsu — wybierz czas, w ktorym wystgpi¢ musi okreslona liczba
impulséw, aby wejscie roletowe wywotato alarm. Mozesz wybra¢ 30 sekund,
120 sekund, 240 sekund albo ,---” (czas nieograniczony).
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AVD-200 — bezprzewodowa czujka wstrzgsowa i czujka magnetyczna. Dla czujki
wstrzgsowej mozesz skonfigurowac:

Czutos¢ — wybierz liczbe z zakresu od 1 do 8 (1 — minimalna; 8 — maksymailna).
ASP-200 — bezprzewodowy sygnalizator zewnetrzny. Mozesz skonfigurowac:

Czas sygnalizacji — wybierz maksymalny czas sygnalizacji: 1 minuta, 3 minuty, 6 minut
albo 9 minut.

Dzwiek — wybierz typ sygnalizacji akustycznej: 1 (dzwiek typu 1), 2 (dzwiek typu 2),
3 (dzwiek typu 3) albo 4 (dzwiek typu 4) — patrz tabela 13.

1 Dwie czestotliwosci dzwieku (1450 Hz/2000 Hz) na przemian
w okresie 1 sekundy.

5 Dzwiek o narastajgcej czestotliwosci (od 1450 Hz do 2000 Hz) /I/I/
w okresie 1 sekundy.

3 Dzwiek o ptynnie narastajgcej i opadajgcej czestotliwosci (1450 Hz — /\/\/\
2000 Hz — 1450 Hz) w okresie 1 sekundy.

4 Dzwiek o opadajgcej czestotliwosci (od 2000 Hz do 1450 Hz) \N\
w okresie 1 sekundy.

Tabela 13. Typy sygnalizacji akustycznej dostepne w sygnalizatorze ASP-200.

ASP-215 — bezprzewodowy sygnalizator wewnetrzny. Dla kazdej pozycji zajmowanej przez
sygnalizator mozesz skonfigurowac:

Czas sygnalizacji — wybierz maksymalny czas sygnalizacji: 1 minuta, 3 minuty, 6 minut
albo 9 minut.

Dzwiek — wybierz typ sygnalizacji akustycznej: brak (sygnalizacja wytgczona), 1 (dzwiek
typu 1), 2 (dzwiek typu 2) albo 3 (dzwiek typu 3) — patrz tabela 14.

Sygnalizacja optyczna — jezeli opcja jest wigczona, uruchamiana jest sygnalizacja
optyczna.

Dwie czestotliwo$ci dzwieku (1450 Hz/2000 Hz) na przemian
w okresie 1 sekundy. jjj
5 Dzwiek o narastajgcej czestotliwosci (od 1450 Hz do 2000 Hz)
w okresie 1 sekundy.

Dzwiek o opadajgcej czestotliwosci (od 2000 Hz do 1450 Hz)
w okresie 1 sekundy. \\\
Tabela 14. Typy sygnalizacji akustycznej dostepne w sygnalizatorze ASP-215.

ASW-200 - inteligentna wtyczka 230 V AC. Mozesz skonfigurowac:

Tryb pracy — wybierz 0 (tylko sterowanie zdalne), 1 (sterowanie zdalne lub reczne) albo
2 (sterowanie zdalne lub reczne, ale sterowanie zdalne mozna recznie zablokowac).

ASW-210 — bezprzewodowy dwukanatowy sterownik 230 V AC dopuszkowy. Dla kazdej
pozycji zajmowanej przez sterownik mozesz skonfigurowac:

Tryb pracy — wybierz 0 (sterowanie przekaznikiem jest mozliwe tylko za posrednictwem
kontrolera), 1 (wejscie umozliwia sterowanie przekaznikiem przy pomocy przetgcznika
monostabilnego) albo 2 (wejscie umozliwia sterowanie przekaznikiem przy pomocy
przetgcznika bistabilnego).
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8.3.2 Specyfika dziatania urzadzen bezprzewodowych

Wybierajgc urzadzenia, ktére bedg obstugiwane przez kontroler zintegrowany z innym
systemem przy pomocy magistrali RS-485, nalezy uwzgledni¢ specyfike dziatania
poszczegolnych urzadzen.

8.3.2.1 Czujki bezprzewodowe
Wartosc rejestru Modbus RTU okresla tryb pracy czujki (patrz: ,Tryb pracy czujki” s. 10):

0x0000 (0) — czujka pracuje w trybie pasywnym. Tryb ten wydtuza czas pracy baterii.
Czujka informuje kontroler o swoim stanie podczas okresowej komunikacji (tylko
informacja o sabotazu wysytana jest natychmiast).

0x0001 (1) — czujka pracuje w trybie aktywnym. Czujka informuje kontroler o alarmie lub
sabotazu natychmiast.

Przetgczanie czujek z trybu pasywnego w aktywny i odwrotnie odbywa sie podczas
okresowej komunikacji. Skutkuje to opoznieniem, ktorego wielkos¢ zalezy od czestotliwosci
okresowej komunikacji (w przypadku wigczenia opcji ,ECO” moze wynosi¢ nawet 3 minuty).

Dla wiekszosci czujek mozesz wigczy¢ opcje ,Zawsze akt.”.

Zgodnie z wymaganiami normy EN 50131-3, wszystkie urzgdzenia napadowe systemu
ABAX 2 muszg zawsze pracowac w trybie aktywnym.

W czujkach przetgczonych trwale w tryb aktywny czas pracy baterii jest krotszy, niz
W czujkach przetgczanych okresowo w tryb pasywny. Jezeli jednak specyfika czujki
lub miejsca jej montazu sprawia, ze liczba alarmow bedzie niewielka, przetgczenie
czujki na trwate w tryb aktywny nie bedzie miato duzego wptywu na czas pracy baterii.

Rejestr Modbus RTU przyjmuje wartos¢ 0x0001 (1), gdy czujka zgtasza alarm (patrz
.Informacja o stanie urzgdzenia”).

8.3.2.2 Sygnalizatory bezprzewodowe

Zmiana wartosci rejestru Modbus RTU dla sygnalizatora na 0x0001 (1) uruchomi

sygnalizacje. W zaleznosci od sygnalizatora:

ASP-200 — rejestr Modbus RTU przypisany do pierwszej pozycji steruje sygnalizacjg
akustyczna, a rejestr przypisany do drugiej pozycji — sygnalizacjg optyczng (patrz ,Tabela
rejestrow protokotu Modbus RTU”). Dzieki pojemnej baterii, sygnalizator nastuchuje
w oczekiwaniu na transmisje z kontrolera. Dlatego polecenia uruchomienia i zakonczenia
sygnalizacji wysytane sg do sygnalizatora natychmiast.

ASP-215 — rejestry Modbus RTU przypisane do obu pozycji mogg sterowaé sygnalizacjg
akustyczng i optyczng. Pozwala to skonfigurowa¢ dwa rézne, niezaleznie wyzwalane typy
sygnalizacji. Rejestry mogg sterowaé oddzielnie sygnalizacjg optyczng i akustyczng
lub uruchamia¢ inng sygnalizacje dla réznych alarméw (np. wtamaniowego i pozarowego).
Ze wzgledu na nieduzg pojemnosc¢ baterii, sygnalizator nie nastuchuje w oczekiwaniu na
transmisje z kontrolera. Dlatego polecenia uruchomienia i zakonczenia sygnalizacji
wysytane sg do sygnalizatora podczas okresowej komunikacji. W zwigzku z tym rejestry
pamieci wykorzystywane do sterowania sygnalizatorem powinny zmienia¢ swojg wartosé
na 0x0001 (1) na czas dtuzszy od okresu komunikaciji.

Sygnalizacja zakonczy sie po uptywie maksymalnego czasu sygnalizacji nawet jesli wartos¢

rejestru wcigz bedzie wynosi¢ 0x0001 (1).

Rejestry Modbus RTU informujg o stanie sygnalizacji (patrz ,Informacja o stanie

urzadzenia”). Informacja o stanie sygnalizacji przesylana jest podczas okresowej
komunikacji.
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8.3.2.3 Bezprzewodowe ekspandery wejs¢ i wyjs¢ przewodowych

Rejestr Modbus RTU, do ktdérego przypisane jest wyjscie ekspandera (patrz ,Sterownie
urzgdzeniem?”), steruje pracg tego wyjscia. Rejestr Modbus RTU, do ktérego przypisane jest
wejscie ekspandera (patrz ,Informacja o stanie urzgdzenia”), informuje o stanie tego wejscia.

Informacje o stanie wejs¢ i polecenia zmiany stanu wyjSC¢ przesytane sg natychmiast.
Ustawienia wejs¢ przesytane sg podczas okresowej komunikacii.

i W przypadku utraty tgcznosci z kontrolerem, po 20 okresach komunikacji wszystkie
aktywne wyjscia zostang wytgczone.

Jezeli ekspander ACX-220 zasilany jest z zasilacza podigczonego do zigcza APS,
prezentowana w programie ABAX 2 Soft informacja o awarii zasilania oznacza:

pierwsza pozycja — przecigzenie zasilacza,

druga pozycja — staby akumulator,

trzecia pozycja — brak zasilania AC.

8.3.2.4 Inteligentna wtyczka / Sterownik bezprzewodowy 230 V AC

Zmiana wartos$ci rejestru Modbus RTU, do ktérego przypisana jest wtyczka / sterownik (patrz
,Sterownie urzgdzeniem”), na 0x0001 (1), skutkuje wigczeniem przekaznika sterujgcego
obwodem 230 V AC (wtgczeniem urzgadzenia podtgczonego do wtyczki / sterownika).

Rejestr Modbus RTU, do ktérego przypisana jest wtyczka / sterownik (patrz ,Informacja
o stanie urzgdzenia”), przyjmuje wartos¢ 0x0001 (1), gdy:

e tryby pracy 1 i 2: witgczony jest przekaznik sterujgcy obwodem 230 V AC,
e tryb pracy 0: nacis$niety jest przycisk wtyczki / aktywowane jest wejscie sterownika.
Jezeli sterownik ASW-210 zajmuje jedng pozycje na liscie urzgdzen

bezprzewodowych, obstugiwane jest tylko pierwsze wejscie sterownika (SW1) i stan
obu przekaznikdw zmienia sie jednoczesnie.

8.3.2.5 Bezprzewodowa gfowica termostatyczna

Warto$¢ rejestru Modbus RTU okresla tryb pracy gtowicy (patrz: ,Tryb pracy gtowicy
ART-200" s. 10):

0x0000 (0) — gtowica pracuje w trybie ,Temperatura ekonomiczna”,

0x0001 (1) — gtowica pracuje w trybie ,Temperatura komfortowa”.

W kontrolerze mozesz witgczyé opcje ,Blokada konf. z gtowicy”. Jezeli opcja jest wtgczona,
przyciski gtowicy sg zablokowane.

Podczas komunikacji okresowej gtowica wysyta do kontrolera informacje o pozycji zaworu
grzejnika i o uruchomieniu ochrony przed zamarzaniem. Informacje te sg prezentowane
w programie ABAX Soft (patrz: ,Status urzadzen” s. 21) oraz mogg by¢ odczytane przy
pomocy protokotu komunikacyjnego Modbus RTU (patrz: ,Tabela rejestrow protokotu
Modbus RTU” s. 8).

Bfedy gtowicy, ktdre uniemozliwiajg sterowanie jej pracg (FO1 — problem ze zmiang pozycji
zaworu, FO2 — btad kalibracji i FO3 — staba bateria), sg sygnalizowane jako brak komunikac;ji
z gtowica.

8.3.2.6 Retransmiter sygnatow radiowych

Rejestr Modbus RTU, do ktérego przypisana jest pierwsza pozycja retransmitera, przyjmuje
wartos¢ 0x0001 (1) w przypadku awarii zasilania 230 V AC.

Rejestr Modbus RTU, do ktérego przypisana jest druga pozycja retransmitera, przyjmuje
wartos¢é 0x0001 (1) w przypadku awarii akumulatora.
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9 Piloty APT-200

Jezeli kontroler pracuje jako ekspander urzgdzen bezprzewodowych dla central alarmowych
firmy SATEL, liczba obstugiwanych pilotow zalezy od liczby uzytkownikéw centrali.
Gdy kontroler pracuje jako modut urzgdzeh bezprzewodowych z interfejsem Modbus RTU,
moze obstugiwaé do 256 pilotoéw.

Pilot, ktory byt wczesniej zarejestrowany w systemie ABAX / ABAX 2, przed dodaniem
musi zostac zrestartowany (nacisnij i przytrzymaj przez 30 sekund przyciski O [ .
lub wyjmij baterie na 30 sekund).

9.1 Ekspander urzadzen bezprzewodowych dla central alarmowych firmy
SATEL

Dane dotyczgce pilotow przechowywane sg w kontrolerze. Po podfgczeniu do centrali
kontrolera zawierajgcego dane na temat pilotow, istniejgcym uzytkownikom
automatycznie zostang przypisane piloty.

9.1.1 Piloty w systemie INTEGRA

Jezeli do centrali podtgczonych jest kilka kontrolerow ABAX / ABAX 2, pilot bedzie
obstugiwany przez wszystkie. Dane dotyczgce pilotow zapisywane sg automatycznie do
wszystkich kontrolerow.

W przypadku podtgczania kontrolera do centrali INTEGRA 128-WRL lub centrali, do ktorej
jest juz podfgczony kontroler ABAX / ABAX 2, nalezy ujednolici¢ dane dotyczace pilotow
APT-200. Mozesz to zrobi¢ przy pomocy:

e programu DLOADX — w oknie ,Piloty ABAX", Kliknij przycisk ,Odczyt” i zaraz po
odczytaniu danych Kliknij przycisk ,Zapis” (po odczytaniu danych nie wolno wprowadzaé
Zzadnych zmian),

e manipulatora — uzyj funkcji ,Skop.pilot. ABAX” (tryb serwisowy P, Struktura” P ,Sprzet”
» .Ekspandery” »,Skop.pilot. ABAX).

| Kontroler nie obstuguje pilotow APT-100.

Przy pomocy pilota uzytkownik moze sterowa¢ maksymalnie 6 wejsciami systemu
alarmowego. Wejscia te nie powinny istnie¢ fizycznie i muszg mie¢ zaprogramowany typ linii
rézny od ,Brak czujki” lub ,Wedtug wyjscia’. Mozna dla nich zaprogramowac dowolny typ
reakcji. Po nacisnieciu przycisku (przyciskow) pilota, wejscie zostanie naruszone.

Po nacisnieciu dowolnego przycisku pilota (nie musi on sterowaé wejsciem systemu), na
diodach LED pilota przez kilka sekund prezentowana jest informacja o stanie trzech
wybranych wyjs¢ systemu. Pozwala to uzyska¢ potwierdzenie wykonania funkgciji
lub informacje o aktualnym stanie systemu. Wyjscia, ktorych stan prezentowany jest przy
pomocy diod LED pilota, nie muszg istnie¢ fizycznie.

Mozesz wskaza¢ do 8 wyjs¢ w systemie, ktére wykorzystywane bedg do informowania
uzytkownikow pilotéw (okno ,Piloty ABAX” w programie DLOADX lub funkcja ,ABAX-
potwierdz.” w manipulatorze (tryb serwisowy P> ,Struktura” P ,Sprzet” P ,Ekspandery”
» ,ABAX-potwierdz.”)).
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Moduby ACU-100:

200 : ACU-100 [2Dh) wersja: 6.00 2013-02-20

Praycizki pilotaswejécia

I Zythowanil, S/
Al: Jan Kowalzki

A2: Stefan Brejza

7: Jan Mowak: R3832
2 Krystyna Olik, 264
1J3: Piotr “ alter a4z
IJ4: Monika Fliz

U5 Maciej D abrowski 451

JE: Dariusz K.owalzki

7 Kamil Ostroweki

118: Alicja Majchrzak

119: Jan Miller

10: Andrze) Janicki

11: Krystyna Gradysz

LI 2: Filip Ok,

1113: k. Borzyszkowski

Odcapt

Zapis |

Rys. 28. Program DLOADX: zarzgdzanie pilotami w systemie INTEGRA.
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Informacje dotyczgce dodawania i usuwania pilotdw przy pomocy manipulatora znajdziesz
sie w instrukcji uzytkownika centrali alarmowej.

9.1.1.1 Zarzadzanie pilotami przy pomocy programu DLOADX

Pilotami mozesz zarzgdza¢ w oknie "Piloty ABAX” (rys. 28). Polecenie otwarcia okna
dostepne jest w menu ,Uzytkownicy”. Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian kliknij
przycisk ,Odczyt”, a po wprowadzeniu zmian — przycisk ,Zapis” (dane dotyczace pilotow nie

sg odczytywane i zapisywane po kliknieciu

Dodanie pilota

EI

Reczne wpisanie numeru seryjnego
1. Kiliknij pole w kolumnie ,S/N” obok nazwy uzytkownika, ktéremu ma zostaé przydzielony

pilot.

2. Wpisz numer seryjny pilota i nacisnij ENTER.

w menu gtéwnym programu).

Usuniecie pilota kasuje tylko jego numer seryjny, a nie jego ustawienia. Po dodaniu
uzytkownikowi nowego pilota, bedzie on miat takie same ustawienia, jak usuniety pilot.

Mozesz usung¢ wszystkie piloty i ich ustawienia przy pomocy funkcji ,Usun
pilot. ABAX” dostepnej w manipulatorze w trybie serwisowym (W ,Struktura” W,Sprzet”
» .Ekspandery” W ,Usun pilot. ABAX?).
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Odczytanie numeru seryjnego w czasie transmisji

1. Kiliknij pole w kolumnie ,S/N” obok nazwy uzytkownika, ktéremu ma zosta¢ przydzielony
pilot.

Kliknij przycisk ,Nowy”.

Wyswietlone zostanie okno ,Nowy”.

Nacisnij przycisk pilota.

Kiedy w oknie wyswietlony zostanie numer seryjny pilota, kliknij przycisk ,OK”.

Okno ,Nowy” zostanie zamkniete.

W kolumnie ,S/N” wyswietlony bedzie numer seryjny nowego pilota.

No gk~ wdN

Przypisanie wejscia do przycisku pilota (kombinacji przyciskow)

1. Kiliknij pole odpowiadajgce przyciskowi (kombinacji przyciskéw).

2. Wpisz numer wejscia i nacisnij ENTER.

3. Nacisnij klawisz SPACJA, aby wigczyé/wylgczy¢ generowanie zdarzen. Jezeli obok
numeru wejscia wyswietlony jest symbol x, po nacisnieciu przycisku / kombinacji
przyciskdw nie zostanie zapisane zdarzenie (brak symbolu informuje, ze zdarzenie
zostanie zapisane).

Przypisanie wyjs¢ do diod LED
1. Kiliknij pole w kolumnie ,LED”.

2. Przy pomocy klawiatury wprowadz maksymalnie 3 cyfry. Kazda z cyfr musi odpowiadac
numerowi pola z wyjSciem wybranym do potwierdzania (po prawej stronie okna) tzn.
moze by¢ z zakresu od 1 do 8. Nazwy wyj$¢ w polach oznaczonych tymi cyframi zostang
pogrubione.

Usuniecie pilota

Kliknij pole w kolumnie ,S/N” obok nazwy uzytkownika, ktébremu ma zosta¢ usuniety pilot.
Kliknij przycisk ,Usuni”.

Wyswietlone zostanie okno ,Potwierdz”.

Kliknij przycisk ,Tak”.

Okno ,Potwierdz” zostanie zamkniete.

6. Numer seryjny pilota wyswietlany w kolumnie ,S/N” zostanie skasowany.

9.1.2 Piloty w systemie PERFECTA 64 M

Po dodaniu pilota, jest on konfigurowany na podstawie ustawien domysinych (patrz
,DomysIne funkcje pilota” s. 73). Ustawienia te mozna zmodyfikowac¢ (przypisa¢ inne funkcje
do przyciskéw / kombinacji przyciskéw i inne informacje do diod LED).

W instrukcji uzytkownika centrali PERFECTA 64 M opisane sg procedury dodawania i edyciji
uzytkownika przy pomocy manipulatora, w trakcie ktérych mozna dodac¢ lub usungc pilota
oraz zaprogramowac jego ustawienia.

arMwpde

9.1.2.1 Zarzadzanie pilotami przy pomocy programu PERFECTA Soft

Pilotami mozesz zarzgdza¢ w zaktadce ,Uzytkownicy” (rys. 29). Przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian w ustawieniach pilotéw, kliknij przycisk ,Odczyt’, a po wprowadzeniu
zmian — przycisk ,Zapis”. Ustawienia pilotdw nie sg odczytywane / zapisywane po kliknieciu

E / na pasku menu.
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EKT UZYTKOWNICY
B Mazwa uzytkownika  Schemat 51 52 53 54  Haslho -~

5 v v v T

_____ 1 Anna Kowalska 1: Mormalny v v v v R
2 Piotr Kowalski 1: Mormalny + v + e SRS [ Pokaz hasta
3 Kamila Kowalska 1: Normalny v v v v e
4 Edward Kowalski 1: Normalny v v v v e
5 Uzytkownik 5 0: BRAK
6 Uiytkownik & 0: BRAK
7 Uzytkownik 7 0: BRAK
8  Uiytkownik & 0: BRAK
9 Ugytkownik 9 0: BRAK
10 Uzytkownik 10 0: BRAK v

<@

# PILOTY
Nazwa
1 nna Ko
2
3
4
5
3
7
3
9

SCHEMATY UZYTKOWNIKA,

Nr seryjny
344

Domysine funkcje pilota:

15

0

Przyciski pilota

OO A E ©OeZzz @
v

2

[

Przydiski pilota:
r 1..64: Maruszenie wejsda 1..64

111: Zat czuwanie: Strefa 1, czuwanie peine
112: Zah czuwanie: Strefa 1, czuwanie nocne
113: Zat, czuwanie: Strefa 1, czuwanie dzienne
114: Wyt czuwania i kas. alarmu: Strefa 1

121: Zal. czuwanie: Strefa 2, czuwanie peine
122: Zah czuwanie: Strefa 2, czuwanie nocne
123: Zat, czuwanie: Strefa 2, czuwanie dzienne
124: Wyt czuwania i kas. alarmu: Strefa 2
131: Zat. czuwanie: Strefa 3, czuwanie peine
132: Zat. czuwanie: Strefa 3, czuwanie nocne
133: Zah czuwanie: Strefa 3, czuwanie dzienne
134: Wyt czuwania i kas. alarmu: Strefa 3

141: Zat. czuwanie: Strefa 4, czuwanie peine
142: Zat, czuwanie: Strefa 4, czuwanie nocne
143: Zah czuwanie: Strefa 4, czuwanie dzienne
144: Wyt czuwania i kas. alarmu: Strefa 4

211: Zat czuwanie: Strefa 1,2, czuwanie peine
212: Zat czuwanie: Strefa 1,2, czuwanie nocne
213: Zat. czuwanie: Strefa 1,2, czuwanie dzienne
214: Wyt czuwania i kas. alarmu: Strefa 1,2
221: Zat czuwanie: Strefa 1,3, czuwanie peine
222: Zat. czuwanie: Strefa 1,3, czuwanie nocne

Rys. 29. Program PERFECTA Soft: zaktadka ,Uzytkownicy”, panel ,Piloty”.

Nazwa — nazwa uzytkownika.

Nr seryjny — numer seryjny pilota. Kazdy pilot ma unikatowy numer seryjny, ktéry uzywany

jest do uwierzytelniania uzytkownika.

Przyciski pilota — numer funkcji uruchamianej po nacisnieciu przycisku. Do kazdego

przycisku pilota mozesz przypisac inng funkcje. Kliknij prawym przyciskiem myszki pole,
aby wybrac funkcje z listy. Kolumny oznaczone sg symbolami z przyciskow pilota.

Zdarz. — jezeli w polu wyswietlany jest symbol v/, uzycie pilota jest zapisywane w pamigci

zdarzen. Jezeli pole jest puste, uzycie pilota nie jest zapisywane w pamieci zdarzen. Kliknij
dwukrotnie pole, aby dokona¢ zmiany.

Diody LED pilota — sposob dziatania diody pilota po nacisnieciu dowolnego przycisku

Przyciski

Odczyt — kliknij, aby odczyta¢ dane pilotow z kontrolera.
Zapis — kliknij, aby zapisa¢ dane pilotéw do kontrolera.

(przycisk nie musi uruchamia¢ zadnej funkgciji):
* - dioda Swieci,
[puste pole] — dioda nie swieci,
[liczba] — numer wyjscia, ktérego stan logiczny dioda prezentuje (dioda sSwieci — wyjscie
wigczone; dioda nie swieci — wyjscie wytgczone).

Dla kazdej diody pilota mozesz wybrac inny sposob dziatania. Kliknij prawym przyciskiem
myszki pole, aby wybraé sposéb dziatania diody z listy.
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— kliknij, aby dodac¢ uzytkownikowi pilota.

— kliknij, aby usungc pilota uzytkownika.

Dodanie pilota

1. Kliknij pole w kolumnie ,Nr seryjny” obok nazwy uzytkownika, ktéremu chcesz dodac
pilota.

2. Kiliknij . Wyswietlony zostanie panel dodawania pilota.
3. Uzyj opciji ,auto”, aby wybra¢ metode dodania pilota:

— nie wigczaj opcji, jezeli chcesz wprowadzi¢ numer seryjny pilota recznie (metoda ta
jest zalecana, gdy w okolicy sg uzywane piloty, co utrudnia odczytanie numeru
seryjnego nowego pilota w czasie transmisji),

— wigcz opcje, jezeli numer seryjny pilota ma zosta¢ odczytany w czasie transmisji
z pilota.
Reczne wpisanie numeru seryjnego
1. Wprowadz numer seryjny pilota w polu ,Nr seryjny”.
2. Nacisnij dowolny przycisk pilota.

3. Gdy wyswietlony zostanie komunikat ,Dane urzadzenia wczytano”, kliknij przycisk ,OK”.
Panel dodawania pilota zostanie zamkniety.

4. Kiliknij przycisk ,Zapis”, aby zapisa¢ zmiany do kontrolera.

Odczytanie numeru seryjnego w czasie transmisji
1. Nacisnij dowolny przycisk pilota.

2. Gdy wyswietlony zostanie numer seryjny, upewnij sie, ze jest to numer seryjny
dodawanego pilota, a nastepnie ponownie nacisnij przycisk pilota.

3. Gdy wyswietlony zostanie komunikat ,Dane urzgdzenia wczytano”, kliknij przycisk ,OK”.
Panel dodawania pilota zostanie zamkniety.

4. Kiliknij przycisk ,Zapis”, aby zapisa¢ zmiany do kontrolera.

Usuniecie pilota
1. Kliknij pole w kolumnie ,Nr seryjny” obok nazwy uzytkownika, ktéremu chcesz usungc¢
pilota.

2. Kliknij . Wyswietlone zostanie okno ,Usuwanie urzgdzenia”.
3. Kiliknij ,Usun”. Okno ,Usuwanie urzgdzenia” zostanie zamkniete.
4. Kliknij przycisk ,Zapis”, aby zapisa¢ zmiany do kontrolera.

Domysline funkcje pilota

Mozesz skonfigurowa¢ domysine ustawienia pilota (przypisa¢ funkcje do przyciskow /
okresli¢ sposéb dziatania diod LED). Uproéci to dodawanie pilotow, poniewaz kazdy nowy
pilot zostanie automatycznie skonfigurowany na podstawie ustawien domysinych. Ustawienia
kazdego pilota mozna podzniej zmieni¢, dostosowujgc je do indywidualnych potrzeb
i uprawnien uzytkownika.

Zmiana domysinych funkcji nie ma wptywu na ustawienia pilotow juz dodanych
uzytkownikom.
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9.1.3 Piloty w systemie VERSA

Funkcje, ktére mozna uruchamia¢ przy pomocy pilotow, oraz informacje, ktére mogg by¢
przekazywane przy pomocy diod LED, opisane zostaty w instrukcjach central z serii VERSA.

Po dodaniu pilota, jego ustawienia sg konfigurowane automatycznie na podstawie szablonu
zdefiniowanego dla uprawnien uzytkownika. Ustawienia te mozna zmodyfikowac (przypisac
inne funkcje do przyciskéw / kombinaciji przyciskéw i inne informacje do diod LED).

W instrukcji uzytkownika central z serii VERSA opisane sg procedury dodawania i edycji
uzytkownika przy pomocy manipulatora, w trakcie ktérych mozna dodac lub usung¢ pilota
oraz zaprogramowac jego ustawienia.

Usuniecie pilota kasuje tylko jego numer seryjny, a nie jego ustawienia. Po dodaniu
uzytkownikowi nowego pilota, bedzie on miat takie same ustawienia, jak usuniety pilot.

Mozesz usungc¢ wszystkie piloty i ich ustawienia przy pomocy funkcji ,Usun pil. ABAX”
dostepnej w manipulatorze w trybie serwisowym (W,2.Sprzet” »,1.Manip. ieksp.”
».8.Usun pil. ABAX").

9.1.3.1 Zarzadzanie pilotami przy pomocy programu DLOADX

Pilotami mozesz zarzadza¢ w oknie ,Versa — Struktura”, w zakfadce ,Sprzet”, po kliknieciu na

liscie urzgdzen na nazwe kontrolera, a nastepnie na zaktadke ,Piloty” (rys. 30). Przed

wprowadzeniem jakichkolwiek zmian kliknij przycisk ,Odczyt”, a po wprowadzeniu zmian —
rzycisk ,Zapis” (dane dotyczgce pilotéw nie sg odczytywane po kliknieciu w menu gtdwnym

E:I , ani zapisywane po kliknieciu EI .

System Spragt | R ACU-100/120/270
WWETSA U,
& VERSA Plus: VERSA Plus ‘
9 Modul INT-VG Hazwma: ACUI00 (03]
- H9 VERSA-ETH (DB)
EI §_§ Ekspandery Sabotaz alamuje w strefie; & 1: Parter " 2 PFietio
00: YERSA-LCD (D0) Okres kamunikacii
E 02: INT-TSG  (02) = 12sek, " 2dsek. " 3Bsek.
~E03: INT-TSH (03) [~ Wysza cauodd wykrywania zaghuszania [ Uzptkownik moze wymieniad baterie w VERSA-LCOMWRL [~ witacz automatyczng aktualizacie firmware urzgdzen bezprzewodowch
_ LE 5) | weitcianusitcia Platy | LoDwRL |
i 12 CAB4 Ei (12) 5/N o[o[a]m] @ [c@ledi]ledz]led3] A
10 Jan Kowalski il 320034 3/ 3|43 13 22 &
2: Arna Kowalska 264 kil 3203 3/ 3| 43 13 23 A
3 Matalia Kowalska 7842 3\ 42 B B4 % 25 &
4: Adam Mowak o o o
5
1}

B

5: lwona Nowak. 2491 ) 54 15 25
B: Wojciech Maowak, 1] 1]

EII" Odecayt | ! Mowe urzgdzenie

‘%1 Zapis | x Usur

Rys. 30. Program DLOADX: zarzgdzanie pilotami w systemie VERSA.

Dodanie pilota

Reczne wpisanie numeru seryjnego

1. Kiliknij pole w kolumnie ,S/N” obok nazwy uzytkownika, ktbremu ma zosta¢ przydzielony
pilot.

2. Wpisz numer seryjny pilota i naci$nij ENTER.

Odczytanie numeru seryjnego w czasie transmisji

1. Kiliknij pole w kolumnie ,S/N” obok nazwy uzytkownika, ktbremu ma zosta¢ przydzielony
pilot.

2. Kiliknij przycisk ,Nowy”.
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3. Wyswietlone zostanie okno ,Nowy”.

4. Nacisnij przycisk pilota.

5. Kiedy w oknie wyswietlony zostanie numer seryjny pilota, kliknij przycisk ,,OK”.
6. Okno ,Nowy” zostanie zamkniete.

7. W kolumnie ,S/N” wyswietlony bedzie numer seryjny nowego pilota.

Przypisanie funkcji do przycisku pilota (kombinacji przyciskow)

1. Kliknij prawym przyciskiem myszki pole odpowiadajgce przyciskowi (kombinacji
przyciskow).

2. Wyswietlona zostanie lista funkcji.

3. Kiliknij funkcje, ktérg ma uruchamiac przycisk pilota (kombinacja przyciskow).

Przypisanie informacji do diody LED

1. Kliknij prawym przyciskiem myszki pole odpowiadajgce diodzie LED.
2. Wyswietlona zostanie lista informacji, ktére moze prezentowac dioda.
3. Kiliknij informacje, ktéra ma by¢ prezentowana.

Usuniecie pilota

Kliknij pole w kolumnie ,S/N” obok nazwy uzytkownika, ktéremu ma zostac usuniety pilot.
Kliknij przycisk ,Usun”.

Wyswietlone zostanie okno ,Potwierdz”.

Kliknij przycisk , Tak”.

Okno ,Potwierdz” zostanie zamkniete.

Numer seryjny pilota wyswietlany w kolumnie ,S/N” zostanie skasowany.

o gk whNE

9.2 Modut urzadzen bezprzewodowych z interfejsem Modbus RTU

Przy pomocy pilota uzytkownik moze sterowa¢ urzgdzeniami w systemie, z ktérym kontroler
jest zintegrowany. Naci$niecie przycisku pilota skutkuje zmiang wartosci rejestréw Modbus
RTU.

Po nacisnieciu dowolnego przycisku pilota, wszystkie diody LED pilota migajg przez chwile,
informujac, ze jest wysytana transmisja do kontrolera.

9.2.1 Zarzadzanie pilotami
Pilotami mozesz zarzadzac¢ przy pomocy programu ABAX 2 Soft (patrz: ,Program ABAX 2
Soft” s. 16).

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian kliknij , a po wprowadzeniu zmian — .
9.2.1.1 Dodanie pilota

1. Kiliknij

Wyswietlone zostanie okno ,Dodawanie pilotow”.

W polu ,Numer seryjny” wprowadz numer seryjny dodawanego pilota.

Nacisnij przycisk pilota.

Komunikat potwierdzi dodanie pilota (chyba ze wprowadzite$ niewtasciwy numer seryjny,
0 czym poinformuje komunikat).

5.1. WysSwietlony zostanie typ pilota.

5.2. Wyswietlona zostanie nazwa pilota. Mozesz zmienic te nazwe.

5.3. Mozesz wybrac, ktdrg pozycje ma zajgc pilot na liscie.

6. Kliknij e,

a e
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7. Okno ,Dodawanie pilotow” zostanie zamkniete.
8. Nowy pilot wyswietlony zostanie na liscie pilotow.

9.2.1.2 Usuniecie pilota

1. Kiliknij pilota, ktérego chcesz usungc.

Kliknij

Wyswietlone zostanie okno ,Usuwanie urzgdzenia”.
Kliknij przycisk ,USUN".

Okno ,Usuwanie urzgdzenia” zostanie zamkniete.

o~ wbd

10 Aktualizacja oprogramowania kontrolera

Podczas aktualizacji oprogramowania kontroler nie realizuje swoich normalnych
funkciji.

Nalezy pamietac o zapisaniu ustawien kontrolera do pliku przed aktualizacjg
oprogramowania.

1. Pobierz ze strony www.satel.pl program aktualizujgcy oprogramowanie kontrolera
ACU-280.

2. Potgcz port RS-232 (standard TTL) kontrolera z portem USB komputera. Do wykonania
potgczenia uzyj konwertera USB-RS oferowanego przez firme SATEL.

3. Uruchom program aktualizujgcy oprogramowanie modutu.

4. Kliknij przycisk '?tr

5. Gdy wyswietlone zostanie okno do konfiguracji potgczenia, wybierz port COM komputera,
za posrednictwem ktorego ma sie odbywa¢ komunikacja z portem RS-232 (TTL)
kontrolera.

6. Gdy wyswietlone zostanie okno =z pytaniem, czy kontynuowac¢ aktualizacje
oprogramowania, kliknij ,Yes”. Oprogramowanie kontrolera zostanie zaktualizowane.

10.1 Aktualizacja oprogramowania urzadzen bezprzewodowych ABAX 2

Podczas aktualizacji oprogramowania kontrolera w jego pamieci zapisywane sg tez programy
umozliwiajgce aktualizacje oprogramowania urzgdzen systemu ABAX 2. Jezeli w kontrolerze
zarejestrowane sg urzgdzenia z nieaktualnymi wersjami oprogramowania, to ich
oprogramowanie jest aktualizowane przez kontroler automatycznie. Proces weryfikacji
oprogramowania zarejestrowanych urzadzen uruchamiany jest po kazdej aktualizaciji
oprogramowania kontrolera oraz po dodaniu nowych urzgdzen.

Jezeli proby automatycznej aktualizacji oprogramowania urzgdzenia zakonczg sie
niepowodzeniem (np. w wyniku zaktocen sygnatu radiowego lub probleméw z zasilaniem
urzgdzenia), w programie ABAX 2 Soft przy wersji oprogramowania urzadzenia jest

wysSwietlana ikona . Mozesz wéwczas ponownie uruchomié¢ proces aktualizacji klikajgc
przycisk (patrz ,Status urzgdzen” s. 21 i ,Status pilotéw” s. 25).

W koncowej fazie aktualizacji oprogramowania, przez kilka sekund, urzgdzenie nie
realizuje swoich normalnych funkgciji.
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Jezeli nie chcesz, zeby kontroler automatycznie aktualizowat oprogramowanie
zarefjestrowanych w nim urzgdzen, wigcz w kontrolerze opcje ,Wytgcz automatyczng
aktualizacje firmware urzgdzen bezprzewodowych’.

11 Przywroécenie ustawien fabrycznych kontrolera

Wytgcz zasilanie kontrolera.
Jezeli do magistrali komunikacyjnej kontrolera sg podtgczone przewody, odtgcz je.
Zewrzyj zaciski CKE i DTE.

Wiacz zasilanie kontrolera. Dioda sygnalizujgca stan komunikacji z centralg alarmowg
zacznie migac.

Gdy ustawienia fabryczne zostang przywrocone, dioda na chwile zgasnie a nastepnie
zacznie swiecic.

Rozewrzyj zaciski CKE i DTE.

Wytgcz zasilanie kontrolera.

Ponownie podtgcz przewody do magistrali komunikacyjnej kontrolera.

Wiacz zasilanie kontrolera.

WP

o

© 0N

12 Wymiana baterii w urzagdzeniu ABAX 2

A Istnieje niebezpieczenstwo eksplozji baterii w przypadku zastosowania innej
baterii niz zalecana przez producenta lub niewtasciwego postepowania z bateria.

Zachowaj szczego6lng ostroznosé w trakcie montazu i wymiany baterii.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za konsekwencje nieprawidiowego
montazu baterii.

Zuzytych baterii nie wolno wyrzucaé, lecz nalezy sie ich pozbywaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska.
Jezeli urzgdzenie zgtasza stabg baterie, nalezy jg wymieni¢ na nowa.

Jezeli wymieniasz baterie, odczekaj okofo 1 minute miedzy wyjeciem starej baterii
a zamontowaniem nowej.

Po wymianie baterii urzgdzenie wysyta do kontrolera / centrali informacje o swoim stanie
podczas okresowej komunikacji. W zwigzku z tym informacja moze zostaé wystana
z opoznieniem, ktérego wielkos¢ zalezy od czestotliwosci okresowej komunikacii
(w przypadku witgczenia opcji ,ECO” moze wynosi¢ nawet 3 minuty).

13 Dane techniczne

Pasmo czestotliwoSCi Pracy ..., 868,0 MHz + 868,6 MHz
Zasieg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)............ccccccueeiiiiiiiiiiiiiiiii. do 1600 m
NapPIECIE ZASIHANIA.......cce et 12 V DC £15%
Pobdr pradu w stanie QOtOWOSCI .......coooeeiieieieee 55 mA
Maksymalny poboOr Pradu..........cooooi oo 60 mA
Stopien zabezpieczenia Wg EN 50131-3 ......oouuiiiiiiieiiiieeiiise e e e e e e e Grade 2
Spetniane normy.............. EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3

Klasa srodowiskowa Wg EN 50130-5.......ccooiiiiiiiiii Il
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ZaKres teMPEratUr PrACY ......cccuuueeeeeiiie e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e st e eeeenaaas -10°C...+55°C
Maksymalna WIlgOtNOSE .........uuuuiiiiiiiiiiiiiiiii e 93+3%
Wymiary ODUOWY ........ooueiiiie e e 24 x 135 x 29 mm
1Yo T= OO 48 g

14 Historia zmian w tresci instrukciji

Wersja instrukcji Wprowadzone zmiany

02/20 e Zaktualizowano tre$¢ rozdziatu ,Wprowadzenie” (s. 5).

e Zaktualizowano tresc¢ rozdziatu ,Wtasciwosci” (s. 5).

e Zaktualizowano tres¢ rozdziatu ,Ptytka elektroniki” (s. 6).

e Dodano rozdziat ,Magistrala RS-485" (s. 8).

e Zaktualizowano tres¢ rozdziatu ,Przygotowanie okablowania” (s. 12).

o Zaktualizowano tres¢ rozdziatu ,Podtaczenie przewodow” (s. 14).

e Zaktualizowano tres¢ rozdziatu ,Podtagczenie zasilania i uruchomienie kontrolera”
(s. 16).

e Zmieniono potozenie i zaktualizowano tres¢ rozdziatu ,Program ABAX 2 Soft”
(s. 16).

e Zaktualizowano tre$c¢ rozdziatu ,Pasek menu programu” (s. 16).

e Dodano rozdziat ,Konfiguracja” (s. 18).

e Dodano rozdziat ,Status urzadzen” (s.21).

e Dodano rozdziat ,Piloty” (s. 24).

e Zaktualizowano tres¢ rozdziatu ,Status pilotow” (s. 25).

e Dodano rozdziat ,Modut urzgdzen bezprzewodowych z interfejsem Modbus RTU”
(s. 38).

o Zmodyfikowano tresé rozdziatu ,Konfigurowanie systemu ABAX 2” (s. 40).

e Dodano rozdziat ,Modut urzgdzen bezprzewodowych z interfejsem Modbus RTU”
(s. 63).

e Zaktualizowano tres¢ rozdziatu ,Piloty APT-200” (s. 69).

e Dodano rozdziat ,Modut urzgdzen bezprzewodowych z interfejsem Modbus RTU”
(s. 75).

e Dodano rozdziat ,Wymiana baterii w urzgdzeniu ABAX 2” (s. 77).

09/20 e Zaktualizowano tre$¢ rozdziatu ,Tabela rejestrow protokotu Modbus RTU” (s. 8).
01/21 e Zaktualizowano tresc¢ rozdziatu ,Inteligentna wtyczka / Sterownik bezprzewodowy
230 V AC” (s. 54).
e Zaktualizowano tresc¢ rozdziatu ,Inteligentna wtyczka / Sterownik bezprzewodowy
230 V AC” (s. 68).
10/21 ¢ Zaktualizowano informacje o wymaganej wersji oprogramowania central INTEGRA /
INTEGRA Plus (s. 5).
e Zaktualizowano tresc¢ rozdziatu , Tabela rejestréw protokotu Modbus RTU” (s. 8).
¢ Dodano informacje o wymaganej wersji programu ABAX 2 Soft (s. 16).
e Zaktualizowano tres¢ rozdziatu ,Status urzadzen” (s. 21).

e Zaktualizowano tres¢ rozdziatu ,Urzadzenia bezprzewodowe obstugiwane przez
kontroler” (s. 26).

e Dodano informacje o wymaganej wersji programu DLOADX (s. 28 i 36).

e Zaktualizowano tres¢ rozdziatu ,Ustawienia urzgdzen” (s. 42).

e Zaktualizowano tres¢ rozdziatu "Specyfika dziatania urzgdzen bezprzewodowych”
(s. 53).

e Zaktualizowano tres¢ rozdziatu ,Konfigurowanie urzgdzen przy pomocy programu
ABAX 2 Soft” (s. 63).

e Zaktualizowano tres¢ rozdziatu ,Specyfika dziatania urzgdzen bezprzewodowych”
(s. 67).

01/22 e Zaktualizowano informacje o wymaganej wersji programu ABAX 2 Soft (s. 16).
¢ Dodano nowe informacje dotyczgce czujki AXD-200 (s. 26).
¢ Zaktualizowano informacje o wymaganej wersji programu DLOADX (s. 28 i 36).
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¢ Dodano informacje o mozliwosci wyboru typu urzadzenia dla czujki AXD-200
podczas dodawania jej do systemu (s. 30, 37 i 39).

e Zaktualizowano tres¢ rozdziatu ,Ustawienia urzgdzen” (s. 42).
e Zaktualizowano tres¢ rozdziatu ,Konfigurowanie urzgdzenh przy pomocy programu
ABAX 2 Soft” (s. 63).
11/22 e Zaktualizowano informacje o wymaganej wersji oprogramowania central INTEGRA /
INTEGRA Plus (s. 5).
e Zaktualizowano tres¢ rozdziatu ,Przetaczniki DIP-switch” (s. 7).
¢ Dodano rozdziat ,Wigczenie / wytgczenie obstugi niezarejestrowanego testera
ARF-200" (s. 8).
¢ Zaktualizowano informacje o wymaganej wersji programu ABAX 2 Soft (s. 16).
e Dodano opis opciji ,Wytgcz detekcje zagtuszania” i ,MODBUS” (s. 19).
e Zaktualizowano tres¢ rozdziatu ,Rejestrowanie urzgdzen w kontrolerze” (s. 27).
e Zaktualizowano informacje o wymaganej wersji programu DLOADX (s. 28 i 36).
¢ Dodano opis opcji ,Bez wykrywania zagtuszania” (s. 41).
e Zaktualizowano tres¢ rozdziatu ,Specyfika dziatania urzgdzen bezprzewodowych”
(s. 67).
12/22 e Zaktualizowano tre$¢ rozdziatu ,Tabela rejestréow protokotu Modbus RTU” (s. 9).
¢ Zaktualizowano informacje o wymaganej wersji programu ABAX 2 Soft (s. 16).
o Zaktualizowano tres¢ rozdziatu ,Status urzadzen” (s. 21).
o Zaktualizowano tres¢ rozdziatu ,Urzgdzenia bezprzewodowe obstugiwane przez
kontroler” (s. 26).
e Zaktualizowano tres¢ rozdziatu ,Ustawienia urzgdzen” (s. 42).
e Zaktualizowano tres¢ rozdziatu ,Konfigurowanie urzgdzenh przy pomocy programu
DLOADX” (s. 45).
¢ Zaktualizowano tres¢ rozdziatu "Specyfika dziatania urzgdzen bezprzewodowych”
(s. 53).
e Zaktualizowano tre$¢ rozdziatu ,Konfigurowanie urzgdzen przy pomocy programu
ABAX 2 Soft” (s. 63).
e Zaktualizowano tres¢ rozdziatu ,Specyfika dziatania urzgdzen bezprzewodowych”
(s. 67).
03/23 e Dodano informacje o centrali PERFECTA 64 M w rozdziale ,Wprowadzenie” (s. 5).
e Zaktualizowano rozdziat ,Wybor trybu pracy kontrolera” (s. 7).
e Dodano informacije o sposobie podtgczenia kontrolera do centrali PERFECTA 64 M
(s. 14).
e Zaktualizowano rozdziat ,Manipulatory” (s. 27).
¢ Dodano podrozdziat ,Ekspander dla centrali PERFECTA 64 M” (s. 33) w rozdziale
.Rejestrowanie urzagdzen w kontrolerze”.
¢ Dodano podrozdziat ,Ekspander dla centrali PERFECTA 64 M” (s. 55) w rozdziale
~Konfigurowanie systemu ABAX 2”.
¢ Dodano rozdziat ,Piloty w systemie PERFECTA 64 M” (s. 71).

04/23 e Zaktualizowano tres¢ rozdziatu ,Tabela rejestrow protokotu Modbus RTU” (s. 8).
e Zaktualizowano informacje o wymaganej wersji programu ABAX 2 Soft (s. 16).
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