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WAZNE

Pelna instrukcja dostepna jest na stronie www.satel.pl. Zeskanuj 1 ;ﬁ

kod QR, aby przejs¢ na naszg strone internetowg i pobra¢ instrukcje.

Modut powinien by¢ instalowany przez wykwalifikowanych specjalistow.

Przed przystgpieniem do instalacji zapoznaj sie z niniejszg instrukcjag w celu unikniecia
bteddéw, ktore mogg skutkowaé wadliwym dziataniem lub nawet uszkodzeniem sprzetu.
Wszystkie potgczenia elektryczne nalezy wykonywac przy wytgczonym zasilaniu.

Wprowadzanie w urzgdzeniu jakichkolwiek modyfikacji, ktére nie sg autoryzowane przez
producenta, lub dokonywanie samodzielnych napraw skutkuje utratg uprawnien wynikajgcych
z gwarancji.

Modut mozna podtgczy¢ tylko do analogowej linii telefonicznej. Podigczenie do sieci
cyfrowej (np. ISDN) moze spowodowac uszkodzenie urzgdzen podtgczonych do modutu.

Tabliczka znamionowa urzgdzenia umieszczona jest na podstawie obudowy.
CE Urzadzenie spetnia wymagania dyrektyw obowigzujgcych na terenie Unii Europejskie;.

.ﬂ Urzadzenie przeznaczone jest do montazu wewngtrz pomieszczen.

ﬁ Urzadzenia nie wolno wyrzucac¢ z innymi odpadami komunalnymi. Nalezy sie go
== pozbyC€ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska
(urzgdzenie wprowadzono na rynek po 13 sierpnia 2005 r.).

EH[ Urzadzenie spetnia wymagania regulaminow technicznych Euroazjatyckiej Unii Celne;.

=== Symbol pradu statego.
W urzadzeniu wykorzystano FreeRTOS (www.freertos.org).

Firma SATEL stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jako$ci swoich produktow,
co moze skutkowa¢ zmianami w ich specyfikacji technicznej i oprogramowaniu. Aktualna
informacja o wprowadzanych zmianach znajduje sie na naszej stronie internetowe;j.
Prosze nas odwiedzi¢:
https://support.satel.pl

SATEL sp. z o0.0. niniejszym oswiadcza, ze typ urzadzenia radiowego GSM-X LTE jest
zgodny z dyrektywa 2014/53/UE. Peiny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny
pod nastepujacym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

W instrukcji mogg wystgpi¢ nastepujgce symbole:

- uwaga;

A - uwaga krytyczna.



Niniejsza instrukcja opisuje sposéb instalacji modutow GSM-X LTE (wersja elektroniki 2.3),
GSM-X-ETH i GSM-X-PSTN.

1. Instalacja modutu GSM-X LTE

A Wszystkie potaczenia elektryczne nalezy wykonywaé przy wytagczonym
zasilaniu.

Nie zaleca sie wilaczania zasilania urzagdzenia, gdy nie jest podigczona antena.

Instalacja, do ktérej modut ma zostaé podtgczony, powinna by¢é wyposazona w:

e dwubiegunowy rozigcznik z separacja zestykéw rowng co najmniej 3 mm.

e zabezpieczenie przeciwzwarciowe bezpiecznikiem typu zwlocznego
0 wartosci 16 A.

Modut GSM-X LTE powinien by¢ instalowany w pomieszczeniach zamknietych o normalne;j
wilgotnosci powietrza. Wybierajgc miejsce montazu pamietaj, ze grube mury, metalowe
Scianki itp. zmniejszajg zasieg sygnatu radiowego. Nie zaleca sie montazu w poblizu
instalacji elektrycznych, poniewaz moze to spowodowac¢ wadliwe funkcjonowanie urzgdzenia.

1.1 Przygotowanie okablowania

Do miejsca montazu modutu doprowadz kable, przy pomocy ktérych modut zostanie
potgczony z innymi urzadzeniami. Okablowanie nie powinno by¢é prowadzone
w bezposrednim  sgsiedztwie przewoddw instalacji elektrycznej niskonapieciowej,
a w szczegolnosci przewodow zasilajgcych urzgdzenia duzej mocy (np. silniki elektryczne).

Zaleca sie stosowanie kabla prostego nieekranowanego.

1.2 Montaz obudowy

Modut GSM-X LTE sprzedawany jest w obudowie OPU-2B.

Rys. 1. Otwieranie obudowy OPU-2B.
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Modut moze byé montowany réwniez w obudowie OPU-4 P firmy SATEL. Montaz w tej

o gk wDN R

obudowie jest zalecany, gdy na pftytce elektroniki chcesz zainstalowa¢ modut
ethernetowy GSM-X-ETH / telefoniczny GSM-X-PSTN lub modut ma byc¢ zasilany
z zasilacza podtfgczonego do ztgcza APS (np. APS-412). W przypadku montazu
w obudowie OPU-4 P pominn ponizszy opis i zastosuj sie do zalecen zawartych
w instrukcji do tej obudowy.

Poluzuj wkrety blokujgce pokrywe i zdejmij pokrywe obudowy (rys. 1).

Przytéz podstawe obudowy do $ciany i zaznacz potozenie otworéw montazowych.
Wywier¢ w scianie otwory na kotki montazowe.

Wykonaj w podstawie obudowy otwor / otwory do wprowadzenia przewodow.

Do wnetrza obudowy wprowadz przewody.

Przy pomocy kotkdéw i wkretow przymocuj podstawe obudowy do Sciany. Zastosuj kotki
I wkrety odpowiednio dobrane do podtoza (inne do betonu lub cegty, inne do gipsu itp.).

1.2.1 Elementy w obudowie

|

—
©,

™)
E
®
i

R-1 T-1 RING TIP

DDDDD

o RESET RS232 FULL

APS

T gt
S
=) S
|
- ®
> g 00000 )
7 — =

Rys. 2. Modut GSM-X LTE w obudowie OPU-2B.
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podstawa obudowy.
ptytka elektroniki.
antena.

styk sabotazowy, ktéry mozna podtgczy¢ do jednego z wejs¢ modutu.
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1.2.2 Ptytka elektroniki
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Rys. 3. Plytka elektroniki modutu GSM-X LTE.

kabel anteny.

dioda LED SIM1. Swieci, gdy aktywna jest karta zamontowana w gniezdzie SIM 1.
gniazdo przeznaczone do zamontowania pierwszej karty SIM.

gniazdo przeznaczone do zamontowania drugiej karty SIM.

dioda LED SIM2. Swieci, gdy aktywna jest karta zamontowana w gniezdzie SIM 2.
diody LED informujgce o stanie modutu.

kotki RESET umozliwiajgce awaryjng aktualizacje oprogramowania modutu. Zwarcie
kotkow witgcza w module tryb startera, w ktéorym modut oczekuje na aktualizacje
oprogramowania.

port RS-232.
gniazdo USB (Micro-B).
ztgcze APS umozliwiajgce podtgczenie zasilacza firmy SATEL (np. APS-412).

PR QLEEEOOE

ztgcza umozliwiajgce podtgczenie modutu GSM-X-ETH (patrz: ,Instalacja modutu
GSM-X-ETH” s. 7) /| GSM-X-PSTN (patrz: ,Instalacja modutu GSM-X-PSTN” s. 7).

Opis zaciskow
IN1...IN8 - wejscia.

COM — masa.

OC1...0C4 — programowalne wyjscia typu OC (odciecie od masy / zwarcie do masy).
AUX — wyjscie zasilania 12...24 V DC.

+12V — wejscie zasilania (12...24 V DC -10% / +25%).

—_l

= — zacisk ochronny komunikatora telefonicznego (podtgczac¢ tylko do obwodu
ochronnego PE sieci 230 V AC).
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R-1,T-1 - wyjscie analogowej linii telefonicznej (do podtaczenia telefonu lub urzgdzenia
wyposazonego w komunikator telefoniczny np. centrali alarmowej).

RING, TIP — wejscie analogowej linii telefonicznej (do podigczenia przychodzgcej linii
telefonicznej [od dostawcy telefonii] lub modutu GSM-X-PSTN).

1.2.3 Antena

Modut GSM-X LTE sprzedawany jest razem z anteng umieszczong w obudowie. Antene te
mozna zastgpi¢ anteng montowang na obudowie lub anteng przeznaczong do montazu
w pewnej odlegtosci od obudowy. Wymagane jest wéwczas uzycie przejsciowki IPX-SMA.
Zastosowanie anteny montowanej w pewnej odlegtosci od obudowy jest wskazane, jezeli
w miejscu montazu modutu grube mury, metalowe Scianki itp. zmniejszajg zasieg sygnatu
radiowego.

Antena nie powinna by¢ umieszczana réwnolegle do przewoddéw instalacji elektryczne;j
niskonapieciowej, gdyz moze to obnizy¢ skutecznos¢ anteny.

1.3 Podiaczenie analogowej linii telefonicznej

A Modut wspétpracuje tylko z analogowa linig telefoniczna.

Miedzy modulem a przychodzaca linig telefoniczng nie wolno podigczaé
zadnego innego urzadzenia telefonicznego.

Powiadom uzytkownika o sposobie podtgczenia modutu do sieci telefonicznej.

Do zaciskow TIP i RING podtgcz przychodzacy linie telefoniczng (rys. 4). Do zaciskow T-1
I R-1 mozesz podtgczy¢ urzgdzenia telefoniczne znajdujgce sie w obiekcie (np. telefon, faks).

W przypadku, gdy w obiekcie, w ktorym montowany jest modut, wykorzystywana jest ustuga
ADSL, modut nalezy podtgczy¢ za filtrem ADSL, a pozostate urzgdzenia korzystajgce
z analogowej linii telefonicznej do modutu (rys. 5).

W celu ochrony komunikatora telefonicznego przed przepieciami, zacisk — podtgcz do
przewodu ochronnego PE sieci 230 V AC. Do wykonania potgczenia uzyj przewodu
o0 przekroju 20,75 mm?2. Zacisku = nie wolno podtgczaé do przewodu neutralnego N.

Jezeli dodatkowo ma zostaé zainstalowany modut GSM-X-PSTN, patrz ,Instalacja modutu
GSM-X-PSTN” s. 7.

GSM-X LTE

ANALOGOWA LINIA
TELEFONICZNA

~_ QR 7

= [ R-1] T-1 |[RING] TIP

PE

Rys. 4. Przykfad podtgczenia modutu do analogowej linii telefonicznej (do modutu podtgczony
jest telefon).
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CENTRALA
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Rys. 5. Przykfad podtgczenia modutu do filtra ADSL (do modutu podtgczona jest centrala
alarmowa).

1.4 Podtaczenie urzadzen do wejs¢ i wyjs¢

1. Do zaciskébw wejsC podtgcz urzgdzenia, ktérych praca ma by¢ monitorowana przez
modut.

2. Do zaciskéw wyjsé typu OC podtgcz urzgdzenia, ktorymi ma sterowac¢ modut.

Suma prgdéw pobieranych przez urzgdzenia zasilane z wyjscia AUX nie moze

przekraczac¢ 300 mA.

1.5 Polaczenie portu RS-232

Jezeli modut ma wspotpracowaé z centralg alarmowg INTEGRA / INTEGRA Plus, potgcz
porty RS-232 modutu i centrali. Firma SATEL oferuje kabel RJ/PINS, umozliwiajgcy
potaczenie ztgcza PINS modutu z gniazdem RJ centrali.

COM COM 5 A
DSR DTR 4
RTS CTS 8—3F
[ RXD TXD 3—C.
| TXD RXD 2
54321 J

IR

Rys. 6. Sposéb potgczenia portéw RS-232 modutu i komputera. Po lewej wtyk PIN-5.
Po prawej wtyk zehski DB-9 od strony punktéw lutowniczych.
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Jezeli modut ma wspotpracowac ze stacjg monitorujgcg STAM-2, potgcz port RS-232 modutu
z portem komputera, w ktérym zainstalowane sg karty. Gdy komputer posiada port RS-232,
wykonaj potgczenie zgodnie z rysunkiem 6. Gdy komputer posiada port USB, uzyj
konwertera USB-RS firmy SATEL.

1.6 Podtaczenie zasilania i uruchomienie modutu

Modut moze by¢ zasilany z centrali alarmowej, z ekspandera z zasilaczem lub z zasilacza.
Firma SATEL oferuje zasilacze (np. APS-412), ktére mozna podtgczy¢é do ztgcza APS na
ptytce elektroniki.

Przy napieciu zasilania nizszym niz 9,8 V nastepuje restart modutu.

Wymagany prad wyjsciowy zasilacza to co najmniej 1 A (jezeli zadne urzgdzenie nie
Jest zasilane z wyj$cia AUX modutu).

1. W zaleznosci od wybranego sposobu zasilania modutu, podtgcz zasilacz do ztgcza APS
albo podtgcz przewody zasilania do zaciskow +12V i COM (uzyj przewodow gietkich
o przekroju 0,5-0,75 mm?).

A | Nie wolno podtacza¢ zasilania rownoczesnie do ztagcza APS i zaciskow.
2. Wiacz zasilanie modutu. Modut uruchomi sie.

1.7 Podtaczenie komputera do modutu

Podtgcz komputer do gniazda USB modutu. Po podtgczeniu komputera mozesz:

e skonfigurowa¢ modut przy pomocy programu GX Soft. Program GX Soft mozesz pobrac¢
ze strony www.satel.pl. Wymagana wersja programu: 2.1.5 (lub nowsza). Wiecej informacji
znajdziesz w petnej instrukcji do modutu.

e zaktualizowac oprogramowanie modutu (patrz petna instrukcja do modutu).

1.8 Montaz kart SIM

W module mozna zamontowac¢ dwie karty nano-SIM.

1. Jezeli wymaga tego karta / karty SIM, przy pomocy programu GX Soft zaprogramuj kod
/ kody PIN.

2. Wylgcz zasilanie modutu.
3. Wiéz karte / karty SIM do gniazda / gniazd (rys. 7).

) ) ]| JEL

Rys. 7. Sposéb montazu karty nano-SIM.

4. Wiacz zasilanie modutu. Logowanie komunikatora do sieci komorkowej moze potrwac
kilka minut.

Do przesytania danych przez sie¢c komorkowg zaleca sie uzywanie kart SIM z planem
taryfowym dedykowanych do komunikacji M2M (machine-to-machine).

Jezeli zaprogramowany zostanie bfedny kod PIN, modut zgtosi awarie.
Zaprogramowanie prawidtowego kodu PIN kasuje awarie.
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Trzykrotne zrestartowanie modutu z btednie zaprogramowanym kodem PIN
spowoduje zablokowanie karty SIM. W celu odblokowania karty SIM nalezy przetozy¢
Jg do telefonu komoérkowego i wprowadzi¢ kod PUK.

2. Instalacja modutu GSM-X-ETH
Modut ethernetowy GSM-X-ETH umozliwia rozbudowe modutu GSM-X LTE o tgcze Ethernet.

A Urzadzenie przeznaczone jest do pracy wylagcznie w lokalnych sieciach
komputerowych (LAN). Nie moze by¢ podtaczane bezposrednio do publicznej
sieci komputerowej (MAN, WAN). Potaczenie z siecia publiczng nalezy
realizowa¢ za posrednictwem routera lub modemu xDSL.

1. Przy pomocy programu GX Soft skonfiguruj ustawienia modutu ethernetowego
GSM-X-ETH (patrz petna instrukcja do modutu GSM-X LTE).
2. Wytacz zasilanie modutu GSM-X LTE.

3. Zamocuj modut ethernetowy GSM-X-ETH w zigczach na pitytce elektroniki modutu
GSM-X LTE (rys. 8).

Rys. 8. Mocowanie modutu GSM-X-ETH na ptytce elektroniki modutu GSM-X LTE.

4. Do gniazda RJ-45 modutu GSM-X-ETH podtgcz kabel sieci Ethernet. Uzyj kabla
zgodnego ze standardem 100Base-TX, identycznego, jak przy podtgczaniu do sieci
komputera.

5. Wiacz zasilanie modutu GSM-X LTE.

3. Instalacja modutu GSM-X-PSTN
Modut GSM-X-PSTN stuzy do podtgczenia analogowej sieci telefonicznej (PSTN).

A Modut wspétpracuje tylko z analogowa linig telefoniczna.

Miedzy modutem a przychodzaca linig telefoniczng nie wolno podigczaé
zadnego innego urzadzenia telefonicznego.

Powiadom uzytkownika o sposobie podtgczenia modutu do sieci telefonicznej.

1. Przy pomocy programu GX Soft wigcz obstuge modutu telefonicznego GSM-X-PSTN
(patrz petna instrukcja do modutu GSM-X LTE).

2. Wytacz zasilanie modutu GSM-X LTE.
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3. Zamocuj modut GSM-X-PSTN w zigczach na ptytce elektroniki modutu GSM-X LTE
(rys. 9).

Rys. 9. Mocowanie modutu GSM-X-PSTN na ptytce elektroniki modutu GSM-X LTE.

4. Zaciski T-1 i R-1 modutu potgcz z zaciskami TIP i RING modutu GSM-X LTE (rys. 10).

5. Do zaciskow TIP i RING modutu podtgcz przychodzacg linie telefoniczng. Jezeli
w obiekcie wykorzystywana jest ustuga ADSL, modut nalezy podtgczy¢ za filtrem ADSL
(rys. 10).

6. Zaciski T-1 i R-1 modutu GSM-X LTE potgcz z zaciskami TIP i RING centrali alarmowej
(rys. 10). Do zaciskoéw T-1 i R-1 centrali alarmowej mozesz podtgczy¢ telefony znajdujgce
sie na obiekcie.

7. Do zaciskow = modutéow GSM-X LTE i GSM-X-PSTN podtgcz przewdd ochronny PE
sieci 230 V AC (rys. 10). Do wykonania potgczenia uzyj przewodu o przekroju 20,75 mm?.
Zaciskow = nie wolno podtgczaé do przewodu neutralnego N.

8. Wigcz zasilanie modutu GSM-X LTE.

GSM-X LTE

GSM-X-PSTN
_ CENTRALA
= [ TIP [RING[ T-1 [ R-1 ALARMOWA

ANALOGOWA LINIA J—

TELEFONICZNA
| = | R1] T-1 |IRING|] TIP || [[RING] TIP [ T-1 | R-1 |
L. I_I_I L | L |
|

~_ B _

FILTR ADSL

Rys. 10. Sposéb podtgczenia modutu GSM-X-PSTN do modutu GSM-X LTE.
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4. Dane techniczne

GSM-XLTE
LICZDA WEJSC ..o 8
Liczba wyjs¢ EYPU OC e 4
ZasilajgCyCh .........uiiiiiiiiiiii 1
Napiecie zasilania ... 12...24 V DC -10% / +25%
Pobdr pradu w stanie gQoOtOWOSCI ........coooeeeeeeeeeeeeee e 140 mA
Maksymalny pobOr Pradu..........coooooiiiiii 500 mA
WYJSCIa tYPU OC ...ttt 200mA/12V DC
LAY e L= N 200mA/ 12V DC
Klasa srodowiskowa Wg ENSO130-5......coooiiiiii Il
ZAKIES LEMPETALUN PIACY ....vvveveeeeeeeeeeteieeeeeeeeeseeseeeseesbess e ssss bbb s sbseeneennnnnes -10...+55°C
Maksymalna WilgotnOSC .........cooo oo 93+3%
Wymiary plytki €lektroniki.................euueieiiiiii 141 x 70 mm
WyMmiary ODUAOWY ........eiiiiieiie e e 126 x 158 x 46 mm
= P 2699
GSM-X-ETH
Pobdr prgdu W stanie QOtOWOSCI .........uuiiiiiiiicccc e 25 mA
Maksymalny PODOr Pradu............ oo 25 mA
Klasa srodowiskowa WG ENSOT30-5......ouuiiiiii e Il
ZAKresS tEMPEIATUN PIrACY ... .ooeeieiieeiiiiiiee e e e e e ettt e e e e e e e e eeataa s e e e e e e e eeetsana e e e eeeeeeeenes -10...+55°C
Maksymalna WilgOINOSC ...........iiii et eaeeees 93+3%
Wymiary ptytki leKtroniKi...............eiiii i 61 x 51 mm
= TS 25¢
GSM-X-PSTN
Pobdr prgdu W stanie QOtOWOSCI ........uuiiiiiiiicc e 20 mA
Maksymalny PODOr Pradu...........e oo 45 mA
Klasa srodowiskowa WG ENSOT30-5.... ..o e Il
ZaKresS tEMPEIATUN PrACY ......ceceeieeerieiiiiee e e e e e et et e e e e e e e e e eea s e e e e e e eeeesaanaeaeeeeeeeenes -10...+55°C
Maksymalna WIlgOtNOSC ........coouuiiiiii e 93+3%
Wymiary ptytki €lektroniKi..............ooiiiiiiii s 61 x 51 mm
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