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OSTRZEZENIA

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy zapoznac¢ sie z instrukcja.

Wprowadzanie w urzadzeniu jakichkolwiek modyfikacji, ktére nie sg autoryzowane przez
producenta, Ilub dokonywanie samodzielnych napraw oznacza utrate uprawnien
wynikajacych z gwaranc;ji.

Firma SATEL stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jakosci swoich produktow,
co moze skutkowac zmianami w ich specyfikacji technicznej i oprogramowaniu. Aktualna
informacja o wprowadzanych zmianach znajduje sie na naszej stronie internetowe;j.
Prosze nas odwiedzi¢:
http://www.satel.pl

Deklaracja zgodnosci jest dostepna pod adresem www.satel.eu/ce

W instrukcji moze wystapi¢ nastepujacy symbol:

- uwaga.




Mito nam, ze wybraliscie Panstwo oferowany przez nas produkt. Zyczymy zadowolenia
z dokonanego wyboru i pragniemy zapewnic, ze zawsze jesteSmy gotowi stuzy¢ fachowg
pomocg i informacjg na temat naszych produktéw.

Firma SATEL sp. z o.0. jest producentem szerokiej gamy urzgdzen dedykowanych do
stosowania w systemach alarmowych. Dodatkowe informacje na ich temat mozna uzyskac
na stronie internetowej www.satel.pl lub w punktach sprzedazy oferujgcych nasze produkty.

1. Opis manipulatora
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1.1 Diody LED

Dioda Kolor Opis dziatania
206tty miga — awaria lub pamie¢ awarii (dioda jest wygaszana, gdy czuwajg
strefy obstugiwane przez manipulator)
Zielony swieci — czuwajg wszystkie strefy obstugiwane przez manipulator

miga — czuwajg niektére strefy obstugiwane przez manipulator lub
odliczany jest czas na wyjscie

Zielony miga — uruchomiony jest tryb serwisowy

czerwony  swieci lub miga — alarm lub pamie¢ alarmu

Informacja o czuwaniu moze by¢ wygaszana po czasie zdefiniowanym przez
instalatora.

= ey o>

Jezeli instalator wigczyt opcje GRADE 2 (INTEGRA) / GRADE 3 (INTEGRA Plus):

— dioda } informuje o alarmach dopiero po autoryzacji uzytkownika (wprowadzeniu
hasta);

— miganie diody A oznacza, ze w systemie jest awaria, sq zablokowane wejscia lub
miat miejsce alarm.
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1.2 Ekran dotykowy

Ekran umozliwia komunikacje miedzy uzytkownikiem a systemem alarmowym. Prezentuje
informacje o stanie systemu, a réwnoczes$nie stuzy do obstugi i programowania systemu
alarmowego oraz sterowania urzgdzeniami automatyki domowej. Intuicyjne menu z ikonami
utatwia codzienng obstuge. Manipulator oferuje dwa tryby obstugi:

e tryb graficzny — wyswietlane sg duze ikony bez opisu,
e tryb opisowy — wyswietlane sg mate ikony z opisem.
Tryb obstugi mozna zmienic przy pomocy ponizszych ikon:

— dotknij, zeby przetaczy¢ ekran w tryb opisowy,

ia— dotknij, zeby przetaczy¢ ekran w tryb graficzny.
Niniejsza instrukcja opisuje obstuge manipulatora na przyktadzie trybu graficznego.
Dotkniecie ikony / opisu ikony skutkuje wyswietleniem kolejnego ekranu lub uruchomieniem

okre$lonej funkcji. Ikona _'?} umozliwia powr6t na poprzedni ekran. Dotkniecie ikony | -
powoduje wys$wietlenie ekranu gtbwnego.

Po 10 minutach bezczynnosci manipulatora na ekranie wyswietlany jest wygaszacz ekranu
(pokaz slajdow lub zegar) lub ekran jest wygaszany (sposob dziatania okresla instalator).

Dotkniecie ekranu, gdy jest on wygaszony lub wysSwietlany jest wygaszacz, skutkuje
wybudzeniem manipulatora. Manipulator moze zosta¢ wybudzony takze np. po otwarciu
drzwi, wykryciu ruchu przez czujke itd. Instalator okresla, jakie tresci prezentowane sg po
wybudzeniu manipulatora (ekran statusu, ekran gtéwny Ilub rozpoczecie procedury
wytgczenia czuwania).

W czasie bezczynnosci manipulatora na ekranie mogg by¢ wyswietlane komunikaty
informujgce o zatgczeniu lub wytgczeniu czuwania, odliczaniu czasu na wejscie lub wyjscie,
alarmie itd.

1.2.1 Pokaz slajdow

Pokaz slajddow moze by¢ wyswietlany jako tto ekranu statusu i jako wygaszacz ekranu.
Zdjecia, ktére majg by¢ wyswietlane, zapisz na karcie pamieci microSD, ktorg instalator
umiesci w manipulatorze. Instalator okresla, jak szybko bedg zmieniane obrazy podczas
pokazu slajdéw.

1.2.2 Ekran statusu
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Ekran statusu jest wyswietlany po 60 sekundach od wykonania ostatniej operacji na ekranie,
chyba Zze uruchomiony jest terminal (patrz: s. 13). Gdy wyswietlany jest terminal, moze to
nastgpic¢ pdézniej lub nawet wcale (np. jesli wyswietlane jest menu serwisowe).

i Jezeli uzytkownik byt zalogowany, kilka sekund po wyswietleniu ekranu statusu
zostanie automatycznie wylogowany.

Informacje prezentowane na ekranie statusu

Manipulator z ustawieniami fabrycznymi na ekranie statusu prezentuje date i czas. Instalator
moze dostosowa¢ wyswietlane informacje do potrzeb uzytkownika. Na ekranie statusu
znalez¢ sie mogq informacje na temat stanu wybranych stref, wej$¢ lub wyjs¢, temperatura
mierzona przez wybrane czujki temperatury, data i czas, czy dowolny tekst.

lkony ilustrujgce stan stref opisane sq w rozdziale ,,Stan stref” (s. 8).

Ikony ilustrujgce stan wejS¢ opisane sg w rozdziale ,Stan wejs¢” (s. 9).

Ikony ilustrujgce stan wyjS¢ przedstawione sg w tabeli ponize;.
lkona Kolor Stan wyjscia

O szary wylaczone

O czerwony wigczone

Na ekranie statusu moga pojawia¢ sie dodatkowe komunikaty w zwigzku z wystgpieniem
okreslonych zdarzen (np. zataczenie lub wytgczenie czuwania, odliczanie czasu opdOznienia
automatycznego zatgczenia czuwania, odliczanie czasu na wejscie lub wyjscie, alarm itd.).

Funkcje dostepne z ekranu statusu
Dotkniecie ekranu statusu skutkuje wyswietleniem ekranu gtéwnego.

Instalator moze tak skonfigurowaé manipulator, ze po dotknieciu rogu ekranu statusu
wyswietlone zostang makropolecenia przypisane do odpowiedniej grupy. Rysunek ponizej
przedstawia miejsca na ekranie, ktoérych dotkniecie moze skutkowa¢ wyswietleniem
makropolecen (cyfra odpowiada numerowi grupy makropolecen). Mogg tam by¢ wyswietlane
ikony grup makropolecen.

04.07.2013 11+25¢12
Dotknigcie ekranu statusu w dowolnym miejscu na 3 sekundy moze wywofac cichy
alarm napadowy. Instalator okre$la, czy funkcja ta jest dostepna.
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Tto ekranu statusu

Jako tto ekranu statusu moze by¢ wyswietlany pojedynczy obraz lub pokaz slajdéw. Tto
ekranu statusu konfiguruje instalator.

1.2.3 Ekran gtéwny

Na ekranie gtbwnym prezentowane sa:

e data i czas w formacie zdefiniowanym przez instalatora (w przypadku wystgpienia
okreslonych zdarzen, zamiast daty i czasu mogg by¢ wyswietlane inne komunikaty np.
odliczanie czasu na wejscie lub wyjscie, komunikaty o alarmach itd.);

e nazwa zalogowanego uzytkownika;
¢ ikony umozliwiajgce obstuge manipulatora i systemu alarmowego.

lkona

Funkcja

Informuje, ze Zaden uzytkownik nie jest zalogowany.
Zalogowanie uzytkownika.

Informuje, ze uzytkownik jest zalogowany (nazwa zalogowanego uzytkownika
wyswietlana jest ponizej).
Wylogowanie uzytkownika.

Wyswietlenie ekranu ,Zataczenie czuwania” (patrz: s. 5i 14).

Umozliwia wytaczenie czuwania / skasowanie alarmu (patrz: s. 6, 16 i 17).

Umozliwia sterowanie systemem alarmowym i urzgdzeniami automatyki
domowej (patrz: s. 6).

Wyswietlenie ekranu ,Status systemu” (patrz: s. 8).

@ |Tu|D|By 4|6

Wyswietlenie ekranu ,Wezwanie pomocy” (patrz: s. 10).
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Wyswietlenie ekranu ,Zaawansowane” (patrz: s. 11).

> S

1.2.4 Ekran autoryzacji

DK

< Podaj hasto

Niektére ekrany i funkcje moga by¢ dostepne dopiero po autoryzacji uzytkownika.
Autoryzacja odbywa sie na podstawie hasta. Hasto nalezy wprowadzi¢ przy pomocy klawiszy

oznaczonych cyframi, a nastepnie zatwierdzi¢ dotykajac ikone :
Fabrycznie w centrali zaprogramowane sg nastepujgce hasta:

hasto serwisowe: 12345
hasto administratora partycji 1: 1111

Jezeli pomylite$ sie podczas wprowadzania hasta, dotknij x i ponownie wprowadz hasto
(jesli w ciggu minuty nie wprowadzisz poprawnego hasta, w pamieci centrali zostanie
zapisana informacja o wprowadzeniu btednego hasta).

1.2.5 Ekran ,,Zalaczenie czuwania”

b
'-"qp‘ Zataczenie czuwania
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Funkcja

Umozliwia zatgczenie czuwania typu ,petne”.

lkona

"E_—j‘ Umozliwia zataczenie czuwania typu ,petne + blokady”.

o o Umozliwia zatgczenie czuwania typu ,bez wewnetrznych”.
oL ]

T Umozliwia zatgczenie czuwania typu ,bez wewnetrznych i bez czasu na
E wejscie”.

1.2.6 Ekran ,Kasowanie alarmu / Wylgczenie czuwania”

Kasowanie alarmu
Wytaczenie czuwania

Ekran ,Kasowanie alarmu / Wylaczenie czuwania” jest wyswietlany po dotknieciu ikony

na ekranie gtbwnym, gdy jest alarm (pamie¢ alarmu) i czuwa co najmniej jedna strefa.

lkona Funkcja

E Umozliwia skasowanie alarmu.
E Umozliwia wytgczenie czuwania.

1.2.7 Ekran ,,Sterowanie”

Ekran ,Sterowanie” jest wyswietlany po dotknieciu ikony ﬂ na ekranie gtownym, jesli
makropolecenia sg przypisane do co najmniej dwdch grup makropolecen. Prezentowane na
nim sg grupy makropolecen. Instalator moze zaprogramowac¢ do 4 grup. Dotkniecie ikony
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grupy skutkuje wyswietleniem makropolecen przypisanych do grupy. Do grupy moze byé
przypisanych maksymalnie 16 makropolecen.

Jesli makropolecenia przypisane sg tylko do jednej grupy, po dotknieciu ikony ﬂ od razu
wyswietlane sga makropolecenia. W manipulatorze 2z ustawieniami fabrycznymi
zaprogramowane sg dwa makropolecenia, ktére przypisane sg do pierwszej grupy (rysunek
ponizej przedstawia ekran wysSwietlany w przypadku manipulatora z ustawieniami

fabrycznymi).

Centrala wykona fabrycznie zaprogramowane makropolecenia, jezeli instalator
odpowiednio skonfiguruje system alarmowy.

Skonsultuj z instalatorem, jakie dodatkowe makropolecenia ufatwityby obstuge
systemu alarmowego lub sterowanie urzgdzeniami automatyki domowej podtgczonymi
do centrali alarmowej. Tylko instalator moze zaprogramowac dodatkowe

makropolecenia.

Sterowanie 1

lkona Funkcja

Szybkie zataczenie petnego czuwania (bez autoryzacji uzytkownika przy
pomocy hasta) — analogicznie jak po naciénieciu klawiszy 0# w manipulatorze

z menu tekstowym.
Skrécenie czasu na wyjécie — analogicznie jak po naci$nieciu klawiszy 9#
w manipulatorze z menu tekstowym.

Instalator moze tak skonfigurowa¢ manipulator, ze ikona ﬂ uruchomi funkcje sterowania
wyjsciami z terminalu (moze by¢ wymagane dotkniecie ikony na okoto 3 sekundy).
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1.2.8 Ekran ,,Status systemu”

L
o Status systemu

Funkcja
Wyswietlenie ekranu ,Stan stref”.

Wyswietlenie ekranu ,Stan wejs¢”.

(instalator moze tak skonfigurowac¢ centrale, ze awarie bedg wyswietlane do
czasu ich skasowania).

S Umozliwia przegladanie pamieci zdarzen.

" Wyswietlenie ekranu ,Awarie”, na ktérym prezentowane sg biezace awarie
®

—, Wyswietlenie ekranu ,Historia alarméw”, na ktérym prezentowane sg alarmy
h‘gj zapisane w pamieci centrali.

=, Wyswietlenie ekranu ,Historia awarii”, na ktorym prezentowane sg awarie
iﬁ zapisane w pamieci centrali.

Podczas przegladania pamieci zdarzen, alarmow Ilub awarii, na gorze ekranu

dostepna jest ikona = . Dotkniecie ikony przetgczy sposob prezentowania informacji:
jasnoszara / kolorowa czcionka (i odwrotnie).

Stan stref

T

Stan stref jest ilustrowany przy pomocy ikon. Po dotknieciu { na gorze ekranu, mozesz
zobaczy¢ opis wszystkich ikon. Liczba umieszczona obok ikony odpowiada numerowi strefy.
Po dotknieciu ikony, na dole wy$wietlacza zobaczysz petng nazwe strefy.
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Stan strefy

nie czuwa — nie ma naruszonych wejsc

nie czuwa — sg naruszone wejscia

trwa odliczanie czasu na wyjscie — pozostaty czas jest dtuzszy niz 10 sekund

trwa odliczanie czasu na wyjscie — pozostato mniej niz 10 sekund

2O C/CH

czuwa — typ czuwania: ,petne”

czuwa — typ czuwania: ,petne + blokady”

czuwa — typ czuwania: ,bez wewnetrznych”

czuwa — typ czuwania: ,bez wewnetrznych i bez czasu na wejscie’

czasowa blokada strefy

trwa odliczanie czasu na wejscie

alarm pozarowy

alarm

pamiec alarmu pozarowego

pamiec alarmu

POO0CH®E

Stan wejs¢

Stan wejsc¢ jest ilustrowany przy pomocy ikon. Ikony oznaczone sg liczbami odpowiadajgcymi
numerom wejs¢. Po dotknieciu ikony, na gorze wyswietlacza zobaczysz petng nazwe wejscia
oraz informacje tekstowg na temat jego stanu.

lkona Stan wejscia

normalny

naruszone

o0
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awaria — dtugie naruszenie

awaria — brak naruszenia

zablokowane

alarm sabotazowy

alarm

pamiec¢ alarmu sabotazowego

pamiec alarmu

sabotaz

maskowanie

pamie¢ maskowania

DOOPVO0B®e

1.2.9 Ekran ,,Wezwanie pomocy”

Wezwanie pomocy
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lkona Funkcja

Dotkniecie na 3 sekundy wywota alarm pozarowy.

Dotkniecie na 3 sekundy wywota alarm medyczny (pomocniczy).

Dotkniecie na 3 sekundy wywota alarm napadowy. Instalator okresla, czy
wywotany zostanie alarm napadowy gtosny (uruchamiajacy gtosng sygnalizacje
alarmu) czy cichy (bez gto$nej sygnalizacji).

Ut
b
&

1.2.10 Ekran ,,Zaawansowane”

~
R Zaawansowane a ‘ h_,..f

il i
J-f..

W prawym dolnym rogu ekranu znajduje sie informacja o wersji oprogramowania
manipulatora.

Funkcja

Zablokowanie ekranu dotykowego na 30 sekund (umozliwia to wyczyszczenie
ekranu).

Wyswietlenie ekranu ,Podswietlenie”.

Wyswietlenie ekranu ,Gto$nosc¢”.

Umozliwia aktualizacje oprogramowania manipulatora (funkcja dostepna po
wprowadzeniu hasta serwisowego).

Umozliwia sformatowanie karty microSD (funkcja dostepna po wprowadzeniu
hasta serwisowego).

Wyswietlenie terminalu.

TSN
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Podswietlenie

b
PR Podswietlenie

Intensywnos¢ podswietlenia ekranu mozna regulowa¢ w zakresie 10-100%. W godzinach
nocnych, ktore mozna okreslic¢, intensywnos¢ podswietlenia moze by¢ inna.

Glosnos¢é

m) (@) | Xe) | Z*) | &) | B)
60% 60% | 60% | 60% | 90% | 90%
EV-EV-EVEvV.ey kv

Mozesz okresli¢ poziom gtosnosci:

dzwiekdéw generowanych podczas obstugi manipulatora (dotykanie klawiszy,
potwierdzanie wykonania operacji itp.).

dzwiekdw generowanych po naruszeniu wejscia (sygnalizacja GONG).

X«) podczas sygnalizowania czasu na wejscie.

Z*) podczas sygnalizowania czasu na wyjscie.

) podczas sygnalizowania alarméw pozarowych.

L]
b)) podczas sygnalizowania alarméw wtamaniowych, napadowych i medycznych.
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Terminal

Terminal
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Terminal umozliwia obstuge i programowanie systemu alarmowego w identyczny sposob, jak
przy pomocy manipulatora LCD z menu tekstowym. Sposob korzystania z takiego
manipulatora opisany jest w instrukcjach programowania i uzytkownika centrali alarmowej
(instrukcje te dostepne sg w wersiji elektronicznej na stronie www.satel.pl).

1.3 Sygnalizacja dzwiekowa

| Instalator moze wytqczyc sygnalizacje dzwiekowa.

1.3.1 Dzwieki generowane w trakcie uzywania menu z ikonami

1 krétki dzwiek — dotkniecie klawisza na ekranie autoryzacji lub zaznaczenie/odznaczenie
pola w trakcie wyboru stref i typu zdarzenh.

2 krétkie dzwieki — potwierdzenie wykonania funkciji, polecenia itp.

2 dlugie dzwieki — nieprawidtowe hasto, funkcja niedostepna lub powrét z ekranu gtbwnego
na ekran statusu.

1.3.2 Dzwieki generowane w trakcie uzywania terminalu

1 krétki dzwiek — dotkniecie klawisza z cyfra.

2 krétkie dzwieki — potwierdzenie wykonania polecenia, sygnalizacja wejscia w menu
uzytkownika, w podmenu lub w funkcje.

3 krétkie dzwieki — sygnalizacja:
— rozpoczecia procedury zatgczenia czuwania (w strefie jest czas na wyjscie) lub
zatgczenia czuwania (w strefie nie ma czasu na wyjscie);
— wytgczenia czuwania i/lub skasowania alarmu;
— wytgczenia wyijscia;

— wylaczenia sygnalizacji GONG w manipulatorze przy pomocy klawisza m;

— wyjscia z funkcji i powrotu do menu po zatwierdzeniu wprowadzonych danych.
4 krétkie i 1 dlugi dzwiek — sygnalizacja:

— wigczenia wyjscia;

— wigczenia sygnalizacji GONG w manipulatorze przy pomocy klawisza m;
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— zakonczenia funkcji i wyjécia z menu uzytkownika po zatwierdzeniu wprowadzonych
danych.

1 dtugi dzwiek — sygnalizacja:
— naruszonych / zablokowanych wejs¢ podczas zatgczania czuwania;

— uszkodzenia czujki wibracyjnej (wejscie o reakcji typu 10. 24H WIBRACYJNA nie zostato
naruszone w trakcie testu czujek wibracyjnych uruchamianego po rozpoczeciu
procedury zatgczenia czuwania).

2 diugie dzwieki — nieprawidtlowe hasto, funkcja niedostepna lub wyjscie z funkcji bez

zatwierdzenia wprowadzonych danych (np. po uzyciu klawisza e )-

3 dtugie dzwieki — funkcja niedostepna.

1.3.3 Zdarzenia sygnalizowane dzwigkiem
Sygnalizowane sa tylko te zdarzenia, ktore wybrat instalator.

Alarmy sg sygnalizowane przez czas zaprogramowany przez instalatora.
5 krétkich dzwiekow — naruszenie wejscia (sygnalizacja GONG).
Ditugi dzwiek co 3 sekundy, a nastepnie seria kréotkich dzwiekdéw przez 10 sekund

i 1 dlugi dzwiek — odliczanie czasu na wyjscie (jezeli czas jest krotszy niz 10 sekund,
wygenerowana zostanie jedynie kohcowa sekwencja krotkich dzwiekow).

Sekwencja 7 coraz krotszych dzwiekéw powtarzana co kilka sekund — odliczanie czasu
opdznienia autouzbrojenia.

2 krotkie dzwieki co sekunde — odliczanie czasu na wejscie.
2 krotkie dzwieki co 3 sekundy — sygnalizacja nowej awarii.
Dzwiek ciagly — alarm.

Dtugi dzwiek co sekunde — alarm pozarowy.

2. Obstuga systemu alarmowego

W rozdziale opisane zostaty wybrane operacje, ktére mozesz wykonaé przy pomocy menu
z ikonami. W opisie pominieto autoryzacje uzytkownika, ktéra bedzie wymagana podczas
korzystania z manipulatora.

Obstuga systemu alarmowego przy pomocy terminalu odbywa sie w identyczny sposéb jak
przy pomocy manipulatora LCD z menu tekstowym. Opis obstugi systemu alarmowego przy
pomocy manipulatora LCD z menu tekstowym znajduje sie w instrukcji uzytkownika centrali
alarmowej.

2.1 Zataczenie czuwania

Wykonanie opisanych nizej czynnosSci rozpoczyna procedure zatgczenia czuwania.
Procedura ta kohczy sie, gdy konczy sie czas na wyijscie (jesli konczy sie powodzeniem,
zostaje zatgczone czuwanie — patrz tez ,Niepowodzenie procedury zatgczania czuwania”
s. 16). Jezeli czas na wyjscie jest rowny 0, czuwanie jest zatgczane natychmiast.

Dodatkowe informacje na temat zatgczania czuwania, typow czuwania itd. znajdziesz
w instrukcji uzytkownika centrali alarmowej INTEGRA lub INTEGRA Plus.

W rozdziale opisane zostaly operacje, ktore nalezy wykonac, aby zatgczy¢ petne
czuwanie. Pozostate typy czuwania zatgcza sie w sposob analogiczny. Zamiast ikony
zatgczajgcej petne czuwanie dotknij ikone zatgczajgcq inny typ czuwania.
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Instalator moze przygotowac makropolecenia, ktore uproszczg procedure zatgczania
czuwania (szczegdlnie w przypadku systemu podzielonego na wiele stref).

2.1.1 Zalaczenie pelnego czuwania we wszystkich strefach

1. Dotknij @ na ekranie gtownym. Wyswietli sie ekran ,Zatgczenie czuwania”.

2. Dotknij ﬂ . Wyswietli sie ekran wyboru (jezeli z manipulatora masz dostep do 1 strefy,
rozpocznie sie w niej od razu procedura zatgczenia czuwania).

o o

3. Dotknij % § We wszystkich strefach, do ktérych masz dostep, rozpocznie sie procedura
zalgczenia czuwania.

2.1.2 Zataczenie petnego czuwania w wybranych strefach

1. Dotknij @ na ekranie gtdwnym. Wyswietli sie ekran ,Zataczenie czuwania”.

2. Dotknij E . Wyswietli sie ekran wyboru.
@@

3. Dotknij g % Wyswietli sie ekran prezentujacy strefy przy pomocy odpowiednio opisanych
pol. Dotknij pole, zeby wybrac¢ strefe. W polu wyswietlona zostanie ikona !f (na dole

< A
ekranu pojawi sie petna nazwa strefy). Gdy skonczysz wybieranie stref, dotknij \V/
W strefach tych rozpocznie sie procedura zatgczenia czuwania.

Jezeli nacisniesz pole na 3 sekundy:
— w polu wyswietlana byta ikona _|— we wszystkich polach pojawi sie ikona !f
— w polu wyswietlana byta ikona !f — we wszystkich polach pojawi sie ikona _|.

2.1.3 Szybkie zalagczenie czuwania

Instalator moze zezwoli¢ na zatgczanie czuwania bez wprowadzania hasta. Czuwanie jest

zatagczane w strefach wskazanych przez instalatora. Skonsultuj z instalatorem, czy szybkie

zatgczanie czuwania jest mozliwe i w jaki sposdb. Ustawienia fabryczne manipulatora

przewidujg mozliwos¢ szybkiego zataczenia petnego czuwania w nastepujacy sposob:

1. Dotknij ekran statusu w lewym gérnym rogu. Wyswietlone zostang makropolecenia
przypisane do pierwszej grupy.

2. Dotknij ﬂ . Rozpocznie sie procedura zatgczania czuwania.

2.1.4 Odmowa zataczenia czuwania
Instalator moze zaprogramowac centrale w taki sposob, ze nie uda sie rozpoczaé procedury
zatgczenia czuwania, jesli:

— w strefie naruszone jest wejscie;

— w systemie jest awaria (w tym sabotaz);

— miat miejsce alarm zweryfikowany.
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Wyswietlony zostanie woéwczas terminal i komunikat precyzujacy przyczyne odmowy.
Komunikat moze dodatkowo sugerowac dziatania, ktére mozesz podjac:

,1=0K” - po dotknieciu wrocisz na poprzedni ekran (zatgczenie czuwania jest
niemozliwe);
,1=Zat’ - po dotknieciu ' czuwanie zostanie zatgczone pomimo naruszonego

wejscia lub awarii (wymuszone zatgczenie czuwania);

L2=Sprawdz” - po dotknieciu 8 mozesz przejrzec liste naruszonych / zablokowanych
wejs¢  lub awarii. W trakcie przeiladania listy naruszonych /

zablokowanych wejs¢, po dotknieciu
wejscie zablokowac / odblokowad.

mozesz aktualnie wyswietlane

2.1.5 Niepowodzenie procedury zatagczania czuwania
Instalator moze zaprogramowacé centrale w taki sposob, ze czuwanie nie zostanie zatgczone,
jesli w chwili zakonczenia odliczania czasu na wyjscie:

— w strefie jest naruszone wejscie, ktére nie byto naruszone, gdy rozpoczeta zostata
procedura zatgczenia czuwania;

— ma miejsce awaria, ktérej nie byto, gdy rozpoczeta zostata procedura zatgczenia
czuwania.

2.2 Wyltaczenie czuwania

Jezeli jest alarm (pamieC alarmu), wytgczenie czuwania skutkuje rownoczesnym
Skasowaniem alarmu.

Dotknij @ na ekranie gtbwnym. W zaleznosci od stanu systemu:

[.  Nie ma alarmu (pamieci alarmu) i czuwa 1 strefa / masz dostep do 1 strefy
Czuwanie zostanie wytgczone.

[I. Jest alarm (pamie¢ alarmu) i czuwa 1 strefa / masz dostep do 1 strefy

Wyswietli sie ekran ,Kasowanie alarmu / Wytgczenie czuwania”. Dotknij ﬁr
Czuwanie zostanie wyfgczone.

[ll. Nie ma alarmu (pamieci alarmu) i czuwajg co najmniej 2 strefy
Wyswietli sie ekran wyboru.

o o

Dotknij %g jesli chcesz wytaczy¢ czuwanie we wszystkich strefach, do ktérych masz
dostep z manipulatora.
o

Dotknij g§ jesli chcesz wybrac strefy, w ktérych ma zosta¢ wytgczone czuwanie.
Wyswietli sie ekran prezentujgcy strefy przy pomocy odpowiednio opisanych pdl. Dotknij

pole, zeby wybraé strefe. W polu wyswietlona zostanie ikona !f (na dole ekranu pojawi

i -'!&
sie petna nazwa strefy). Gdy skonczysz wybieranie stref, dotknij V zeby wytgczyé
W nich czuwanie.
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IV. Jest alarm (pamie¢ alarmu) i czuwajg co najmniej 2 strefy

Wyswietli sig¢ ekran ,Kasowanie alarmu / Wytaczenie czuwania”. Dotknij ﬁr
a nastepnie postepuj zgodnie ze wskazdéwkami z punktu Ill.

2.3 Kasowanie alarmu (bez wyltaczenia czuwania)

Dotknij @ na ekranie gtownym. W zaleznosci od stanu systemu:
[. Jest alarm (pamie¢ alarmu) i zadna strefa nie czuwa

Alarm zostanie skasowany.
[I. Jest alarm (pamie¢ alarmu) i czuwa co najmniej 1 strefa

Wyswietli sie ekran ,Kasowanie alarmu / Wylgczenie czuwania”. Dotknij x:} Alarm
zostanie skasowany.

2.4 Przeglad zdarzen

241 Przeglad wszystkich zdarzen

m.
1. Dotknij ﬂ na ekranie gtownym. Wyswietli sie ekran ,Status systemu”.

2. Dotknij k%} Wyswietli sie ekran ,Historia zdarzen”.
o

.MM . , : : . .
3. Dotknij ¢ - Wyswietlone zostang trzy ostatnie zdarzenia zapisane w pamieci centrali
alarmowej. lkona . umozliwia przejrzenie wczesniejszych zdarzen.

2.4.2 Przeglad wybranych zdarzen

—

m.
. Dotknij ﬂ na ekranie gtownym. Wyswietli sie ekran ,Status systemu”.

2. Dotknij k%} Wyswietli sie ekran ,Historia zdarzen”.
3o

3. Dotknij g § Wyswietli sie ekran ,Historia zdarzen (wybrane)”.
4. Dotknij k% Wyswietli sie ekran prezentujacy typy zdarzen.

2 A
5. Zaznacz typy zdarzen, ktére majg zostaC pokazane, a nastepnie dotknij \V/ Wrécisz na

- F 3
poprzedni ekran, na ktérym pojawi sie dodatkowa ikona V

-
6. Jezeli majg zostaC pokazane zdarzenia tylko z okreslonych stref, dotknij g . Wyswietli
sie ekran prezentujacy strefy przy pomocy odpowiednio opisanych poél. Dotknij pole, zeby
wybrac strefe. W polu wyswietlona zostanie ikona yf (na dole ekranu pojawi sie petna

= i
nazwa strefy). Gdy skohczysz wybieranie stref, dotknij \V/ Wrdcisz na poprzedni ekran.
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7. Dotknij \v/ Wyswietlone zostang trzy ostatnie zdarzenia zapisane w pamieci centrali

alarmowej, ktore spetniajg wybrane kryteria. lkona 4. umozliwia przejrzenie
wczesniejszych zdarzen.

3. Historia zmian w tresci instrukcji

Wersja instrukcji ‘ Wprowadzone zmiany
02/14 e Dodane zostaly informacje o trybie opisowym i sposobie zmiany trybu obstugi
(s. 2).
e Dodana zostata uwaga o wygaszaniu ekranu po 10 minutach bezczynno$ci
manipulatora (s. 2).

e Dodana zostata informacja o mozliwosci wyswietlania ikon grup makropoleceh na
ekranie statusu (s. 3).

e Dodana zostata uwaga o ikonie dostepnej podczas przegladania pamieci zdarzeh,
alarmow lub awarii (s. 8).

e Dodane zostaty informacje o ikonie dostepnej podczas przegladania stanu stref
(s. 8).
e Zmieniona zostata ikona ilustrujgca czasowg blokade strefy (s. 9).

e Dodana zostata informacja o nowej ikonie dostepnej na ekranie ,Zaawansowane”
(s. 11).

o Dodany zostat opis ekranu ,Podswietlenie” (s. 12).
05/15 e Zmieniona zostata nazwa instrukcji.

o Zmodyfikowane zostaty informacje dotyczace pracy manipulatora po 10 minutach
bezczynnosci (s. 2).

o Zmodyfikowany zostat opis pokazu slajdow (s. 2).
o Dodane zostaly informacje na temat tta ekranu statusu (s. 4).
o Zmodyfikowany zostat rozdziat opisujgcy ekran autoryzacji (s. 5).

e Dodana zostata informacja o nowej ikonie dostepnej na ekranie ,Zaawansowane”
(s. 11).
e Dodany zostat opis ekranu ,,Gtosnos¢” (s. 12).
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