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ZEWNETRZNY SYGNALIZATOR

OPTYCZNO-AKUSTYCZNY
spl2030_pl 07/23

Sygnalizator SPL-2030 informuje o sytuacjach alarmowych przy pomocy sygnalizacji
akustycznej i optyczne;.

1. Wiasciwosci

e Sygnalizacja akustyczna generowana przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego.
o Wybor jednego z trzech typdw sygnalizaciji dzwiekowe;j.

e Sygnalizacja optyczna realizowana przy pomocy diod LED.

o Uktad elektroniki zabezpieczony przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

e Ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podtoza.

e Obudowa z wysokoudarowego poliweglanu, charakteryzujgca sie bardzo duzg
wytrzymatoscig mechaniczna.

2. Opis
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Objasnienia do rysunku 1:
@ otwory montazowe.

@ otwor pomocniczy.
@ otwory montazowe dodatkowego czujnika sabotazowego SPL-TO.
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@ przetwornik piezoelektryczny.

@ otwor na przewody.

@ ptytka elektroniki.

@ element sabotazowy z otworem montazowym.
otwory do odprowadzania wody (nie zatykac).

Zaciski

+SO- - wejscie wyzwalajgce sygnalizacje optyczng. Sygnalizacja zostanie wyzwolona po
podaniu napiecia +12 V DC na zacisk ,+” i masy (0 V) na zacisk ,-".

+SA- - wejscie wyzwalajgce sygnalizacje akustyczng. Sygnalizacja zostanie wyzwolona
po podaniu napiecia +12 V DC na zacisk ,+” i masy (0 V) na zacisk ,-".

TMP - wyjscie sabotazowe (NC). Jeden zacisk nalezy potgczy¢ z wejsciem centrali

zaprogramowanym jako sabotazowe, a drugi z masg centrali.

Kotki do wyboru sygnatu dzwiekowego

Na rysunku 2 przedstawiony zostat sposob zaktadania zworek w celu okreslenia, ktéry sygnat
dzwiekowy ma by¢ uzywany: A — melodia 1; B — melodia 2; C — melodia 3.
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Dodatkowe zabezpieczenie sabotazowe

Istnieje mozliwo$¢ zamontowania w sygnalizatorze optycznego czujnika sabotazowego
SPL-TO. Wykrywa on proby sabotazu sygnalizatora przy uzyciu pianki montazowej. Czujnik
moze by¢ wykorzystany do stworzenia niezaleznego obwodu sabotazowego lub potgczony
szeregowo z obwodem sabotazowym sygnalizatora.

3. Montaz i uruchomienie

Przed podiaczeniem sygnalizatora do centrali alarmowej nalezy wylaczyé
zasilanie centrali alarmowe;.

Sygnalizator nalezy montowaé na $cianie, wysoko i w mozliwie niedostepnym miejscu,
aby zminimalizowaC ryzyko sabotazu. Nad sygnalizatorem musi by¢ zachowana wolna
przestrzenh (co najmniej 4,5 cm). Brak wolnej przestrzeni uniemozliwi zatozenie pokrywy.

1. Wykrec¢ wkret blokujgcy pokrywe sygnalizatora.

2. Odchyl pokrywe obudowy do gory o ok. 60° i jg zdejmij.

3. Przytéz podstawe obudowy do Sciany i zaznacz potozenie otworéw montazowych.
Pamietaj, zeby uwzgledni¢ otwoér montazowy w elemencie sabotazowym (patrz: rys. 1).

4. Wywier¢ w scianie otwory na kotki montazowe.

5. Przeprowadz przewody przez otwoér w podstawie obudowy (patrz: rys. 1).
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6. Przy pomocy kotkéw i wkretéw przymocuj podstawe obudowy do sciany. Dobierz kotki
odpowiednie dla typu podtoza (inne do betonu lub cegty, inne do gipsu itp.). Podczas
przykrecania elementu sabotazowego uwazaj, aby nie zerwac przewezen.

7. Zaciski sygnalizatora potacz przewodami z zaciskami centrali alarmowe;j.

Uwaga: Niektore centrale alarmowe mogg wymagac podifgczenia rezystora R (ok. 1 kQ)
miedzy zaciskami +SA- w sygnalizatorze (patrz: rys. 3). Jego brak bedzie
powodowat ciche brzeczenie nieaktywnego sygnalizatora.

8. Przy pomocy zworek okre$l, ktéry sygnat dzwiekowy ma by¢ uzywany przez sygnalizator
(patrz: rys. 2).

9. Zatdz pokrywe sygnalizatora i zablokuj jg przy pomocy wkretu.

10. Wigcz zasilanie centrali alarmowe;j.

11.Przetestuj dziatanie sygnalizatora. W celu przetestowania sygnalizatora skorzystaj
z funkcji testu wyjs¢ dostepnej w niektorych centralach alarmowych lub na potrzeby testu
wywotaj alarm.
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4. Dane techniczne

NaPIECIE ZASIHANIA ......ccc e e e 12 V DC +£15%
Maksymalny pobor pradu:

SYQNAlIZACIA OPLYCZNA .....uciiiiii et 30 mA

sygnalizacja akKUSLYCZNa ..........coeeviiiiiiicecii e 180 mA
Poziom natezenia dzwigku (z odlegto$Ci 1 m) ....coooeiiiiiiiiii, do 120 dB
Klasa srodowiskowa Wg ENSOT30-5.......uueiiiiii e 1]
ZAKIeS tEMPEIAtUI PrACY ......uuuieeieiiiieeeeeiiie e e et e e e et e e e e et e e e e eaa e e e e eaaa e e eeesaaaaaaees -35...455 °C
Maksymalna WilgotnOSC .........cooo oo 93+3%
LT AL 11 E= U2 298 x 197 x 90 mm

Deklaracja zgodnosci jest dostepna pod adresem www.satel.pl/ce
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