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Czujki przewodowe / Czujki ruchu PIR

SLIM-PIR-LUNA

CZUJKA RUCHU PIR Z FUNKCJA OSWIETLENIA

Czujka SLIM-PIR-LUNA wykrywa ruch w chronionym obszarze.
Dodatkowo czujka posiada zestaw diod LED realizujacych
funkcje oswietlenia.

e posiada certyfikat zgodnosci z wymaganiami EN 50131
Grade 2

e detekcja ruchu przy pomocy pasywnego czujnika

podczerwieni (PIR)

regulowana czuto$¢ detekcji

cyfrowy algorytm detekcji ruchu

cyfrowa kompensacja temperatury

mozliwo$¢ wigczenia/wytaczenia kontroli strefy podejécia

soczewka szerokokatna zaprojektowana specjalnie

dla czujek z serii SLIM LINE

mozliwo$¢ wymiany soczewki na kurtynowa (CT-CL)

lub dalekiego zasiegu (LR—CL)

mozliwo$¢ konfigurowania parametréw pracy czujki

przy pomocy pilota OPT—1

¢ wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2x 1,1 kQ /2 x

4,7kQ/2x5,6 kQ)

funkcja o$wietlenia realizowana przy pomocy biatych

diod LED

mozliwo$¢ zdalnego sterowania o$wietleniem

lub aktywowania o$wietlenia ruchem

wskaznik LED do sygnalizacji

wyb6r koloru $wiecenia wskaznika LED (dostepne 7 kolorow)

zdalne wiaczanie/wytaczanie wskaznika LED

zdalne przefaczanie miedzy dwoma poziomami czutosci

czujnika PIR

zdalne wiaczanie/wytaczanie trybu konfigurowania

nadzér uktadu detekciji ruchu i napiecia zasilania

ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podioza

regulowany uchwyt montazowy (BRACKET D) w zestawie

DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania (+15%)

12VDC

Wykrywalna predkos¢ ruchu

03..3m/s

Zakres temperatur pracy

-10°C..+55°C

Zalecana wysoko$¢ montazu

24m

Pobor pradu w stanie gotowosci

13mA

Maksymalny pobor pradu

97 mA

Masa

142g

Maksymalna wilgotnos¢

93+3%

Wymiary

62x 137 x42mm

Klasa srodowiskowa wg EN50130-5

Czas sygnalizaciji alarmu

2s

Spetniane normy EN50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 50130-5
Rezystory parametryczne 2x1.1kQ/2x47kQ/2x56 kQ

Czas rozruchu 30s

Stopien zabezpieczenia wg EN50131-2-2 Grade 2

Obszar detekcji 20mx24 m,90° (montaz na 2,4 m)

Wyij$cia alarmowe (przekaznik NC, obcigzenie rezystancyjne) 40mA/24VDC

Wyjscia sabotazowe (przekaznik NC, obciazenie rezystancyjne) 40mA/24V DC

Rezystancja zestyku przekaznika (wyjscie alarmowe) 26Q

Dopuszczalna wysoko$¢ montazu do4m

Rezystancja zestyku przekaznika (wyjscie sabotazowe) 26Q

ce

Rzeczywisty wyglad produktéw moze réznic sie od produktéw prezentowanych na zdjgciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktéw maja charakter wytacznie informacyjny.
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