
SYGNALIZACJA WŁAMANIA I NAPADU
Akcesoria / Akcesoria do czujek

BRACKET E-2A
WKŁADKA DO MOCOWANIA CZUJEK KURTYNOWYCH AGATE/AOCD–260

BRACKET E–2A jest częścią dystansowego uchwytu
sufitowo–ściennego BRACKET E.

Wkładka umożliwia montowanie czujek AGATE/AOCD–260

na płasko
na uchwycie BRACKET A / BRACKET B.

Na wkładce można również zamocować uchwyt BRACKET A / 
BRACKET B wraz z innymi, kompatybilnymi czujkami SATEL
(do zastosowań wewnętrznych).

Wkładka mocowana jest na korpusie BRACKET E–1 (GY).

Na BRACKET E–2A montowany jest czujnik sabotażowy 
BRACKET E–6.
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Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny. www.satel.eu

http://www.satel.eu/pl/product/10221/BRACKET–E/
http://www.satel.eu/pl/product/876/AGATE/
http://www.satel.eu/pl/product/10105/AOCD–260/
http://www.satel.eu/pl/product/411/BRACKET–A/
http://www.satel.eu/pl/product/412/BRACKET–B/
http://www.satel.eu/pl/product/10234/BRACKET–E–6/
http://www.tcpdf.org

