
KONTROLA DOSTĘPU
ACCO NET / Transpondery

KT-STD-1
KARTA ZBLIŻENIOWA

KT–STD–1 to transponder pasywny 125 kHz. Współpracuje
z czytnikami identyfikatorów zbliżeniowych, dzięki czemu może być
użytkowany w systemach alarmowych bazujących na centralach
z serii INTEGRA oraz w systemach kontroli dostępu ACCO i ACCO
NET. Użytkownikowi systemu umożliwia korzystanie z kontroli
dostępu, a administratorowi m.in. identyfikację poszczególnych
użytkowników oraz rejestrację ich czasu pracy.

Urządzenie ma formę karty zbliżeniowej o wymiarach standardowej
karty płatniczej (85 x 55 mm, grubość <1 mm). Dzięki temu może być
noszone np. w portfelu, co zmniejsza ryzyko przypadkowego
zagubienia. Kartę można również umieścić w oprawie OP–KT–1
zwiększającej zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi.
W oprawie tej znajdują się także otwory umożliwiające zawieszenie
transpondera np. na smyczy.

Na karcie można dodatkowo umieścić nadruk (napis, zdjęcie itp.), co
ułatwi jej identyfikację.

transponder pasywny 125 kHz
wymiary standardowej karty kredytowej (85 x 55 mm)
kolor: biały
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