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Сокращенное руководство по установке 

Полная версия руководства находится на сайте www.satel.eu. 

Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на наш сайт и скачать 
руководство. 

 

Модуль расширения INT-R позволяет добавить в систему охранной сигнализации 
считыватели бесконтактных карт или ключей Dallas. Кроме этого, модуль расширения 
позволяет контролировать доступ к одной точке прохода. Модуль расширения 
работает с приемно-контрольными приборами INTEGRA / INTEGRA Plus. Руководство 
распространяется на модуль расширения с версией печатной платы 2.0. 

1. Печатная плата 

 

 DIP-переключатели (см. «Выбор режима работы» с. 4 и «Установка адреса» с. 5). 

 светодиод, сообщающий о состоянии связи с приемно-контрольным прибором: 

горит – нет связи с ПКП, 

мигает – связь с ПКП работает правильно. 
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 разъем для подключения БП компании SATEL (напр., APS-412).  

Блок питания можно подключать к модулям расширения, выпускаемым 
после 09.09.2014. 

 светодиод, сообщающий о состоянии релейного выхода (горит, если выход 

включен). 

 светодиод, сообщающий о состоянии питания (горит при наличии питания). 

 клеммы для подключения считывателя A (см. «Подключение считывателей» с. 6): 

+GA - питание, 

SIG1A - данные (0), 

SIG2A - данные (1), 

COM - масса, 

BPA - управление звуком, 

LD1A - управление зеленым светодиодом, 

LD2A - управление красным светодиодом, 

DISA - блокировка действия считывателя, 

TMPA - проверка наличия считывателя. 

 клеммы для подключения считывателя Б (см. «Подключение считывателей» с. 6): 

+GB - питание, 

SIG1B - данные (0), 

SIG2B - данные (1), 

COM - масса, 

BPB - управление звуком, 

LD1B - управление зеленым светодиодом, 

LD2B - управление красным светодиодом, 

DISB - блокировка действия считывателя, 

TMPB - проверка наличия считывателя. 

 клемма ON – вход для подключения кнопки выхода (NO). 

 клемма IN – вход, контролирующий состояние двери (NC). Если вход не должен 

использоваться, соедините эту клемму с клеммой COM. 

 клеммы COM – масса (0 В). 

 клеммы релейного выхода: 

C - общий контакт, 

NO - нормально разомкнутый контакт, 

NC - нормально замкнутый контакт. 

 клемма TMP – тамперный вход (NC). Если вход не должен использоваться, 

соедините клемму с клеммой COM. 

 клеммы шины связи: 

CLK - clock, 

DTA - data. 

 клеммы +12V – вход / выход питания +12 В DC. 

 клеммы шины RS-485. 
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2. Установка 

Все электросоединения должны производиться только при отключенном 
электропитании. 

Модуль расширения необходимо устанавливать в закрытых помещениях с нормальной 
влажностью воздуха. 

1. Установите печатную плату модуля расширения в корпусе (в ассортименте 
компании SATEL доступны различные корпуса, в которых может устанавливаться 
модуль расширения). 

2. Измените режим работы модуля расширения, если он должен отличаться 
от режима по умолчанию (см. «Выбор режима работы» с. 4). 

3. Установите адрес модуля расширения (см. «Установка адреса» с. 5). 

4. Клеммы CLK, DTA и COM подключите к соответствующим клеммам шины модулей 
расширения приемно-контрольного прибора (см. руководство по установке ПКП). 
Провода должны подводиться в одном кабеле. Рекомендуется использовать 
простой неэкранированный кабель. При использовании кабеля типа «витая пара» 
помните, что по одной паре витых проводов нельзя передавать сигналы CLK (clock) 
и DTA (data). 

5. Подключите считыватели к модулю расширения (см. «Подключение считывателей» 
с. 6). 

6. Если считыватель не может воспроизводить звуковые сигналы, поскольку не 
обладает встроенным пьезоэлектрическим преобразователем (напр., считыватель 
ключей Dallas), можно установить внешний пьезоэлектрический преобразователь 
(5 В). В случае считывателя A подключите его к клеммам BPA и COM модуля 
расширения, в случае считывателя Б – к клеммам BPB и COM. 

7. Если модуль расширения должен управлять электромеханическим замком, 
электромагнитным замком или другим исполнительным устройством, подключите 
это устройство к релейному выходу таким образом, как показано на рисунке 2. 
В зависимости от типа устройства используйте клемму NO или NC. 
Не рекомендуется осуществлять питание исполнительного устройства от того же 
источника, от которого осуществляется питание модуля расширения. 

C NO/NC

INT-R

 

8. Если модуль расширения должен контролировать состояние двери, подключите 
извещатель, контролирующий состояние двери, к клеммам IN и COM. Если модуль 
расширения не должен контролировать состояние двери, клемму IN соедините 
с клеммой COM или, во время настройки модуля расширения, для параметра 
«Макс. время открытия двери» задайте значение 0. 
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9. Если точка прохода должна открываться с помощью кнопки выхода или другого 
устройства (напр., извещателя), подключите это устройство к клеммам ON и COM. 

10. Если модуль расширения должен контролировать тамперный контакт корпуса, 
подключите тамперный контакт к клеммам TMP и COM. Если модуль расширения не 
должен контролировать тамперный контакт корпуса, клемму TMP соедините 
с клеммой COM. 

11. В зависимости от выбранного метода питания модуля расширения либо подключите 
блок питания к разъему на плате электроники, либо подключите провода питания 
к клеммам +12V и COM (питание модуля расширения может осуществляться 
непосредственно от ПКП, от модуля расширения с БП или от блока питания). 

Нельзя подключать питание одновременно к разъему на плате электроники 
и клеммам. 

12. Включите питание системы охранной сигнализации. 

13. Запустите в приемно-контрольном приборе функцию идентификации 
(см. руководство по установке ПКП). То, каким образом идентифицируется модуль 
расширения, зависит от выбранного режима работы. 

2.1 Выбор режима работы 

Режим работы определяет, какие считыватели поддерживаются модулем расширения. 
Модуль расширения с настройками по умолчанию поддерживает считыватели 
компании SATEL, выпускаемые с мая 2005 года. Если Вы хотите выбрать другой режим 
работы, выполните следующие действия. 

1. Отключите питание модуля расширения (если оно включено). 

2. Установите DIP-переключатели соответственно выбранному режиму работы: 

 рисунок 3 – поддержка считывателей бесконтактных карт компании SATEL, 
выпускаемых с мая 2005 года (CZ-EMM / CZ-EMM2 / CZ-EMM3 / CZ-EMM4) 
[настройка по умолчанию] – модуль расширения будет идентифицирован как 
CA-64 SR, 

 рисунок 4 – поддержка считывателей бесконтактных карт компании SATEL, 
выпускаемых до мая 2005 года (CZ-EMM) – модуль расширения будет 
идентифицирован как CA-64 SR, 

 рисунок 5 – поддержка считывателей с интерфейсом Wiegand (форматы: 
26 бит, 34 бит, 42 бит и 56 бит) – модуль расширения будет идентифицирован 
как CA-64 SR, 

 рисунок 6 – поддержка считывателей с интерфейсом Wiegand без теста 
четности (форматы: 26 бит, 34 бит, 42 бит и 56 бит) – модуль расширения будет 
идентифицирован как CA-64 SR, 

 рисунок 7 – поддержка считывателей ключей Dallas – модуль расширения 
будет идентифицирован как CA-64 DR. 

Режим поддержки считывателей бесконтактных карт компании SATEL 
предназначен для считывателей, использующих формат EM-Marin. 
Если считыватель CZ-EMM3 или CZ-EMM4 использует протокол Wiegand 26, 
выберите другой, соответствующий режим работы модуля расширения. 

Если в системе охранной сигнализации будут установлены считыватели 
бесконтактных карт с интерфейсом Wiegand, то карты, назначенные 
пользователям с помощью таких считывателей, будут поддерживаться 
только этими считывателями. Считыватели компании SATEL, использующие 
формат EM-Marin, клавиатуры со считывателями и т. д. не будут 
поддерживать эти карты. Аналогично считыватели с интерфейсом Wiegand 
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не будут поддерживать карты, назначенные пользователям с помощью 
считывателей, использующих протокол, отличающийся от Wiegand. 
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3. Соедините клеммы CLK и DTA модуля расширения. 

4. Включите питание модуля расширения. 

5. Выбранный режим работы будет сохранен, что подтвердит медленное мигание 
светодиода STATUS. 

6. Отключите питание модуля расширения. 

7. Разъедините клеммы CLK и DTA модуля расширения. 

2.2 Установка адреса 

Модулю расширения должен быть назначен индивидуальный адрес (отличающийся 
от адресов остальных устройств, подключенных к шине ПКП). 

Адрес устанавливается с помощью DIP-переключателей на плате электроники модуля. 
Переключателям назначены числовые значения. Значение переключателя 
в положении OFF – это 0. Числовые значения, назначенные переключателям 
в положении ON, представлены в таблице 1. Сумма этих числовых значений – 
установленный адрес. 
 

Переключатель (положение ON) 1 2 3 4 5 

Числовое значение 1 2 4 8 16 

Таблица 1. 
 

На рисунках 8 и 9 представлены примеры адресов, установленных с помощью 
переключателей. 
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2.3 Подключение считывателей 

Длина кабеля, соединяющего считыватель с модулем расширения, не должна 
превышать 30 м. 

Подключение считывателя бесконтактных карт компании SATEL 

Провода считывателя подключите к клеммам модуля расширения согласно таблице 2.  

Черным проводом снабжены считыватели CZ-EMM3 и CZ-EMM4. Подключите 
его, если модуль расширения работает в режиме поддержки считывателей 
с интерфейсом Wiegand, и в считывателе выбран формат Wiegand 26. 

 

Клемма модуля расширения 
Провод считывателя 

Считыватель A Считыватель Б 

+GA +GB  красный 

SIG1A SIG1B  зеленый 

SIG2A SIG2B  черный 

COM COM  синий 

BPA BPB  желтый 

LD1A LD1B  розовый 

LD2A LD2B  серый 

DISA DISB  коричневый 

TMPA TMPB  белый 

Таблица 2. 
 

Подключение считывателя ключей Dallas 

Провода считывателя подключите к клеммам модуля расширения согласно таблице 3.  
 

Клемма модуля расширения 
Провод считывателя 

Считыватель A Считыватель Б 

SIG1A SIG1B  белый 

COM COM 
 желтый 

 серый 

LD1A LD1B  зеленый 

LD2A LD2B  коричневый 

Таблица 3. 

 
 

Декларация о соответствии ЕС находится на сайте www.satel.eu/ce 
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