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ВНИМАНИЕ 

Установка устройства должна производиться квалифицированным персоналом. 

 

До начала установки следует ознакомиться с настоящим руководством. 

 

Запрещается вносить в конструкцию устройства какие-либо неавторизованные 
производителем изменения и самостоятельно производить его ремонт, так как это 
однозначно с потерей гарантийных прав. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компания SATEL ставит своей целью постоянное совершенствование качества своих 

изделий, что может приводить к изменениям в технических характеристиках 
и программном обеспечении. Информацию о введенных изменениях Вы можете найти 

на веб-сайте. 
Пожалуйста, зайдите к нам: 

http://www.satel.eu 

 
 
 
 
 
 
 

Декларация о соответствии ЕС находится на сайте www.satel.eu/ce 

 
 
 
 
 
В руководстве используются следующие обозначения: 

 - примечание; 

 - важная информация предупредительного характера. 
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Модули KNX-BSA12L и KNX-BSA12H – контроллеры жалюзи KNX, позволяющие 
управлять передвижением занавесей таких типов как горизонтальные (венецианские) 
жалюзи, вертикальные жалюзи (вертикали), рольставни и маркизы. Они позволяют 
также управлять оконными электроприводами. Модуль KNX-BSA12L предназначен 
для управления устройствами с двигателем 24 В DC. Модуль KNX-BSA12H, в свою 
очередь, может управлять устройствами с двигателем 230 В AC. 

У модулей KNX-BSA12L и KNX-BSA12H по два физических выхода, которым 
соответствуют два логических канала. Каждый канал позволяет управлять 
одним выбранным типом занавеси или оконным электроприводом. Настройка 
параметров работы для каналов происходит в программе ETS, в настройке 
обоих модулей нет отличий – кроме настройки работы с вертикальными 
жалюзи, поскольку только модуль KNX-BSA12L работает с этим типом 
занавеси. 

В руководстве используется термин «занавесь» как общее определение, 
включающее рольставни, жалюзи, маркизы и оконные электроприводы. 

1. Свойства 

 Связь с шиной KNX с помощью интегрированного шинного коплера. 

 Обратная связь о состоянии модуля и каждого из каналов. 

 Возможность выбора типа занавеси для каждого канала. 

 Автоматическое определение времени движения занавеси и времени изменения 
ориентации ламелей. 

 Тревоги по погоде (дождь, ветер, мороз). 

 Функция принудительного положения. 

 Возможность вызова сцен для каждого из каналов с помощью 1- и 8-битных команд. 

 Защиты для обнаружения аварии занавеси (отсутствие питания, неправильное 
положение, механическое заедание, перегрев двигателя). 

 Управление движением занавеси вручную с помощью кнопок на корпусе. 

 Светодиоды для отображения состояния каждого канала / занавеси. 

 Возможность монтажа на DIN-рейке (35 мм). 

 Настройка модуля с помощью ПО ETS. 
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2. Описание 

 

 соединительные клеммы для подключения двигателей занавесей 

и электропитания. 

 светодиоды, отображающие состояние занавесей / каналов и аварии (  и  – 

зеленые,  – оранжевый) – см. таблицу 1. 

Светодиод 
Состояние канала / занавеси 

   

   нет занавеси / канал не используется 

   нет синхронизации занавеси с модулем 

/  /   
идет определение времени движения занавеси 
(синхронизация занавеси с модулем) 

   полное открытие занавеси 

   положение отличается от «полное открытие» 

   движение занавеси вверх 

   движение занавеси вниз 

   возврат к заводским настройкам модуля 

 Тип аварии 

   авария занавеси* при движении вверх 

   авария занавеси* при движении вниз 

 – не горит,  – горит,  – мигает, /  и /  – светодиоды не горят 
и горят попеременно. 

* неправильное положение, механическое заедание, нет питания / разорвана 
цепь питания, перегрев двигателя или обнаружение препятствия «умным 
двигателем». 

Таблица 1. 

Авария занавеси не блокирует канал. Управление движением занавеси 
возможно в течение всего времени существования аварии. Сообщение об 
аварии удаляется автоматически, когда занавесь окажется в конечном 
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положении в направлении противоположном тому, в котором она двигалась, 
когда канал сообщил об аварии. 

К перегреву двигателя занавеси может привести слишком длительная 
непрерывная работа или многократный запуск движения занавеси с очень 
короткими промежутками времени. Запуск двигателя возможен только после 
его остывания. Информация о максимальном периоде непрерывной работы 
двигателя и времени, необходимом двигателю для остывания после 
перегрева, содержится в руководстве к двигателю. 

 кнопки для ручного управления занавесями / каналами – см. таблицу 2. 

Кнопка Действие Реакция 

 

короткое нажатие движение занавеси на шаг вверх* / стоп 

длительное 
нажатие 

полное открытие занавеси 

 

короткое нажатие движение занавеси на шаг вниз* / стоп 

длительное 
нажатие 

полное закрытие занавеси 

 +  
длительное 
нажатие 

запуск определения времени движения 
занавеси (синхронизация занавеси с модулем)  

* функция доступна в обычном режиме работы (в сервисном режиме недоступна). 

Модуль распознает нажатие кнопки как длительное, если кнопка нажата дольше 
1 секунды. 

Таблица 2. 

 

Кнопки используются также для возврата к заводским настройкам модуля 
(см. «Возврат к заводским настройкам модуля»). 

 красный светодиод – горит во время установки физического адреса с помощью 

программы ETS и мигает, если активен сервисный режим. Установку адреса можно 
активировать вручную с помощью кнопки  на корпусе или удаленно в программе 
ETS. 

 кнопка программирования (используется во время установки физического адреса). 

Кнопка используется также для запуска сервисного режима в модуле 
(см.: «Сервисный режим»). 

 клемма для подключения шины KNX. 
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2.1 Корпус 

 

Электроника модулей KNX-BSA12L и KNX-BSA12H размещена в корпусах, одинаковых 
по форме и габаритным размерам. Корпуса отличаются друг от друга только панелями 
для управления состоянием каналов вручную. На рисунке размеры корпуса 
представлены на примере модуля KNX-BSA12L. Модуль занимает 4 места на DIN-
рейке (35 мм). 

2.2 Управление модулем вручную 

Управление вручную позволяет управлять движением занавесей с помощью кнопок, 
расположенных на корпусе модуля (см. с. 4). Управление занавесями возможно после 
настройки параметров работы модуля в программе ETS. 

Тревога по погоде (см. «Тревоги по погоде» с. 27) и функция принудительного 
положения (см. «Функция принудительного положения» с. 28) блокируют 
управление модулем вручную. В этих случаях управление вручную становится 
невозможным, а занавесь устанавливается в положение, заданное в качестве 
реакции на тревогу по погоде / функцию принудительного положения. 

2.3 Сервисный режим 

Сервисный режим позволяет проверить правильность соединений, выполненных 
между модулем и двигателями занавесей, а также того, правильно ли модуль 
распознает движение занавесей. Сервисный режим можно использовать до настройки 
параметров работы модуля в программе ETS (например, с целью настроить концевые 
выключатели во время установки занавеси). 

С целью запуска сервисного режима нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку  
на корпусе модуля. Светодиод, расположенный около кнопки , начнет мигать. 
Если активен сервисный режим, то движением занавесей можно управлять только 
с помощью кнопок, расположенных на корпусе (см. с. 4). Сцены и другие функции 
заблокированы. 
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Таблица 3 содержит информацию об управлении модулем в сервисном режиме. 

Управление 
Состояние 
занавеси 

Светодиод Состояние соединения 
между модулем и 

двигателем занавеси    

длительное нажатие  
движение 
вверх    

двигатель подключен 
правильно, модуль 
распознает движение 
занавеси длительное нажатие  движение вниз    

длительное нажатие  движение вниз    
двигатель подключен 
неправильно* длительное нажатие  

движение 
вверх    

длительное нажатие  
движение 
вверх    

двигатель подключен 
правильно, но модуль не 
распознает движение 
занавеси** или распознает 
движение только в одном 
направлении*** 

длительное нажатие  движение вниз    

длительное нажатие  нет движения    двигатель поврежден / 
неправильно подключен / 
нет питания двигателя от 
модуля 

длительное нажатие  нет движения    

короткое нажатие  / 

 
стоп     

 – не горит,  – горит. 

* KNX-BSA 12L – подключите наоборот провода, соединяющие модуль с двигателем 
занавеси, 

 KNX-BSA 12H – подключите наоборот провода, управляющие вращением ротора 
двигателя. 

** Проверьте потребление тока двигателя занавеси: 

– если он меньше минимального тока, распознаваемого модулем, то определение 
времени движения занавеси необходимо произвести вручную, 

– если он больше минимального тока, распознаваемого модулем, то произошла 
авария цепи обнаружения двигателя в модуле. 

*** Задайте в модуле время движения занавеси, определенное на основании 
измерений. 

 

Таблица 3. 

 
Для выхода из сервисного режима нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку  на 
корпусе модуля. Произойдет перезапуск модуля, и занавеси примут положение, 
заданное параметром «Реакция на восстановление шины KNX». Если для занавеси 
запрограммировано автоматическое определение времени движения, то до того, как 
занавесь примет заданное положение, запускается процесс его определения 
(см. «Определение времени движения» с. 14). Если для занавеси запрограммировано 
определение времени движения вручную, то модуль считает, что занавесь и ламели 
(в случае жалюзи) полностью открыты (см. «Параметры работы занавеси» c. 11). 
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3. Монтаж 

Все электросоединения должны производиться только при выключенном 
электропитании. 

Модуль должен устанавливаться в закрытых помещениях с нормальной влажностью 
воздуха, например, в электрических щитовых, на DIN-рейке (35 мм). 

1. Установите модуль на монтажную рейку. 

2. Подключите двигатели занавесей и провода электропитания к соединительным 
клеммам согласно обозначениям на корпусе. 

Все соединения должны производиться согласно рекомендациям, приведенным 
в разделе «Схема соединений». 

3. С помощью соединительной клеммы подключите к модулю провод шины KNX. 

4. К шине KNX подключите компьютер с программой ETS и настройте модуль. 

Для настройки модуля необходим компьютер с программой ETS версии 5.5 или 
более новой, оборудованный разъемом USB или Ethernet (TCP/IP). В программу 
необходимо импортировать аппликацию ETS компании SATEL, которую можно 
скачать с сайта www.satel.eu/ets. 

Подробная информация о настройке содержится в разделе «Настройка модуля». 

3.1 Схема соединений 
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4. Настройка модуля 

Параметры работы модуля настраиваются в программе ETS (версия 5.5 или более 
новая). При работе с программой закладки для настройки каждого из параметров 
являются динамическими. Это значит, что во время настройки могут отображаться 
либо следующие параметры в закладках, либо следующие закладки – в зависимости от 
выбранных опций. После наведения курсора мыши на параметр отображается 
всплывающая подсказка со значением по умолчанию или диапазоном возможных 
значений для данного параметра. 

Настраиваемые параметры модуля делятся на две группы. Первая группа – 
глобальные параметры, которые определяют общий функционал модуля и не влияют 
непосредственно на отдельные каналы (см. «Настройка глобальных параметров»). 
Вторая группа – параметры канала, которые непосредственно влияют на работу 
подключенной занавеси. Эти параметры позволяют точно управлять выбранным типом 
занавеси, а также настроить реакции занавеси на функции, активированные в модуле 
(см. «Настройка канала»). 

4.1 Приоритеты функций 

Функцией с самым высоким приоритетом является функция принудительного 
положения. Приоритеты остальных функций настроены следующим образом: 

 тревоги по погоде, где приоритеты для отдельных тревог «Ветер», «Дождь» 
и «Мороз» можно настроить в программе (см. «Тревоги по погоде»), 

 функции, управляющие положением занавеси. 

Функции с более низким приоритетом не могут управлять положением 
занавеси, пока в канале активна функция с более высоким приоритетом. 

Пример: если во время действия функции, управляющей положением занавеси, будет 
вызвана тревога «Ветер», то действие функции прерывается, и занавесь 
устанавливается в положение, заданное как реакция на тревогу по погоде. 
А если текущее положение занавеси является реакцией на тревогу «Ветер», 
то функция, управляющая положением, не сможет изменить положение занавеси до 
момента отмены тревоги. 

4.2 Настройка глобальных параметров 

Основные параметры работы модуля настраиваются в закладке «Глобальные», 
представленной ниже. 

 

Задержка запуска – время, на которое запаздывает запуск модуля после включения 
питания (0 – 65535 [секунды]). Значение «0» отключает задержку. 
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Во время задержки прерывается обслуживание телеграмм, каналы не изменяют 
свое состояние – движение занавесей заблокировано. Модуль не отправляет 
телеграммы на шину KNX. После того, как время задержки пройдет, телеграммы 
отправляются, а состояние каналов настраивается соответственно заданным 
параметрам. Если во время задержки с шины придут телеграммы с опросами 
состояния коммуникационных (групповых) объектов, то они запоминаются. Ответы 
на эти телеграммы отправляются после того, как время задержки пройдет. 

Задержка запуска может использоваться с целью ограничить нагрузку шины 
KNX и цепи питания после включения питания. 

Интервал циклической отправки статуса устройства – частота, с которой 
коммуникационный (групповой) объект «Статус работы устройства» отправляет на 
шину телеграмму с информацией о статусе модуля (0 – 65535 [секунды]). 
Информация, содержащаяся в телеграмме, позволяет другим устройствам на шине 
отслеживать работу модуля KNX. Значение «0» отключает отправку. 

Отправка телеграмм может быть включена постоянно с целью непрерывно 
контролировать работу модуля – или только во время тестирования. 
Если Вы не хотите нагружать шину слишком большим количеством 
телеграмм, можно ввести в поле наибольшее возможное значение. 

Интервал циклической отправки информации о неисправности устройства 
(тревога) – частота отправки телеграммы с информацией о том, что один из каналов 
модуля сообщает об аварии занавеси. Телеграмму отправляет коммуникационный 
объект «Тревога аварии модуля» при аварии занавеси любого типа: неправильное 
положение, механическое заедание, отсутствие питания / прервана цепь питания, 
перегрев двигателя или обнаружение препятствия «умным двигателем». Значение 
«0» отключает циклическую отправку телеграммы. 

Тревоги по погоде – включение / отключение в модуле поддержки тревог по погоде 
(Отключить / Включить). При выборе «Включить» активируются коммуникационные 
объекты «Тревога по ветру», «Тревога по дождю» и «Тревога по морозу», и доступна 
закладка «Тревоги по погоде». 

Канал A – тип занавеси, движением которой можно будет управлять с использованием 
канала A (Не используется / Рольставни / Венецианские жалюзи / Вертикальные 
жалюзи / Маркиза / Окно). После выбора типа занавеси активируются 
коммуникационные объекты для управления ее движением, и будет отображаться 
закладка «Канал A». 

Канал B – тип занавеси, движением которой можно будет управлять с использованием 
канала B (Не используется / Рольставни / Венецианские жалюзи / Вертикальные 
жалюзи / Маркиза / Окно). После выбора типа занавеси активируются 
коммуникационные объекты для управления ее движением, и будет отображаться 
закладка «Канал B». 

Тип занавеси «Вертикальные жалюзи» доступен только в случае модуля 
KNX-BSA12L. Модуль KNX-BSA12H не поддерживает занавеси этого типа. 

4.2.1 Тревоги по погоде 

Тревоги по погоде позволяют защищать занавесь от повреждения. В модуле можно 
настроить 3 коммуникационных (групповых) объекта «Тревога по ветру», «Тревога по 
дождю» и «Тревога по морозу». Эти объекты могут получать телеграммы, 
отправляемые циклически датчиками (ветра, дождя, температуры) или погодной 
станцией. В качестве реакции на изменение состояния этих объектов в каналах могут 
быть вызваны тревоги, в результате которых движение занавеси может быть 
остановлено, или занавесь может быть установлена в заданное положение. 
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Для каждого канала можно определить его собственную реакцию на изменение 
состояния коммуникационных объектов, связанных с тревогами по погоде. 

Положение, в которое установлена занавесь в качестве реакции на тревогу 
по погоде, может быть изменено только в результате тревоги с более 
высоким приоритетом (см. «Тревоги по погоде») или функцией 
принудительного положения (см. «Приоритеты функций»). 

Для объектов «Тревога по ветру», «Тревога по дождю» и «Тревога по морозу» можно 
определить время мониторинга. Отсчет времени начинается по истечении времени 
задержки запуска после включения питания модуля. Если во время мониторинга будет 
получена телеграмма со значением, противоположным значению, активирующему 
тревогу, то отсчет времени начнется заново (сброс). Если во время мониторинга не 
будет получена ни одна телеграмма, то коммуникационный объект активируется. 

Описание параметров 

 

Ветер: схема контроля – значение телеграммы, активирующей объект «Тревога 
по ветру»: 

0 = сброс времени мониторинга, 1 = тревога. 

1 = сброс времени мониторинга, 0 = тревога. 

Ветер: время мониторинга – время мониторинга объекта «Тревога по ветру» (0 – 
65535 [секунды]). При включенном мониторинге (значение в поле «0») тревога будет 
вызвана только после получения телеграммы «Тревога». 

Дождь: схема контроля – значение телеграммы, активирующей объект «Тревога 
по дождю»: 

0 = сброс времени мониторинга, 1 = тревога. 

1 = сброс времени мониторинга, 0 = тревога. 

Дождь: время мониторинга – время мониторинга объекта «Тревога по дождю» (0 – 
65535 [секунды]). При отключенном мониторинге (значение в поле «0») тревога 
будет вызвана только после получения телеграммы «Тревога». 

Мороз: схема контроля – значение телеграммы, активирующей объект «Тревога 
по морозу»: 

0 = сброс времени мониторинга, 1 = тревога. 

1 = сброс времени мониторинга, 0 = тревога. 

Мороз: время мониторинга – время мониторинга объекта «Тревога по морозу» (0 – 
65535 [секунды]). При отключенном мониторинге (значение в поле «0») тревога 
будет вызвана только после получения телеграммы «Тревога». 

Время мониторинга объекта «Тревога по ветру», «Тревога по дождю» 
и «Тревога по морозу» должно быть минимум в три раза длиннее (это 
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следует из принятых норм) времени циклической отправки телеграмм 
датчиками. Это предотвращает вызов тревоги, если телеграмма, 
сбрасывающая время мониторинга, не будет доставлена вовремя из-за 
слишком большой нагрузки на шине. 

Реакцию канала на погодные тревоги можно определить в закладке «Тревоги по 
погоде». 

4.3 Настройка канала 

Для каждого канала следует настроить параметры работы занавеси и ее двигателя. 
В случае занавеси следует определить время ее движения и время изменения 
ориентации ламелей (в случае жалюзи), а в случае двигателя – значения времени, 
позволяющие корректировать запаздывание, имеющее место во время работы 
двигателя. Для каждого канала можно также настроить реакцию занавеси на 
активируемые в модуле функции (тревоги по погоде, функцию принудительного 
положение, а также 1- и 8-битные сцены). 

Для всех типов занавесей, которые дают такую возможность, 
рекомендуется выбирать автоматическое определение модулем времени 
движения занавеси и времени изменения ориентации ламелей. Это позволит 
очень точно определить эти параметры и с точностью управлять 
движением занавеси. 

У каждого канала модуля одна и та же группа параметров. Настройка параметров 
представлена на примере канала A. 

4.3.1 Параметры работы занавеси 

Определение времени движения 

В зависимости от того, есть ли у данного типа занавеси верхний и нижний концевые 
выключатели, время движения занавеси может измеряться модулем автоматически 
(рекомендуется), или определяться на основании выполненных измерений. Время 
движения – время, за которое занавесь может переместиться из одного конечного 
положения (положения, из которого занавесь может перемещаться только в одном 
направлении) в другое конечное положение. Положение для всех типов занавесей 
настраивается с помощью величин в процентах, где: верхнее конечное положение 
= 0% (нет защиты – полное открытие занавеси), а нижнее конечное положение = 100% 
(полная защита – полное закрытие занавеси). 

На рисунке ниже показано, как настраивается положение и время движения занавесей 
типа рольставни и горизонтальные жалюзи. 
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На следующих рисунках показано, как настраивается положение и время движения 
для вертикальных жалюзи (рис. 5), маркиз (рис. 6) и электропривода окна (рис. 7). 

 

Тип занавеси «Вертикальные жалюзи» поддерживается только модулем 
KNX-BSA12L. 

 

 

Определение времени движения занавеси необходимо выполнить очень точно. 

Занавеси типа рольставни, горизонтальные жалюзи, маркизы, а также окна 
из-за своей массы двигаются с одной скоростью во время движения вверх 
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и с другой скоростью во время движения вниз. С целью точного управления 
занавесями этого типа и электроприводом окна рекомендуется определить 
время движения в двух направлениях: из верхнего конечного положения 
в нижнее и из нижнего конечного положения в верхнее. 

Для всех занавесей, предоставляющих такую возможность, рекомендуется 
автоматическое определение модулем времени движения. 

Время изменения ориентации ламелей 

Параметр относится к занавесям типа жалюзи. Это время, за которое ламели занавеси 
могут изменить свое положение с верхнего конечного положения на нижнее. 
Ориентация ламелей настраивается в процентах, где: 0% = верхнее конечное 
положение, в котором край ламели, находящийся ближе к солнцу, может изменить свое 
положение только вниз; 100% = нижнее конечное положение, в котором край ламели, 
находящийся ближе к солнцу, может изменить свое положение только вверх. 

На рисунке 8 показано, как настроить положение и время изменения ориентации 
ламелей для венецианских жалюзи. 

 

Ламели венецианских жалюзи из-за своей массы двигаются с одной скоростью 
во время движения вверх и с другой скоростью во время движения вниз. 
В случае жалюзи этого типа с целью точного управления ламелями 
рекомендуется определить время изменения ориентации ламелей в двух 
направлениях: из верхнего конечного положения в нижнее и из нижнего 
конечного положения в верхнее. 

На рисунке 9 показано, как настроить положение и время изменения ориентации 
ламелей для вертикальных жалюзи (только модуль KNX-BSA12L). 
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Описание параметров 

Отображающиеся в закладке «A: [Тип Занавеси]» параметры зависят от выбранного 
для канала «A» типа занавеси (где: [Тип занавеси] = Рольставни / Венецианские 
жалюзи / Вертикальные жалюзи / Маркиза / Окно). Эта закладка отображается по клику 
на закладке «Канал A». 

Во время обычной работы двигатель вертикальных жалюзи после включения 
проводит процесс установки положения. Ламели жалюзи передвигаются 
в одно из конечных положений жалюзи (рис. 9), а затем в положение 
«Открыты на 50%» (изменение положения ламелей будет пропущено, если 
они сдвинуты, т. е. если занавесь полностью открыта – см. рис. 5). Затем 
жалюзи передвигаются в одно из конечных положений, в котором ламели 
закрываются (устанавливаются в нижнее конечное положение). Процесс 
установки положения можно прервать в любой момент, отключая двигатель. 

Определение времени движения – можно выбрать: 

Вручную на базе измерений – время движения занавеси и время изменения 
положения (ориентации) ламелей (в случае жалюзи), а также корректировка 
задержки в работе двигателя занавеси настраиваются на основании выполненных 
измерений и/или данных из руководства по монтажу занавеси (например, 
запаздывание в работе двигателя). Если выбрано измерение времени движения 
вручную, то в закладке отображаются поля, позволяющие ввести измеренные 
вручную значения (см. «Рольставни / маркиза / окно» и «Венецианские 
(горизонтальные) жалюзи»). 

Если выбрано измерение времени движения вручную, а у занавеси есть 
концевые выключатели, то модуль, управляя движением, учитывает только 
заданное время и не принимает во внимание выключатели. Если концевой 
выключатель остановил движение занавеси ранее, то напряжение на 
двигатель будет подаваться до конца заданного времени. 

В случае вертикальных жалюзи измерение времени движения вручную 
недоступно. Для этого типа занавеси можно выбрать только 
автоматическое определение времени движения. 
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Автоматически после программирования – время движения занавеси и время 
изменения ориентации ламелей (в случае жалюзи) модуль определяет 
и запоминает автоматически только один раз – после программирования. 
Значение по умолчанию. 

Автоматически после программирования и перезапуска – время движения 
занавеси и время изменения ориентации ламелей (в случае жалюзи) модуль 
определяет и запоминает после программирования и после каждого перезапуска. 

Автоматическое определение времени движения активируется только после 
получения телеграммы «Движение вверх/вниз» или нажатия кнопки для 
управления каналом на корпусе модуля. 

Автоматическое определение времени движения можно выбрать только для 
занавеси, двигатель которой оборудован верхним и нижним концевым 
выключателем. Если занавесь оснащена электродвигателем с электронным 
управлением, то собственный потребляемый ток двигателя не может быть 
больше значения 25 мА в случае модуля KNX-BSA L и 60 мА в случае 
модуля KNX-BSA H. 

В случае горизонтальных жалюзи модуль не может автоматически 
определять время изменения ориентации ламелей. Поэтому параметр 
«Время изменения ориентации ламелей» отображается также после выбора 
автоматического определения времени движения. 

Если во время автоматического определения времени движения модуль 
обнаружит отсутствие электропитания двигателя занавеси в течение 
более 30 секунд, то процесс измерения будет остановлен, и модуль сообщит 
об отсутствии синхронизации занавеси с модулем. Если после перезапуска 
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процесса (например, с помощью кнопок на панели модуля) модуль сообщит об 
отсутствии синхронизации, проверьте, не повреждена ли цепь питания 
двигателя занавеси. 

Автоматическое определение времени движения не запустится, если канал 
заблокирован активированной в нем функцией принудительного положения 
или тревогой по погоде. 

Автоматическое определение времени движения будет проведено исправно 
только в том случае, если модуль правильно распознает движение занавеси 
в обоих направлениях (см. «Сервисный режим»). 

Погрешность положения – максимальное расстояние от требуемого положения, 
на котором занавесь может остановиться – см. рис. 10 (0 – 100 [%]; по умолчанию = 
10). Если после остановки расстояние занавеси от требуемого положения будет 
больше, то канал сообщит об аварии – неправильное положение занавеси 
(коммуникационный объект «Тревога аварии канала» и «Тревога аварии модуля»). 
Авария занавеси не блокирует канал, управление движением занавеси возможно 
в течение всего времени существования аварии. Авария сбрасывается 
автоматически, когда занавесь достигает конечного положения в направлении, 
противоположном тому, в котором происходило движение, когда появилась 
проблема. После сброса аварии на шину KNX отправляется телеграмма 
с информацией о том, что канал действует исправно. Введение в поле значения «0» 
отключает контроль положения занавеси (неправильное положение занавеси не 
вызовет аварию). 

Параметр «Погрешность положения» доступен только при автоматическом 
определении времени движения. 

Шаг: тип объекта – выбор типа данных для коммуникационного (группового) объекта 
«Стоп/шаг вверх/вниз». Определяет диапазон возможных значений объекта: 

1-бит – объект сможет принимать значение 0 или 1 (0 = шаг вверх на значение, 
заданное в поле «Шаг: значение»; 1 = шаг вниз на значение, заданное в поле 
«Шаг: значение»; если занавесь / ламели находятся в движении 0 и 1 = Стоп). 

4-бит – объект сможет принимать значения из диапазона от 0 до 100% и значение 
«Стоп» (0% = верхнее конечное положение (полное открытие занавеси); 100% = 
нижнее конечное положение (полное закрытие занавеси); Стоп = остановка 
движения). 

Шаг: значение – значение в процентах, на которое будет сдвинута занавесь или 
ламели жалюзи в качестве реакции на телеграмму с коммуникационного объекта 
«Стоп/шаг вверх/вниз» или при коротком нажатии кнопки управления 
каналом/занавесью вручную (0 – 100 [%], значение по умолчанию = 10). Поле 
отображается в закладке, если для объекта выбран тип данных «1-бит». 

Время, необходимое для выполнения шага (движения занавеси / изменения 
ориентации ламелей), должно быть больше суммы времени задержки 
включения и времени задержки выключения двигателя занавеси. Если время 
выполнения шага будет меньше этой суммы, то модуль не сможет правильно 
управлять работой двигателя, и шаг не будет выполнен. 
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Пояснения к рисунку 10: 

X – погрешность положения 

Интервал циклической отправки информации о неисправности канала (тревога) – 
частота отправки телеграммы с информацией об аварии канала (0 – 255 [секунды]). 
Телеграмма отправляется коммуникационным (групповым) объектом «Тревога 
аварии канала» для каждого типа аварии занавеси: неправильное положение, 
механическое заедание, отсутствие питания / прервана цепь питания, перегрев 
двигателя и обнаружение препятствия «умным двигателем». Значение «0» 
отключает циклическую отправку телеграммы. 

Интервал циклической отправки информации о положении – частота отправки 
телеграммы с информацией о текущем положении занавеси (0 – 255 [секунды]). 
Телеграмму отправляет коммуникационный объект «Текущее абсолютное 
положение в процентах». Информация, содержащаяся в телеграмме, позволяет 
другим устройствами на шине KNX контролировать положение занавеси. Значение 
«0» отключает циклическую отправку телеграммы. 
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Интервал циклической отправки информации о положении ламелей – частота 
отправления телеграммы с информацией о текущем положении (ориентации) 
ламелей (0 – 255 [секунды]). Телеграмму отправляет коммуникационный объект 
«Текущее абсолютное положение ламелей в процентах». Информация, 
содержащаяся в телеграмме, позволяет другим устройствам на шине KNX 
контролировать положение ламелей занавеси. Значение «0» отключает циклическую 
отправку телеграммы. Поле отображается только для занавесей типа жалюзи. 

Реакция на восстановление шины KNX – позволяет выбрать положение, в которое 
будет установлена занавесь в качестве реакции на восстановление питания шины 
(Без изменений / Полное открытие / Полное закрытие). Определяет значение, 
которое принимает коммуникационный объект «Движение вверх/вниз» после запуска 
модуля (0 = движение вверх, 1 = движение вниз). 

Центральная функция: движение вверх/вниз – включение / отключение в канале 
центральной функции для управления движением занавеси (Отключить / Включить). 
При выборе «Включить» активируется центральный коммуникационный объект 
«Движение вверх/вниз». Изменение значения объекта вызовет реакцию канала, 
в результате которой занавесь сдвинется вверх или вниз согласно значению, 
сохраненному в объекте. 

Центральный объект «Движение вверх/вниз» позволяет сдвинуть обе занавеси, 
подключенные к модулю, вверх или вниз с помощью одной и той же телеграммы. 

Центральная функция: абсолютное положение – включение / отключение в канале 
центральной функции для установки абсолютного положения занавеси и ламелей 
(Отключить/ Включить). При выборе «Включить» будет активирован центральный 
коммуникационный объект «Установить абсолютное положение в процентах» / 
«Установить абсолютное положение ламелей в процентах». Изменение значений 
объектов вызовет реакцию канала, в результате которой занавесь / ламели будут 
установлены в абсолютное положение согласно значениям, сохраненным в этих 
объектах. 

Центральный объект «Установить абсолютное положение в процентах» позволяет 
установить обе занавеси, подключенные к модулю, в одинаковое абсолютное 
положение с помощью одной и той же телеграммы. В свою очередь, центральный 
объект «Установить абсолютное положение ламелей в процентах» позволяет 
установить ламели обеих занавесей в одинаковое абсолютное положение 
с помощью одной и той же телеграммы. 

Центральная функция: стоп – включение / отключение в канале центральной 
функции для остановки движения занавеси и ламелей (Отключить / Включить). При 
выборе «Включить» будет активирован центральный коммуникационный объект 
«Стоп». Изменение значения объекта вызовет реакцию канала, в результате которой 
движение занавеси или ламелей будет остановлено. 

Центральный объект «Стоп» позволяет остановить движение обеих занавесей или 
ламелей в обеих занавесях, подключенных к модулю, с помощью одной и той же 
телеграммы. 

Сцена 1-бит – включение / отключение возможности настройки 1-битных сцен 
для канала (Отключить / Включить). При выборе «Включить» активируется 
коммуникационный объект «Вызов сцены 1-бит (1/2)», и отображается закладка 
«Сцена 1-бит». 

Сцена – включение / отключение возможности настройки сцен для канала (Отключить / 
Включить). При выборе «Включить» активируется коммуникационный объект 
«Сцена», и отображается закладка «Сцены». 

Тревоги по погоде – включение / отключение поддержки тревог по погоде в канале 
(Отключить / Включить). При выборе «Включить» отобразится закладка «Тревоги по 
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погоде». Параметр доступен, если в модуле включена поддержка тревог по погоде 
(параметр «Тревоги по погоде» в закладке «Глобальные»). 

Функция принудительного положения – включение / отключение функции 
принудительного положения в канале (Отключить / Включить). При выборе 
«Включить» активируется коммуникационный объект «Принудительное положение», 
и отображается закладка «Функция принудительного положения». 

Двигатель 

Параметры, представленные ниже, доступны только в случае определения времени 
движения вручную. 

 

Двигатель занавеси характеризуется некоторой инерцией, т. е. после получения 
управляющего сигнала «СТАРТ» ему требуется время, чтобы его ротор начал 
вращаться со скоростью, позволяющей передвигать занавесь. Двигателю необходимо 
также время на то, чтобы его ротор перестал вращаться после получения сигнала 
«СТОП». Задержку в работе двигателя следует скорректировать, задавая в полях 
«Задержка включения при подъеме», «Задержка включения при опускании» 
и «Задержка выключения» правильно измеренные значения. 

Правильное определение задержек в работе двигателя является 
необходимым условием для точного управления движением занавеси. Следует 
учитывать технические данные, указанные производителем двигателя 
в руководстве. 

Задержка включения при подъеме – время, которое должно пройти с момента 
получения двигателем управляющего сигнала «СТАРТ» до момента, в который его 
ротор начнет вращаться со скоростью, позволяющей передвигать занавесь вверх 
(50 – 16384 [миллисекунды]; по умолчанию = 100). 

Задержка выключения – время, которое должно пройти с момента получения 
двигателем управляющего сигнала «СТОП» до момента, в который его ротор 
перестанет вращаться (50 – 16384 [миллисекунды]; по умолчанию = 100). 

Задержка включения при опускании – время, которое должно пройти с момента 
получения двигателем управляющего сигнала «СТАРТ» до момента, в который его 
ротор начнет вращаться со скоростью, позволяющей передвигать занавесь вниз 
(50 – 16384 [миллисекунды]; по умолчанию = 100). 

Рольставни / маркиза / окно 

Параметры, представленные ниже, доступны только в случае определения времени 
движения вручную. 



20 KNX-BSA12L • KNX-BSA12H SATEL 

 

Время движения в обоих направлениях – способ определения времени движения 
занавеси: 

Нет – на основании измерения времени движения в одном направлении, например, 
из верхнего в нижнее конечное положение. Значение по умолчанию. 

Да – на основании измерения времени движения в двух направлениях, из верхнего 
в нижнее и из нижнего в верхнее конечное положение. 

Время движения – время движения занавеси из одного в другое конечное положение, 
см. рис. 4, 6 и 7 (0 – 480000 [миллисекунды]). Поле доступно, если для параметра 
«Время движения в обоих направлениях» выбрана опция «Нет». 

С целью точно определить параметры работы занавеси рекомендуется 
измерить время движения в обоих направлениях. 

Время движения вверх – время движения занавеси из нижнего в верхнее конечное 
положение, см. рис. 4, 6 и 7 (0 – 480000 [миллисекунды]). Поле доступно, 
если для параметра «Время движения в обоих направлениях» выбрана опция «Да». 

Время движения вниз – время движения занавеси из верхнего в нижнее конечное 
положение, см. рис. 4, 6 и 7 (0 – 480000 [миллисекунды]). Поле доступно, 
если для параметра «Время движения в обоих направлениях» выбрана опция «Да». 

Дополнительное движение при достижении конечного положения – позволяет 
скорректировать положение занавеси во время движения в конечное положение (0 – 
125 [%]; по умолчанию = 25). В случае измерения времени движения вручную 
конечные положения занавеси настраиваются в модуле, на основании выполненных 
измерений времени движения. Если занавесь достигла положения, сохраненного 
в модуле как конечное, то выход модуля отключается. Если в поле введено значение 
больше «0», то после того, как занавесь достигнет конечного положения, выход 
модуля останется включенным в течение всего времени, необходимого 
для передвижения занавеси на это значение. Если же в поле введено значение «0», 
то после того, как занавесь достигнет конечного положения, выход модуля будет 
отключен. 

Венецианские (горизонтальные) жалюзи 

Параметры, представленные ниже, доступны только в случае измерения времени 
движения вручную. 
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Время движения в обоих направлениях – способ определения времени движения 
жалюзи: 

Нет – на основании измерения времени движения и времени изменения ориентации 
ламелей в одном направлении, например, из верхнего в нижнее конечное 
положение. Значение по умолчанию. 

Да – на основании измерения времени движения и времени изменения ориентации 
ламелей в двух направлениях: из верхнего в нижнее и из нижнего в верхнее 
конечное положение. 

Параметр доступен также в случае автоматического определения времени 
движения. Это позволяет выбрать, каким образом определяется время изменения 
положения ламелей. 

С целью точно определить параметры работы венецианских 
(горизонтальных) жалюзи рекомендуется измерить время движения и время 
изменения ориентации ламелей в обоих направлениях. 

Время движения – время движения венецианских жалюзи из одного в другое конечное 
положение, см. рис. 4 (0 – 480000 [миллисекунды]). Поле доступно, 
если для параметра «Время движения в обоих направлениях» выбрана опция 
«Нет». 

Время изменения ориентации ламелей – время, необходимое для изменения 
ориентации ламелей венецианских жалюзи из одного в другое конечное положение, 
см. рис. 8 (0 – 10000 [миллисекунды]). Поле доступно, если для параметра «Время 
движения в обоих направлениях» выбрана опция «Нет». 

Время движения вверх – время движения венецианских жалюзи из нижнего в верхнее 
конечное положение, см. рис. 4 (0 – 480000 [миллисекунды]). Поле доступно, 
если для параметра «Время движения в обоих направлениях» выбрана опция «Да». 

Время движения вниз – время движения венецианских жалюзи из верхнего в нижнее 
конечное положение, см. рис. 4 (0 – 480000 [миллисекунды]). Поле доступно, 
если для параметра «Время движения в обоих направлениях» выбрана опция «Да». 

Время изменения ориентации ламелей вверх – время, необходимое для изменения 
ориентации ламелей венецианских жалюзи из нижнего в верхнее конечное 
положение, см. рис. 8 (0 – 10000 [миллисекунды]). Поле доступно, 
если для параметра «Время движения в обоих направлениях» выбрана опция «Да». 

Время изменения ориентации ламелей вниз – время, необходимое для изменения 
ориентации ламелей венецианских жалюзи из верхнего в нижнее конечное 
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положение, см. рис. 8 (0 – 10000 [миллисекунды]). Поле доступно, 
если для параметра «Время движения в обоих направлениях» выбрана опция «Да». 

Дополнительное движение при достижении конечного положения – позволяет 
скорректировать положение занавеси во время движения в конечное положение (0 – 
125 [%]; по умолчанию = 25). В случае измерения времени движения вручную 
конечные положения занавеси настраиваются в модуле на основании выполненных 
измерений времени движения. Если занавесь достигла положения, сохраненного 
в модуле как конечное, то выход модуля отключается. Если в поле введено значение 
больше «0», то после того, как занавесь достигнет конечного положения, выход 
модуля останется включенным в течение всего времени, необходимого для 
передвижения занавеси на это значение. Если же в поле введено значение «0», 
то после того, как занавесь достигнет конечного положения, выход модуля будет 
отключен. 

4.3.2 Функции 

Сцена 1-бит 

Для каждого канала в модуле можно настроить восемь 1-битных сцен (запускаемых 
1-битной телеграммой). Сцены разделены на четыре пары: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8. Каждая 
вызванная в программе пара сцен активирует коммуникационный (групповой) объект 
«Вызов сцены 1-бит (X/Y)» (где: X/Y = 1/2, 3/4, 5/6, 7/8). Телеграмма со значением «0», 
полученная от такого объекта, запускает первую сцену (с нечетным номером), 
а телеграмма со значением «1» – вторую сцену (с четным номером) из данной пары. 
В качестве реакции на каждую из сцен занавесь может быть установлена в заданное 
положение согласно процентному значению (значению в процентах) открытия, 
определенному для канала в программе ETS (см. «Параметры работы занавеси»). 
На рисунке 11 представлен пример того, каким образом можно использовать 1-битные 
сцены для управления положением жалюзи, определяя соответственно процентные 
значения (значения в процентах) открытия для первой и второй сцены из пары: 

 процентное значение (значение в процентах) открытия до вызова сцен: канал 
A = 0%, канал B = 0%, 

 процентное значение (значение в процентах) открытия – реакция на сцену 1: канал 
A = 100%, канал B = 50%,  

 процентное значение (значение в процентах) открытия – реакция на сцену 2: канал 
A = 0%, канал B = 0%. 
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Возможно обучение канала 1-битным сценам с шины. Если во время настройки будет 
включена функция обучения канала сценам, то для каждой пары сцен, запускаемой 
в канале, будет активирован коммуникационный (групповой) объект «Установка сцены 
1-бит (X/Y)» позволяющая запоминать 1-битные сцены. Если канал получит от этого 
объекта телеграмму со значением «0», то текущее состояние канала будет назначено 
первой сцене из пары X/Y. Телеграмма со значением «1» приведет к назначению 
текущего состояния канала второй сцене из этой пары. 

В зависимости от выбранного для канала типа занавеси в закладке «Сцена 1-бит» 
отображаются соответствующие параметры. 

Описание параметров 

 

Число пар сцен 1-бит – количество пар 1-битных сцен, назначенных каналу 
(максимально 4). Для каждой запускаемой пары активируется коммуникационный 
объект «Вызов сцены 1-бит (X/Y)» (где: X/Y = 1/2, 3/4, 5/6, 7/8), и отображаются 
параметры, позволяющие определить реакцию занавеси на сцену. 

Обучение сценам 1-бит с шины – при выборе «Да» будет включена функция 
обучения канала 1-битным сценам. Для каждой запускаемой пары сцен активируется 
коммуникационный объект «Установка сцены 1-бит (X/Y)» и отображаются два 
параметра «Сцена X: начальное значение» и «Сцена Y: начальное значение» 
(где: X/Y = 1/2, 3/4, 5/6, 7/8). При выборе «Нет» обучение канала 1-битным сценам 
с шины будет невозможно. 

Рольставни / маркиза / окно 

Сцена 1: задержка – время, которое должно пройти с момента получения телеграммы 
до момента вызова сцены (0 – 255 [секунды]). 

Сцена 1: положение – положение, в которое будет установлена занавесь в качестве 
реакции на телеграмму со значением «0» от коммуникационного (группового) 
объекта «Вызов сцены 1-бит (1/2)» (0 – 100% [0% = верхнее конечное положение 
занавеси, 100% = нижнее конечное положение занавеси, см. рис. 4, 6 и 7]). 

Сцена 2: задержка – время, которое должно пройти с момента получения телеграммы 
до момента вызова сцены (0 – 255 [секунды]). 

Сцена 2: положение – положение, в которое будет установлена занавесь в качестве 
реакции на телеграмму со значением «1» от коммуникационного объекта «Вызов 
сцены 1-бит (1/2)» (0 – 100% [0% = верхнее конечное положение занавеси, 100% = 
нижнее конечное положение занавеси, см. рис. 4, 6 и 7]). 

Установка положения остальных сцен аналогична установке для пары 1/2. 
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Сцена 1: начальное значение – можно выбрать способ установки начального 
значения для сцены 1 после запуска и перезапуска модуля. Параметр доступен, 
если для параметра «Обучение сценам 1-бит с шины» выбрана опция «Да». 

По умолчанию – значение, заданное в программе. После получения телеграммы со 
значением «0» занавесь будет установлена в положение, соответствующее 
значению, определенному для сцены 1 в поле «Сцена 1: положение». 

Последнее значение, заданное с шины – значение, которое было установлено 
последней телеграммой с шины. Если значение объекта не было изменено 
функцией обучения, то устанавливается значение по умолчанию. 

Сцена 2: начальное значение – можно выбрать способ установки начального 
значения для сцены 2 после запуска и перезапуска модуля. Параметр доступен, 
если для параметра «Обучение сценам 1-бит с шины» выбрана опция «Да». 

По умолчанию – значение, установленное в программе. После получения 
телеграммы со значением «1» занавесь будет установлена в положение, 
соответствующее значению, определенному для сцены 2 в поле «Сцена 2: 
положение». 

Последнее значение, заданное с шины – значение, которое было установлено 
последней телеграммой с шины. Если значение объекта не было изменено 
функцией обучения, то устанавливается значение по умолчанию. 

Установка начальных значений для остальных сцен аналогична установке 
для пары 1/2.  

Венецианские (горизонтальные) жалюзи / Вертикальные жалюзи 

 

Сцена 1: задержка – время, которое должно пройти с момента получения телеграммы 
до момента вызова сцены (0 – 255 [секунды]). 

Сцена 1: положение – положение, в которое будут установлены жалюзи в качестве 
реакции на телеграмму со значением «0» от коммуникационного (группового) 
объекта «Вызов сцены 1-бит (1/2)» (0 – 100% [0% = верхнее конечное положение 
жалюзи, 100% = нижнее конечное положение жалюзи, см. рис. 4 и 5]). 

Сцена 1: положение ламелей – положение (ориентация), в которое будут 
установлены ламели в качестве реакции на телеграмму со значением «0» от 
коммуникационного объекта «Вызов сцены 1-бит (1/2)» (0 – 100% [0% = верхнее 
конечное положение ламелей, 100% = нижнее конечное положение ламелей, 
см. рис. 8 и 9]). 
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Сцена 2: задержка – время, которое должно пройти с момента получения телеграммы 
до момента вызова сцены (0 – 255 [секунды]). 

Сцена 2: положение – положение (ориентация), в которое будут установлены жалюзи 
в качестве реакции на телеграмму со значением «1» от коммуникационного объекта 
«Вызов сцены 1-бит (1/2)» (0 – 100% [0% = верхнее конечное положение жалюзи, 
100% = нижнее конечное положение жалюзи, см. рис. 4 и 5]). 

Сцена 2: положение ламелей – положение (ориентация), в которое будут 
установлены ламели в качестве реакции на телеграмму со значением «1» от 
коммуникационного (группового) объекта «Вызов сцены 1-бит (1/2)» (0 – 100% [0% = 
верхнее конечное положение ламелей, 100% = нижнее конечное положение 
ламелей, см. рис. 8 и 9]). 

Установка положения жалюзи и ламелей для остальных сцен аналогична 
установке для пары 1/2. 

Если из-за способа действия жалюзи невозможно одновременно установить 
положение жалюзи и положение (ориентацию) ламелей (например, положение 
жалюзи = 100%, и положение ламелей = 0%), то после вызова сцены будет 
установлено только положение жалюзи. 

Сцена 1: начальное значение – можно выбрать способ задавать начальное значение 
для сцены 1 после запуска и перезапуска модуля. Параметр доступен, 
если для параметра «Обучение сценам 1-бит с шины» выбрана опция «Да». 

По умолчанию – значение, заданное в программе. После получения телеграммы со 
значением «0», занавесь и ламели (если они есть у занавеси) будут установлены 
в положение, соответствующее значениям, заданным для сцены 1 в полях 
«Сцена 1: положение» и «Сцена 1: положение ламелей». 

Последнее значение, заданное с шины – значение, которое было задано 
последней телеграммой с шины. Если значение объекта не было изменено 
функцией обучения, то устанавливается значение по умолчанию. 

Сцена 2: начальное значение – можно выбрать способ задавать начальное значение 
для сцены 2 после запуска и перезапуска модуля. Параметр доступен, 
если для параметра «Обучение сценам 1-бит с шины» выбрана опция «Да». 

По умолчанию – значение, заданное в программе. После получения телеграммы со 
значением «1» занавесь и ламели (если они есть у занавеси) будут установлены 
в положение, соответствующее значениям, заданным для сцены 2 в полях 
«Сцена 2: положение» и «Сцена 2: положение ламелей». 

Последнее значение, заданное с шины – значение, которое было задано 
последней телеграммой с шины. Если значение объекта не было изменено 
функцией обучения, то будет установлено значение по умолчанию. 

Установка начальных значений для остальных сцен аналогична установке 
для пары 1/2.  

Сцены 

Для каждого канала в модуле можно определить 8 сцен. Это позволяет управлять 
максимум 16 различными сценами, используя один групповой адрес. Связь со всеми 
объектами-участниками той или иной сцены осуществляется через этот групповой 
адрес. Таким образом, для вызова или запоминания сцены достаточно одной 
телеграммы. Такая телеграмма содержит номер сцены, а также информацию о том, 
вызвать ли сцену и включить ли обучение (во время обучения текущие значения 
параметров, заданные в канале, запоминаются для сцены под данным номером). 

Для каждой сцены можно задать следующие параметры: 

 номер сцены, 
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 задержка (время, которое должно пройти с момента получения телеграммы до 
момента вызова сцены), 

 процентное значение (значение в процентах) открытия занавеси и ламелей 
(если они есть у занавеси), которое будет задано в качестве реакции на сцену. 

Сцены позволяют ограничить трафик телеграмм и разгрузить шину. 
Благодаря им все сведения о том, как должны действовать объекты-
участники сцены, сохраняются в памяти модуля. Эти сведения не 
отправляются при вызове или сохранении сцены. Отправляется только 
телеграмма, вызывающая или сохраняющая сцену. 

Параметры, отображающиеся в закладке «Сцены», зависят от выбранного для канала 
типа занавеси. 

Описание параметров 

 
Число сцен – количество сцен, назначенных каналу (максимально 8). Для каждой 

запускаемой сцены отображаются параметры, позволяющие настроить реакцию 
занавеси на сцену. 

Обучение сценам с шины – при выборе «Да» для сцен будет включена функция 
обучения. Коммуникационный объект «Сцена» сможет не только вызвать, 
но и сохранить сцену, если получит телеграмму, активирующую функцию обучения. 
При выборе «Нет» обучение канала сценам с шины будет невозможно. 

Рольставни / маркиза / окно 

Сцена 1...8: номер – номер сцены, назначенной каналу. 

Сцена 1...8: задержка – время, которое должно пройти с момента получения 
телеграммы до момента вызова сцены (0 – 255 [секунды]). 

Сцена 1...8: положение – положение, в которое будет установлена занавесь после 
получения телеграммы с номером сцены, выбранным в поле «Сцена 1...8: номер» 
(0 – 100% [0% = верхнее конечное положение занавеси, 100% = нижнее конечное 
положение занавеси, см. рис. 4, 6 и 7]). 

Сцена 1…8: начальное значение – можно выбрать способ задать начальное значение 
для сцены после запуска и перезапуска модуля. Параметр доступен, 
если для параметра «Обучение сценам с шины» выбрана опция «Да». 

По умолчанию – значение, заданное в программе. Если объект получит телеграмму 
с номером сцены (поле «Сцена 1...8: номер»), то занавесь будет установлена 
в положение, соответствующее значению, заданному для сцены с этим номером 
в поле «Сцена 1...8: положение». 

Последнее значение, заданное с шины – значение, которое было задано 
последней телеграммой с шины. Если значение объекта «Сцена» не было 
изменено функцией обучения, то будет установлено значение по умолчанию. 

Венецианские (горизонтальные) жалюзи / Вертикальные жалюзи 

Сцена 1...8: номер – номер сцены, назначенной каналу. 
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Сцена 1...8: задержка – время, которое должно пройти с момента получения 
телеграммы до момента вызова сцены (0 – 255 [секунды]). 

Сцена 1...8: положение – положение, в которое будут установлены жалюзи после 
получения телеграммы с номером сцены, выбранным в поле «Сцена 1...8: номер» 
(0 – 100% [0% = верхнее конечное положение жалюзи, 100% = нижнее конечное 
положение жалюзи, см. рис. 4 и 5]). 

Сцена 1...8: положение ламелей – положение (ориентация), в которое будут 
установлены ламели после получения телеграммы с номером сцены, выбранным 
в поле «Сцена 1...8: номер» (0 – 100% [0% = верхнее конечное положение ламелей, 
100% = нижнее конечное положение ламелей, см. рис. 8 и 9]). 

 

Если из-за способа действия жалюзи невозможно одновременно установить 
положение жалюзи и положение (ориентацию) ламелей (например, положение 
жалюзи = 100%, и положение ламелей = 0%), то после вызова сцены будет 
установлено только положение жалюзи. 

Сцена 1…8: начальное значение – можно выбрать способ задать начальное значение 
для сцены после запуска и перезапуска модуля. Параметр доступен, 
если для параметра «Обучение сценам с шины» выбрана опция «Да». 

По умолчанию – значение, заданное в программе. Если объект получит телеграмму 
с номером сцены (поле «Сцена 1...8: номер»), то занавесь и ламели (если они 
есть у занавеси) будут установлены в положения, соответствующие значениям, 
заданным для сцены с этим номером в полях «Сцена 1...8: положение» 
и «Сцена 1...8: положение ламелей».  

Последнее значение, заданное с шины – значение, которое было задано 
последней телеграммой с шины. Если значение объекта «Сцена» не было 
изменено функцией обучения, то будет установлено значение по умолчанию. 

Тревоги по погоде 

Можно настроить реакцию занавеси на изменение состояния коммуникационных 
(групповых) объектов безопасности «Тревога по ветру», «Тревога по дождю» 
и «Тревога по морозу». Для каждого объекта можно задать отдельный способ реакции 
(Без реакции / Полное открытие / Полное закрытие / Стоп). Метод настройки реакции 
на тревоги по погоде всегда одинаков и не зависит от выбранного типа занавеси. 

Описание параметров 
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Приоритет тревог – можно определить приоритет каждой из тревог, то есть иерархию 
их важности (где: 1 – самый высокий приоритет, 3 – самый низкий приоритет): 

1: Мороз; 2: Дождь; 3: Ветер 

1: Мороз; 2: Ветер; 3: Дождь 

1: Дождь; 2: Мороз; 3: Ветер 

1: Дождь; 2: Ветер; 3: Мороз 

1: Ветер; 2: Мороз; 3: Дождь 

1: Ветер; 2: Дождь; 3: Мороз 

Тревога по погоде с более высоким приоритетом может изменить положение 
занавеси, установленное ранее в качестве реакции на тревогу с более низким 
приоритетом. В свою очередь, тревоги по погоде с более низким приоритетом не 
вызовут реакцию в канале, пока канал будет заблокирован тревогой с более 
высоким приоритетом. 

Пример для варианта «1: Мороз; 2: Дождь; 3: Ветер». Если занавесь установлена 
в положение, являющееся реакцией на тревогу «Ветер», а затем будет вызвана 
тревога «Мороз», то положение занавеси будет изменено на положение, 
являющееся реакцией на тревогу «Мороз». В свою очередь, если занавесь 
установлена в положение, являющееся реакцией на тревогу «Мороз», то тревоги 
«Ветер» и «Дождь» не вызовут изменения положения занавеси, пока не будет 
отменена тревога «Мороз». 

Поля для настройки реакции канала на каждую из тревог по погоде будут 
упорядочены согласно приоритету тревог – в зависимости от выбранной иерархии 
важности тревог. 

Положение занавеси, являющееся реакцией на тревогу по погоде, может быть 
изменено функцией принудительного положения, у которой самый высокий 
приоритет. 

Реакция на тревогу: Мороз – положение, в которое будет установлена занавесь 
в качестве реакции на изменение состояния коммуникационного объекта «Тревога 
по морозу» (Без реакции / Полное открытие / Полное закрытие / Стоп). 

Реакция на тревогу: Дождь – положение, в которое будет установлена занавесь 
в качестве реакции на изменение состояния коммуникационного объекта «Тревога: 
дождь» (Без реакции / Полное открытие / Полное закрытие / Стоп). 

Реакция на тревогу: Ветер – положение, в которое будет установлена занавесь 
в качестве реакции на изменение состояния коммуникационного объекта «Тревога: 
ветер» (Без реакции / Полное открытие / Полное закрытие / Стоп). 

После отмены тревоги по погоде занавесь остается в установленном 
положении до момента изменения положения следующей телеграммой 
с шины. 

Функция принудительного положения 

Можно задать положение, в которое будет установлена занавесь в качестве реакции на 
изменение состояния коммуникационного (группового) объекта «Принудительное 
положение». Если объект примет значение «1», то занавесь будет установлена 
в заданное положение, а канал – заблокирован. Разблокировка канала возможна 
только в том случае, если объект примет значение «0». После разблокировки занавесь 
не возвращается в положение, в котором она находилась до включения блокировки. 
В результате действия функции занавесь может быть установлена в верхнее или 
нижнее конечное положение, либо остановлена в текущем положении. Метод 
настройки реакции на функцию принудительного положения всегда одинаков и не 
зависит от выбранного типа занавеси. 
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У функции принудительного положения самый высокий приоритет. 
Положение, заданное этой функцией, не может быть изменено другими 
функциями, активированными в модуле. 

Описание параметров 

 
Реакция на функцию принудительного положения – положение, в которое будет 

установлена занавесь в качестве реакции на изменение состояния 
коммуникационного объекта «Принудительное положение» (Полное открытие / 
Полное закрытие / Стоп). 

4.4 Коммуникационные объекты 

4.4.1 Глобальные коммуникационные объекты 

 
 

Глобальные коммуникационные объекты 

№ Имя объекта Функция 
объекта 

Тип данных Флаги 

1 Общие Статус работы 
устройства 

1 бит, 
DPT 1.001 

C, R, T 

Объект циклически отправляет на шину KNX телеграмму с информацией о статусе 
модуля. Отправку можно отключить, вводя значение «0» в поле «Интервал 
циклической отправки статуса устройства» в закладке «Глобальные». 

Телеграмма: 1 = модуль работает. 

2 Безопасность Тревога по 
ветру 

1 бит, 
DPT 1.005 

C, W 

Объект активируется, если в закладке «Глобальные» для параметра «Тревоги по 
погоде» выбрано «Включить». Он может получать 1-битные телеграммы с шины KNX, 
отправляемые циклически датчиком ветра или погодной станцией. Если в течение 
заданного времени мониторинга объект не получит телеграмму c командой «сброс» 
или получит активирующую телеграмму, то будет вызвана тревога, и занавесь 
примет положение, настроенное в качестве реакции на тревогу «Ветер» 
(см. «Тревоги по погоде»). Канал блокируется и не обрабатывает входящие 
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Глобальные коммуникационные объекты 

№ Имя объекта Функция 
объекта 

Тип данных Флаги 

телеграммы. Разблокировка канала возможна только после того, как объект получит 
телеграмму, снимающую блокировку (см. «Тревоги по погоде»). Если во время 
мониторинга будет получена телеграмма со значением, противоположным значению, 
вызывающему тревогу, то отсчет времени начнется заново (сброс). 

Положение занавеси, настроенное с использованием этого объекта, может 
изменить только тревога с более высоким приоритетом (см. «Тревоги по 
погоде») или функция принудительного положения. 

3 Безопасность Тревога по 
дождю 

1 бит, 
DPT 1.005 

C, W 

Объект активируется, если в закладке «Глобальные» для параметра «Тревоги по 
погоде» выбрано «Включить». Объект может принимать 1-битные телеграммы 
с шины KNX, отправляемые циклически датчиком дождя или погодной станцией. 
Остальные сведения см. объект «Тревога по ветру». 

4 Безопасность Тревога по 
морозу 

1 бит, 
DPT 1.005 

C, W 

Объект активируется, если в закладке «Глобальные» для параметра «Тревоги по 
погоде» выбрать «Включить». Объект может получать 1-битные телеграммы с шины 
KNX, отправляемые циклически датчиком температуры или погодной станцией. 
Остальные сведения см. объект «Тревога по ветру». 

5 Центральная функция Движение 
вверх/вниз 

1 бит, 
DPT 1.008 

C, W 

Объект активируется, если в закладке для настройки канала (например, 
«A: Рольставни») для параметра «Центральная функция: движение вверх/вниз» 
выбрано «Включить». Он позволяет запустить движение обеих занавесей, 
подключенных к модулю, с помощью одной телеграммы. Активированное объектом 
движение занавесей может быть остановлено телеграммой «СТОП» или после 
передвижения занавесей в конечное положение. На изменение значения объекта 
реагируют только те каналы, для которых для параметра «Центральная функция: 
движение вверх/вниз» выбрано «Включить». 

Телеграмма: 

0 = вверх, 1 = вниз 

6 Центральная функция Установить 
абсолютное 
положение в 
процентах 

1 байт 

DPT 5.001 

C, W 

Объект активируется, если в закладке для настройки канала (например, 
«A: Рольставни») для параметра «Центральная функция: абсолютное положение» 
выбрано «Включить». Это позволяет передвинуть обе занавеси, подключенные 
к модулю, в одинаковое абсолютное положение с помощью одной и той же 
телеграммы. На изменение значения объекта реагируют только те каналы, 
для которых для параметра «Центральная функция: абсолютное положение» 
выбрано «Включить». 

Телеграмма: 

0% = занавесь полностью открыта (верхнее конечное положение занавеси), 

… = промежуточное положение, 
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100% = занавесь полностью закрыта (нижнее конечное положение занавеси). 

7 Центральная функция Установить 
абсолютное 
положение 
ламелей в 
процентах 

1 байт 

DPT 5.001 

C, W 

Объект активируется, если в закладке для настройки канала, управляющего 
занавесью типа жалюзи (например, «A: Вертикальные жалюзи»), для параметра 
«Центральная функция: абсолютное положение» выбрано «Включить». Это 
позволяет установить ламели обеих занавесей, подключенных к модулю, в одно и то 
же абсолютное положение с помощью одной и той же телеграммы. На изменение 
значения объекта реагируют только те каналы, для которых для параметра 
«Центральная функция: абсолютное положение» выбрано «Включить». 

Телеграмма: 

0% = верхнее конечное положение ламелей, 

… = промежуточное положение, 

100% = нижнее конечное положение ламелей. 

8 Центральная функция Стоп 1 бит, 
DPT 1.017 

C, W 

Объект активируется, если в закладке для настройки канала (например, 
«A: Рольставни») для параметра «Центральная функция: стоп» выбрано «Включить». 
Это позволяет остановить движение обеих занавесей или движение ламелей обеих 
занавесей, подключенных к модулю, с помощью одной и той же телеграммы. 

Телеграмма: 

0 = STOP, 1 = STOP 

9 Общие Тревога аварии 
модуля 

1 бит, 
DPT 1.011 

C, R, T 

Объект позволяет отправлять на шину KNX телеграмму с информацией об аварии, 
когда один из каналов модуля сообщает о неправильном положении, механическом 
заедании занавеси, отсутствии питания / разрыве цепи питания, перегреве двигателя 
или обнаружении препятствия «умным двигателем». В случае появления аварии 
объект принимает значение «1». Телеграмма отправляется после появления события 
и циклически с заданным интервалом времени. Циклическую отправку можно 
отключить, вводя значение «0» в поле «Интервал циклической отправки информации 
об аварии устройства (тревога)» в закладке «Глобальные». 

Телеграмма: 

1 = авария одного из каналов, 

0 = модуль работает исправно. 

Флаг: C – связь, R – соединение, W – запись, T – передавать, U – обновить. 

4.4.2 Объекты канала 

Коммуникационные (групповые) объекты для всех каналов одинаковы и представлены 
на примере канала A. 
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Коммуникационные объекты канала 

№ Имя объекта Функция 
объекта 

Тип данных Флаги 

17 Канал A Движение 
вверх/вниз 

1 бит, 
DPT 1.008 

C, W 

Объект активируется, если в закладке «Глобальные» в поле «Канал А» будет выбран 
один из типов занавеси. Позволяет передвигать занавесь в направлениях вверх 
и вниз. Запускаемое объектом движение занавеси может быть остановлено 
телеграммой «СТОП» или после передвижения занавеси в конечное положение. 

Телеграмма: 

0 = вверх, 1 = вниз. 

18 Канал A 

 

Стоп/шаг вверх 
/вниз 

1 бит, 
DPT 1.007 

4 бит, 
DPT 3.008 

C, W 

Объект активируется, если в закладке «Глобальные» в поле «Канал А» выбран один 
из типов занавеси. В случае рольставней / маркизы / окна объект позволяет 
передвигать их пошагово вверх или вниз на заданное значение. В случае жалюзи 
объект позволяет пошагово изменять положение (ориентацию) ламелей. Если объект 
будет настроен как 4-битный, то он будет отправлять телеграммы типа «ШАГ 
ВВЕРХ», «ШАГ ВНИЗ» и «СТОП» (телеграмма «ШАГ ВВЕРХ» И «ШАГ ВНИЗ» 
запускает движение занавеси или ламелей на заданное значение, а телеграмма 
«СТОП» останавливает их движение). Если объект определен как 1-битный, 
то значение шага, на которое будет сдвинута занавесь или изменено положение 
ламелей, можно задать в закладке для настройки параметров работы канала в поле 
«Шаг: значение». 

Телеграмма 1-битного объекта: 

0 = шаг вверх на значение, заданное в поле «Шаг: значение», 

1 = шаг вниз на значение, заданное в поле «Шаг: значение», 

если занавесь или ламели находятся в движении: 

0 = СТОП, 1 = СТОП. 

19 Канал A Стоп 1 бит, 
DPT 1.017 

C, W 

Объект активируется, если в закладке «Глобальные» в поле «Канал A» выбран один 
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из типов занавеси. Если занавесь или ламели находятся в движении, то объект 
позволяет остановить их движение. 

Телеграмма: 

0 = STOP, 1 = STOP 

20 Канал A  Установить 
абсолютное 
положение в 
процентах 

1 байт 

DPT 5.001 

C, W 

Объект активируется, если в закладке «Глобальные» в поле «Канал A» выбран один 
из типов занавеси. Позволяет установить занавесь в положение, определяемое как 
процентное значение (значение в процентах) открытия, где: 0% = полное открытие 
занавеси (верхнее конечное положение), 100% = полное закрытие занавеси (нижнее 
конечное положение). См. рис. 4 (рольставни и венецианские жалюзи), рис. 5 
(вертикальные жалюзи), рис. 6 (маркиза) и рис. 7 (окно). Если объект получит 
телеграмму, то положение занавеси будет установлено согласно значению этой 
телеграммы. 

Значение телеграммы: 

0% = полное открытие занавеси (верхнее конечное положение), 

… = промежуточное положение, 

100% = полное закрытие занавеси (нижнее конечное положение). 

21 Канал A Установить 
абсолютное 
положение 
ламелей в 
процентах 

1 байт 

DPT 5.001 

C, W 

Объект активируется, если в закладке «Глобальные» в поле «Канал A» выбраны 
«Венецианские жалюзи» или «Вертикальные жалюзи». Позволяет изменить 
положение (ориентацию) ламелей жалюзи на положение, которое определяется как 
значение в процентах, где: 0% = верхнее конечное положение, 100% = нижнее 
конечное положение; см. рис. 8 (венецианские жалюзи), рис. 9 (вертикальные 
жалюзи). Если объект получит телеграмму, то положение ламелей будет 
установлено согласно значению этой телеграммы. Если телеграмма будет получена 
во время движения жалюзи, то положение ламелей будет изменено только после 
установки жалюзи в требуемое положение. 

Значение телеграммы: 

0% = верхнее конечное положение ламелей, 

… = промежуточное положение, 

100% = нижнее конечное положение ламелей. 
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22 Канал A  Текущее 
абсолютное 
положение в 
процентах 

1 байт 

DPT 5.001 

C, T 

Объект будет активирован, если в закладке «Глобальные» в поле «Канал A» выбран 
один из типов занавеси. Он позволяет отправить телеграмму с информацией 
о текущем положении занавеси. Телеграмма отправляется всегда по окончании 
движения. Положение определяется как значение в процентах, где: 0% = полное 
открытие занавеси (верхнее конечное положение), 100% = полное закрытие занавеси 
(нижнее конечное положение). См. рис. 4 (рольставни и венецианские жалюзи), рис. 5 
(вертикальные жалюзи), рис. 6 (маркиза) и рис. 7 (окно).  

Значение телеграммы: 

0% = полное открытие занавеси (верхнее конечное положение), 

… = промежуточное положение, 

100% = полное закрытие занавеси (нижнее конечное положение). 

23 Канал A Текущее 
абсолютное 
положение 
ламелей в 
процентах 

1 байт 

DPT 5.001 

C, T 

Объект активируется, если в закладке «Глобальные» в поле «Канал A» выбраны 
«Венецианские жалюзи» или «Вертикальные жалюзи». Он позволяет отправлять 
телеграмму с информацией о текущем положении (ориентации) ламелей. 
Телеграмма отправляется всегда по окончании изменения положения ламелей. 
Положение определяется как значение в процентах, где: 0% =  верхнее конечное 
положение, 100% = нижнее конечное положение; см. рис. 8 (венецианские жалюзи), 
рис. 9 (вертикальные жалюзи). 

Значение телеграммы: 

0% = верхнее конечное положение ламелей, 

… = промежуточное положение, 

100% = нижнее конечное положение ламелей. 
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34 Канал A Тревога аварии 
канала 

1 бит, 
DPT 1.011 

C, R, T 

Объект позволяет отправить телеграмму на шину KNX с информацией об аварии, 
если канал A сообщит о неправильном положении, механическом заедании занавеси, 
отсутствии питания / разрыве цепи питания, о перегреве двигателя или обнаружении 
препятствия «умным двигателем». В случае появления аварии объект принимает 
значение «1». Телеграмма отправляется после появления события и с заданным 
интервалом времени. Циклическую отправку можно отключить, вводя значение «0» 
в поле «Интервал циклической отправки информации о неисправности канала 
(тревога)», в закладке для настройки параметров работы канала (например, 
«A: Венецианские жалюзи»). 

Телеграмма: 

1 = авария канала, 

0 = канал работает исправно. 

Флаги: C – соединение, R – считывание, W – запись, T – передавать, U – обновить. 

Функции 

 
 

Коммуникационные объекты канала 

№ Имя объекта Функция 
объекта 

Тип данных Флаги 

24 Канал A  Сцена 1 байт 

DPT 17.001 

DPT 18.001 

C, W 

Объект активируется, если в закладке для настройки канала (например, 
«A: Венецианские жалюзи»), для параметра «Сцены» выбрано «Включить». Объект 
позволяет отправить 1-байтную телеграмму, которая может вызвать сцену или 
активировать функцию обучения сцене. Такая телеграмма содержит номер сцены 
(1-64) и информацию, должна ли сцена быть вызвана, включить ли обучение 
(во время обучения текущее значение, заданное в канале, будет сохранено для 
сцены с этим номером). С целью включения функции обучения канала сценам 
в закладке «Сцены» для канала А для параметра «Обучение сценам с шины» 
выберите «Да». 
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См. «Сцены». 

25 

… 

28 

Канал A  Вызов сцены 1-
бит (X/Y) 

где: X/Y = 1/2, 3/4, 
5/6, 7/8 

1 бит, 
DPT 1.022 

C, W 

Объект «Вызов сцены 1-бит (1/2)» активируется, если в закладке для настройки 
канала (например, «A: Венецианские жалюзи») для параметра «Сцены 1-бит» будет 
выбрано «Включить». Объекты под номерами 3/4, 5/6 или 7/8 активируются, 
если в закладке «Сцены 1-бит» для канала A для параметра «Число пар сцен 1-бит» 
выбрано значение 2, 3 или 4. Объект под номером X/Y позволяет вызвать 1-битную 
сцену под номером X и Y, назначенную каналу. 

Телеграмма: 

0 = активирует сцену № X (X = 1, 3, 5, 7), 

1 = активирует сцену № Y (Y = 2, 4, 6, 8). 

См. «Сцена 1-бит». 

29 

… 

32 

Канал A 

 

Установка 
сцены 1- бит 
(X/Y) 

где: X/Y = 1/2, 3/4, 
5/6, 7/8 

1 бит, 
DPT 1.022 

C, W 

Объекты активируются для всех сцен, запускаемых в канале, если в закладке «Сцена 
1-бит» для канала A для параметра «Обучение сценам 1-бит с шины» выбрано «Да». 
Объект под номером X/Y позволяет назначить текущее положение занавеси 
(процентное значение открытия) 1-битной сцене под номером X и Y. 

Телеграмма: 

0 = текущее положение занавеси будет назначено сцене № X (X = 1, 3, 5, 7), 

1 = текущее положение занавеси будет назначено сцене № Y (Y = 2, 4, 6, 8). 

См. «Сцена 1-бит». 

33 Канал A Принудительное 
положение 

1 бит, 
DPT 1.001 

C, W 

Объект активируется, если в закладке для настройки канала (например, 
«A: Горизонтальные жалюзи») для параметра «Функция принудительного 
положения» выбрать «Включить». Позволяет передвинуть занавесь в заданное 
положение и заблокировать канал, делая невозможным передвижение в обратную 
сторону. Положение, в котором занавесь будет «заблокирована», определяется 
в закладке «Функция принудительного положения» в поле «Реакция на функцию 
принудительного положения». Очередное изменение положения занавеси возможно 
только после получения объектом телеграммы, снимающей блокировку. После 
получения телеграммы занавесь не возвращается в состояние, предшествующее 
включению блокировки. 

Телеграмма: 
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1 = сдвинуть занавесь в положение и заблокировать, 

0 = разблокировать, 

если занавесь в движении: 

0 = СТОП, 1 = СТОП. 

См. «Функция принудительного положения». 

Флаг: C – соединение, R – считывание, W – запись, T – передавать, U – обновить. 

4.5 Возврат к заводским настройкам модуля 

1. Нажмите одновременно четыре кнопки для управления состоянием каналов, 
расположенные на корпусе модуля (см. «Описание»). Светодиоды  и  
загорятся. 

2. Удерживайте кнопки, пока не погаснут сигнальные светодиоды (около 5 секунд). 
Произойдет перезапуск модуля и возврат к заводским настройкам модуля. 

5. Технические данные 

Питание 

Напряжение питания (шина KNX) ...................................................................... 20…30 В DC 

Потребление тока с шины KNX ................................................................................... <20 мА 

Цепь нагрузки 

Номинальное напряжение Un 

 KNX-BSA 12L .................................................................................................. 24 В DC 

 KNX-BSA 12H ................................................................................................ 230 В AC 

Номинальный ток In 

 KNX-BSA 12L .......................................................................................................... 6 A 

 KNX-BSA 12H .......................................................................................................... 6 A 

Соединения 

Максимальное сечение провода ................................................................................. 2,5 мм2 

Максимальный момент затяжки .................................................................................. 0,5 Н·м 

Параметры KNX 

Максимальное время реакции на телеграмму ............................................................ <20 мс 

Максимальное количество коммуникационных объектов KNX-BSA12L/KNX-BSA12H ... 45 

Максимальное количество групповых адресов ............................................................... 256 

Максимальное количество ассоциаций ............................................................................ 256 

Другие параметры 

Диапазон рабочих температур ........................................................................... 0 °C...+45 °C 

Диапазон температур хранения/транспортировки ........................................ -25 °C...+70 °C 

Степень защиты IP ............................................................................................................ IP20 

Ширина, мест на DIN-рейке ................................................................................................... 4 
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Габаритные размеры корпуса ........................................................................70 x 92 x 60 мм 

Масса 

 KNX-BSA 12L........................................................................................................ 182 г 

 KNX-BSA 12H ....................................................................................................... 188 г 

 

Превышение пороговых значений параметров работы модуля может 
привести к его повреждению и создавать угрозу для здоровья или жизни. 

 




