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EXPANDÉR HLASOVÝCH SPRÁV 
CA-64 SM  

ca64sm_sk 03/10 
Expandér hlasových správ CA-64 SM je určený na činnosť v systémoch signalizácie 
vlámania a napadnutia. Spolupracuje so zabezpečovacími ústredňami produkcie SATEL 
série CA-64, INTEGRA a VERSA. Umožňuje uloženie šestnástich hlasových správ s dĺžkou 
15 sekúnd pre každú správu. Tieto správy využíva zabezpečovacia ústredňa na realizáciu 
telefónneho oznamovania. 

1. Popis dosky elektroniky 
 

 
Obr. 1. Pohľad na dosku expandéra. 

 
Vysvetlivky k obrázku 1: 
1 - sústava mikroprepínačov typu DIP-switch slúži na nastavenie individuálnej adresy 

modulu a na zablokovanie/odblokovanie funkcie nahrávania správ (pozri: kapitolu 
MIKROPREPÍNAČE TYPU DIP-SWITCH). 

2 - LED-ka SYSTEM informuje o komunikácii s ústredňou: 
− LED-ka bliká – výmena údajov s ústredňou; 
− LED-ka svieti – bez komunikácie s ústredňou. 

3 - LED-ky informujú o hlasových správach: 
− M3, M2, M1, M0 – zobrazujú binárne číslo nahrávanej alebo prehrávanej správy 

(pozri tabuľku 1); 
− REC – svieti počas nahrávania správy; 
− PLAY – svieti počas prehrávania správy. 

4 - tlačidlá na obsluhu expandéra: 
− REC – nahrávanie správy; 
− PLAY – prehrávanie správy; 
− MSG. NO – výber čísla správy. 

5 - vodiče na pripojenie expandéra na komunikačnú linku. 
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6 - vodiče konektora typu PIN5 na pripojenie expandéra na hlavnú dosku ústredne. 
7 - konektor pre slúchadlá umožňujúci odposluch nahraných správ. 
8 - konektor pre slúchadlá umožňujúci odposluch telefónnej linky. 

Pozor: V prípade spolupráce s ústredňou INTERA 128-WRL je možné odpočúvať iba 
signály prijímané ústredňou.  

9 - mikrofón. 
 

Číslo správy Stav LED-iek  
M3   M2   M1   M0  

0    – LED-ka zhasená 
1    – LED-ka svieti 
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   

Tabuľka 1. Spôsob zobrazenia čísla správy. 
 

1.1 Mikroprepínače typu DIP-switch 
Prepínače 1 až 5 slúžia na nastavenie adresy. Táto adresa musí byť odlišná od adries 
ostatných modulov pripojených na komunikačnú magistrálu zabezpečovacej ústredne. Na 
určenie adresy expandéra treba spočítať hodnoty nastavené na jednotlivých 
mikroprepínačoch zhodne s tabuľkou 2. 
 

Číslo prepínača 1 2 3 4 5 
Hodnota 
(pre prepínač na pozícii ON) 1 2 4 8 16 

Tabuľka 2. 
 
Prepínač 8 slúži na zablokovanie/odblokovanie funkcie nahrávania hlasových správ: 
− prepínač na pozícii ON – dostupné nahrávanie hlasových správ; 
− prepínač na pozícii OFF – nahrávanie hlasových správ nedostupné. 
Prepínače 6 a 7 sa nepoužívajú. 
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Obr. 2 Príklad nastavenia mikroprepínačov typu DIP-switch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3. Príklad nastavenia mikroprepínačov typu DIP-switch (adresa potrebná pri spolupráci 

s ústredňami zo série VERSA). 
 

2. Montáž a spustenie 

Všetky prepojenia treba vykonať pri vypnutom napájaní zabezpečovacieho 
systému. 

1. Pripevniť expandér do skrinky zabezpečovacej ústredne. 
2. Vodiče CLK a DTA pripojiť na zodpovedajúce svorky komunikačnej linky zabezpečovacej 

ústredne. 
3. Konektor typu PIN5 pripojiť na dosku elektroniky zabezpečovacej ústredne. 
4. Pomocou mikroprepínačov typu DIP-switch nastaviť adresu expandéra. 
5. Zapnúť napájanie zabezpečovacieho systému. 
6. V zabezpečovacej ústredni spustiť funkciu identifikácie. 

2.1 Nahrávanie hlasových správ  
1. Nastaviť prepínač DIP-switch číslo 8 na pozíciu ON. 
2. Stláčaním tlačidla MSG. NO vybrať číslo správy, ktorá má byť nahratá. Číslo správy je 

zobrazené na LED-kách zhodne s tabuľkou 1. 
3. Stlačiť tlačidlo REC (zasvieti sa LED-ka REC) a do mikrofónu nahovoriť obsah správy. 

Modul má sústavu automatickej regulácie úrovne nahrávania. Nahrávanie sa automaticky 
ukončí po uplynutí 15 sekúnd (LED-ka REC zhasne).  

Pozor: Po ukončení nahrávania sa odporúča nastaviť prepínač 8 na pozíciu OFF.  

2.2 Prehratie nahratých hlasových správ  
1. Pripojiť slúchadlá do konektora určeného na odposluch hlasových správ. 

adresa: 
6 

nahrávanie správ: 
zablokované 

adresa: 
23 

nahrávanie správ: 
odblokované 



4 CA-64 SM SATEL 

2. Stláčaním tlačidla MSG. NO vybrať číslo správy, ktorá má byť prehratá. Číslo správy je 
zobrazené na LED-kách zhodne s tabuľkou 1. 

3. Stlačiť tlačidlo PLAY (zasvieti sa LED-ka PLAY). Správa bude prehraná. 

3. Technické informácie 
Počet správ ............................................................................................................................ 16 
Maximálny čas trvania jednej správy .................................................................................. 15 s 
Napätie napájania .............................................................................................. 12 V DC ±15% 
Maximálny odber prúdu ....................................................................................................65 mA 
Rozmery dosky elektroniky ....................................................................................... 57x80 mm 
Hmotnosť ............................................................................................................................ 41 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuálny obsah vyhlásení o zhode s CE a certifikátov je možné stiahnuť z 
internetovej stránky výrobcu www.satel.pl  

 
 
 
 
 
 
 

SATEL sp. z o.o. 
ul. Schuberta 79 
80-172 Gdańsk 

POĽSKO 
www.satel.pl 

 
 

Preklad vyhotovila spoločnosť HDSecurity, Hviezdna 38, Bratislava 

http://www.satel.pl/
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