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Expandér čítačiek bezdotykových kariet CA-64 SR je zariadením určeným na spoluprácu so 
zabezpečovacou ústredňou CA-64 a s ústredňami zo série INTEGRA. Obsluhuje čítačky CZ-
EMM, CZ-EMM2, CZ-EMM3 a CZ-EMM4 vyrábané firmou SATEL. Expandér môže 
spolupracovať naraz z dvomi čítačkami tohto typu. Úlohou modulu je spravovanie kontroly 
prístupu a ovládanie činnosti elektromagnetického zámku (alebo ovládanie činnosti iného 
zariadenia vyžadujúceho kontrolu prístupu). Príručka je napísaná pre expandér s verziou  
elektroniky 1.6 a verziou programového vybavenia 2.01 alebo novšieho. 

Pozor: Využívanie všetkých možných možností modulu je možné iba pri spolupráci s 
ústredňami zo série INTEGRA. 

1. Popis dosky elektroniky 

 

 
 

Obrázok 1. Schematické zobrazenie dosky elektroniky modulu. 
 

Vysvetlivky k obrázku: 
1 – LED-ka SATUS signalizujúca proces komunikácie ústredne s expandérom: 

− bliká – výmena dát s ústredňou; 
− svieti – bez komunikácie modulu s ústredňou (poškodený kábel spájajúci modul s 

ústredňou, modul nebol ešte identifikovaný alebo je v ústredni spustený špeciálny 
program ŠTARTÉR). 
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2 – sústava mikroprepínačov typu DIP-switch slúžiacich na nastavenie individuálnej 
adresy modulu a na výber typu obsluhovaných čítačiek (pozri: MIKROPREPÍNAČE TYPU 
DIP-SWITCH). 

3 – LED-ka signalizujúca zapnutie relé. 
4 – relé. Svorky relé: C, NC a NO sú galvanicky odizolované od elektrických obvodov 

modulu. V normálnom (kľudovom) stave je svorka  C uzatvorená na svorku NC, a 
svorka NO je odizolovaná. Počas činnosti relé je svorka C zavretá na svorku NO, a 
svorka NC je odpojená (je to signalizované LED-kou). 

Popis svoriek: 
+12V – vstup napájania 
CLK, DTA – magistrála expandérov 
COM – zem 
TMP – vstup sabotážneho obvodu modulu (NC) – ak sa nepoužíva, musí byť 

uzatvorený na zem. 
 

C, NC, NO – svorky relé 
 

+GA – výstup napájací čítačku A 
+GB – výstup napájací čítačku B 
SIGA – vstup dát čítačky A 
SIGB – vstup dát čítačky B 
BPA – ovládanie zvukovej signalizácie (čítačka A) 
BPB – ovládanie zvukovej signalizácie (čítačka B) 
LD1A – ovládanie zelenej farby LED-ky (čítačka A) 
LD1B – ovládanie zelenej farby LED-ky (čítačka B) 
LD2A – ovládanie červenej farby LED-ky (čítačka A) 
LD2B – ovládanie červenej farby LED-ky (čítačka B) 
DISA – blokovanie činnosti čítačky A 
DISB – blokovanie činnosti čítačky B 
TMPA – vstup obvodu kontrolujúceho prítomnosť čítačky A. 
TMPB – vstup obvodu kontrolujúceho prítomnosť čítačky B. 

Pozor: V prípade, keď pripojené čítačky nemajú vodič slúžiaci na kontrolu prítomnosti 
čítačky, treba v nastaveniach expandéra vypnúť možnosť KONTROLA ČÍTAČKY alebo 
zatvoriť vstup TMPA/TMPB na zem. 

ON – vstup ovládací relé (NC) – ak sa nepoužíva, musí byť uzatvorený na zem.  
IN – vstup kontrolujúci stav dverí (NC) – ak sa nepoužíva, musí byť uzatvorený na 

zem. 
Jumper RESET sa používa počas výroby a je zakázané ho uzatvárať. 

1.1 Mikroprepínače typu DIP-switch 
Na nastavenie adresy slúžia prepínače 1 až 5. Táto adresa  musí byť odlišná od adries 
ostatných modulov pripojených na linku expandérov zabezpečovacej ústredne. Na určenie 
adresy expandéra, je potrebné spočítať hodnoty jednotlivých mikroprepínačov zhodne 
s tabuľkou Tabuľka 1. 
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Číslo prepínača 1 2 3 4 5 
Zodpovedajúca hodnota 
(pre prepínač v pozícii ON) 1 2 4 8 16 

Tabuľka 1. 
 
Prepínač 8 slúži na určenie typu čítačiek, ktoré budú pripojené na expandér: 
• Prepínač v pozícii OFF – pre čítačky CZ-EMM vyrábané do mája 2005 roku, 
• Prepínač v pozícii ON – pre čítačky CZ-EMM vyrábané od júna 2005 roku a pre čítačky 

CZ-EMM2, CZ-EMM3 a CZ-EMM4. 
Pozícia prepínača má vplyv na spôsob signalizácie udalostí pomocou bzučiaka na čítačke. 
Prepínače 6 a 7 sa nevyužívajú. 
 

 
 
 
 

Obr. 2. Príklad nastavenia mikroprepínačov typu DIP-switch. 
 
 

 
 
 
 

Obr. 3. Príklad nastavenia mikroprepínačov typu DIP-switch. 
 

2. Montáž a inštalácia 

Pozor: Pred začatím pripojenia modulu expandéra treba vypnúť napájanie 
zabezpečovacieho systému. 

1. Uchytiť dosku expandéra v skrinke. 
2. Svorky CLK, DTA a COM prepojiť vodičmi na linku expandérov na hlavnej doske 

zabezpečovacej ústredne. 
3. Pomocou mikroprepínačov typu DIP-switch nastaviť zodpovedajúcu adresu expandéra a 

typ pripojených čítačiek. 
4. Pripojiť vodiče čítačiek bezdotykových kariet (popis pripojenia sa nachádza v manuáli pre 

čítačky). 

adresa: 
6 

typ čítačky: 
CZ-EMM 

vyrábané do mája 2005 

adresa: 
22 

typ čítačky: 
CZ-EMM2, CZ-EMM3, CZ-EMM4 alebo 

CZ-EMM vyrábané od júna 2005 
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5. Ak majú byť dvere otvárané pomocou monostabilného tlačidla, tak vodiče tohto tlačidla 
treba pripojiť na svorky ON a COM. 

6. Na svorky TMP a COM pripojiť vodiče sabotážneho obvodu skrinky expandéra. Ak sú v 
skrinke namontované dva expandéry, tak vstup TMP jedného z nich treba zavrieť na zem, 
a vodiče obvodu pripojiť na vstup TMP druhého expandéra. 

7. Na svorky IN a COM pripojiť vodiče detektora kontrolujúceho stav dverí. 
8. Na svorky relé (C, NC a NO) pripojiť vodiče ovládacie činnosť elektromagnetického 

zámku dverí. 
9. Na svorky +12V a COM pripojiť vodiče napájania modulu. Napätie napájajúce expandér 

nemusí byť privedené z hlavnej dosky ústredne. Je možné na to využiť ľubovoľný 
napájací zdroj, alebo iný expandér so zdrojom. 

3. Spustenie expandéra 

1. Vypnúť napájanie zabezpečovacieho systému. LED-ka signalizujúca komunikáciu so 
zabezpečovacou ústredňou začne neprerušovane svietiť. 

2. V LCD klávesnici spustiť funkciu „Identifikácia expandérov” (Servisný režim Štruktúra 
Hardware Identifikácia Identif. Exp.). Po vykonaní identifikácie začne LED-ka 
signalizujúca komunikáciu so zabezpečovacou ústredňou blikať. 

Pozor: Počas identifikácie ústredňa zapisuje do pamäti modulu špeciálne (16-bitové) číslo, 
ktoré slúži na kontrolu prítomnosti modulu v systéme. Výmena expandéra za iný 
(dokonca aj s tou istou adresou nastavenou na prepínačoch) bez vykonania 
opätovnej identifikácie, vyvolá poplach (sabotáž modulu – chyba verifikácie). 

3. Pomocou LCD klávesnice alebo počítača (program DLOAD64 alebo DLOADX v závislosti 
od typu ústredne) naprogramovať funkcie modulu a vyznačiť užívateľov oprávnených 
využívať danú čítačku. 

4. Zapísať nastavenia modulu v pamäti zabezpečovacej ústredne. 

4. Popis činnosti expandéra 

Modul expandéra môže spolupracovať s dvomi čítačkami (v príručke označenými písmenami 
A a B) načítavajúcimi unikátne číslo bezdotykovej karty. 
Priblíženie karty k čítačke je expandérom chápané analogicky ako vloženie kódu na 
klávesnici pre skupinu jeho potvrdenie klávesom . Pridržanie karty (okolo 3 sekundy) ako 
vloženie kódu a jeho potvrdenie klávesom . Spôsob reakcie na priloženie alebo 
pridržanie karty je závislý od nastavení expandéra. Pomocou bezdotykovej karty je možné: 
− ovládať relé expandéra. Na realizáciu ovládania relé treba priblížiť kartu k čítačke. Relé 

môže ovládať elektromagnetický zámok dverí, blokovanie, osvetlenie a iné zariadenia 
(ventiláciu, pumpy a podobne). Spôsob činnosti relé je závislý od naprogramovaných 
funkcií. 

− vypínať stráženie a rušiť alarm. Vypnutie stráženia / zrušenie alarmu nastáva po priblížení 
karty, okrem prípadu, že bola pre relé zvolená funkcia „Zamknutý počas stráženia”. V 
takom prípade je nutné pridržanie karty. 

− zapínať stráženie v skupine (iba ústredne zo série INTEGRA). S tým cieľom treba pre 
danú čítačku zapnúť možnosť „Zapínanie stráženia” a pridržať kartu. 

Po prijatí kódu bezdotykovej karty z čítačky, ho expandér zasiela do zabezpečovacej 
ústredne. Ústredňa kontroluje, či má užívateľ používajúci danú kartu oprávnenie na obsluhu 
expandéra. Informácia o pozitívnom, alebo negatívnom výsledku je zasielaná do expandéra, 
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a stadiaľ do čítačky, ktorá svietením LED-iek a pípnutiami môže zodpovedajúco signalizovať 
vykonanie alebo odmietnutie vykonania príkazu (spôsob signalizácie je závislý od 
naprogramovania ústredne a je popísaný nižšie). Ak je verifikácia pozitívna, expandér 
realizuje príkaz zhodne s naprogramovanými nastaveniami. 
Expandér je vybavený vstupom ON ovládajúcim činnosť relé nezávisle od čítačiek. 
Ovládanie relé pomocou tohto vstupu sa vykonáva identickým spôsobom ako je 
naprogramovaný pre čítačky. Tento vstup je možné využiť napr. namiesto čítačky B na 
otvorenie počas odchodu z miestnosti. V normálnom stave musí byť na vstup ON privedená 
zem (0V). Na zapnutie relé treba odpojiť vstup od zeme. Na vstup ON je možné pripojiť napr. 
monostabilné tlačidlo typu NC alebo rádiový ovládač. 
Realizovanie funkcie ovládania relé čítačkou A generuje v systéme udalosť typu „Príchod 
užívateľa”, a čítačkou B „Odchod užívateľa.” Ovládanie vstupom ON nie je v pamäti udalostí 
zapísané. 

5. Programovanie nastavení expandéra 

Expandér môže byť naprogramovaný pomocou LCD klávesnice (Servisný režim 
Štruktúra Hardware Expandéry Nastavenia výber expandéra) alebo pomocou 
počítača s programom (DLOAD64 alebo DLOADX). Nižšie sú popísané nastavenia a 
možnosti dostupné na naprogramovanie. Pri niektorých funkciách, sú v zátvorkách uvedené 
skratky z displeja LCD klávesnice. 

Pozor: Časť funkcií je dostupná iba pri spolupráci modulu s ústredňami zo série INTEGRA. 
Tieto funkcie sú odlíšené nápisom  INTEGRA. 

Názov – možnosť priradenie názvu (16 znakov). V LCD klávesnici je možné získať prístup k 
tej možnosti nasledujúcim spôsobom: Servisný režim  Štruktúra Hardware 
Expandéry Názvy výber expandéra. 

Skupina - pridelenie modulu do skupiny vybranej zo zoznamu. 

Obsluha zámku – možnosť dostupná v LCD klávesnici – jej zapnutie umožňuje prístup do 
podmenu Zámok. INTEGRA 

Zámok – možnosť dostupná v programe DLOADX – jej zaznačenie umožňuje prístup do 
možností spojených z obsluhou zámku. INTEGRA 

Možnosti „Obsluha zámku” (LCD) a „Zámok” (DLOADX) sa týkajú obsluhy 
elektromagnetického zámku dverí (alebo iného zariadenia vyžadujúceho kontrolu prístupu) 
pomocou čítačky. Funkcia je prístupná každému užívateľovi, ktorý bol zaznačený v 
možnosti „Užívatelia”. Ovládanie je realizované kontrolou svoriek relé. 
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Obrázok 4. Pohľad na okno programu DLOADX s možnosťami týkajúcimi sa expandérov 

čítačiek bezdotykových kariet. 

Funkcia zámku 
Zamknutý počas stráženia [Zap. v stážení] - zaznačenie možnosti nastaví režim činnosti, 

v ktorom relé pracuje bistabilným spôsobom (stav svoriek NO a NC relé sa mení na 
opačný po zapnutí stráženia a vráti do normálneho stavu po vypnutí stráženia). 
INTEGRA 

Pozor: Relé v expandéri je prepínané do aktívneho stavu po zapnutí stráženia v skupine 
ľubovoľným spôsobom. Návrat relé do stavu normálneho nastane po načítaní 
karty na čítačke pripojenej do daného expandéra (pridržaní karty – ak systém 
stráži; priblížení – ak bolo stráženie skôr vypnuté). 

ON na čas - po načítaní kódu bezdotykovej karty sa relé aktivuje na „Čas prepnutia relé”, 
po čom sa vráti do normálneho stavu. 

Na čas - otvorenie dverí vypne [Zap.otv.dv.vyp.] - relé je aktívne do momentu otvorenia 
dverí (odpojenia vstupu IN od zeme), ale nie dlhšie ako je „Čas prepnutia relé”. 

Na čas - zatvorenie dverí vypne [Zap.zam. dv.vypl.] - relé je aktívne počas otvorenia 
dverí (odpojenia vstupu IN od zeme) a vypína sa v momente ich zatvorenia 
(opätovného zatvorenia vstupu IN na zem), ale nie je aktívne dlhšie ako je „Čas 
prepnutia relé”. 

Čas prepnutia relé – čas, počas ktorého je relé aktívne. Dĺžka času zapnutia môže byť od 1 
do 255 sekúnd. 
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Kontrola autorizácie [Udal.bez aut.] – otvorenie dverí bez použitia bezdotykovej karty 
generuje udalosť „Otvorenie dverí bez autorizácie”, môže tiež byť signalizované na 
výstupe typu 93 OTVORENIE DVERÍ BEZ AUTORIZÁCIE. 

Alarm keď chýba autorizácia – neautorizované otvorenie dverí v čase, keď skupina, do 
ktorej je modul priradený stráži, vyvolala alarm a môže byť dodatočne signalizované na 
výstupe typu 94 ALARM - OTVORENIE DVERÍ BEZ AUTORIZÁCIE. 

Max. čas otvorenia dverí – možnosť určujúca čas, po uplynutí ktorého modul hlási ústredni 
výskyt udalosti „dlho otvorené dvere” a zapne akustický signál. Dĺžku času je možné 
nastaviť od 0 do 255 sekúnd. Nastavenie hodnoty nula vypína funkciu kontroly stavu 
dverí. 

Závislé dvere 1 / Závislé dvere 2 - funkcia umožňujúca vybrať zo zoznamu dvere, ktoré 
musia byť zatvorené, aby bolo možné ovládanie zámku. Kontrola stavu závislých dverí 
sa vykonáva pomocou vstupu IN, ako vstup typu 57 TECHNICCKÝ - KONTROLA DVERÍ. Je 
možné vybrať dvoje závislých dverí. Funkcia umožňuje vytvoriť prechod typu „priepusť”. 

Bez autovyp. stráženia [Kód* ne. str.] – po zapnutí možnosti, načítanie karty na čítačke 
nespôsobí vypnutie stráženia a neaktivuje relé (nedovolí otvoriť dvere). 

Prístup keď stráži [Kód.* v stráž.] – po zapnutí možnosti, načítanie karty na čítačke 
nespôsobí vypnutie stráženia, ale aktivuje relé (dovolí otvoriť dvere). Možnosť 
dostupná, ak je zapnutá možnosť BEZ AUTOVYP. STRÁŽENIA [Kód* ne. str.]. 

Administrátori / Užívatelia – funkcia umožňujúca vyznačiť administrátorov / užívateľov 
oprávnených na používanie čítačky. 

Čítačky – funkcie týkajúce sa priamo čítačiek bezdotykových kariet. 
Kontrola čítačky [Čítač.A prítomná / Čítač.B prítomná] – možnosť určujúca, či má 

zabezpečujúca ústredňa ma kontrolovať prítomnosť čítačky. Nedostatok 
kontrolovanej čítačky bude signalizovaný ako porucha a môže tiež spustiť alarm 
sabotáže (po zapnutí možnosti „Alarm-TAMPER čítačky”). 

Pozor: Funkcia môže byť realizovaná, ak je čítačka vybavená vodičom kontrolujúcim 
prítomnosť čítačky pripojený na svorku TMPA alebo TMPB. 

Potvrdenie zvukom [Čítač.A zvuk / Čítač.B zvuk] – po načítaní kódu bezdotykovej karty 
ústredňou budú generované zodpovedajúce zvukové signály (pozri SIGNALIZÁCIA). 

Potvrdenie LED [Čítač.A LED / Čítač.B LED] – po načítaní kódu bezdotykovej karty sú 
ústredňou generované svetelné signály na LED-kách, analogicky ako zvukové 
signály (pozri SIGNALIZÁCIA). 

Zap. stráženia [Čítač.A zap.str. / Čítač.B zap.str.] – možnosť určujúca, či bude pomocou 
bezdotykovej karty možné zapnúť stráženie v skupine. Na zapnutie stráženia treba 
kartu pridržať pri čítačke. INTEGRA 

Nevypína stráženie – po zapnutí možnosti je možné vypnutie stráženia pomocou 
bezdotykovej karty. 

Alarm-TAMPER čítačky [Al.sab.čítač.] – po zapnutí možnosti zistenie neprítomnosti čítačky 
expandérom vyvolá alarm sabotáže. Možnosť dostupná, ak bola zapnutá „Kontrola 
čítačky ”. 

Hardwarová sign. načítania karty – zapnutie možnosti spustí signalizáciu načítania kódu 
karty nezávislú od ústredne. INTEGRA 

Alarm 3 zlé kódy – po zapnutí možnosti bude po troch pokusoch načítania neobsluhovanej 
karty spustený alarm. INTEGRA 
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Ovládanie výstupu BI – načítanie kódu bezdotykovej karty priradenej ku kódu typu 
“BISTABILNÉ relé” ovláda výstup typu 25 (RELÉ BI) v danej skupine (ak má kód prístup 
do danej skupiny a je zaznačený na zozname užívateľov modulu). 

Ovládanie výstupu MONO – načítanie kódu bezdotykovej karty priradenej ku kódu typu 
“MONOSTABILNÉ relé” ovláda výstup typu 24 (RELÉ MONO) v danej skupine (ak má 
kód prístup do danej skupiny a je zaznačený na zozname užívateľov modulu). 

Blokovanie skupiny – načítanie bezdotykovej karty strážnika alebo užívateľa používajúceho 
kód typu „Časové blokovanie skupiny” v čase stráženia zablokuje na istý čas vstupy 
skupiny, ku ktorej je modul priradený. Čas blokovania je určený v parametroch skupiny 
(pre strážnika) alebo parametroch kódu užívateľa. 

Kontrola strážnikov – načítanie bezdotykovej karty užívateľa používajúceho kód typu 
„Strážnik” bude zapísané ako vykonanie obchôdzky 

Signalizácia – možnosti týkajúce sa signalizácie LED-kami alebo bzučiakom čítačiek. 
INTEGRA 

Signalizácia alarmu - akustická signalizácia alarmu v danej skupine (počas globálneho 
času trvania alarmu). 

Signalizácia alarmu - do zruš. - akustická signalizácia alarmu v danej skupine do 
momentu zrušenia alarmu. 

Signál. vstupný čas - akustická signalizácia odpočítavania príchodového času. 
Signalizácia výstup. času - akustická signalizácia odpočítavania odchodového času. 
Signal. automat. zapínania – klávesnica bude zvukom signalizovať odpočítavanie času 

oneskorenia automatického zapnutia stráženia skupiny, ku ktorej bola pridelená. 
Sig. GONGU – akustická signalizácia informujúca o narušení vstupov so zapnutou 

možnosťou Gong v expandéroch a patriacich do tej istej skupiny ako modul. 

Bez autoresetu po 3 tamp. – každý expandér automaticky blokuje alarmovanie z dôvodu 
sabotáže tohto expandéra po troch po sebe idúcich (nezrušených) alarmoch sabotáže. 
S použitím tejto funkcie je možné vyhnúť sa viacnásobnému zapisovaniu takých istých 
udalostí v pamäti ústredne. Funkcia umožňuje vypnúť toto blokovanie. 

Odblokovanie dverí počas požiaru [Dvere v požiari] – spôsob ovládania blokovania dverí 
počas požiarneho alarmu: 
− bez – požiarny alarm nemá vplyv na blokovanie dverí, 
− pož. alarm v skupine – požiarny alarm v skupine spôsobí odblokovanie dverí 

kontrolovaných modulom, 
− pož. alarm v oblasti – požiarny alarm v oblasti spôsobí odblokovanie dverí 

kontrolovaných modulom, 
− pož. alarm – požiarny alarm v systéme spôsobí odblokovanie dverí kontrolovaných 

modulom. 

6. Signalizácia 

Čítačky CZ-EMM, CZ-EMM2, CZ-EMM3 a CZ-EMM4 majú možnosť zvukovej signalizácie 
(vstavaný bzučiak) a optickej (dvojfarebná LED-ka). 
Význam zvukových signálov generovaných po načítaní kódu bezdotykovej karty ústredňou: 
• jedno krátke pípnutie (spolu s bliknutím LED-ky) – potvrdenie načítania kódu karty – 

funkcia nástroje, vykonaná expandérom; 
• dve krátke pípnutia – spustenie funkcie načítania karty, potvrdenie prvého načítania karty; 
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• jedno dlhé pípnutie – odmietnutie zapnutia stráženia – sú narušené vstupy so zapnutou 
možnosťou „Kontrolované pri zapnutí stráženia”; 

• dve dlhé pípnutia - kód karty nie je ústredni známy; 
• tri dlhé pípnutia - kód karty rozpoznaný ale užívateľ nemá prístup k zámku (ovládania 

relé); 
• štyri krátke a jedno dlhé pípnutie - akceptácia kódu karty a zapnutie relé, druhé správne 

načítanie novej karty užívateľa; 
• päť krátkych pípnutí – otvorené závislé dvere (relé sa nezaplo); 
• krátke pípania (bez určenia času) – príliš dlho otvorené dvere; 
• sekvencia tri krát opakovaných dvoch krátkych signálov – kód užívateľa používajúceho 

danú kartu si vyžaduje zmenu (v ústredni je zapnutá možnosť „Informovanie o potrebe 
zmeny kódu”). 

Dodatočne môžu byť v čítačke spolupracujúcej s ústredňou zo série INTEGRA signalizované 
nasledujúce situácie: 
• Alarm v skupine – zvuk závislý od polohy prepínača 8 (pozri: MIKROPREPÍNAČE TYPU DIP-

SWITCH): 
− ak je prepínač v pozícii ON – stály zvuk; 
− ak je prepínač v pozícii OFF – prerušovaný zvuk. 

• Alarm požiaru – zvuk závislý od polohy prepínača 8 (pozri: MIKROPREPÍNAČE TYPU DIP-
SWITCH): 
− ak je prepínač v pozícii ON – jedno dlhé pípnutie každú sekundu; 
− ak je prepínač v pozícii OFF – dve pípnutia každú sekundu. 

• Odpočítavanie času na vstup - krátke pípnutia každé 3 sekundy. 
• Odpočítavanie odchodového času - dlhé signály pípnutia každé 3 sekundy ukončené 

sériou krátkych pípnutí (počas 10-ich sekúnd) a jedným dlhým pípnutím. Spôsob 
signalizácie „času na odchod” informuje o končiacom sa odpočítavaní pred zapnutím 
stráženia. 

• Odpočítavanie času oneskorenia automatického zapnutia stráženia (skupiny 
ovládané timermi) - séria 7-ich pípnutí (čoraz kratších). 

Význam svetelnej signalizácie čítačky: 
• LED-ka stále bliká červeným svetlom (CZ-EMM, CZ-EMM2) / červená LED-ka stále bliká 

(CZ-EMM3, CZ-EMM4) – bez komunikácie s ústredňou (takáto situácia môže nastať, keď 
je v ústredni spustený špeciálny program iniciujúci činnosť systému (ŠTARTÉR), modul 
čítačky nebol identifikovaný, alebo bol poškodený kábel spájajúci  expandér s ústredňou), 

• LED-ka bliká červenou farbou s meniacou sa frekvenciou (CZ-EMM, CZ-EMM2) / červená 
LED-ka bliká s meniacou sa frekvenciou (CZ-EMM3, CZ-EMM4) – odpočítavanie času na 
odchod 

• LED-ka svieti zelenou farbou (CZ-EMM, CZ-EMM2) / zelená LED-ka svieti (CZ-EMM3, 
CZ-EMM4) – systém nestráži;  

• LED-ka svieti červenou farbou (CZ-EMM, CZ-EMM2) / červená LED-ka svieti (CZ-EMM3, 
CZ-EMM4) – systém stráži (iba pri spolupráci s ústredňou INTEGRA); 

• LED-ka mení farbu svietenia z červenej na zelenú a opačne (CZ-EMM, CZ-EMM2) / 
červená a zelená LED-ka striedavo blikajú (CZ-EMM3, CZ-EMM4): 
− alarm (iba pri spolupráci s ústredňou INTEGRA); 
− čakanie na prvé načítanie novej karty; 
− čakanie na opätovné načítanie novej karty. 
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Technik servisu môže zapnúť možnosť „potvrdzovania LED-kou” správ ústredne určených 
užívateľovi. V takom prípade po načítaní karty sa zmena farby svietenia LED-ky z červenej 
na zelenú vykonáva zhodne so zvukovou signalizáciou popísanou vyššie. 

7. Technické informácie 

Napätie napájania ........................................................................................... 10,5 V...14 V DC 
Maximálny odber prúdu (bez čítačiek) .............................................................................70 mA 
Maximálne napätie prepínané cez relé ....................................................................... AC 250 V 
Maximálny prúd prepínaný cez relé ..................................................................................... 2 A 
Trieda prostredia ...................................................................................................................... II 
Pracovná teplota ................................................................................................ -10 °C...+55 °C 
Rozmery dosky elektroniky modulu ........................................................................ 68x140 mm 
Hmotnosť ............................................................................................................................ 89 g 
 



Aktuálny obsah vyhlásení zhody s EC a certifikátov je možné stiahnuť z 
internetovej strany výrobcu www.satel.pl  
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